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Nr

szt.

IlośćJm.
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Centralny mieszacz wodno-powietrzny (aerator) o średnicy Ø1800mm
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Filtr ciśnieniowy pionowy (odżelaziacz) o średnicy Ø2000mm
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Zestawienie urządzeń, armatury i kształtek
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Sterylizator UV do wody , moc N=210 W

Zbiornik roztworu NaoCl

Koryto wód popłucznych

Studnia z pompompą głębinową Q=60m3/h, Hp=32m sł.w.

Pompa dozująca NaoCl
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Zawór przelotowy grzybkowy mufowy DN25mm

Zawór zwrotny grzybkowy mufowy DN25mm

Zawór redukcyjny kołnierzowy DN150mm PN10, żel. sf.

Przepływomierz elektromagnetyczny kołnierzowy DN150mm
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Zbiornik wodociągowy proj. V=200m3

13 Zbiornik wodociągowy istn. V=100m3
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Ø219x4mm
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Zasuwa kołnierzowa DN150mm PN10 typ krótki. żel. sf. z nap. elektr. SA 10.2-F10

Zasuwa kołnierzowa DN200mm PN10 typ krótki z kółkiem ręcznym, żel. sf.

Zasuwa kołnierzowa DN80mm PN10 typ krótki, żel. sf. z nap. elektr. SA 7.6-F10

Zasuwa kołnierzowa DN150mm PN10 typ krótki z kółkiem ręcznym, żel. sf.

Zasuwa kołnierzowa DN80mm PN10 typ krótki z kółkiem ręcznym, żel. sf.

Zawór zwrotny grzybkowy kołnierzowy DN80mm PN10, żel. sf.

Zawór kulowy kołnierzowy DN50mm PN10 żel. sf.
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Zestaw hydroforowy Qp=160m3/h, Hp=55m sł. w.  5 pomp  x Ns=7,5kW

Sprężarka spiralna bezolejowa z układem uzdatniania powietrza Q=14,4m3/h, p=0,8MPa

Pompa płukana filtrów Qp=158m3/h, Hp=16m sł. w.

Dmuchawa bocznokanałowa Qp=312m3/h, p=550mbar

Istn. zbiornik wody

uzdatnionej Nr 3

V=100m3

Czujnik ciśnienia

Zawór odpowietrzający DN25mm

Zawór elektromagnetyczny grzybkowy mufowy DN25mm26
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Manometr M100 (0-1,0MPa) z kurkiem manometrycznym

Reduktor ciśnienia powietrza mufowy DN25mm

Zawór zwrotny klapowy kołnierzowy DN200mm PN10, żel. sf.

Zawór bezpieczeństwa kołnierzowy DN200mm PN10, żel. sf.

Przepływomierz elektromagnetyczny kołnierzowy DN40mm PN10

Zawór bezpieczeństwa sprężynowy mufowy DN25mm

Zasuwa kołnierzowa DN150mm PN10, żel.sf. z nap. elektr. SA10.2-F10 na kolumience

Zasuwa kołnierzowa DN100mm PN10, typ krótki, żel. sf. z nap. elektr. SA 7.6-F10

Zasuwa kołnierzowa DN40mm PN10, typ krótki, żel. sf. z nap. elektr. SA 7.2-F7

Pompownia wód popłucznych (Qp=8-15,5m3/h, Hp=28,1-16,4m sł. w.)

Zawór zwrotny grzybkowy kołnierzowy DN40mm PN10, żel. sf.

Zasuwa kołnierzowa DN200mm PN10 żel.sf.
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Zasuwa kołnierzowa DN50mm PN10 typ krótki, żel. sf. z nap. elektr. SA 7.2-F7
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Skala
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PodpisNr uprawnień, specjalność

285/Sz/94 w spec. instalacyjno-inżynieryjnej w

zakresie sieci sanitarnych (wod-kan) i ochr. środ.

PROEKO S.C.
Biuro Projektowo-Consultingowe

71-173 Szczecin, ul. Wita Stwosza 3

tel. 91 487 68 88, tel./fax 91 487 30 16
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Nazwa

inwestycji

Inwestor

Projektował

branża sanitarna

mgr inż.

Stanisław Padiasek

305/1971/Sz w specjalności

inżynieria sanitarna

Gmina Stargard

ul. Rynek Staromiejski 5

73-110 Stargard

PROJEKT TECHNICZNY

Ujęcie wody i stacja uzdatniania wody w m. Lubowo

Sprawdził

branża sanitarna

Przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w m. Lubowo na terenie działki 202/1,

budowa przyłącza elektroenergetycznego 0,4kV do zasilania ujęcia wody i SUW Lubowo

oraz przebudowa zjazdu z drogi gminnej Nr 490001Z na teren ujęcia

branża sanitarna

Stacja uzdatniania wody

- instalacje i urządzenia technologiczne

Aksonometria
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