Dane techniczne dla pozycji 1

Nazwa projektu Szkota Podstawowa Im. Jana

Kasinskiego W Biatej gm.
Zgierz
Typ RecoveryRotaryVerticalCompact

Aplikacja

Oznaczenie projektowe

Grubosé¢ izolacji
Izolacja

Masa zestawu (+/- 10%)*

Wewnetrzny
NW1

40 mm
Insulation_Value_MW40
489 Kg

3970,00 m%h
450 Pa

Wydajnos¢ nawiewu
Cisnienie dyspozycyjne

3890,00 m¥h
450 Pa

Wydajnos¢ wywiewu
Cisnienie dyspozycyjne

SFP Zima 2,48 kW/m¥/s
SFP Latem 2,48 kW/m?/s
Ekoprojekt  Tak (2018 +)

EEC Zima A 2016

EECLato A N 2020

EECS Referencyjny Region
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Dane techniczne dla pozycji 1

Rzut ramy z goéry, w swietle obudowy centrali
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Wymiary
Wymiary obudowy urzadzenia 2261x1174x1254 mm
Powierzchnia przekroju wewnetrznego 0,5492 m?
Powierzchnia przekroju wewnetrznego (przekroéj 0,5492 m?

zintegrowany)

Cechy urzadzenia
Obudowa typu "sandwich" wykonana z wetny mineralnej o grubosci 40mm. Izolacja pokryta obustronnie blachg. (Opcjonalnie:
nagrzewnice elektryczne i ttumiki mogg by¢ dostarczane jako funkcje kanatowe bez izolacji).

Napiecie zasilania urzgdzenia 400VAC/3/50Hz
Zabezpieczanie antykorozyjne obudowy: Aluzynk AZ 150. Odporno$¢ na korozje (test mgty solnej): powyzej 2400 godzin

W przypadku centrali z systemem odzysku ciepta ze sterowaniem, sekcja centrali z systemem odzysku jest w petni okablowana i posiada
wstepnie skonfigurowany sterownik. W przypadku centrali bez systemu odzysku, nalezy okablowa¢ jag w miejscu instalacji, a system
sterowania jest dostarczany (jesli zostat zaméwiony) w paczkach do montazu i podtgczenia na miejscu przez wykonawce instalacji.

Urzadzenie sg wyposazone w silniki EC.

Warunki projektowe

Referencyjne cisnienie atmosferyczne 101325 Pa Referencyjna temperatura powietrza zewnetrznego -20,0 °C
Powietrze zewnetrzne Powietrze wywiewane
DBT RH DA DBT RH DA
Lato 32,0°C 45 % 1,2000 kg/m? 26,0 °C 55 % 1,2000 kg/m?®
Zima -20,0 °C 100 % 1,2000 kg/m? 20,0 °C 30 % 1,2000 kg/m?

Ref. Stacja Meteorologiczna: Warszawa
Powietrze zewnetrzne

DBT RH
Lato 0,0°C 1%
Zima 0,0°C 1%

EUROVENT Strona: 3/13
SYCERTIFIED
PERFORMANCE
AHU N° 06.06.320

www. eurovent-certificati




Dane techniczne dla pozycji 1

Nawiew

@ Filtr powietrza

Typ F7/50.EU7MPleat.Int.Sld

EPMZ,S 65% (1ISO16890) - EFF CLASS Flat Mini-Pleat Filter[27.0]

Klasa Energetyczna E

Praca zimg Praca latem

Sredni spadek ci$nienia 116 Pa Sredni spadek cignienia
Opor poczatkowy (filtr czysty) 83 Pa Opor poczatkowy (filtr czysty)
Opdr koncowy 150 Pa Opdr koncowy

Predkos¢ powietrza 2,01 m/s Predkos$¢ powietrza

Sekcja Filtra - Powierzchnia przekroju 0,5491 m?

poprzecznego

Wymiary wktadow filtrow:
P.FLT F7 543x493x48 (1-2-0301-0215) 2,000 x szt.

Uwagi:

Uwaga: Filtr nie jest certyfikowany przez Eurovent.
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116 Pa
83 Pa
150 Pa
2,01 m/s
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@ Regenerator Obrotowy

N

Typ RRG VVS040c HGR
R2_SR_HGR

Napiecie nominalne

Praca zima

Nawiew

Powietrze wlotowe DBT/ RH
Powietrze wylotowe DBT/ RH
Predkos¢ powietrza

Opor powietrza Wet / Dry
Cisnienie powietrza

Gestos¢ powietrza

Przeptyw objetosciowy powietrza
Moc odzysku energii Jawna / Catkowita

Sprawnos$c¢ Przeptyw rzeczywisty /
Przeptyw zbalansowany

Sprawnos$¢ sucha

OACF

EATR

Praca zima

Wywiew

Powietrze wlotowe DBT/ RH
Powietrze wylotowe DBT/ RH
Predkos¢ powietrza

Opor powietrza Wet / Dry
Cisnienie powietrza

Gestos¢ powietrza

Przeplyw objetosciowy powietrza
Bajpas Odzysku

Regenerator Obrotowy

Max nieszczelnos¢ 3%

230 V/1 ph/50 Hz

-20,0 °C /100 %
10,8°C/39 %
3,06 m/s

177 Pa / 207 Pa
101325 Pa
1,2000 kg/m?®
3970,00 m*h
41,0 kW /49,4 kW
77 %178 %

78 %

1,027
3,800

20,0°C/30 %
-10,2°C /99 %
3,00 m/s

202 Pa /203 Pa
101325 Pa
1,2000 kg/m?
3890,00 m*h
Nie

Odzysk energii - Dodatkowe informacje

RotaryExchangers

@» SEKCJA WENTYLATOROWA

Sekcja wentylatora

PLUG_DD_250_0,70_1.58_EC|IE4

EC_IE4_F_IMB14_71_1.58p_T

Designed for wet operating conditions

771.3.570

The fan system effect is taken into account in the fan performance

Wentylator PLUG_VS_250_AF_Px 2

Praca latem

Nawiew

Powietrze wlotowe DBT/ RH

Powietrze wylotowe DBT/ RH
Predkos¢ powietrza

Opor powietrza Wet / Dry

Cisnienie powietrza

Gestos¢ powietrza

Przeplyw objetosciowy powietrza

Moc odzysku energii Jawna / Catkowita

Sprawnos$c¢ Przeptyw rzeczywisty

Sprawnos$¢ odzysku ciepta utajonego
OACF

EATR

Praca latem

Wywiew

Powietrze wlotowe DBT/ RH
Powietrze wylotowe DBT/ RH
Predkos¢ powietrza

Opor powietrza Wet / Dry
Cisnienie powietrza

Gestos¢ powietrza

Przeplyw objetosciowy powietrza

32,0°C/45%
27,5°C /57 %
3,06 m/s

214 Pa/ 207 Pa

101325 Pa
1,2000 kg/m?®
3970,00 m*h
5,9 kW/6,9 kW
74 %

17 %
1,020
3,189

26,0°C/55%
30,7°C/44 %
3,00 m/s

206 Pa /203 Pa

101325 Pa
1,2000 kg/m?
3890,00 m*h

250]0.7kW|1.58x2

llo$¢ w sekgiji

Ce
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Dane techniczne dla pozycji
Caltk. przyrost cisnienia statycznego
Cisnienie dynamiczne

Cisnienie dyspozycyjne
Cisnienie Catkowite
Praca zima

Przeptyw objetosciowy powietrza

839 Pa
58 Pa
450 Pa

896 Pa

3970,00 m*h

Silnik EC_IE4_F_71_IMB14_1.58p_0.7_50x 2

771.3.570

Napiecie Robocze

Napigcie znamionowe silnika

Regulator silnika EC

Ustawienie regulatora silnika EC

Ptytka potgczeniowa napedu silnika EC

Prad znamionowy (Full-Load Amperes)
Wytacznik nadprgdowy (MCB)

FAN SECTION ADDITIONAL INFO

FAN SECTION OPTIONAL
EQUIPPMENT

Connecting Point - EC Controller

FAN SECTION CONSUMED POWER
Praca zima

Pobér mocy - filtry 50% zabrudzone
Pobdr mocy - filtry czyste

SFP - filtry czyste

@ Nagrzewnica wodna

EC

230 V/1 ph
230 V/1 ph/50 Hz

45 Hz
Tak

47A

10,0 A

Poza ofertg

1,50 kW
1,44 kKW
1,31 KW/m?3/s

Typ WCL VVS040c 2R DT SH.St.St.Std

Czynnik

Zawartosc glikolu

Powietrze wiotowe DBT/ RH
Predkos¢ powietrza

Cisnienie powietrza

Przeptyw objetosciowy powietrza
Catkowita moc grzewcza

Przeptyw czynnika

Ce

3,25 [dm”3]

Ethylene
35,00 %
10,8°C /39 %
2,41 m/s
101325 Pa
3970,00 m3h
20,4 kW
0,95015 m%h

llos¢ rzedow 2

Sprawnos¢ wirnika: Statyczna /
Catkowita

Energetyczny Indeks Wentylatora AMCA
(FEI)

Moc na wale
Obroty robocze wentylatora
Praca latem

Przeptyw objetosciowy powietrza

50Hz

Obroty nominalne silnika

Moc nominalna silnika

Minimalna obcigzalno$¢ przewodu (Min.
Circuit Ampacity)

Praca latem
Pobér mocy - filtry 50% zabrudzone
Pobér mocy - filtry czyste

SFP - filtry czyste

Maksymalne ci$nienie robocze

Powietrze wylotowe DBT/ RH
Opor powietrza Wet

Gestos¢ powietrza

Temperaura czynnika

Opér przeptywu czynnika
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71 %76 %
2,0477
0,65 kW x 2

3630 1/min

3970,00 m*h

4000 1/min
0,70kWx 2

59A

1,50 kW
1,44 kW
1,31 KW/m?®/s

16 bar

26,0°C/15%
46 Pa
1,2000 kg/m?®

60,0 °C/40,0 °C
1,58 kPa

Przylacze Zasilanie/Powrét: 1"/1"
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(D Tumik

Typ SLNCR VVS040c Mod3

Praca zima Praca latem
Opor powietrza (wilgotnego) 19 Pa Opor powietrza (wilgotnego) 19 Pa
Resp_Silencer_Info_Name
Silencers
Dane akustyczne
Poziom mocy Czestotliw
akustycznej [dB(A)] 0$é 63 [Hz] 125[Hz] 250[Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lw [dB(A)]
Wiot [dB(A)] 0,0 58,9 71,9 76,9 75,9 71,9 64,9 57,9 81,0
Wylot [dB(A)] 0,0 52,3 60,9 56,2 49,9 45,8 38,2 33,0 63,0
Otoczenie [dB(A)] 0,0 48,9 60,9 58,9 52,9 44,9 36,9 22,9 63,7
Poziom ci$nienia  Czestotliw o5 1y 455 41 250 [Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lp [dB(A)]
akustycznego w odl. osc
1m [dB(A)] [dB(A)] 0,0 41,9 53,9 51,9 459 37,9 29,9 15,9 56,7
Wewnetrzny spadek cisnienia
Praca latem Praca zimg

Wewnetrzny spadek ci$nienia 389 Pa 389 Pa

Wiot powietrza 1Pa 1Pa

Filtr powietrza (krotki) 116 Pa 116 Pa
Wymiennik obrotowy 207 Pa 207 Pa
Sekcja wentylatora 0 Pa 0 Pa
Wezownica goracej wody 46 Pa 46 Pa

Trumik 19 Pa 19 Pa

Wylot powietrza 0 Pa 0 Pa
Wywiew

(D Thumik
Typ SLNCR VVS040c Mod3
Praca zima Praca latem
Opér powietrza (wilgotnego) 18 Pa Opédr powietrza (wilgotnego) 18 Pa

Resp_Silencer_Info_Name

Silencers

Ce
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@ Filtr powietrza

Typ M5/50.EU5MPleat.Int.SId

ePM10 40% - 1ISO 16890 - EFF CLASS Flat Mini-Pleat Filter[26.0]

E

Klasa Energetyczna E

Praca zima Praca latem

Sredni spadek ci$nienia 105 Pa Sredni spadek cignienia
Opér poczatkowy (filtr czysty) 60 Pa Opér poczatkowy (filtr czysty)
Opér koncowy 150 Pa Opér koncowy

Predkos¢ powietrza 1,97 m/s Predkos¢ powietrza

Sekcja Filtra - Powierzchnia przekroju 0,5491 m?

poprzecznego

Wymiary wktadow filtrow:
P.FLT M5 543x493x48 (1-2-0301-0203) 2,000 x szt.

Uwagi:

Uwaga: Filtr nie jest certyfikowany przez Eurovent.

(> SEKCJA WENTYLATOROWA

Sekcja wentylatora
PLUG_DD_250 0,70_1.58_EC|IE4

EC_IE4_F_IMB14_71_1.58p_T 771.3.570

Designed for wet operating conditions

The fan system effect is taken into account in the fan performance

Wentylator PLUG_VS_250 AF _Px 2

Caltk. przyrost cisnienia statycznego 776 Pa
Cisnienie dynamiczne 55 Pa
Cisnienie dyspozycyjne 450 Pa
Cisnienie Catkowite 831 Pa
Praca zima

Przeptyw objetosciowy powietrza 3890,00 m*/h

Silnik EC_IE4_F_71_IMB14_1.58p_0.7_50x 2

771.3.570 EC
Napiecie Robocze 230 V/1 ph
Napiecie znamionowe silnika 230 V/1 ph/50 Hz

Regulator silnika EC

105 Pa
60 Pa
150 Pa
1,97 m/s

250]0.7kW|1.58x2

llo$¢ w sekgiji

Sprawnos¢ wirnika: Statyczna /
Catkowita

Energetyczny Indeks Wentylatora AMCA
(FEI)

Moc na wale
Obroty robocze wentylatora
Praca latem

Przeptyw objetosciowy powietrza

50Hz

Obroty nominalne silnika

Moc nominalna silnika

EUROVENT
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PERFORMANCE
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X2

71 %76 %
2,2105
0,59 kW x 2

3519 1/min

3890,00 m®h

4000 1/min
0,70 kW x 2
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Dane techniczne dla pozycji 1
Ustawienie regulatora silnika EC 44 Hz

Ptytka potgczeniowa napedu silnika EC Tak

Prad znamionowy (Full-Load Amperes) 4,7 A Minimalna obcigzalno$¢ przewodu (Min. 5,9 A
Circuit Ampacity)

Wytacznik nadprgdowy (MCB) 10,0 A

FAN SECTION ADDITIONAL INFO

FAN SECTION OPTIONAL

EQUIPPMENT

Connecting Point - EC Controller Poza ofertg

FAN SECTION CONSUMED POWER

Praca zima Praca latem

Pobér mocy - filtry 50% zabrudzone 1,36 kW Pobér mocy - filtry 50% zabrudzone 1,36 kW
Pobdr mocy - filtry czyste 1,29 kW Pobdr mocy - filtry czyste 1,29 kW
SFP - filtry czyste 1,19 KW/m3/s SFP - filtry czyste 1,19 KW/m3/s

Dane akustyczne

akups‘t’;:;':e?‘[zg; - Czej;‘;"i"" 63[Hz] 125[Hz] 250([Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lw [dB(A)]
Wiot [dB(A)] 0,0 47,6 55,2 495 432 37,1 29,5 233 57,1
Wylot [dB(A)] 0,0 63,2 772 83,2 83,2 81,2 76,2 70,2 88,2
Otoczenie [dB(A)] 0,0 48,2 60,2 58,2 52,2 44,2 36,2 22,2 63,0

AL LG Czest'cftliw 63 [Hz] 125[Hz] 250 [Hz] 500[Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lp [dB(A)]
akustycznego w odl. osc

1m [dB(A)] [dB(A)] 0,0 41,2 53,2 51,2 452 37,2 29,2 15,2 56,0

Wewnetrzny spadek cisnienia

Praca latem Praca zima
Wewnetrzny spadek cisnienia 327 Pa 327 Pa
Wilot powietrza 0 Pa 0 Pa
Trumik 18 Pa 18 Pa
Filtr powietrza (krotki) 105 Pa 105 Pa
Wymiennik obrotowy 203 Pa 203 Pa
Sekcja wentylatora 0 Pa 0 Pa
Wylot powietrza 1 Pa 1Pa

Wezel pompowy (zesp6t regulacji mocy nagrzewnicy wodnej)
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Dane techniczne dla pozycji 1

Wezetl pompowy (zesp6t regulaciji
mocy nagrzewnicy wodnej)
zapewnia ptynng regulacje mocy
grzewczej oraz skuteczne
zabezpieczenie

Nazwa:

Do nagrzewnic:

Resp_

Controls_HydronicCoilsControls_Water_Pu

mp_GroupWPG-25-060-6.3

1

przeciwzamrozeniowe. Uktad WPG Typ: WPG-25-060-6.3 llosé 1
skfada sie z: obudowy wykonanej z Napiecie 230/1/50 WPG Kvs 6.30
EPP, termo-manometréw, filtra Znamionowe ’
siatkowego., pompy wodnej,
tréjdrogowego zaworu z sitownikiem, Prad nominalny 0,5A
zaworow odcinajgcyh od zrédta
ciepta.
Akcesoria otworow wlotowych i wylotowych Nawiew Wywiew
Tryb doboru automatyki: Zestaw funkcjonalny
Otwory wlotu i wylotu powietrza Nawiew Wywiew

Wilot powietrza
Wylot powietrza

Frontowy 1068x480
Frontowy 1068x480

Frontowy 1068x480
Frontowy 1068x480

Przepustnica powietrza Nawiew Wywiew
Wiot powietrza Tak Nie
Wylot powietrza Nie Tak
Polaczenia elastyczne Nawiew Wywiew
Wilot powietrza Tak Tak
Wylot powietrza Tak Tak
Automatyka

Kod Funkcyjny AR|1|0]0]0]0]|0|0|6|3|0|0]0]0]0|1

Skrocony Kod Aplikacji Automatyki uPC3 (AR-129)

Czujnik Wiodacy Kanatowy Wywiewny

Panel Operatorski Opcje

Przetwornik roznicy cisnien CAV

HMI Advanced (Konfiguracyjny) TAK

HMI Basic (Uzytkownika) TAK

Rozdzielnia automatyki TAK

Lokalizacja sterownicy Tyt Whytacznik bezpieczenstwa TAK

Sitowniki przepustnic

Nazwa Kod Komplet

Sitownik przepustnicy pow. ON-OFF S 10Nm  ADMP.ACT.SET ON-OFF S 10Nm 1

Sitownik przepustnicy pow. ON-OFF 10Nm ADMP.ACT.SET ON-OFF 10Nm 1

Czujniki temperatury

Nazwa Kod Komplet

Zewnetrzny czujnik temperatury NTC 10k Temp. Sensor NTC10k (Outdoor) 3

Kanatowy czujnik temperatury NTC 10k Temp. Sensor NTC10k (Duct) 1

Przylgowy czujnik temperatury NTC 10k Temp. Sensor NTC10k (Strap-on) 1

Przetworniki i wytaczniki

Nazwa Kod Komplet

EUROVENT

CERTI
PEHFDHMANCE
vsmuswsoos wseso

FIED
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Czujnik przeciwzamrozeniowy (frost) FRST.SWTCH
Przetwornik réznicy cisnien CAV PRSS.TRDC_CAV
Uwagi

UWAGI DO AUTOMATYKI:

* Dotgczony system sterowania.

» Urzadzenie jest fabrycznie okablowane (zasilanie i sterowanie) zgodnie ze standardem produktu.

» System sterowania jest oparty na sterowniku uPC3.

« Sterownik bez komunikacji GSM.
Punkt podtaczeniowy zasilania centrali

Punkt podtaczeniowy zasilania centrali

Moc znamionowa 2,80 kW Prad znamionowy (Full-Load Amperes)

. o 380V-415V 3N~
Podtgczenie zailania

(3P+N+E)
Sekcje do transportu
Sekcje transportowe Masa [Kg] Dlugosé [mm)]
1 (FRV_FRV) 290 1240
2 (H) 39 311
3(S) 61 710
4(S) 59 710
Wymiary transportowe sekc;ji
1240

Przewdd zasilajgcy

Szerokos$¢ [mm)]
1174
1174
1174
1174

311

19,0 A
5x 2,50 mm?

Wysokos¢é [mm]
1254

672

672

582

582

1254

582

1 e
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o
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Dane do Rozporzadzenia KE 1253/2014

L.P. |Parametr Jednostka | Wartos¢
1 Nazwa producenta
2 Identyfikator produktu
3 Deklarowany typ SWNM - DSW
4 Rodzaj zainstalowanego napedu Uktad bezstopniowej regulacji predkosci obrotowej
wentylatora
5 Rodzaj uktadu odzysku ciepta Inny
6 Sprawnos$¢ cieplna odzysku ciepta % 78,00
7 Znamionowe natezenie przeptywu w SWNM m3/s 1,10/1,08
8 Efektywny pobér mocy kW 1,50/1,36
9 Wewnetrzna Jednostkowa Moc Wentylatora JMWint w/m?/s 422,21 /425,34
10 Predkos¢ Czotowa m/s 2,01
11 Znamionowe cisnienie zewnetrzne Pa 450,00 / 450,00
12 Spadek ci‘énienia wewnetmnego czesci petnigcych funkcje Pa 259.94 / 261,48
wentylacyjne Aps,int
13 Spadek ci‘énienia wewnetrznego czesci nie petnigcych funkcje Pa 128,88 / 64,48
wentylacyjne Aps,add
14 Dek[arowany maksymalnhy stopien zewnetrznych przeciekow % 0,01/0,01
powietrza
15 E;ilttg}a/;/noéé energetyczna filtréw (rodzaj/klasa/roczne zuzycie EU7MPleat/ F7 /- / EUSMPleat / M5 / -
16 Vovgﬁi;r:]e;cft;ﬁrr;iz\;ngv\oﬁ&alnego ostrzegania o koniecznosci Obstugiwany przez system automatyki
17 Poziom mocy akustycznej emitowanej przezobudowe LWA dBA 64
18 Adres strony intenetowej zawierajgcej instrukcje demontazu
19 Zgodnos¢ z Ekoprojektem Tak (2018 +)
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