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Spis zawartoSci
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I. CZESC OPISOWA
1. Inwestor

Inwestorem opracowania: "Przebudowa skrzyzowania ul. Daszynskiego z ul. Paderewskiego we Wrzesni na

skrzyzowanie o ruchu okreznym", jest: Gmina Wrzes$nia, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzes$nia.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora na wykonanie niezbgdnych prac projektowych,

- uzgodnien z Gming Wrzes$nia,

- warunkow usuniecia kolizji Enea Oswietlenie,

- inwentaryzacji sieci i urzadzen elektroenergetycznych w terenie,

- zaktualizowanych map sytuacyjno-wysokosciowych z uzbrojeniem w skali 1: 500,
- obowiazujacych przepiséw i norm oraz katalogow producentow,

- projektow branzowych.

3. Zakres opracowania

Przedmiotem projektu jest budowa oswietlenia drogowego i doswietlenia przej$¢ dla pieszych, budowa zasilania

aktywnych znakow oraz przebudowa sieci Enea Oswietlenie dla inwestycji wymienionej w p.1.

4 Normy i przepisy

1. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
. N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.

. PN-HD 603 S1: 2006 Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1 kV.

. PN-EN 13201:2016. Oswietlenie drog.

Y I NV I S ]

. PN-EN 61386-24 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw - Czes¢ 24:
Wymagania szczegétowe - Systemy rur instalacyjnych ukladanych w ziemi.
6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.
8. PN-IEC 60364 i Dz. Ustaw nr 81/90 poz. 473 - p.6 - ochrona przeciwporazeniowa.
9. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2016poz. 124).
10. Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu pieszych. Wytyczne prawidtowego o$wietlenia przejs¢ dla

pieszych (Rekomendowane przez Ministerstwo Infrastruktury)

5. Zasilanie oswietlenia

Zasilanie projektowanego oswietlenia nalezy realizowaé poprzez przebudowe istniejacego obwodu o$wietleniowego
zasilanego z szafki SO zlokalizowanej przy wiadukcie kolejowym w ul. Paderewskiego.

Zabezpieczenia w szafce SO pozostawi¢ bez zmian.
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6. Latarnie oswietleniowe

W obszarze inwestycji przewiduje si¢ posadowienie 10 latarni aluminiowych:
- 2 latarnie o wysokosci h=10,0m z wysiegnikiem jednoramiennym o dt. 1x1,5m nachylonymi pod katem 10°

oraz dodatkowym wysiegnikiem o dl. 1m na wysoko$ci 6m nachylonymi pod katem 0°,
- 7 latarnie o wysokosci h=10,0m z wysiegnikiem jednoramiennych o dt. 1,5m nachylonymi pod katem 10°,
- 1 latarnia o wysokosci h=6,0m (bez wysiegnika).
Latarnie musza spelia¢ klase bezpieczenstwa biernego na poziomie 100NE2.
Wszystkie latarnie posadowic¢ na betonowym fundamencie prefabrykowanym dostarczonym w komplecie.
Stupy musza posiada¢ mozliwo$¢ mocowania we wnece stupowej izolowanych ztaczy stupowych typu 1ZK.
Tabliczki bezpiecznikowe musza zapewnic¢ beznarzedziowy dostep do zabezpieczenia.
We wnece zacisk PEN potaczy¢ z metalowa konstrukcja latarn, a w latarni od zabezpieczenia do oprawy prowadzi¢
przewoéd YDY-750V 5x2,5mm? 2 wolne zyly wykorzysta¢ do podlaczenia interfejsu systemu przewodowego
sterowania cyfrowego w oprawie. Zyly przeznaczone do podtaczenia interfejsu systemu przewodowego sterowania
cyfrowego nalezy zakoniczy¢ we wnece stupowej ztaczka 2-bieg. zgodna z odpowiednim systemem wielowtykow.
Rozwiazanie takie zapewni dostep do interfejsu (np. przeprogramowanie oprawy) bez uzycia podno$nika
koszowego. Jako zabezpieczenia opraw w latarniach zastosowa¢ DO1 2A.
Przed zmontowaniem wszystkich potaczen srubowych oraz odizolowanych czesci kabla nalezy je zabezpieczyc
przed korozja stosujac wlasciwe smary bezkwasowe.
Potaczenia pomiedzy latarniami wykona¢ kablem YAKY 4x35mm?.

Lokalizacje latarn, pokazano na planach sytuacyjnych, a powigzanie na schemacie - rys. 3.

7. Oprawy oswietleniowe

Parametry techniczne oprawy:

— Konstrukcja oprawy z profili oraz blach aluminiowych, zabezpieczona przez anodowanie w kolorze stupa,

—  Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08;

—  Szczelno$¢ komory optycznej — IP66;

—  Szczelno$¢ komory elektrycznej — IP66;

— Montaz na wysiggniku o $rednicy ©@42-60mm;

— Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz;

—  Ochrona przed przepieciami — 10kV;

— Kilasa ochronnosci — II;

—  Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C:

— Uktad zasilajacy umozliwiajacy dowolna redukcj¢ mocy;

- Zrédlo $wiatta - LED;

—  Zakres temperatury barwowej zrodet swiatta: 4000K (droga), S000K (przejscia dla pieszych);

— Oprawa wyposazona w zasilacz w standardzie systemu przewodowego sterowania cyfrowego,

— Oprawa wyposazona w zewnetrzne gniazdo w standardzie zapewniajacym rozbudowe i modernizacje systemow
oswietleniowych,

—  Wskaznik oddawania barw Ra>70;

— Utrzymanie strumienia §wietlnego w czasie: 90% po 100 000h;

—  Oprawa do o$wietlenia przej$¢ dla pieszych powinna posiadac specjalnie do tego dedykowana optyke.
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8. Ustalenie klasy oswietleniowej

« Ustalenie klasy o$wietleniowej dla jezdni (klasy M):

Parametr Godziny wieczorne Godziny wieczorne | Godziny nocne Godziny nocne

* Predkos¢ Umiarkowana waga: -1 Umiarkowana waga: -1

* Natezenie ruchu Duze waga: 1 Srednie waga: 0

* Rodzaj ruchu Motorowy waga: 0 Motorowy waga: 0

* Rozdzielenie jezdni Nie waga: 1 Nie waga: 1

* Gesto$¢ skrzyzowan Duza waga: 1 Duza waga: 1

» Zaparkowane pojazdy Nie waga: 0 Nie waga: 0

* Luminancja otoczenia Srednia waga: 0 Srednia waga: 0

* Prowadzenie wzrokowe Latwe waga: 0 Latwe waga: 0
Suma wag VW =2 Suma wag Vw=1

6-VW =4 6-VW=1

Klasa o$wietleniowa M4 Klasa o$wietleniowa MS

Parametry klasy o$wietleniowej M5:

* §rednia luminancja jezdni L - wartos¢ najnizsza - 0,75 cd/m?,
« catkowita rownomierno$¢ Uo - wartos¢ najnizsza - 04,

* wzdhuzna rownomiernos$¢ Ul - warto$¢ najnizsza - 0,6,

* przyrost wartosci progowej fr; w % - warto$¢ najwicksza - 15

Natezenie o$wietlenia na skrzyzowaniu typu rondo ustalono na C3 (strefa kolizyjna) co odpowiada nastepujacym

parametrom:
* §rednie natezenie Em - wartos¢ najnizsza - 15 Lx,
« catkowita rownomierno$¢ Uo (Emin /Em)- warto$¢ najnizsza - 04

Natezenie oswietlenia na przejsciach oszacowano na PC4 (dla klasy o$wietlenia jezdni M5) na podstawie
opracowania "Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu pieszych - Wytyczne prawidlowego oswietlenia przej$¢ dla
pieszych":

« srednie pionowe natgzenie przej$cia Evsr - wartos¢ najnizsza - 35 Lx,

« §rednie poziome natgzenie przej$cia Ehsr - warto$¢ najnizsza - 35 Lx,
* rownomiernos¢ pionowa Uov - warto$¢ najnizsza - 0,35,
* rownomiernos¢ pionowa Uoh - warto$¢ najnizsza - 0,4,

e punkty A, B, C, D, E, F Evmin (A, B ...) - warto$¢ najnizsza - 4 Lx.

9. Uziomy

Na calej trasie wzdhuz kabla oswietleniowego nalezy ulozy¢ bednarke Fe/Zn 30x4mm, ktdéra nalezy potaczy¢ z
konstrukcja kazdej projektowanej latarni. Tak wykonany uziom poziomy zapewni rezystancje R<5Q.

Kazdy uziom powinien by¢ wprowadzony do instalacji poprzez ztacze kontrolne.

10. Demontaze sieci oSwietleniowej Gmina WrzeSnia
W obszarze inwestycji zlokalizowanych jest 6 latarni o§wietleniowych przeznaczonych do demontazu oznaczonych

numerami 23, 24, 26, 27 i 28. Poltaczenia kablowe pomigdzy ww. latarniami rowniez podlegaja demontazowi.
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Zestawienie demontowanych urzadzen:

Lp. Materiat ilos¢ jednostka
1 Latarnia o$wietleniowa 6 szt
2 Wysiegnik jednoramienny 5 Szt
3 Wysiegnik dwuramienny 1 szt
4 Oprawa os$wietleniowa 7 szt
5 Kabel doziemny 153 m

11. Usunigcie kolizji z siecia Enea Oswietlenie

W obszarze inwestycji nalezy zdemontowac 3 latarnie o$wietleniowe zasilane z obwodéw szafki SOU nr SOU 1-4-
3030053-196. Latarnie przeznaczone do demontazu oznaczono numerem L4, LS i L6.

W celu zachowania ciaglosci zasilania w ciagu ul. Daszynskiego nalezy pomiedzy skrajnymi latarniami (ktore nie
beda demontowane) nr L3 i L7 utozy¢ kabel YAKY 4x35mm?. Kabel od strony mostu polaczy¢ z istniejaca siecia
poprzez mufe POLJ01/4x16-35. Latarnie nr L7 nalezy uziemi¢ R<5Q.

Zestawienie demontowanych urzadzen:

Lp. Materiat SOU 1-4-3030053-196 jednostka
1 Latarnia o$wietleniowa 3 szt
2 Wysiegnik jednoramienny 3 szt
3 Oprawa oswietleniowa 3 szt
4 Kabel doziemny 250 m

12. Sposob ukladania kabli

Kable uktada¢ w rowie na glebokosci 0,7m na 10cm warstwie piasku. Falisto utozone odcinki kabli przysypac
rowniez 10cm warstwa piasku oraz 15cm warstwa przesianej ziemi, a na niej rozciagnac niebieska folie
kalandrowana.

W skrzyzowaniach z urzadzeniami podziemnymi, kable chroni¢ rurami ostonowymi z polietylenu wysokiej gestosci
0110.

Na skrzyzowaniach z ulicami kable uktada¢ w rurach oslonowych z polietylenu wysokiej gestosci @110 na
glebokosci min 1m liczac od gornej krawedzi rury. Rury zabezpieczy¢ przed zamuleniem.

Przy szafach oraz wyjsciach i wejsciach do przepustow, pozostawi¢ zapasy kabla w postaci otwartej petli, dtugosci
okoto 1,5m.

Przy ukfadaniu kabli nalezy zachowywacé normatywne odleglosci od istniejacego uzbrojenia — prawidtowosc
wyboru potwierdza¢ na podstawie probnych przekopdw.

Kable wyposazy¢ w opisowe opaski informacyjne natozone co 10m.

Po zakonczeniu prac, kable zglosi¢ przed zasypaniem Inspektorowi Nadzoru w celu dokonania odbioru
technicznego i uprawnionemu geodecie dla naniesienia ich tras na planach geodezyjnych. Po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw pomiaréw sprawdzajacych i odbiorze technicznym, rowy kablowe zasypa¢ zageszczajac

grunt warstwami i rdwnajac teren.
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13. Obliczenia fotometryczne

Obliczenia wykonano za pomoca programu komputerowego DIALUX.
Do obliczen przyjeto wspotczynnik konserwacji u=0,81.
Wspolczynnik konserwacji zostat okreslony nastepujaco:

u=LLMF x UF x LMF x SMF= 0,9x 1x 0,9 x 1=0,81, gdzie:

UF = 1, czynnik mozliwosci wypalania poszczegolnych zrodet LED - zawarty w parametrze LLMF
SMF = 1, brak wptywu zabrudzenia si¢ powierzchni na parametry o§wietleniowe
LLMF = 0,9, czynnik wynikajacy ze spadku strumienia $wietlnego zrodta §wiatta w czasie

LMF = 0,9, czynnik wynikajacy z zabrudzania si¢ opraw

* rondo

ZP S0 ROSA 2223034/4/DW Cuddle Il LED 60 4000K DW (Typ 1)
8932 Im, 67.0 W, 1 x 1 x Definiowany przez Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

®

®

Mr. Pozycja [m] Rotacja [*]
X Y Z X Y Z

1 78.028 45.742 10.000 10.0 0.0 167.0
2 85.423 14.273 10.000 10.0 0.0 36.0
3 56.000 30.300 10.000 10.0 0.0 -93.0
4 51.500 10.700 10.000 10.0 00 26.0
] 19.768 4.104 10.000 10.0 0o 7.0
B 38.223 33085 10.000 10.0 00 -98.0
7 42.982 52 658 10.000 10.0 0o 167.0
8 112.295 38.029 10.000 10.0 0.0 167.0
9 7.676 59.754 10.000 10.0 0.0 167.0
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Potozenie powierzchni w scenie zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (90.251 m, 31.746 m. 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E_[lx] E [l E__ [ E_/E
m min max
16 5.65 30 0.533

« przejscia dla pieszych

ZPS0O ROSA 2223133/6/PP Cuddle Il LED REG 48 5000K PP (Typ 1)
5598 Im, 41.0 W, 1 x 1 x Definiowany przez Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

(2] |
i |
Nr. Pozycja [m] Rotacja []
X Y z X Y
1 27.000 18.750 6.000 0.0 0.0
2 33.000 30.250 6.000 0.0 0.0
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Ts000m
. 132025
—5&) i Tez2s
— T187s
t } il -_O'OD
0.00 27.00 100.00m
Lista powierzchni obliczeniowych
Mr. | Etykista | Typ | Siatka E,. [1x] E_.[M E_..[M E. lEL
1 | Ptaszczyzna Ev pionowy, 180.0° 6x3 36 10 73 0.285
2 | Ptaszczyzna AB.CDEF pionowy, 180.0° 3x2 2T 9.61 e 0.360
3 | Ptaszczyzna Eh pionowa 6x3 49 39 64 0.797
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] E il E,
pionowa 1 49 39 64 0.80
pionowy 2 23 9.61 73 0.34

14. Uwagi koncowe

- calos$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami w oparciu o album opracowan typowych i
niniejsza dokumentacje techniczna,

- wszelkie zmiany w trakcie budowie uzgodnic¢ z Inwestorem, Inspektorem Nadzoru i Projektantem,

- przed rozpoczeciem prac realizacyjnych, lokalizacja projektowanych latarn i trasa odcinkow kablowych, musi by¢
wytyczony przez organ stuzby geodezyjnej oraz nalezy uzyska¢ wpis do dziennika budowy (Dz.U. Nr 89/1994 r
prawa budowlanego Art. 43.1.),

- przed zasypaniem nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (Dz.U.Nr 89/1994 prawa
budowlanego Art.43.3.),

- podczas wykonywania robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie znakow geodezyjnych wszelkie roboty nalezy
prowadzi¢ reczni; powyzsze wynika z niebezpieczenstwa naruszenia znakoéw geodezyjnych; dla urzadzen
usytuowanych 1,0 m ponizej gruntu, odlegtos$¢ skraju wykopu od znaku geodezyjnego wynosi¢ musi min. 1,5 m.

- przed zalaczeniem urzadzen pod napigcie dokona¢ niezbednych préb i pomiaréw pozwalajacych na stwierdzenie
gotowosci kabla do eksploatacji,

- obowiazkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, zgodnie z Instrukcja o prowadzeniu
robdt w miejscach publicznych.

- wszelkie pomiary kontrolne wymagaja dopuszczenia przez upowaznionego pracownika firmy prowadzacej
konserwacje oswietlenia.

- przebieg istniejacych urzadzen podziemnych opiera si¢ na planie geodezyjnym, czesto nie znajdujacym
potwierdzenia w terenie, dlatego dokladng ich lokalizacje potwierdza¢ na podstawie probnych przekopow, a prace
ziemne przy bogatym uzbrojeniu prowadzi¢ recznie.

- prace instalacyjno-montazowe wynikajace z niniejszego opracowania nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby o
odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Prawem Budowlanym — Ustawa z 07.07.1994r wraz z pozniejszymi
zmianami, z PBUE, PN, z wymaganiami BHP, i instrukcja opracowana przez wykonawce.

- instalowane urzadzenia powinny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz deklaracje zgodnosci z PN oraz

spelnia¢ warunki rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz
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jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania — Dz.U. nr 249 poz. 2497 z dnia 23.11.2004r.

- po wybudowaniu o$wietlenia nalezy wykona¢ pomiary fotometryczne, w celu sprawdzenia, czy sa spetnione

wymagania dla kazdej klasy oswietlenia (stopnia redukcji mocy).

15. Zestawienie materialow podstawowych

 o$wietlenie Gminy Wrzesnia

Lp. | Material ilos¢ jedn.
1 stup oswietleniowy aluminiowy o wys. 6m (bez wysiggnika) 1 szt.
2 stup oswietleniowy aluminiowy o wys. 10m z wysiegnikiem jednoramiennym o dt. 1,5m 7 szt.
3 stup oswietleniowy aluminiowy o wys. h=10,0m z wysiegnikiem jednoramiennym o dt. 1,5m 2 szt.

oraz dodatkowym wysi¢gnikiem o dl. 1m na wysokosci 6m
4 fundament prefabrykowany pod latarni¢ h=6m 1 szt.
5 fundament prefabrykowany pod latarni¢ h=10m 9 Szt.
6 oprawa LED o mocy 67W (optyka drogowa) z interfejsem DALI 9 Szt.
7 oprawa LED o mocy 41W (optyka do przejs$¢ dla pieszych - prawa) z interfejsem DALI 3 Szt.
8 kabel elektroenergetyczny YAKY 4x35mm? 342 m
9 | komplet zlaczy stupowych IZK 1x25A z DO1 2A 9 szt.
10 | zlaczka dwubiegunowa 11 szt.
11 | rura HDPE110 (SRS) do ukladania w wykopie 24 m
12 | przewdd elektroenergetyczny YDYzo 5x2,5mm? 124 m
13 | folia do przykrycia kabla 0,4kV koloru niebieskiego o gr. 0,5mm i szer. 0,3m 342 m
14 | oznacznik kablowy OKI 35 szt.
15 | bednarka FeZn 30x4mm 316 m
16 | uziom pionowy szpilkowy Fe/Zn $r. 18mm 30 m
17 | piasek 22,88 m?

* oswietlenie Enea O$wietlenie

Lp. | Materiat ilos¢ jedn.
1 mufa POLJ01/4x16-35 1 szt.
2 kabel elektroenergetyczny YAKY 4x35mm? 145 m
3 folia do przykrycia kabla 0,4kV koloru niebieskiego o gr. 0,5mm i szer. 0,3m 145 m
4 oznacznik kablowy OKI 15 szt.
5 bednarka FeZn 30x4mm 15 m
6 | uziom pionowy szpilkowy Fe/Zn $r. 18mm 15 m
7 piasek 10,72 m?
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II. INFORMACJA BIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa skrzyzowania ul. Daszynskiego z ul. Paderewskiego we Wrzesni na skrzyzowanie o ruchu okreznym.

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Gmina Wrze$nia, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzes$nia.

Imie i nazwisko projektanta sporzadzajacego informacije:

Piotr Piskorek - ZAP\0219\POOE\11.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano budowe oswietlenia drogowego i zasilania aktywnych znakéw.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

- wykonanie odwiertow-wykopow pod stanowiska latarni z zastosowaniem zestawu wiertniczo-dzwigowego,

- prace fundamentowe z montazem fundamentoéw prefabrykowanych i stabilizacja gruntu,

- posadowienie latarni na fundamentach,

- budowa kabli oswietleniowych nn,

- wykonanie uziemien,

- pomiary i badania,

- wlaczenie uktadu o$wietlenia pod napigcie.

Budowe nalezy realizowa¢ w nastepujacej kolejnosci:

- wykonanie odwiertow-wykopow pod stanowiska latarni z zastosowaniem zestawu wiertniczo-dzwigowego,
- prace fundamentowe z montazem fundamentéw prefabrykowanych i stabilizacja gruntu,

- posadowienie latarni na fundamentach,

- budowa kabli oswietleniowych nn,

- wykonanie uziemien,

- pomiary i badania,

- wlaczenie uktadu o$wietlenia pod napigcie.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Teren wokoét obszaru przebudowy jest otoczony w swoim krajobrazie zabudowa miejska i uktadem drogowym.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki-terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i
mienia

Nie przewiduje sie.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robdt budowlanych okreslajacych skale i rodzaj

zagrozen oraz miejscem i czasem wystepowania

- zdjecie warstwy roslinnej koparko-spycharka
- wykonanie wykopow zestawem wiertniczo-dzwigowym o glebokosci 2,5 m (wykonanie wykopow recznie)

- montaz-posadowienie zurawiem-dzwigiem latarni,
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- montaz urzadzen i materiatdw elektroenergetycznych,

- pomiary i badania obwodow.

Przy wykonywaniu w/w prac wystepuja zagrozenia zaliczane do robét niebezpiecznych

Czas wystepowania zagrozenia okreslono na 30 dni.

Wskazania sposobu instruktazu pracownikéw

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych szczegolnie prowadzonych w poblizu
urzadzen energetycznych pod napieciem oraz na wysokosciach winni podlega¢ szczegétowemu nadzorowi
technicznemu. Pracownicy ci powinni by¢ zapoznani z warunkami podanymi w zarzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 06.02.2003 r . Dz.U. Nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych, oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach na wysokosciach winni by¢ zapoznani z przepisami podanymi w
Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z
dnia 28.05.1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 285 w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczefistwom wynikajacych z
wykonania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Teren budowy i plac zaplecza nalezy wygrodzi¢ w sposdb uniemozliwiajacy wejscie osobom nieupowaznionym.
Granice budowy oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

Teren budowy powinien by¢ utrzymany w porzadku i czystosci przez caly czas realizacji obiektu. Drogi
ewakuacyjne powinny by¢ oznakowane tablicami informacyjnymi i wolne od przeszkdéd. Nalezy zapewnié tatwy i
szybki dostep do srodkow udzielenia pierwszej pomocy medycznej i sprzgtu przeciwpozarowego.

Sprzet mechaniczny i narzedzia nalezy utrzymywaé w sprawnosci technicznej oraz uzytkowaé zgodnie z ich
przeznaczeniem. Podczas wykonywania wszystkich prac nalezy przestrzega¢é obowiazujacych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.

15



Pracownia Projektowa EKODROGA Robert Salomon

16



Pracownia Projektowa EKODROGA Robert Salomon

I11. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny -rys.nr 1
2. Plan sytuacyjny - rys. nr 2
3. Schemat przebudowy sieci -rys.nr 3
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