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OPINIA TECHNICZNA

Dot.: przebudowy drogi, budowy miejsc postojowych

Wodociggi Miasta Krakowa Spotka Akcyjna (dalej WMK S.A.) w odpowiedzi na wniosek

znak: T/758/B/SSM/2022 oraz prowadzonej korespondencji e’mail, w sprawie wydania opinii
technicznej do rozwigzan koncepcyjnych inwestycji pn.: ,Przebudowa, wraz z budowsy
nowych miejsc postojowych, ulicy wewngtrzosiedlowej na os. Krakowiakéw, poczawszy
od wjazdu z ul. Moscickiego przy bloku nr 44 wzdluz calego osiedla do ul. Bulwarowej
w Krakowie” (dziatki nr 1, 3/2, 3/5, 3/6, 26/2 obr. 50, j.ew. Nowa Huta), w zakresie dotyczacym
oceny kolizyjnosci z urzadzeniami i przytaczami bedacymi w posiadaniu WMK S.A., podaje:

i

Potwierdzenie lokalizacji i parametréw istniejacych urzadzen oraz przylaczy wodociggowych
i kanalizacyjnych znajdujacych si¢ na terenie przedmiotowej inwestycji zostalo przestane Panstwu
drogg elektroniczng w dniu 23.01.2023r. — sprawa znak: ITT.6261.26.2023.

Informujemy, ze w zwiazku z przedmiotowa inwestycja, WMK S.A. przewiduje przebudowe
metoda crackingu sieci wodociggowej DN 150mm, biegnacej w drodze osiedlowej
wzdluz budynkéw os. Krakowiakéw 2 i 7, w zakresie od rejonu granicy dziatki nr 194 obr. 50,
Jew. Nowa Huta z dziatkg nr 102, obr. 50, j.ew. Nowa Huta (po poludniowej stronie
ul. Moscickiego), do wysokosci hydrantu nr 10990 (usytuowanego pomiedzy budynkami

o0s. Krakowiakow 71 9). /
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Jednoczesnie majac na uwadze lokalizacje istniejacego hydrantu nr 10992 (znajdujgcego si¢
na wysokosci budynku os. Krakowiakéw 44) w migjscu planowanego miejsca postojowego,
WMK S.A. w ramach przebudowy ww. sieci przewiduje jego likwidacje.

Prace w zakresie przedmiotowej inwestycji oraz przebudowy ww. sieci wodociggowej winny by¢

skoordynowane. W zwiazku z powyzszym Inwestor winien poinformowa¢ Zakiad Sieci

Wodociagowej WMK S.A (Krakéw, ul. Lindego 9, tel. 12 639 22 90) o przystapieniu do realizacji

przedmiotowej inwestycji, co najmniej z miesigcznym wyprzedzeniem.

Ze wzgledu na kolizje z projektowanymi palisadami betonowymi oraz schodami,

w ramach przedmiotowej inwestycji nalezy przewidzie¢ przebudowe przejscia poprzecznego

sieci wodociaggowej DN 150mm przez projektowany ukfad drogowy pomigdzy budynkami

os. Krakowiakéw 23 i 31. Przebudows nalezy obja¢ odcinek sieci: od wiaczenia do sieci

DN 150mm — DN 100mm biegnacej w terenie dziatki nr 3/5 obr. 50, j.ew. Nowa Huta (od wezta

zasuw nr 10801, 10800), do ztaczenia z siecia DN 150mm po potudniowej stronie schodow

(z zachowaniem od nich obowiazujacej odleglosci) wraz z przefaczeniem sieci DN 150mm

biegnacej w drodze osiedlowej w kierunku wschodnim (zasuwa nr 10336).

Przebudowa sieci wodociggowej wynikajaca z kolizji z projektowanym uktadem drogowym

winna nastapi¢ na koszt wlasny i we wlasnym zakresie Inwestora drogi.

Do przebudowy sieci wodociggowej zastosowaé rury i ksztaltki z zeliwa sferoidalnego

z odpowiednimi powlokami: zewnetrzng i wewng¢trzng, zabezpieczajagcymi przed korozja,

z niezbednymi kielichami blokowanymi.

Sie¢ wodociggowa po jej przebudowie bedzie wykorzystywana przez WMK S.A. zgodnie

z jej dotychczasowym przeznaczeniem, tj. do $wiadczenia ustug zbiorowego zaopatrzenia

w wode oraz do przylaczania nieruchomosci.

Do przedstawionego projektowanego uktadu drogowego wnosimy nastepujgce uwagi:

a) planowane miejsce postojowe na wysokosci budynku os. Krakowiakéw 44 w miejscu
istnigjacej zasuwy nr 10781 na sieci wodociggowej DN 150mm nalezy wykluczyc,
zapewniajac tym samym staly dostgp do ww. uzbrojenia stuzbom eksploatacyjnym
WMK S.A. do prowadzenia prac eksploatacyjno — awaryjnych;

b) planowany uktad komunikacyjny:

— na wysokosci potudniowo-wschodniego naroznika budynku os. Krakowiakow 7 — dotyczy
wezta zasuw nr 10778, 10779, 10780,

— pomigdzy budynkami os. Krakowiakéw 7 i 9 — dotyczy hydrantu nr 10990,

— na wysokosci budynku os. Krakowiakéw 22B,

dostosowa¢ do przebiegu istniejacej sieci wodociggowej wraz z uzbrojeniem (zasuwy,

hydranty), tak aby wodociag nie znajdowat si¢ pod projektowanymi krawgznikami/obrzezami.

Informujemy, ze obowigzujaca odleglos¢ projektowanego kraweznika lub obrzeza

od istniejacej sieci wodociagowej wraz z uzbrojeniem (zasuwy, hydranty) winna wynosi¢

min. 0,5 m;

¢) lokalizacje kraweznikéw/wlazéw skorygowaé w taki sposob, aby istniejace wiazy studni
kanatowych na sieciach i przylgczach kanalizacyjnej nie znajdowaly si¢ pod projektowanymi
kraweznikami, co obecnie licznie wystepuje na calym terenie przedmiotowej inwestycji,

Ponadto przy realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy:

— nad istniejaca siecig i przylaczami wodociagowymi zachowa¢ obowigzujgce przykrycie
wynoszgce 1,5m (dopuszcza si¢ zmiang niwelety w zakresie £ 0,1m),

— obudowy wystepujacych na trasie przedmiotowej inwestycji zasuw sieciowych
i przylgczeniowych wymieni¢ na teleskopowe,



10.
11.

— istniejgce skrzynki zasuw sieciowych i przylgczeniowych oraz hydrantéw dostosowaé
do nowej niwelety nawierzchni,

— skrzynki uliczne do zasuw i hydrantéw podziemnych oraz hydranty nadziemne lokalizowane
w terenach poza chodnikami i ciagami jezdnymi obrukowaé¢ w promieniu min. 0,5m.
Kostk¢ brukowg ukfada¢ na podsypce piaskowej lub podbudowie betonowej. Dopuszcza sie
rowniez jako otoczyng elementy prefabrykowane,

— uwzgledni¢ przebieg istniejacej sieci i przylaczy kanalizacyjnych, dostosowujgc whazy studni
kanatowych do nowej niwelety nawierzchni.

Dla wyréwnania wysokosci studni betonowej wzgledem zaprojektowanej rzednej pokrywy
wlazu i niwelety drogi nalezy stosowaé pierscienie i kliny wyréwnawcze z tworzywa
sztucznego lub betonowe,

— prace w obrgbie sieci i przylaczy wodociagowych i kanalizacyjnych nalezy wykonaé
pod kontrolg przedstawicieli Zaktadu Sieci Wodociagowej (rejon Nowa Huta) i Zaktadu Sieci
Kanatowej WMK S.A. O terminie rozpoczgcia robot nalezy pisemnie powiadomi¢ WMK S.A.
z 2-tygodniowym wyprzedzeniem.

Jezeli charakter prowadzonych prac zwigzanych z realizacjg przedmiotowej inwestycji (zmiana

niwelety, korytowanie itp.) spowoduje naruszenie statecznosci lub wyplycenie pozostajacych

w posiadaniu WMK S.A. urzadzen i przylaczy, moze zaistnie¢ konieczno$é¢ ich przebudowy.

Celem dokonania oceny koniecznosci przebudowy, do WMK S.A. nalezy przedlozyé (celem

zaopiniowania) profile oraz opis technologii wykonania robot.

W rozpatrywanym rejonie obowigzuje system kanalizacji ogdlnosptawnej (uklad centralny).

Odprowadzanie wod opadowych z terenu przedmiotowej inwestycji mozna przewidzied

do istniejacych sieci kanalizacji ogélnosplawnej znajdujacych sie na terenie osiedla.

. Odwodnienie rozpatrywanych drég wewnatrzosiedlowych oraz planowanych miejsc postojowych

do sieci kanalizacji ogolnosptawnej znajdujacych si¢ na terenie osiedla mozliwe jest wylacznie
w limicie, o ktérym mowa ponizej. W tym celu przewidzie¢ nalezy realizacje niezbednego zakresu
retencyjnego systemu odwodnienia pasa drogowego, do ktorego wiaczone zostang wpusty uliczne
i/lub odwodnienia liniowe.

Urzadzenia te — stuzgce do odwodnienia drogi — nie beda stanowi¢ wlasnosci oraz nie pozostang
w eksploatacji WMK S.A. Ich lokalizacj¢ ustali¢ z Zarzadca drogi.

W celu okredlenia limitu zrzutu woéd opadowych nalezy postugiwaé sie Zintegrowanym
Kalkulatorem Projektanta (ZKP) dostgpnym na stronie internetowej www.wodociagi.krakow.pl.
Warunkiem uzgodnienia dokumentacji projektowej dotyczacej odprowadzenia wod opadowych
do urzadzen kanalizacji ogélnosplawnej jest w szczegdlnosci zataczenie raportu wygenerowanego
przy pomocy ZKP, zawierajgcego podstawowe dane zwigzane z charakterystykg powierzchni
zlewni oraz iloscia wod opadowych (limit), ktéra moze zostaé przyjeta do urzadzen kanalizacji
ogolnosplawnej WMK S.A. W przypadku zlewni o wielkosci powyzej 2 ha lub odplywie
obliczeniowym ze zlewni wigkszym niz 273 dm?/s, obliczen nalezy dokonaé przy pomocy
modelowania hydrodynamicznego w uzgodnieniu z WMK S.A.

Stosowne w tym zakresie rozwigzania (okreslajgce m.in. sposéb doboru regulatora przeptywu)
nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z wytycznymi, o ktérych mowa w pkt. 16 niniejszego
pisma, z zastrzezeniem, ze do wymiarowania systemow odwodnienia terenu oraz okreslania limitu
zrzutu wod opadowych nalezy stosowa¢ model opadowy dla miasta Krakowa. Szczegélowe
informacje w zakresie ww. modelu opadowego znajduja si¢ pod adresem: Aitps./model
opadowy.wodociagi.krakow.pl.




13. Uzgodnienie przebudowy sieci zostanie wydane przez WMK S.A. na wniosek Inwestora
(DRUK NR ITT-2), po przedstawieniu dokumentacji projektowej dotyczacej przebudowy sieci
wodociggowej.

14. Uzgodnienie dotyczace przyjecia wod pochodzacych z  odwodnienia zostanie wydane
przez WMK S.A. po przedstawieniu stosownej dokumentacji projektowe;j.

15. Wnioski wraz z dokumentacjami projektowymi nalezy ztozy¢ w Wodociggach Miasta Krakowa
— Centrum Obstugi Mieszkancow (Krakow, ul. Senatorska 9) w godzinach 7%-17% (poniedziatek)
oraz 7°-15% (wtorek — piatek).

16. Dokumentacje projektowe nalezy wykonac¢ zgodnie z opracowaniem ,.Wytyczne eksploatacyjne
w zakresie projektowania, realizacji i odbiordéw urzadzen i przylgczy wodociagowych
i kanalizacyjnych”, ktére dostepne jest na stronie internetowej www.wodociagi.krakow.pl.

17. Dane dotyczace sieci i przylaczy bedacych w posiadaniu WMK S.A. mozna uzyskaé
w Wodociggach Miasta Krakowa — Centrum Obstugi Mieszkancéw (Krakdw, ul. Senatorska 9).

18. Przeslany 1 komplet map zatrzymujemy do celéw stuzbowych, drugi zwracamy w zalaczeniu.

Opinia techniczna jest wazna trzy lata od daty wydania.

Otrzvmujg:

1. Pelomocnik x2 + | komplet map

2. ITT aa (O/47874/2022)

3. ISW w/m —dot. pkt 2, 3

4. Zarzad Drog Miasta Krakowa — dot. pkt 2 KIEROWNIK

ul. Centralna 53 iatu Technicznego
31— 586 Krakow
azimierz Rospond

Opracowala: mgr inz. Justyna Plazienska



