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Odpowiadajgc na Parnstwa wniosek, uprzejmie informujemy, ze wyrazamy zgode na usuniecie kolizji
sieci elektroenergetycznej stanowigcej wiasno$¢ TAURON Dystrybucja S.A. z wymienionym ponizej
obiektem:
Przebudowa ulicy wewnatrzosiedlowej wraz z budowa miejsc postojowych na
os. Krakowiakéw w Krakowie

Realizacja usuniecia kolizji jest uzalezniona od podpisania Porozumienia. Okreslone warunki
techniczne usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej wraz z projektem Porozumienia stanowig
zatgcznik do niniejszego pisma.

Wymagane dokumenty konieczne do zawarcia Porozumienia:

1. Dokumenty identyfikujgce Inwestora jako strone Porozumienia (dla inwestoréw komercyjnych:
zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarczej lub wyciag z rejestru sgdowego,
umowe spotki - dotyczy spotki cywilnej, decyzje o nadaniu NIP i REGON, numer konta
bankowego firmy).

2. Dokument potwierdzajgcy tytut prawny upowazniajacy Inwestora do dysponowania
nieruchomoscig, zawierajgcy nr dziatki oraz nr KW ktérych usuniecie kolizji dotyczy.

Uprzejmie informujemy, ze w celu zawarcia Porozumienia nalezy skontaktowac sie z Wydziatem
Eksploatacji z siedzibg w Krakowie, os. Zgody 14.

Wyrazona w niniejszym pi$mie zgoda na usuniecie kolizji sieci elektroenergetycznej oraz zataczone
do niego warunki techniczne usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej sg wazne przez okres dwéch
lat od daty sporzgdzenia niniejszego pisma (tj. do dnia 08.02.2023 r.). TAURON Dystrybucja S.A. moze
wycofac zgode lub zmieni¢ warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej w przypadku, gdyby podane
przez wnioskodawce informacje lub udostepnione dokumenty okazaly sie niezgodne z prawdg albo
ulegty modyfikacji. Dotyczy to rowniez przypadku, w ktérym zmiana stanu faktycznego lub prawnego,
mogtaby miec¢ wptyw na funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A.

Prosimy, by w korespondencji, powotat sie¢ Pan/Pani/Panstwo na nr pisma lub nr sprawy.

taczymy wyrazy szacunku
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WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
W zwigzku z kolizjg projektowanej inwestycji:

Przebudowa ulicy wewnatrzosiedlowej wraz z budowa miejsc postojowych na
os. Krakowiakow w Krakowie

z istniejgcg infrastrukturg energetyczng, podajemy warunki usuniecia kolizji urzadzen
elektroenergetycznych stanowigcych sktadniki majgtku TAURON Dystrybucja S.A.

Przebudowa dotyczy:

Sieci kablowej SN:

- HAKnFtA 3x 240mm?, rel. 2050 — 2087, PLN —p. 1;

- 3x XRUHAKXS 120mm?, rel. 2361 — 2048, PLN p. 17;
- 3x XRUHAKXS 120mm?, rel. 2174 - 2357, PLN — p. 18;
- 3x XUHAKXS 120mm?, rel. 2174 - 2361, PLN — p. 18;

Sieci kablowej nN:

- AKSFtA 4x 95mm?, rel. 2043 — ZK 647 (ZK-KRN109742), st. KRN2043, p. 9;

- YAKY 4x 120mm?, rel. ZK 647 (ZK-KRN109742) — ZK 600 (ZK — KRN109761),
st. KRN2077, p. 3;

- AKSFtA 4x 95mm?, rel. ZK 658(ZK-KRN109745) — ZK 613 (ZK-KRN109747),
st. KRN2044, p. 3;

- AKFtA 3x 95+50mm?, rel. ZK 609 (ZK-KRN109763) — ZK 610 (ZK-KRN109759),
st. KRN2044, p. 8;

- AKSFtA 4x 95mm?, rel. ZK 610 (ZK-KRN109759) — ZK 642 (ZK-KRN109758),
st. KRN2044, p. 8;

- AKSFtA 4x 25mm?, rel. ZK 610 (ZK-KRN109759) — ZK 614 (ZK-KRN109773),

st. KRN2044, p. 8;

AKSFtA 4x 95mm?, rel. ZK 625 (ZK-KRN109739) — ZK 616 (ZK-KRN109774),

st. KRN2044, p. 9;

- YAKY 4x 95mm? rel. ZK 625 (ZK-KRN109739) - ZK 622 (ZK-KRN109738),
st. KRN2174, p. 9;

- YAKY 4x 95mm?, rel. KRN2174 - ZK 625 (ZK-KRN109739), st. KRN2174, p. 9;

- YAKY 4x 120mm?2, rel. KRN2174 — ZK 617 (ZK-KRN109775), st. KRN2174, p. 3;

- YAKY 4x 95mm?, rel. KRN2044 - ZK 624 (ZK-KRN109741), st. KRN2044, p. 10;

- YAKY 4x 120mm?, rel. ZK 2595 (ZK-KRN109754) — ZK 7516 (ZK-KRN109801),
st. KRN2044, p. 5;

- YAKY 4x 120mm?, rel. KRN2361 — ZK 7516 (ZK-KRN109801), st. KRN2044, p. 5;

- YAKY 4x 120mm?, rel. KRN2361 - ZK 2593 (ZK-KRN109751), st. KRN2361, p. 7;

- YAKY 4x 120mm?, rel. KRN2361 - ZK 2594 (ZK-KRN109752), st. KRN2361, p. 8;



- YAKY 4x 120mm?, rel. ZK 2595 (ZK-KRN109754) -ZK 2482 (ZK-KRN109753),
st. KRN2361, p. 8;

- YAKY 4x 120mm?, rel. KRN2174 — ZK 2593 (ZK-KRN109751), st. KRN2174, p.1;

- YAKY 4x 95mm?, rel. KRN2174 — ZK 623 (ZK-KRN109740), st. KRN2174, p.4;

- YAKY 4x 95mm?, rel. KRN2174 — ZK 616 (ZK-KRN109774), st. KRN2174, p. 5;

- YAKY 4x 95mm?, rel. KRN2174 — ZK 622 (ZK-KRN109738), st. KRN2174, p. 9,

- YAKY 4x 240mm?, rel. KRN2174 — ZK 17529 (ZK-KRN322870), st. KRN2174, p. 2;

- YAKY 4x 95mm?, rel. KRN2174 — 624 (ZK-KRN109741), st. KRN2174, p. 6;

Usuniecie kolizji bedzie wymagato:

- przebudowy sieci kablowej SN poprzez budowe nowych odcinkéw kablowych po trasie
niekolidujgcej z  projektowang inwestycjg przy zastosowaniu kabla typu
3x NA2XS(FL)2Y 240mm2, 3x NA2XS(FL)2Y 120mm?2 oraz muf kablowych SN;

- przebudowy sieci kablowej nN poprzez budowe nowych odcinkéw kablowych po trasie
niekolidujgcej z  projektowang inwestycja przy zastosowaniu  kabla typu
NA2XY-j 4x 240mm?2, NA2XY-j 4x 120mm? oraz muf kablowych nN;

- dostosowanie istniejgcych ztaczy do nowoprojektowanego ukiadu sieci;

- zabudowy dodatkowych rur ostonowych pod projektowanymi wjazdami/drogami;

- pozostate fragmenty sieci niewymagajgce wymiany dostosowac wraz istniejgcymi przytaczami
do nowoprojektowanego ukiadu sieci;

- demontazu istniejgcych kolidujgcych urzadzen;

Nie wyklucza sie istnienia innych, niezinwentaryzowanych obiekidéw mogacych kolidowaé z
projektowang inwestycja.

W razie zaistnienia kolizji z innymi urzadzeniami wiasnoséci TAURON Dystrybucja S.A.
niewymienionymi powyzej, warunki techniczne zaktualizowac.

Informujemy réwniez, ze na terenie projektowanej inwestycji zlokalizowane s3 inne linie kablowe
SN i nN. W razie zaistnienia kolizji z innymi urzgdzeniami wtasnosci TAURON Dystrybucja S.A., warunki
techniczne zaktualizowa¢. Informujemy réwniez, ze na terenie projektowanej inwestycji mogag by¢
zlokalizowane nieczynne linie kablowe nN i SN. Nalezy wykona¢ przekopy kontrolne na nieczynnych
liniach kablowych oraz potwierdzi¢ ich status (nieczynne).

Mufy kablowe nalezy lokalizowac¢ w zielericach lub innych miejscach rownie tatwo dostepnych. W
przypadku wykonana mufy przy koncu rury ostonowej nalezy zostawi¢ odpowiedni zapas kabla oraz
lokalizowa¢ mufe min. 1m od konca rury ostonowej. Przy wykonywaniu muf kablowych nalezy zostawic
odpowiedni zapas kabli.

Podczas projektowania docelowego uktadu drogowego, dostosowac rozwigzania aby zapewnic
mozliwosc prawidlowej eksploatacji istniejgcych i przebudowywanych urzadzen wiasnosci TAURON
Dystrybucja S.A.

Usuniecie kolizji nalezy zrealizowa¢ w sposob umozliwiajgcy realizacje planowanych zmian
w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkgiji, rel. i parametrow elementow sieci
dystrybucyjnej umozliwiajgcych jej wiascicielowi prowadzenie dziatalnosci statutowej w sposob nie gorszy
niz przed usunigciem kolizji.

Na caly zakres prac nalezy opracowac¢ kompletng dokumentacje techniczng i prawng, ktérg
nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. oraz uzyska¢ wymagane prawem
uzgodnienia i decyzje administracyjne. Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzystac z
rozwigzan typowych i powtarzalnych oraz zachowa¢ wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych
przepisach i standardach TAURON Dystrybucja S.A.

Dokumentacje techniczng nalezy sporzadzic i przekaza¢ w wersji elektronicznej i papierowe).
Dokumentacje techniczng nalezy przedstawié¢ do uzgodnienia w Wydziale Eksploatacji TAURON
Dystrybucja S.A. os. Zgody 14, 31-951 Krakoéw.

Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytaczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.

Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedgcych wlasnoscig TAURON
Dystrybucja S.A. wykonywac¢ z zachowaniem szczegoélnych srodkow ostroznosci pod nadzorem stuzb
energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Region SN, nN Nowa Huta a nastepnie zglosi¢ je do
koncowego odbioru technicznego. Zapewni¢ calodobowy dostep do urzadzen wykonanych w ramach
usuniecia kolizji dla stuzb energetycznych.

Prace wykonywane pod lub w poblizu czynnych linii napowietrznych powinny by¢ wykonywane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami dotyczacymi bezpieczenstwa. Nalezy bezwzglednie



przestrzega¢ minimalnych bezpiecznych odleglosci pracy urzadzeniami i maszynami przy liniach pod
napigciem. Zabrania si¢ prowadzenia prac w poblizu napiecia bez ustanowienia nadzoru odpowiednich
stuzb TAURON Dystrybucja S.A. Region SN, nN Nowa Huta.

Przed przystgpieniem do prac nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem doktadnej lokalizacji
kabli.

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegto$ci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania
czynnych kabli energetycznych.

Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme dziafajgcg w branzy
elektrycznej, przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami.

Po zakonczeniu usunigcia kolizji sieci nalezy uaktualni¢ mapy geodezyjne z naniesieniem tychze do
Panstwowych Zasobow Geodezyjnych.

Do odbioru prac przediozy¢ powykonawczg dokumentacje. Dokumentacja geodezyjna powinna by¢
wykonana zgodnie z wymaganiami TDSA w wersji papierowej i elektroniczne;j.

Dla przebudowywanych kabli SN nalezy wykona¢ pomiary wytadowarn niezupetnych.

Niniejsze warunki usuniecia kolizji stanowig zatgcznik do Porozumienia, w ktérej okre$lono zasady
finansowania wraz z podziatem obowigzkoéw i odpowiedzialnosci pomiedzy stronami.

Warunkiem rozpoczecia robot jest podpisanie Porozumienia.

Waznos¢ niniejszych warunkéw ustala sie na okres dwoch lat od daty ich wydania.

Warunki przygotowat: Piotr Seredyriski.

Prosimy, by w korespondencji, powotywali sig Pafistwo na nr pisma lub nr sprawy.
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