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Firma Inzynieryjna TECHMA
os. OSwiecenia 24/3
31-636 Krakow

Dot.: wydania warunkéw _technicznych _na_zabezpieczenie / przebudowe istniejgcej
infrastruktury cieplnej w_zwigzku z realizacjg zadania _koncepcyjnego pn.:
wPrzebudowa wraz z budowg nowych miejsc postojowych, ulicy wewnagtrzosiedlowej
na osiedlu Krakowiakow poczgwszy od wjazdu 7 ul. Moscickiego przy bloku nr 44
wzdlu? calego osiedla do ul, Bulwarowej w Krakowie”,

Odpowiadajgc na Panstwa pismo wraz z dolgczonymi materialami dot. sprawy j/w,
MPEC S.A. w Krakowie informuje, ze w zakresie planowanego przedsiewziecia
zlokalizowana jest nastepujaca infrastruktura cieplna stanowiaca nasza wlasnos¢ i pozostajaca
w naszej eksploatacji:

e sie¢ cieplna niskoparametrowa 2xDN200 preizolowana — oznaczona kolorem zielonym,

e sieci cieplne niskoparametrowe 2xDNI150 preizolowane — oznaczone kolorem
pomaranczowym,

e sie¢ cieplna niskoparametrowa 2xDN125 preizolowana — oznaczone kolorem
niebieskim,

e sie¢ cieplna niskoparametrowa 2xDNI100 preizolowana — oznaczone kolorem
granatowym,

e sie¢ cieplna niskoparametrowa 2xDN80 preizolowana — oznaczona kolorem
czerwonym,

e sie¢ cieplna i przylacza cieplne niskoparametrowe 2xDN65 preizolowane — oznaczone
kolorem brazowym,
sie¢ cieplna niskoparametrowa 2xDNS50 preizolowana — oznaczona kolorem rézowym,

e przylacza cieplne niskoparametrowe 2xDN40 preizolowane — oznaczone kolorem
z6tym,

e sie¢ cieplna wysokoparametrowa 2xDN100 wykonana w technologii tradycyjnej
(rurociagi ulozone w kanale betonowym) — oznaczona kolorem czarnym,

Uwzgledniajgc powyzsze, MPEC S.A. w Krakowie okresla nastepujgce warunki
techniczne zabezpieczenia w/w infrastruktury cieplne;j:

1. Nalezy zachowac¢ min. 0,4 m odlegtosci migdzy spodem ostatniej warstwy podbudowy
jezdni, parkingéw i chodnikéw a wierzchem rur preizolowanych lub kanahu
betonowego. ;

2. Nalezy przedlozy¢ do zaopiniowania w MPEC S.A. przekroje przez nawierzchnie
‘utwardzone w miejscach przebiegu rurociagéw cieplnych.
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3. Na przekrojach nalezy pokaza¢ rurociagi cieplne na rzeczywistych rzednych oraz
zwymiarowaé odleglosci migdzy wierzchem rur preizolowanych / kanatu a spodem
ostatniej warstwy podbudowy jezdni/chodnika.

4. W sytuacji niezachowania wymaganej odleglosci w pionie nalezy zaproponowaé
metody zabezpieczenia cieplociagow dostosowane do projektowanego ukfadu
wysoko$ciowego.

5. Teren w rejonie przebiegu rurociggdw cieplnych powinien pozosta¢ dostepny dla stuzb
eksploatacyjnych MPEC S.A w sytuacjach awaryjno-remontowych w sposob ciggly
oraz bez ponoszenia przez nasze przedsiebiorstwo dodatkowych kosztow.,

6. Nawierzchnie nad rurociagami cieplnymi wszedzie gdzie jest to mozliwe powinny byé
wykonane z elementéw rozbieralnych, w celu tatwego dostepu do nich w przypadku
awarii lub remontow.

7. W takich sytuacjach moga wystgpi¢ czasowe utrudnienia lub brak mozliwosci
korzystania z czgsci terenu, za ktore nasze przedsigbiorstwo nie bedzie ponosilo zadnej
odpowiedzialnosci.

8. Wszelkie prace ziemne prowadzone w poblizu infrastruktury cieplowniczej nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci oraz koniecznie pod
nadzorem stuzb eksploatacyjnych MPEC S.A. (Zaktad Produkcyjno-Eksploatacyjny
»Wschod”, os. Kolorowe 11 tel. 12 646 51 40).

9. O terminie rozpoczgcia realizacji niniejszego przedsigwzigcia nalezy powiadomic w/w
Zaklad z tygodniowym wyprzedzeniem.

10. W razie przypadkowego uszkodzenia infrastruktury cieplowniczej nalezy niezwlocznie
powiadomi¢ w/w Zaklad, a powstale szkody naprawi¢ staraniem Inwestora.

W celu uzyskania informacji o rz¢dnych posadowienia sieci i przylaczy cieplnych
nalezy wystapic z prosba o udostgpnienie odpowiedniej dokumentacji technicznej

(powykonawczej lub projektowej) do Dzialu Kontroli Wewnetrznej MPEC S.A.
w Krakowie, tel. 12 646 53 90, 12 646 53 91.

Niniejsze warunki techniczne zachowuja waznos¢ przez okres 1 roku od daty jej wydania.
Integralng czgscia niniejszego pisma sa opieczetowane zalaczniki graficzne.

W dalszej korespondencii dotyczgce] przedmiotowego zadania inwestyvcyjnego nalezy
powotywac sie na znak sprawy umieszczony na wstepie niniejszego pisma.
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