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I Czesé opisowa
1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wielowariantowa koncepcja przebudowy, wraz
z budowg nowych miejsc postojowych, ulicy wewnatrzosiedlowej na osiedlu
Krakowiakow poczawszy od wjazdu z ul. Moscickiego przy bloku nr 44 wzdtuz catego

osiedla do ul. Bulwarowej w Krakowie.

2. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- wizja lokalna w terenie,

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,

- Rozporzadzenie ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadaé drogi publiczne iich
usytuowanie — Dziennik Ustaw nr 43, Warszawa 14 maja 1999 r. (z p6zn. zm.),

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru ,,Centrum Nowej Huty”,

zatwierdzony uchwala nr XCII/1362/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 grudnia 2013 r.

3. Inwestor

Gmina Miejska Krakow — Zarzad Drog Miasta Krakowa, ul. Centralna 53,
31-586 Krakow

4. Zakres zamierzenia
Zakres przedmiotowego zamierzenia obejmuje wykonanie koncepcji przebudowy

ulicy wewnatrzosiedlowej na osiedlu Krakowiakow poczawszy od wjazdu
z ul. Moscickiego przy bloku nr 44 wzdluz calego osiedla do ul. Bulwarowej wraz

z budowa nowych miejsc postojowych na osiedlu.



5. Opis stanu istniejacego

Wewnatrzosiedlowa droga na os. Krakowiakéw, od wjazdu z ul. Moscickiego, przy
budynku nr 44, prowadzaca przez cale osiedle az do ul. Bulwarowej to droga wewngtrzna
objeta strefa ,Tempo 30”. Przedmiotowa jezdnia jest dwukierunkowa z wyjatkiem
odcinka jezdni od blokéw nr 7 1 9 do bloku nr 14, gdzie ruch odbywa si¢ jednokierunkowo
od ul. Moscickiego w strong Bulwarowej. Droga wewngtrzna na catym odcinku posiada
jezdni¢ o zmiennej szerokosci od 3,0m do 5,75 m (miejscowo) o nawierzchni z mieszanki
mineralno — bitumicznej, odcinkowo z plyt betonowych. Istniejaca jezdnia posiada
przewaznie obustronne krawezniki o zmiennym odkryciu, w zlym stanie technicznym.
Odcinkami wystepuja réwniez chodniki zlokalizowane bezposrednio przy jezdni,
o nawierzchni z plyt betonowych 50x50x7cm lub z kostki brukowej betonowej typu
Holland utozonej w jodetke lub kostki brukowej betonowej typu Behaton. Wzdhuz drogi
wewnatrzosiedlowej zlokalizowane s3 rowniez zatoki postojowe o parkowaniu sko$nym,
prostopadlym 1 réwnolegtym. Zatoki posiadaja nawierzchni¢ z plyt betonowych
50x50x7cm, betonowg z dylatacjami, z plyt azurowych lub z kostki brukowej betonowe;j
typu Holland utozonej w jodetke.

Wody opadowe w stanie istniejacym oprowadzane sa do istniejacych studzienek
wodosciekowych, a dalej do istniejacej kanalizacji ogolnosptawnej. W rejonie objetym
opracowaniem znajduje si¢ cieplociag, wodocigg, gazocigg, kablowa sie¢
elektroenergetyczna wraz z o$wietleniem, kanalizacja ogdlnosptawna oraz kablowa sie¢

teletechniczna.

6. Opis stanu projektowanego
6.1. Roboty drogowe - sytuacja

Zgodnie ze zleceniem Inwestora projekt obejmuje wykonanie koncepcji przebudowy,
wraz z budowg nowych miejsc postojowych, ulicy wewngtrzosiedlowej na osiedlu
Krakowiakow poczawszy od wjazdu z ul. Moscickiego przy bloku nr 44 wzdtuz catego
osiedla do ul. Bulwarowej w Krakowie.

W ramach przedmiotowego zadania zaprojektowano jezdnie o szerokosci 3,5m,
o nawierzchni z mieszanki mineralno — bitumicznej z zachowaniem kierunkowosci
zgodnie ze stanem istniejacym. Zalamania osi jezdni wyokraglono tukami o promieniach
od R=8m do R=150m, wraz z jednoczesnym zastosowaniem poszerzen na tukach

poziomych w celu zapewnienia przejezdnosci pojazdom normatywnym. Jezdnie



obramowano kraweznikiem betonowym 15/30cm na lawie betonowej z odkryciem 12cm
wraz 7z jednostronnym $ciekiem z dwoch rzedoéw kostki brukowej betonowe;.

Zjazd z ul. Moscickiego zaprojektowano o szerokosci 5.0m wraz z zastosowaniem
wylukowan krawedzi promieniami o R=5,0m.

Na odcinku od ul. Moscickiego do blokéw nr 7 i 9, po zachodniej stronie jezdni,
zaprojektowano 3 =zatoki postojowe o parkowaniu prostopadlym, o wymiarze
podstawowego miejsca 2,5m x 5,0m, wraz z zastosowaniem poszerzenia jezdni do
szerokosci 5,0m w rejonie projektowanych zatok. Po zachodniej stronie przewidziano
remont istniejacego siggacza oraz remont istniejacej zatoki postojowej. Ponadto
przewidziano budowe dwoch miejsc  postojowych o parkowaniu prostopadiym,
0 wymiarze miejsca 2,5m x 5,0m pomiedzy budynkami nr 43 i 11.

Nastepnie wzdluz blokéw nr 7 1 9 przewidziano budowe dwoch zatok postojowych
o parkowaniu réwnoleglym. Zatoka po wschodniej stronie posiada miejsca o wymiarach
3,6m x 6,0m, natomiast zatoka po zachodniej stronie posiada miejsca o wymiarach 3,0m
x 6,0m oraz dojscie piesze zlokalizowane bezposrednio przy projektowanej zatoce. Na
dalszym odcinku drogi wewnatrzosiedlowej az do budynku nr 15, zaprojektowano
jednostronne dojscie zlokalizowane po potnocno — zachodniej stronie jezdni o szerokosci
1,7m. W rejonie budynku nr 12 przewidziano remont istniejacych zatok postojowych.
Pomigedzy budynkami 12 i 15, po pdinocnej stronie jezdni zaprojektowano zatoke
postojowg o parkowaniu rownoleglym, o wymiarach miejsca 2,5m x 6,0m wraz
z dojsciem o szerokosci 1,5m przylegajacym bezposrednio do zatoki.

Na odcinku od budynku nr 15 do ul. Bulwarowej przewidziano budowe dojscia po
potudniowej stronie jezdni, o szerokosci 1,7m. Dojscia projektowane w ramach
przedmiotowe] inwestycji posiadaja nawierzchni¢ z kostki brukowej betonowej typu
Holland, koloru szarego.

Wokoél budynku nr 19 zaprojektowano nowy odcinek dwukierunkowej jezdni
o szerokosci 5,0m, z poszerzeniami na tukach poziomych zapewniajgcymi przejezdnosé.
Wzdhuz projektowanego odcinka jezdni, po zewngtrznej stronie, zaprojektowano zatoki
postojowe o parkowaniu prostopadtym, o wymiarach podstawowego miejsca 2,5m
X 5,0m. Przewidziano réwniez budowe i przebudowe dojs¢ do budynkow.

Pomigdzy budynkami 19 i 21 uwzgledniono remont istniejacej zatoki postojowe;.

Po wschodniej stronie budynku nr 21 przewidziano przebudowe istniejacego siegacza
oraz budowg zatoki postojowej o parkowaniu prostopadtym, o wymiarach miejsca 2,5m

x 5,0m.



Naprzeciwko budynku nr 23, po polnocnej stronie jezdni, przewidziano budowe zatoki
postojowej o parkowaniu réwnoleglym, o wymiarach miejsca 3,6m x 6,0m.

Zjazd z ul. Bulwarowej zaprojektowano o szerokosci 5,0m wraz z zastosowaniem
wylukowan krawedzi promieniami o R=5,0m.

Wszystkie nowoprojektowane miejsca postojowe oraz podlegajgce remontowi istniejace
zatoki postojowe, zaprojektowano o nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu
Holland o kolorze grafitowym. Réwniez w ramach zadania przewidziano wyznaczenie 6
miejsc postojowych zarezerwowanych dla 0sob niepelnosprawnych.

Wariantowo (wariant 2) zaproponowano wyniesienie na zjezdzie z ul. Ignacego
Moscickiego. Wyniesienie przewidziano z betonu asfaltowego koloru czerwonego.

W ramach zadania zostanie wykonane os$wietlenie, odwodnienie oraz przekladki

kolidujacego uzbrojenia.

W celu spelnienia wymogdéw w zakresie odleglosci projektowanych miejsc postojowych
od budynkéw, w zaleznosci od ilosci miejsc, przedmiotowe zadanie nalezy etapowaé
zgodnie z obowigzujacymi przepisami na dzien zlozenia wniosku o pozwolenie na

budowe.

6.2. Roboty drogowe — konstrukcja

Konstrukcj¢ nawierzchni uktadu drogowego nalezy zaprojektowaé na etapie opracowania
projektu budowlanego w oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych i Polsztywnych (Zalacznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych 1 Autostrad z dnia 16.06.2014 r.) oraz na podstawie dokumentacji
geotechnicznej. Na etapie projektu budowlanego nalezy zweryfikowaé przyjete

rozwigzania.

Jezdnia drogi wewnetrznej — beton asfaltowy;
Miejsca postojowe — kostka brukowana betonowa typu Holland, grafitowa;
Dojscia — kostka brukowana betonowa typu Holland, szara;

Pozostale powierzchnie — kostka brukowana betonowa typu Holland, szara.



7. Kolizje

Projektowana inwestycja w =zakresie objetym niniejszym opracowaniem koliduje
z infrastrukturg techniczng. W ramach opracowania przedstawiono propozycje rozwigzan
w zakresie kolidujgcego wuzbrojenia. Ponadto niniejsza inwestycja zgodnie
z inwentaryzacjg geodezyjna koliduje z zielenia. W ramach opracowania wykonano

inwentaryzacje zieleni.

8. Zalaczniki
- opinie

- uprawnienia budowlane projektanta
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