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I Czes¢ opisowa
1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wielowariantowa koncepcja przebudowy, wraz
z budowg nowych miejsc postojowych, ulicy wewnatrzosiedlowej na osiedlu
Krakowiakoéw poczawszy od wjazdu z ul. Moscickiego przy bloku nr 44 wzdhuz catego

osiedla do ul. Bulwarowej w Krakowie — wariant 3.

2. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- wizja lokalna w terenie,

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,

- Rozporzadzenie ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie — Dziennik Ustaw nr 43, Warszawa 14 maja 1999 r. (z p6zn. zm.),

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru ,,Centrum Nowej Huty”,
zatwierdzony uchwatg nr XCII/1362/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 grudnia 2013 r.

3. Inwestor
Gmina Miejska Krakéw — Zarzad Drog Miasta Krakowa, ul. Centralna 53,
31-586 Krakow

4. Zakres zamierzenia
Zakres przedmiotowego zamierzenia obejmuje wykonanie koncepcji przebudowy

ulicy wewnatrzosiedlowe; na osiedlu Krakowiakow poczawszy od wjazdu
z ul. Moscickiego przy bloku nr 44 wzdhuz catego osiedla do ul. Bulwarowej wraz

z budowa nowych miejsc postojowych na osiedlu.



5. Opis stanu istniejacego

Wewnatrzosiedlowa droga na os. Krakowiakow, od wjazdu z ul. Moscickiego, przy
budynku nr 44, prowadzaca przez cate osiedle az do ul. Bulwarowej to droga wewnetrzna
objeta strefg ,,Tempo 30”. Przedmiotowa jezdnia jest dwukierunkowa z wyjatkiem
odcinka jezdni od blokéw nr 7 1 9 do bloku nr 14, gdzie ruch odbywa si¢ jednokierunkowo
od ul. Moscickiego w stron¢ Bulwarowej. Droga wewnetrzna na catym odcinku posiada
jezdnie 0 zmiennej szerokosci od 3,0m do 5,75 m (miejscowo) o nawierzchni z mieszanki
mineralno — bitumicznej, odcinkowo z ptyt betonowych. Istniejgca jezdnia posiada
przewaznie obustronne krawezniki o zmiennym odkryciu, w ztym stanie technicznym.
Odcinkami wystepuja rowniez chodniki zlokalizowane bezposrednio przy jezdni,
o nawierzchni z plyt betonowych 50x50x7cm lub z kostki brukowej betonowej typu
Holland utozonej w jodelke lub kostki brukowej betonowej typu Behaton. Wzdluz drogi
wewnatrzosiedlowej zlokalizowane sg réwniez zatoki postojowe o parkowaniu sko$nym,
prostopadlym i rownolegtym. Zatoki posiadaja nawierzchni¢ z plyt betonowych
50x50x7cm, betonowa z dylatacjami, z plyt azurowych lub z kostki brukowej betonowej
typu Holland utozonej w jodetke.

Wody opadowe w stanie istniejgcym oprowadzane sg do istniejagcych studzienek
wodosciekowych, a dalej do istniejacej kanalizacji ogolnosptawnej. W rejonie objetym
opracowaniem znajduje si¢ cieptociag, wodociag, gazociag, kablowa sie¢
elektroenergetyczna wraz z o$wietleniem, kanalizacja ogo6lnosptawna oraz kablowa sie¢

teletechniczna.

6. Opis stanu projektowanego
6.1. Roboty drogowe - sytuacja

Zgodnie ze zleceniem Inwestora projekt obejmuje wykonanie koncepcji przebudowy,
wraz z budowa nowych miejsc postojowych, ulicy wewnatrzosiedlowej na osiedlu
Krakowiakow poczawszy od wjazdu z ul. MoS$cickiego przy bloku nr 44 wzdhuz catego
osiedla do ul. Bulwarowej w Krakowie.

Wariant 3 zaklada jezdni¢ o szerokosci 6,0m na odcinku od ul. Mos$cickiego do zakretu
w rejonie blokow nr 7 i 9, 0 nawierzchni z mieszanki mineralno — bitumicznej
z zachowaniem kierunkowo$ci zgodnie ze stanem istniejacym. Wzdtuz blokow nr 8 1 12
zatozono remont istniejgcej jezdni z zachowaniem jej parametrow. Nastepnie odcinek
jezdni od bloku nr 12 do ul. Bulwarowej zaprojektowano jezdni¢ o szerokosci 3,5m, 0

nawierzchni z mieszanki mineralno — bitumicznej z zachowaniem kierunkowosci zgodnie



ze stanem istniejagcym. Zatamania osi jezdni wyokraglono tukami o promieniach od
R=8m do R=50m, wraz z jednoczesnym zastosowaniem poszerzen na tukach poziomych
w celu zapewnienia przejezdnosci pojazdom normatywnym. Jezdni¢ obramowano
krawe¢znikiem betonowym 15/30cm na tawie betonowej z odkryciem 12cm wraz z
jednostronnym $ciekiem z dwoch rzgdow kostki brukowej betonowe;.

Zjazd z ul. Moscickiego zaprojektowano o szerokosci 6,0m wraz z zastosowaniem
wytukowan krawedzi promieniami o R=5,0m.

Za budynkiem nr 43 zaprojektowano zatok¢ postojowa o parkowaniu prostopadtym, o
wymiarze podstawowego miejsca 2,5m x 50m dla 3 stanowisk oraz 8 miejsc
postojowych o wymiarach 3,6m x 5,0m kazde. Nawierzchnia zatoki postojowej z ptyt
betonowych. W zwigzku z lokalizacja nowych miejsc postojowych, przewidziano
poszerzenie istniejacej jezdni siegacza do szerokosci 5,0m. Nawierzchni¢ jezdni siggacza
przewidziano z kostki kamiennej — analogicznie jak w stanie istniejgcym.

Istniejaca zatoke o parkowaniu sko$nym zlokalizowang przy budynku nr 11 przewidziano
do remontu z zastosowaniem nawierzchni analogicznej jak w stanie istniejacym tj. z ptyt
betonowych.

Nastepnie wzdhuz bloku nr 9 przewidziano budowe zatoki postojowej o parkowaniu
sko$nym dla 6 samochodéw osobowych. Po zachodniej stronie jezdni na odcinku od ul.
Moscickiego do zakretu przy blokach nr 7 1 9 przewidziano chodnik o szerokosci 1,7m, o
nawierzchni z plyt betonowych o wymiarach 50cm x 50cm x 7cm, ulozonych na mijanke.
W rejonie budynku nr 12 przewidziano remont istniejacej zatoki postojowej z
zastosowaniem rodzaju nawierzchni analogicznego jak w stanie istniejagcym tj. z plyt
betonowych. Pomigdzy budynkami 12 i 15, po poinocnej stronie jezdni zaprojektowano
zatoke postojowa o parkowaniu réwnoleglym, o wymiarach miejsca 2,5m x 6,0m wraz
z dojsciem o szerokosci 1,5m przylegajacym bezposrednio do zatoki.

Na odcinku od budynku nr 15 do ul. Bulwarowej przewidziano budowg¢ dojscia po
potudniowej stronie jezdni, o szerokosci 1,7m. Dojscia projektowane w ramach
przedmiotowe]j inwestycji posiadaja nawierzchni¢ z plyt betonowych 50cm x 50cm x
7cm, koloru szarego, uktadane na mijanke.

W rejonie budynku nr 15 i 19 przewidziano przebudowe istniejacych siegaczy wraz z
placami do zawracania. Przy placu do zawracania w rejonie budynku nr 15
zaprojektowano 5 miejsc postojowych o wymiarach 2,5m x 5,0m kazde o nawierzchni z
ptyt betonowych. Realizacja powyzszych miejsc wymaga przestawienia dwoch
trzepakow wraz z taweczkami.

Pomiedzy budynkami 19 1 21 uwzgledniono remont istniejgcej zatoki postojowe;.



Po wschodniej stronie budynku nr 21 przewidziano przebudowe istniejacego siggacza
oraz budowg zatoki postojowej o parkowaniu prostopadlym, o wymiarach miejsca 2,5m
X 5,0m.

Naprzeciwko budynku nr 23, po potnocnej stronie jezdni, przewidziano budowe zatoki
postojowej o parkowaniu rownoleglym, o wymiarach miejsca 3,6m x 6,0m.

Zjazd z ul. Bulwarowej zaprojektowano 0 szerokosci 5,0m wraz z zastosowaniem
wytukowan krawedzi promieniami o R=5,0m.

Wszystkie nowoprojektowane miejsca postojowe oraz podlegajace remontowi istniejgce
zatoki postojowe, zaprojektowano o nawierzchni betonowej, dyblowanej, koloru szarego.
W ramach zadania zostanie wykonane os$wietlenie, odwodnienie oraz przektadki
kolidujacego uzbrojenia.

Istniejace niskie wygrodzenia zlokalizowane w rejonie budynku nr 2 nalezy odtworzy¢ w

nowej lokalizacji.

W celu spetnienia wymogoéw w zakresie odleglosci projektowanych miejsc postojowych
od budynkow, w zaleznosci od ilosci miejsc, przedmiotowe zadanie nalezy etapowac
zgodnie z obowigzujacymi przepisami na dzien zlozenia wniosku o pozwolenie na

budowe.

6.2. Roboty drogowe — konstrukcja

Konstrukcje nawierzchni uktadu drogowego nalezy zaprojektowac na etapie opracowania
projektu budowlanego w oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych 1 Pétsztywnych (Zalacznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.) oraz na podstawie dokumentacji
geotechnicznej. Na etapie projektu budowlanego nalezy zweryfikowaé przyjete

rozwigzania.

Jezdnia drogi wewnetrznej — beton asfaltowy;

Jezdnia siggacza za budynkiem nr 43 — kostka kamienna;

Miejsca postojowe — plyty betonowe, dyblowane, o uszorstnionej nawierzchni, kolor
szary;

Dojscia — ptytki betonowe 50x50x7cm, szare, utozone na mijanke;

Bezpieczniki - ptytki betonowe 50x50x7cm, szare.



7. Kolizje i sieci uzbrojenia terenu

Projektowana inwestycja w zakresie objetym niniejszym opracowaniem Kkoliduje
z infrastrukturg techniczng. W ramach opracowania przedstawiono propozycje rozwigzan
w zakresie kolidujacego uzbrojenia. Ponadto niniejsza inwestycja zgodnie
z inwentaryzacja geodezyjnag koliduje z zielenig. W ramach opracowania wykonano

inwentaryzacje zieleni.

7.1. Odwodnienie

W  rejonie przedmiotowej inwestycji jest zlokalizowana istniejagca kanalizacja
ogolnosptawna ko300. Zgodnie z wytycznymi WMK mozliwe jest odprowadzenie wod
opadowych z rejonu inwestycji przy uwzglednieniu zastosowania retencji wod
opadowych, w szczeg6lnosci z terendéw miejsc postojowych. W ramach zadania
przewidziano budowe¢ studzienek wodoscieckowych oraz odcinkow kanalizacji
deszczowej zapewniajacych retencje wod opadowych, z wpigciem ich wylotu do
istniejacej kanalizacji ogdlnosptawnej. W ramach opracowania na planie sytuacyjnym
przedstawiono propozycje rozwigzan. Na etapie projektu budowlanego nalezy

zweryfikowac¢ przyjete rozwigzania.

7.2. Sie¢ wodociagowa

W ramach przedmiotowego zadania przewidziano przebudowe odcinkow sieci
wodociggowej kolidujacych z zaprojektowanym uktadem drogowym. W ramach
opracowania na planie sytuacyjnym przedstawiono propozycje rozwigzan w zakresie
kolidujacego uzbrojenia. Na etapie projektu budowlanego nalezy zweryfikowac przyjete

rozwigzania.

7.3. Sie¢ oswietleniowa

W ramach zadania zalozono przebudowe os$wietlenia. Zaprojektowano budowe nowej
kablowej elektroenergetycznej sieci oswietlenia ulicznego. Na planie sytuacyjnym
przedstawiono propozycj¢ lokalizacji o$wietlenia ulicznego. Na etapie projektu

budowlanego nalezy zweryfikowa¢ przyjete rozwigzania.



7.4. Sie¢ teletechniczna

W ramach opracowania zatozono przebudowe kolidujacej sieci teletechnicznej oraz
zabezpieczenie istniejagcych odcinkow kablowej sieci teletechnicznej. W ramach
opracowania na planie sytuacyjnym przedstawiono propozycje rozwigzan w zakresie
kolidujacego uzbrojenia. Na etapie projektu budowlanego nalezy zweryfikowacé przyjete

rozwigzania.

7.5. Sie¢ cieplna
W ramach zadania zatozono zabezpieczenie istniejacych odcinkow sieci cieplnej ptytami
drogowymi. Na planie sytuacyjnym przedstawiono propozycj¢ lokalizacji ptyt

drogowych. Na etapie projektu budowlanego nalezy zweryfikowaé przyjete rozwigzania.

7.6. Sie¢ elektroenergetyczna

W ramach zadania zatozono przebudowg odcinkéw kablowej sieci elektroenergetyczne;.
W ramach opracowania na planie sytuacyjnym przedstawiono propozycje rozwigzan
w zakresie kolidujagcego uzbrojenia. Na etapie projektu budowlanego nalezy

zweryfikowac przyjete rozwigzania.

7.7. Sie¢ gazowa

W ramach opracowania zatozono przebudoweg odcinkow sieci gazowej. W ramach
opracowania na planie sytuacyjnym przedstawiono propozycje rozwigzan w zakresie
kolidujacego uzbrojenia. Na etapie projektu budowlanego nalezy zweryfikowaé przyjete

rozwigzania.

8. Zalgczniki
- opinie

- uprawnienia budowlane projektanta



