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A. DANE OGOLNE

Projekt obejmuje swym zakresem jedynie remont cze$ci obiektu, nie wprowadza
zadnych zmian funkcjonalnych pomieszczen, zmian w_uktadzie konstrukcji budynku,
zmian sposobu uzytkowania, zmian charakterystycznych parametréw budynku.

Opis nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami. Dane zawarte w czesci rysunkowej

i opisowej sg wzgledem siebie komplementarne i uzupetniajg sie.

1.0 PRZEDMIOT INWESTYCII

Przedmiotem inwestycji jest, przebudowa zewnetrznej pochylni, podestu i schodow przy
wejsciu gtownym do budynku, rozbiérka i budowa utwardzenia z kostki betonowej,
montaz platformy schodowej dla oséb niepetnosprawnych, oznaczenie schodow wg
systemu FON, remont sali pedagoga.

2.0 STAN ISTNIEJACY

Istniejacy budynek jest czynny i uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem. Objete
remontem pomieszczenie jest w niezadawalajgcym stanie technicznym. Elementy
budowlane nie spetniajg obecnie stawianych wymagan uzytkowych, technicznych i
estetycznych. Klatka schodowa, stopnice i porecze sa w zadawalajacym stanie
technicznym ale nie spetniajg wszystkich norm i wymagan estetycznych. Zewnetrzna
pochylnia i schody nie spefniajg aktualnych norm technicznych, utwardzenie z kostki
betonowej przed gtéwnym wejsciem do budynku jest w ztym stanie technicznym.

Fot. nr 1. Zdjecie satelitarne terenu dziatki

Pochylnia, utwardzenie terenu - 1.

Platforma schodowa, oznaczenie wg systemu FON - 2
Remont sali pedagoga - 3

3.0 PODSTAWA FORMALNA WYKONANIA PROJEKTU

. Zlecenie inwestora

o Wizja lokalna przeprowadzona przez autoréow opracowania w listopadzie 2024 r.
o Warunki techniczne i decyzje administracyjne
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B. DANE SZCZEGOLOWE

1.0 PRZEBUDOWA ZEWNETRZNEJ POCHYLNI, PODESTU I SCHODOW,
ROZBIORKA I BUDOWA UTWARDZENIA Z KOSTKI BETONOWEJ

1.1 ZAKRES I OPIS PRAC

1.1.1 Zakres prac:
Projekt zaktada wykonanie nastepujacych prac rozbiérkowych i budowlanych:
= Rozbiorka istniejgcej pochylni wraz z murkiem oporowym, schoddéw, kostki
betonowej z opornikami betonowymi
= Skucie betonowej opaski przy budynku
» Demontaz balustrady, poreczy stalowej zamocowanej na elewacji
= Zebranie humusu
= Naprawa i odtworzenie elewacji po zdemontowanej kotwach poreczy
= Wykonanie schodéw z ptyt granitowych
= (Czyszczenie istniejgcego podestu z ptyty granitowej
* Prace ziemne, wykonanie fundamentéw i projektowanej podbudowy pochyini,
podestu i schodéw
» Wykonanie warstwy wykonczeniowej pochylni, podestu i schodéw z ptyt
granitowych
= Montaz poreczy i balustrady
= Prace ziemne zwigzane z utwardzeniem terenu, wykonanie podbudowy
= Montaz opornikéow betonowych, utwardzenia z kostki betonowej gr 6 cm,
=  Wyrdéwnanie terenu, obsianie trawg
=  Wywoz i utylizacja gruzu i $mieci

1.1.2 Prace przygotowawcze i zabezpieczajace

Teren prowadzenia prac nalezy wygrodzi¢ i odpowiednio oznakowac¢. W sgsiedztwie
budynku, na terenie dziatki nalezy zlokalizowa¢ w bezpiecznych miejscach pojemniki na
gruz i odpady. Pojemniki winny by¢ zamykane i zabezpieczone przed dostepem oséb
postronnych.

1.1.3 Prace demontazowe i rozbidrkowe

Nalezy zdemontowac i rozebra¢ wskazane w czesci rysunkowej elementy murowane
oktadziny z kostki betonowej, murek oporowy, porecz balustrade stalowa.

Prace te nalezy prowadzic¢ z nalezytg starannosciq, w sposob, ktéry nie spowoduje
uszkodzenia pozostatych elementéw budowlanych i elewacji budynku. Powstate
uszkodzenia i ubytki w elewacji po demontazu pochwytéw nalezy naprawic. Istniejacy
przy drzwiach prowadzacych do budynku podest z ptyty granitowej nalezy zachowac.
Zdemontowane elementy i gruz nalezy zutylizowa¢ zgodnie z przepisami prawa.

1.1.4 Prace murarskie, tynkarskie, elementy wykonczeniowe

Pochylnia w wykonaniu betonowym na fundamencie betonowym. Konstrukcja pochylni
monolityczna zbrojona betonowa z betonu B25. Powierzchnie zewnetrzne betonowe
gtadkie malowane farbami emulsyjnymi. Posadzka z ptyt granitowych gr. 4 cm utozonych
na zageszczonej podsypce piaskowej. Sciany betonowe od strony zasypki i ponizej
terenu beda izolowane lepikiem na zimno. Posadzka podestu i schody w oktadzinie z ptyt
granitowych. Montaz balustrady i poreczy stalowej, malowanej proszkowo o wysokosci
90 cm z wewnetrznym posrednim pochwytem usytuowanym na wysokosci 75 cm. W
zakresie utwardzenia powierzchni gruntu zostanie wykonana nawierzchnia z kostki
brukowej gr 6 cm na zageszczonej podsypce piaskowej. Wokot pochylni teren nalezy
wyrownac i utworzyc¢ trawnik.

1.2 ROZWIAZANIA MATERIALOWO-KONSTRUKCYINE

1.2.1 Oktadzina
Posadzka pochylni, podestu oraz stopnie wykonac z ptyt granitowych



Bloki docinane na wymiar o grubo$¢ 40 mm, faktura petnoszlifowana (chropowatos¢
powierzchni 0,1-0,3 mm, brak widocznych $ladow porysowania, faktura piaskowana).
Stopnice proste.

Granit Strzegom S.A. - produkt referencyjny

1.2.2 Porecze, balustrady
Stupki, porecze z rury stalowej malowanej proszkowo, kolor uzgodnic z inwestorem.

1.3 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. nr 2
Wejscie gtdwne do budynku, z prawej strony widoczna opaska bet
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Fot. nr 3
Istniejgce porecze na elewacji do demontazu, podest z ptyty granitowej do zachowania

Fot. nr 4

Fot. nr 5
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1.4. SPOSOB PROWADZENIA PRAC

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujgcymi przepisami, a
w szczegdblnosci z obowigzujgcymi wymogami BHP w budownictwie Dz.U. Nr 13, poz. 93
z 28.03.1977 r. z podzniejszymi zmianami. Wszystkie elementy budowlane, nalezy
wykona¢ i zamontowaé¢ (wbudowac¢) zgodnie z wytycznymi okreslonymi przez
producentéw. Jesli zajdzie taka konieczno$¢, wykonawca robdét winien we witasnym
zakresie opracowac¢ potrzebne dodatkowe rysunki warsztatowe, techniczne,
technologiczne i przedstawi¢ inwestorowi do akceptacji.

2.0 MONTAZ PLATFORMY SCHODOWEJ DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
2.1 ZAKRES T OPIS PRAC

2.1.1 Zakres prac:
Projekt zaktada wykonanie nastepujacych prac rozbiérkowych i montazowych:
» Rozbiodrka istniejacych balustrad i poreczy
= Uzupetnienie ubytkéw w posadzce, stopnicach i $cianach po zdemontowanych
elementach
» Szpachlowanie, malowanie $cian — odtworzenie wg stanu istniejacego
= Montaz platformy dla oséb niepetnosprawnych
= Wykonanie niezbednego podtgczenia do instalacji elektrycznej
» Montaz poreczy

2.1.2 Prace przygotowawcze i zabezpieczajace:

Teren prowadzenia prac nalezy wygrodzi¢ i odpowiednio oznakowac¢. W sasiedztwie
budynku, na terenie dziatki nalezy zlokalizowa¢ w bezpiecznych miejscach pojemniki na
gruz i odpady. Pojemniki winny by¢ zamykane i zabezpieczone przed dostepem osdb
postronnych.

2.1.3 Prace demontazowe i rozbiorkowe

Nalezy zdemontowac i rozebra¢ wskazane w czesci rysunkowej balustrade i porecze z
ptaskownika i pretéw stalowych

Prace te nalezy prowadzi¢ z nalezytg starannoscig, w sposob, ktéory nie spowoduje
uszkodzenia pozostatych elementéw budowlanych budynku. Zdemontowane elementy i
gruz nalezy zutylizowac zgodnie z przepisami prawa.

2.1.4 Prace montazowe przygotowanie elementéw wykonczeniowych

Platforma schodowa prostoliniowa przeznaczona do transportu oséb niepetnosprawnych.
Wykonanie zasilania elektrycznego z podiaczeniem do istniejacej instalacji. Nalezy
zamontowac porecze w wykonczeniu tozsamym jak porecze balustrady - toru platformy.
Nalezy zachowac $wiatto przejscia pomiedzy balustradg a porecza min 120 cm.
Uszkodzone podczas demontazu balustrad stopnie nalezy naprawié. Sciany klatki
schodowej nalezy pomalowac.

2.2 ROZWIAZANIA MATERIALOWO-KONSTRUKCYINE
2.2.1 Platforma schodowa

Platforma o napedzie elektrycznym, zasilanie platformy lub tadowarki - 230 V
bezposrednio z instalacji wewnetrznej lub akumulatorowej. Tor prostoliniowy w
wykonaniu stalowym malowany proszkowo. Kolor prowadnic i platformy do uzgodnienia
z inwestorem. Wykonanie wewnatrz budynku.
Parametry platformy:
= rodzaj toru: szyna prosta
* wymiary przystosowane do wdzka dla osoby niepetnosprawnej , przy czym
wymiary platformy muszg spetnia¢ wymogi przepiséw dotyczacych oséb
niepetnosprawnych



= Sktadanie podtogi automatyczne, automatycznie pracujgce ramiona
zabezpieczajgce

* liczba klap najazdowych: trzy: z przodu, z tytu i z boku

* rampa utatwiajgca najazd z antyposlizgowym podtozem

= automatyczne otwieranie/zamykanie podndzka platformy i barierek ochronnych

= odpowiednie porecze i barierki zabezpieczajace

= porecze bezpieczenistwa na platformie i rampy najazdowe otwierane i zamykane
tylko na poziomach przystankéw od strony wjazdu i wyjazdu,

*= szyna mocowana do $ciany

= SposOb mocowania: konstrukcja samonosna, prowadnica z funkcjg balustrady

=  Wymiary platformy: 800 mm x 700 mm

* liczba przystankéw 2

= udzwig min. 300 kg

= zasilanie i sterowanie: 230 V jednofazowe, 10A (akumulator) sterowanie
przyciskami na platformie, kasety przystankowe radiowe

= Wyposazenie: czujnik przecigzenia, pilot zdalnego sterowania

= blokada kluczykowa z opcjg STOP.

= systemy zabezpieczajace przed zgnieceniem,

= chwytacz z kontaktem bezpieczenstwa zabezpieczajacy przed swobodnym
opadaniem platformy

* reczny zjazd awaryjny

2.2.2 Pozostate wytyczne

a) Platforma musi posiada¢ wszelkie wymagane przepisami dopuszczenia
do uzytkowania w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych , w tym decyzje Urzedu
Dozoru Technicznego zezwalajacq na eksploatacje platformy po jej zamontowaniu.

b) Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres min. 36
m-cy liczac od dnia podpisania protokotu odbioru. Serwis i konieczna konserwacja
urzadzenia w okresie gwarancji wliczona w koszt zadania.

c) W celu prawidlowej wyceny Zamawiajacy zaleca przed sporzadzeniem oferty
przeprowadzi¢ wizje lokalng w celu zapoznania sie z ewentualnymi utrudnieniami i
uwarunkowaniami logistycznymi miejsca realizacji przedmiotu zamdwienia oraz dokonac
wiasciwych pomiaréw. W razie potrzeby nalezy w wycenie uwzgledni¢ roboty konieczne
do wykonania, a nieopisane w niniejszym ogtoszeniu (roboty montazowe, przebicia,
zamurowania, wyprawki malarskie, roboty elektryczne itp.)

d) Wykonawca przygotuje i przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje wykonawczg,
uzyska na wiasny koszt decyzje (Swiadectwo, zaswiadczenie) dopuszczenia platformy do
uzytkowania przez wymagane instytucje (m. in. Urzad Dozoru Technicznego) oraz bedzie
brat udziat przy badaniu rejestracyjnym UDT.

e) Wykonawca w ramach realizacji zaméwienia przeszkoli osoby wskazane przez
Zamawiajgcego z zakresu obstugi zamontowanej platformy.

f) dostarczony przedmiot zamdwienia, wbudowane materiaty stanowigce przedmiot
zamowienia bedq fabrycznie nowe oraz kompletne, najwyzsze gatunkowo, pochodzi¢
beda z biezacej produkcji i posiadac¢ parametry techniczne wymagane przez
Zamawiajacego. Przedmiot zamowienia nie moze pochodzi¢ z zadnych pokazéw, nie
bedzie takze obcigzony wadami prawnymi lub prawami na rzecz osob trzecich i nie
bedzie naruszat praw 0sob trzecich oraz bedzie spetniat wymogi prawa polskiego i
europejskiego.



Fot: rozwigzanie referencyjne

2.3 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. nr 6
Widok z poziomu+/-0,00
na poziom-0,80 parkowanie dolne

Fot. nr 7
Widok z poziomu -0,80 na
poziom +/- 0,00
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Fot. nr 8 Fot. nr 9
Bieg schodowy miedzy +/- 0,00 Bieg schodowy miedzy + 2,42
a+2,42 a+2,88

-

Fot. nr 10
Poziom 2,88 parkowanie gdrne

2.4. SPOSOB PROWADZENIA PRAC

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami, a
w szczegdlnosci z obowigzujagcymi wymogami BHP w budownictwie Dz.U. Nr 13, poz. 93
z 28.03.1977 r. z pdzniejszymi zmianami. Wszystkie elementy budowlane, nalezy
wykona¢ i zamontowac¢ (wbudowacé) zgodnie z wytycznymi okreslonymi przez
producentow. Wykonawca robot winien we wilasnym zakresie opracowac potrzebne
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dodatkowe rysunki warsztatowe, techniczne, technologiczne i przedstawi¢ inwestorowi
lub projektantowi do akceptacii.

3.0. OZNACZENIE SCHODOW WG SYSTEMU FON
3.1 ZAKRES I OPIS PRAC

3.1.1 Zakres prac:
Projekt zaktada wykonanie nastepujacych prac montazowych:

» wykonanie fakturowych oznaczen nawierzchniowych (FON) wewnatrz budynku

3.1.2 Prace przygotowawcze i zabezpieczajqce:

Teren prowadzenia prac nalezy wygrodzi¢ i odpowiednio oznakowac¢. W sasiedztwie
budynku, na terenie dziatki nalezy zlokalizowaé¢ w bezpiecznych miejscach pojemniki na
odpady. Pojemniki winny by¢ zamykane i zabezpieczone przed dostepem o0séb
postronnych.

3.1.3 Prace montazowe przygotowanie elementéw wykonczeniowych
Zaprojektowano nastepujace elementy systemu FON:
» Pasy bezpieczenstwa z faktury B jako Sciete koputki lub Sciete stozki
» Pola informacyjne z faktury C1 w formie niskiej fali (tzw. sztruks)
=  Wyrodznienie kontrastowym kolorem krawedzi stopni

3.2 ROZWIAZANIA MATERIALOWO-KONSTRUKCYINE

3.2.1 Pasy bezpieczenstwa

Pasy bezpieczenstwa wskazane w czesci rysunkowej nalezy montowa¢ w odlegtosci 50
cm od krawedzi pierwszego stopnia w biegu schodowym prowadzacym w dét. Plytki
charakteryzujg sie wypuktymi elementami w ksztatcie scietych koputek lub stozkéw
utozonymi w rzedach rownolegtych i prostopadtych do kierunku ruchu. Gorna ptaska
powierzchnia koputek musi posiada¢ antyposlizgowg fakture.

Kontrast barwny powinien by¢ nie mniejszy niz 70% LRV

Wielkos¢ ptytek 300/300mm lub 400/400mm, grubos$¢ podstawy ptytek ok. 2 mm
Kolor zotty RAL 1023

Montowac przy uzyciu dwusktadnikowego, elastycznego, bezrozpuszczalnikowego kleju
zywicznego.

Produkt referencyjny: ptytki LUMI PO

3.2.2 Pola informacyjne

Pola informacyjne wskazane w czesci rysunkowej nalezy montowa¢ w odlegtosci 30 cm
od krawedzi pierwszego stopnia w biegu schodowym prowadzacym do goéry. Plytki
charakteryzujq sie wypuktymi podtuznymi listwami o zaokraglonej powierzchni gérnej.
Utozone jedna obok drugiej wskazujg wolna przestrzen i kierunek poruszania sie
prostopadle do kierunku ryflowan.

Kontrast barwny powinien by¢ nie mniejszy niz 50% LRV

Wielkos$¢ ptytek 300/300mm, grubos$¢ podstawy ptytek ok. 2 mm

Kolor szary antracytowy RAL 7016

Montowac przy uzyciu dwusktadnikowego, elastycznego, bezrozpuszczalnikowego kleju
zywicznego.
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Produkt referencyjny: ptytki LUMI PI C1

3.2.3 Oznaczenie krawedzi stopni
Krawedzie stopni wskazane w czesci rysunkowej nalezy wyrozni¢ kontrastowym kolorem
w stosunku do ich nawierzchni na poziomie min 70% LRV pasem o szerokosci min 10

cm, w tym min 5 cm na stopnicy i min 5 cm na podstopnicy. Oznaczenia nalezy
zastosowac na catej szerokosci stopni.

Produkt referencyjny:

3.3 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. nr 11
Poziom +2,41

Fot. nr 12
Detal schodow
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3.4. SPOSOB PROWADZENIA PRAC

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujacymi przepisami, a
w szczegdblnosci z obowigzujagcymi wymogami BHP w budownictwie Dz.U. Nr 13, poz. 93
z 28.03.1977 r. z podzniejszymi zmianami. Wszystkie elementy budowlane, nalezy
wykona¢ i zamontowa¢ (wbudowac) zgodnie z wytycznymi okreslonymi przez
producentow. Wykonawca robot winien we witasnym zakresie opracowac potrzebne
dodatkowe rysunki warsztatowe, techniczne, technologiczne i przedstawié¢ inwestorowi
lub projektantowi do akceptacii.

4.0 REMONT SALI PEDAGOGA
4.1 ZAKRES I OPIS PRAC
4.1.1 Zakres prac:

4.1.2 Prace przygotowawcze i zabezpieczajace:

Teren prowadzenia prac nalezy wygrodzi¢ i odpowiednio oznakowac. Dla zapewnienia
bezpiecznego dostepu do $cian na wysokosci nalezy zamontowac stosowne rusztowania
Zz pomostami roboczymi. Obszar prowadzenia prac na rusztowaniach nalezy zabezpieczy¢
(siatka, foliq) przed mozliwoscig niekontrolowanego przedostawania sie wszelkich
zanieczyszczen, upadku przedmiotow, elementéw budowlanych. Elementy nie
przeznaczone do remontu takie jak posadzka, drzwi, parapety, okna, kaloryfery,
sterowniki specjalistycznych instalacji nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. W sgsiedztwie budynku na terenie dziatki nalezy zlokalizowac¢ w
bezpiecznych miejscach pojemniki na gruz i odpady. Pojemniki winny by¢ zamykane i
zabezpieczone przed dostepem o0s6b postronnych.

4.1.3 Prace demontazowe i rozbiorkowe:

Nalezy zdemontowac i rozebra¢ wskazane w czesci rysunkowej elementy: kratki
wentylacyjne, opraw oswietleniowych.

Prace te nalezy prowadzi¢ z nalezytg starannoscig, w sposob, ktéry nie spowoduje
uszkodzenia pozostatych elementéw budowlanych i konstrukcji budynku.
Zdemontowane elementy i gruz nalezy zutylizowac zgodnie z przepisami prawa.

4.1.4 Prace montazowe i wykonczeniowe:

Nalezy zamontowaé kratki wentylacyjne biate z PCV, sufit i $ciany oczysci¢, wykonaé
naprawe ubytkow, szpachlowanie oraz dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi w
kolorach uzgodnionych z inwestorem. Zamontowac¢ panelowe oprawy oswietleniowe
sufitowe nastropowe LED 30 W - 2 sztuki.

4.2 ROZWIAZANIA MATERIALOWO-KONSTRUKCYINE

Farba do wnetrz ceramiczna plamoodporna, zmywalna. Klasa odpornosci na szorowanie i
$cieranie I lub II.

Produkty referencyjne:

Magnat Ceramic plamoodporna ceramiczna farba do wnetrz

Caparol CapaCeramic lub Caparol PremiumClean
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4.3 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. nr 13

Fot. nr 14

4.4. SPOSOB PROWADZENIA PRAC

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlana, obowigzujacymi przepisami, a
w szczegodlnosci z obowigzujagcymi wymogami BHP w budownictwie Dz.U. Nr 13, poz. 93
z 28.03.1977 r. z pdzniejszymi zmianami. Wszystkie elementy budowlane, nalezy
wykona¢ i zamontowa¢ (wbudowaé) zgodnie z wytycznymi okreslonymi przez
producentéw. Jesli zajdzie taka koniecznos$é¢, wykonawca robot winien we wilasnym
zakresie opracowac¢ potrzebne dodatkowe rysunki warsztatowe, techniczne,
technologiczne i przedstawi¢ inwestorowi lub projektantowi do akceptacii.
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