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INSCH

OBMIAR

Lp.| Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Instalacja klimatyzacji
1KNNR 4 Dostawa i montaz - Jednostka wewnetrzna - $cienna, szt.
d.10432-01 Wydajnos¢ catkowita:
analogia - chtodzenie: min. 2,8 kW
- grzanie: min. 3,2 kW
Pobdér mocy przy wysokiej predkosci wentylatora:
- chtodzenie: nie wiecej niz 0,03 kW
- grzanie: nie wiecej niz 0,03 kW
Poziom ci$nienia akustycznego:
- chtodzenie przy duzej predkosci wentylatora / przy niskiej predkosci
wentylatora: nie wiecej niz 35,0 / 28,5 dBA
- grzanie przy duzej predkosci wentylatora / przy niskiej predkosci
wentylatora: nie wiecej niz 36,0 / 28,5 dBA
Zasilanie: 17/50/220-240 Hz /V
Ciezar: nie wiecej niz 12 kg
7 szt. 7.00(
RAZEM 7.000
2KNNR 4 Dostawa i montaz - Jednostka wewnetrzna - $cienna, szt.
d.10432-02 Wydajnos¢ catkowita:
analogia - chtodzenie: min. 3,6 kW
- grzanie: min. 4,0 kW
Pobor mocy przy wysokiej predkosci wentylatora:
- chtodzenie: nie wiecej niz 0,03 kW
- grzanie: nie wiecej niz 0,04 kW
Poziom cisnienia akustycznego:
- chtodzenie przy duzej predkosci wentylatora / przy niskiej predkosci
wentylatora: nie wiecej niz 37,5/ 28,5 dBA
- grzanie przy duzej predkosci wentylatora / przy niskiej predkosci
wentylatora: nie wiecej niz 38,5/ 28,5 dBA
Zasilanie: 17/50/220-240 Hz /V
Ciezar: nie wiecej niz 12 kg
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3KNNR 4 Dostawa i montaz - Jednostka wewnetrzna - $cienna, szt.
d.10432-03 Wydajnos¢ catkowita:
analogia - chlodzenie: min. 4,5 kW
- grzanie: min. 5,0 kW
Pobor mocy przy wysokiej predkosci wentylatora:
- chtodzenie: nie wiecej niz 0,02 kW
- grzanie: nie wiecej niz 0,02 kW
Poziom cisnienia akustycznego:
- chtodzenie przy duzej predkosci wentylatora / przy niskiej predkosci
wentylatora: nie wiecej niz 37,0/ 33,5 dBA
- grzanie przy duzej predkosci wentylatora / przy niskiej predkosci
wentylatora: nie wiecej niz 38,0 / 33,5 dBA
Zasilanie: 17/50/220-240 Hz /V
Ciezar: nie wiecej niz 15 kg
9 szt. 9.00(
RAZEM 9.000
4 KNNR 4 Dostawa i montaz - Jednostka wewnetrzna - $cienna, szt.
d.10432-03 Wydajnos¢ catkowita:
analogia - chtodzenie: min. 7,1 kW
- grzanie: min. 8,0 kW
Pobdr mocy przy wysokiej predkosci wentylatora:
- chtodzenie: nie wiecej niz 0,05 kW
- grzanie: nie wiecej niz 0,06 kW
Poziom cisnienia akustycznego:
- chtodzenie przy duzej predkosci wentylatora / przy niskiej predkosci
wentylatora: nie wiecej niz 46,5 / 38,5 dBA
- grzanie przy duzej predkosci wentylatora / przy niskiej predkosci
wentylatora: nie wiecej niz 47,0 / 38,5 dBA
Zasilanie: 17/50/220-240 Hz / V
Ciezar: nie wiecej niz 15 kg
2 szt. 2.00(
RAZEM 2.000
5 KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne m3
d.10201-04
0.9470.46*0.2 m3 0.086
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RAZEM

0.086

KNR 7-24

.10154-01

analogia

Jednostka zewnetrzna - posadowiona na gruncie, wyrzut powietrza po-
ziomy

Zakres wydajnosci: 10 HP

Wydajnos¢ chiodnicza: min. 28,0 kW
Wydajnos¢ grzewcza: min. 28,0 kW

Poziom cisnienia akustycznego:

- chtodzenie moc nom.: nie wiecej niz 55,0 dBA
Zakres pracy:

- chtodzenie: 52°C do - 5°C

- grzanie: -20°C do 15,5°C

SCOP: min. 4,1

Ciezar: nie wiecej niz 175 kg

Czynnik chtodniczy: R410A

SEER: min. 6,3

1

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

d.1

KNR 7-24
0154-01
analogia

Jednostka zewnetrzna - posadowiona na gruncie, wyrzut powietrza pio-
nowy

Zakres wydajnosci: 14 HP

Wydajnos¢ chiodnicza: min. 40,0 kW

Wydajnos¢ grzewcza: min. 40,0 kW

Zakres pracy:

- chtodzenie: 43°C do - 5°C

- grzanie: -20°C do 15,5°C

SCOP: min. 4,0

Ciezar: nie wiecej niz 275 kg

Czynnik chtodniczy: R410A

SEER: min. 6,3

Jednostka dostarczana z podstawg do montazu na gruncie

1

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

KNRAL-01

.10302-01

analogia

Sterownik do sterowania jednostki wewnetrznej o parametrach:
Interfejs uzytkownika jest sterowany symbolami (bez tekstu).
Podstawowe funkcje interfejsu uzytkownika to:

- Wiaczanie/wylgczanie

- Zmiana trybu pracy:

o Tryb chtodzenia/ogrzewania lub automatycznej zmiany C/H lub tylko
wentylator lub tryb osuszania

o (automatyczna zmiana C/H: regulowane ustawienia temperatury
chiodzenia i ogrzewania)

- Regulacja temperatury (°C) podczas dziatania WL./WYL.

- Regulacja poziomu przeptywu powietrza (predkos$¢ wentylatora)

- Regulacja kierunku przeplywu powietrza (zaluzja/wahadto)

- Znak filtra i resetowanie

- Ostrzezenia i bliedy

- Dostepna aplikacja moblina (potaczenie bluetooth)

szt.

szt.

2.000

RAZEM

2.000

.1analiza in-

dywidualna

Pilot bezprzewodowy do sterowania jednostkg wewnetrzng - sterownik
bezprzewodowy

18

szt.

szt.

18.000

RAZEM

18.000

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 20388



INSCH

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
10| KNR AL-01 Sterownik centralny o parametrach: szt.
d.1/0302-01 Programowanie:
analogia - Liczba programéw: 100
Mozliwos¢ ustawienia maksymalnie 20 akcji/dzien.
- Harmonogram tygodniowy
- Kalendarz roczny
Dni specjalne mozna okresla¢ w oparciu o date lub miesigc/tydzien/
dzien tygodnia. Ustawienia dni specjalnych mozna ponownie wykorzys-
tywac corocznie
- Harmonogram sezonowy
Programy dla odpowiednich sezonéw moga by¢ przetgczane wedtug
dat.
- Rozszerzenie programowanego zegara
Zatrzymanie pracy mozna wybiera¢ po uptywie 30, 60, 90, 120 lub 180
minut.
- dostepne 3 wygaszacze ekranu
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11| KNR INS- Przewody instalacji freonowej fi 6,4 m
d.1| TAL 0202- z izolacjg z pianki PU gr. 8 mm w ostonie
01 z folii biatej
64 m 64.000
RAZEM 64.000
12/ KNR INS- Przewody instalacji freonowe;j fi 9,5 m
d.1| TAL 0202- z izolacjg z pianki PU gr. 9 mm w osfonie
01 z folii biatej
m 51.000
RAZEM 51.000
13| KNR INS- Przewody instalacji freonowej fi 12,7 m
d.1| TAL 0202- z izolacjg z pianki PU gr. 10 mm w ostonie
02 z folii biatej
m 91.000
RAZEM 91.000
14| KNR INS- Przewody instalacji freonowej fi 15,9 m
d.1| TAL 0202- z izolacjg z pianki PU gr. 10 mm w ostonie
03 z folii biatej
17 m 17.000
RAZEM 17.000
15/ KNR INS- Przewody instalacji freonowej fi 19,1 m
d.1| TAL 0202- z izolacjg z pianki PU gr. 10 mm w ostonie
05 z folii biatej
6 m 6.000
RAZEM 6.000
16| KNR INS- Przewody instalacji freonowej fi 22,2 m
d.1| TAL 0202- z izolacjg z pianki PU gr. 11 mm w ostonie
05 z folii biatej
28 m 28.000
RAZEM 28.000
17| KNR INS- Przewody instalacji freonowej fi 28,6 m
d.1| TAL 0202- z izolacjg z pianki PU gr. 11 mm w ostonie
06 z folii biatej
28 m 28.000
RAZEM 28.000
18 KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw | kpl.
d.1/0515-01 czynnikiem chtodniczym
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
19| KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu kpl.
d.1/0514-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
20/ KNNR 4 Rury kanalizacyjne PVC-klejone DZ20 m
d.1/0110-01
30 m 30.000
RAZEM 30.000
21/KNNR 4 Rury kanalizacyjne PVC-klejone DZ25 m
d.1/0110-02
62 m 62.000
RAZEM 62.000
22| KNNR 4 Syfon podtynkowy do skroplin z urzgdzen, blokada zapachéw, rewizja, |szt.
d.1/0218-02 ptytka zabudowa
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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23| KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur kpl.
d.1/0516-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
24 Przeglady serwisowe gwarancyjne wykonywane dwa razy do roku prze-
d.1 przez okres 60 miesiecy gla-
déw
10 prze- 10.000
gla-
déw
RAZEM 10.000
2 Wykonanie sufitu na kondygnaciji Il
25/KNR 0-14 Sufit podwieszany wykonany z ptyt kasetonowych o wymiarach 60 x 60 | m2
d.2| 2012-01 cm w kolorze biatym na stelazu aluminiowym
32 m2 32.000
RAZEM 32.000
26| KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na m2
d.2| 2011-09 rusztach metalowych pojedynczych
m2 35.000
RAZEM 35.000
3 Prace przygotowawcze
27| KNNR-W 3 Wiercenie otworéw w $cianach o $r. 100 mm cm
d.3|0408-08
26 cm 26.000
RAZEM 26.000
28 KNNR-W 3 Wiercenie otworéw wiertnicami diamentowymi - dodatek za kazde 10 cm
d.3|0408-09 mm zwiekszenia $rednicy otworu
Krotnos¢ = 4
26 cm 26.000
RAZEM 26.000
29 KNNR-W 3 Wiercenie otwordw o $r. 100 mm w stropie wiertnicami diamentowymi cm
d.3|0408-08
1 cm 1.000
RAZEM 1.000
30/ KNNR-W 3 Wiercenie otwordw wiertnicami diamentowymi - dodatek za kazde 10 cm
d.3| 0408-09 mm zwigkszenia srednicy otworu
Krotnos¢ = 4
1 cm 1.000
RAZEM 1.000
31 KNNR-W 3 Wiercenie otworéw o $r. 50 mm w $cianach wiertnicami diamentowymi | cm
d.3|0408-07
27 cm 27.000
RAZEM 27.000
32| KNNR 5 Koryto z PCW na przewody freonowe 80x60 m
d.3/0111-01
5 m 5.000
RAZEM 5.000
33|KNR 9-29 Demontaz sufitu podwieszonego przy powierzchni demontazu ponad5 | m2
d.3/0212-04 m2
35 m2 35.000
RAZEM 35.000
34/ KNR 0-14 Obudowa elementow konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na m2
d.3/2011-09 rusztach metalowych pojedynczych
15 m2 15.000
RAZEM 15.000
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