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1. Podstawa opracowania

» wytyczne Inwestora,
 podktady architektoniczne,
 uzgodnienia miedzybranzowe,

« obowigzujgce normy i przepisy.
2. Przedmiot opracowania i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy pt.: ,Projekt instalacji klimatyzacji w budynku
E40/1".
Swoim zakresem niniejsze opracowanie obejmuje projekt:

« Instalacji okablowania komunikacyjnego systemu klimatyzacji

Wykonanie nowego sufitu podwieszanego na korytarzu II kondygnacji wraz z zabudowami g-k

maskujgcg instalacje ujeto w projekcie branzy sanitarney.

Zasilanie jednostek wewnetrznych | zewnetrznych klimatyzacji poza zakresem niniejszego

projektu.

3. Instalacja okablowania komunikacyjnego

W budynku zostat zaprojektowany ukfad klimatyzacji w uktadzie VRV. Od jednostki zewnetrznej
Jparter” do jednostek wewnetrznych na parterze oraz od jedn. zewn. ,pietro” do jednostek wewn.
na pietrze projektuje sie utozyé przewdd wymiany danych. Okablowanie wykona¢ przewodem
nieekranowanym 2x0,75mm?, typu LiYY2x0,75 lub rGwnowaznym.

Od jednostek zewnetrznych do sterownika centralnego STS utozyé przewdd komunikacyjny
OMY2x1mm?. W pomieszczeniu nr 0.29 na parterze przewidziano piloty przewodowe, w pozostatych
pomieszczeniach piloty bezprzewodowe. Od jednostek wewnetrznych w pom. 0.29 do pilota

przewodowego utozy¢ przewod komunikacyjny OMY2x1imm?.

4. Sposob ukladania okablowania

Przewody komunikacyjne uktada¢ natynkowo w rurach elektroinstalacyjny bezhalogenkowych fi22mm
w przestrzeni miedzysufitowej oraz w zabudowach GK. Okablowanie do sterownika centralnego
oraz do pilota przewodowego uktada¢ podtynkowo. Zabudowa sufitu podwieszanego na I pietrze
oraz zabudowy ptytami G-K ujete s3 w dokumentacji branzy sanitarnej. Okablowanie uktada¢ wzdtuz

rur freonowych.
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Montaz sufitu kasetonowego bedzie polegat na instalacji konstrukcji nosnej, ktérej elementy beda
rozmieszczone zgodnie z wytycznymi projektowymi. Po zamocowaniu konstrukcji, panele kasetonowe
bedg wpuszczane w profil, co zapewnia szybki dostep do przestrzeni stropu. Wyposazenie

projektowanego sufitu w oswietlenie poza zakresem opracowania.

5. Bilans mocy

Moc projektowana zapotrzebowana — Pz=32,4kW
w ramach istniejgcej mocy na obiekcie.

Opis Pi [kW] kj Pz [kW]
1 | oSwietlenie 0,19 1 0,19
2 | Jedn. zewn. klimatyzacji 15,2 0,9 13,7
3 | Jedn. zewn. klimatyzacji 18,9 0,9 16,8
4 | Jedn. wewn. 1,9 0,9 1,7
klimatyzacji
Razem 32,4

6. Uwagi koncowe

» Catos¢ robo6t wykonac zgodnie z projektem i przepisami PBUE, PN, BHP i Prawa
Budowlanego.

* Materialy i urzadzenia elekiryczne muszg posiada¢ odpowiednie $Swiadectwa
dopuszczenia i atesty techniczne.

» Przepusty instalacyjne przewoddw przez elementy (Sciany i stropy) oddzielenia
przeciwpozarowego, zabezpieczy¢ do wymaganej klasy odpornosci ogniowej (EI)
tej przegrody.

* Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach
pomieszczenia zamknietego dla ktérych wymagana jest klasa 0.0. nie mniejsza niz
El 60 lub REI 60, a nie bedgcych elementami oddzielenia ppoz. zabezpieczyé

do klasy 0.0. $cian i stropéw tego pomieszczenia.
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