
0.33

0.34 0.30

0.29 0.28 0.27 0.26 0.25

0.24

0.35

0.31

0.32A 0.32

PK

2,5kW

2,5kW

2,5kW

2,5kW

1,5kW

∅6,4x∅12,7mm

∅6,4x∅12,7mm

∅6,4x∅12,7mm∅6,4x∅12,7mm∅6,4x∅12,7mm

3,7kW3,7kW

∅9,5x∅15,9mm

26,1kW

∅9,5x∅15,9mm

∅9,5x∅15,9mm

∅9,5x∅19,1mm ∅9,5x∅22,2mm

∅9,5x∅22,2mm

∅9,5x∅22,2mm ∅9,5x∅22,2mm

STS

STS

STS

centralny

Jednostka

zewnętrzna

układu VRF -

System Parter

∅12,7x∅28,6mm

38,9kW

Jednostka

zewnętrzna

układu VRF -

System Piętro

Dalej do pomieszczenia 1.28

Przewody prowadzić

w suficie podwieszanym.

Przewody obudować

płytami g-k.

Przewody prowadzić

w suficie podwieszanym.

Przewody obudować

płytami g-k.

oś 2,76m oś 2,76m

oś 2,76m oś 2,76m oś 2,76m oś 2,76m

oś 2,76m

Dalej do pomieszczenia 1.28

prowadzić p/t

LEGENDA:

1,5kW

Jednostka ścienna układu VRF,

1,5kW - moc chłodnicza jawna

STS

Sterownik naścienny pomieszczeniowy

Sterownik naścienny centralny

STS

centralny

Przewód komunikacyjny LiYY 2x0,75

Przewód komunikacyjny OMY 2x1

UWAGI:

1. Przewody komunikacyjne prowadzić w

rurkach elektroinstalacyjnych

bezhalogenkowych fi22m razem z

przewodami instalacji freonowej.

2. Przewody do sterowników wykonać jako

podtynkowe

3. Zabudowa tras kablowych ujęta w branży

sanitarnej
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Instalacja okablowania klimatyzacji.
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