
Jednostka zewnętrzna
układu VRV

parter

Jednostka wewnętrzna
klimatyzacji
(pom.0.24)

Przewód wymiany danych
LiYY 2x0,75mm2

zabezpieczenie 25A

UWAGI:
1. Instalację wykonać zgodnie z DTR

urządzeń.
2. Roboty budowlany skoordynować z

branżą sanitarną.
3. Zasilanie jednostek klimatyzacji poza

zakresem niniejszego projektu

Zasilanie ~230/400V

Jednostka wewnętrzna
klimatyzacji
(pom.0.25)

Jednostka wewnętrzna
klimatyzacji
(pom.0.26)

Jednostka wewnętrzna
klimatyzacji
(pom.0.27)

Jednostka wewnętrzna
klimatyzacji
(pom.0.28)

Jednostka wewnętrzna
klimatyzacji
(pom.0.29)

Jednostka wewnętrzna
klimatyzacji
(pom.0.29)

Zasilanie ~230V

(poza zakresem projektu)

zabezpieczenie 10A

OMY 2x1mm2
.

OMY 2x1mm2
.

OMY 2x1mm2
.

Centralny sterownik

Pilot przewodowy

Pilot przewodowy

OMY 2x1mm2
do jednostki zewn.

piętra
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Rzut parteru

Schemat okablowania - parter

E-04.070-00.00

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Nowych Syntez Chemicznych

al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy

Budynek E40/1 zlokalizowany na terenie Grupa Azoty

Projekt instalacji klimatyzacji w budynku E40/1

E-04.070-00.12

Zakłady Azotowe Puławy S.A.
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