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Nazwa zamdwienia: Opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej oraz wykonanie robot
budowlanych projekt ,,Poprawa efektywnosci energetycznej w budynkach zlokalizowanych w Zgierzu
przy ul. A. Struga 2-4".

Nazwy i kody grup robot:

71320000-7 Ustugi inZynierskie w zakresie projektowania.

45000000-7 Roboty budowlane.

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach.

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
09 331 200-0 Stoneczne moduty fotoelektryczne

09 332 000-5 Instalacje stoneczne

Zawarto$¢ opracowania:

1. Czes¢ opisowa.
2. Czes$¢ informacyjna.
3. Zakaczniki.

Program funkcjonalno-uzytkowy zostat opracowany zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.




1. CZESC OPISOWA.

1.1. Opis ogoiny przedmiotu zamoéwienia.
Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie projektu i uzyskanie niezbednych decyzji, opinii i pozwolen,
w tym decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych (o ile
bedg wymagane) oraz wykonanie prac instalacyjnych i budowlanych dla modernizacji budynkow
Centrum Medycznego Borta Sp. z 0.0. w Zgierzu.
Zamowienie obejmuje:
=  opracowanie wielobranzowego PT budowlanego oraz wykonawczego,
= uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie
wynikajgcym z przepiséw,
»=  opracowania charakterystyki energetycznej dla budynkéw po zakonczeniu wykonywania
robdt budowlanych,
» 0 ile okaze sie to konieczne uzyskanie niezbednych odstepstw od obowigzujgcych przepisow
w tym wykonanie niezbednych ekspertyz i opinii,
»=  uzyskanie pozwolenia na budowe (art. 32 Prawo budowlane) lub dokonanie odpowiedniego
zgtoszenia (art. 30 Prawo budowlane) o ile jest to wymagane przez obowigzujgce przepisy,
=  pehienie nadzoru autorskiego.
»  Wykonanie prac budowlanych zwigzanych z wykonaniem:
o docieplenia czesci przegrod zewnetrznych,
o  modernizacji systemu grzewczego,
o modernizacja systemu przygotowania c.w.u.,
o  montazu mikroinstalacji PV,

o montazu powietrznych pomp ciepta wspomagajacych produkcje c.w.u.
Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ zamierzenia.

Zamawiajacy oczekuje, ze w wyniku termomodernizacji uzyskana zostanie poprawa parametrow
energetycznych budynku poprzez ograniczenie strat ciepta przez przegrody budowlane, zwiekszenie
sprawnos$ci systemu grzewczego i przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz ograniczenie zuzycia energii
elektrycznej z sieci systemowej poprzez wykonanie instalacji PV. W wyniku realizacji prac podwyzszeniu
ulegnie klasa energetyczna budynku oraz ograniczone zostanie zuzycie energii cieplnej i elektrycznej, a co
za tym idzie zmniejszeniu ulegnie réwniez wysoko$¢ kosztow eksploatacyjnych.

Dodatkowym spodziewanym czynnikiem jest ograniczenie emisji zanieczyszczenn powstajgcych w zrédle

ciepta w wyniku wytwarzania energii potrzebnej do ogrzewania budynkow.




Obiekt podlegajacy termomodernizacji charakteryzuje sie nastepujgcymi wielkosciami uzytkowymi:

Kubatura budynku gtéwnego [m?] 8 845
Powierzchnia uzytkowa gtéwnego [m?] 3418
Kubatura budynku rehabilitacji [m?] 1294
Powierzchnia uzytkowa rehabilitacji [m?] 462,2

120/15,2

Rysunek 1 Szkic lokalizacyjny




Zgodnie z obliczeniami zawartymi w audytach energetycznych zapotrzebowanie ciepta dla podgrzewania
C.W.U. WYnosi:

Budynek A

Moc maksymalna - 63,56 kW
Moc $rednia — 20,45 kW
Budynek B

Moc maksymalna - 12,07 kW
Moc $rednia - 2,27 kW

W wyniku przeprowadzenia zamierzenia budowlanego nie ulegng zmianie:

. sposob uzytkowania budynku,

o powierzchnia uzytkowa,

. powierzchnia zabudowana,

o inne parametry charakterystyczne budynku.

Przedsiewziecie nie bedzie oddziatywato negatywnie na $rodowisko naturalne i jest zgodne z przepisami
prawa budowlanego, miejscowymi planami urbanistycznymi, budynek i teren nie jest objety ochrong

konserwatora zabytkdow.
Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.
Obiekt Centrum Medycznego Boruta w Zgierzu sktada sie z dwdch budynkdw:

o Budynku gtéwnego oznaczonego na schemacie jako A, jest to budynek sktadajacy sie z

dwdch czesci potgczonych ze sobg tgcznikiem

o Parterowego budynku rehabilitacji oznaczonego na schemacie jako B zlokalizowanego w
glebi dziatki.




Budynek A
Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej, cze$¢ wyzsza czterokondygnacyjna niepodpiwniczona,

czes$¢ nizsza dwukondygnacyjna podpiwniczona, obie czesSci potgczone sg fgcznikiem na poziomie
I pietra.

Sciany zewnetrzne z cegly petnej oraz dziurawki ocieplone metoda BSO warstwg styropianu o gruboéci
10 cm.

Stropodachy petne pokryte papg. Na dachu czesci nizszej zamontowane kolektory stoneczne do
wspomagania przygotowania cieptej wody.

Stolarka okienna i drzwiowa nowa z profili PCV lub stalowa ocieplona.

Widok ogdiny budynku A

Budynek B
Budynek parterowy wzniesiony w technologii tradycyjnej. Sciany zewnetrzne z cegly silikatowej

ocieplone 10 cm styropianu. Stropodach na stropie DZ ocieplony granulatem z wetny mineralnej.




Widok dachu budynku B.

0golne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

W wyniku wykonania prac projektowych powinna powstac¢ dokumentacja projektowa w etapach: niezbednej

inwentaryzacji, projektu budowlanego i projektu wykonawczego w zakresie niezbednym do uzyskania

wymaganych prawem decyzji i pozwolen oraz prawidtowej realizacji rob6t budowalno-montazowych.

Wymagane jest osiggniecie co najmniej nastepujacych wartosci wspdtczynnikéw przenikania ciepta.

Wspdtczynniki przenikania ciepta przez przegrody budowlane

Stan po termomodernizacji
[W/(m?K)]

Stropodach nad wejsciem do budynku i nad ryzalitem budynku A

0,150

Ponadto nalezy zmodernizowa¢ system grzewczy budynkow poprzez izolacje termiczng przewodow

rozprowadzajgcych oraz elementdw instalacji i wezta cieplnego, montaz nowych zawordw termostatycznych,

oraz regulacje hydrauliczng instalaciji.




Zmodernizowa¢ uktad przygotowania cieptej wody uzytkowej w oparciu o uktad pomp ciepta powietrze/woda

oraz wykonanie izolacji termicznej przewoddw. Istniejgca instalacja kolektorow stonecznych podlega

demontazowi.

Wykonac instalacje generatora PV zlokalizowang na dachu budynku A.

Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

Zamawiajacy oczekuje, ze w wyniku wykonania robot budowlanych obiekt poddany zostanie modernizacji

energetycznej, ktdrej zakres obejmowac bedzie:

1.

6.
7.

Ocieplenie stropodachu nad wejsciem gtéwnym i ryzalitu budynku A styropianem laminowanym
papq asfaltowg (styropapa) o grubosci 20 cm i wspotczynniku przewodzenia ciepta 2=0,038 W/mK.
Do wykonania okoto 76,3 m? ocieplenia. W ramach prac nalezy wykona¢ nowe pokrycie z papy

termozgrzewalnej i wykona¢ nowe obrdbki blacharskie oraz instalacje odwodnienia stropodachdw.

Modernizacja systemu przygotowania c.w.u. poprzez montaz uktadu technologicznego powietrznej
sprezarkowej pompy ciepta o nominalnej wydajnosci grzewczej (A7;W45) nie mniejszej niz 40 kW
wraz z przebudowg ukiadu hydraulicznego, w tym montaz wymiennika ciepta i ukiadu

magazynowania C.w.u.

Montaz automatycznych termostatycznych zawordw cyrkulacyjnych z funkcjg dezynfekcji termicznej

— okoto 10 szt.

Montaz mikroinstalacji odnawialnego zrédta energii w postaci elektrowni fotowoltaicznej o mocy
szczytowej nie mniejszej niz 39,59 kWp produkujacej energie elektryczng z energii odnawialnej
(stonecznej), ktéra bedzie zasila¢ wewnetrzng sie¢ energetyczng i pozwoli zmniejszy¢ produkcje z
konwencjonalnych zrédet energii oraz zredukowac emisje zanieczyszczen do atmosfery. Elektrownia
stoneczna sktadac sie bedzie z paneli fotowoltaicznych o mocy nie mniejszej niz 450 Wp kazdy.
Montaz obejmuje kolejno: montaz paneli na systemowych konstrukcjach nosnych na dachu
budynku, montaz falownikéw, potgczen kablowych instalacji, ukladéw zabezpieczen i instalacji

odgromowej generatora PV.

Modernizacja systemu grzewczego poprzez montaz nowych zawordw termostatycznych
niezaleznych od zmian cisnienia z glowicami termostatycznymi w wersji wzmocnionej — okoto 440
szt., izolacje termiczng przewodow dystrybucyjnych instalacji wewnatrz budynkow i

technologicznych wezta cieplnego, izolacja armatury i elementéw technologicznych wezta cieplnego.

Wykonanie regulacji hydraulicznej instalacji grzewczej.

Wykonanie robdt towarzyszgcych robdt budowlanych niezbednych dla prawidtowego wykonania

prac termomodernizacyjnych:




a. Wykonanie instalacji odgromowej i uziemiajgcej instalacji PV.

b. Wymiana wszystkich obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,

Wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia i utylizacji gruzu, ztomu, zdemontowanych materiatéw i
urzadzen oraz przedstawienia zamawiajgcemu poswiadczenia przekazania odpadéw na sktadowisko

lub firmie posiadajgce uprawnienia do utylizacji zagospodarowania przekazywanych odpadéw.

1.2. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.

1.2.1. Cechy dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych i wskaznikow

ekonomicznych.

Zamawiajacy oczekuje, ze Projektant przedstawi do akceptacji projekt i przedmiar obejmujacy
wykonanie prac budowlanych. Po akceptacji dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego Projektant
wystapi 0 uzyskanie niezbednych prawem pozwolen (o ile bedg tego wymagaty obowigzujace przepisy)
i po ich uzyskaniu przystgpi do realizacji prac.

Zmiany zastosowanych w zatwierdzonej dokumentacji materiatéw budowlanych mogg nastgpi¢ dopiero

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego (w sposob nieograniczajacy zasad uczciwej konkurencii).

1.2.2, 0golne warunki wykonania i odbioru prac.

Inzynier — na potrzeby niniejszej dokumentacji oznacza Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

0goine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzglednia¢ zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, PFU i poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania

i przedstawienia metod przyjetych do wykonania gtéwnych elementéw robdt.

Rysunki Wykonawcy roboét

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania rysunkow, ktdre bedg zatwierdzone przez Inzyniera i
inne odpowiednie organy:

Rysunki powykonawcze oraz rysunki dodatkowe — dwie kopie,

Jezeli podczas wykonywania Robdt okaze sie konieczne wykonanie dodatkowych rysunkéw, Wykonawca
jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi brakujgce rysunki do zatwierdzenia, bez dodatkowych kosztow.
Oprocz rysunkdw i innych informacji, o ktérych mowa w kontrakcie, Wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody i inne wazne dane dotyczace robdt i

technicznych parametréow wymaganych kontraktem.




Wykonawca moze dostarczac wyzej opisane dokumenty sukcesywnie w czesciach, lecz kazda cze$¢ musi
by¢ kompletna w stopniu, aby mogta by¢ oceniona i zatwierdzona przez odpowiednie organy jako
oddzielna czes$¢ robét.

Inzynier jest zobowigzany do wniesienia uwag i/lub zastrzezen dotyczacych rysunkdw, dokumentacji i
danych dostarczonych przez Wykonawce w ciggu 14 dni od ich otrzymania, a uwagi i/ lub zastrzezenia
powinny by¢ zaakceptowane przez Wykonawce, w ciggu 7 dni od otrzymania. Przed dostarczeniem
rysunkéw, dokumentagiji i innych danych, Wykonawca powinien sie skonsultowaé¢ z Inzynierem. Data
Wykonawca powinien dostarczy¢ rysunki w okreslonej liczbie kopii na co najmniej 7 dni przed datg
konsultacji.

Rysunki powykonawcze:

Wykonawca jest zobowigzany bezzwtocznie wykonaé poprawki dokumentagiji i rysunkéw otrzymanych
od Inzyniera zgodnie z modyfikacjami wykonanymi podczas robdt. Wykonawca powinien dostarczy¢
Inzynierowi Dokumentacje powykonawczg zgodng z obowigzujgcym prawem oraz z Polskimi Normami
w czystej zrozumiatej formie w trzech kopiach Inwestorowi, nie pdzniej niz 14 dni przed koncowym

odbiorem.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru koncowego robdt w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osoéb trzecich.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robdt oraz wygody spotecznosci.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

Po zakonczeniu realizacji tymczasowe ogrodzenie terenu zostanie zlikwidowane a teren przywrécony do

stanu poprzedniego na koszt Wykonawcy.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do ustawienia oraz utrzymania na swdj koszt zaplecza budowy w postaci
konteneréw lub barakowozéw. Miejsce ustawienia zaplecza budowy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym
przed rozpoczeciem realizacji Inwestycji. Optaty za korzystanie z medidéw rozliczane bedg na podstawie
wskazan podlicznikéw lub w formie ryczattowej okreslonej w kontrakcie. W uzgodnieniu z inwestorem
na potrzeby zaplecza i magazynowania sprzetu udostepnione mogg byc¢ istniejgce pomieszczenia w

budynku.
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Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow. magazyndw, sktadowisk wkopdw i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagdany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane

wywotanym pozarem, jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organdw administracji
panstwowej.

Jezeli Wykonawca zastosuje materiaty zgodne z PFU, a materiaty te w czasie p6zniejszym okazg sie

szkodliwe dla srodowiska, wszelkie wynikajgce z tego optaty beda ponoszone przez Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochrone wilasnosci publicznej i prywatnej, a w szczegdlnosci, instalacji i
urzadzen, oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania

budowy.
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Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen na terenie budowy
i powiadomic¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia urzadzen
i instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen lub instalacji podziemnych, wykazanych w dokumentach

dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okresSlonych powyzej nie podlegaja

odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do

robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i lokalne oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdéw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb
ciggty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne

dokumenty.

Zgodnos¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wtasny koszt od odpowiednich instytucji.

W ciggu dwoch tygodni od podpisania umowy Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu liste
wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia robét zgodnie z Programem.

W porozumieniu z wtadzami lokalnymi i uzytkownikami uzytecznosci publicznych, Wykonawca przedtozy

Zamawiajgcemu do akceptacji propozycje harmonogramu roboét do wykonania.
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Materialy budowlane

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia materiaty planowane do wbudowania,
zamontowania w terminie 7 dni przed datg ich wykorzystania.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robdt niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty. Wykonawca

wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za ich wykonanie.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatéw

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i PFU przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jeéli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.

Zatwierdzone materiaty alternatywne nie mogg by¢ pdzniej zmieniane bez zgody Inzyniera.

Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli jakosci jest osiggniecie wymaganych standardow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw.

Wykonawca powinien przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw z czestotliwoscig zapewniajaca, ze
roboty beda wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i PFU.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreSlone w PFU, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest

konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te materiaty lub urzadzenia

i sprzet, ktore posiadaja:
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A. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,

B. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. A i ktdre spetniajg wymogi PFU.

C. dokumenty potwierdzajgce sprawnos¢ techniczng urzadzen i sprzetow.

W przypadku materiatéw, ktdre wymagajg, zgodnie z Specyfikacja, powyzszych dokumentdw, kazda
partia dostarczonych materiatdw powinna zawiera¢ dokumenty, ktore bezapelacyjnie potwierdzajg ich
pochodzenie.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez

Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy (o ile wymagany)

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy. W przypadku gdy prowadzenie dziennika nie bedzie wynika¢ z obowigzujacych
przepisow, prowadzony bedzie ona na zasadach analogicznych jak w przypadku obowigzku jego
prowadzenia.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania. podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
w porzadku chronologicznym. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej wraz z zatgcznikami.

- date uzgodnienia przez Inzyniera Systemu Zapewnienia Jakosci i harmonogramoéw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementdw robot,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach.

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia przez Inzyniera wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbioréw robdt

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Inzyniera.
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- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosc¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j.

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robdt

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat.

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Projektant nie jest strong dla Wykonawcy i z tego tez powodu nie jest uprawniony do instruowania
Wykonawcy w zadnym aspekcie zwigzanym z wykonywaniem Robét

(2) Ksiega obmiaréw

Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajagcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach
przyjetych w przedmiarze robot i wpisuje do rejestru obmiarow.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i instrukcje Inzyniera,

f) korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje wymog jego natychmiastowego
odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla

Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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1.2.3. Wymagania szczegotowe.

Docieplenie stropodachu petnego .

styropian EPS 100 -038 laminowany jednostronnie — ,styropapa” ,

Tabela Parametry techniczne materiatéw izolacyjnych
Styropian EPS100-034

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej w temperaturze
+20°C, nie wiekszy niz 0,038 W/mK

Naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu 100 kPa

wzglednym dla gr. 40-180 mm, nie mniejsze niz

Zamknietokomorkowosc

Krétkotrwata nasigkliwo$¢ woda, nie wiecej niz 0,07-0,3%

Klasyfikacja ogniowa E

Przymocowanie ptyt izolacyjnych ,styropapy” do podtoza stropodachéw petnych dokonac nalezy przy
uzyciu lepiku asfaltowego bez wypetniaczy stosowanego na gorgco lub klejéw oraz fgcznikow
mechanicznych objetych normami lub Aprobatami Technicznymi ITB, dopuszczajgcymi te wyroby do
tego typu zastosowan.

Zuzycie kleju i ilos¢ tgcznikow wynika z uwzglednienia sit ssacych wiatru (nalezy wyodrebnic strefy
dachu: srodkowg, krawedziowa, narozng) oraz sity przyczepnosci kleju i nosnosci tagcznika (wartosci te
podajg producenci). W zaleznosci od oceny stanu technicznego istniejgcego pokrycia dachu, ocieplenie
mozna ukfadac¢ na istniejgcych warstwach dachu (jezeli jest rowne, bez pecherzy i wolne od zastoin
wody) lub po uprzednim zdemontowaniu warstw papy.

Papa aktywowana termicznie — Podktadowa

Grubos¢ > 3,0 mm

Wodoszczelnosci — wodoszczelny przy 10 kPa

Reakcja na ogien — F

Maksymalna sita rozciggajgca — wzdtuz 900 £200 N/50mm

Maksymalna sita rozciggajgca — w poprzek 700 £200 N/50mm

Wytrzymato$¢ na rozdzieranie - wzdtuz 350 £50 N

Wytrzymato$¢ na rozdzieranie — w poprzek 350 £50 N

Wierzchniego krycia
Grubos$¢ > 4,4 mm
Wodoszczelnosci — wodoszczelny przy 10 kPa

Reakcja na ogien — E
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Maksymalna sita rozciggajgca — wzdtuz 700 £150 N/50mm
Maksymalna sita rozciggajgca — w poprzek 400 £100 N/50mm
Odpornos¢ na starzenie sztuczne - -20+5 °C

Odpornos¢ na dziatanie ognia zewnetrznego - NRO

Wyzej wymienione parametry papy wierzchniego krycia powinna mie¢ rowniez papa do

dla pokrycia pozostatych stropodachéw w obszarze lokalizacji instalacji PV.

Obraobki blacharskie

W ramach wykonywania prac wymieni¢ i ujednolici¢ nalezy wszystkie obrdbki blacharskie, réwniez te,
ktérych wymiana jest konieczna ze wzgledu na wykonywane prace termomodernizacyjne. Nowe
obrébki powinny wystawac poza lico $ciany. Obrébki powinny by¢ mocowane do kotkéw drewnianych
(lub systemowych elementéw mocujgcych osadzonych w trakcie przyklejania styropianu w doktadnie
dopasowanych wcieciach styropianu. Blachy nalezy tgczy¢ na rabek ptaski. Obrobki wykonac z blachy
stalowej powlekanej w kolorze dostosowanym do kolorystyki elewacji. Nowe rury spustowe blachy
stalowej powlekanej w kolorze analogicznym jak obrébki.

Blacha na obrdbki —

Grubo$¢ co najmniej 0,60 mm

Nominalna grubo$¢ powtoki farby 55 mikronow

Odpornos¢ na zarysowania > 3kg

Twardos$¢ otdwkowa F do H

Przyczepnos¢ powtloki (T-test) <1 T

ElastycznosS¢ powtoki (T-test) <1,5T

Odpornosc¢ na korozje 700 godzin (ISO 7253 lub rownowaznej)

(préba w komorze solnej)

Odporno$¢ na dziatanie wilgoci (QCT) 1500 godzin (ISO 6270 lub rownowaznej)

Kategoria odpornosci UV (test QUV) 2000 godzin (ISO 4892-3 lub réwnowaznej)

Reakcja na ogien A1 zgodnie z normg EN 13501-1 lub réwnowaznej.

Instalacja odwodnienia stropodachow
Rynny i rury spustowe wykonac jako systemowe stalowe powlekane, system powinien by¢ odporny na

dziatanie promieniowania UV. Kolor rynien i rur spustowych dopasowac do koloru elewaciji.
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Centrala c.w.u.

W ramach zadania nalezy zaprojektowac i wykonac nowe zrédto wspomagajgce przygotowania c.w.u.

Wymagane parametry dla pompy ciepta

Moc znamionowa grzewcza przy A7/W45 (EN 14511) — 40 kW

COP przy A7/W45 (EN 14511) - 3,4

Poziom mocy akustycznej — 84 dB(A) zgodnie z normg ISO 3744
Poziom ci$nienia akustycznego - 52 dB(A) zgodnie z normg ISO 3744
Czynnik roboczy — R410

Instalacja pompy ciepta musi spetnia¢ wymagania norm:

- PN-EN 14276-1 Urzadzenia ci$nieniowe w instalacjach ziebniczych i pompach ciepta -- Czes$¢ 1:
Zbiorniki - Wymagania ogolne; (lub réwnowazne)

- PN-EN 14276-2 Urzadzenia ci$nieniowe w instalacjach chtodniczych i pompach ciepta -- Cze$¢ 2:
Przewody rurowe - Wymagania ogolne; (lub rGwnowazne)

- PN-EN 12263:2003 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta -- Przekazniki zabezpieczajgce przed
nadmiernym ci$nieniem -- Wymagania i badania; (lub réwnowazne)

- PN-EN 12284:2005 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta -- Zawory -- Wymagania, badanie i
znakowanie; (lub réGwnowazne)

- PN-EN 1736:2010 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta -- Rurowe elementy gietkie, ttumiki drgan,
kompensatory i niemetalowe weze -- Wymagania, konstrukcja i montaz; (lub réwnowazne)

- PN-EN 14511-4:2018 Klimatyzatory, ziebiarki cieczy i pompy ciepta do grzania i ziebienia oraz
ziebiarki do procesow przemystowych, ze sprezarkami o napedzie elektrycznym -- Cze$¢ 4:

Wymagania. (lub réwnowazne)

Pojemnosci zbiornikéw buforowych i podgrzewaczy wody lub wymiennikéw ciepta wspdtpracujgcych z

pompami ciepta nalezy obliczy¢ i dobra¢ w dokumentacji projektowej.

Podstawowe parametry zbiornikow buforowych:

wykonanie ze stali S235JR (RSt 37-2),

pokryty na zewnatrz powtoka antykorozyjna,

izolowany piankg bezfreonowa, - maksymalne cisnienie pracy 3 bary, - maksymalna temperatura

pracy 95 °C.

Podstawowe parametry podgrzewaczy cwu:
wykonanie ze stali S235JR (RSt 37-2),
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powifoka emaliowana,
izolowany piankg bezfreonowg,

wyposazony w anode magnezowa.

Zawory grzejnikowe

W przypadku grzejnikdw boczno-zasilanych na gatazkach zasilajgcych zamontowaé zawory
termostatyczne z gtowicami wzmocnionymi i zabezpieczonymi przed demontazem.

Nalezy zastosowac zawory niezalezne od zmian ci$nienia lub zamontowa¢ automatyczne zawory
podpionowe.

W przypadku grzejnikdw zabudowanych zastosowa¢ gtowice z czujnikiem wyniesionym lub
zadajnikiem zdalnym.

Na instalacji powrotnej z grzejnikdw zastosowac¢ zawory odcinajgco-regulacyjne.

Instalacja generatora PV.

Instalacja bedzie miata za zadanie przetwarza¢ energie promieniowania stonecznego i po
odpowiednim jej przetransformowaniu oddawac jg do sieci wewnetrznej. Jej gtdwnym przeznaczeniem
bedzie wykorzystanie energii na wtasne potrzeby. Ze wzgledu na lokalizacje oraz wielkoS¢ mocy
przytgczeniowej, instalacja sktadac sie bedzie z nastepujgcy elementow:

Moduty (panele) fotowoltaiczne na systemowych konstrukcjach wsporczych,

Optymalizatoréw mocy minimum 1 na dwa moduty zainstalowane na co najmniej 60% instalacji,
Falownik trojfazowy,

Instalacja elektryczna pradu statego,

Trdjfazowa instalacja elektryczna pradu przemiennego.

Instalacje zaprojektowac i wykonac¢ z monokrystalicznych paneli fotowoltaicznych o tgcznej
mocy okoto 39 450 Wp zainstalowanych na dachach budynku A.

Nie dopuszcza sie optymalizatorow wymagajgcych montazu dodatkowych elementéw
komunikacyjnych.

Moduty fotowoltaiczne

Jako zrédto energii odnawialnej w projektowanej instalacji fotowoltaicznej nalezy zastosowac
moduty 0 mocy minimum 450 Wp potgczone w stringi.

Moduty PV nalezy podzieli¢ na sekcje. Nastepnie sekcje gtowne podzieli¢ na sekcje robocze
dotagczane do falownika. Panele w sekcjach roboczych potgczy¢ szeregowo.

Minimalne parametry modutu fotowoltaicznego w warunkach STC (natezenie nastonecznienia

1000 W/m?, temperatura ogniwa 25°C, liczba masowa atmosfery AM 1,5) przedstawiono ponizej.

Typ ogniw : monokrystaliczne
- Moc P min (Wp) 450 Wp
- Wspotczynnik sprawnosci modutu minimalna 20,5 %
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- Tolerancja -0/+3%

WSspotczynniki temperaturowe:

- Temperaturowy wspodtczynnik natezenia 0,050 %/ °K

- Temperaturowy wspétczynnik mocy -0,29 %/C

Warunki eksploatacii:

- Temperatura robocza -40°C do +85°C
- Maksymalne obcigzenie statyczne/mechaniczne 5400 Pa
- Odpornos¢ na gradobicie Grad o $rednicy 25 mm, max.

Szybko$¢ 23 m/s

Warunki gwarangji nie powinny by¢ gorsze niz:

12 letnia gwarancja na produkt,

25 letnia gwarancja liniowa na moc,

moduty powinny by¢ produkcji europejskiej oraz powinny by¢ wyprodukowanie nie wczesniej niz

6 miesiecy od daty montazu.

Falownik

Dla uzyskania odpowiedniej charakterystyki wyjsciowej do instalacji zaprojektowac trojfazowy
falownik. Energia pradu statego generowana przez panele fotowoltaiczne jest zamieniana w
przeksztattniku beztransformatorowym na energie pragdu zmiennego o wartosci napiecia 230/400V.
Parametry wyjSciowe muszg by¢ zgodne z aktualnymi parametrami sieci wewnetrznej, do ktdorej wpiete
bedzie wyjscie instalacji. W przypadku zaniku pragdu w sieci publicznej instalacja fotowoltaiczna nie
bedzie generowata pradu (zabezpieczenie anty-wyspowe). tgczenia poszczegolnych generatoréw do
falownika realizowac za pomocg kabli o odpowiednim przekroju. Projektowane falowniki winny posiadac
fabrycznie zintegrowang ochrone przetezeniowg po stronie DC oraz ochrone przed zamiang biegunow.
W przypadku przecigzenia winno nastgpi¢ automatyczne przesuniecie punktu pracy i obnizenie mocy
produkowanej. Ochrone przed wyidukowanymi przepieciami spowodowanymi wyladowaniami
atmosferycznymi zaprojektowa¢ w oparciu o dedykowane ochronniki przepieciowe zabudowane w
falownikach, jako ich fabryczne wyposazenie a takze zewnetrzne ochronniki dodatkowo ochraniajgce
uktad filtréw falownika. Odgromniki zewnetrzne nalezy montowa¢ w obwodach instalowanych przy
falownikach.

Nalezy zainstalowac dodatkowy licznik dwukierunkowy do monitorowania ilosci zuzywanej na miejscu,
oddawanej do sieci i pobieranej (oprdcz licznika rozliczeniowego).

Minimalne wymagane parametry falownikow wspotpracujacych z panelami fotowoltaicznymi

przedstawia ponizsza tabela:

WARUNKI OTOCZENIA
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Stopien ochrony obudowy min. IP65
Zakres temperatur pracy min. -25 +60°C
Zakres dopuszczalnej wilgotnosci wzgledne 100%
ZABEZPIECZENIA
Pomiar izolacji po stronie DC tak
Wbudowany roztacznik DC tak
. . . ograniczenie mocy
Zabezpieczenie przecigzeniowe / ochrona przed wysokg temp wyjSciowe
WARTOSCI WEJSCIOWE
Maksymalny prad wejsciowy <20 A
Maksymalny prad zwarciowy (wytrzymatos¢ roztgcznika DC) >220A
Maksymalne napiecie wejSciowe 900V
Liczba przytaczy pradu statego 2
Pobor energii w nocy <2,5W
Klasa ochrony 1
WARTOSCI WYJISCIOWE
llo$¢ faz 3
Napiecie wyjsciowe 400V
Czestotliwos¢ 50Hz
SPRAWNOSC
Maksymalna sprawnos¢ 98,00%
Europejski wspotczynnik sprawnosci 97,70%
OPROGRAMOWANIE / MONITOROWANIE / FUNKCIE
STERUJACE
Wbudowany interfejs do licznika energii elektrycznej (SO lub smart tak
meter)
Wbudowany WLAN IEEE 802.11 tak
Wbudowany Ethernet tak
Mozliwo$¢ wgrania nowego oprogramowania firmowego do tak
falownika

Warunki gwarangji nie powinny by¢ gorsze niz:

e 15 letnia gwarancja na produkt,

Okablowanie

Potgczenia pomiedzy poszczegdinymi panelami majg zosta¢ wykonane kablami za pomocg
dedykowanych ztgczek w standardzie MC4. Powstaty tancuch sktadajacy sie z paneli zostanie
wigczony do falownika. Potaczenie wykonane zostanie specjalnym kablem odpornym na
promieniowanie UV, dedykowanym do stosowania w elektrowniach fotowoltaicznych. Kable
uktadane beda w ostonach instalacyjnych korytkach kablowych zamknietych, przymocowanych
do dachu, w sposdb, ktory nie obcigza ztgcz konektorowych. Nie dopuszcza sie wystepowania

ostrych krawedzi na potgczeniu poszczegdlnych elementéw Ukltadajac kable nalezy zachowac
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szczegolng ostroznosci by nie uszkodzi¢ izolacji o ostre krawedzie konstrukcji i oston
instalacyjnych. Kable nalezy uktadac blisko siebie by zminimalizowa¢ mozliwos¢ indukowania sie
w nich przepiec. Wigczenie inwerteréw do sieci wewnetrznej budynku odbedzie sie za pomoca
kabli AC. Podczas uktadania przewoddw nalezy zapewnic, aby nie byty one stale zanurzone w
wodzie. W przeciwnym razie izolacja moze zosta¢ uszkodzona. Warunek ten musi byc
zapewniony podczas instalowania kabli. Miedzy inwerterem, a rozdzielnica gtdwnag nalezy
poprowadzi¢ okablowanie miedziane o parametrach dobranych do mocy zainstalowanej w
instalacji fotowoltaicznej. Przekrdj przewodu nalezy dobra¢ do warunkdw obcigzenia

dtugotrwatego, spadku napie¢ oraz warunkéw zwarciowych danej instalacji.

v v

Ryc. 4: Nalezy stosowac ochrone

Ryc. 2: Koryto z zadziorami Ryc. 3: Gratowanie kanatow kablowych ? :

% S 7 < & 5 krawedzi lub dodatkowo zabezpieczong
Uwaga — niebezpieczenstwo tak aby izolacja przewodow pozostata : z 5

i 2 2 instalacje w plastikowych rurach w
uszkodzenia izolacji! nienaruszona przez diuzszy czas

obszarze krawedzi i ugie¢ przewodow

Promi retrac
w200°TTe)

Ryc. 5: Kratka kablowa z wolnymi

koncami pretow i ostrymi krawedziami. Ryc. 6: Nalezy usunac koncowki pretow Ryc. 7: Zalecana jest prowadnica kabla
Uwaga — niebezpieczenstwo lub uzy¢ ochraniaczy krawedzi zintegrowana w konstrukcji wsporczej
uszkodzenia izolacji!

Zrodto: https://www.forum-fronius.pl/

Wymogi dotyczace okablowania:

e zyly miedziane-ocynkowane

e projektowana zywotno$¢ ponad 25 lat

e Zabezpieczone przed zwarciem oraz przeciekami gruntowymi

e Nadaje sie do uzycia w oraz na urzadzeniach i systemach podwadjnie izolowanych (II

klasa ochronnosci)
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e Temperatura pracy od -40°C do +120°C

e Odporny na UV, Ozon i Amoniak

e Izolacja XLPE lub LSZH lub inna spetniajgca wymagania UNE-EN 602106
Na powietrzni dachu i gtéwne trasy kabli solarnych prowadzi¢ w korytkach metalowych z
pokrywami na konstrukcjach wsporczych mocowanych do powierzchni dachu oraz w
pomieszczeniach w rurach ochronnych przykrecanych metalowymi uchwytami do konstrukcji
Scian i sufitow.
Rozdzielnica powinna by¢ wyposazona w zabezpieczenia dobrane do warunkdw pracy kazdego
falownika.
W rozdzielnicy nN nalezy przewidzie¢ i dostosowac:

e kompletng aparature zabezpieczajaca

e zabezpieczenie przeciwprzepieciowe

o sterowanie i dziatanie gtéwnego wytacznika pradu

Zgodnie z wymogami okreslonymi przez lokalnego operatora sieci dystrybucyjnej

elektroenergetycznej.

Ochrona przeciwporazeniowa instalacji fotowoltaicznej

Falownik uniemozliwia przeptyw pradu zwarcia DC do instalacji elektrycznej, dlatego tez
dodatkowy wytgcznik réznicowopradowy typu B po stronie instalacji zmiennopragdowej w tym przypadku
nie jest wymagany.

Roboty przygotowawcze i wykonczeniowe:

Przewody instalacji nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Instalacje i urzadzenia nalezy
stosowa¢ w sposdb trwaty i pewny, w zaleznosci od warunkdw lokalnych i zgodnie z wytycznymi
producenta.

Konstrukcja no$na paneli PV.

Panele fotowoltaiczne montowa¢ na dachu budynku poprzez konstrukcje odpowiednig dla
wysokosci panelu powyzej 1m. Panele mocowa¢ do aluminiowego profilu systemowego, ktéry
przekazuje obcigzenie z paneli w obrebie ich usytuowania. Cata konstrukcja zapewniac winna optymalny
rozklad obcigzen catego systemu, nie powodujgc koniecznosci dodatkowego wzmacniania. Kazdego
rodzaju mocowanie poszczegdinych elementéw jak i tras kablowych zabezpieczy¢ elastyczng masg
kauczukowg odporng na warunki atmosferyczne w szczegdlnosci w tym przypadku na wode opadowg
lub zalegajacy $nieg.

Projektowane rozwigzanie spetnia¢ winno wymogi Polskich i Europejskich Norm Budowlanych,
miesci sie w kategorii instalowania urzadzen na istniejgcych obiektach budowlanych i by¢ w peni
bezpieczne tak dla konstrukgcji, jak i zycia i zdrowia ludzi. Instalacje nalezy wyposazy¢ w roztgcznik

wytgczajacy instalacje w przypadku wystgpienia alarmu pozarowego.
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Po wyborze systemu fotowoltaicznego wykonawca dokona wyboru sposobu montazu paneli w
zaleznosci od posiadanych przez siebie rozwigzan systemowych i miejscowych warunkéw montazu na

dachu, gwarantujgcego bezpieczenstwo zamontowanego systemu i konstrukcji dachu.

Ochrona przeciwporazeniowa, odgromowa elektrowni, przed korozjg

Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym zapewnic przez:
Zachowanie odlegtosci izolacyjnych,

Izolacje roboczg,

Uziemienie ochronne,

Szybkie samoczynne wytgczenie w ukfadzie sieciowym.

Projektowane instalacje elektryczne winny by¢ zgodne z przepisami budowlanymi w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej oraz wymogami normy PN-IEC-60-364 “Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych”. Jako system ochrony od porazen pragdem elektrycznym zastosowac nalezy
samoczynne szybkie wylgczenie zasilania w uktadzie TNS. Zamontowac trzeba wytgczniki samoczynnie

zapewniajace, zgodnie z hormg, wytaczenie zasilania.

Instalacja odgromowa i pofaczenia wyrownawcze.

Uziemieniu ochronnemu podlegajg metalowe czesci, normalnie nieprzewodzace pradu, lecz
mogace stanowi¢ niebezpieczenstwo porazenia w razie pojawienia sie na tych elementach napiecia.

W szczegdlnosci nalezy uziemic: konstrukcje szaf, falowniki i szafy rozdzielcze. Gtéwng szyne
uziemiajgcg nalezy podiaczy¢ do instalacji uziemiajacej (przynajmniej w dwdch punktach) i zabezpieczy¢

przed korozjg i ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi.

Proby i odbiory.

Wykonawca zobowigzany jest przygotowac ztgcze kablowe instalacji oraz kabel do gtéwnej
rozdzielni wpinajacej. Przed przystgpieniem do prac wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wizje lokalng
celem sprawdzenia stanu instalacji, miejsca podtaczenia i montazu urzadzen.

Roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, pod kierunkiem osoby
posiadajacej kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane i uprawnienia SEP.

Instalacje wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robot
budowlano montazowych” tom V, Instalacje elektryczne.

Instalacje wykona¢ w Scistej koordynacji z wystrojem wnetrz i robotami budowlanymi. Przed
przekazaniem robdt do eksploatacji wykonac pomiary elektryczne przyrzagdami posiadajacymi legalizacje
i homologacje:

pomiar szybkiego wylaczenia,
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pomiar opornosci izolacji przewodow,

pomiar opornosci izolacji przewodu N w stosunku do przewodu PE przy odtgczeniu od szyn N i PE w
rozdzielniach,

pomiar ciggtosci przewodu PE,

pomiar opornosci uziemien,

pomiar i badania dla tablicy bezpiecznikowe;j.

Do odbioru dostarczy¢ protokoty badan, atesty i certyfikaty na aparaty i osprzet, dokumentacje
powykonawczg. Wszystkie miejsca przekué¢ przez przegrody budowlane nalezy po wprowadzeniu
instalacji zamurowac. Przewody przy przejsciach przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w
tulejach ochronnych. Nalezy przygotowal powierzchnie pod malowanie po przebiciach poprzez
szpachlowanie nieréwnosci, nastepnie wykona¢ malowanie. Instalacje i urzadzenia nalezy mocowaé w
sposob trwaty i pewny, w zaleznosci od warunkéw lokalnych i zgodnie z wytycznymi producenta.
Przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych. Urzadzenia nalezy rozmieszczaé w pomieszczeniach
zgodnie z wytycznymi producenta z zastosowaniem sie do wymaganych odlegtosci od przeszkad.
Wszystkie prace porzadkowe nalezy wykona¢ tak, aby obiekt doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Wszystkie materiaty i roboty zwigzane z realizacjg projektu muszg by¢ zgodne z zapisami PFU.
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CZESC INFORMACYIJNA.

1.3. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze przebudowywany obiekt jest w zarzadzie Zamawiajgcego, z ktdérego wynika

uprawnienie do wykonywania robdt budowlanych w obiekcie.

Projektant jest zobowigzany zrealizowac przedmiot zamodwienia spetniajgc w szczegdlnosci wymagania:

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamoéwienia spetniajgc w szczegdlnosci
wymagania:

e  Ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1333 — tekst jednolity).

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze
zm.),

e Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
z dnia 11 wrzesnia 2020 r.,

e  Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru roboét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

e innych ustaw i rozporzadzen, przepisow techniczno-budowlanych, polskich i europejskich norm,

zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Zamawiajgcy informuje, iz jest obowigzany stosowac reguty wynikajgce z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

- Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.)
1.3. Dodatkowe wytyczne inwestora i uwarunkowania zwigzane z projektowaniem.

Zamawiajgcy oczekuje, ze przedmiot zamowienia w zakresie zaprojektowania i uzyskania wymaganych
decyzji administracyjnych (o ile bedg wymagane) oraz realizacji prac wykonany zostanie w terminie 6
miesiecy.

Wykonanie robét budowlanych musi odbywac sie w terminie uzgodnionym z inwestorem.

Przedmiot zamdwienia musi by¢ okreslony zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo zamdwien
publicznych. Przedmiot zamdwienia musi by¢ opisany bez wskazywania znakéw towarowych, patentéw
lub pochodzenia, chyba ze bedzie to uzasadnione specyfikg zamdéwienia, za pomocg dostatecznie
doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszy¢ bedg wyrazy ,lub réwnowazne”. Do opisu
przedmiotu zamdwienia Wykonawca musi stosowac nazwy i kody okreslone we ,Wspdlnym Stowniku
Zamoéwien” (CPV).
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1.4. Zakres prac do wykonania w ramach zamdwienia.

Materialy wyjsciowe do projektowania.

Zamawiajacy posiada (do przekazania Projektantowi):

. program funkcjonalno-uzytkowy,

. dokument potwierdzajgcy prawo inwestora do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane,

" audyty energetyczne.

Projektant uzyska we wtasnym zakresie i na wtasny koszt pozostate materiaty niezbedne lub konieczne

do wykonania przedmiotu zamoéwienia, w tym m.in.:

. aktualng mape sytuacyjno-wysokosciowg lub mape do celéw projektowych, jezeli bedzie to
wymagane,

. aktualng inwentaryzacje budowlang w zakresie niezbednym dla realizacji przesiewziecia,

. wszelkie inne dokumenty, pozwolenia i uzgodnienia (w tym z rzeczoznawcg do spraw p-poz.)

wynikajace z obowigzujacych przepiséw niezbedne dla wykonania robét budowlanych.

1.5. Zakres prac projektowych.

Wykonanie projektu budowlanego/wykonawczego.

Projekt budowlany winien zosta¢ wykonany w ilosci 4 egzemplarzy w zakresie uwzgledniajgcym
specyfike robot budowlanych, charakter obiektu oraz stopien skomplikowania, wedtug wymagan
zawartych w ustawie Prawo budowlane oraz z aktami wykonawczymi do ustawy, w szczegdlnosci
doprecyzowanymi w rozporzadzeniu w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego, opracowany w takim zakresie szczegdtowosci, by mozliwa byla jednoznaczna ocena

zaproponowanych w nim rozwigzan projektowych, zawierajgcych w szczegdlnosci:

a) projekt uktadu pomp ciepta z przebudowg technologii wezta cieplnego,
b) projekt instalacji PV,
C) projekt doboru zaworow termostatycznych i regulacji instalacji grzewczej.

Dokumentacja winna obejmowac rowniez te elementy, ktore nie sg bezposrednio zwigzane z
planowanymi do wykonania robotami budowlano-instalacyjnymi, a sg niezbedne dla spetnienia
wymagan obowigzujgcych przepisow w tym p-poz, bezpieczenstwa przebywania ludzi i warunkow

higieniczno-sanitarnych.
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1.6.

Zalaczniki
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