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NR EWIDENCY]JNY IZBY

IMIE I NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
SPECJALNOSC
GLOWNY PROJEKTANT DOS/BD/4117/01
MGR INZ. PIOTR KAMINSKI 181/88/UW
DROGOWA
PROJEKTANT DOS/1S/0303/04
MGR INZ. JACEK KUZIORA 247/02/DUW
SANTTARNA
PROJEKTANT DTT-TU/02340/02/U
MGR INZ. TOMASZ SOBIERA]| TELEKOMUNIKACYJNA
PROJEKTANT DOS/IE/2604/01
MGR INZ. ARTUR 254/90/U%
' ELEKTROENERGETYCZNA
GLOWACKI TROENERGETYCZN

Zgodnie z art. 34 ust. 3d 1 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane o$wiadczam, Ze niniejszy

projekt budowlany dla inwestycji zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.
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A. CZESC OPISOWA
1.RODZA]J I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rozbudowa istniejacej drogi powiatowej w zakresie poszerzenia jezdni, budowy ciagu pieszo-rowerowego wraz z siecig
kanalizacji deszczowej, przebudowg kolizji energetycznych, wodociagowych.
Kategoria obiektu IV, XXV, XXVI, XXVIIIL.

2.ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA
Obiekt budowlany stuzyt bedzie jako droga publiczna.

3.UKELAD PRZESTRZENNY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie przewiduje si¢ znaczacych réznic w powiazaniu przestrzennym obiektu po wykonaniu robét budowlanych.
4.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
4.1. Parametry drogi

4.1.1. Parametry techniczne drogi
Parametry techniczne drogi powiatowej 4901E:

e  klasa techniczna: Z

e predkosé projektowa w terenie zabudowanym: 40 km/h
e predkosé projektowa w terenie niezabudowanym: 60 km/h
e  kategoria ruchu KR2

e  szeroko$¢ pasa ruchu 2,75 m

e  szeroko$¢ drogi dla pieszych i rowerdw: 2,50 m

e  szeroko$¢ pobocza: 1,00 m

Parametry techniczne drogi gminnej nr 119051E:

e  klasa techniczna: D

o predko$é projektowa: 30 km/h

e  szeroko$¢ pasa ruchu 2,25 -250 m
e  szeroko$¢ pobocza: min. 0,5 m

4.1.2. Przekr6j poprzeczny nawierzchni

Nawierzchnia jezdni i drogi dla pieszych i roweréw zostala zaprojektowana ze spadkiem podstawowym jednostronnym
o wartosci 2%. Celem spadkéw poprzecznych nawierzchni jest zapewnienie prawidlowego odwodnienia
powierzchniowego nawierzchni. W miejscowosci Zborowskie ze wzgledu na niewielka wartos¢ tuku kolowego

zaprojektowano poszerzenie jezdni do wartosci normatywnej.

4.1.3. Konstrukcja nawierzchni

Nosnos¢ nawierzchni przewidziano na kategori¢ ruchu KR2 (zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego) oraz obcigzenie
osi 115 kN.

Konstrukcje nawierzchni przyjeto zgodnie z Katalogiem typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pélsztywnych
oraz obliczeniami empiryczno-mechanistycznymi, wprowadzonego Zarzadzeniem nr 31 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 r. oraz wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury (WR-D-63-01-2022).
Przedstawiono takze alternatywne rozwiazanie powalajace na zmniejszenie objetosci robét ziemnych oraz optymalizacje
kosztéw realizacji inwestycji.

Na podstawie przeprowadzonych badan wykonanych dla celéw drogowych, ze wzgledu na wyksztalcenie budowy
podloza oraz brak niekorzystnych zjawisk geologicznych oraz na podstawie warunkéw wodnych ustala si¢ na dobre

(przecigtne w zakresie odcinka we wsi Annopole Stare) warunki gruntowe. Podloze wraz z dolnymi warstwami dla jezdni

nalezy doprowadzi¢ do nosnosci min. 80 MPa.

UWAGA:
W czasie budowy po odstoni¢ciu podloza gruntowego nalezy sprawdzi¢ warunki gruntowe i w razie potrzeby
skorygowaé podane ponizej rozwigzania projektowe dolnych warstw nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza.

Mrozoochronnosé dla G4 — Hz*1,0 = 0,65 cm
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Droga dla pieszych i roweréw:

Kostka betonowa bezfazowa, kolor czerwony gr. 8cm
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3cm
Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3 gr. 15cm
Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem Ci 520 gr. 20 cm
(tylko dla G4)

Istniejace podioze gruntowe piaszczyste — doziarnienie 1 dogeszczenie, Ex min 50 MPa/ istniejace podtoze
gruntowe gliny pylaste i piaszczyste — grunt stabilizowany cementem Ci5/20 E2 min. 50 MPa

Droga dla pieszych, peron przystankowy:

Kostka betonowa bezfazowa, kolor szary gr. 8cm
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3cm
Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3 gr. 15cm
Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem Ci 520 gr. 20 cm
(tylko dla G4)
Jezdni bitumiczna KR2 dla G1/G2:

Warstwa $cieralna AC 118 gr. 4cm
Warstwa wigzaca AC 16W gr. 8cm

Watstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie Coos3  gt. 20 cm
Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem Ci 520 gr. 20 cm

Istniejace podloze gruntowe piaszczyste — doziarnienie i doggszczenie, E» min 50 MPa

Jezdni bitumiczna KR2 dla G4:

Warstwa $cieralna AC 118 gr. 4cm
Warstwa wigzaca AC 16W gr. 8cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie Cooy3  gr. 20 cm

Warstwa ulepszonego podloza stabilizowanego ziarnistym dodatkiem hydrofobowym gr. 35 cm

Ziazdv bitumiczne:

——
(2®)
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e  Warstwa Scieralna AC 118 gr. 4cm
o  Warstwa wigzaca AC 16W gr. 5cm
e  Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie Cooy3  gr. 20 cm
e Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem Cy,5/20 gr. 30 cm
(tylko dla odcinka G4)
Zjazdy z kostki betonowej:
e  Kostka betonowa bezfazowa, kolor grafitowy gr. 8cm
e  Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3cm
e  Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3 gr. 20 cm
e  Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem Ci5/20 gr. 30 cm
(tylko dla odcinka G4)
Zjazdy z kruszywa:
e  Warstwa z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3 gr. 20 cm
Pobocze:
e Warstwa z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm
¢  Grunt niewysadzinowy/nasyp
Zieleniec:
e  Warstwa humusu gr. 25 cm
Opaska z kostki (na dlugosci cieku szczelinowego):
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e  Kostka betonowa, kolor szary gr. 8cm
e  Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3cm

e  Warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3 gr. 10 cm

Palisada betonowa:
e  Palisada betonowa 18x18, kolor szary

e  Fundament z betonu C12/15 gr. 30cm

Dlugo$¢ elementéw palisady 80 cm (m. Annopole Stare) i 120 cm (m. Zborowskie)

Na etapie realizacji inwestycji, po akceptacji Inspektora nadzoru / Zamawiajacego, dopuszcza si¢ zmiang sposobu
wzmocnienie podloza.

4.1.4. Profil podtuzny

Pochylenie podtuzne ksztaltowane jest w celu jak najmniejszych robét ziemnych. Zaprojektowano pochylenia zgodne z
obowiazujacymi przepisami i wytycznymi. Droga dla pieszych i rowerow powiazana jest z pochyleniem podtuznym
krawedzi jezdni.

4.1.5. Roboty ziemne
W miejscach zblizen do istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego oraz obiektéw inzynierskich i drogowych prace nalezy
prowadzi¢ recznie 1 poprzedzic¢ je wykopami kontrolnym.

4.2. Zielen

W celu realizacji inwestycji niezbedna jest wycinka kolidujacych drzew i krzewéw zgodnie 2z projektem

zagospodarowania terenu, decyzja srodowiskowg oraz opracowaniem dendrologicznym.

4.3. Rozwiagzania konstrukcyjne — sieci sanitarne
4.3.1. Opis rozwigzan projektowych
Rozwiazania projektowe kanalizacji deszczowej KD 200 i 400 mm

4.3.1.1 Prowadzenie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej

Rurociag w drodze powiatowej nalezy wykona¢ jako odcinki kontynuujace odwodnienie szczelinowe, przejmujace wode
opadowg z kanatu zamknigtego odwodnienia szczelinowego poprzez studnie z PVC-U dn600, dn800 mm i dn 1000 mm
(studnie z osadnikiem). Rurociag wykona¢ metoda wykopu otwartego. Gleboko$¢ posadowienia zgodnie z profilem
kanatu. Wpiccie do projektowanego rowu odwadniajacego nalezy wykona¢ poprzez wykonanie wylotu $cictym
odcinkiem i wypusci¢ na skarpe, ktéra nalezy umocni¢ po min. 2,0 m ponizej i powyzej wylotu wraz z odcinkiem dna
rowu za pomocg brukowca z zamulonymi zaprawa spoinami.

Podczas montazu stosowaé zalecenia normy DIN EN 1610 i producenta. W przypadku innego materiatu kolektora lub
innego rozwigzania metod¢ wlaczenia uzgodnic¢ z Zamawiajacym.

4.3.1.2 Uzbrojenie sieci kanalizacji deszczowej
Rurociagi.

Kanalizacje wykona¢ z rur PVC-U o $rednicy 9400 i sztywnosci obwodowej SN8. Rury kanalizacyjne przygotowywane
sa do taczenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelki SBR.

Kanaly uklada¢ ze spadkiem i na rzednych podanych na profilu podtuznym sieci kanalizacji deszczowej. Wykonawca
winien stosowac si¢ do wytycznych producenta rur w zakresie ich montazu.

Studnie rewizyjne.

Na kanale deszczowym zaprojektowano 7 studzienek rewizyjnych z PVC-U o srednicy dn600, dn800 mm i dn1000 mm.
Studzienki montowaé na podtozu z betonu C12/15 grub. min. 10cm.

W przypadku uplastycznienia si¢ podloza, nalezy wykona¢ wzmocnienie przez wcisniecie w grunt warstwy tlucznia o
grubosci 10cm. Elementy prefabrykowane wszystkich studzienek faczone na uszczelki gumowe.

Gorna czg$é studzienek zakoniczona plyta odciazajaca, z wlazami zeliwnymi klasy D400 wg PN-EN 124:2000 z
wypelnieniem betonowym, samoblokujace si¢, 2 otworowe bez zamknigé srubowych, bez wentylacji. Regulacja wlazow
do niwelety drogi pierscieniami dystansowymi polimerowymi.
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Rozwiazania projektowe przykanalikéw deszczowych
Przykanaliki wykona¢ z rur PVC-U o srednicy dn200 mm i sztywnosci obwodowej SN12. Rury kanalizacyjne

przygotowywane sg do taczenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelek SBR.

Przykanaliki uktada¢ ze spadkiem i na rzednych podanych na profilu podtuznym. Wykonawca winien stosowaé si¢ do
wytycznych producenta rur PP w zakresie ich montazu.

4.3.2. Wykonawstwo sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami
4.3.2.1 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999. Utozenie rur musi by¢ wykonane w wykopach o podtozu
odwodnionym i na podsypce piaskowej min 15cm. Pozwala to na uformowanie zaglebienia pod rure, montaz zlacza, a
takze utrzymanie odpowiednich spadkéw przewidzianych w projekcie. Ewentualng wode gruntowa z wykopu a takze
ewentualng wode opadows nalezy odpompowacé z wykopu pompag spalinows lub elektryczna.

Przed ulozeniem rurociggu i wykonaniem piaskowej podsypki dno wykopu musi by¢ wyréwnane, a ewentualne kamienie
i gruz usunigte. Rury na calej dlugosci muszg si¢ wspiera¢ na podtozu. Powierzchnie taczace i elementy uszczelniajace
musza by¢ dokladnie oczyszczone. Wykopy pod rurociagi wykona¢ ok. 15cm glebsze niz posadowienie rur, dla
wykonania podsypki piaskowej. Nie nalezy wykonywac wykopow glebszych niz podano wyzej. Przewody po ulozeniu na
podsypce nalezy zinwentaryzowac.

4.3.2.2 Roboty montazowe przytaczy

Sieci i przylacza deszczowe, nalezy wykonac od najnizszego punktu, zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.

Na calej dlugosci rurociagi uktada¢ w wykopie wasko przestrzennym, szalowanym. W czasie montazu rurociagu w
wykopach, $ciany wykopéw powinny by¢ umocnione zgodnie z PN-B-10736:1999r. Wykopy winny by¢ zabezpieczone
przed dostepem 0s6b postronnych.

Do montazu nalezy stosowaé wylacznie materialy nieuszkodzone posiadajace atest producenta. Przy montazu sieci
kanalizacji deszczowej nalezy stosowac si¢ do wytycznych producenta rur. Miejsca ewentualnych kolizji z uzbrojeniem
istniejacym podziemnym nalezy zlokalizowad, a wykop wykonywa¢ recznie pod nadzorem wlascicieli uzbrojenia. Na czas
rob6t istniejace uzbrojenie odpowiednio zabezpieczy¢ (np. przez podwieszenie).

4.3.2.3 Zasypywanie wykopow

Zasypka kanaléw sklada si¢ z dwoch warstw:

- warstwy ochronnej rury kanatowej o wysokosci 30cm ponad wierzch rury,

- warstwy wypelniajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej.

Zasyp rurociagu wykonuje si¢ w trzech etapach:

- wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wylaczeniem odcinkéw na ztaczach,

- po probie szczelnosci zlacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscu polaczen,

- zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbidrka odeskowan i
rozp6r $cian wykopu.

Wspotczynniki zageszczenia powinny wynosi¢:
1. dla warstwy o grubosci 1,0 m od korony zasypu - 0,97
2. ponizej w/w watstwy — 0,95

- dla podtoza pod rury i w pachach — 0,97

Podane wskazniki zaggszczenia nalezy traktowad jako minimalne. Okreslenie wskaznika zageszczenia zgodnie z PN —

74/B - 02380.
4.4. Rozwigzania konstrukcyjne — sie¢ wodociggowa

Sie¢ wodociggowa
Rurociag w drodze publicznej (dz. 280, obt. Annopole State) oraz dziatkach prywatnych ( dz 90/1, 129/3, 71/2, 72)
wykona¢ metoda wykopu otwartego.

Wpigcie do istniejacej sieci dn 80 projektowanego wodociggu w weztach W2, W4, W6, W7, W9 nalezy wykonaé poprzez
wstawienie tacznika rurowo-kotnierzowego dn80/90 i krééca z luznym kolnierzem dn 90, a nastepnie zgrzanie z rura
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przewodowa. Do wezla W1 nalezy wstawi¢ obejme stalowa z odejsciem kolnierzowym w miejscu zdemontowanego
odcinka przylacza. W wezle W3 nalezy wstawi¢ zaslepke na odejsciu do zasuwy, a w wezle W8 wstawi¢ trojnik
elektrooporowy i na odejsciu zamontowaé zasuwe.

Zgodnie z Dz.U. nr 121 poz. 1139 z 2003 r. przebudowana sie¢ wodociggowa bedzie obstugiwaé nie wigcej niz 2000
mieszkancéw i nie wymaga ochrony p.poz.

W zwiazku z tym na trasie projektowanej sieci wodociagowej De 90 nie projektuje si¢ nowych hydrantéw pozarowych.
Istniejacy hydrant zapewnia ochrong p.poz. Zasieg dziatania hydrantu nie przekroczy 150 m.

Wszystkie zasuwy typ F5 bezdtawikowe, z migkkim sercem, PN 10, z Zeliwa sferoidalnego. Przy potaczeniach nalezy
stosowac $ruby i nakretki min. ze stali nierdzewnej A4. Skrzynki zasuw zabezpieczy¢ tzw. ,, plackiem betonowym”
0,5x0,5x0,15 m. Podloze pod armatur¢ wzmocni¢ warstwa chudego betonu. Migdzy ksztaltkami a blokiem oporowym
stosowac folie¢ PE-HD. Rury PE-HD powinny by¢ faczone poprzez zgrzewanie elektrooporowe. Przewdd ulozyé w
odwodnionym wykopie na podsypce z piasku grubosci 15 cm oraz w zasypce do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury z
ubiciem zasypki po bokach. Nad przewodem wodociagowym na wysokosci 30 cm ulozy¢ tasme sygnalizacyjng z
wtopiona wkladka metaliczna. Pod armature nalezy wykona¢ bloki oporowe. Wykonany wodociag przed zasypaniem
podda¢ probie szczelnosci przy przedstawicielu dostawcy wody na ci$nienie 1,0 MPa. Przed zasypaniem rurociagu nalezy
zglosi¢ do pomiaru geodezyjnego. Do zasypania wykopu uzy¢ gruntu wolnego od kamieni i gruzu oraz innych odpadéw
budowlanych. Nie dopusci¢ do zasypywania gruntem zamarznictym. Oznakowanie uzbrojenia wykonaé zgodnie z PN-
86/B-09700. Przed wlaczeniem do sieci przeprowadzi¢ plukanie wstepne, dezynfekcje i plukanie wtérne.

Warunkiem wpigcia rurociagu do czynnej sieci jest uzyskanie:

Pozytywnej proby bakteriologicznej i fizykochemicznej wykonanej przez Powiatowa lub Wojewddzka Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna; wode do powyzszych badan po dezynfekeji i plukanie pobiera upowazniony pracownik SANEPIDU,
Decyzji — zgody wlasciwego panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego (wydanej na podstawie atestu
higienicznego Panstwowego Zakladu Higieny) na wpigcie oraz kazdy zastosowany material, wyréb i preparat, w tym
dezynfekujacy, uzyty w instalacjach i urzadzeniach sluzacych do uzdatniania i przesylania wody — zgodnie z
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagari dotyczacych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi Dz.U. z dnia 5 grudnia 2002r.

Armatura - Zasuwy

Zastosowac zasuwy (typoszereg I'5) o nastepujacych kryteriach:

eci$nienie nominalne PN10

edwustronna szczelno$¢

egladki przelot korpusu, bez gniazda (cylindryczny, bez zwezen)

*mickko uszczelniajacy klin z Zeliwa sferoidalnego pokryty w calosci elastomerem (dopuszczenie do kontaktu z woda
pitna)

*korpus i pokrywa wykonana z zeliwa min. GGG — 40

*sruby taczace pokrywe z korpusem wykonane ze stali nierdzewnej A4 wpuszczone i zabezpieczone masa zalewows
swrzeciono ze stali nierdzewnej z gwintem walcowatym w czgsci uszczelniajacej wrzeciono polerowane

euszczelnienie wrzeciona min 2 uszczelkami typu o-ring zlokalizowanymi w tulei uszczelniajacej (nakretce, wkretce)
wykonanymi z gumy EPDM lub réwnorzedne;.

euszczelnienie o-ringami wrzeciona umiejscowione w mosi¢znej tulei uszczelniajacej (nakretce, wkretce) wspdlpracujace
z polerowana czeScia wrzeciona. Wrzeciono (trzpien zasuwy) o jednakowej S$rednicy w czeSci uszczelniajacej
(polerowanej). Niedopuszczalne sa rozwiazania z karbami przeznaczonymi do umocowania uszczelnieni o-ringowych
euszczelnienie zabezpieczajace tuleje¢ uszczelniajaca (nakretke, wkretke) wrzeciona w  korpusie zasuwy przed
zanieczyszczeniami z zewnatrz

swrzeciono powinno posiadac niskotarciowe podktadki lub tozysko

swymienna mosigzna nakretka klina

sprowadzenie klina w prowadnicach stanowigcych czegsé korpusu zasuwy

*mozliwo§¢ wymiany uszczelnienia wrzeciona zasuwy bez koniecznosci wylaczania z eksploatacji przewodu
wodociggowego na ktérym zabudowana jest zasuwa

*petna ochrona antykorozyjne (na zewnatrz i wewnatrz) przez pokrycie powlokq na bazie zywic epoksydowych metoda
elektrostatyczna lub fluidyzacyjna

cowiercenie kotnierzy PN10

*montowane zasuwy winny posiadac karte katalogowa oraz atest PZH

*do zasuw zastosowac przedluzenia teleskopowe oraz skrzynki uliczne
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4.1. Rozwigzania konstrukcyjne — odwodnienie szczelinowe

Zaprojektowano zelbetowe elementy odwodnienia szczelinowego z wbudowanym kanalem deszczowym o przekroju
30/40 cm. Wymiary elementu odwodnienia 50/62/400 cm (szer/wys/dL). W rozstawie co ok. 45 m zaprojektowano
studnie rewizyjne z otwieranym tusztem o wymiarach 50/62/100 cm (szet/wys/dL.).

Odwodnienie szczelinowe zaprojektowano na odcinku wsi Annopole Stare ze wzgledu na redukcje ingerencji w
nieruchomosci prywatne i ograniczenie wywlaszczen. Elementy ze szczelina ciagla.

Elementy wykonane z betonu C40/50 i zbrojone stala BSt 500S/M, klasa ekspozycji XF4 odpotny na mtéz oraz
dzialanie silnych srodkéw odladzajacych.

Elementy odwodnienia nie posiadaja spadku wewnetrznego. Spadek realizowany jest poprzez ulozenie na
wyprofilowanym podtuznie i dosotoswanym do krawedzi jezdni spadku fundamentu betonowego. Fundament pod
odwodnienie linlowe o gr. 15 cm z betonu C25/30 utozony na podtozu o wtdérnym module odksztatcenia min. E2>50
MPa.

4.2. Rozwigzania konstrukcyjne — drenaz odwadniajacy

Opis rozwigzan projektowych drenazu

Zaprojektowano prefabrykowany system drenazowy jako system ,drenazu francuskiego” skladajacy si¢ z rury
drenarskiej, syntetycznego kruszywa EPS i geowldkniny filtracyjnej zaci$nietej na obu koricach rury. System drenazowy
jest gotowym systemem do bezposredniego montazu na placu budowy.

Materialy zastosowane do wykonania gotowego systemu drenazu francuskiego: rura drenarska, syntetyczne kruszywo,
geowloknina filtracyjna i siatka splatajaca. Rure prowadzaca wodg stanowi karbowana rura dwuwarstwowa perforowana
o ér. 140/160 mm.

Rura drenarska — karbowana rura dwuwatstwowa, perforowana, z polietylenu wysokiej gestosci. Ruty 140/160mm —o
sztywnosci obwodowej SN04. Kazdy segment zawiera szybkozlacze do taczenia moduléw.

Kruszywo syntetyczne EPS — syntetyczne kruszywo, substytut zwiru. Czasteczki syntetyczne EPS posiadaja ksztalt
zapewniajacy wysoka przepuszczalno$¢. Puste przestrzenie miedzy czasteczkami zapewniaja wysoka przepuszczalnosé
wody i w przypadku intensywnych opadéw dzialaja jak magazyn. Struktura czasteczki jest odpowiednia dla osiagania
wysokiej wytrzymalosci na $ciskanie. Nie przejawia tamliwosci w temperaturach ponizej zera. Jest to zwigzek o duzej
masie czasteczkowej i strukturze niereaktywnej. Jest odporny na rozcieficzone zwiazki zasadowe i kwasne. Nie poddaje
sig, ani nie jest degradowany w przypadku dlugiej ekspozycji na wybielacze, roztwory mydta lub inne produkty
gospodarstwa domowego, ktore s wylewane do kanalizaciji.

Geowldknina - filtr geotekstylny znajdujacy si¢ pomiedzy siatka ochronng a agregatem EPS, pokrywajacy 3/4 obwodu
wiazki. Segmenty drenu musza by¢ odpowiednio zamontowane, oznaczona strona do gory. Niepokryta geowldkning
cze$¢ (1/4) musi by¢ skierowana w strone dna wykopu. Geotkanina jest stosowana, aby zapobiec przenikaniu czastek
gruntu do drenu.

Siatka - niezbedna do owinigcia i utrzymania rury, kryszywa EPS i geowlékniny we wlasciwym miejscu. Jest elastyczna i
odporna na promieniowanie UV.

System drenazowy to zestawy drenazowe majg dlugosé 3 lub 6 metréw. Kazdy segment zawiera szybkozlacze do
tatwego taczenia moduléw.

SPOSOB MONTAZU

Kopanie rowu nalezy rozpocza¢ od miejsca, w ktorym woda bedzie deponowana lub dren bedzie podtaczony do innej

instalacji (,,od dotu”). Umozliwi to okreslenie wymaganego spadku, aby zapewni¢ wlasciwy przeplyw wody. Dno
wykopu wymaga minimalnego nachylenia 0,5%, bez Zzadnych przeszkéd, uskokéw i innych form zatrzymujacych
przeplyw wody. Szeroko$¢ wykopu powinna wynosi¢ min. 400 mm. Zwykle glebokos$¢ wykopu jest zalezna od jego
dtugosci 1 waha si¢ od min. 0,4 do 3 metrow (maksymalna glebokos¢ to 10 metrow).

Ulozy¢ segmenty drenazu wzdluz gérnej krawedzi wykopu. Cze$¢ (1/4 powierzchni) musi by¢ skierowana w strong dna
wykopu. Polaczy¢ ze soba wymagang dlugos¢ zestawéw za pomoca zlaczki. W przypadku, gdy zaistnieje potrzeba uzycia
krétszego segmentu, mozna go uciaé, a nadmiar kulek EPS mozna zrzuci¢ do rowu. Mozliwe jest zamknigcie konca rury
za pomocg zaslepki, aby zapobiec przedostawaniu si¢ gleby lub piasku do rury. Ulozy¢ polaczone segmenty w wykopie.
Wiazki systemu drenarskiego sa elastyczne i moga zmiescic si¢ nawet w zakrzywionych wykopach i rowach.

Przed zasypaniem wykopu nalezy si¢ upewnié, czy na rurach nie ma zadnych zbednych opakowan czy plastikowych
toreb. Nalezy sprawdzi¢ czy system drenéw ulozony jest odpowiednig strona do goéry. Wypetni¢  wykop
przepuszczalnym gruntem rodzimym. Nalezy unika¢ nieprzepuszczalnych gruntéw, takich jak gliny lub ity. Urobek moze
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by¢ zageszczany recznie lub mechanicznie. Nalezy dostosowaé sztywnosé obwodowa rury drenarskiej do panujacych

obcigzen zewnetrznych.

4.3. Rozwigzania konstrukcyjne — kanalizacja telekomunikacyjna
Stan istniejacy oraz charakterystyka ogoélna.

Niniejsze opracowanie obejmuje przebudowe wraz z zabezpieczeniem odcinkéw kabli §wiattowodowych i miedzianych
bedacych w kolizji z modernizowanym fragmentem drogi powiatowej w miejscowosci Annopole Stare-Zborowskie.

Przebudowa oraz zabezpieczenie kabli miedzianych

W ramach przebudowy drogi powiatowej wystapily kolizje z istniejacymi kablami telefonicznymi oraz stupkami
kablowymi Orange Polska S.A. Na planach trasowych pokazano odcinki istniejacych kabli doziemnych przewidzianych
do przebudowy jak réwniez do zabezpieczen za pomocg rur ostonowych dwudzielnych.

Na wjazdach, podjazdach oraz w miejscach poszerzenia nawierzchni asfaltowej na kablach telefonicznych nalezy
zamontowac rury dwudzielne typu A83PS, dlugosci rur przedstawiono na planach trasowych. W miejscach przebudowy
kabli zaprojektowane odcinki sieci kablowej uklada¢ w uprzednio przygotowanym wykopie na 10 cm. Na warstwie
podsypki z piasku lub ziemi migkkiej na glebokosci 0,6-0,7m. Tolerancja glebokosci ulozenia kabli doziemnych
bezposrednio w ziemi nie powinna przekracza¢ 10cm. Na calej dltugosci projektowanych kabli telefonicznych w potowie
glebokosci wykopu nalezy ulozyé tasme ostrzegawcza z napisem ,,Uwaga Kabel Telekomunikacyjny”. Do tak
przygotowanego wykopu nalezy ulozy¢ kable teletechniczne wzdluznie uszczelnione typu XzTKMXpw. Na czas
przebudowy kolizyjnych odcinkéw linii doziemnej projektowane kable nalezy potaczy¢ z istniejacymi kablami za pomoca
zlaczy réwnoleglych.

Przed przystapieniem do robét ziemnych wykonaé przekopy kontrolne o gle¢bokosci min 1.0m celem sprawdzenia
usytuowania podziemnego uzbrojenia i usunigcia kolizji zachowaé normatywne odleglosci od wody i kabli
energetycznych. W miejscach zblizenn do istniejacego uzbrojenia podziemnego prace ziemne wykonaé recznie pod
nadzorem przedmiotowych branz. Kable miedziane nalezy uktada¢ nad obcym uzbrojeniem.

Oproécz przebudowy kabli nalezy przebudowaé stupki kablowe bedace w kolizji z projektowanym ukladem drogowym.
W tym celu nalezy odkopac stupek kablowy wraz z kablami telefonicznymi a nastgpnie przesunaé stupek kablowy w
miejsce zaprojektowanej lokalizacji. W przypadku braku zapaséw kabli nalezy brakujace fragmenty kabli abonenckich
oraz kabla rozdzielczego uzupetni¢ o brakujaca dlugosé. Za pomocs zlacz kablowych nalezy potaczyé nowe odcinki
kabli z istniejaca siecia. Szczegdly techniczne oraz wymogi montazowe opisane zostaly w warunkach technicznych
wydanych przez OPL S.A. £.6dz, ktére nalezy zrealizowaé na etapie prowadzonej przebudowy.

Przebudowa oraz zabezpieczenie kabli §wiattowodowej

Celu wykonania przebudowy istniejacego odcinka linii §wiattowodowej nalezy w pierwszej kolejnosci na wybudowanych
stupach energetycznych zamontowal stelaze zapaséw kabli wraz mufoprzelacznicami, a nastgpnie zawiesi¢ kabel na
odcinku od projektowanego stupa nr P1 do stupa przy budynku nr 18a. W kolejnym etapie nalezy wykona¢ spawy na
wloknach, ktére obstuguja splitery w poszczegdlnych mufoprzetacznicach. W ramach przebudowy linii napowietrznej
nalezy réwniez wykona¢ budowe odcinka rurociagu kablowego od demontowanego stupa energetycznego do
projektowanej lokalizacji stupa kablowego. Odcinek wybudowanego rurociagu kablowego nalezy wykona¢ na bazie rury
HDPE40a nast¢pnie zaciagna¢ mikrorurke o $rednicy 12mm. Polaczenia projektowanych rur z istniejacymi nalezy
wykona¢ w ziemi.

Wprowadzenie kabla na stup energetyczny nalezy wykona¢ w rurze oslonowej HDPE40mm do wys. 3,0m. Natomiast
montaz mufoprzelacznicy wraz z stelazem zapasu kabla nalezy przymocowaé na wysokosci okoto 5,0m. Montaz zawiesi
nalezy wykona¢ na wysokosci okoto 6,0m

Zaklada si¢ nastepujacy sposob przebudowy istn. linii kablowe;:

. wykorzystanie istniejacej infrastruktury teletechnicznej,

. budowe nowych kabli doziemnych rozdzielczych i abonenckich.

. wykonanie zlacz przelotowych na czynnych kablach telefonicznych.

. przesunigcie stupkéw kablowych

. budowe przepustéw kablowych z rur HDPE110mm, HDPE75mm oraz A83PS
. montaz kabla §wiatlowodowego na nowych stupach energetycznych.

. montaz stelazy wraz z mufami kablowymi.

. montaz zlacz §wiattowodowych wraz z wykonaniem potaczen kablowych

Przed przystapieniem do prac ziemnych, nalezy wyprzedzajaco powiadomi¢ wlascicieli utzadzen podziemnych w
poblizu, ktérych wybudowana zostanie projektowana sie¢ telekomunikacyjna — zgodnie z trescia pozyskanych
uzgodnien. Szczegodly techniczne oraz wymogi montazowe opisane zostaly w warunkach technicznych wydanych przez
Orange Polska oraz firme Nexera S.A., ktére nalezy zrealizowac na etapie prowadzonej przebudowy.
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Uwagi koficowe

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem oraz normami i przepisami obowiazujacymi w Budownictwie
Facznosci. Ewentualne zmiany wynikle w trakcie budowy linii nalezy uzgodni¢ bezposrednio z uzytkownikiem sieci tj.
Orange Polska oraz firma Nexera.

Prace instalacyjne beda mogly zosta¢ realizowane po uzyskaniu zgody na przeprowadzenie prac planowych, roboty
instalacyjne nalezy wykonywac pod nadzorem stuz Orange Polska oraz firmy Nexera.

Uwagi w zakresie BHP

Podczas wykonywania prac montazowych nalezy przestrzega¢ ogélnych zakladowych przepiséw BHP w tego typu
pracach. Pracownicy wykonujacy czynnosci montazowe i obstugowe winni by¢ przeszkoleni j posiada¢ odpowiednie
uprawnienia w zakresie wykonywania tych prac.

Podczas wykonywania robét budowlanych nalezy postegpowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa I
Przemystu z dna 28.03,1972{DZ.U, nr 13 POZ.93].

Budowa kanatu technologicznego

Budowa kanatu technologicznego nie jest wymagana.
4.4. Rozwigzania konstrukcyjne — sie¢ elektroenergetyczna
Zakres projektu branzy elektroenergetycznej dotyczy usunigcia kolizji z istniejaca siecia elektroenergetyczna, ktéra
przewiduyje:
e  wymiang i zmiang lokalizacji stupow linii napowietrznej nN,
e przebudowe odcinkéw linii kablowych nN,
e  zabezpieczenie istniejacych linii kablowych nN,

e demontaz i ponowny montaz opraw o$wietlenia drogowego na przebudowywanych stupach linii napowietrznej
nN.

e  budowy oswietlenia przejscia dla pieszych - ustawienie latarni aluminiowych anodowanych do bezposredniego
montazu w ziemi z wysiggnikami jednoramiennymi o dlugosci 1,5 m i nachyleniu 10 stopni z oprawami
doswietlenia przej$¢ dla pieszych typu LED i przylaczenie do istniejacej sieci o$wietleniowej na slupie linii
napowietrznej niskiego napiecia.

Linie kablowe nN.

Z projektowanym uktadem drogowym koliduja odcinki linii kablowych niskiego napigcia i zlacza kablowe. Zlacza
zostang przestawione w miejsce poza kolizja, a kable zasilajace przebudowane. Nalezy wymieni¢ istniejace kable, na kable
o takim samym ptrzekroju ulozone po niekolizyjnej trasie. Stosowane beda kable typu YAKXS 4x35, 0,6/1 kV oraz
YAKXS 4x120, 0,6/1 kV. Projektowane o$wietlenie przejicia dla pieszych przytaczy¢ kablem typu YAKXS 4x10, 0,6/1
kV.

Przebudowywane kable nalezy uklada¢ zgodnie z norma SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa oraz z aktualnymi standardami technicznymi PGE Dystrybucja S.A. Kable niskiego napigcia
nalezy uktada¢ na glegbokosci 0,7 m na podsypce piaskowej o grubosci co najmniej 0,1 m.

Przy zblizeniach kabli niskiego lub $redniego napigcia do innych instalacji podziemnych i obiektow nalezy zachowac
nastepujace odlegltosci w swietle:

e 0,5 m od granicy posesiji,

e 0,25 m + $rednica rurociagu od rurociagu wody, scickowego cieplnego,
e 0,25 m + $rednica rurociagu od rurociagu gazu.

e 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych,

e 0,1 m od innych kabli tego samego przedziatu napigé,

e 0,25 m od kabli o napigciu do 1 kV lub do 30 kV, albo innych uzytkownikow.
Przy skrzyzowaniach kabli niskiego napigcia z innymi instalacjami podziemnymi kable nalezy uklada¢ w rurach
ochronnych zachowujac nastepujace odleglosci pionowe:

e 0,15 m z kablami o napi¢ciu do 30 kV,
e 0,25 m z kablami telekomunikacyjnymi,
e 0,25 m + $rednica rurociagu z rurociggami wody, $ciekowymi lub cieplnymi,

e 0,25 m + $rednica rurociagu z rurociagami gazu.
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Na kablach na konicach kazdego odcinka oraz w odleglosci co 10 m nalezy umiesci¢ oznaczniki zawierajace opis wg
standardu uzytkownika.

Linia napowietrzna nN.

Z projektowanym ukladem drogowym koliduja stupy linii napowietrznej niskiego napigcia.

Slupy zostana wymienione na odpowiednie slupy z Zerdzi wirowanych zlokalizowanych poza obszarem kolizji. Na
przebudowywanym odcinku przewiduje si¢ wymiang istniejacych przewodéw golych linii napowietrznej na przewdd
typu ASXSn 4x70. Na stupach krancowym, polaczeniu projektowanej linii z odcinkiem wykonanym przewodami gotymi
oraz tych, do ktorych przylaczone sa odcinki linii kablowych nalezy zainstalowaé¢ odgromniki przeciwprzepigciowe na
napigcie 500 V i prad co najmniej 10 kA 2z odlacznikiem i sygnalizacja uszkodzenia. Rezystancja uziemienia
odgromnikéw nie powinna przekracza¢ 10 [J.

Istniejace przylacza napowietrzne z przebudowywanych stupéw zostana wymienione na izolowane typu ASXSn 4x25.
Linie kablowe niskiego napiecia przy wejsciu na stup do wysokosci 2,5 m nad poziomem terenu nalezy zabezpieczy¢ rura
ochronng odporng na UV.

Oprawy o$wietlenia drogowego z demontowanych stupéw przewidziano do ponownego montazu na nowych stupach.
Sie¢ o$wietleniowg wykonaé przewodem ASXSn 2x25, 0,6/1 kV.

Szczegdly dotyczace przebudowywanej linii napowietrznej i linii kablowych podane zostaly na planie sytuacyjnym oraz
na schemacie.

Przewidziane jest ponadto wykonanie doswietlenia przejscia dla pieszych. Zasilane bedzie z istniejacej napowietrznej
sieci o$wietleniowej. Moc przylaczeniowa szafki oswietleniowej jest wystarczajaca do zasilania projektowanych opraw i
nie ma potrzeby zmiany zabezpieczen.

Osprzet do linii napowietrznej i kabli elektroenergetycznych.

Osprzet do linii napowietrznej nN 1 kabli elektroenergetycznych nN montowany w sieci PGE Dystrybucja S.A. powinien
spetnia¢ parametry techniczne okreslone w odpowiednim ,,Standardzie technicznym”. Osprzet ma by¢ fabrycznie nowy i
pochodzi¢ z biezacej produkgji.

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa.

Systemem dodatkowej ochrony od porazeti dla sieci niskiego napigcia jest samoczynne wylaczanie napigcia.

Uwagi koficowe.

Calos¢ instalacji nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami, a w szczegdlnosci z norma SEP-E-004
Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i1 budowa. oraz z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych - cz. V - Instalacje elektryczne.

W miejscach zblizen i skrzyzowan realizowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywac
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Prace na sieciach istniejacych wykonywaé pod stalym nadzorem
uzytkownika z zachowaniem obowigzujacych przepisow.

Nalezy dba¢ o dobre zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzonych robot.

Po zakoniczeniu robét instalacyjno-montazowych, przed wlaczeniem do eksploatacji Wykonaweca jest zobowigzany:

e wykona¢ pomiar rezystanciji izolacji kabli nN;,

e  sprawdzi¢ cigglos¢ zyl roboczych kabli nN,

e wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
e wykona¢ pomiary rezystancji uziemien,

e  sporzadzi¢ protokoly z powyzszych pomiaréw.

Teren budowy po zakoficzeniu rob6t nalezy uporzadkowac oraz przekazaé protokolarnie zarzadzajacemu.

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE
A. Materialy projektowane (usuniegcie kolizji)

e  Stup kradcowy typu K-12/10 z zerdzi E-12/10 — 1 szt.

e  Stup przelotowy typu P-12/2,5 z zerdzi E-12/2,5 — 7 szt.

e  Shup odporowo-narozny typu ON-12/10 z zerdzi E-12/10 — 1 szt.

e  Shup odporowo-narozny typu ON-12/4,3 z zerdzi E-12/4,3 — 1 szt.

e  Stup narozny typu N-12/4,3 z zerdzi E-12/4,3 — 1 szt.

e  Przewdd izolowany typu ASXSn 4x70, 0,6/1 kV — 338 m

e  Przewdd izolowany typu ASXSn 2x25 — 338 m (o$wietlenie).

e Przewdd izolowany typu ASXSn 4x25 — 179 m.

e Linia kablowa typu YAKXS 4x35, 0,6/1 kV — dlugo$¢ trasy 91 m, dtugos$¢ linii kablowych 194 m.
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e Linia kablowa typu YAKXS 4x120, 0,6/1 kV — dtugos$¢ trasy 59 m, dtugosé linii kablowych 92 m.
e  Mufy przelotowe 35 mm2/1 kV — 1 szt.
e  Uziemienie PA-8,5 — 14 kpl.

B. Materiaty projektowane (budowa o$wietlenia przej$cia dla pieszych)
e  Stupy aluminiowe anodowane o wysokosci 6 m do bezposredniego montazu w ziemi — 2 szt.

e Wysiegniki jednoramienne o dtugosci 1,5 m i nachyleniu 10 stopni — 2 szt.
e Oprawy doswietlenia przejscia dla pieszych typu LED o mocy 45,5 W — 2 szt.

e Linia kablowa typu YAKXS 4x16, 0,6/1 kV — dtugo$¢ trasy 21 m, dtugos$¢ linii kablowych 49 m ulozona w gruncie i
przepustach z rury polietylenowej o srednicy 75 mm

e  Uziemienie PA-8,5 — 2 kpl.

5.0PINIA GEOTECHNICZNA
Dla prawidlowego zaprojektowania obiektéw firma Labor Aquila wykonata opini¢ geotechniczna.
5.1. Warunki wodne

W dwéch z wykonanych otworéw obserwowano poziom zwierciadla wody gruntowej. Obserwowany podczas wiercefi
poziom wody gruntowej ma charakter poziomu swobodnego: nawiercony i stabilizowany na glebokosci 1,4 m i 1,7 m
p-p-t.. Na omawianym terenie warunki wodne okreslono jako dobre, jedynie w otworze nr 11 jako przecietne.

5.2.  Warunki gruntowo-wodne

Podloze gruntowe przebadano do glebokosci 2,5 m p.p.t. Stwierdzono wystgpowanie nasypéw piaszczystych oraz glin
piaszczystych i pylastych. Odwierty sa jednorodne z niewielkimi przewarstwieniami.

Podloze nawierzchni zakwalifikowane do grup nosnosci G4 (odcinek we wsi Annopole Stare i G1 (pozostaly odcinek).
W zwiazku z tym nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 modyfikujac naturalne warunki gruntowe. A w miejscu G1

sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia (Is=0,98) i wtérny modul odksztatcenia E=80 MPa. W sytuacji, gdy badany nasyp nie
osiagnie ww parametréw nalezy go doziarnic i zagescic¢ lub przemieszac ze spoiwem hydraulicznym na gt. min. 10 cm.

5.3. Kategoria geotechniczna obiektu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.2012.463), biorac pod uwage rodzaj obicktu
oraz opini¢ geotechniczna, planowana inwestycja zalicza si¢ do I kategorii geotechnicznej.

6.PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGI CHARAKTERYZUJAE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

Objete opracowaniem obiekty nie wplywaja negatywnie na tad przestrzenny, sa zlokalizowane w pasie drogowym
wymagajacym poszerzenia.

Projektowane przedsiewzigcie zalicza si¢ do inwestycji mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko 1
wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Rozbudowa jezdni oraz budowa drogi dla pieszych i roweréw wzdtuz projektowanej drogi, nie spowoduje ingerencji w
siedliska przyrodnicze. Oddzialywanie jakie mogloby generowaé prowadzenie prac budowlanych nalezy ograniczy¢ do
minimum poprzez wlasciwa organizacje prac. Powstanie inwestycji nie spowoduje przekroczenie dopuszczalnych

standardéw jakosci srodowiska.

7.UZASADNIENIE ZASTOSOWANIA PRZEPISOW ODNOSZACYCH SIE DO TRUDNYCH
WARUNKOW

Uzasadnienie zastosowania przepiséw odnoszacych si¢ do trudnych warunkéw na podstawie §2 ust. 5 Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég
publicznych:

1. Szeroko$¢ pasa ruchu na jezdni z co najmniej dwoma pasami ruchu zgodnie z §17 ust. 1 Rozporzadzenia

Zaprojektowano pas ruchu o szerokosci 2,75 m, ktéry jest dopuszczony Rozporzadzeniem w warunkach trudnych.
Warunki trudne zostaly oparte na przestankach spotecznych, ekonomicznych i srodowiskowych. Zastosowanie pasa
ruchu o szer. 3,0 m to zwigkszenie koniecznych wykupéw pod przyszly pas drogowy o 0,5 m. dzialanie takie nosi
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przestanki braku dbalosci o srodowisko (wigcksza wycinka laséw) oraz ekonomii (wigksze wydatki na wykupy
nieruchomosci, konieczne wyburzenia budynkéw). Przyjeta szeroko§é pasa ruchu zapewnia wykorzystanie przez

prognozowane pojazdy.
2. Szerokos¢ strefy oczekiwania przed przej$ciem dla pieszych zgodnie z §36 ust. 1 Rozporzadzenia

Przy projektowanym przejsciu dla pieszych przy przystanku autobusowym zaprojektowano jednostronne zmniejszenie
szerokosci strefy oczekiwania przed przej$ciem dla pieszych do 2,0 m. Zaprojektowanie strefy oczekiwania o szerokosci
2,5 m na calej szerokosci przejscia dla pieszych spowodowaloby konieczno$¢ wykupéw nieruchomosci prywatnych a
takze ze wzgledu na niewielkie natezenie ruchu na przystanku nieuzasadnione koszty.

3. Szerokos¢ drogi dla pieszych i roweréw zmniejszona zostala zgodnie z §42 ust. 4 Rozporzadzenia

- Na calym odcinku projektowanej rozbudowy zaprojektowano zmniejszenie szerokosci drogi dla pieszych i roweréw do
szerokosci wynoszacej 2,5 m. Rozwiazanie powyzsze podyktowane jest zachowaniem réwnowago pomiedzy potrzebami
wymaganymi przepisami a zagadnieniami spolecznymi i Srodowiskowymi. Utrzymanie szerokosci podstawowej (3,0 m)
wiazaloby si¢ z koniecznoscia jeszcze wigkszej ingerencji w nieruchomosci prywatne z jednoczesna koniecznoscia
wyburzenia pojedynczych zabudowan a takze z konieczno$cia duzej ingerencji w istniejacy lesny drzewostan. Biorac
powyzsze pod uwage oraz aspekt ekonomiczny odstapiono od projektowania normatywnego zachowujac réwnowage
pomiedzy dbatoscia o srodowisko i wlasnosé prywatng zachowujac jednoczesnie szerokosé wystarczajacg dla istniejacego

i przysztego natezenia ruchu pieszego i rowerowego.
4. Lokalizacja zjazdéw zgodnie z {55 ust. 2 Rozporzadzenia

Zaprojektowane zjazdy w strefach skrzyzowania to odtworzone zjazdy istniejace do istniejacych zabudowan. Zmiana
lokalizacji zjazdéw wiazalaby si¢ z konieczno$cia zmiany geometrii drogi (skrzyzowania z droga gminna) a nawet z
koniecznoscia odcigcia dziatki od dostepu do drogi publicznej. Dodatkowym argumentem za stosowaniem parametréw
warunkéw trudnych to konieczne dodatkowe wykupy nieruchomosci prywatnych oraz konieczno$¢ usuni