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LEGENDA

projektowana krawedz nawierzchni bitumicznej
projektowany kraweznik bet. najazdowy 15x22 +2 cm
projektowany kraweznik betonowy 15x30 ¢cm +0 cm
projektowany opornik betonowy 12x25 cm +6 cm
projektowany kraweznik betonowy 15x30 +6cm
projektowane obrzeze betonowe 8x30 +0cm
projektowane obrzeze betonowe 8x30 +5cm
projektowana krawedz pobocza

ptytka "stop"

projektowany prég zwalniajgcy

projektowane przepusty dn400, dn600, HDPE SN8 i SN12
projektowana studnia dn500 i wpust drogowy D400

projektowane pobocze z kruszywa

umocnienie dna rowu, przeciwskarpy i skarpy darning

umocnienie wylotu przykanalika brukowcem
na zaprawie cem.

umocnienie wlotu/wylotu przepustu ptytami azurowymi 0,4x0,6
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ZZ7272Z4 projektowany drenaz systemowy prawostronny dn 140/160mm
granica obsypki obrzeza betonowego

projektowana o$ odwodnienia szczelinowego

projektowana palisada betonowa

projektowane odwodnienie szczelinowe ptaskie h=0 cm

projektowana balustrada U-12a
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Inwestor ;
ZARZAD POWIATU ZDUNSKOWOLSKIEGO
ul. Ztotnickiego 25
98-220 Zduniska Wola
Jednostka
projektowa — BPK sp. z 0.0.
( > ul. Nepalska 2
/( 52-121 Wroctaw
Imig i Nazwisko Uprawnienia Podpis
Glowny projektant | mgrinz. Piotr Kamiski oo boz ograricaeh
Projektant mgr inz. Pawet Pasfawski

Nazwa opracowania

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4901E
ANNOPOLE STARE-ZBOROWSKIE NA ODCINKU
OD SKRZYZOWANIA Z DP 4914E DO GRANIC POWIATU - ETAP 1

Nazwa rysunku

PLAN TYCZENIA
Skala Data Nr umowy Branza Stadium Nr rysunku
1:500 03.2024 12.273.2.2023 D PT 5.2




