- A0

WOJT GMINY oy ( =X :
ZDUNSKA WOLA aCo 5 2.025

IGKM.6220.2.2023.BMJ Zdunska Wola, dnia 15 wrze$nia 2023 r.

DECYZJA
0 SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1, 1a i ust. 2, art,

85ust. 1 i ust. 2 pkt2 ustawy zdnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), zwanej dalej ustawg 00,
w zwigzku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), zwanej Kpa, a takze § 3 ust. 2 pkt 2 w zwiazku z § 3 ust. 1
pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzigé
mogqcych znaczqco oddzialywaé na srodowisko (Dz.U. z2019r., poz. 1839 ze zm.) po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 19 maja 2023 r. (wplyw do urzedu 23 maja 2023 r.) zlozonego
przez Pana Jacka Kurzejg¢ petnomocnika dzialajacego na rzecz i w imieniu Powiatu
Zdunskowolskiego

I

IL.

Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla
przedsi¢wzi¢cia mogacego potencjalnie znaczaco oddzialywaé na $rodowisko p.n.
»Przebudowa drogi powiatowej nr 4901E Annopole Stare-Zborowskie na odcinku od
skrzyzowania z drogg powiatowa 4914E do granic powiatu” polegajacego na
rozbudowie istniejgcej drogi powiatowej, gmina Zdunska Wola.

Okreslam nastgpujace warunki i wymagania:

. Ograniczy¢ wycink¢ wylacznie do drzew i krzewdw kolidujacych zplanowang

inwestycja.

. W celu przywrdcenia réwnowagi przyrodniczej za usuniete drzewa i krzewy, nalezy

wykonaé nowe nasadzenia min. 93 szt. drzew oraz 1000 m® krzewéw. W ramach
urzadzenia zieleni i kompensacji przyrodniczej zaprojektowaé wykonanie nasadzen w
pierwszej kolejnosci na terenach zielonych wzdtuz projektowanej drogi. Do wykonania
kompensacji wykorzysta¢ gatunki rodzime i miododajne takie jak lipa drobnolistna, lipa
szerokolistna, wierzba biata, wierzba iwa, klon zwyczajny, klon jawor, klon polny, irga
btyszczaca, forsycja.

. Wycinke drzew i krzewdw nalezy przeprowadzi¢ poza okresem lggowym ptakéw, tj. poza

okresem od 1 marca do 15 pazdziernika. Jezeli zaistnieje uzasadniona konieczno$é
przeprowadzenia tych prac w ww. okresie nalezy je prowadzié pod nadzorem
przyrodniczym. Przed rozpoczgciem prac zwigzanych z wycinkg drzew nalezy dokonaé
kontroli ornitologicznej na okoliczno$¢ wystgpowania w ich obrebie siedlisk gatunkéw
chronionych. W przypadku stwierdzenia wystepowania siedlisk legowych (gniazda,
potencjalne miejsca lggowe) nalezy wstrzymaé si¢ z prowadzeniem prac w obrebie drzew
do zakoriczenia sezonu lggowego lub do czasu wyprowadzenia lggu, co powinno zostaé
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10.

11.

12.

okreslone przez ornitologa oraz uzyska¢ zezwolenie wlasciwego organu na odstgpstwa od
zakazow w stosunku do gatunkow chronionych.
Nasadzenia wykona¢ zgodnie z dobrg praktyka ogrodnicza. Materialem nasadzeniowym
powinny by¢ drzewa w postaci wyroshietych, wieloletnich sadzonek. Wykorzystywane
do nasadzen ro$liny winny mie¢ prawidtowo uksztaltowany system korzeniowy oraz
korone. Sadzonki nie mogg by¢ pokaleczone oraz posiadaé oznak chorobowych. Po
dokonaniu nasadzen nalezy zadbaé o ich prawidtowe podlewanie.
W przypadku prowadzenia prac w poblizu drzew i krzewdw, drzewa i krzewy narazone
na uszkodzenie nalezy zabezpieczy¢ na etapie realizacji przedsiewzigcia (np. poprzez
oszalowanie deskami pni drzew lub wygrodzenie grup drzew i krzewow). Prace nalezy
prowadzié tak, aby nie uszkodzié¢ koron drzew. Podczas realizacji przedsigwzigcia nalezy
dotozy¢ wszelkich staran, aby nie dopusci¢ do magazynowania ziemi, gruzu i odpadéw
w bezposrednim sgsiedztwie drzew i krzewow. Nie nalezy skladowaé sprzgtu i
materialéw budowlanych pod koronami drzew. Roboty ziemne nie powinny powodowac
naruszenia i odkrywania systeméw korzeniowych.
W przypadku pojawienia si¢ ptazéw lub innych drobnych zwierzat w wykopach lub
innych miejscach na placu budowy, jesli takie osobniki beda zagrozone w wyniku
prowadzonych prac (np. nie beda mogly samodzielnie wydosta¢ si¢ lub bgdg zagrozone
przez pracujace maszyny), nalezy je przenies¢ w bezpieczne miejsce poza terenem
prowadzonych prac, w miejsce wiasciwe siedliskowo dla danego gatunku.
Bazy materiatowe i sprzc;towé nalezy tak zorganizowaé, aby nie dopuscié
do zanieczyszczenia gleby i wody, w zwigzku z czym nie wolno ich lokalizowaé¢ w
poblizu zbiornikéw wodnych, ciekéw lub rowéw. Teren pod ewentualne bazy nalezy
utwardzi¢, aby uniemozliwié zanieczyszczenie gruntu oraz wyposazy¢ w sorbent, ktory
zostanie uzyty w przypadku wyciekéw paliwa, oleju czy innych substancji. Po
zakoniczeniu prac budowlanych teren nalezy odtworzy¢ do stanu sprzed posadowienia
bazy materiatowej i sprzgtowe;.
W czasie prowadzenia robdt budowlanych nalezy prowadzi¢ staty monitoring stanu
technicznego sprzetu budowlanego i transportowego oraz przypadkéw wystapienia
zanieczyszczenia gruntu i neutralizacj¢ miejsc mogacych powodowaé ewentualnie
zagrozenia dla srodowiska gruntowo — wodnego.
W celu minimalizacji mozliwosci powstania uszkodzen sprzgtu i tym samym wyciekéw
substancji niebezpiecznych do gruntu, pojazdy oraz sprzgt budowlany nalezy poddawac
biezacym przegladom i konserwacjom.
Sprzet i maszyny wykorzystywane podczas realizacji inwestycji powinien spetnia¢
odpowiednie standardy jakosciowe, techniczne, wykluczajace emisje do wdd i do ziemi
zanieczyszczen z grupy ropopochodnych (oleje, smary, paliwo).
W przypadku przedostania si¢ zanieczyszczen do gruntu lub wod bezzwlocznie podjaé
dzialania zmierzajace do usunigcia skutkow i przyczyn awarii.
Na etapie prowadzenia prac budowlanych nalezy zastosowaé si¢ do ponizszych
wytycznych:
a. zaplanowa¢ wszelkie operacje z uzyciem cigzkiego sprzetu oraz maksymalnie
ograniczy¢ czas budowy poprzez odpowiednie zaplanowanie procesu budowlanego,
b. stosowaé sprzet w dobrym stanie technicznym oraz przestrzega¢ zasady wylaczania

silnikéw maszyn w czasie przerw w pracy,
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¢. czas budowy ograniczy¢ wytacznie do pory dziennej, tj. od godz. 6.00 do godz. 22.00.

13. Teren budowy nalezy wyposazy¢ w przenosng toalete ze szczelnym zbiornikiem na scieki
bytowe, ktorych zawartos¢ nalezy przekazywaé podmiotom posiadajacym stosowne
zezwolenia na ich odbiér.

14, Teren inwestycji, na wypadek narazenia $rodowiska gruntowo - wodnego na
zanieczyszczenia substancjami ropopochodnych, wyposazy¢ w sorbenty.

15. Miejsca magazynowania substancji niebezpiecznych, w tym paliw nalezy wyposazyé w
szczelne, nieprzepuszczalne podtoze, najlepiej w miejscu zadaszonym i zabezpieczonym
przed dostgpem oséb trzecich. Substancje niebezpieczne nalezy przechowywaé w
szczelnych i oznakowanych pojemnikach.

16. Odpady wytworzone w trakcie budowy i eksploatacji przedsiewziecia gromadzié
selektywnie, w uporzadkowany sposéb, w warunkach odpowiednio zabezpieczonych
przed przedostaniem si¢ do Srodowiska substancji szkodliwych. Odpady nalezy
przekazywa¢ firmom posiadajacym stosowne zezwolenie na zbieranie odpadéw, odzysk
czy ich unieszkodliwienie.

IIl. Integralng cze¢Scia niniejszej decyzji jest zalgcznik nr 1 - Charakterystyka
przedsigwzigcia.

UZASADNIENIE
Pan Jacek Kurzeja pelnomocnik dzialajgcy na rzecz i w imieniu Powiatu

Zduniskowolskiego zlozyt wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla

przedsigwzigcia mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko p.n. ,,Przebudowa

drogi powiatowej nr 4901E Annopole Stare-Zborowskie na odcinku od skrzyzowania z droga
powiatowa 4914E do granic powiatu” polegajacego na rozbudowie istniejacej drogi powiatowe;,
gmina Zduriska Wola gmina Zdunska Wola.

Do wniosku o wydanie decyzji z dnia 19 maja 2023 r. (wplyw do urzedu 23 maja

2023 r.), uzupetnionego przy pisSmie z dnia 5 czerwca 2023 r. (wptyw do urzedu w dniu

7 czerwca 2023 r.), bedacego odpowiedzia na wezwanie Wojta Gminy Zdufiska Wola z dnia

26 maja 2023 r., inwestor za posrednictwem petnomocnika zatgczyt:

— pelnomocnictwo wraz z potwierdzeniem uiszczenia optaty skarbowej,

— 4 egz. karty informacyjnej przedsigwzigcia w wersji papierowe;j i elektronicznej opracowanie
z maja 2023 r.,

— mapg — projekt zagospodarowania terenu,

— zalgcznik 1 — granica inwestycji i granica oddzialywania w zawezonym zakresie,

— pomiar i prognoz¢ ruchu opracowanie ze stycznia 2023 r.

— poswiadczong przez whasciwy organ mape ewidencyjng, w postaci elektronicznej
i papierowej obejmujgca przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsigwzigcie,
oraz caly przewidywany obszar oddziatywania przedsigwzigcia,

— zalgcznik graficzny sporzadzony na podktadzie wykonanym na podstawie kopii mapy
ewidencyjnej w postaci papierowej i elektronicznej, w skali zapewniajgcej czytelno$é
przedstawionych danych zzaznaczonym przewidywanym terenem, na ktérym bedzie
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realizowane przedsiewzigeie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem oddzialywania
wraz z wyznaczong 100 metrowsg odlegtoscia,

~ skorygowany wniosek o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach wraz
z wyjasnieniami do wezwania.

W powyzszej sprawie liczba stron przekracza 10, zatem zgodnie z art. 49 Kpa w zwigzku
z art. 74 ust. 3 ustawy oo§ organ prowadzacy postepowanie o wszystkich decyzjach
i czynnosciach informuje strony postepowania poprzez obwieszczenia zamieszczane na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Gminy Zduriska Wola (www.zdunskawola.bip.net.pl)
w zakladce: ogloszenia i komunikaty — decyzje $rodowiskowe), Urzgdu Gminy Sieradz, na
tablicy ogloszei w Urzedzie Gminy Zduriska Wola i na tablicy ogtoszeti w Urzgdzie Gminy
Sieradz oraz na tablicach ogloszen w solectwach: Annopole Stare, Zborowskie (jest to
zwyczajowo przyjety w danej miejscowosci sposob publicznego oglaszania) oraz w solectwie
Czartki, gmina Sieradz (ze wzgledu, iz w obszarze oddziatywania przedsigwzigcia wyznaczonego
zgodnie z art. 74 ust. 3a ww. ustawy znajduja si¢ dziatki z obrgbu Czartki, gm. Sieradz).

W6jt Gminy Zdunska Wola obwieszczeniem z dnia 13 czerwca 2023 r. zawiadomit strony
0 wszczeciu postgpowania w ww. sprawie oraz wystapit do organéw opiniujacych w sprawie
zajecia stanowiska dotyczacego obowiazku przeprowadzenia oceny dla przedmiotowej inwestycji
oraz okreslenia zakresu raportu o oddziatywania na srodowisko.

Organami whasciwymi do wydania opinii w sprawie obowigzku przeprowadzenia oceny
oddzialywania powyzszego przedsigwzigcia w mysl art. 64 ust. 1 ustawy oos sg: Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi, Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zdurskiej
Woli oraz Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Sieradzu.

Planowana inwestycja nie wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego, zatem nie jest
wymagana opinia organu, o ktérym mowa w art. 64 ust. 1 pkt 3 ustawy oos (organu wiasciwego
do wydania pozwolenia zintegrowanego na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo
ochrony S$rodowiska, jezeli planowane przedsigwzigcie kwalifikowane jest jako instalacja,
o ktérej mowa w art. 201 ust. 1 tej ustawy).

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi w piémie z dnia 22 czerwca 2023 r.,
znak: WOOS.4220.395.2023.PMa wezwal inwestora za posrednictwem organu prowadzacego
postepowania do ztozenia wyjasnien (pismo Wojta Gminy Zduriska Wola z dnia 23 czerwca
2023 r. skierowane do petnomocnika inwestora).

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Sieradzu w pismie z dnia 29 czerwca 2023 r.
znak: PO.ZZS.5.4901.250.2023.1.KOg wezwal inwestora za po$rednictwem organu
prowadzacego postepowania do ztozenia wyjasnien (pismo Wéjta Gminy Zdutiska Wola z dnia
3 lipca 2023 r. skierowane do petnomocnika inwestora).

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduniskiej Woli stosownie do art. 64 ust. 1
pkt 2 i ust. 3 ustawy oos opinia z dnia 3 lipca 2023 r. (wptyw do urzedu 4 lipca 2023 r.) r., znak:
PSSE.NSZNS.90281.4.2023.JOK zajgt stanowisko, ze dla przedmiotowej inwestycji nie zachodzi
potrzeba przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko i wykonania raportu.

Pismem z dnia 20 lipca 2023 r. (wptyw do urzedu 24 lipca 2023 r.) petnomocnik ztozyt
uzupetnienie do karty informacyjnej przedsigwzigcia — opracowanie z dnia 20 lipca 2023 r.

Wéjt Gminy Zdunska Wola pismem z dnia 25 lipca 2023 r. ponownie wystapit o opinie
do organ6w wspdltdziatajacych.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 1, a

takze ust. 3, 3a i 4 ww. ustawy oos zajat stanowisko, ze dla ww. przedsigwzigcia nie istnieje
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koniecznos¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewzigcia na $rodowisko i wykonania
rapottu — postanowienie z dnia 31 lipca 2023 r., znak: W0O0S.4220.395.2023.PMa.2 oraz
wskazal na konieczno$¢ okreslenia w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
nastepujacych warunkéw i wymagan:

- Ograniczy¢ wycinkg wytacznie do drzew i krzewdw kolidujgcych z planowang inwestycja.

- W celu przywrdcenia réwnowagi przyrodniczej za usunigte drzewa i krzewy, nalezy
wykonaé¢ nowe nasadzenia min. 93 szt. drzew oraz 1000 m? krzewdw. W ramach urzadzenia
zieleni ikompensacji przyrodniczej zaprojektowaé wykonanie nasadzefi w pierwszej
kolejnosci na terenach zielonych wzdtuz projektowanej drogi. Do wykonania kompensacii
wykorzysta¢ gatunki rodzime i miododajne takie jak lipa drobnolistna, lipa szerokolistna,
wierzba biata, wierzba iwa, klon zwyczajny, klon jawor, klon polny, irga blyszczaca,
forsycja.

— Wycinke drzew i krzewdéw nalezy przeprowadzi¢ poza okresem legowym ptakdw, tj. poza
okresem od 1marca do 15 pazdziernika. Jezeli zaistnieje uzasadniona koniecznosé
przeprowadzenia tych prac w ww. okresie nalezy je prowadzié pod nadzorem
przyrodniczym. Przed rozpoczgciem prac zwigzanych z wycinkg drzew nalezy dokonaé
kontroli ornitologicznej na okoliczno$é wystgpowania w ich obrebie siedlisk gatunkéw
chronionych. W przypadku stwierdzenia wyst¢powania siedlisk lggowych (gniazda,
potencjalne miejsca lggowe) nalezy wstrzymaé sie z prowadzeniem prac w obrebie drzew
do zakoficzenia sezonu lggowego lub do czasu wyprowadzenia legu, co powinno zostaé
okreslone przez ornitologa oraz uzyska¢ zezwolenie wiasciwego organu na odstepstwa od
zakazéw w stosunku do gatunkéw chronionych.

— Nasadzenia wykonaé zgodnie z dobrg praktyka ogrodnicza. Materialem nasadzeniowym
powinny by¢ drzewa w postaci wyrosnigtych, wieloletnich sadzonek. Wykorzystywane
do nasadzefi rodliny winny mie¢ prawidtowo uksztattowany system korzeniowy oraz
korong. Sadzonki nie moga by¢ pokaleczone oraz posiadaé oznak chorobowych. Po
dokonaniu nasadzen nalezy zadbaé o ich prawidtowe podlewanie.

— W przypadku prowadzenia prac w poblizu drzew i krzewéw, drzewa i krzewy narazone
na uszkodzenie nalezy zabezpieczy¢ na etapie realizacji przedsigwziecia (np. poprzez
oszalowanie deskami pni drzew lub wygrodzenie grup drzew i krzewéw). Prace nalezy
prowadzi¢ tak, aby nie uszkodzié¢ koron drzew. Podczas realizacji przedsiewzigcia nalezy
dotozy¢ wszelkich staran, aby nie dopusci¢ do magazynowania ziemi, gruzu i odpadéw
w bezpodrednim sgsiedztwie drzew i krzewow. Nie nalezy sktadowaé sprzetu i materiatow
budowlanych pod koronami drzew. Roboty ziemne nie powinny powodowaé naruszenia
i odkrywania systeméw korzeniowych.

— W przypadku pojawienia si¢ ptazéw lub innych drobnych zwierzat w wykopach lub innych
miejscach na placu budowy, jesli takie osobniki beda zagrozone w wyniku prowadzonych
prac (np. nie bedg mogty samodzielnie wydosta¢ sie lub bedg zagrozone przez pracujace
maszyny), nalezy je przenies¢ w bezpieczne miejsce poza terenem prowadzonych prac,
w miejsce whasciwe siedliskowo dla danego gatunku.

— Bazy materialowe i sprzgtowe nalezy tak zorganizowaé, aby nie dopuscié
do zanieczyszczenia gleby i wody, w zwigzku z czym nie wolno ich lokalizowaé¢ w poblizu
zbiornikéw wodnych, ciekéw lub row6éw. Teren pod ewentualne bazy nalezy utwardzi¢, aby
uniemozliwi¢ zanieczyszczenie gruntu oraz wyposazyé w sorbent, ktory zostanie uzyty
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w przypadku wyciekéw paliwa, oleju czy innych substancji. Po zakoficzeniu prac
budowlanych teren nalezy odtworzyé do stanu sprzed posadowienia bazy materiatowe;
i sprzetowey.

— W celu minimalizacji mozliwosci powstania uszkodzen sprz¢tu i tym samym wyciekow
substancji niebezpiecznych do gruntu, pojazdy oraz sprz¢t budowlany nalezy poddawaé
biezacym przegladom i konserwacjom.

- Na etapie prowadzenia prac budowlanych nalezy zastosowaé si¢ do ponizszych
wytycznych:

o zaplanowaé wszelkie operacje z uzyciem cigzkiego sprzgtu oraz maksymalnie
ograniczy¢ czas budowy poprzez odpowiednie zaplanowanie procesu budowlanego,

o stosowaé sprzet w dobrym stanie technicznym oraz przestrzega¢ zasady wytgczania
silnikow maszyn w czasie przerw w pracy,

o czas budowy ograniczyé wylacznie do pory dziennej, tj. od godz. 6.00 do godz.
22.00.

— Miejsca magazynowania substancji niebezpiecznych, w tym paliw nalezy wyposazy¢
w szczelne, nieprzepuszczalne podtoze, najlepiej w miejscu zadaszonym i zabezpieczonym
przed dostgpem o0séb trzecich. Substancje niebezpieczne nalezy przechowywaé
w szczelnych i oznakowanych pojemnikach.

— Teren budowy nalezy wyposazyé w przenosna toalete ze szczelnym zbiornikiem na $cieki
bytowe, ktérych  zawartos¢ nalezy przekazywa¢ podmiotom posiadajgcym stosowne
zezwolenia na ich odbior. ;

— Odpady wytworzone w trakcie budowy i eksploatacji przedsigwzigcia gromadzic
selektywnie, w uporzadkowany sposdb, w warunkach odpowiednio zabezpieczonych przed
przedostaniem si¢ do $rodowiska substancji szkodliwych. Odpady nalezy przekazywac
firmom posiadajagcym stosowne zezwolenie na zbieranie odpadéw, odzysk czy ich
unieszkodliwienie.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zdunskiej Woli stosownie do art. 64 ust. 1

pkt 2 i ust. 3 ustawy oos opinig z dnia 31 lipca 2023 r. (wptyw do urzgdu 2 sierpnia 2023 r.) r.,

znak: PSSE.NSZNS.90281.4.2023.JOK zajat stanowisko, ze dla przedmiotowej inwestycji nie

zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko i wykonania raportu.

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Sieradzu stosownie do art. 64 ust. | pkt 4 i ust.
3a ustawy oo$ w opinii z dnia 10 sierpnia 2023 r. znak: PO.ZZS.5.4901.250.2023.KOg nie
stwierdzit potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania ww. przedsigwzigcia. Organ wod
polskich w opinii wskazat na koniecznos¢ okreslenia w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach warunkdéw i wymaga:

— Zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiatéw budowlanych i odpadéw oraz
miejsca postoju maszyn budowlanych i sprzgtu transportowego nalezy zorganizowaé na
terenie utwardzonym, w sposéb zabezpieczajacy przed przedostawaniem si¢ zanieczyszczen
do gruntu,

— Teren inwestycji, na wypadek narazenia $rodowiska gruntowo - wodnego na
zanieczyszczenia substancjami ropopochodnych, wyposazy¢ w sorbenty.

— W czasie prowadzenia robot budowlanych nalezy prowadzi¢ staty monitoring stanu
technicznego sprzetu budowlanego i transportowego oraz przypadkéw wystapienia
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zanieczyszezenia gruntu i neutralizacje miejsc mogacych powodowaé ewentualnie
zagrozenia dla $rodowiska gruntowo ~ wodnego.

- Sprzgt i maszyny wykorzystywane podczas tealizacji inwestycji powinien spetniad
odpowiednie standardy jakosciowe, techniczne, wykluczajgce emisje do wéd i do ziemi
zanieczyszczen z grupy ropopochodnych (olgje, smary, paliwo).

— W przypadku przedostania si¢ zanieczyszczefi do gruntu lub wéd bezzwlocznie podjaé
dziatania zmierzajace do usunigcia skutkdw i przyczyn awarii.

Organy opiniujace swoje stanowiska zajely na podstawie karty informacyjnej
przedsigwzigcia opracowanej w maja 2023 r. wraz z uzupetnieniem z dnia 20 lipca 2023 r.

Przed wydaniem decyzji organ obwieszczeniem z dnia 16 sierpnia 2023 r., znak:
IGKM.6220.2.2023.BMJ poinformowatl strony postgpowania o mozliwosci zapoznania ze
zgromadzonym materiatem dowodowym. W wyznaczonym terminie strony nie wyrazaty checi
skorzystania z prawa wynikajacego z art. 10 Kpa.

Wiasciwy organ wydaje decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu
zgodnosci lokalizacji przedsigwzigcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, jezeli plan ten zostat uchwalony. Nie dotyczy to decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach wydawanej dla drogi publicznej (art. 80 ust. 2 ustawy o00$), co ma
zastosowanie w przedmiotowej sprawie.

Planowane przedsigwzigcie zostato zakwalifikowane do przedsigwzigé, o ktérych mowa
w§ 3 ust. 2.pkt 2 wzwigzku z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko
rozporzadzenia z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzigé moggcych znaczgco
oddzialywa¢ na srodowisko (Dz. U. 2019 r., poz. 1839 ze zm.), tj.: przedsiewziecie polegajace na
rozbudowie, przebudowie lub montazu realizowanego lub zrealizowanego przedsiewziecia
wymienionego w ust. 1, cyt.: ,, drogi 0 nawierzchni twardej o catkowitej diugosci przedsiewziecia
powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. I pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi o
nawierzchni twardej, z wylgczeniem przebudowy drég lub obiektéw mostowych, stuzgcych do
obslugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami
ochrony przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o0 ochronie przyrody”.

Biorgc pod uwage opinie ww. organéw oraz karte informacyjng przedsiewziecia wraz
z uzupetnieniem planowane przedsigwzigeie nie kwalifikuje si¢ do sporzadzenia raportu
o oddziatywaniu na srodowisko w $wietle uwarunkowan wskazanych w art. 63 ust. 1 ustawy 00s.

Majgc na uwadze art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy o0o$, w uzasadnieniu niniejszej decyzji
zawarto informacje o uwarunkowaniach, o ktérych mowa w art. 63 ust. 1 ustawy 00§,
uwzglednionych przy stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko. Do uwarunkowar tych nalezy zaliczyé:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsigwzigcia, z uwzglednieniem:

@) skali przedsigwzigcia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,
a takze istotnych rozwiqzan charakteryzujgcych przedsiewziecie

Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest na terenie wojewddztwa todzkiego,

w powiecie zdufiskowolskim, gmina Zduriska Wola i prowadzone jest przez tereny wsi Annopole
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Stare, Zborowskie oraz tereny lesne znajdujace si¢ na poczatku inwestycji oraz pomigdzy
migjscowosciami. Planowany do rozbudowy odcinek ma dtugosé ok. 2,9 km.

Przedmiotem przedsigwziecia jest rozbudowa istniejacej infrastruktury drogowej dla

potrzeb wykonania nowej, szerszej nawierzchni jezdni wraz z budowg ciggu pieszo-rowerowego,
poboczami, budowg i przebudows zjazdéw, skrzyzowat, budowg systeméw odwodnienia oraz
inngj niezbednej infrastruktury stanowigcej techniczng cato$¢ drogi publicznej. Zakres
przedsiewzigcia obejmuje:

rozbudowg jezdni poprzez poszerzenie jezdni do szer. 5,5 m na odcinku 2,9 km
o nawierzchni bitumicznej, przekroju drogi pot ulicznym z wyniesionym ciagiem pieszo-
rowerowym po stronie pétnocnej,

przebudowe skrzyzowania drogi powiatowej z droga gminng 119051E w zakresie
dowigzania sie do stanu istniejgcego i budowie wyniesionego przejscia dla pieszych,
budowe ciggu pieszo-rowerowego o szer. 2,5 m i opaski bgdacej skrajnig o szer. 0,5 m
na odcinku 2,9 km,

budowe miejsc postojowych przyulicznych do 5 szt.,

budowe chodnikéw i doj$é do nieruchomosci przylegtych z kostki betonowej o szer. od
1,5 m,

budowe i przebudowe zjazdéw o nawierzchni bitumicznej, z kostki betonowej
i z kruszywa,

budowe wyniesionych przejs¢ dla pieszych,

budowe poboczy na odcinku 2,9 km po stronie przeciwnej do ciggu pieszo-rowerowego
z kruszywa lub destruktu asfaltowego,

budowe kanalizacji deszczowej o $r. 300-800 mm wraz z armaturg (studnie rewizyjne,
przykanaliki do wpustéw ulicznych, wpusty uliczne itp.) z tworzywa sztucznego na
odcinku do 900 m,

budowe drenazu o $r. 110 - 200 mm wraz z armaturg (studnie rewizyjne),

budowe kanatu technologicznego na odcinku 2,9 km,

budowe peronu przystankowego dla autobuséw szkolnych,

przebudowe kolizji teletechnicznych doziemnych i napowietrznych, energetycznych
doziemnych i napowietrznych, wodociggowych wraz z uzbrojeniem w postaci stupdw,
przytaczy do nieruchomosci, zasuw, studni itp.,

przebudowe kolizji wodociggowych z systemem hydrantowym,

budowe odwodnienia szczelinowego z wbudowanym wewngtrznym kanatem
deszczowym,

budowe oswietlenia przejs¢ dla pieszych,

zabezpieczenie istniejgcych sieci w postaci rur ostonowych,

wycinke zieleni wysokiej i krzewiastej,

budowe, przebudowe i odbudowe systemu odwodnienia za pomoca rowéw otwartych,
muld, polegajaca na czyszczeniu, profilowaniu, budowie rowéw w nowych lokalizacjach
i niezbednym umocnieniem wlotu i wylotu przy przepustach, przykanalikach,
w miejscach, gdzie pochylenie podiuzne tego wymaga i innych,

budowe przepustéw pod zjazdami i drogami (Srednica przepustéw dostosowana do
glebokosci rowéw przydroznych) o sr. 300 - 800 mm,
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- dowigzanie wysokosciowe do istniejacego zagospodatowania pasa dtogowego,

- roboty towarzyszqce, np. rozbiorki ogrodzen, istniejacych nawierzchni drogi, przepustow,
betonowych $cian przepustow,

- wszelkie roboty przygotowawcze, uzupetniajace i porzadkowe niezbgdne do realizacji
robot inwestycyjnych.

W chwili obecnej na odcinku rozbudowy droga powiatowa ma nawierzchnig bitumiczng
w bardzo zlym stanie technicznym o szerokodci zmiennej 4,0-5,5 m. Przekrdj drogowy
z jednostronnym rowem (obszar zabudowy) i obustronnymi rowami (poza teren zabudowy)
W znacznej mierze zarosnigtymi i wyptyconymi, w formie raczej zanikajgcej. Droga wytrasowana
jest przez tereny zabudowane — wie$ Annopole Stare (ok. 1200 m), wie$ Zborowskie (ok. 500 m)
oraz tereny lesne (ok. 1300 m). Wzdtuz drogi na obszarach zabudowanych rosng nieliczne
drzewa nie tworzace uktadu nasadzeni planowanych, na obszarach lesnych zlokalizowane sg
drzewa o znacznych rozmiarach jak i miode nasadzenia. Z drogi powiatowej obstugiwane sg
tereny przylegle poprzez zjazdy. Czgs¢ zjazdow posiada przepusty, pozostate nie majg
wykonanych przepustéw przez co ciaglosé rowéw przydroznych nie jest zachowana. Na odcinku
drogi brak jest chodnikéw. Droga posiada pobocza gruntowe. Odwodnienie drogi realizowane
jest do istniejacych zanikajacych rowéw przydroznych oraz na pobocza. W pasie drogowym
wystepujg sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego. Na odcinkach zabudowy wiejskiej droga
posiada oswietlenie. Na poczatkowym odcinku drogi wykonana jest nowa nawierzchnia z
chodnikiem, do ktérej niniejsza inwestycja si¢ dowigzuje. ‘

Po zrealizowaniu przedsigwzigcia zgodnie z zatozeniami projektu budowlanego bilans
terenu bedzie przedstawiat sie nastgpujgco:

— pobocza ok. 3 300 m?,

— jezdnia drég publicznych ok. 16 500 m?,

- ciag pieszo-jezdny ok. 7 500 m?,

— zielen niska (nowe nasadzenia krzewiaste, trawy), rowy otwarte (powierzchnia
biologicznie czynna) ok. 15 000 m?.

Na terenie planowanej inwestycji znajduja si¢ drzewa, kolidujace z projektowana
infrastrukturg przeznaczone do wycinki. Do usuniecia zakwalifikowano gtéwnie drzewa
kolidujgce zplanowang infrastrukturg. Wycinka drzew i krzewdw zostata ograniczona do
niezbgdnego minimum. Do usunigcia przeznaczono 60 szt. drzew (w tym wielopienne), 492,2 m?
krzewow oraz 6325 m? powierzchni lesnych. Wycinka drzew powinna by¢ przeprowadzona poza
okresem lggowym. Jezeli zajdzie potrzeba realizowania wycinki w okresie lggowym ptakéw
zostanie ona poprzedzona wykonaniem inwentaryzacji ornitologicznej, ktéra wskaze miejsca
lggowe lub okresli ich brak. Inwestor dokona nasadzen zamiennych w ilo$ci nie mniejszej niz 93
szt. drzew oraz 1000 m? krzew6w. Nasadzenia zostang wykonane przy wykorzystaniu gatunkéw
miododajnych takich jak lipa drobnolistna, lipa szerokolistna, wierzba biata, wierzba iwa, klon
zwyczajny, klon jawor, klon polny, irga blyszczaca, forsycja. Nasadzenia zostang wykonane w
pasie drogowym przebudowywanej drogi. Nalezy wykorzystaé sadzonki o nastgpujacych
parametrach: obwdd min. 14 cm. Po dokonaniu nasadzer nalezy zadbaé o ich prawidlowe
podlewanie.

W przypadku prowadzenia prac w poblizu drzew i krzewdw nieprzeznaczonych do
wycinki, drzewa i krzewy naraZone na uszkodzenie nalezy zabezpieczy¢ na etapie realizacji
przedsigwzigcia (np. poprzez oszalowanie deskami pni drzew lub wygrodzenie grup drzew
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i krzewow). Prace nalezy prowadzi¢ tak, aby nie uszkodzi¢ koron drzew. Podezas realizacji
przedsiewziecia nalezy dotozyé¢ wszelkich staran, aby nie dopusci¢ do magazynowania ziemi,
gruzu i odpadéw w bezpostednim sgsiedztwie drzew i krzewow. Nie nalezy skladowaé sprzetu
i materiatlow budowlanych pod koronami drzew. Roboty ziemne nie powinny powodowaé
naruszenia i odkrywania systemow korzeniowych.

b) powiqzan z innymi przedsiewzieciami, w szczegdlnosci kumulowania sig oddzialywan
przedsiewzieé realizowanych i zrealizowanych, dla ktorych zostala wydana decyzja
o Srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujqcych si¢ na terenie, na ktérym planuje sie
realizacje przedsigwzigcia, oraz w obszarze oddzialywania przedsigwzigcia lub ktorych
oddzialywania mieszczg si¢ w obszarze oddzialywania planowanego przedsiewziecia
w zakresie, w jakim ich oddzialywania mogq prowadzi¢ do skumulowania oddzialywar
z planowanym przedsiewzigciem
Nie przewiduje si¢ wystgpienia oddziatywan skumulowanych w wyniku realizacji

i eksploatacji przedmiotowego przedsigwzigcia.

¢) roznorodnosci biologicznej, wykorzystywania zasobéw naturalnych, w tym gleby, wody
i powierzchni ziemi

Realizacja przedsiewziecia spowoduje na etapie rozbudowy wykorzystanie takich
materiatow jak: woda, surowce i materiaty naturalne, paliwa i energia. Wszystkie zuzyte surowce
wykorzystywane beda zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami. Materiaty szkodliwe dla
$rodowiska w sposéb trwaly nie bedg dopuszczone do uzycia. W trakcie realizacji
przedsiewziecia bedg wykorzystywane normatywne ilosci surowcéw i nie beda odbiegaé od
ilosci wykorzystywanych w podobnych rodzajach przedsigwzigé. Wykonawca przedmiotowego
zadania zapewni dostawy wody na potrzeby budowy za pomocag beczkowozéw lub bedzie
pobierana bezposrednio z sieci wodociggowe;j.

Zaplecza budowy, place magazynowe, sktadowiska materiatéw zlokalizowane zostang
w pierwszej kolejnosci na terenach juz utwardzonych. Za lokalizacje oraz organizacj¢ zaplecza
budowy, placow magazynowych oraz skiadowisk materialdéw odpowiedzialny bedzie
Wykonawca rob6t budowlanych. Zaplecze budowy wyposazone zostanie w sorbenty do
neutralizowania ewentualnych wyciekdw substancji ropopochodnych. Po okresie prac
budowlanych teren techniczny zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego. Teren wylaczony z
organizacji zaplecza to miejsca w sasiedztwie zabudowy mieszkaniowej w odlegtos¢ min. 100 m
oraz miejsca w sgsiedztwie ciekéw wodnych odlegtos¢ min. 100 m.

d) emisji i wystgpowania innych ucigzliwosci

Etap realizacji przedsigwzigcia bgdzie krotkotrwaty ze wzgledu na niewielka skale
przedsiewziecia. Ucigzliwosci zwigzane z okresem budowy bgda odwracalne. Wynika to ze skali
inwestycji, stosowanej technologii i rodzaju przedsigwzigcia. W karcie informacyjnej
przedsiewziecia zaproponowano rozwigzania chronigce srodowisko. Jak oceniono w karcie
informacyjnej, przebudowa i rozbudowa drogi i pdzniejsza jej eksploatacja nie spowodujg
przekroczer dopuszczalnych poziomow stezen substancji w powietrzu. Niskie natezenie ruchu na
przedmiotowej drodze powoduje, iz emisja tych substancji bgdzie znikoma, a ich stgzenie nie
bgdzie powodowad przekroczen wartosci dopuszczalnych. Oddziatywanie akustyczne ze wzgledu
na niewielka skale przedsigwzigcia rowniez bedzie znikome. Na etapie budowy przewiduje si¢
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powstawanie Sciekéw zwigzanych z bytowaniem pracownikow przeprowadzajacych przebudowe
drogi. Ww. scieki gromadzone beds w szczelnych i bezodptywowych zbiornikach, ktore
odbierane bedg przez uprawnione firmy.

¢) ocenionego w oparciu o wiedzg naukowq ryzyka wystgpienia powainych awarii lub
katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uiywanych substancji
i stosowanych technologii, w tym ryzyka zwiqzanego ze zmiang klimatu
Planowane przedsigwzigcie nie jest zaliczane do zaktadéw o zwigkszonym lub duzym
ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowe;j.
Przedmiotowe przedsigwzigcie przy zastosowaniu przedstawionej technologii nie bedzie
wigza¢ sig z ryzykiem wystapienia katastrof naturalnych i budowlanych.
Ze wzgledu na skalg i charakter przedmiotowe przedsiewziecie nie bedzie istotnie

wplywac na zmiany klimatu.

D przewidywanych ilosci i rodzaju wytwarzanych odpadow oraz ich wplywu na srodowisko,
w przypadkach gdy planuje sie ich powstawanie

W karcie informacyjnej wymieniono rodzaje i ilosci odpadéw mogacych powstaé
w zwigzku z realizacjg przedsigwzigcia. Materiaty powstajace podczas rozbudowy, takie jak
masy ziemne, gruz, asfalt, beton, w miar¢ mozliwosci wykorzystywane beda na terenie
inwestycji, pozostate przekazywane beda jako odpady innym podmiotom uprawnionym do ich
przyjgcia i zagospodarowania (zezwolenie na zbieranie, transport, odzysk lub unieszkodliwianie).
Opakowania po materiatach budowlanych bgda wykorzystywane wielokrotnie lub przekazywane
dostawcy towaru (tektura, palety, beczki metalowe), natomiast tworzywa sztuczne przekazywane
beda do zagospodarowania przez odbiorce ww. odpadu. Cze$é z tych odpadéw (np. opakowania
po substancjach niebezpiecznych, odpady z eksploatacji maszyn i urzadzen) naleze¢ beda do
odpadéw niebezpiecznych i w zwigzku z tym nalezy je traktowaé w sposéb szczegélny. Odpady
bgda gromadzone na placu budowy czasowo a miejsca ich magazynowania beda wyposazone w
szczelne, nieprzepuszczalne podioze, lub opcjonalnie w szczelnych pojemnikach, kubtach lub
kontenerach — zaleznie od potrzeb. Ich zastosowanie praktycznie wykluczy zanieczyszczenie
srodowiska gruntowo-wodnego. Nalezy dazy¢, aby wszelkie naprawy uzywanych maszyn
1 urzadzenn wykonywane byly przez firmy serwisowe posiadajace stosowne zezwolenia w tym
zakresie.

Na etapie realizacji przedsigwzigcia odpowiedzialny za wiasciwe gospodarowanie
odpadami jest wykonawca (wytwérca odpadéw). W karcie informacyjnej przedsiewziecia
szczeg6towo opisano rodzaje i sposob dalszego zagospodarowania powstajgcych na etapie
eksploatacji odpadéw, zgodny z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

&) zagroZenia dla zdrowia, w tym wynikajqcego z emisji

Poprawa nawierzchni przyczyni si¢ w diuzszym okresie do redukcji emisji spalin z uwagi
na poprawienie przejezdnosci rozbudowywanego odcinka drogi. Jednoczesnie dzigki poprawie
wiasciwosci jezdnych, spadnie stopien zuzycia pojazdéw, a tym samym ulegnie obnizeniu
poziom hatasu emitowanego do Srodowiska. Eksploatacja przedsi¢wzigcia wigze sie z emisja
substancji szkodliwych ze Zrédet komunikacyjnych, jednak po realizacji przedsigwziecia, dzigki
lepszej organizacji ruchu, dobremu stanowi nawierzchni sprzyjajacemu poruszaniu si¢ pojazdow
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z jednakowsq predkoscia optymalng, emisja ulegnie zmniejszeniu w stosunku do stanu przed
realizacja.

W zwiazku z rozbudowa drogi zmienia si¢ powierzchnia terenéw utwardzonych,
szezelnych, z ktorych odprowadzane bedg wody opadowe i roztopowe. Planuje si¢ odprowadzaé
wody deszczowe do kanalizacji deszczowej. Kanalizacja planowana jest do budowy w dwéch
odcinkach. Odcinki te tacza odwodnienie szczelinowe z wbudowanym kanatem deszczowym
poprzez system tradycyjnej kanalizacji deszczowej z tworzywa sztucznego i odprowadzeniem
wéd opadowych do rowéw drogowych. Odcinek pierwszy Kkanalizacji deszczowej posiada
dtugo$é ok. 95 m, od km 1+115 do km 1+210. Odcinek drugi kanalizacji deszczowej posiada
dtugosé ok. 15 m, od km 0+380 do km 0+395 Srednica kanalizacji dla obu odcinkéw zawarta
bedzie w przedziale 300-800 mm. Na projektowanym kanale przewidziano studnie z tworzywa
sztucznego i betonowe o srednicy 0,6-1,0 m. Odcinek pomigdzy kanalizacjami deszczowymi
odwadniany bedzie poprzez odwodnienie szczelinowe betonowe z wbudowanym kanatem
deszczowym o wym. 40/30 cm. Wyloty kanalizacji deszczowej realizowane bgda do rowu
drogowego. Planuje si¢ budowe jednostronnego rowu odwadniajacego (spadek nawierzchni
jezdni jednostronny w kierunku rowu) na odcinku od poczatku rozbudowy drogi km 0+000 do
km 0+400, nastepnie odwodnienie realizowane jest poprzez odwodnienie szczelinowe i
kanalizacje deszczows. Roéw ksztattowany jest ponownie od km 1+210 i projektowany jest do
kofica zadania, czyli do km 2+900. Diugo$é rowdéw wynosi ok. 2100 m. Dodatkowo profilacji
podlega¢ bedzie row, do ktérego projektowany odcinek zostanie wpigty. Dtugos¢ profilacji rowu
poza zakresem rozbudowy drogi wynosi ok. 90 m. ' '

Projektuje sie rowy trapezowe o nachyleniu skarp 1:1,5 i gtebokosci 0,5-0,8 m. Skarpy
i dno rowéw beda umocnione na wlotach i wylotach przepustéw (zjazdy i wododziaty) ptytami
azurowymi, brukowcem etc. Przedmiotowe umocnienia planuje si¢ takze przy wlotach i wylotach
kanalizacji do rowu. Umocnienie dna rowu darning projektuje si¢ na spadkach dna rowu
przekraczajace 1,5%.

Przy prognozowanym natezeniu ruchu stezenia zawiesiny ogélnej w wodach opadowych
i roztopowych nie znajduja sie powyzej wartosci granicznych. Klasa drogi nie powoduje
obowiazku stosowania urzadzen podczyszczania wod opadowych. Zastosowany system
odwodnienia powinien zapewniaé dotrzymanie wymagaii dotyczacych zanieczyszczen wod
opadowych wprowadzanych do wdd i ziemi.

2. Usytuowanie przedsigwzigcia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla Srodowiska,
w szczegélnoSci przy istniejacym i planowanym uzytkowaniu terenu, zdolnosci
samooczyszczania si¢ $rodowiska i odnawiania si¢ zasobéw naturalnych, waloréw
przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowaii miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego — uwzgledniajgce:

a) obszary wodno-blotne, inne obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym siedliska
legowe oraz ujscia rzek
Na podstawie zlozonej dokumentacji mozna stwierdzi¢, ze przedsigwzigcie bedzie
realizowane poza miejscem wystgpowania obszaréw wodno-blotnych oraz innych obszaréw
o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych, w tym siedlisk tggowych oraz ujs¢ rzek.
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b) obszary wybrzety i srodowisko morskie
Inwestycja nie dotyczy réwniez obszaru wybrzezy, srodowiska morskiego.

¢) obszary gorskie lub lesne
Inwestycja nie dotyczy obszaréw gorskich. Przedsigwziecie czesciowo przebiega przez
tereny lesne.

d) obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wéd i obszary ochronne zbiornikéw
wéd srédlgdowych
Przedsigwzigcie nie znajduje si¢ w strefie ochronnej ujg¢ wod i na obszarze ochronnym
zbiornikdw wad $rodladowych.

e) obszary wymagajqce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkéw roslin,
grzybow i zwierzqt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym
obszary Natura 2000, oraz pozostale formy ochrony priyrody

Teren objety przedsigwzigciem potozony jest poza korytarzami ekologicznymi i poza
obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (Dz.

U. z 2023 r. poz. 1336 ze zm.). Najblizej potozonym obszarem chronionym jest rezerwat

przyrody Jablecznik — w odlegtosci ok. 2,7 km, Nadwarciatiski Obszar Chronionego Krajobrazu

w odlegtosci 5 km. Planowane przedsigwziecie polozone jest poza obszarami Natura 2000.

Najblizej znajduje si¢ obszar specjalnej ochrony ptakéw Zbiornik Jeziorsko PLB100002

w odlegtosci 7,2 km.

Teren objgty inwestycjg nie wykazuje takze istotnych warto$ci przyrodniczych zwigzanych

z wystegpowaniem cennych siedlisk i gatunkéw roslin, zwierzat igrzybéw, korytarzy
ekologicznych. W karcie informacyjnej przedsigwzigcia wskazano rozwiazania chronigce
srodowisko, ktérych zastosowanie zminimalizuje potencjalne oddziatywanie na $rodowisko
przyrodnicze. Analizujac rodzaj, skale i usytuowanie przedsigwziecia, a takze dotychczasowy
sposob zagospodarowania i uzytkowania terenu, nalezy stwierdzi¢, ze realizacja przedsiewziecia
nie begdzie miata istotnego wptywu na walory krajobrazowe okolicy, poniewaz przedsiewziecie
dotyczy rozbudowy istniejgcej drogi. Przedsiewzigcie zlokalizowane jest cze$ciowo w obszarze
korytarza ekologicznego Dolina Warty (KPdC-22). Planowane przedsigwzigcie nie wptynie
jednak na droznos¢ korytarza ekologicznego, poniewaz dotyczy przebudowy i rozbudowy
istniejgcej drogi. Dodatkowo zostanie zachowana mozliwo$é swobodnego przekraczania drogi
przez zwierzgta. Przedsigwzigcie nie powinno znaczaco oddzialywaé na przylegajace tereny.

J) obszary, na ktérych standardy jakosci Srodowiska zostaly przekroczone lub istnieje
prawdopodobieristwo ich przekroczenia
Z karty informacyjnej nie wynika, aby w rejonie przedsigwzigcia zidentyfikowano obszary,
na ktorych standardy jakosci Srodowiska zostaty przekroczone lub istnieje prawdopodobienistwo
ich przekroczenia (w tym standardy jakosci gleby lub ziemi oraz wod podziemnych).

&) obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne

W obszarze wsi Annopole Stare i Zborowskie, zgodnie z wojewddzkg ewidencjg
stanowisk archeologicznych, w poblizu inwestycji wystepuja stanowiska archeologiczne.
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W sgsiedztwie inwestygji zlokalizowany jest zabytkowy cmentarz ewangelicko-augsburski z XIX
wieku.

h) gestosé zaludnienia
Przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ na terenie gminy wiejskiej Zdufiska Wola,
w powiecie zduriskowolskim, w wojewddztwie todzkim.
Zgodnie z danymi Banku Danych Lokalnych (GUS) gestosé zaludnienia terenu gminy
wiejskiej Zduniska Wola na rok 2022 wynosi 110 os/km?,

i) obszary pryylegajqce do jezior
W zasiegu oddzialywania inwestycji i w jej najblizszej okolicy nie wystgpuja jeziora
i inne naturalne zbiorniki wéd stojacych.

Jj) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej
W rejonie realizacji przedsigwzigcia brak jest uzdrowisk i obszaréw ochrony
uzdrowiskowe;j.

k) wody i obowiqzujgce dla nich cele srodowiskowe

Zgodnie z aktualnie obowigzujacym ,, Planem gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry” przyjetym rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r.
(Dz. U. z 2023 r. poz. 335), planowane przedsigwzigcic znajduje sie w regionie wodnym Warty w
granicach jednolitej czgsci wéd podziemnych (JCWPd) o kodzie GW600082 oraz w granicach
jednolitej czesci wéd powierzchniowych (JCWP):

— Pichna RW60001018317899 (JCWP powstata w wyniku scalenia JCWP o kodach:
RW60001718317889 - Pichna do Urszulinki; RW6000201831789 - Pichna od Urszulinki do
ujscia);

— Niniwka RW6000101831569 (kod i nazwa JCWP w poprzednim cyklu planistycznym: ,,Plan
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967) -
RW6000171831729 Niniwka).

JCWPd o kodzie PLGW600082 charakteryzuje si¢ dobrym stanem chemicznym oraz
stanem ilo§ciowym. Jest ona monitorowana, a ocena ryzyka nieosiggnigcia celow
$rodowiskowych jest niezagrozona. JCWPd przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby
zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong do spozycia.

Z karty charakterystyki JCWP o nazwie Pichna RW60001018317899 wynika, ze posiada
ona status silnie zmienionej czesci wod o ztym stanie. Jest ona monitorowana i jest okreslona
jako ,zagrozona” nieosiagnigciem celéw Srodowiskowych. Dla JCWP zostato ustanowione
odstepstwo z art. 4 ust. 4 i ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodne;.

Z karty charakterystyki JCWP o nazwie Niniwka RW6000101831569 wynika, ze posiada
ona status naturalnej czesci wod o ztym stanie. Jest ona monitorowana i jest okreslona jako
,zagrozona” nieosiggnigciem celéw $rodowiskowych. Dla JCWP zostalo ustanowione
odstepstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodne;.

Przedmiotowe przedsiewzigcie nie kwalifikuje si¢ do inwestycji i dziatan, ktére
wymagaja uzyskania oceny wodnoprawnej, o ktorych mowa w rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajow
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inwestycji i dzialan, ktére wymagajq uzyskania oceny wodnoprawnej (Dz. U. z 2019 1. poz.
1752). .

Ustalono, ze teren, na ktdrym zlokalizowane bedzie planowane przedsigwzigcie potozony
jest poza obszarami objetymi ochrong na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 1. 0 ochronie
przyrody (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 916).

Ustalono, ze teren na ktérym zlokalizowane bedzie przedsiewziecie nie lezy w granicach
obszarow szczegblnego zagrozenia powodzig w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca.
2017 r. - Prawo wodne.

Majgc na wezgledzie charakter i skale oddzialywania, zastosowane rozwigzania i
technologie oraz przy zatozeniu realizacji okreslonych w sentencji warunkéw stwierdza sig brak
mozliwosci znaczacego oddziatywania na pozostajace w zasiggu oddziatywania jednolite czesci
wéd i nie stwierdza si¢ negatywnego oddzialywania przedmiotowego przedsiewziecia, na
realizacjg celow srodowiskowych, o ktérych mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z
dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne, a okreslonych dla tych czesci wod w ,, Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”.

3. Rodzaj, cechy i skal¢ mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do kryteriéw
wymienionych w pkt 1i2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikajgce z:

a) zasiggu oddzialywania — obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktorg prredsiewziecie
moze oddziatywaé
Z uwagi na zakres, skalg i charakter prac przewiduje sie, ze zasieg oddziatywania
przedsigwzigeia ograniczy si¢ do terenu jego realizacji. Majgc na uwadze powyzsze nalezy
stwierdzi¢, ze przedsigwzigcie przy zalozeniach przyjetych w karcie informacyjnej
przedsigwzigcia, bedzie mie¢ charakter lokalny i nie bedzie oddziatywaé w sposéb znaczacy na
obszary geograficzne i znaczng liczbe ludnosci.

b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsigwzigcia na poszczegélne elementy
przyrodnicze
Ze wzgledu na rodzaj, skalg i usytuowanie przedsigwziecia mozna jednoznacznie
stwierdzi¢, iz nie bgdzie ono powodowaé transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

¢) charakteru, wielkosci, intensywnosci i zlotonosci oddzialywania, z uwzglednieniem
obcigienia istniejqcej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu
rozpoczecia oddzialywania
Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej mozna stwierdzié brak
mozliwosci wystapienia oddzialywania o znacznej wielkosci lub ztozonosci. Przedmiotowe
przedsigwzigcie zaréwno w fazie eksploatacji jak i w fazie realizacji przy zachowaniu
odpowiednich rozwigzai chronigcych srodowisko nie powinno znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko.
Biorgc pod uwagg zidentyfikowane i opisane powyzej potencjalne oddzialywania
przedmiotowego przedsigwzigcia (zaréwno na etapie realizacji jak i eksploatacji) na srodowisko,
Wéjt Gminy Zduriska Wola w pkt II rozstrzygniecia niniejszej decyzji okreslit szereg warunkéw
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projektowych, technicznych i otganizacyjnych, ktore pozwoly na wyeliminowanie lub
zminimalizowanie negatywnych oddziatywan na poszczegdlne komponenty srodowiska.

Na podstawie informacji zawartych w tekscie karty informacyjnej przedsigwzigcia nalezy
stwierdzié, ze na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji inwestycji przy przyjetych zatozeniach
technicznych i technologicznych nie bedg wystepowaty oddziatywania o znacznej wielkosci lub
zlozonosei. Informacje przedstawione w tredci tego dokumentu wskazujg, Ze nie wystapi
prawdopodobiefistwo znaczacego oddzialywania na zaden z komponentéw srodowiska
przyrodniczego.

d) prawdopodobieristwa oddzialywania

Z przedlozonej dokumentacji nie wynika, aby istnialo prawdopodobienstwo znaczacego
oddziatywania planowanej inwestycji. Obszar inwestycji obejmuje teren przeksztatcony
antropogenicznie. Realizacja inwestycji spowoduje poprawg warunkéw komunikacyjnych
w odniesieniu do stanu istniejagcego. Zwiekszy sie komfort jazdy i ptynnos¢ ruchu, a takze jego
bezpieczenistwo, powstanie cigg pieszo-rowerowy, zmniejszeniu ulegnie poziom halasu ze
wzgledu na réwnosé nawierzchni i przejazd pojazdéw na wyzszym biegu.

e) czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddzialywania

Etap realizacji przedsiewzigcia bedzie krotkotrwaly ze wzglgdu na niewielky skalg
przedsigwzigcia. Ucigzliwosci zwigzane z okresem budowy bedg odwracalne.

Przedsiewzigcie na etapie budowy oddziatywaé bedzie okresowo i krétkotrwale, za$ na
etapie eksploatacji oddziatywanie bedzie diugotrwate o charakterze ciagtym, jednakze zaréwno
w fazie eksploatacji, jak i w fazie realizacji przy zachowaniu odpowiednich dziata
minimalizujacych przedsigwzigcie nie powinno znaczgco oddziatywac na srodowisko.

) powigzar z innymi prredsigwzigciami, w siczegolnosci kumulowania si¢ oddzialywar
przedsiewzigé realizowanych i zrealizowanych, dla ktdrych zostala wydana decyzja
o Srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujqcych si¢ na terenie, na ktérym planuje sig
realizacje przedsiewzigcia, oraz w obszarze oddzialywania przedsigwzigcia lub ktorych
oddzialywania mieszczq si¢ w obszarze oddzialywania planowanego przedsigwzigcia — w
zakresie, w jakim ich oddzialywania mogq prowadzi¢ do skumulowania oddzialywan
z planowanym przedsiewzieciem '
Biorac pod uwage rodzaj i skale przedsigwzigcia, nie przewiduje si¢ kumulowania
oddzialywan z innymi przedsigwzigciami realizowanymi, badz zrealizowanymi na analizowanym
terenie.

g) moiliwosci ograniczenia oddzialywania

Na podstawie przedstawionej dokumentacji dotyczacej emisji zanieczyszczen i innych
ucigzliwoéci do $rodowiska zwigzanych z realizacjg przedmiotowej inwestycji wynika,
ze nie ma przeciwwskazan prawnych do utworzenia przedmiotowego przedsigwzigcia.

Biorgc powyzsze pod uwagge postanowiono jak w sentencji.
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Nalezy zaznaczy¢, iz posiadanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nie zwalnia
z obowigzku uzyskania wymaganych przepisami prawa zezwoleti, pozwolen oraz innych decyzji
administracyjnych. ‘

Uzyskanie zatem decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach nie uprawnia do podjecia
jakichkolwiek czynnosci wplywajacych na sSrodowisko (postanowienie NSA z01.02.2010 r.
sygnatura akt Il OZ 35/10). Ani decyzja srodowiskowa, ani procedura przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko nie gwarantuje uzyskania decyzji w kolejnych etapach procesu
inwestycyjno-budowlanego.
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1. Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzagdowego Kolegium
Odwotawczego w Sieradzu za podrednictwem Wéjta Gminy Zduriska Wola, w terminie
14 dni od daty jej doreczenia. |

2. Zgodnie z art. 127a Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strony mogg zrzec
si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat
decyzjg. Decyzja staje si¢ prawomocna i ostateczna z dniem doreczenia organowi
administracji publiczne oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnig ze stron postepowania.

3. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wigze organy: wydajace decyzje okreslajace
warunki korzystania ze $rodowiska w zakresie, w jakim ma byé uwzgledniona przy
wydawaniu tych decyzji; wydajace decyzje, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy oos;
przyjmujace zgloszenia, o ktérych mowa w art. 72 ust. la ustawy 00s.

4.. Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dofgcza si¢ do wniosku o wydanie decyzji,
o ktérych mowa w art. 72 ust. 1, oraz zgloszenia, o ktérym mowa w ust. 1 a ustawy oos

" w terminie 6 lat od dnia, w ktérym decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢
ostateczna.

5. Zlozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia moze nastgpi¢ w terminie 10 lat od dnia,
w ktorym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna, o ile strona,
ktora zlozyta wniosek o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot,
na ktory zostata przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed uptywem terminu, o ktérym mowa
powyzej, od organu, ktéry wydat decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko,
ze aktualne sa warunki realizacji przedsiewzigcia okreslone w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach. Zajecie stanowiska nastepuje na wniosek uwzgledniajacy informacje na
temat stanu Srodowiska imozliwosci realizacji warunkéw wynikajacych z decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach. Wniosek sktada si¢ do organu nie wczesniej niz po
uptywie 5 lat od dnia, w ktérym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢
ostateczna. Zajgcie stanowiska nastgpuje w drodze postanowienia, na ktére przystuguje
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zazalenie.

6. W okresie, o ktorym mowa w art. 72 ust. 3 i 4 ww. ustawy oos, dla danego przedsigwzigcia
wydaje si¢ jedna decyzje o sSrodowiskowych uwarunkowaniach. Jedng decyzjg
o $rodowiskowych uwarunkowaniach wydaje sig¢ takze w przypadku, gdy dla danego
przedsigwzigcia jest wymagane uzyskanie wigcej niz jednej z decyzji, o ktérych mowa
wart. 72 ust. 1 ustawy oos lub gdy wnioskodawca uzyskuje odrebnie decyzje dla
poszczegdlnych etapow realizacji przedsigwzigcia.

7. Do zmiany decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach stosuje si¢ odpowiednio przepisy
o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Zatacznik nr 1:
Charakterystyka przedsigwziecia

Otrzymuja:
1. Inwestor za posrednictwem petnomocnika

2. Pozostate strony postepowania zgodnie z art. 49 Kpa w zwiazku z art. 74 ust. 3 ustawy oos

Do wiadomosci zgodnie z art. 74 ust. 4 ustawy 0os:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zdunskiej Woli
3. Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Sieradzu

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy oos tre$¢ decyzji zostaje udostgpniona na stronie Biuletynu

Informacji Publicznej Urzedu Gminy Zdunska Wola (www.zdunskawola.bip.net.pl) w zaktadce:
ogtoszenia i komunikaty — decyzje sSrodowiskowe)

Ostateczna decyzja zgodnie z art. 86 a ustawy 0os zostanie przekazana:
1. Staro$cie Zdunskowolskiemu jako organowi ochrony srodowiska

Niniejsza decyzja stata sig ostateczna
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Gmina Zdunska Wola
98- f’,v',:;f) !( E‘\l,ll‘ll‘l‘j.fn:l“'\l\'li‘]ﬁ: Zalqcznik nri
e gl do decyzji
o Srodowiskowych
uwarunkowaniach
z dnia 15 wrze$nia 2023 r.
znak: IGKM.6220.2.2023.BMJ

R, Qeey (I
woi. fodzlkie

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA
zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.)

Planowane przedsigwzigcia to rozbudowa istniejgcej infrastruktury drogowej dla
potrzeb wykonania nowej, szerszej nawierzchni jezdni wraz z budowg ciggu pieszo-
rowerowego, poboczami, budows i przebudowa zjazdéw, skrzyzowan, budowg systeméw
odwodnienia oraz innej niezbgdnej infrastruktury stanowigcej techniczng cato$é drogi
publicznej. Zakres przedsigwziecia obejmuje:

— rozbudowg jezdni poprzez poszerzenie jezdni do szer. 5,5 m na odcinku 2,9 km
o nawierzchni bitumicznej, przekroju drogi pot ulicznym z wyniesionym ciggiem
pieszo-rowerowym po stronie péinocnej, | |

— przebudowe skrzyzowania drogi powiatowej z drogg gminng 119051E w zakresie
dowigzania si¢ do stanu istniejacego i budowie wyniesionego przejicia dla pieszych,

— budowg ciggu pieszo-rowerowego o szer. 2,5 m i opaski bedacej skrajnig o szer. 0,5 m
na odcinku 2,9 km,

— budowe miejsc postojowych przyulicznych do 5 szt.,

— budowe chodnikéw i dojs¢ do nieruchomosci przyleglych z kostki betonowej o szer.
od1,5m,

— budowg i przebudowg zjazdéw o nawierzchni bitumicznej, z kostki betonowej
i z kruszywa,

— budowe wyniesionych przejsé dla pieszych,

— budowg poboczy na odcinku 2,9 km po stronie przeciwnej do ciggu pieszo-
rowerowego z kruszywa lub destruktu asfaltowego,

— budowg kanalizacji deszczowej o $r. 300-800 mm wraz z armaturg (studnie rewizyjne,
przykanaliki do wpustoéw ulicznych, wpusty uliczne itp.) z tworzywa sztucznego na
odcinku do 900 m,

— budowg drenazu o sr. 110 - 200 mm wraz z armaturg (studnie rewizyjne),

— budowg kanatu technologicznego na odcinku 2,9 km,

— budowe peronu przystankowego dla autobuséw szkolnych,

- przebudowg kolizji teletechnicznych doziemnych i napowietrznych, energetycznych
doziemnych i napowietrznych, wodociaggowych wraz z uzbrojeniem w postaci stup6w,
przylaczy do nieruchomosci, zasuw, studni itp.,

— przebudowg kolizji wodociggowych z systemem hydrantowym,

- budowg odwodnienia szczelinowego z wbudowanym wewnetrznym kanatem
deszczowym, '

— budowe oswietlenia przejsé dla pieszych,
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zabezpieczenie istniejacych sieci w postaci rur ostonowych,

wycinke zieleni wysokiej i krzewiastej,

budowe, przebudowe i odbudowe systemu odwodnienia za pomocg rowdw otwartych,
muld, polegajaca na czyszczeniu, profilowaniu, budowie rowéw w nowych
lokalizacjach i niezbgdnym umocnieniem wlotu i wylotu przy przepustach,
przykanalikach, w miejscach, gdzie pochylenie podtuzne tego wymaga i innych,
budowe przepustéw pod zjazdami i drogami ($rednica przepustéw dostosowana do
glebokosci rowdw przydroznych) o $r. 300 - 800 mm,

dowigzanie wysokosciowe do istniejgcego zagospodarowania pasa drogowego,

roboty towarzyszace, np. rozbiorki ogrodzefi, istniejacych nawierzchni drogi,
przepustow, betonowych $cian przepustow,

wszelkie roboty przygotowawcze, uzupetniajace i porzadkowe niezbgdne do realizacji
robot inwestycyjnych.
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