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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z
pbzniejszymi zmianami) o§wiadczam, ze projekt budowlany i techniczny dla zadania pn.:

,Przebudowa drogi powiatowej nr 4901E Annopole Stare — Zborowskie na odcinku od skrzyzowania z droga
powiatowa nr 4914E do granicy powiatu”

w zakresie branzy elektroenergetycznej zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz standardami obowigzujacymi w sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.

Projektant:
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I. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania.

Podstawg niniejszego opracowania sa:

a) Zlecenie Inwestora,

b) Umowa,

) Inwentaryzacja do celéw projektowych,

d) Aktualne podktady geodezyjne w skali 1:500,
e) Normy i przepisy budowy.

1.2. Zakres projektu.
Usuniecie kolizji z istniejacy siecia elektroenergetyczna przewiduje:

*  wymiang i zmiang lokalizacji stupéw linii napowietrznej nN,
*  przebudowe odcinkéw linii kablowych nN,
*  zabezpieczenie istniejacych linii kablowych nN,

* demontaz i ponowny montaz opraw oswietlenia drogowego na przebudowywanych stupach linii napowietrznej
nN

>

*  budowa oswietlenia przejscia dla pieszych przewiduje ustawienie latarni aluminiowych anodowanych do
bezposredniego montazu w ziemi z wysiggnikami jednoramiennymi o dtugosci 1,5 m i nachyleniu 10 stopni z
oprawami doswietlenia przej$¢ dla pieszych typu LED i przylaczenie do istniejacej sieci oswietleniowej na
stupie linii napowietrznej niskiego napigcia.

1.3. Obszar oddziatywania inwestycji.

Obszar oddzialywania obiektu, o ktérym mowa w art, 28 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane obejmuje dziatki wskazane
jako teren inwestycji. Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych pogorszy¢ stan srodowiska. Ustalenia
dokonano w oparciu o nastgpujace przepisy:

* ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane

e ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych

*  ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne

*  ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
e ustawa z dnia 13.04.2007 r. o kompatybilnosci energetycznej

* rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17.12.2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw podl
elektromagnetycznych w §rodowisku

* rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie

* norma Stowarzyszenia Elektrykow Polskich nr N-SEP-0045:2002 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa.

1.4. Linie kablowe nNN.

Z projektowanym ukltadem drogowym koliduja odcinki linii kablowych niskiego napigcia i ztacza kablowe. Zlacza
zostang przestawione w miejsce poza kolizja, a kable zasilajace przebudowane. Nalezy wymieni¢ istniejace kable, na kable
o takim samym przekroju ulozone po niekolizyjnej trasie. Stosowane beda kable typu YAKXS 4x35, 0,6/1 kV oraz
YAKXS 4x120, 0,6/1 kV. Projektowane o$wietlenie przejicia dla pieszych przylaczyé kablem typu YAKXS 4x16, 0,6/1
kV.

Przebudowywane kable nalezy uklada¢ zgodnie z norma SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa oraz z aktualnymi standardami technicznymi PGE Dystrybucja S.A. Kable niskiego napigcia
nalezy uktada¢ na glegbokosci 0,7 m na podsypce piaskowej o grubosci co najmniej 0,1 m.

Przy zblizeniach kabli niskiego lub $redniego napigcia do innych instalacji podziemnych i obiektow nalezy zachowac
nastepujace odleglosci w swietle:

* 0,5m od granicy posesiji,

* 0,25 m + $rednica rurociagu od rurociagu wody, Sciekowego cieplnego,
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* 0,25 m + $rednica rurociagu od rurociggu gazu.
*  0,5m od kabli telekomunikacyjnych,
* 0,1 m od innych kabli tego samego przedziatu napiec,

* 0,25 m od kabli o napi¢ciu do 1 kV lub do 30 kV, albo innych uzytkownikéw.
Przy skrzyzowaniach kabli niskiego napigcia z innymi instalacjami podziemnymi kable nalezy ukiada¢ w rurach
ochronnych zachowujac nastepujace odleglosci pionowe:

* 0,15 m z kablami o napigciu do 30 kV,
* 0,25 m z kablami telekomunikacyjnymi,
* 0,25 m + $rednica rurociagu z rurociagami wody, scickowymi lub cieplnymi,

* 0,25 m + $rednica rurociagu z rurociagami gazu.
Na kablach na koncach kazdego odcinka oraz w odleglosci co 10 m nalezy umiesci¢ oznaczniki zawierajace opis wg
standardu uzytkownika.

1.5. Linia napowietrzna nN.

7 projektowanym ukladem drogowym koliduja stupy linii napowietrznej niskiego napigcia.

Slupy zostana wymienione na odpowiednie slupy z Zerdzi wirowanych zlokalizowanych poza obszarem kolizji. Na
przebudowywanym odcinku przewiduje si¢ wymiang istniejacych przewodéw golych linii napowietrznej na przewdd
typu ASXSn 4x70. Na stupach krancowym, potaczeniu projektowanej linii z odcinkiem wykonanym przewodami gotymi
oraz tych, do ktorych przylaczone sa odcinki linii kablowych nalezy zainstalowaé¢ odgromniki przeciwprzepigciowe na
napigcie 500 V i prad co najmniej 10 kA 2z odlacznikiem i sygnalizacja uszkodzenia. Rezystancja uziemienia
odgromnikéw nie powinna przekracza¢ 10 [J.

Istniejace przylacza napowietrzne z przebudowywanych stupéw zostana wymienione na izolowane typu ASXSn 4x25.
Linie kablowe niskiego napiecia przy wejsciu na stup do wysokosci 2,5 m nad poziomem terenu nalezy zabezpieczy¢ rura
ochronng odporng na UV.

Oprawy o$wietlenia drogowego z demontowanych stupéw przewidziano do ponownego montazu na nowych stupach.
Sie¢ o$wietleniowg wykonaé przewodem ASXSn 2x25, 0,6/1 kV.

Szczegbly dotyczace przebudowywanej linii napowietrznej i linii kablowych podane zostaly na planie sytuacyjnym oraz
na schemacie.

Przewidziane jest ponadto wykonanie doswietlenia przejscia dla pieszych. Zasilane bedzie z istniejacej napowietrznej
sieci o$wietleniowej. Moc przylaczeniowa szafki oswietleniowej jest wystarczajaca do zasilania projektowanych opraw i
nie ma potrzeby zmiany zabezpieczen.

1.6. Osprzet do linii napowietrznej i kabli elektroenergetycznych.

Osprzet do linii napowietrznej nN 1 kabli elektroenergetycznych nN montowany w sieci PGE Dystrybucja S.A. powinien
spetnia¢ parametry techniczne okreslone w odpowiednim ,,Standardzie technicznym”. Osprzet ma by¢ fabrycznie nowy i
pochodzi¢ z biezacej produkeji.

1.7. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa.
Systemem dodatkowej ochrony od porazen dla sieci niskiego napigcia jest samoczynne wylaczanie napigcia.

1.8. Uwagi koncowe.

Calos¢ instalacji nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami, a w szczegélnosci z norma SEP-E-004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. oraz z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych - cz. V - Instalacje elektryczne.

W miejscach zblizen i skrzyzowan realizowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywac
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Prace na sieciach istniejacych wykonywaé pod stalym nadzorem
uzytkownika z zachowaniem obowiazujacych przepisow.

Nalezy dba¢ o dobre zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzonych robot.

Po zakoniczeniu robét instalacyjno-montazowych, przed wlaczeniem do eksploatacji Wykonaweca jest zobowigzany:

*  wykona¢ pomiar rezystancji izolacji kabli nN,

*  sprawdzi¢ ciaglosé zyl roboczych kabli nN,

*  wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
*  wykona¢ pomiary rezystancji uziemien,

*  sporzadzi¢ protokoly z powyzszych pomiaréw.
Teren budowy po zakoficzeniu rob6t nalezy uporzadkowac oraz przekazaé protokolarnie zarzadzajacemu.
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1.9. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 Nr 120 poz. 1126 z dnia
10.07.2003 r.) oraz na podstawie Prawa Budowlanego Art. 21a ust. 1a pkt. 2 (Dz. U. z 2023 1. poz. 682) plan ,,bioz” jest

wymagany.

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE
A. Materialy projektowane (usunigcie kolizji)

e Stup kraticowy typu K-12/10 z zerdzi E-12/10 —1 szt.

*  Shup przelotowy typu P-12/2,5 z zerdzi E-12/2,5 — 7 szt.

*  Shup odporowo-narozny typu ON-12/10 z zerdzi E-12/10 —1 szt

e  Stup odporowo-narozny typu ON-12/4,3 7z zerdzi E-12/4,3 —1 szt.

*  Shlup narozny typu N-12/4.3 z zerdzi E-12/4,3 —1 szt.

*  Przewdd izolowany typu ASXSn 4x70, 0,6/1 kV — 338 m

*  Przewdd izolowany typu ASXSn 2x25 — 338 m (os$wietlenie).

*  Przewdd izolowany typu ASXSn 4x25 — 146 m

*  Linia kablowa typu YAKXS 4x35, 0,6/1 kV — dlugos¢ trasy 51 m, dtugos¢ linii kablowych 136
m.

*  Linia kablowa typu YAKXS 4x120, 0,6/1 kV — dlugosé trasy 59 m, dtugosé linii kablowych 92
m.

*  Mufy przelotowe 35 mm2/1 kV —1 szt.

e Uziemienie PA-8,5 — 13 kpl.

B. Materiaty projektowane (budowa oswietlenia przejScia dla pieszych)

*  Stupy aluminiowe anodowane o wysokosci 6 m do bezposredniego montazu w ziemi — 2 szt

*  Wysiegniki jednoramienne o dtugosci 1,5 m i nachyleniu 10 stopni — 2 szt.

*  Oprawy doswietlenia przejscia dla pieszych typu LED o mocy 45,5 W — 2 szt

*  Linia kablowa typu YAKXS 4x16, 0,6/1 kV — dlugo$¢ trasy 21 m,
dtugos¢ linii kablowych 49 m ulozona w gruncie i przepustach z rury polietylenowej o $rednicy 75 mm

e Uziemienie PA-8,5 — 2 kpl.
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