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Przekrój - oczyszczenie istniejącego rowu

1:1
,51:1,5

darnina na płask gr. 10 cm
humus gr. 10 cm

1:1
,51:1,5

skala 1:25
przy pochyleniu 1-3%
 Umocnienie dna rowu 

2a
O

Sk

syntetycznego oraz geowłóknina igłowanej
o sztywności SN4 w otulinie z kruszywa 
rura drenarska 140/160 mm perforowana 

grunt zasypowy 

Przekrój przez drenaż

1

płyta ażurowa 40x60Dno rowu

Dno rowu

gr. 10 cm

Konstrukcja zjazdu

Zasypka - grunt niespoisty

stabilizowanej cementem C1,5/2
Wzmocnienie podłoża z gruntu lub mieszanki 

Przekrój podłużny przez przepust pod zjazdem

gr. 10 cm

Konstrukcja zjazdu

Zasypka - grunt niespoisty

gr. 15 cm

gr. 10 cmPodsypka cementowo-piaskowa 1:4

przez przepust
Przekrój poprzeczny 

gr. 20 cm
stabilizowanej cementem C1,5/2
Wzmocnienie podłoża z gruntu lub mieszanki 

gr.   8 cm

ścianka czołowa
Prefabrykowana skala 1:25

i skarp przy pochyleniu powyżej 3%
 Umocnienie dna rowu 

1:1
,51:1,5

1:
1,
51:1,5

0,35%

gr. 10 cmPodsypka cementowo-piaskowa 1:4

K 2 O1aP O

Dno rowu

kostką kamienną 9/11
Umocnienie skarpy brukowcem/

gr. 15 cmPodsypka cementowo-piaskowa 1:4

kostką kamienną 9/11
Umocnienie skarpy brukowcem/

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 15 cm

ażurową 60x40 wypełnioną humusem
Umocnienie dna i skarpy płytą

gr. 20 cm

Zasypka - grunt niespoisty

stabilizowanej cementem C1,5/2
Wzmocnienie podłoża z gruntu lub mieszanki 

Konstrukcja jezdni drogi
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Przekrój przez przepust pod drogą w km 1+328.33

kostką kamienną 9/11
Umocnienie skarpy brukowcem/

kostką kamienną 9/11
Umocnienie skarpy brukowcem/

Widok na wlot / wylot przepustu

Przekrój przez wylot kanalizacji deszczowej

gr. 10 cmPodsypka cementowo-piaskowa 1:4

kostką kamienną 9/11
Umocnienie skarpy brukowcem/

21cm

8cm 10cm

33cm

10cm

13cm

30cm

15cm 15cm

38cm

12cm

20cm

30cm

33cm

skala 1:25
Szczegół krawężnika "K"

skala 1:25
Szczegół obrzeża "O"

6cm 12cm

warstw konstrukcyjnych
Szczegół ułożenia 

30cm

15cm 15cm

31cm

11cm

20cm

22cm

33cm

skala 1:25
Szczegół ścieków szczelinowych "Sk"

dopuszcza się różnicę w wymiarach prefabrykatów

1

0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 

gr. 20 cm

gr.   4 cm

gr.   8 cm

Warstwa ścieralna AC 11S

Warstwa wiążąca AC 16W

stabilizowanego cementem C1,5/2,0  

Warstwa mrozoochronna z gruntu 
gr. 20 cm

JEZDNIA BITUMICZNA - KR2 - G1/G2

1a

0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 

gr. 15 cm

gr.   4 cm

gr.   8 cm

Warstwa ścieralna AC 11S

Warstwa wiążąca AC 16W

gr. 35 cm

JEZDNIA BITUMICZNA - KR2 - G4

ziarnistym dodatkiem hydrofobowym

Warstwa ulepszonego podłoża stabilizowanego 

E  ≥ 50 MPa2

E  ≥ 25 MPa2

P

gr. 10 cm
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3
Warstwa z kruszywa łamanego 

POBOCZE

Grunt niewysadzinowy / nasyp

2

0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 

gr. 15 cm

gr.   8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.   3 cm

CIĄG PIESZO-ROWEROWY

Kostka betonowa bezfazowa, kolor czerwony

E  ≥ 50 MPa2

2a

0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 

gr. 15 cm

gr.   8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.   3 cm

CIĄG PIESZO-ROWEROWY

Kostka betonowa bezfazowa, kolor czerwony

E  ≥ 50 MPa2

gr. 20 cm

3 ZJAZD BITUMICZNY

0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 

gr. 20 cm

gr.   4 cmWarstwa ścieralna AC 11S

4

0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 

gr. 20 cm

gr.   8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.   3 cm

ZJAZD Z KOSTKI BETONOWEJ

5

gr. 20 cm
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3
Warstwa z kruszywa łamanego 

ZJAZD Z KRUSZYWA

gr.   5 cmWarstwa wiążąca AC 16W

Kostka betonowa bezfazowa, kolor grafitowy

E  ≥ 80 MPa2

E  ≥ 80 MPa2

gr. 30 cm

gr. 30 cm
stabilizowanego cementem C1,5/2,0  

** Warstwa mrozoochronna z gruntu (mieszanki)

stabilizowanego cementem C1,5/2,0  

** Warstwa mrozoochronna z gruntu (mieszanki)

stabilizowanego cementem C1,5/2,0  

** Warstwa mrozoochronna z gruntu (mieszanki)

6

0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 

gr. 15 cm

gr.   8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.   3 cm

E  ≥ 50 MPa2

gr. 20 cm
stabilizowanego cementem C1,5/2,0  

** Warstwa mrozoochronna z gruntu (mieszanki)

CHODNIK  / PERON PRZYSTANKOWY

Kostka betonowa bezfazowa, kolor szary

E  ≥ 80 MPa2

4.2

podłoża podłoża G4
występowania 
** w miejscu 

podłoża podłoża G4
występowania 
** w miejscu 

podłoża podłoża G4
występowania 
** w miejscu 

podłoża podłoża G4
występowania 
** w miejscu 

na projekcie zagospodarowania terenu

* pochylenie poprzeczne na łukach wskazane zostało 

    zastosować kolor kostki jak dla ciągu pieszo-rowerowego.

3. Na długości ciągu pieszo-rowerowego na zjazdach należy 

    grubości 25 cm.

    pieszo-rowerowego należy wypełnić warstwą humusu 

2. Przestrzeń pomiędzy krawężnikiem a obrzeżem ciągu 

1. Skarpy należy pokryć warstwą humusu grubości 10 cm. 

UWAGA: 

przez przepust pod zjazdem
Przekrój poprzeczny 

pod zjazdem
Widok na wlot/wylot przepustu

gr. 20 cm

Zasypka - grunt niespoisty

Konstrukcja jezdni drogi

stabilizowanej cementem C1,5/2
z gruntu lub mieszanki 
Wzmocnienie podłoża 

stabilizowanej cementem C1,5/2
z gruntu lub mieszanki 
Wzmocnienie podłoża 

gr. 20 cm
stabilizowanej cementem C1,5/2
z gruntu lub mieszanki 
Wzmocnienie podłoża 

wypełnioną humusem
płytąażurową 60x40 
Umocnienie dna i skarpy 

z branżą sanitarną
oraz rzędne zgodnie 
Średnica, materiał 

skala 1:25
Szczegół krawężnika "Kn"

i istniejącej nawierzchni
Szczegół połączenia projektowanej

Inwestor

projektowa
Jednostka

Imię i Nazwisko PodpisUprawnienia

52-121 Wrocław
ul. Nepalska 2
BPK sp. z o.o.

Nazwa opracowania

Nazwa rysunku

Skala Data Nr umowy Branża Stadium Nr rysunku

03.2024 PTIZ.273.2.2023

98-220 Zduńska Wola 
ul. Złotnickiego 25 

ZARZĄD POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO

Główny projektant

Projektant mgr inż. Paweł Pasławski

mgr inż. Piotr Kamiński drogowe bez ograniczeń
181/88/UW

1:500

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

h=1,20 m
Balustrada (U-12a)

1:1

D

PVC-U DN400
Przekrój studni drenarskiej
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OD SKRZYŻOWANIA Z DP 4914E DO GRANIC POWIATU - ETAP 1
ANNOPOLE STARE-ZBOROWSKIE NA ODCINKU 

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4901E 
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