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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Zalecenia Inwestora

» Podklad sytuacyjno-wysokosciowy

» Zapewnienie dostawy wody

» Obowiazujace normy i przepisy projektowania

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejszy projekt obejmuje sie¢ wodociagows z hydrantem p.poz, przylacza wodociagowe, sie¢ kanalizacji deszczowej oraz
przykanaliki deszczowe.

3. STAN PRAWNY I OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Wlascicielem dzialek na ktorej bedzie usytuowana inwestycja jest Inwestor.

Zgodnie z art. 20 ust.1 pkt 1c ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury nr 690 obszar
oddzialywania inwestycji zamyka si¢ w granicach dzialek, na ktéry projektowana jest inwestycja.

Na podstawie przytoczonych przepiséw nie wprowadza si¢ zadnych ograniczefi i zmian w zagospodarowaniu terenu.
Dzialki, na ktoérych bedzie realizowana inwestycja nie sa wpisane do rejestru zabytkéw i nie podlegaja ochronie
konserwatorskiej, nie znajduja si¢ takze w strefie wplywow eksploatacji gorniczej.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. (Dz. U. nr 213, poz. 1397) projektowana inwestycja
polegajaca na budowie sieci wodociagowej i sieci kanalizacji deszczowej nie zalicza si¢ do przedsiewzieé mogacych znaczaco
oddzialywac¢ na $rodowisko.

Projektowana sie¢ wodociagowa i kanalizacyjna nie wplywa nickorzystnie na $rodowisko. Zastosowane rozwiazania
techniczne nie wymagaja ustanawiania zadnych stref ochrony sanitarnej i nie naruszaja stref ochrony sanitarnej innych
obiektow.

Roboty budowlane prowadzone w bezposrednim sasiedztwie istniejacych drzew, w granicach koron wykona¢ recznie.

4. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH SIECI WODOCIAGOWE]

4.1. Sie¢ wodociagowa

Rurociag wykona¢ metoda wykopu otwartego z PE. Wpiecie do istniejacej sieci dn 80 projektowanego wodociagu w
weztach W2, W4, W6, W7, W9 nalezy wykonaé poprzez wstawienie tacznika rurowo-kotnierzowego dn80/90 i krééca z
luznym kolnierzem dn 90, a nastepnie zgrzanie z rura przewodowa. Do wezla W1 nalezy wstawi¢ obejme stalowa z
odejsciem kolnierzowym w miejscu zdemontowanego odcinka przylacza. W wezle W3 nalezy wstawic¢ zadlepke na odejsciu
do zasuwy, a w wezle W8 wstawic tréjnik elektrooporowy i na odejs$ciu zamontowac zasuwe.

Zgodnie z Dz. U. nr 121 poz. 1139 z 2003 r. przebudowana sie¢ wodociagowa bedzie obstugiwaé nie wigcej niz 2000
mieszkanicéw 1 nie wymaga ochrony p.poz.

W zwiazku z tym na trasie projektowanej sieci wodociaggowej De 90 nie projektuje si¢ nowych hydrantéw pozarowych.
Istniejacy hydrant zapewnia ochroneg p.poz. Zasieg dziatania hydrantu nie przekroczy 150 m.

Wszystkie zasuwy typ F5 bezdlawikowe, z migkkim sercem, PN 10, z zeliwa sferoidalnego. Przy polaczeniach nalezy
stosowa¢ Sruby i nakretki min. ze stali nierdzewnej A4. Skrzynki zasuw zabezpieczy¢ tzw. ,, plackiem betonowym”
0,5x0,5x0,15 m. Podloze pod armatur¢ wzmocni¢ warstwa chudego betonu. Miedzy ksztaltkami a blokiem oporowym
stosowa¢ folic PE-HD. Rury PE-HD powinny by¢ laczone poprzez zgrzewanie elektrooporowe. Przewdd ulozyé w
odwodnionym wykopie na podsypce z piasku grubosci 15 cm oraz w zasypce do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury z
ubiciem zasypki po bokach. Nad przewodem wodociagowym na wysokosci 30 cm ulozy¢ tasme sygnalizacyjna z wtopiona
wktadka metaliczna. Pod armature nalezy wykonac bloki oporowe. Wykonany wodociag przed zasypaniem poddaé probie
szczelnosci przy przedstawicielu dostawcy wody na ci$nienie 1,0 MPa. Przed zasypaniem rurociagu nalezy go zglosi¢ do
pomiaru geodezyjnego. Do zasypania wykopu uzy¢ gruntu wolnego od kamieni i gruzu oraz innych odpadéw budowlanych.
Nie dopusci¢ do zasypywania gruntem zamarznietym. Oznakowanie uzbrojenia wykonaé zgodnie z PN-86/B-09700. Przed
wlaczeniem do sieci przeprowadzi¢ ptukanie wstepne, dezynfekeje i ptukanie wtérne.

Warunkiem wpigcia rurociagu do czynnej sieci jest uzyskanie:

*  Pozytywnej préby bakteriologicznej i fizykochemicznej wykonanej przez Powiatowa lub Wojewddzka Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna; wodg do powyzszych badan po dezynfekcji i plukanie pobiera upowazniony pracownik
SANEPIDU,

*  Decyzji — zgody wlasciwego pafstwowego powiatowego inspektora sanitarnego (wydanej na podstawie atestu
higienicznego Panstwowego Zakladu Higieny) na wpiecie oraz kazdy zastosowany material, wyrdb i preparat, w tym
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dezynfekujacy, uzyty w instalacjach i urzadzeniach stuzacych do uzdatniania i przesylania wody — zgodnie z
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagann dotyczacych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi Dz.U. z dnia 5 grudnia 2002r.

4.2. Armatura - zasuwy
Zastosowaé zasuwy (typoszereg F5) o nastepujacych kryteriach:

*  ciénienie nominalne PN10

*  dwustronna szczelno$¢

*  gladki przelot korpusu, bez gniazda (cylindryczny, bez zwezer)

*  mickko uszczelniajacy klin z Zeliwa sferoidalnego pokryty w calosci elastomerem (dopuszczenie do kontaktu z
woda pitna)

*  korpus i pokrywa wykonana z zeliwa min. GGG — 40

*  sruby laczace pokrywe z korpusem wykonane ze stali nierdzewnej A4 wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowa

e wrzeciono ze stali nierdzewnej z gwintem walcowatym w czg¢sci uszczelniajacej wrzeciono polerowane

*  uszczelnienie wrzeciona min 2 uszczelkami typu o-ring zlokalizowanymi w tulei uszczelniajacej (nakretce, wkretce)
wykonanymi z gumy EPDM lub réwnorzednej

J uszczelnienie o-ringami wrzeciona umiejscowione w mosi¢znej tulei uszczelniajacej (nakretce, wkretce)
wspolpracujace z polerowansa czescia wrzeciona. Wrzeciono (trzpien zasuwy) o jednakowej srednicy w czesci
uszczelniajacej (polerowanej). Niedopuszczalne sa rozwigzania z karbami przeznaczonymi do umocowania
uszczelnien o-ringowych

*  uszczelnienie zabezpieczajace tuleje¢ uszczelniajaca (nakretke, wkretke) wrzeciona w korpusie zasuwy przed
zanieczyszczeniami z zewnatrz

*  wrzeciono powinno posiada¢ niskotarciowe podktadki lub tozysko

*  wymienna mosigzna nakretka klina

*  prowadzenie klina w prowadnicach stanowiacych czesé korpusu zasuwy

*  mozliwo$¢ wymiany uszczelnienia wrzeciona zasuwy bez koniecznosci wylaczania z eksploatacji przewodu
wodociagowego na ktérym zabudowana jest zasuwa

*  pelna ochrona antykorozyjne (na zewnatrz i wewnatrz) przez pokrycie powloka na bazie zywic epoksydowych
metoda elektrostatyczna lub fluidyzacyjna

*  owiercenie kolnierzy PN10

*  montowane zasuwy winny posiada¢ karte katalogowa oraz atest PZH

*  do zasuw zastosowaé przedluzenia teleskopowe oraz skrzynki uliczne

4.3. Wykopy i szalowanie

Wykopy wykonaé sprzetem mechanicznym. W miejscach zblizeni 1 skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym i drzewostanem
wykopy wykonywaé recznie. Napotkane na trasie przewody lub kable winny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Deskowanie wykopéw powinno wystawaé 5-10 cm ponad teren. Roboty ziemne wykonaé zgodnie z PN-B 10736:1999.

4.4 Yaczenie rurociagéw i proby szczelnosci

Rurociagi z PE o $rednicach powyzej De 90 laczy¢ za pomoca zgrzewania doczolowego. Podczas zgrzewania nalezy
przestrzega¢ zasad zawartych w instrukcji montazowej producenta rur. Elementy zgrzewane doczolowo powinny by¢
oczyszczone i odtluszczone. Po zgrzaniu rurociagéw, nalezy ulozy¢ je na dnie wyprofilowanego wykopu i przeprowadzi¢
prébe szczelnosci. Rurociag odcinkami nalezy poddaé¢ prébie hydraulicznej na szczelnos¢ zgodnie z norma PN-B-
10725:1997. Cisnienie préby Ppr = 1,0 MPa. Probe na szczelnosé wykona¢ w obecnosci stuzb nadzorczych Inwestora.
Czynnikiem wykorzystanym do prob jest woda pitna wodociagowa. Probe wstepng przeprowadzamy po ustabilizowaniu
temperatury czynnika probnego. Wymagany czas stabilizacji- nie mniej niz 2 godziny po zakoficzeniu napelniania woda.
Prébe spadku ci$nienia i gtéwna probe cisnieniows przeprowadzamy metoda ubytku wody, a czas przeprowadzania tych
préb wynosi po 0,5 godziny. Po pozytywnych wynikach proby rurociag zasypaé. Lokalizacje zasuw oznakowaé tablicami
informacyjnymi wg PN 86/BK09700.

Do potaczen kolnierzowych stosowac jedynie elementy (Sruby, nakretki, podktadki itp.) dostarczone przez producenta rur.
NIEDOPUSZCZALNY JEST montaz kolnierzy, w wyniku ktérego moga powstac naprezenia osiowe na rurociagu.

4.5. Ptukanie i dezynfekcja rurociggow

Plukanie rurociagéw nalezy przeprowadzi¢ woda z sieci o predkosci 2m/s (przed prowadzeniem préb ci$nienia). Wode z
plukania odprowadzi¢ do pobliskiego rowy (pod warunkiem uzyskania zgody zarzadcy) lub na dzialke inwestora.
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Po przeptukaniu rurociagéw wodociagowych nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje wodociagu oraz badania jakosciowe wody
pod wzgledem przydatnosci do picia. Dezynfekeje przeprowadza si¢ woda chlorowa powstala z rozpuszczenia w niej
podchlorynu wapnia lub sodu. Woda chlorowa powinna zawiera¢ co najmniej 50 mgCl2/dm3 przy czasie kontaktu 24
godziny. Dezynfekcje przeprowadza si¢ dozujac roztwédr Srodka dezynfekujacego przy powolnym napelnianiu sieci.
Pozostatos¢ chloru w wodzie po 24h kontaktu powinna wynosi¢ 20 mgCl2/dm3 (20 gCl2/m3). Po zakoriczeniu dezynfekcji
nalezy przeprowadzi¢ dechloracj¢ wody przed jej zrzutem.

4.6. Dechloracja wody

Woda po dezynfekcji odprowadzona zostanie do pobliskiego rowu (pod warunkiem uzyskania zgody zarzadcy) lub na
dzialke inwestora. Ze wzgledu na duza zawarto$¢ chloru odprowadzona woda musi by¢ poddana dechloracji. Projektuje si¢
przeprowadzenie dechloracji przy pomocy tiosiarczanu sodu.

Roztwér tiosiarczanu nalezy dawkowaé do odplywu wody przy uzyciu wyskalowanego naczynia z zaworem do regulacji
dawki. Po zakoficzeniu dechloracji przewody ponownie przeplukaé woda. Srodki chemiczne stosowane do dezynfekdji
wodociagu i dechloracji wody nalezy transportowad, magazynowac (skladowac) i stosowaé zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
stosowaniu §rodkéw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania $cickéw. Warunkiem wpigcia rurociagu do czynnej
sieci jest uzyskanie zgody wlasciwego PPIS na kazdy zastosowany material, wyrdb i preparat, w tym dezynfekcyjny.

Przed odbiorem wodociagu woda powinna by¢ przebadana przez akredytowane laboratorium pod wzgledem
bakteriologicznym. Wode uwaza si¢ za zdatna do picia, gdy spelnia wymogi norm sanitarnych dla wody do picia.

Pobér wody do ptukania oraz zrzut wéd do kanalizacji nalezy uzgodni¢ z Gminnym Zaktadem Komunalnym.

4.7. Zasypywanie wykopow i zageszczenie zasypki w obrebie pasa drogowego

Wykop do wysokosci 50 cm ponad wierzch przewodu nalezy zasypaé recznie warstwami po 15 cm z recznym zageszczaniem
przez ubijanie zasypki po obu stronach. Pozostala warstwe zasypki zageszcza¢ mechanicznie. Grubo$¢ warstwy
zageszczonej nie powinna by¢ wigksza niz 30 cm. Przy zageszczaniu dwoch pierwszych warstw uzywad sprzetu
mechanicznego lzejszego; jak wibratory i ubijaki mechaniczne do 200 kG. Powyzej moga by¢ uzyte walce zwykle lub
wibracyjne. Wspélczynniki zageszczenia powinny wynosic:

e dla warstwy o grubosci 1,0 m od korony zasypu — 0,97
*  ponizej w/w warstwy 0,95.

Podane wskazniki zageszczenia nalezy traktowaé jako minimalne. Okreslenie wskaznika zageszczenia zgodnie z PN — 74/B
—02380.

4.8. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z ukladaniem rurociagu w wykopie nalezy oczysci¢ z kamieni i wyréwnaé do
odpowiedniej niwelety dno wykopu, a w wypadku wzruszenia warstwy gruntu — zagesci¢ po uprzednim uzupelnieniu. Grunt
zageszcza¢ warstwami grubosci 30cm. W wypadku napotkania na grunty o stabej nosnosci nalezy przewidzie¢ koniecznosé
wzmocnienia go za pomocg stabilizacji podtoza lub innych technik uzgodnionych z Projektantem, np. wymiana gruntu lub
stabilizacja. Projektowane sieci wodociggowa i kanalizacji sanitarnej ukladana bedzie w wykopach otwartych o $cianach
pionowych, szalowanych szalunkami systemowymi z tozporami stalowymi. Nalezy zastosowal szalowanie obustronne
systemowe o dtugosciach tak ustalonych aby umozliwialy wielokrotne stosowanie w miare¢ postgpu robot.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym. W trakcie robot nalezy przestrzegad przepiséw BHP.

4.9. Wykonywanie podsypki

Rury musza by¢ ukladane tak, aby bylo zachowane jednolite podparcie z zachowaniem linii i spadkéw okreslonych w
projekcie. Rurociag uktada¢ na podsypce piaskowej min. gr. 0,10m. Wymagany wspotczynnik zageszczenia wynosi Is= 0,98.
Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

*  nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20mm,
*  material nie moze by¢ zmrozony,

*  nie moze zawiera ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

Przed przystapieniem do wiasciwych rob6t montazowych nalezy sprawdzié, czy roboty pomocnicze i towarzyszace zostaly
wykonane zgodnie z dokumentacja i niniejszymi warunkami. Sprawdzeniu podlega:

*  wykonanie wykopu i podtoza,
*  stan odeskowan wykopow pod katem bezpieczefstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy montazu,

*  katy nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych,
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*  wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopow w postaci drabin, nie rzadziej niz ok. 20m. Drabiny powinny mie¢
szczeble co 30 +40cm i by¢ przymocowane do odeskowari, tak aby nie grozito niebezpieczefistwo poslizgu lub
przechytu.

4.10. Wykonywanie obsypki

Po ulozeniu rurociagu nalezy go obsypaé, zapewniajac rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Obsypka rury musi
by¢ wykonywana natychmiast po inspekeji, probach i zatwierdzeniu zakoficzonego posadowienia. Obsypka przewodu musi
by¢ prowadzona, az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,20m (po zaggszczeniu) powyzej wierzchu rury. Material
stuzacy do wykonywania wypelnienia musi spelnia¢ te same warunki co material do wykonywania podloza. Przy
zageszczeniu unikaé pustych przestrzeni. Pierwsza warstwa, az do osi rury musi by¢ wykonywana ostroznie, aby uniknaé
uniesienia si¢ rury. Wymagany wspolczynnik zageszczenia wynosi Is = 0,98.

Zasypywanie wykopu powyzej rury powinno by¢ wykonane z tego samego materialu jak obsypka rury, az do wysokosci
0,3m powyzej wierzchu rury. Pozostala cze¢$¢ wykopu wypelni¢ tym samym materialem jak obsypka rury lub gruntem
rodzimym jezeli jest on piaszczysty, bez kamieni i po uzyskaniu zgody nadzoru inwestorskiego.

4.11. Wybér sposobu szalowania wykopow

Projektuje si¢ wykopy zabezpieczone obudows plytowa, rozparta poziomymi rozporami. Charakter robét (roboty liniowe),
glebokosé wykopu, wymagaja stosowania zabezpieczen wykopu. Dobér sposobu szalowania wykopéw pokazano na
rysunkach zestawczych zabezpieczenia wykopow. Zastosowano obudowy segmentowe liniowe, dostosowane do glebokosci
do 3,70m. We wszystkich przypadkach nalezy przed rozpoczeciem poglebiania i usuwania urobku, obniza¢ poziom wody
gruntowej i dopiero opuszcza¢ obudowe wykopu. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zastosowania innego systemu zabezpieczenia
wykopéw wasko przestrzennych, charakteryzujacego si¢ parametrami technicznymi, jakoscia pracy i wytrzymaltoscia (napor
gruntu) odpowiednia do panujacych (w danym przypadku) warunkéw gruntowych.

4.12. Wytyczne podparcia §cian wykopow

*obudowa wykopu powinna wystawaé ponad teren na co najmniej 10cm w celu zabezpieczenia wykopéw przed wpadaniem
do nich gruntu lub innych przedmiotéw. *Wykop powinien by¢ przykryty szczelnie balami w przypadku, kiedy w poblizu
odbywaja prace zwigzane z transportem i praca zurawia,

*  Rozpory posiadajg trwale zamocowania do obudowy wykopu
*  Maksymalna odleglo$¢ pomiedzy wyjsciami z wykopu wynosi 20m
* W kazdej fazie robo6t pracownicy powinni znajdowac si¢ w odeskowanej czesci wykopu

*  System podparcia i rozparcia $cian wykopéw powinien by¢ sprawdzany kazdorazowo przed podjeciem pracy
4.13. Wytyczne prowadzenia robét

*  Wykopy w gruntach spoistych nalezy prowadzi¢ z zachowaniem naturalnej struktury gruntu, aby nie spowodowac
osunigcia klina odtamu w kierunku wykopu

*  Poglebianie wykopu wykonywaé w gruntach spoistych, warstwami gr. 0,30m. W gruntach sypkich réwniez
warstwami gt. 0,30m, lecz po ustawieniu obudowy wykopu

*  Dopuszcza si¢ wykonanie wykopdéw lekkim sprzetem zmechanizowanym w terenie nieuzbrojonym

*  Niedopuszczalne jest skladowanie gruntu (odkladu) w odleglosci mniejszej niz 1,0m od krawedzi obudowanego
wykopu. Nalezy pozostawi¢ pas szerokosci 1,0m w bezposrednim sasiedztwie z obudowa wykopu. Jest to pas
komunikacyjny

*  Skladowana cze$¢ urobku przydatnego do zasypu, winna si¢ znajdowaé poza zasiggiem klina odlamu $ciany,
odsunieta na odlegtos¢ wicksza od glebokosci wykopu H, nie mniej niz 5,0m

4.14. Wytyczne zasypania wykopow

*  Zasypanie wykopow zrealizowaé bezposrednio po zakoniczeniu robét, przeprowadzeniu stosownych préb i
odbioréow oraz wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej

*  Przed rozpoczeciem zasypywania, nalezy utrzymywac obnizony poziom wody gruntowej. Powrét do poziomu
naturalnego przywroci¢ po uzyskaniu odpowiedniego poziomu zasypu. Dno wykopu nalezy oczysci¢ z odpadéw,
usuna¢ inne pozostatosci nie budowlane

e Obsypke rurociagdw wykonaé recznie, zaggszczajac do wysokosci minimum 30cm ponad gorng krawedZ rury

*  Grubos¢ zageszczanej warstwy nie moze przekracza¢ 10cm

*  Wykopy zasypywaé gruntem rodzimym z zachowaniem ich naturalnej struktury. Grunt nie moze by¢ zmarzniety i

nie moze zawieraé zanieczyszczefl
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*  Grunt nalezy zasypywac i zageszczad, przy umocnionych $cianach wykopu, grubos§¢ warstw zageszczanych wynosi
do 0,15m. Dla zaggszczania mechanicznego grubosé wynosi do 0,30m, zgodnie z okreslonym wskaznikiem
zageszczenia

e Zabezpieczenie Scian wykopéw mozna podnosi¢ w trakcie zageszczania na wysoko$¢ nie wigksza niz 0,3m w
gruntach spoistych i mineralnych

4.15. Obudowa wykopu

Dla liniowych wykopéw przewidziano obudowy segmentowe liniowe. Komory w/w beda zabezpieczone obudows typu
box. Jest to typ obudowy, dla ktérej blizsze dane zawarte sa w katalogu firmy.

4.16. Odbiory techniczne

Odbiér techniczny obejmuje:

*  sprawdzenie protokoléw badan przeprowadzonych w trakcie budowy,
*  sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupetnien,

*  sprawdzenie prawidlowego zakoficzenia i wykonania calosci robét przewidzianych dokumentacja. Wyniki odbioru

technicznego nalezy ujaé¢ w protokole.

4.17. Badania kontrolne

Badania kontrolne - moga byé przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora wynikéw badan jako
niewiarygodnych. Koszty obciazaja Inwestora jesli wyniki potwierdzaja si¢ i spelniaja wymogi PN. W przeciwnym wypadku
koszty ponosi Wykonawca.

4.18. Odbudowa nawierzchni

Po zakoniczeniu prac zwigzanych z budowa sieci wodociagowej, teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. W
miejscach, gdzie dokumentacja przedstawia zagospodarowanie pod infrastrukture drogowa, nalezy wykopy zasypaé i
zagesci¢ przygotowujac podloze pod pozostale warstwy konstrukeyjne.

4.19. Zestawienia matetiafowe
*  PE De 90 mm, L=66m
¢  PE De 40 mm, L=15m

5. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH SIECI KANALIZACJI DESZCZOWE]

5.1. Sie¢ kanalizacji deszczowej KD 200 i 400 mm

Rurociag w drodze powiatowej nalezy wykonac jako odcinki kontynuujace odwodnienie szczelinowe, przejmujace wode
opadows z kanalu zamknigtego odwodnienia szczelinowego poprzez studnie z PVC-U dn 400, dn600, dn800 mm i dn 1000
mm (studnie z osadnikiem). Rurociag wykona¢ metoda wykopu otwartego. Gleboko$¢ posadowienia zgodnie z profilem
kanatu. Wpiccie do projektowanego rowu odwadniajacego nalezy wykonac poprzez wykonanie wylotu $cietym odcinkiem i
wypusci¢ na skarpe, ktéra nalezy umocni¢ po min. 2,0 m ponizej i powyzej wylotu wraz z odcinkiem dna rowu za pomocg
brukowca z zamulonymi zaprawa spoinami. Podczas montazu stosowaé zalecenia normy DIN EN 1610 i producenta. W
przypadku innego materiatu kolektora lub innego rozwiazania metode wilaczenia uzgodni¢ z Zamawiajacym.

5.2. Uzbrojenie sieci kanalizacji deszczowej

Rurociagi.

Kanalizacje¢ wykonac z rur PVC-U o $rednicy 0400 i sztywnosci obwodowej SN8. Rury kanalizacyjne przygotowywane sa do
faczenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelki SBR.

Kanaly uktada¢ ze spadkiem i na rzednych podanych na profilu podtuznym sieci kanalizacji deszczowej. Wykonawca winien
stosowac si¢ do wytycznych producenta rur w zakresie ich montazu.

Studnie rewizyjne.

Na kanale deszczowym zaprojektowano 7 studzienek rewizyjnych z PVC-U o $rednicy dn600, dn800 mm i dn1000 mm.
Studzienki montowaé na podtozu z betonu C12/15 grub. min. 10cm.

W przypadku uplastycznienia si¢ podloza, nalezy wykona¢ wzmocnienie przez wcisniecie w grunt warstwy tlucznia o
grubosci 10cm. Elementy prefabrykowane wszystkich studzienek taczone na uszczelki gumowe.

Goérna czes$¢ studzienek zakoficzona plyta odciazajaca, z wlazami zeliwnymi klasy B125 wg PN-EN 124:2000 z
wypelnieniem betonowym, samoblokujace si¢, 2 otworowe bez zamknigé srubowych, bez wentylacji. Regulacja wlazow
do niwelety drogi pierscieniami dystansowymi polimerowymi.

Nr studni Srednica studni, materiat Rsedna dna studni Rsedna dna wylotu Rsedna gory studni
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Sd1 Dn800 157,52 157,63 158,41
PVC-U, z osadnikiem

Sd2 Dn600 157,70 - 158,49
PVC-U, z osadnikiem

Sd3 Dn800 157,78 - 158,56
PVC-U, z osadnikiem

Sd4 Dn600 157,85 - 158,61
PVC-U, z osadnikiem

Sd5 Dn800 157,94 - 158,68
PVC-U, z osadnikiem

Sd6 Dn1000 156,93 157,45 158,83
PVC-U, z osadnikiem

Sd7 Dn600 157,15 157,66 158,91
PVC-U, z osadnikiem

Sd8 Dn400 157,33 157,83 158,98
PVC-U, z osadnikiem

5.3. Rozwigzania projektowe przykanalikéw deszczowych i wylotéw

Przykanaliki wykona¢ z rur PVC-U o $rednicy dn200 mm i sztywnosci obwodowej SN12. Wyloty wykona¢ z rur PVC-U
o $rednicy dn400 mm i sztywnosci obwodowej SN12. Rury kanalizacyjne przygotowywane sg do laczenia kielichowego z
wykorzystaniem uszczelek SBR. Przykanaliki uktada¢ ze spadkiem i na rzednych podanych na profilu podtuznym.
Wykonawca winien stosowac si¢ do wytycznych producenta rur w zakresie ich montazu.

5.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma PN-B-10736:1999. Utozenie rur musi by¢ wykonane w wykopach o podlozu
odwodnionym i na podsypce piaskowej min 15cm. Pozwala to na uformowanie zaglebienia pod rure, montaz zlacza, a
takze utrzymanie odpowiednich spadkéw przewidzianych w projekcie. Ewentualng wode gruntowa z wykopu a takze
ewentualng wodg opadowg nalezy odpompowacé z wykopu pompag spalinows lub elektryczna.

Przed ulozeniem rurociggu i wykonaniem piaskowej podsypki dno wykopu musi by¢ wyréwnane, a ewentualne kamienie
i gruz usunigte. Rury na calej dlugosci muszg si¢ wspieraé¢ na podtozu. Powierzchnie taczace i elementy uszczelniajace
musza by¢ dokladnie oczyszczone. Wykopy pod rurociagi wykona¢ ok. 15cm glebsze niz posadowienie rur, dla
wykonania podsypki piaskowej. Nie nalezy wykonywac wykopow glebszych niz podano wyzej. Przewody po ulozeniu na
podsypce nalezy zinwentaryzowac.

5.5. Roboty montazowe przyfaczy

Sieci i przylacza deszczowe, nalezy wykonaé od najnizszego punktu, zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. Na calej
dlugosci rurociagi uklada¢ w wykopie wasko przestrzennym, szalowanym. W czasie montazu rurociagu w wykopach,
$ciany wykopow powinny by¢ umocnione zgodnie z PN-B-10736:1999r. Wykopy winny by¢ zabezpieczone przed
dostepem o0séb postronnych. Do montazu nalezy stosowal wylacznie materialy nieuszkodzone posiadajace atest
producenta. Przy montazu sieci kanalizacji deszczowej nalezy stosowa¢ si¢ do wytycznych producenta rur. Miejsca
ewentualnych kolizji z uzbrojeniem istniejacym podziemnym nalezy zlokalizowaé, a wykop wykonywac recznie pod
nadzorem wiascicieli uzbrojenia. Na czas robot istniejace uzbrojenie odpowiednio zabezpieczy¢ (np. przez
podwieszenie).

5.6. Zasypywanie wykopow

Zasypka kanaléw sklada si¢ z dwoch warstw:
*  warstwy ochronnej rury kanatowej o wysokosci 30cm ponad wierzch rury,

*  warstwy wypelniajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;.

— BPK sp. z 0.0., ul. Nepalska 2, 52-121 Wroclaw, NIP 899 28 50 271, KRS 0000748007 7
o
BPK sp. z 0.0.




Zasyp rurociagu wykonuje si¢ w trzech etapach:

*  wykonanie warstwy ochronnej rury kanalowej z wylaczeniem odcinkéw na ztaczach,
*  po prébie szczelnosci ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscu potaczen,

* zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem i ewentualna rozbiorka
odeskowan i rozpér $cian wykopu

Wspdlczynniki zageszczenia powinny wynosic:

* dla warstwy o grubosci 1,0 m od korony zasypu - 0,97
*  ponizej w/w watstwy — 0,95
e dla podloza pod rury i w pachach — 0,97

Podane wskazniki zageszczenia nalezy traktowad jako minimalne. Okreslenie wskaznika zageszczenia zgodnie z PN —

74/B - 02380.

6. PROJEKT ORGANIZAC]JI ROBOT
Projekt organizacji rob6t powinien zawierac:

terminy i sposéb prowadzenia robot,

organizacj¢ ruchu na budowie,

oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),

wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke,

wykaz $rodkéw transportu,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych robét,

wykaz zespoléw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego, *opis sposobu i procedury
kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe materialow, sprawdzania i cechowania sprzetu podczas
prowadzenia robot,

spos6b postepowania z materialami nie odpowiadajacymi wymaganiom,

W zakresie jako$ci materialéw Wykonawca ma obowigzek:

wyegzekwowaé od dostawcy materialy odpowiedniej jakosci (w szczegdlnosci rodzaj rur uzytych do budowy
rurociagdw — rury na cisnienie PN10, kanalizacyjne SN8 i SN12

na polaczeniach kolnierzowych stosowaé¢ podkladki ocynkowane lub kadmowane, eprzestrzega¢ warunkow
transportu i przechowywania materialéw dla zachowania odpowiedniej ich jakosci (zgodnie z zaleceniami
producenta rur),

okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robot,

prowadzi¢ biezace kontrole jakosci otrzymywanych materiatéw,

ksztaltki Zeliwne musza by¢ od wewnatrz zabezpieczone przed zarastaniem np. ,,cementowane”,

wszystkie roboty i materialy powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z projektantem.

7. ORGANIZACJA PLACU BUDOWY
Przed przystapieniem do robét Kierownik Budowy powinien opracowacé i przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji:

Plan Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia na Budowie, opracowany zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126) oraz na podstawie
Informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia,

Projekt Zagospodarowania Placu Budowy,

Projekt Organizacji i Zabezpieczenia Robét w czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu
organizacji robot dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego i ruchu oséb zatrudnionych lub przebywajacych na
terenie budowy, Wykonawca instaluje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace i1 znaki ostrzegawcze. Ponadto
wykonawca przedstawia szczegélowy harmonogram wykonania robét podlegajacy zaakceptowaniu przez
Inwestora, wraz z harmonogramem wylaczen i wlaczen czynnych elementéw sieci. Kierownik budowy przejmuje
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plac budowy, zabezpiecza go i oznakowuje zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Tres¢ tablic i miejsce
ustawienia nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za utrzymanie placu
budowy, od momentu jego przejecia do odbioru koficowego. W miare postepu robodt, plac budowy powinien byé

porzadkowany, usuwane powinny by¢ zbedne materialy, sprzet i zanieczyszczenia.
Ochrona srodowiska na placu budowy i poza jego obrgbem powinna polega¢ na zabezpieczeniach przed:

e Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczegélnosci: paliwem, olejem, chemikaliami,
*  Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pylami,
*  Mozliwoscia powstania pozaru,

*  Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przylegtym.

Materialy stosowane do wykonywania robét powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i obowiazujacymi normami,
posiada¢ odpowiednie atesty i $wiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz akceptacje Inspektora nadzoru. Przechowywanie i
sktadowanie matetialéw w sposéb zapewniajacy ich wlasciwa jakos¢ i przydatnos¢ do robét. Skladanie materialow wg
asortymentu z zachowaniem wymogdéw bezpieczenstwa i umozliwieniem pobrania reprezentatywnych probek. Sprzet
stosowany do wykonywania robot powinien gwarantowac jako$¢ robot okreslona w dokumentami projektowej, PN i
warunkach technicznych i ST.

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi normami, dokumentacja
projektowa, udzielonymi pozwoleniami na budowe, uzgodnieniami, a takze wymaganiami technicznymi dla poszczegélnych
rodzajéw robét wyszczegolnionych w przedmiarze robot. Odpowiedzialno$¢ za jakosé wykonywania wszystkich rodzajow
rob6t wehodzacych w sklad zadania w catosci ponosi Wykonaweca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajacego odpowiednie uprawnienia i przygotowanie zawodowe do
pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli rob6t budowlanych w
zakresie sieci i instalacji wod-kan) oraz Kierownikéw robdt branzowych (w razie koniecznosci). W trakcie realizaciji

Kontraktu Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢, przechowywac i zabezpieczy¢ nastepujace dokumenty budowy:

*  dziennik budowy,
*  dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych,
*  atestéw jakosciowych wbudowanych elementéw konstrukceyjnych,

*  dokumenty pomiaréw cech geometrycznych, protokotéw odbioréw robét.

7.1.Zaplecze budowy

Lokalizacja zaplecza budowy zostala przewidziana na terenie gminnym (teren dziatki Inwestora) lub jakiejkolwiek innej po
uzgodnieniu z Inwestorem.

Zaplecze budowy nalezy wygrodzi¢ do wysokosci 2,00m w sposéb uniemozliwiajacy dostep oséb niepowotanych oraz
zorganizowac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2006t., w sprawie bhp podczas wykonywania

rob6t budowlanych. Po zakoficzeniu robét budowlanych teren nalezy przywrocic¢ do stanu pierwotnego.

8. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Woda gruntowa nie wystepuje do ok. 1,8 m ponizej poziomu terenu. Prowadzone prace przy sieciach nie wymagaja
odprowadzenia wody gruntowej z wykopu. Jezeli jednak poziom woéd gruntowych, np. po opadach podniesie si¢ i wykop
bedzie wymagal odwodnienia, nalezy wypompowaé wodg na biezaco do najblizszego odbiornika ujmujac takie dziatanie w
cenie ofertowe;.

Ze wzgledu na geotechniczne warunki posadowiania obicktéw budowlanych, projektowane sieci zostaly zaliczone do 1
kategorii geotechnicznej. Podstawa jest gleboko$¢ wykopu i koniecznos¢ zabezpieczenia $cian wykopu obudowa.
Prowadzony zakres roboét nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia konstrukcji budowli przy wykopach.

9. WARUNKI BHP

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ ze $cistym zachowaniem warunkéw BHP, tj; Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych. Wykopy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone
przed dostegpem oséb niepowotanych oraz oznakowane. Na terenie budowy powinna znajdowaé si¢ podreczna apteczka z
wyposazeniem umozliwiajacym udzielenie pierwszej pomocy w razie wypadku. Pracownicy zatrudnieni przy budowie sieci
powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP odnosénie robét ziemnych.

10.WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
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Projektowana sie¢ nalezy wykona¢ zgodnie z :

*  niniejszym projektem

*  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych

*  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych, cze¢$¢ II —Instalacje sanitarne i
przemystowe

*  Przepisami Prawa budowlanego, BHP i p.poz.

*  Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorach. - PNKBK10725:1997

11.UWAGI KONCOWE

Calos¢ robot wykonaé zgodnie z niniejsza dokumentacja oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano — Montazowych cz. IT ,, Instalacje sanitarne i przemystowe ”.

O zamiarze przystapienia do robo6t zawiadomic¢ uzytkownika sieci, do ktorej nastapi wlaczenie oraz uzytkownika sieci, z
ktoéra moze nastapic kolizja.

Kierownik budowy zobowiazany jest do sporzadzenia planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia. Sposéb wykonania planu
opisany jest w Rozp. Ministra Infrastruktury w sprawie szczegélowego zakresu i formy planu bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzajow robédt budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi. W planie nalezy szczegélnie uwzglednic prace zwiazane z zabezpieczeniem wykopow.

Zachowa¢ warunki BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie BHP przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych.

W miejscach pozostalych uzbrojent podziemnych terenu w obrebie istniejacych sieci oraz w miejscach zblizen i skrzyzowan z
uzbrojeniem podziemnym i drzew wszystkie roboty ziemne wykonywac recznie.

Przed wejsciem na teren robot nalezy spisa¢ protokol przekazania terenu z wlascicielem gruntu. Przed rozpoczeciem robot
nalezy przygotowac teren inwestycji (zabezpieczenie zieleni, organizacja ruchu). Prace nalezy zleci¢ ekipom uprawnionym i
przeszkolonym w montazu rurociagéw z PVC, PE, PP. Wszystkie prace na czynnej sieci wodociagowej nalezy wykonywac w
uzgodnieniu i pod nadzorem zarzadcy sieci. Przed odbiorem zglosi¢ sie¢ do pomiaru branzowego. Po zakoficzeniu prac
nalezy dokona¢ odbioru geodezyjnego. Po zakoficzeniu robét wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ teren i jego

elementy do stanu pierwotnego.
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