Przekroj przez drenaz Przekrg/l'/sc(u% Wgarsk/e/ Przekroj poatuzny przez przepust pod zjazdem Przekroj poprzeczny Widok na wiot/wylot przepustu
) pobocze jezdnia pobocze p r Z ez 10 r Z ep USf p Od Z./ az dem p Od Z/ az dem
X jezdnia opaska droga dla pieszych i roweréw A-A Erefabrykowana
0.75m wg PZT 0.75m Scianka czofowa
0.75m 2.50m 0.25m | | | |
. | |
S __zgodne z niweletg drogi 8% %ﬂiﬂ- | f {
© wg PZT 8% | |
bitum. masa zalewowa 2 : A R : : " :
| 2% E B B ; | ' ‘ ‘ ' | 4 |
iLZ%*_~ < | : | |
) ] Q) & < ” // I I I I
| projektowana ' zgodne z niweletg rowu Prorowp | ! 0. 6—m|-- !
Jezdnia "’5‘ || Dno rowu |
. ! - dr ' Konstrukcja zjazdu
| Konstrukcja zjazau Zasypka - grunt niespoist Umocnienie dna i skar
0.60m asypka - grunt niespoisty 1 194
@ BB = Zasypka - grunt niespoisty piytaazurowg 60x40 gr. 8cm
grunt zasypowy A A Umocnienie dna i skarpy plyta Przepust @400 HDPE SN& wypelniong humusem
rura drenarska 140/160 mm perforowana — — azurowg 60x40 wypetniong humusem Przepust 2400 HDPE SN8 Wzmocnienie podfoza Wzmocnienie podfoZa
o sztywnosci SN4 w otulinie z kruszywa Wzmocnienie podtoza z gruntu lub mieszanki 2 Wzmocnienie podfoza z gruntu lub mieszanki 10 Z gruntu lub mieszanki gr. 10cm Z gruntu lub mieszanki gr.20cm
syntetycznego oraz geowlknina iglowanej stabilizowanej cementem C1,5/2 gr.<v.cm stabilizowanej cementem C1,5/2 gr. 10.cm stabilizowanej cementem C1,5/2 stabilizowanej cementem C1,5/2
Przekroj przez przepust pod drogg w km 1+326.33 Przekroj poprzeczny Widok na wiot / wylot przepustu
, réow pobocze jezdnia opaska droga dla pieszych i roweréw pr Z eZ pr Z epus f Umocnienie skarpy brukowcem/
1.00m 5.50m 0.75m 2.50m 0.25m | Balustraoa (U" 122) kostkg kamienng 9/11
‘ | ’ Podsypka cementowo-piaskowa 1:4  gr. 10cm
. ] | [ [ | |
bitum. tasma - Umocnienie skarpy brukowcem/ . . . .
% | kostkg kamienng 9/11 ! ! | :
\ % Podsypk towo-piaskowa 14 gr. 10.cm | |
5 — = 3 5 . 7 0.50m Lodsypka cementowo-piaskowa g | | | ~ |
7 % | ° | | . |
777 H] | | ‘23/( | | m |
‘“ i ' [ [ | éé |
I} RN | pa= |
I 0.60m I I I
-~ - 156.81 | e wa PZT
0,35% .
Dmo rowu : K . , ,
I TTTTITTIITTITITI | onstrukcja jezani drogi
1 ' Zasypka - grunt niespoisty /L(/m[okcn;'(enie, skarpé// ;);ukowcem/
ostkg kamienn
@ @ Konstrukcja jezani drogi @ @ @ @ 2.00m Przepust 9600 HDPE SN12 qramienng 97T
Zasvok oy ” Wamocnienie podioza Podsypka cementowo-piaskowa 1.4 gr. 15¢cm
5Ypra - grin nespoisy z gruntu lub mieszanki gr.20cm
Przepust 2600 HDPE SN12 Umocnienie skarpy brukowcem/ stabilizowanej cementem C1,5/2
Wzmocnienie poatoza z gruntu lub mieszanki ar. 206m kostkq kamienng 9/11
stabilizowanej cementem C1,5/2 ' Podsypka cementowo-piaskowa 1:4  gr. 15¢cm
Przekroj poatuzny przez przepust pod zjazdem Przekroj poprzeczny Widok na wiot/wylot przepustu
przepust PP19 Drzez przepust — pretabrykowana
pobocze jezdnia pobocze SCIanka; czolowa |
0.75m wg PZT 0.75m : : |
| |
Plyta zespalajaca - gr. min 5 cm | c |
__zgodne z niweletg drogi 8% ﬁ% | - S|
159.90 8% | | N A |
: —~— | N (1) \ e A
" 9 I 7 N |
TN ‘ y LTI T = s
{ 7 |
: | T 1 ! ! ! I 0.60m Dno rowu ! m—'—H
I 0.60 I I | __zgodne z nfweleta ows {4 —— - T \
I Dmo rowu 5 — == IL . o ,
1 I Y Konstrukcja zjazdu Umocnienie dna i skarpy
. B - L — plytaazurowg 60x40 gr. 8cm
1t T min 0.10m Zasypka - grunt niespoisty wypelniong humusem
Umocnienie dna i skarpy plyta 1, min 0.10m e o ) Przepust 400x400 skrzynkowy otwarty Wzmocnienie podfoza
azurowg 60x40 wypetniong humusem il , , Konstrukcja zjazdu ) ' &| | Umocnienie dna i skarpy plyta z grunty lub mieszanki gr. 20 cm
Wzmocnienie podtoza z gruntu lub mieszanki 2 S| | Glowica monolityczna E— — Glowica monolityczna S| |aZurowg 60x40 wypeiniong humusem stabilizowanej cementem C1,5/2
stabilizowanej cementem C1,5/2 9r-20CM | S| [Wamocnienie podioza z gruntu lub mieszanki 2 asypka - grunt niespoisty Wzmocnienie podioZa z gruntu lub mieszanki . 5 .| 'l | Wzmocnienie podioza z gruntu lub mieszanki gr. 20 cm
E| | stabilizowanej cementem C1,5/2 gr.<ucm Przepust 400x400 skrzynkowy otwarty stabilizowanej cementem C1,5/2 gr stabilizowanej cementem C1,5/2 '

Przekroj przez wylot kanalizacji deszczowey

Q
S > ) I A )
)y( N>\ Srednica, materiaf
| oraz rzedne zgodnie
. - z branza sanitarng
|

Umocnienie skarpy brukowcem/
kostkg kamienng 9/11
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Przekrdj przez wylot przykanalika do rowu
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O @‘:\% | O L wylot 5 |2+25251| 161,53 160.63
'®\ .
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Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

gr. 10cm

Studnia na przepuscie PVC-U DN600
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plyta azurowa 40x60
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 15 cm
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dopuszcza sie réznice w wymiarach prefabrykatow

@ CHODNIK / PERON PRZYSTANKOWY

Kostka betonowa bezfazowa, kolor szary gr. 8cm
Warstwa Scieralna AC 11S gr. 4cm -
— Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
Warstwa wigZgca AC 161/ gr_8cm Warstwa podbudowy z kruszywa famanego r 15 cm
Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego r 20 cm 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3 gr v E2250MPa
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3 gr ” - - ” —
Warstwa mrozoochronna z gruntu (mieszanki) r 20 cm w migjscu
Warstwa mrozoochronna z gruntu gr. 20 cm stabilizowanego cementem C1,5/2,0 9" wystepowania
stabilizowanego cementem C1,5/2,0 ’ v E,250 MPa podfoza podioza G4
P) PoBocze
@ JEZDNIA BITUMICZNA - KR2 - G4
Warstwa z kruszywa famanego
Warstwa Scieralna AC 118 gr. 4cm 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3 gr. 10cm
Warstwa wigZzaca AC 16W/ gr. 8cm Grunt niewysadzinowy / nasyp
Warstwa podbudowy z kruszywa famanego r 15 cm
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3 gr
Warstwa ulepszonego podfoza stabilizowanego r 35cm
Ziarnistym dodatkiem hydrofobowym gr v E2225MPa
@ CIAG PIESZO-ROWEROWY
Kostka betonowa bezfazowa, kolor czerwony gr. 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
Warstwa podbudowy z kruszywa famanego r 15 cm
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3 gr v E,250 MPa
@ CIAG PIESZO-ROWEROWY
Kostka befonowa bezfazowa, kolor czerwony gr. 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
Warstwa podbudowy z kruszywa famanego r 15 cm
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3 gr v E,2 50 MPa
** Warstwa mrozoochronna z gruntu (mieszanki) r 20cm W miejscu
stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr wystepowania
podfoza podioZza G4
ZJAZD BITUMICZNY
@ s wmic UWAGA:
{ . 1. Skarpy nalezy pokry¢ warstwg humusu grubosci 10 cm.
‘ Warstwa Scieralna AC 115 gr. 4cm 2. Przestrzen pomiedzy kraweznikiem a obrzezem ciggu
| Warstwa wigzgca AC 16W gr. 5cm pieszo-rowerowego nalezy wypetni¢ warstwg humusu
Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego - 20 cm grubosci 25 cm.
| 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3 gr v E2280 MPa 3. Na dtugosci ciggu pieszo-rowerowego na zjazdach nalezy
| * Warstwa mrozoochronna z gruntu (mieszanki) - 30em * w migjscu zastosowac kolor kostki jak dla ciggu pieszo-rowerowego.
stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr wystepowania
podfoZa podtoZa G4 * pochylenie poprzeczne na tukach wskazane zostato
| @ ZJAZD Z KOSTKI BETONOWEJ na projekcie zagospodarowania terenu
. Inwestor
Kostka betonowa bezfazowa, kolor grafitowy gr. 8cm ZARZAD POWIATU ZDUKSKOWOLSKIEGO
. ] ul. Ztotnickiego 25
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm 98-220 Zduniska Wola
Warstwa podbudowy z kruszywa famanego
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3 gr- 20 cm y 2280 MPa ;?gzﬁﬁ;bj’a BPK sp. 2 0.0.
** Warstwa mrozoochronna z gruntu (mieszanki) ** w miejscu u'_' Nepalska 2
stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr.30cm wystepowania 52-121 Wrockaw
podfoza podioza G4 Imig i Nazwisko Uprawnienia Podpis
@ ZJAZD Z KRUSZYWA Glowny projeant | mar iz Piot Kamisk irogons bz oganize
Projektant mgr inz. Pawet Pastawski
Warstwa z kruszywa famanego r 20 cm
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3 gr v E,280MPa :
Nazwa opracowania PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4901E
ANNOPOLE STARE-ZBOROWSKIE NA ODCINKU
OD SKRZYZOWANIA Z DP 4914E DO GRANIC POWIATU
Nazwa rysunku
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
Skala Data Nr umowy Branza Stadium Nr rysunku
1:500 01.2024 12.273.2.2023 D PB 42




