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NR EWIDENCYJNY IZBY
IMIE I NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
SPECJALNOSC
GEOWNY PROJEKTANT DOS/BD/4117/01
MGR INZ. PIOTR KAMINSKI 181/88/UW
DROGOWA
PROJEKTANT DOS/1S/0303/04
MGR INZ. JACEK KUZIORA 247/02/DUW
SANTTARNA
PROJEKTANT
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: TELEKOMUNIKACYJNA
SOBIERA]J J
PROJEKTANT DOS/IE/2604/01
MGR INZ. ARTUR 254/90/UW
' ELEKTROENERGETYCZNA
GLOWACKI TROENERGETYCZN

Zgodnie z art. 34 ust. 3d 1 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane o§wiadczam, ze niniejszy projekt

budowlany dla inwestycji zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.
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A. CZESC OPISOWA
1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi powiatowej nr 4901E na odcinku Annopole Stare-Zborowskie w zakresie
poszerzenia jezdni, budowy drogi dla pieszych i roweréw, budowy odwodnienia i innych robét towarzyszacych w celu
poprawy warunkéw ruchu oraz bezpieczenstwa pieszych i rowerzystow.
Inwestycja realizowana bedzie w dwoch etapach. Podzial na etapy przewidziany zostal w srodku odcinka w miejscu, gdzie
jest najbezpieczniejsze miejsce oraz najmniej skomplikowane pod wzgledem technicznym i robét straconych.
Podzial na etapy:

ETAP 1 od kn 0+000,00 do km 1+410,00
ETAP 2 od km 1+410,00 do km 2+894,58

1.2. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie 16dzkim, w powiecie zduniskowolskim, gmina Zdunska Wola.
Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze zabudowanym — tereny wsi Annopole Stare, Zborowskie oraz poza terenem
zabudowanym w obszarze lesnym.

1.3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany dla rozbudowy drogi powiatowej w zakresie podanym w punkcie 1.1.

Zakres obejmuje ponizsze roboty niezbedne do wykonania przy realizacji przedmiotowe]j inwestycji:

e  poszerzenie jezdni do szer. 5,5 m

e  przebudowa skrzyzowania z droga gminna 119051E

e  budowa drogi dla pieszych i roweréw o szer. 2,5 m

e  budowa i przebudowa zjazdow

e budowa kanalizacji deszczowej wraz z armatura

e  budowa drenazu wraz z armatura

e  przebudowa kolizji teletechnicznych, energetycznych, wodociagowych

e  budowa doswietlenia przejscia dla pieszych

e budowa odwodnienia szczelinowego z wbudowanym kanatem deszczowym

e  budowa wpustéw deszczowych z przykanalikami o §r 200 mm

e zabezpieczenie istniejacych sieci

e wycinka zieleni wysokiej i krzewiastej

e  przebudowa systemu rowéw otwartych polegajaca na czyszczeniu, profilowaniu i budowie
e budowa przepustéw pod zjazdami i drogami o $r. 400, 600 mm

e  dowigzanie wysokosciowe do istniejacego zagospodarowania pasa drogowego

e  roboty towarzyszace i inne niezbedne

1.4. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia;:
e Umowa z Inwestorem,
e  Wytyczne Inwestora,
e Mapa do celéw projektowych;
e Wypisy z rejestru gruntow;
e Pomiar sytuacyjno-wysokosciowy;
e  Opinia geotechniczna;

¢ Inwentaryzacja w terenie;

1.5. Cel inwestycji

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczenistwa ruchu dla pieszych i rowerzystow poruszajacych si¢ wzdluz drogi

powiatowej, poprawa komfortu i bezpieczenistwa podrézy i odbudowa systemu skutecznego odwodnienia.
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2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Istniejace zagospodarowanie terenu

Istniejaca droga powiatowa na poczatkowym odcinku zlokalizowana jest czg$ciowo poza pasem drogowym. Wzdluz drogi
nie ma chodnika, wystepuja zdegradowane pobocza gruntowe. Klasa drogi Z. Droga posiada przekréj drogowy bez
kraweznikéw. Profil poprzeczny i podtuzny sa zaburzone poprzez liczne naprawy czastkowe. Stan techniczny nawierzchni
jest bardzo zly a szerokos$¢ jezdni niewystarczajaca od 4,5 do 5,5 m. Zjazdy na grunty przylegle sa wykonane z
réznorodnych materiatéw budowlanych i wymagaja ustandaryzowania pod wzgledem szerokosci i rodzaju nawierzchni.
Droga w terenach zabudowanych posiada o$wietlenie zawieszone na stupach energetycznych.

W miejscowosci Annopole Stare na stupach energetycznych zawieszono sie¢ swiattowodows teletechniczna.

W terenie zabudowanym wystepuje infrastruktura podziemna — sie¢ wodociagowa i teletechniczna miedziana. Poza
terenem zabudowanym prowadzona jest sie¢ teletechniczna doziemna.

Droga odwadniana jest poprzez rowy drogowe i splyw powierzchniowy. Istniejace rowy, ze wzgledu na brak zabiegow
konserwacyjnych sa zamulone z poprzerywanym przebiegiem ze wzgledu na brak przepustéw pod zjazdami.

Przebieg drogi nr 4901E rozpoczyna si¢ na skrzyzowaniu z droga powiatowa nr 4914E i koriczy si¢ na granicy powiatu.
W obszarze wsi Zborowskie zlokalizowane jest skrzyzowanie z droga gminna klasy D nr 119051E.

Obszar inwestycji jest zalesiony i wymagac bedzie wycinek drzew i krzewow.

2.2.  Opis projektowanych prac

Projektowane zagospodarowanie nie miesci si¢ w zakresie istniejacych dzialek pasa drogowego. Inwestycje przewidziano
w procedurze ZRiD z koniecznym wykupem nieruchomosci przyleglych z przeznaczeniem na pas drogowy.

W ramach inwestycji zaprojektowano poszerzenie jezdni do 5,5 m, budowe drogi dla pieszych i roweréw o szer. 2,5 m,
przebudowe 1 budowe zjazdéw istniejacych zlokalizowanych na dzien rozpoczecia inwestycji, budowe kanalizacji
deszczowej, wpustow deszczowych z przykanalikami, odwodnienia szczelinowego, wyniesionych przej$¢ dla pieszych,
doswietlenia przejscia dla pieszych w obszatze szkoly, przebudowe kolizji z infrastruktura obca, przebudowe i budowe
rowéw odwadniajacych wraz z przepustami pod zjazdami i drogami oraz niezbedne dowigzania do istniejacej
infrastruktury. Przewidziano korekte geometrii drogi powiatowej oraz skrzyzowania z droga gminna poprzez nadanie
wigkszych tukéw umozliwiajacych przejazd autobusu szkolnego oraz likwidacje wyspy kanalizujacej.

3.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1. Parametry techniczne drogi

Parametry techniczne drogi powiatowej 4901E:

e  Kklasa techniczna: zZ

e predkosé projektowa w terenie zabudowanym: 40 km/h
e predkosc projektowa w terenie niezabudowanym: 60 km/h
e  kategoria ruchu KR2

e  szeroko$¢ pasa ruchu 2,75 m

e  szeroko$¢ drogi dla pieszych i roweréw 2,50 m

e  szeroko$¢ pobocza: 1,00 m

Parametry techniczne drogi gminnej nr 119051E:

e  Kklasa techniczna: D

e  predkosé projektowa: 30 km/h

e  szeroko$¢ pasa ruchu 2,25 -2,50 m
e szeroko$¢ pobocza: min. 0,5 m

3.2. Urzadzenia budowlane zwigzanie z obiektami budowlanymi

W obszarze szkoly i dedykowanego przejscia dla pieszych nalezy ustawi¢ balustrade U-12a o di. 8,0 m zapewniajaca
odpowiedni poziom bezpieczenistwa dzieci szkolnych.

Dodatkowo nalezy ustawi¢ balustrade U-12a o dt. 3,0 m na zakoniczeniu peronu przystankowego na obu koricach oraz o
dl. 10,0 m w obszarze nasypu przy przepuscie zbiorczym zlokalizowanym w km 1+330,00.

3.3. Sposob odprowadzania lub oczyszczania wod opadowych

Zgodnie z opracowanym rozwigzaniem sytuacyjno — wysokosciowym drogi, przedstawionym w czesci rysunkowej,
odprowadzenie wéd opadowych projektuje si¢ przez nadanie nawierzchni jezdni i drogi dla pieszych i roweréw
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odpowiednich spadkéw podluznych i poprzecznych, umozliwiajacych samoczynny splyw woéd opadowych w kierunku
odwodnienia szczelinowego, wpustow deszczowych oraz rowéw otwartych a nastepnie odprowadzenie ich do odbiornika.
Studnie na kanale deszczowym oraz wpustowe powinny by¢ wyposazone w osadniki.

Zaprojektowano odwodnienie szczelinowe zelbetowe z wbudowanym kanatem deszczowym o wymiarach 30/40 cm.
Elementy odwodnienia bez spadku wewngetrznej powierzchni w elemencie, spadek realizowany jest poprzez pochylenie
podtuzne. Przewidziano elementy z ciagla szczelina. Na rurociagu przewidziano elementy rewizyjne o di. 1,0 m srednim
rozstawie co ok. 45 m.

Dodatkowo na odcinku ok. 330 m zaprojektowano drenaz systemowy odwadniajacy konstrukcje z naplywu wéd
deszczowych z kierunku pél przyleglych o §t. 140/160 mm w calosci petforowany o sztywnosci SN4 w otulinie kruszywa
syntetycznego oraz geowlékniny iglowanej. Na dlugosci drenazu zaprojektowano 5 studni o $r. 400 mm z PVC-U.
Inwestycja nie wymaga specjalnych urzadzent podczyszczania wéd opadowych.

3.4. Uktad komunikacyjny
3.4.1. Charakterystyka istniejacego uktadu komunikacyjnego

Droga powiatowa nr 4901E rozpoczyna si¢ na skrzyzowaniu z droga powiatowa nr 4914E na poczatku miejscowosci
Annopole Stare, nastepnie przebiega m.in. przez miejscowosé Annopole Stare i Zborowskie do granicy powiatu
zduniskowolskiego, gdzie koniczy si¢ zakres niniejszej inwestycji. W miejscowosci Zborowskie droga powiatowa posiada

skrzyzowanie skanalizowane z droga gminng nr 119051E prowadzaca ruch do miejscowosci Laskowiec.

3.4.2. Zmiany powigzan istniejacych drég po wykonaniu inwestycji
Uktad komunikacyjny po realizacji inwestycji nie ulegnie zmianie. Przedmiotowa droga nie zmienia swojego przebiegu,
wigc z powodu wykonania inwestycji nie zmieni si¢ powiazanie istniejacych drég w rejonie inwestycji. Poszerzony zostanie
pas drogowy oraz wybudowana zostanie droga dla pieszych i roweréw, co wplynie korzystnie na warunki i bezpieczenstwo

ruchu wszystkich uczestnikéw ze wskazaniem na ruch pieszy i rowerowy.

3.4.3. Obstuga komunikacyjna
Inwestycja nie wplywa na zmiang obslugi dzialek przyleglych. Nie przewiduje si¢ ograniczenia dostgpnosci. Z
przedmiotowej drogi obslugiwane sa przylegte nieruchomosci oraz drogi gminne wewnetrzne. Projekt honoruje wszystkie

istniejace zjazdy z chwili rozpoczecia inwestycji.

3.4.4. Dane o ruchu drogowym
Na podstawie dokonanego pomiaru ruchu wykonanego w styczniu 2023 r. natezenie ruchu na drodze powiatowej

ksztaltuje si¢ nastepujaco:

M

(0]

D

Cp

A+T

Suma

701

83

798

P/dobe

Prognoze ruchu wykonano zgodnie z zaleceniami Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych metoda wspélczynnikow PKB.

Kategoria / rok Oo+M D C (0} A+T
2042 1176 113 12 0 6
SUMA 1307

Sumaryczna liczba osi standardowych Njgg w 20 letnim okresie obliczeniowym wynosi 0,037 mln osi na pas ruchu. Na
podstawie Katalogu Typowych Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych odpowiada to kategorii ruchu KR1.

3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Projektowany zakres robot budowlanych ingeruje w stan istniejacy w sposob generujacy kolizje z uzbrojeniem terenu.
Projekt obejmuje ich przebudowe w zakresie opisanym w kolejnych punktach.

Poza ponizszymi pracami nalezy wykonaé¢ regulacje istniejacych studni, wlazéw i zaworéw do rzednej projektowanej
nawierzchni wraz z wymiang pokryw na nowe. Jezeli armatura wystepuje poza terenami utwardzonymi nalezy ja
obetonowac¢ do rzgdnej +2 cm w stosunku do przyleglego terenu.

W obrebie istniejacych sieci nalezy zachowaé ostrozno$¢ oraz prowadzi¢ prace recznie.
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Opis rozwigzan projektowych drenazu

Zaprojektowano prefabrykowany system drenazowy jako system ,,drenazu francuskiego” skladajacy si¢ z rury drenarskiej,
syntetycznego kruszywa EPS i geowtokniny filtracyjnej zacisnigtej na obu koficach rury. System drenazowy jest gotowym
systemem do bezposredniego montazu na placu budowy.

Materialy zastosowane do wykonania gotowego systemu drenazu francuskiego: rura drenarska, syntetyczne kruszywo,
geowloknina filtracyjna i siatka splatajaca. Rurg prowadzaca wode stanowi karbowana rura dwuwarstwowa perforowana o
ér. 140/160 mm.

Opis rozwigzan projektowych odwodnienia szczelinowego

Zaprojektowano zelbetowe elementy odwodnienia szczelinowego z wbudowanym kanalem deszczowym o przekroju
30/40 cm. Wymiary elementu odwodnienia 50/62/400 cm (szer/wys/dL). W rozstawie co ok. 45 m zaprojektowano
studnie rewizyjne z otwieranym tusztem o wymiarach 50/62/100 cm (szet/wys/dL.).

Odwodnienie szczelinowe zaprojektowano na odcinku wsi Annopole Stare ze wzgledu na redukcje ingerencji w
nieruchomosci prywatne i ograniczenie wywlaszczen. Elementy ze szczelina ciagla.

Elementy wykonane z betonu C40/50 i zbrojone stalag BSt 500S/M, klasa ekspozycji XF4 odporny na mréz oraz dziatanie

silnych srodkéw odladzajacych

Opis rozwigzan projektowych kanalizacji deszczowej

Rurociag w drodze powiatowej nalezy wykonaé jako odcinki kontynuujace odwodnienie szczelinowe dn400 mm,
przejmujace wode opadowy z kanatu zamknictego odwodnienia szczelinowego poprzez studnie z osadnikiem z PVC-U
dn600/dn800/dn1000 mm. Studnie dn 800 i 1000 z wbudowanymi stopniami ztazowymi. Rurociag wykonaé¢ metoda
wykopu otwartego. Glebokosé posadowienia zgodnie z profilem kanatu. Wpigcie do projektowanego rowu
odwadniajacego nalezy wykonac poprzez wykonanie wylotu $ci¢tym odcinkiem i wypuscic¢ na skarpe, ktora nalezy umocnic
po min. 2,0 m ponizej i powyzej wylotu wraz z odcinkiem dna rowu za pomoca brukowca z zamulonymi zaprawa spoinami.

Podczas montazu stosowac zalecenia normy DIN EN 1610. W przypadku innego materiatu kolektora lub innego
rozwigzania metode wiaczenia uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Kanalizacje wykona¢ z rur PVC-U o $rednicy 400 mm i sztywnos$ci obwodowej SN8. Rury kanalizacyjne przygotowywane
sa do laczenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelki SBR. Kanaly uklada¢ ze spadkiem i na rzednych podanych na
profilu podtuznym sieci kanalizacji deszczowej. Wykonawca winien stosowac si¢ do wytycznych producenta rur w zakresie
ich montazu.

Na kanale deszczowym zaprojektowano 7 studzienek rewizyjnych z PVC-U o srednicy dn600, dn800 mm i dn1000 mm.
Studzienki montowa¢ na podtozu z betonu C12/15 grub. min. 10cm.

W przypadku uplastycznienia si¢ podioza, nalezy wykona¢ wzmocnienie przez wcisniecie w grunt warstwy tlucznia o
grubosci 10 cm. Elementy wszystkich studzienek taczone na uszczelki gumowe.

Gorna czg$é studzienek zakoniczona plyta odciazajaca, z wlazami zeliwnymi klasy D400 wg PN-EN 124:2000 z
wypelnieniem betonowym, samoblokujace si¢, 2 otworowe bez zamknigé srubowych, bez wentylacji. Regulacja wlazow
do niwelety drogi pierscieniami dystansowymi polimerowymi. W studzienkach dn800 i dn1000 mm stopnie ztazowe
osadzone fabrycznie.

Wody opadowe z przynaleznych drodze terenéw zostana odprowadzone za pomoca przykanalikéw z rur PVC-U do studni
za pomocg przejsé szczelnych dn200 mm do rowéw odwadniajacych zlokalizowanych po przeciwnej stronie wpustéw i
studni.

Przykanaliki wykona¢ z rur PVC-U o $rednicy dn200 mm i sztywnosci obwodowej SN12. Rury kanalizacyjne
przygotowywane sa do taczenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelek SBR.

Przykanaliki uktadac ze spadkiem i na rzednych podanych na profilu podtuznym. Wykonawca winien stosowac si¢ do
wytycznych producenta rur w zakresie ich montazu.

3.5.1. Sieci pozostate
Kanat technologiczny

Ze wzgledu na przebieg sieci §wiatlowodowej przez wie§ Annopole Stare oraz jej rozbudowe do wsi Zborowskie nie jest
wymagany. W zalaczeniu decyzja ministra zwalniajaca z obowiazku wyposazenia drogi w przedmiotowy kanat.

Sieci elektroenergetyczne
Rozwigzania projektowe powoduja powstanie kolizji z infrastruktura energetyczna napowietrzna oraz doziemnymi
przytaczami do nieruchomosci. W zakresie projektu jest przestawienie kolizyjnych stupéw energetycznych z ich wymiana
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na nowe, korekta przylaczy napowietrznych do zabudowan oraz przebudowa doziemnych kabli przylaczeniowych do
nowej lokalizacji ztaczy kablowych. Wymiana przewodu napowietrznego zgodnie z warunkami technicznymi gestora sieci.
Istniejace oswietlenie znajdujace si¢ na stupach energetycznych nalezy przetozy¢ na nowoprojektowane stupy.

Pod zjazdami i drogami zaprojektowano rury ostonowe na sieci doziemnej o srednicy minimum 110mm. Rury muszg by¢
posadowione 0,5 m poza projektowang krawedz obiektu liniowego.

Dodatkowo projektowana jest sie¢ doswietlajaca przejscie dla pieszych.

Sieci telekomunikacyjne

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa doziemnej sieci telekomunikacyjnej wraz z przewieszeniem
istniejacej linii Swiattowodowej na nowe stupy energetyczne wraz z infrastrukturg towarzyszaca w pasie drogi powiatowej
nr 4901E. Zakres robét polega¢ bedzie na utozeniu nowych kabli rozdzielczych i abonenckich wraz z zabezpieczeniem
istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej w celu usuniecia kolizji powstatych wskutek zmiany uktadu drogowego w
miejscowosci Annopole Stare-Zborowskie.

Ze wzgledu na kolizje ze stlupami energetycznymi, na ktérych zawieszona jest sie¢ $wiattowodowa musi zosta¢ ona

przebudowana w dostosowaniu do nowego usytuowania stupow energetycznych.

Doziemna sie¢ miedziana bedaca w kolizji z projektowanym zagospodarowaniem zostanie przebudowana w nowa
lokalizacje bez podnoszenia parametréw istniejacych. Pod zjazdami i drogami zaprojektowano rury oslonowe na sieci
doziemnej o $rednicy minimum 110mm. Rury musza by¢ posadowione 0,5 m poza projektowang krawedZ obiektu
liniowego.

Sieci wodociggowe
Projektowane zagospodarowanie odcinkowo koliduje z istniejaca siecia wodociagowa dn80 mm i przylaczem dn40 mm.
Sie¢ wodociagowa zostanie zaprojektowana poza jezdnia wraz z odtworzeniem przylaczy wodociagowych do

nieruchomosci zabudowanych.

3.6. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Przy ksztaltowaniu geometrii drogi uwzgledniono dostosowanie do istniejacego terenu. Geometria w planie dostosowana
zostala do istniejacego zagospodarowania oraz uzbrojenia terenu, a w profilu w jak najwickszym stopniu do stanu
istniejacego. Ze wzgledu na poszerzenie pasa drogowego i nowy program jego zagospodarowania, jezdnia istniejaca nie
jest mozliwa do wykorzystania. Inwestycja profiluje nowe spadki podtuzne i poprzeczne jezdni.

Projektowana droga dla pieszych i roweréw dowiazana zostala do projektowanej krawedzi jezdni, z uwzglednieniem
niezbednych poszerzeti i skrajni celem zapewnienia szerokosci elementéw zgodnych z przepisami.

Na odcinku lesnym poszerzenie pasa drogowego wiaze si¢ z konieczna wycinka fragmentu lasu, ktory po uzyskaniu decyzji
ZRiD stanie si¢ pasem drogowym.

W obszarze zabudowanym wsi Annopole Stare i Zborowskie pojedyncze drzewa i krzewy pozostajace w kolizji z
planowanym zagospodarowaniem zostang usunigte.

Wszystkie inne pozostajace w zblizeniu do robét budowlanych jednostki roslinne nalezy zabezpieczy¢ na czas trwania
budowy. Wszelkie konieczne prace ziemne w poblizu drzew i krzewéw wykonywac recznie.

Naruszone poprzez roboty ziemne korzenie drzew obcia¢ fachowo i zabezpieczy¢ srodkiem grzybobojczym. Na czas
prowadzenia prac pnie drzew zabezpieczy¢ otuling z desek i matami stomianymi lub zuzytymi oponami. W trakcie
prowadzenia prac ziemnych w przypadku odstonigcia systemu korzeniowego drzew nalezy czasowo (na czas trwania prac)

ostoni¢ korzenie juta lub agrowlékning zabezpieczajac je przed nadmiernym wysuszeniem (np. polewac woda).

Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy unika¢ poruszania si¢ sprzetu cigzkiego oraz skltadowania materiatéw
budowlanych pod koronami drzew w celu zapobiegania nadmiernemu zaggszczeniu gleby w strefie korzeniowej i zmiany
parametréow chemicznych gleby. W przypadku koniecznosci poruszania si¢ sprzetu pod koronami drzew, teren nalezy

zabezpieczy¢ przed nadmiernym zaggszczeniem, w celu ochrony systemu korzeniowego.

Zielen przewidziana do wycinki zaznaczona zostala na planie sytuacyjnym.

Zestawienie ilo§ciowe zieleni usuwanej:

- pojedyncze drzewa — 60 szt. w tym wielopienne

- drzewa obszarowo w terenie zalesionym — 6325 m2

- krzewy — 492,2 m2

Zgodnie z decyzja $srodowiskows wycinke drzew i krzewow nalezy skompensowaé nowymi nasadzeniami.
Zestawienie ilo§ciowe nasadzen kompensacyjnych:

- drzewa o obwodzie min. 14 cm — 93 szt.
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- krzewy — 1000 m2
4.POZOSTALE DANE I INFORMACJE

4.1. Ograniczenia w zabudowie i zagospodarowania terenu wynikajace z aktow prawa miejscowego
Obszar inwestycji sasiaduje z pojedynczymi planami miejscowymi nie majacymi jednak znaczenia ze wzgledu na przyjeta
procedure uzyskiwania zezwolenia na realizacje inwestycji. Objete opracowaniem obiekty nie wplywaja negatywnie na tad
przestrzenny.

4.2. Ochrona konserwatorska

Obszar inwestycji znajduje si¢ poza granicami obszaréw chronionych.
4.3. Wplyw eksploatacji gérniczej

Obszar inwestycji znajduje si¢ poza granicami obszaréw gérniczych.

4.4. Zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na srodowisko (Dz.U.2019.1839) projektowane przedsiewzigcie zalicza si¢ do inwestycji mogacych
potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko i wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Inwestycja realizowana bedzie z zachowaniem najwyzszych standardéw proceséw budowlanych przez co jej wplyw na

srodowisko zostanie zminimalizowany.

4.4.1. Wplyw inwestycji na otoczenie

Rozbudowa drogi oraz budowa drogi dla pieszych i roweréw nie spowoduje ingerencji w siedliska przyrodnicze.
Oddzialywanie jakie mogloby generowaé prowadzenie prac budowlanych nalezy ograniczy¢ do minimum przez wlasciwg

organizacj¢ prac. Powstanie inwestycji nie spowoduje przekroczenie dopuszczalnych standardow jakosci srodowiska.

4.4.2. Ochrona wod powierzchniowych i podziemnych
Na etapie realizacji przedsiewzigcia powstawaé beda dwa typy sciekow:

e  Scieki socjalno — bytowe, zwigzane z czynnosciami sanitarnymi pracownikéw budowy (miejsce powstawania:
zaplecze budowy),

e  Scieki opadowe oraz roztopowe, zwigzane bezposrednio z opadami atmosferycznymi (miejsce powstawania: plac
budowy, zaplecze budowy).

Scieki socjalno-bytowe ujmowane i gromadzone beda poprzez system przenosnych i szczelnych sanitariatéw,
przystosowanych do transportu kolowego. Odbiér ww. sanitariatow prowadzony bedzie przez podmioty uprawnione,
posiadajace odpowiednia decyzje administracyjna, wydana w mocy ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach.
Zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych, powstajacych na terenie placu budowy oraz jej zaplecza odbywac si¢
bedzie poprzez odpowiednie profilowanie ww. obszarow tak, aby wody splywaly grawitacyjnie w stron¢ odbiornika. Z
uwagi na fakt, iz ww. Scieki zanieczyszczone sa gléwnie zawiesing, na trasie ich spltywu tworzy si¢ tzw. progi terenowe
umozliwiajace grawitacyjng sedymentacj¢ wskazanych zawiesin.

Zgodnie z trescia Rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié¢ przy wprowadzaniu
$ciekéw do wod lub ziemi [...], wody opadowe i roztopowe ujete w szczelne, otwarte lub zamknigte systemy kanalizacyjne,
pochodzace z drég i wprowadzane do woéd lub do ziemi nie powinny zawiera¢ substancji zanieczyszczajacych w ilosciach
przekraczajacych 100 mg/1 zawiesin ogélnych oraz 15 mg/1 weglowodoréw ropopochodnych.

4.4.3. Oddzialywanie na powietrze

Podczas prac budowlanych wykonywanych w zwiazku z realizacja omawianej inwestycji, do atmosfery emitowane beda
zanieczyszczenia pylowe i gazowe. Podstawowym zrédtem emisji substancji do powietrza bedg silniki pojazdéw i maszyn
wykorzystywanych przy budowie tj. koparki, tadowarki, mobilne agregaty pradotworcze, mobilne sprezarki, samochody
transportujace materialy budowlane oraz wiele innych urzadzen. Maszyny tego rodzaju sa napedzane olejem napedowym
i powoduja emisj¢ produktéw spalania tego paliwa. Lokalnie moze dojsé do zgrupowania kilku samochod6w oczekujacych
na zatadunek lub roztadunek. Jezeli silniki tych pojazdow beda wlaczone, lokalnie bedzie wystepowala koncentracja spalin,
ktora stanowic¢ bedzie odczuwalng uciazliwosé w najblizszym otoczeniu. Dlatego nalezy si¢ liczy¢ z faktem przejsciowego
pogorszenia jakosci powietrza w rejonach zamieszkania, potozonych blisko miejsca przebudowy.

Ponadto w miejscu prowadzenia rob6t wystapi takze emisja pylu, zwiazana z wykonywaniem prac ziemnych, jak réwniez
z transportem materialéw sypkich otwartymi ci¢zaréwkami. Wielko§¢ emisji w tym przypadku zalezy od wlasciwosci
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materialu (tj.: rozdrobnienie, wilgotnos¢), predkosci jazdy oraz innych czynnikéw np.: wielko$¢ napelnienia skrzyni
tadunkowej.

Emisja substancji wystgpujaca w fazie realizacji przedsigwzigcia bedzie wprowadzana do srodowiska w sposéb
niezorganizowany, a czas jej wprowadzania bedzie ograniczony do czasu prowadzenia prac budowlanych.

Wymienione powyzej czynniki beda mialy charakter lokalny i krétkotrwaly, ograniczony do miejsca prowadzenia prac i
jego bezposredniego otoczenia. i nie spowoduja trwatych zmian w srodowisku.

Emisja substancji w fazie eksploatacji bedzie tozsama do stanu istniejacego.

W fazie realizacji przedsiewzigcia wyrdznia si¢ nastepujace etapy, bedace zZrédtem wytwarzania odpaddw:

e  roboty rozbiérkowe oraz demontazowe, zwigzane m.in. z:
o demontazem elementéw istniejacej infrastruktury technicznej,
o  roboty ziemne,
o roboty budowlane,

Zgodnie z trescia rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 roku w sprawie katalogu odpadéw,
przewidziane do wytworzenia rodzaje odpadow zaklasyfikowane zostang do nastgpujacych grup:

e grupa 15 - Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materialy filtracyjne i ubrania ochronne
nieujete w innych grupach,

e grupa 17 - Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej
(wlaczajac glebe i ziemig z terenéw zanieczyszczonych),

e grupa 20 - Odpady komunalne facznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie.
Na etapie uzytkowania przewiduje si¢ cykliczne powstawanie odpadéw, ktérych Zrédtem beda nastepujace dziatania:

e utrzymanie letnie oraz zimowe, w tym usuwanie odpadéw o charakterze komunalnym oraz zanieczyszczonych
odktadéw piasku, mutu lub lisci,
e  realizacja harmonogramu prac konserwacyjnych, zwigzana z:
o remontami nawierzchni (zwlaszcza po okresie zimowym),
o pielegnacja zieleni przydroznej (gléwnie przycinanie trawy),
o naprawa (wymiana) zniszczonych (zuzytych) elementéw infrastruktury,

4.4.4. Oddziatywanie akustyczne
Emisja hatasu w fazie budowy bedzie powodowana przede wszystkim przez prace maszyn i $rodkéw transportowych
wykorzystywanych na tym etapie. Poziom mocy akustycznej maszyn szacuje si¢ na 90 — 110 dB, przy czym zaznacza sie,
ze ze wzgledu na szeroki wybor urzadzen wartosci te nalezy uznad za orientacyjne. Ograniczenie emisji halasu do
srodowiska jest mozliwe przy zastosowaniu nowoczesnych i sprawnych maszyn o niskim poziomie emisji hatasu. Aby
maksymalnie ograniczy¢ halas i wibracje podczas robét nalezy stosowac maszyny wysokiej jakosci i wlasciwie je uzytkowac
i konserwowac. Eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie bedzie si¢ wiagzala z emisja hatasu wicksza niz w chwili obecnej
eksploatacji. Mozna stwierdzi¢, iz nowa nawierzchnia pozwoli na przejazd na wyzszym biegu oraz ograniczy drgania i hatas

podzespoléw wynikajacy ze zdegradowanego stanu dzisiejszej jezdni.

4.4.5. Srodowisko przyrodnicze
Stwierdza sig, iz eksploatacja inwestycji nie bedzie mie¢ negatywnego wplywu na wystepujaca w jej sasiedztwie szate
roslinna. Zwiazane jest to gléwnie z faktem, iz gatunki roslin 1 ich zbiorowiska na analizowanym terenie wyksztalcily sie
pod wplywem istniejacego uktadu komunikacyjnego.
Przewiduje sig, Ze projektowane przedsiewzigcie nie bedzie miato oddzialywania na gatunki zwierzat pojawiajacych si¢ w
strefie oddzialywania inwestycji. Wystepujaca w sasiedztwie terenu inwestycyjnego fauna determinowana jest przez

uwarunkowania siedliskowe silnie zaburzone przez dotychczasowe antropogeniczne przeksztalcenie terenu.

4.4.6. Zimowe utrzymanie drog

W celu zapewnienia ciagltosé ruchu w okresie zimowym, na omawianym ukladzie drogowym, podejmowane beda
czynnosci zwiazane z odsniezaniem nawierzchni. Likwidacja §liskosci zimowej polega na usuwaniu $niegu i lodu z jezdni i
chodnika przy uzyciu $rodkéw chemicznych, mechanicznych oraz obu tacznie.

Odsniezanie przy uzyciu srodkéw mechanicznych bedzie polegato na ciaglej pracy roznych typéw plugdw snieznych, ktére
na biezaco usuwaja nagromadzony $nieg w celu nie dopuszczenia do powstawania utrudnien i przerw w ruchu.

Srodkami chemicznymi wykorzystywanymi do usuwania $liskosci zimowej sa: chlorek sodu (NaCl), chlorek wapnia
(CaCl2), chlorek magnezu (MgCl2) oraz ich mieszaniny. By zapobiec zbrylaniu soli dodawany jest do niej w niewielkich
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ilosciach zelazocyjanek potasu (K4[Fe(CN)6]). Kompleks Zelaza (II) charakteryzuje si¢ duza trwaloscia, co powoduje, iz
zelazocyjanek potasu nie posiada wlasciwosci toksycznych. Wymienione sole, jak réwniez ich mieszaniny, stosowane sa w
postaci roztwordw badZ w postaci stalej. Szczegdlowe warunki stosowania chemicznych srodkéw w zimowym utrzymaniu
droég reguluje rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 27 pazdziernika 2005 roku w sprawie rodzajéw i warunkéw
stosowania srodkéw, jakie moga by¢ uzywane na drogach publicznych oraz ulicach i placach.

Sole oraz ich roztwory zapobiegaja wystepowaniu §liskosci zimowej poprzez obnizenie temperatury zamarzania wody, co
zapobiega powstaniu na niej warstwy lodu lub zlodowacialego $niegu.

Na zwigkszenie czestotliwosci prowadzenia akcji usuwania §liskosci zimowej z uzyciem srodkéw chemicznych maja wplyw
wahania temperatury, szczegélnie jej oscylowanie w granicach wartosci 0°C.

W przypadku, gdy pokrywa $niezna z jednego opadu rozpusci si¢ i splynie przed nagromadzeniem kolejnego opadu,
nastepuje splukanie z nawierzchni catej ilosci uzytej do odsniezania soli w danym okresie mi¢dzyopadowym. Warunkuje
to konieczno$¢ dodatkowego zastosowania srodkéw chemicznych.

5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Projektowana inwestycja nie wplynie na sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie

w wodg. Realizacja inwestycji nie zmienia dotychczasowego uktadu drogowego.

6. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
Nie dotyczy.

7. INFORMAC]JA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddzialywania obiektu — czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajacy zwiazane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu na podstawie art. 3 pkt 20 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 . — Prawo budowlane.

Wszelki interes 0s6b trzecich w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego zostal uwzgledniony i zachowany.

Nie przewiduje si¢ ograniczen w uzytkowaniu przyleglych terenéw, dostep do niech zapewniony zostal poprzez zjazdy z
projektowanej drogi lub poprzez zjazdy na istniejace drogi. Nie przewiduje si¢ ograniczenia dostgpnosci do drogi.

Teren, na ktérym planowana jest przedmiotowa inwestycja nie znajduje si¢ na terenie obszaru NATURA 2000 oraz nie
oddzialuje na ten obszar

Dla przedmiotowe] inwestycji stwierdza sie, Zze projektowana droga ma obszar oddziatywania w granicach projektowanego
pasa drogowego. Obszar oddzialywania zostal ustalony na podstawie ustawy Prawo Budowlane i ustawy o drogach
publicznych.

B. DOKUMENTY DOYACZANE DO PROJEKTU

1.KOPIA DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOM UPRAWNIEN BUDOWLANYCH I
ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO

C. CZESC RYSUNKOWA

1.PLAN ORIENTACYJNY
2.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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proaentanta

(rod waj vunkcu)

) , konotrukcyano ~ inzynieryjnej
W SPETAINOSE 1 vicvssion istsssissmmmmsisinisssiing sins

(deIOJ aJeqﬂincsm te(.hmcznc budow!cne;)

. w zakresie ... drég-i lotniskowych orogstartowch ..... oraz manipulacyjnych




Obywatel(ka) ...Fiotr lirosXaw Kaminski. . ... T — jest upowainiony(a) doi

(imie | nozwisko)

1. do sporzgdzania projektéw budowli drdg, lotniskowych drég star-
towych i manipulacyjnych oraz typowych mostdw i przepustow,

2. w zakresie budowli nie bedgcych budynkami w budownictwie 0séb
fizycznych = do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy,
kierowania i kontrolowania wytwarzanig konstrukcyjnych elementdw
budowlanych oraz oceniania i badanis stanu technicznego budowli.

Otrzymuje:

mgr inz.Piotr Kamifski
ple Grunweldzki 15/56
50-378 VWrocXaw

m.p.

(podpis i pieczed)

D2G 2713 391-4.0270 2.20C 2 87
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-K96-M1R-S24 *

Pan Piotr Kamiriski o numerze ewidencyjnym DOS/BD/4117/01

adres zamieszkania ul. Bolestawa Krzywoustego 312/8, 51-312 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnos$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-27 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




WOJEWODA DOLNOSLASKI Wroctaw, dnia 20 grudnia 2002 r.

RR.IX.U-1.7131-1571/02

DECYZJA

Na podstawie art. 104 §1i2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zZniejszymi zmianami) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane - (tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pézniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.z1995r. Nr8, poz 38, z
pbzniejszymi zmianami), w zwiazku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie
ustawy o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow

(Dz. U. Nr 23, poz. 221)
nadaje

Panu Jackowi Adamowi Kuziora
inzynierowi z kierunku inzynierii Srodowiska
urodzonemu dnia 29 lutego 1972 w Stalowej Woli

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 247/02/DUW

( do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, ciepinych, wentylacyjnych i gazowych

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewode Dolnosigskiego Zarzadzeniem nr 46
z dnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 209, z pdzniejszymi zmianami) stwierdzita, ze Pan
Jacek Adam Kuziora posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodows
konieczna do uzyskania uprawniert budowlanych w w/w specjalnoéci i uzyskat pozytywny wynik
egzaminu na uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentenciji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Ga‘ownego Inspektora Nadzoru Budowlanege
za posrednictwem Wojewody Dolnoslgskiego w t 14 dni od daty otrzymania decyz;ji.

1. Pan Jacek Adam Kuziora
ul. Lwowska 37/11
53-525 Wroctaw

2. Gitéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-ZU7-JTE-F4H *

Pan Jacek Adam Kuziora o numerze ewidencyjnym DOS/1S/0303/04

adres zamieszkania ul. Lwowska 37/11, 53-515 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnos$lgskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-24 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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URZAD WOIJEWODZKI WE WROCLAWIU
WYDZIAL GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

pl. Powstancow Warszawy 1

Nr 254790/ U4

DECYZIJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § LFuStz’d N 13 -3 ust, g 5 uSt'l !

i § 13, ust. 1, pkt. B S |- rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowe] i Ochrony Srodowiska

z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz.

46) stwierdza sie, ze:

Arbur KaZlNLcPZ G- RO Wy VKT

Obywatel(ka) e
i (|m|q i nnzwuko)
me g1 ster 1nzyn1er elektryk
= : (tytul nnukowy —_ zclwodawy) I

urodzony{a) dnia

posiada przygotowanie zawodowe uprawniajqce do wykonywania samodzielnej funkcji

pro“ektanta i kJerownlkg bucowy i roboL

: (rodzn] ‘unk:p}

1n taLaCJJno - 1n2yn1erydned

w specjalnosci ... RS .
thél2aj speciolnodcel le:hnnczno—buiowlune;)

, 51901 1 1nqtalacgl elekt ycznycn
w zakresie ... .

B | RS S : (specjalizacja zowodowa)




Artur Kazimierz Gowacki re
‘ o l B jest upowainiony(a) do

Obywatel(ka)

(imie | narwiska}

T.do sporzgdzania projektdw sieci i instalacji elektrycznych,

2.d0 kierowania,nadzorowania i kontrolowznia budowy i robodt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania elementdéw konstrukcydnych
sieci 1 instalac]ji oraz ocenianis i badania stanu technicznego
sieci i1 instalacji elektrycznych.

Otrzymuie:
mgr inz.Artur Glowacki

ul.1-Maja 29/6

55-200 Orawa S

{podpis | pleczed)

DZG 2713-391 4-0499 3.000 7 90
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-7Z3-7WP-1Z5 *

Pan Artur Gtowacki o numerze ewidencyjnym DOS/IE/2604/01

adres zamieszkania ul. Sybirakéw 3¢, 55-200 Otawa

jest cztonkiem Dolnos$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-29 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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FREZES URZEHLU
REGULACST TELEKOMUWIRACHT il FOCLY

DECYZJA Nr DTT-TU/02340/02/U

7z dmia A 8 czerwea 2002 r.

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr120, poz 581z poZn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Tomasza Sobieraja z dnia 12.03.2002 1., w sprawic nadania uprawniei budowlanych w
telekomunikacji

Nadaje Panu ing, Tomaszowi Sobierajowi
urodzonemu 04.11.1975 r. we Wroclawin

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania
w specjalnoseiach imstalacyjnych
w telekomunikaeji przewodowej wraz z infrastrukturs towarzyszacy

w zakresie linii, instalacji i urzadzeh liniowyceh oraz stacyjmych

YUZASADNIENIE

Na padstawie zlozonych dokumentdw, przez nbicgajacego si¢ 0 vprawnicnia budowlane w telekamunikacji Komisia Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyinym stwierdzila, e spetnit on warunld w zalresie przygotowania zawedaweno niezbgdnego do wavskania
uprawmet we wiioskowanym zakresie. Jednoszéémie ubicgajaey si¢ zloZyt egzamin przed Komisia £gzaminacyina z DOZVLVWIVIR
wyniicdem. Wobse powyiszego naiccaio orzee jak na wsigpie. [ " !

Decyzja jest ogtateczna w administracyjnym toku instancji.

Pouczenie PR ( .
Suonie niezadowolongj z decyzji siuzy w terminic 14 dni od daia e - O N,/ﬂ“
doreczenia wniosek o ponowne rozpatrzenic sprawy (art.127 § 3§ 129 ‘ "\-'/NL\;\ ] (\ £
§2 Kpa) do Prezesa Urzedu Regulacji Telekomunikacji i Povaty AT WO }J,J@ G
ul. Kasprzaka 1820 01-211 Warszawa ; v TR S
Po wydaniu decyzji na skutek wniosku, o ktdrym mowa w art 12783
Kpa, stromie peystugiwac bedzie prawo vnicsienia  skarg
bezpodrednio do Naczelnego Sadu Administracyjnego w W arszawvrie,
w terminie 30 dui od daty dorgezenia tg decyzji na podstawie
art. 35 ust.| w zwiazlon z art. 34 ust b ustawy z daia L1 maja 1995r. 0
Naczelnym Sadzie Administracyjnym - Dzl = 1995 © Nr 74,
poz36y « podr. mm.).

%
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-BKS-DDN-FMI *

Pan Tomasz Sobieraj o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0705/04

adres zamieszkania ul. Lekcyjna 46, 51-169 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnos$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-12 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Inwestor )
ZARZAD POWIATU ZDUNSKOWOLSKIEGO
ul. Ztotnickiego 25
98-220 Zdunska Wola
Jeqnclztstka BPK
projektowa sp.z0.0.
(—\’ =) ul. Nepalska 2
/( 52-121 Wroctaw
Imig i Nazwisko Uprawnienia Podpis
Glowny projektant mgr inz. Piotr Kamifiski l?;éi&fg ‘{)Vez ograniczeit
Projektant mgr inz. Pawet Pastawski
Nazwa opracowania

Nazwa rysunku

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4901E
ANNOPOLE STARE-ZBOROWSKIE NA ODCINKU
OD SKRZYZOWANIA Z DP 4914E DO GRANIC POWIATU

PLAN ORIENTACYJNY
Skala Data Nr umowy Branza Stadium Nr rysunku
1:10000 01.2024 12.273.2.2023 D PB 1




