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IMIĘ I NAZWISKO 
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PODPIS 

GŁÓWNY PROJEKTANT 
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DOŚ/BD/4117/01 
181/88/UW 
DROGOWA 

 

PROJEKTANT 
MGR INŻ. JACEK KUZIORA 

 

DOŚ/IS/0303/04 
247/02/DUW 
SANITARNA 

 

PROJEKTANT 
MGR INŻ. TOMASZ SOBIERAJ 

DTT-TU/02340/02/U 
TELEKOMUNIKACYJNA 

 

PROJEKTANT 
MGR INŻ. ARTUR 

GŁOWACKI 

DOŚ/IE/2604/01 
254/90/UW 

ELEKTROENERGETYCZNA 
 

 

 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d i 3e Ustawy z dnia  7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oświadczam, że niniejszy 

projekt budowlany dla inwestycji został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej. 
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A. CZĘŚĆ OPISOWA 
1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 
Rozbudowa istniejącej drogi powiatowej w zakresie poszerzenia jezdni, budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z siecią 
kanalizacji deszczowej, przebudową kolizji energetycznych, wodociągowych.  
Kategoria obiektu IV, XXV, XXVI, XXVIII. 

2. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA 
Obiekt budowlany służył będzie jako droga publiczna. 

3. UKŁAD PRZESTRZENNY OBIEKTU BUDOWLANEGO 
Nie przewiduje się znaczących różnic w powiązaniu przestrzennym obiektu po wykonaniu robót budowlanych. 

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO 
4.1. Parametry drogi 

4.1.1. Parametry techniczne drogi 
Parametry techniczne drogi powiatowej 4901E: 

 klasa techniczna:            Z 

 prędkość projektowa w terenie zabudowanym:     40 km/h 

 prędkość projektowa w terenie niezabudowanym:    60 km/h 

 kategoria ruchu            KR2 

 szerokość pasa ruchu           2,75 m 

 szerokość drogi dla pieszych i rowerów:      2,50 m 

 szerokość pobocza:            1,00 m 

Parametry techniczne drogi gminnej nr 119051E: 

 klasa techniczna:            D 

 prędkość projektowa:          30 km/h 

 szerokość pasa ruchu           2,25 -2,50 m 

 szerokość pobocza:            min. 0,5 m 

4.1.2. Przekrój poprzeczny nawierzchni 

Nawierzchnia jezdni i drogi dla pieszych i rowerów została zaprojektowana ze spadkiem podstawowym jednostronnym 
o wartości 2%. Celem spadków poprzecznych nawierzchni jest zapewnienie prawidłowego odwodnienia 
powierzchniowego nawierzchni. W miejscowości Zborowskie ze względu na niewielką wartość łuku kołowego 
zaprojektowano poszerzenie jezdni do wartości normatywnej. 

4.1.3. Konstrukcja nawierzchni  

Nośność nawierzchni przewidziano na kategorię ruchu KR2 (zgodnie z wymaganiami Zamawiającego) oraz obciążenie 
osi 115 kN.  
Konstrukcje nawierzchni przyjęto zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych 
oraz obliczeniami empiryczno-mechanistycznymi, wprowadzonego Zarządzeniem nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 r. oraz wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury (WR-D-63-01-2022). 
Przedstawiono także alternatywne rozwiązanie powalające na zmniejszenie objętości robót ziemnych oraz optymalizację 
kosztów realizacji inwestycji. 

Na podstawie przeprowadzonych badan wykonanych dla celów drogowych, ze względu na wykształcenie budowy 
podłoża oraz brak niekorzystnych zjawisk geologicznych oraz na podstawie warunków wodnych ustala się na dobre 
(przeciętne w zakresie odcinka we wsi Annopole Stare) warunki gruntowe. Podłoże wraz z dolnymi warstwami dla jezdni 
należy doprowadzić do nośności min. 80 MPa. 

UWAGA:  
W czasie budowy po odsłonięciu podłoża gruntowego należy sprawdzić warunki gruntowe i w  razie potrzeby  
skorygować  podane  poniżej rozwiązania projektowe dolnych warstw nawierzchni i warstwy ulepszonego podłoża. 
 

Mrozoochronność dla G4 – Hz*1,0 = 0,65 cm 
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Droga dla pieszych i rowerów: 

 Kostka betonowa bezfazowa, kolor czerwony               gr.    8 cm 

 Podsypka cementowo – piaskowa 1:4                 gr.    3 cm 

 Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3       gr.  15 cm 

 Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0                   gr. 20 cm  
(tylko dla G4) 

 Istniejące podłoże gruntowe piaszczyste – doziarnienie i dogęszczenie, E2 min 50 MPa/ istniejące podłoże 
gruntowe gliny pylaste i piaszczyste – grunt stabilizowany cementem C1,5/2,0  E2 min. 50 MPa 

Droga dla pieszych, peron przystankowy: 

 Kostka betonowa bezfazowa, kolor szary                gr.    8 cm 

 Podsypka cementowo – piaskowa 1:4                 gr.    3 cm 

 Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3       gr.  15 cm 

 Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0                   gr. 20 cm  
(tylko dla G4) 

Jezdni bitumiczna KR2 dla G1/G2: 

 Warstwa ścieralna AC 11S                  gr.    4 cm 

 Warstwa wiążąca AC 16W                  gr.    8 cm 

 Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3   gr.  20 cm 

 Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0                   gr. 20 cm  

 Istniejące podłoże gruntowe piaszczyste – doziarnienie i dogęszczenie, E2 min 50 MPa 

Jezdni bitumiczna KR2 dla G4: 

 Warstwa ścieralna AC 11S                  gr.    4 cm 

 Warstwa wiążąca AC 16W                  gr.    8 cm 

 Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3   gr.  20 cm 

 Warstwa ulepszonego podłoża stabilizowanego ziarnistym dodatkiem hydrofobowym              gr. 35 cm 

Zjazdy bitumiczne: 

 Warstwa ścieralna AC 11S                  gr.    4 cm 

 Warstwa wiążąca AC 16W                  gr.    5 cm 

 Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3   gr.  20 cm 

 Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0                   gr. 30 cm 
(tylko dla odcinka G4) 

Zjazdy z kostki betonowej: 

 Kostka betonowa bezfazowa, kolor grafitowy               gr.    8 cm 

 Podsypka cementowo – piaskowa 1:4                 gr.   3 cm 

 Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3       gr.  20 cm 

 Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0                   gr. 30 cm 
(tylko dla odcinka G4) 

Zjazdy z kruszywa: 

 Warstwa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3         gr.  20 cm 

Pobocze: 

 Warstwa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie         gr. 10 cm 

 Grunt niewysadzinowy/nasyp    

Zieleniec: 

 Warstwa humusu                     gr. 25 cm 

Opaska z kostki (na długości ścieku szczelinowego): 
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 Kostka betonowa, kolor szary                   gr.    8 cm 

 Podsypka cementowo – piaskowa 1:4                 gr.   3 cm 

 Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3       gr.  10 cm 

Palisada betonowa: 

 Palisada betonowa 18x18, kolor szary 

 Fundament z betonu C12/15                   gr.   30cm 

Długość elementów palisady 80 cm (m. Annopole Stare) i 120 cm (m. Zborowskie)  
  
Na etapie realizacji inwestycji, po akceptacji Inspektora nadzoru / Zamawiającego, dopuszcza się zmianę sposobu 
wzmocnienie podłoża.  

4.1.4. Profil podłużny 

Pochylenie podłużne kształtowane jest w celu jak najmniejszych robót ziemnych. Zaprojektowano pochylenia zgodne z 
obowiązującymi przepisami i wytycznymi. Droga dla pieszych i rowerów powiązana jest z pochyleniem podłużnym 
krawędzi jezdni.  

4.1.5. Roboty ziemne 
W miejscach zbliżeń do istniejących sieci uzbrojenia podziemnego oraz obiektów inżynierskich i drogowych prace należy 
prowadzić ręcznie i poprzedzić je wykopami kontrolnym.   

4.2. Zieleń 

W celu realizacji inwestycji niezbędna jest wycinka kolidujących drzew i krzewów zgodnie z projektem 
zagospodarowania terenu, decyzją środowiskową oraz opracowaniem dendrologicznym. 

4.3. Rozwiązania konstrukcyjne – sieci sanitarne 

4.3.1. Opis rozwiązań projektowych 
Rozwiązania projektowe kanalizacji deszczowej KD 200 i 400 mm 

4.3.1.1 Prowadzenie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej 

Rurociąg w drodze powiatowej należy wykonać jako odcinki kontynuujące odwodnienie szczelinowe, przejmujące wodę 
opadową z kanału zamkniętego odwodnienia szczelinowego poprzez studnie z PVC-U dn600, dn800 mm i dn 1000 mm 
(studnie z osadnikiem). Rurociąg wykonać metodą wykopu otwartego. Głębokość posadowienia zgodnie z profilem 
kanału. Wpięcie do projektowanego rowu odwadniającego należy wykonać poprzez wykonanie wylotu ściętym 
odcinkiem i wypuścić na skarpę, którą należy umocnić po min. 2,0 m poniżej i powyżej wylotu wraz z odcinkiem dna 
rowu za pomocą brukowca z zamulonymi zaprawą spoinami. 

Podczas montażu stosować zalecenia normy DIN EN 1610 i producenta. W przypadku innego materiału kolektora lub 
innego rozwiązania metodę włączenia uzgodnić z Zamawiającym. 

4.3.1.2 Uzbrojenie sieci kanalizacji deszczowej 

Rurociągi. 

Kanalizację wykonać z rur PVC-U o średnicy ø400 i sztywności obwodowej SN8. Rury kanalizacyjne przygotowywane 
są do łączenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelki SBR.  
Kanały układać ze spadkiem i na rzędnych podanych na profilu podłużnym sieci kanalizacji deszczowej. Wykonawca 
winien stosować się do wytycznych producenta rur w zakresie ich montażu.  

Studnie rewizyjne. 

Na kanale deszczowym zaprojektowano 7 studzienek rewizyjnych z PVC-U o średnicy dn600, dn800 mm i dn1000 mm. 
Studzienki montować na podłożu z betonu C12/15 grub. min. 10cm.  

W przypadku uplastycznienia się podłoża, należy wykonać wzmocnienie przez wciśnięcie w grunt warstwy tłucznia o 
grubości 10cm. Elementy prefabrykowane wszystkich studzienek łączone na uszczelki gumowe. 

Górna część studzienek zakończona płytą odciążającą, z włazami żeliwnymi klasy D400 wg PN-EN 124:2000 z 
wypełnieniem betonowym, samoblokujące się, 2 otworowe bez zamknięć śrubowych, bez wentylacji. Regulacja włazów 
do niwelety drogi pierścieniami dystansowymi polimerowymi.  

 



 

BPK sp. z o.o., ul. Nepalska 2, 52-121 Wrocław,  NIP 899 28 50 271, KRS 0000748007                             7 

Rozwiązania projektowe przykanalików deszczowych 

Przykanaliki wykonać z rur PVC-U o średnicy dn200 mm i sztywności obwodowej SN12. Rury kanalizacyjne 
przygotowywane są do łączenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelek SBR.  

Przykanaliki układać ze spadkiem i na rzędnych podanych na profilu podłużnym. Wykonawca winien stosować się do 
wytycznych producenta rur PP w zakresie ich montażu.  

4.3.2. Wykonawstwo sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami 
4.3.2.1 Roboty ziemne 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-10736:1999. Ułożenie rur musi być wykonane w wykopach o podłożu 
odwodnionym i na podsypce piaskowej min 15cm. Pozwala to na uformowanie zagłębienia pod rurę, montaż złącza, a 
także utrzymanie odpowiednich spadków przewidzianych w projekcie. Ewentualną wodę gruntową z wykopu a także 
ewentualną wodę opadową należy odpompować z wykopu pompą spalinową lub elektryczną. 

Przed ułożeniem rurociągu i wykonaniem piaskowej podsypki dno wykopu musi być wyrównane, a ewentualne kamienie 
i gruz usunięte. Rury na całej długości muszą się wspierać na podłożu. Powierzchnie łączące i elementy uszczelniające 
muszą być dokładnie oczyszczone. Wykopy pod rurociągi wykonać ok. 15cm głębsze niż posadowienie rur, dla 
wykonania podsypki piaskowej. Nie należy wykonywać wykopów głębszych niż podano wyżej. Przewody po ułożeniu na 
podsypce należy zinwentaryzować.  

4.3.2.2 Roboty montażowe przyłączy 

Sieci i przyłącza deszczowe, należy wykonać od najniższego punktu, zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.  

Na całej długości rurociągi układać w wykopie wąsko przestrzennym, szalowanym. W czasie montażu rurociągu w 
wykopach, ściany wykopów powinny być umocnione zgodnie z PN-B-10736:1999r. Wykopy winny być zabezpieczone 
przed dostępem osób postronnych.  

Do montażu należy stosować wyłącznie materiały nieuszkodzone posiadające atest producenta. Przy montażu sieci 
kanalizacji deszczowej należy stosować się do wytycznych producenta rur. Miejsca ewentualnych kolizji z uzbrojeniem 
istniejącym podziemnym należy zlokalizować, a wykop wykonywać ręcznie pod nadzorem właścicieli uzbrojenia. Na czas 
robót istniejące uzbrojenie odpowiednio zabezpieczyć (np. przez podwieszenie). 

4.3.2.3 Zasypywanie wykopów 

Zasypka kanałów składa się z dwóch warstw: 

- warstwy ochronnej rury kanałowej o wysokości 30cm ponad wierzch rury, 

- warstwy wypełniającej do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej. 

Zasyp rurociągu wykonuje się w trzech etapach: 

- wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach, 

- po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscu połączeń, 

- zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórka odeskowań i 
rozpór ścian wykopu. 

Współczynniki zagęszczenia powinny wynosić: 

1. dla warstwy o grubości 1,0 m od korony zasypu - 0,97 

2. poniżej w/w warstwy – 0,95 

    - dla podłoża pod rury i w pachach – 0,97 

Podane wskaźniki zagęszczenia należy traktować jako minimalne. Określenie wskaźnika zagęszczenia zgodnie z PN – 
74/B - 02380. 

4.4. Rozwiązania konstrukcyjne – sieć wodociągowa 

Sieć wodociągowa 
Rurociąg w drodze publicznej (dz. 280, obr. Annopole Stare) oraz działkach prywatnych ( dz 90/1, 129/3, 71/2, 72) 
wykonać metodą wykopu otwartego.  
Wpięcie do istniejącej sieci dn 80 projektowanego wodociągu w węzłach W2, W4, W6, W7, W9 należy wykonać poprzez 
wstawienie łącznika rurowo-kołnierzowego dn80/90 i króćca z luźnym kołnierzem dn 90, a następnie zgrzanie z rurą 
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przewodową. Do węzła W1 należy wstawić obejmę stalową z odejściem kołnierzowym w miejscu zdemontowanego 
odcinka przyłącza. W węźle W3 należy wstawić zaślepkę na odejściu do zasuwy, a w węźle W8 wstawić trójnik 
elektrooporowy i na odejściu zamontować zasuwę.  
Zgodnie z Dz.U. nr 121 poz. 1139 z 2003 r. przebudowana sieć wodociągowa będzie obsługiwać nie więcej niż 2000 
mieszkańców i nie wymaga ochrony p.poż. 
W związku z tym na trasie projektowanej sieci wodociągowej De 90 nie projektuje się nowych hydrantów pożarowych. 
Istniejący hydrant zapewnia ochronę p.poż. Zasięg działania hydrantu nie przekroczy 150 m.  
Wszystkie zasuwy typ F5 bezdławikowe, z miękkim sercem, PN 10, z żeliwa sferoidalnego. Przy połączeniach należy 
stosować śruby i nakrętki min. ze stali nierdzewnej A4. Skrzynki zasuw zabezpieczyć tzw. „ plackiem betonowym” 
0,5x0,5x0,15 m. Podłoże pod armaturę wzmocnić warstwą chudego betonu. Między kształtkami a blokiem oporowym 
stosować folię PE-HD. Rury PE-HD powinny być łączone poprzez zgrzewanie elektrooporowe. Przewód ułożyć w 
odwodnionym wykopie na podsypce z piasku grubości 15 cm oraz w zasypce do wysokości 30 cm ponad wierzch rury z 
ubiciem zasypki po bokach. Nad przewodem wodociągowym na wysokości 30 cm ułożyć taśmę sygnalizacyjną z 
wtopioną wkładką metaliczną. Pod armaturę należy wykonać bloki oporowe. Wykonany wodociąg przed zasypaniem 
poddać próbie szczelności przy przedstawicielu dostawcy wody na ciśnienie 1,0 MPa. Przed zasypaniem rurociągu należy 
zgłosić do pomiaru geodezyjnego. Do zasypania wykopu użyć gruntu wolnego od kamieni i gruzu oraz innych odpadów 
budowlanych. Nie dopuścić do zasypywania gruntem zamarzniętym. Oznakowanie uzbrojenia wykonać zgodnie z PN-
86/B-09700. Przed włączeniem do sieci przeprowadzić płukanie wstępne, dezynfekcję i płukanie wtórne. 
Warunkiem wpięcia rurociągu do czynnej sieci jest uzyskanie: 
Pozytywnej próby bakteriologicznej i fizykochemicznej wykonanej przez Powiatową lub Wojewódzką Stacją Sanitarno-
Epidemiologiczną; wodę do powyższych badań po dezynfekcji i płukanie pobiera upoważniony pracownik SANEPIDU, 
Decyzji – zgody właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego (wydanej na podstawie atestu 
higienicznego  Państwowego Zakładu Higieny) na wpięcie oraz każdy zastosowany materiał, wyrób i preparat, w tym 
dezynfekujący, użyty w instalacjach i urządzeniach służących do uzdatniania i przesyłania wody – zgodnie z 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi Dz.U.  z dnia 5 grudnia 2002r. 

 
Armatura - Zasuwy  
Zastosować zasuwy (typoszereg F5) o następujących kryteriach:  
•ciśnienie nominalne PN10  
•dwustronna szczelność  
•gładki przelot korpusu, bez gniazda (cylindryczny, bez zwężeń)  
•miękko uszczelniający klin z żeliwa sferoidalnego pokryty w całości elastomerem (dopuszczenie do kontaktu z wodą 
pitną)  
•korpus i pokrywa wykonana z żeliwa min. GGG – 40  
•śruby łączące pokrywę z korpusem wykonane ze stali nierdzewnej A4 wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową  
•wrzeciono ze stali nierdzewnej z gwintem walcowatym w części uszczelniającej wrzeciono polerowane  
•uszczelnienie wrzeciona min 2 uszczelkami typu o-ring zlokalizowanymi w tulei uszczelniającej (nakrętce, wkrętce) 
wykonanymi z gumy EPDM lub równorzędnej.  
•uszczelnienie o-ringami wrzeciona umiejscowione w mosiężnej tulei uszczelniającej (nakrętce, wkrętce) współpracujące 
z polerowaną częścią wrzeciona. Wrzeciono (trzpień zasuwy) o jednakowej średnicy w części uszczelniającej 
(polerowanej). Niedopuszczalne są rozwiązania z karbami przeznaczonymi do umocowania uszczelnień o-ringowych 
•uszczelnienie zabezpieczające tuleję uszczelniającą (nakrętkę, wkrętkę) wrzeciona w korpusie zasuwy przed 
zanieczyszczeniami z zewnątrz  
•wrzeciono powinno posiadać niskotarciowe podkładki lub łożysko  
•wymienna mosiężna nakrętka klina  
•prowadzenie klina w prowadnicach stanowiących część korpusu zasuwy  
•możliwość wymiany uszczelnienia wrzeciona zasuwy bez konieczności wyłączania z eksploatacji przewodu 
wodociągowego na którym zabudowana jest zasuwa  
•pełna ochrona antykorozyjne (na zewnątrz i wewnątrz) przez pokrycie powłoką na bazie żywic epoksydowych metodą 
elektrostatyczną lub fluidyzacyjną  
•owiercenie kołnierzy PN10  
•montowane zasuwy winny posiadać kartę katalogową oraz atest PZH  
•do zasuw zastosować przedłużenia teleskopowe oraz skrzynki uliczne  



 

BPK sp. z o.o., ul. Nepalska 2, 52-121 Wrocław,  NIP 899 28 50 271, KRS 0000748007                             9 

 

4.1. Rozwiązania konstrukcyjne – odwodnienie szczelinowe 

Zaprojektowano żelbetowe elementy odwodnienia szczelinowego z wbudowanym kanałem deszczowym o przekroju 
30/40 cm. Wymiary elementu odwodnienia 50/62/400 cm (szer/wys/dł.). W rozstawie co ok. 45 m zaprojektowano 
studnie rewizyjne z otwieranym rusztem o wymiarach 50/62/100 cm (szer/wys/dł.). 
Odwodnienie szczelinowe zaprojektowano na odcinku wsi Annopole Stare ze względu na redukcję ingerencji w 
nieruchomości prywatne i ograniczenie wywłaszczeń. Elementy ze szczelina ciągłą. 
Elementy wykonane z betonu C40/50 i zbrojone stalą BSt 500S/M, klasa ekspozycji XF4 odporny na mróz oraz 
działanie silnych środków odladzających. 
Elementy odwodnienia nie posiadają spadku wewnętrznego. Spadek realizowany jest poprzez ułożenie na 
wyprofilowanym podłużnie i dosotoswanym do krawędzi jezdni spadku fundamentu betonowego. Fundament pod 
odwodnienie liniowe o gr. 15 cm z betonu C25/30 ułożony na podłożu o wtórnym module odkształcenia min. E2>50 
MPa. 

4.2. Rozwiązania konstrukcyjne – drenaż odwadniający 

Opis rozwiązań projektowych drenażu 
Zaprojektowano prefabrykowany system drenażowy jako system „drenażu francuskiego” składający się z rury 
drenarskiej, syntetycznego kruszywa EPS i geowłókniny filtracyjnej zaciśniętej na obu końcach rury. System drenażowy 
jest gotowym systemem do bezpośredniego montażu na placu budowy. 
Materiały zastosowane do wykonania gotowego systemu drenażu francuskiego: rura drenarska, syntetyczne kruszywo, 
geowłóknina filtracyjna i siatka splatająca. Rurę prowadzącą wodę stanowi karbowana rura dwuwarstwowa perforowana 
o śr. 140/160 mm.  
 
Rura drenarska – karbowana rura dwuwarstwowa, perforowana, z polietylenu wysokiej gęstości. Rury 140/160mm –o 
sztywności obwodowej SN04. Każdy segment zawiera szybkozłącze do łączenia modułów. 
Kruszywo syntetyczne EPS –  syntetyczne kruszywo, substytut żwiru. Cząsteczki syntetyczne EPS posiadają kształt 
zapewniający wysoką przepuszczalność. Puste przestrzenie między cząsteczkami zapewniają wysoką przepuszczalność 
wody i w przypadku intensywnych opadów działają jak magazyn. Struktura cząsteczki jest odpowiednia dla osiągania 
wysokiej wytrzymałości na ściskanie. Nie przejawia łamliwości w temperaturach poniżej zera. Jest to związek o dużej 
masie cząsteczkowej i strukturze niereaktywnej. Jest odporny na rozcieńczone związki zasadowe i kwaśne. Nie poddaje 
się, ani nie jest degradowany w przypadku  długiej ekspozycji na wybielacze, roztwory mydła lub inne produkty 
gospodarstwa domowego, które są wylewane do kanalizacji. 
Geowłóknina -  filtr geotekstylny znajdujący się pomiędzy siatką ochronną a agregatem EPS, pokrywający 3/4 obwodu 
wiązki. Segmenty drenu muszą być odpowiednio zamontowane, oznaczoną stroną do góry. Niepokryta geowłókniną 
część (1/4) musi być skierowana w stronę dna wykopu. Geotkanina jest stosowana, aby zapobiec przenikaniu cząstek 
gruntu do drenu. 
Siatka - niezbędna do owinięcia i utrzymania rury, kryszywa EPS i geowłókniny we właściwym miejscu. Jest elastyczna i 
odporna na promieniowanie UV. 
System drenażowy to zestawy drenażowe mają długość 3 lub 6 metrów. Każdy segment zawiera szybkozłącze do 
łatwego łączenia modułów. 
SPOSÓB MONTAŻU 
Kopanie rowu należy rozpocząć od miejsca, w którym woda będzie deponowana lub dren będzie podłączony do innej 
instalacji („od dołu”). Umożliwi to określenie wymaganego spadku, aby zapewnić właściwy przepływ wody. Dno 
wykopu wymaga minimalnego nachylenia 0,5%, bez żadnych przeszkód, uskoków i innych form zatrzymujących 
przepływ wody. Szerokość wykopu powinna wynosić min. 400 mm. Zwykle głębokość wykopu jest zależna od jego 
długości i waha się od min. 0,4 do 3 metrów (maksymalna głębokość to 10 metrów). 
Ułożyć segmenty drenażu wzdłuż górnej krawędzi wykopu. Część (1/4 powierzchni) musi być skierowana w stronę dna 
wykopu. Połączyć ze sobą wymaganą długość zestawów za pomocą złączki. W przypadku, gdy zaistnieje potrzeba użycia 
krótszego segmentu, można go uciąć, a nadmiar kulek EPS można zrzucić do rowu. Możliwe jest zamknięcie końca rury 
za pomocą zaślepki, aby zapobiec przedostawaniu się gleby lub piasku do rury. Ułożyć połączone segmenty w wykopie. 
Wiązki systemu drenarskiego są elastyczne i mogą zmieścić się nawet w zakrzywionych wykopach i rowach. 
Przed zasypaniem wykopu należy się upewnić, czy na rurach nie ma żadnych zbędnych opakowań czy plastikowych 
toreb. Należy sprawdzić czy system drenów ułożony jest odpowiednią stroną do góry. Wypełnić  wykop 
przepuszczalnym gruntem rodzimym. Należy unikać nieprzepuszczalnych gruntów, takich jak gliny lub iły. Urobek może 
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być zagęszczany ręcznie lub mechanicznie. Należy dostosować sztywność obwodową rury drenarskiej do panujących 
obciążeń zewnętrznych. 

4.3. Rozwiązania konstrukcyjne – kanalizacja telekomunikacyjna 
Stan istniejący oraz charakterystyka ogólna. 

Niniejsze opracowanie obejmuje przebudowę wraz z zabezpieczeniem odcinków kabli światłowodowych i miedzianych 
będących w kolizji z modernizowanym fragmentem drogi powiatowej w miejscowości Annopole Stare-Zborowskie.  
 
Przebudowa oraz zabezpieczenie kabli miedzianych 

W ramach przebudowy drogi powiatowej wystąpiły kolizje z istniejącymi kablami telefonicznymi oraz słupkami 
kablowymi Orange Polska S.A. Na planach trasowych pokazano odcinki istniejących kabli doziemnych przewidzianych 
do przebudowy jak również do zabezpieczeń za pomocą rur osłonowych dwudzielnych.  
Na wjazdach, podjazdach oraz w miejscach poszerzenia nawierzchni asfaltowej na kablach telefonicznych należy 
zamontować rury dwudzielne typu A83PS, długości rur przedstawiono na planach trasowych. W miejscach przebudowy 
kabli zaprojektowane odcinki sieci kablowej układać w uprzednio przygotowanym wykopie na 10 cm. Na warstwie 
podsypki z piasku lub ziemi miękkiej na głębokości 0,6-0,7m. Tolerancja głębokości ułożenia kabli doziemnych 
bezpośrednio w ziemi nie powinna przekraczać 10cm. Na całej długości projektowanych kabli telefonicznych w połowie 
głębokości wykopu należy ułożyć taśmę ostrzegawczą z napisem „Uwaga Kabel Telekomunikacyjny”. Do tak 
przygotowanego wykopu należy ułożyć kable teletechniczne wzdłużnie uszczelnione typu XzTKMXpw. Na czas 
przebudowy kolizyjnych odcinków linii doziemnej projektowane kable należy połączyć z istniejącymi kablami za pomocą 
złączy równoległych.  
Przed przystąpieniem do robót ziemnych wykonać przekopy kontrolne o głębokości min 1.0m celem sprawdzenia 
usytuowania podziemnego uzbrojenia i usunięcia kolizji zachować normatywne odległości od wody i kabli 
energetycznych. W miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia podziemnego prace ziemne wykonać ręcznie pod 
nadzorem przedmiotowych branż. Kable miedziane należy układać nad obcym uzbrojeniem. 
Oprócz przebudowy kabli należy przebudować słupki kablowe będące w kolizji z projektowanym układem drogowym. 
W tym celu należy odkopać słupek kablowy wraz z kablami telefonicznymi a następnie przesunąć słupek kablowy w 
miejsce zaprojektowanej lokalizacji. W przypadku braku zapasów kabli należy brakujące fragmenty kabli abonenckich 
oraz kabla rozdzielczego uzupełnić o brakującą długość.  Za pomocą złącz kablowych należy połączyć nowe odcinki 
kabli z istniejącą siecią.  Szczegóły techniczne oraz wymogi montażowe opisane zostały w warunkach technicznych 
wydanych przez OPL S.A. Łódź, które należy zrealizować na etapie prowadzonej przebudowy.  
 
Przebudowa oraz zabezpieczenie kabli światłowodowej 

Celu wykonania przebudowy istniejącego odcinka linii światłowodowej należy w pierwszej kolejności na wybudowanych 
słupach energetycznych zamontować stelaże zapasów kabli wraz mufoprzełacznicami, a następnie zawiesić kabel na 
odcinku od projektowanego słupa nr P1 do słupa przy budynku nr 18a. W kolejnym etapie należy wykonać spawy na 
włóknach, które obsługują splitery w poszczególnych mufoprzełacznicach. W ramach przebudowy linii napowietrznej 
należy również wykonać budowę odcinka rurociągu kablowego od demontowanego słupa energetycznego do 
projektowanej lokalizacji słupa kablowego. Odcinek wybudowanego rurociągu kablowego należy wykonać na bazie rury 
HDPE40a następnie zaciągnąć mikrorurkę o średnicy 12mm. Połączenia projektowanych rur z istniejącymi należy 
wykonać w ziemi.  
Wprowadzenie kabla na słup energetyczny należy wykonać w rurze osłonowej HDPE40mm do wys. 3,0m. Natomiast 
montaż mufoprzełacznicy wraz z stelażem zapasu kabla należy przymocować na wysokości około 5,0m.  Montaż zawiesi 
należy wykonać na wysokości około 6,0m 
 
Zakłada się następujący sposób przebudowy  istn. linii kablowej: 
• wykorzystanie istniejącej infrastruktury teletechnicznej, 
• budowę nowych kabli doziemnych rozdzielczych i abonenckich. 
• wykonanie złącz przelotowych na czynnych kablach telefonicznych. 
•   przesunięcie słupków kablowych 
• budowę przepustów kablowych z rur HDPE110mm, HDPE75mm oraz A83PS 
• montaż kabla światłowodowego na nowych słupach energetycznych. 
• montaż stelaży wraz z mufami kablowymi. 
•   montaż złącz światłowodowych wraz z wykonaniem połączeń kablowych 
 
Przed przystąpieniem do prac ziemnych, należy wyprzedzająco powiadomić właścicieli urządzeń podziemnych w 
pobliżu, których wybudowana zostanie projektowana sieć telekomunikacyjna – zgodnie z treścią pozyskanych 
uzgodnień. Szczegóły techniczne oraz wymogi montażowe opisane zostały w warunkach technicznych wydanych przez 
Orange Polska oraz firmę Nexera S.A., które należy zrealizować na etapie prowadzonej przebudowy. 
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Uwagi końcowe 

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z projektem oraz normami i przepisami obowiązującymi w  Budownictwie 
Łączności. Ewentualne zmiany wynikłe w trakcie budowy linii należy uzgodnić bezpośrednio z użytkownikiem sieci tj. 
Orange Polska oraz firmą Nexera. 
Prace instalacyjne będą mogły zostać realizowane po uzyskaniu zgody na przeprowadzenie prac planowych, roboty 
instalacyjne należy wykonywać pod nadzorem służ Orange Polska oraz firmy Nexera.  
 
Uwagi w zakresie BHP 
Podczas wykonywania prac montażowych należy przestrzegać ogólnych zakładowych przepisów BHP w tego typu 
pracach. Pracownicy wykonujący czynności montażowe i obsługowe winni być przeszkoleni j posiadać odpowiednie 
uprawnienia w zakresie wykonywania tych prac. 
Podczas wykonywania robót budowlanych należy postępować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa I 
Przemysłu z dna 28.03,1972{DZ.U, nr 13 POŻ.93J. 
 
Budowa kanału technologicznego 
Budowa kanału technologicznego nie jest wymagana. 

4.4. Rozwiązania konstrukcyjne – sieć elektroenergetyczna 

Zakres projektu branży elektroenergetycznej dotyczy usunięcia kolizji z istniejącą siecią elektroenergetyczną, która 
przewiduje: 

 wymianę i zmianę lokalizacji słupów linii napowietrznej nN, 

 przebudowę odcinków linii kablowych nN, 

 zabezpieczenie istniejących linii kablowych nN, 

 demontaż i ponowny montaż opraw oświetlenia drogowego na przebudowywanych słupach linii napowietrznej 
nN. 

 budowy oświetlenia przejścia dla pieszych  - ustawienie latarni aluminiowych anodowanych do bezpośredniego 
montażu w ziemi z wysięgnikami jednoramiennymi o długości 1,5 m i nachyleniu 10 stopni z oprawami 
doświetlenia przejść dla pieszych typu LED i przyłączenie do istniejącej sieci oświetleniowej na słupie linii 
napowietrznej niskiego napięcia. 

 
Linie kablowe nN. 
Z projektowanym układem drogowym kolidują odcinki linii kablowych niskiego napięcia i złącza kablowe. Złącza 
zostaną przestawione w miejsce poza kolizją, a kable zasilające przebudowane. Należy wymienić istniejące kable, na kable 
o takim samym przekroju ułożone po niekolizyjnej trasie. Stosowane będą kable typu YAKXS 4x35, 0,6/1 kV oraz 
YAKXS 4x120, 0,6/1 kV. Projektowane oświetlenie przejścia dla pieszych przyłączyć kablem typu YAKXS 4x10, 0,6/1 
kV. 
Przebudowywane kable należy układać zgodnie z normą SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa oraz z aktualnymi standardami technicznymi PGE Dystrybucja S.A. Kable niskiego napięcia 
należy układać na głębokości 0,7 m na podsypce piaskowej o grubości co najmniej 0,1 m. 
Przy zbliżeniach kabli niskiego lub średniego napięcia do innych instalacji podziemnych i obiektów należy zachować 
następujące odległości w świetle: 

 0,5 m od granicy posesji, 

 0,25 m + średnica rurociągu od rurociągu wody, ściekowego cieplnego, 

 0,25 m + średnica rurociągu od rurociągu gazu. 

 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych, 

 0,1 m od innych kabli tego samego przedziału napięć, 

 0,25 m od kabli o napięciu do 1 kV lub do 30 kV, albo innych użytkowników. 
Przy skrzyżowaniach kabli niskiego napięcia z innymi instalacjami podziemnymi kable należy układać w rurach 
ochronnych zachowując następujące odległości pionowe: 

 0,15 m z kablami o napięciu do 30 kV, 

 0,25 m z kablami telekomunikacyjnymi, 

 0,25 m + średnica rurociągu z rurociągami wody, ściekowymi lub cieplnymi, 

 0,25 m + średnica rurociągu z rurociągami gazu. 
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Na kablach na końcach każdego odcinka oraz w odległości co 10 m należy umieścić oznaczniki zawierające opis wg 
standardu użytkownika. 
 
Linia napowietrzna nN. 
Z projektowanym układem drogowym kolidują słupy linii napowietrznej niskiego napięcia. 
Słupy zostaną wymienione na odpowiednie słupy z żerdzi wirowanych zlokalizowanych poza obszarem kolizji. Na 
przebudowywanym odcinku przewiduje się wymianę istniejących przewodów gołych linii napowietrznej na przewód 
typu ASXSn 4x70. Na słupach krańcowym, połączeniu projektowanej linii z odcinkiem wykonanym przewodami gołymi 
oraz tych, do których przyłączone są odcinki linii kablowych należy zainstalować odgromniki przeciwprzepięciowe na 
napięcie 500 V i prąd co najmniej 10 kA z odłącznikiem i sygnalizacją uszkodzenia. Rezystancja uziemienia 
odgromników nie powinna przekraczać 10 . 
Istniejące przyłącza napowietrzne z przebudowywanych słupów zostaną wymienione na izolowane typu ASXSn 4x25. 
Linie kablowe niskiego napięcia przy wejściu na słup do wysokości 2,5 m nad poziomem terenu należy zabezpieczyć rurą 
ochronną odporną na UV. 
Oprawy oświetlenia drogowego z demontowanych słupów przewidziano do ponownego montażu na nowych słupach. 
Sieć oświetleniową wykonać przewodem ASXSn 2x25, 0,6/1 kV. 
Szczegóły dotyczące przebudowywanej linii napowietrznej i linii kablowych podane zostały na planie sytuacyjnym oraz 
na schemacie. 
Przewidziane jest ponadto wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych. Zasilane będzie z istniejącej napowietrznej 
sieci oświetleniowej. Moc przyłączeniowa szafki oświetleniowej jest wystarczająca do zasilania projektowanych opraw i 
nie ma potrzeby zmiany zabezpieczeń. 
 
Osprzęt do linii napowietrznej i kabli elektroenergetycznych. 
Osprzęt do linii napowietrznej nN i kabli elektroenergetycznych nN montowany w sieci PGE Dystrybucja S.A. powinien 
spełniać parametry techniczne określone w odpowiednim „Standardzie technicznym”. Osprzęt ma być fabrycznie nowy i 
pochodzić z bieżącej produkcji. 
Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa. 
Systemem dodatkowej ochrony od porażeń dla sieci niskiego napięcia jest samoczynne wyłączanie napięcia. 
Uwagi końcowe. 
Całość instalacji należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z normą SEP-E-004 
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. oraz z Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych - cz. V - Instalacje elektryczne. 
W miejscach zbliżeń i skrzyżowań realizowanych sieci z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywać 
ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Prace na sieciach istniejących wykonywać pod stałym nadzorem 
użytkownika z zachowaniem obowiązujących przepisów.  
Należy dbać o dobre zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzonych robót. 
Po zakończeniu robót instalacyjno-montażowych, przed włączeniem do eksploatacji Wykonawca jest zobowiązany: 

 wykonać pomiar rezystancji izolacji kabli nN, 

 sprawdzić ciągłość żył roboczych kabli nN, 

 wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 

 wykonać pomiary rezystancji uziemień, 

 sporządzić protokoły z powyższych pomiarów. 
Teren budowy po zakończeniu robót należy uporządkować oraz przekazać protokolarnie zarządzającemu. 

 
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE 
A. Materiały projektowane (usunięcie kolizji) 
 Słup krańcowy typu K-12/10 z żerdzi E-12/10 – 1 szt. 

 Słup przelotowy typu P-12/2,5 z żerdzi E-12/2,5 – 7 szt. 

 Słup odporowo-narożny typu ON-12/10 z żerdzi E-12/10 – 1 szt. 

 Słup odporowo-narożny typu ON-12/4,3 z żerdzi E-12/4,3 – 1 szt. 

 Słup narożny typu N-12/4,3 z żerdzi E-12/4,3 – 1 szt. 

 Przewód izolowany typu ASXSn 4x70, 0,6/1 kV – 338 m 

 Przewód izolowany typu ASXSn 2x25 – 338 m (oświetlenie). 

 Przewód izolowany typu ASXSn 4x25 – 179 m. 

 Linia kablowa typu YAKXS 4x35, 0,6/1 kV – długość trasy 91 m, długość linii kablowych 194 m. 
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 Linia kablowa typu YAKXS 4x120, 0,6/1 kV – długość trasy 59 m, długość linii kablowych 92 m. 

 Mufy przelotowe 35 mm2/1 kV – 1 szt. 

 Uziemienie PA-8,5 – 14 kpl. 
 
B. Materiały projektowane (budowa oświetlenia przejścia dla pieszych) 
 Słupy aluminiowe anodowane o wysokości 6 m do bezpośredniego montażu w ziemi – 2 szt. 

 Wysięgniki jednoramienne o długości 1,5 m i nachyleniu 10 stopni – 2 szt. 

 Oprawy doświetlenia przejścia dla pieszych typu LED o mocy 45,5 W – 2 szt. 

 Linia kablowa typu YAKXS 4x16, 0,6/1 kV – długość trasy 21 m, długość linii kablowych 49 m ułożona w gruncie i 
przepustach z rury polietylenowej o średnicy 75 mm 

 Uziemienie PA-8,5 – 2 kpl. 
 

5. OPINIA GEOTECHNICZNA 
Dla prawidłowego zaprojektowania obiektów firma Labor Aquila wykonała opinię geotechniczną. 

5.1. Warunki wodne 

W dwóch z wykonanych otworów obserwowano poziom zwierciadła wody gruntowej. Obserwowany podczas wierceń 
poziom wody gruntowej ma charakter poziomu swobodnego: nawiercony i stabilizowany na głębokości 1,4 m i 1,7 m 
p.p.t.. Na omawianym terenie warunki wodne określono jako dobre, jedynie w otworze nr 11 jako przeciętne.   

5.2. Warunki gruntowo-wodne 

Podłoże gruntowe przebadano do głębokości 2,5 m p.p.t. Stwierdzono występowanie nasypów piaszczystych oraz glin 
piaszczystych i pylastych. Odwierty są jednorodne z niewielkimi przewarstwieniami. 
Podłoże nawierzchni zakwalifikowane do grup nośności G4 (odcinek we wsi Annopole Stare i G1 (pozostały odcinek). 
W związku z tym należy doprowadzić do grupy nośności G1 modyfikując naturalne warunki gruntowe. A w miejscu G1 
sprawdzić wskaźnik zagęszczenia (Is=0,98) i wtórny moduł odkształcenia E=80 MPa. W sytuacji, gdy badany nasyp nie 
osiągnie ww parametrów należy go doziarnić i zagęścić lub przemieszać ze spoiwem hydraulicznym na gł. min. 10 cm. 

5.3. Kategoria geotechniczna obiektu 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej  w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U.2012.463), biorąc pod uwagę rodzaj obiektu 
oraz opinię geotechniczną, planowana inwestycja zalicza się do I kategorii geotechnicznej. 

6. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGI CHARAKTERYZUJĄE WPŁYW 

OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO 

Objęte opracowaniem obiekty nie wpływają negatywnie na ład przestrzenny, są zlokalizowane w pasie drogowym 
wymagającym poszerzenia. 
Projektowane przedsięwzięcie zalicza się do inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i 
wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
Rozbudowa jezdni oraz budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż projektowanej drogi, nie spowoduje ingerencji w 
siedliska przyrodnicze. Oddziaływanie jakie mogłoby generować prowadzenie prac budowlanych należy ograniczyć do 
minimum poprzez właściwą organizację prac. Powstanie inwestycji nie spowoduje przekroczenie dopuszczalnych 
standardów jakości środowiska. 

7.UZASADNIENIE ZASTOSOWANIA PRZEPISÓW ODNOSZĄCYCH SIĘ DO TRUDNYCH 
WARUNKÓW 

Uzasadnienie zastosowania przepisów odnoszących się do trudnych warunków na podstawie §2 ust. 5 Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg 
publicznych:  

1. Szerokość pasa ruchu na jezdni z co najmniej dwoma pasami ruchu zgodnie z §17 ust. 1 Rozporządzenia 

Zaprojektowano pas ruchu o szerokości 2,75 m, który jest dopuszczony Rozporządzeniem w warunkach trudnych. 
Warunki trudne zostały oparte na przesłankach społecznych, ekonomicznych i środowiskowych. Zastosowanie pasa 
ruchu o szer. 3,0 m to zwiększenie koniecznych wykupów pod przyszły pas drogowy o 0,5 m. działanie takie nosi 
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przesłanki braku dbałości o środowisko (większa wycinka lasów) oraz ekonomii (większe wydatki na wykupy 
nieruchomości, konieczne wyburzenia budynków). Przyjęta szerokość pasa ruchu zapewnia wykorzystanie przez 
prognozowane pojazdy. 

2. Szerokość strefy oczekiwania przed przejściem dla pieszych zgodnie z §36 ust. 1 Rozporządzenia 

Przy projektowanym przejściu dla pieszych przy przystanku autobusowym zaprojektowano jednostronne zmniejszenie 
szerokości strefy oczekiwania przed przejściem dla pieszych do 2,0 m. Zaprojektowanie strefy oczekiwania o szerokości 
2,5 m na całej szerokości przejścia dla pieszych spowodowałoby konieczność wykupów nieruchomości prywatnych a 
także ze względu na niewielkie natężenie ruchu na przystanku nieuzasadnione koszty. 

3. Szerokość drogi dla pieszych i rowerów zmniejszona została zgodnie z §42 ust. 4 Rozporządzenia 

- Na całym odcinku projektowanej rozbudowy zaprojektowano zmniejszenie szerokości drogi dla pieszych i rowerów do 
szerokości wynoszącej 2,5 m. Rozwiązanie powyższe podyktowane jest zachowaniem równowago pomiędzy potrzebami 
wymaganymi przepisami a zagadnieniami społecznymi i środowiskowymi. Utrzymanie szerokości podstawowej (3,0 m) 
wiązałoby się z koniecznością jeszcze większej ingerencji w nieruchomości prywatne z jednoczesną koniecznością 
wyburzenia pojedynczych zabudowań a także z koniecznością dużej ingerencji w istniejący leśny drzewostan. Biorąc 
powyższe pod uwagę oraz aspekt ekonomiczny odstąpiono od projektowania normatywnego zachowując równowagę 
pomiędzy dbałością o środowisko i własność prywatną zachowując jednocześnie szerokość wystarczającą dla istniejącego 
i przyszłego natężenia ruchu pieszego i rowerowego. 

4. Lokalizacja zjazdów zgodnie z §55 ust. 2 Rozporządzenia 

Zaprojektowane zjazdy w strefach skrzyżowania to odtworzone zjazdy istniejące do istniejących zabudowań. Zmiana 
lokalizacji zjazdów wiązałaby się z koniecznością zmiany geometrii drogi (skrzyżowania z drogą gminną) a nawet z 
koniecznością odcięcia działki od dostępu do drogi publicznej. Dodatkowym argumentem za stosowaniem parametrów 
warunków trudnych to konieczne dodatkowe wykupy nieruchomości prywatnych oraz konieczność usunięcia drzew z 
terenów leśnych a w obszarze wsi Zborowskie niemożność realizacji innych rozwiązań uwarunkowanych istnieniem 
zabytkowego cmentarza. 
Powyższe spowodowałoby olbrzymie konflikty społeczne oraz zwiększone koszty realizacji inwestycji co uznano za 
przesłankę wystarczającą do dopuszczenia do stosowania zjazdów istniejących. 

4. Szerokość pasa bezpieczeństwa drogi dla pieszych i rowerów zmniejszona została na podstawie §79 ust. 3 
Rozporządzenia 

- Zaprojektowano szerokość pasa bezpieczeństwa na odcinku, na którym droga dla pieszych i rowerów odseparowana 
jest od jezdni opaską o szerokości 0,75 m, na którą składają się szerokość pasa bezpieczeństwa jezdni drogi wynosząca 
0,5 m oraz pasa bezpieczeństwa drogi dla pieszych i rowerów wynosząca 0,25 m. Droga dla pieszych i rowerów jest na 
opisanych odcinkach wyniesiona ponad krawędź jezdni na wysokość opornika, tj. powyżej 5 cm. Ponadto zastosowanie 
szerokości pasa bezpieczeństwa 0,50 m spowodowałoby zwiększone wykupy nieruchomości przyległych lub jeszcze 
większą potrzebę wycinania lasów, co jest rozwiązaniem niekorzystnym dla środowiska. Zastosowanie pasa 
bezpieczeństwa o szerokości 0,50 m spowodowałoby także, oprócz konsekwencji społecznych, konieczność poniesienia 
nieuzasadnionych wysokich nakładów finansowych na zwiększenie zakresu utwardzenia terenu i kwoty wykupu 
nieruchomości. 

 
Suma powyższych warunków spowodowałaby poszerzenie projektowanego pasa drogowego o 1,25-1,5 m. Miałoby to 
wpływ na istniejącą zabudowę, dużo większe potrzeby wykupów działek prywatnych oraz nieuzasadnioną wycinkę 
lasów. 
Wszystkie przedstawione zastosowania przepisów odnoszących się do trudnych warunków nie powodują zmniejszenia 
poziomu bezpieczeństwa użytkowników dróg, ograniczenia widoczności ani zmniejszenia trwałości.  

 

B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
3. PROFILE PODŁUŻNE 

4.   PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 



k
m
 2

+
7
6
5
,0
0

gleba0,1

piasek drobny0,7

1,7 piasek drobny

gleba0,2

0,9

1,4 piasek drobny

piasek średni

gleba0,13

0,77

1,6

glina piaszczysta zw

glina pylasta tpl

gleba0,6

1,0

0,31
1
 s
tr
o
n
a
 l
e

w
a

1
0
 s
tr
o
n
a
 p
ra

w
a

8
 s
tr
o
n
a
 p
ra

w
a

glina zw

piasek średni

0,6 glina pylasta zw
1,7

gleba0,3

2,2

0,3 piasek średni

0,6 glina pylasta zw

1
2
 s
tr
o
n
a
 p
ra

w
a

glina piaszczysta pl

gleba0,3

2,2

1
3
 s
tr
o
n
a
 l
e

w
a

piasek zagliniony pzw

9
 s
tr
o
n
a
 l
e

w
a

gleba0,3

2,2

1
4
 s
tr
o
n
a
 p
ra

w
a

piasek zagliniony pzw

gleba0,35

2,15

1
5
 s
tr
o
n
a
 l
e

w
a

piasek zagliniony w

gleba0,5

1,2

0,3

0,5 glina pylasta zw

1
6
 s
tr
o
n
a
 p
ra

w
a

piasek drobny

pył piaszczysty zw

0,4

2,1

1
7
 s
tr
o
n
a
 p
ra

w
a

nasyp nb

piasek drobny

0,2

2,3 piasek drobny

1
8
 s
tr
o
n
a
 l
e

w
a

gleba 0,25

2,25 piasek drobny

gleba

1
9
 s
tr
o
n
a
 p
ra

w
a

0,15

0,45

1,9

piasek drobny

2
0
 s
tr
o
n
a
 l
e

w
a

gleba

piasek drobny

0,1

1,0

1,4

piasek drobny

gleba

piasek drobny

2
1
 s
tr
o
n
a
 p
ra

w
a

0,15

1,7

0,65

piasek drobny

gleba

2
2
 s
tr
o
n
a
 l
e

w
a

glina piaszczysta

0,13

0,52

1,85

piasek drobny

gleba

2
3
 s
tr
o
n
a
 p
ra

w
a

piasek zagliniony/glina pylasta zw

gleba0,55

0,45

0,5

1,0

piasek drobny

2
4
 s
tr
o
n
a
 p
ra

w
a

piasek średni

piasek drobny

gleba0,45

1,15

0,7

0,2

piasek drobny

piasek drobny

2
5
 s
tr
o
n
a
 l
e

w
a

piasek drobny

gleba0,05

0,65

1,8 piasek drobny

2
6
 s
tr
o
n
a
 p
ra

w
a

piasek z glebą 0,45

1,15

0,7

0,2

piasek drobny

piasek drobny

2
7
 s
tr
o
n
a
 l
e

w
a

piasek drobny

gleba próchnicza

0,02

0,13

1
 s
tr
o
n
a
 l
e

w
a powierzchniowe utrwalenie

nawierzchnia bitumiczna stara

0,3 pospółka gruba

0,95

0,6

0,5

piasek gruby

piasek średni

piasek drobny

przekrój przez konstrukcję

0,05

0,1

2
 s
tr
o
n
a
 p
ra

w
a

0,65

0,4

0,5

0,8

piasek średni

pospółka

przekrój przez konstrukcję

nawierzchnia bitumiczna stara

nasyp bud.-żużel,otoczaki,cegła

piasek średni z kamieniami

piasek średni

1,4

0,05

0,15

3
 s
tr
o
n
a
 l
e

w
a

0,15

0,35

0,15

0,35

piasek średni

przekrój przez konstrukcję

nawierzchnia bitumiczna

pospółka

nasyp bud.-żużel,otoczaki,kamienie

piasek średni/kamienie polne

piasek średni

1,3 piasek zagliniony pzw

0,04

0,08

4
 s
tr
o
n
a
 p
ra

w
a

0,03

0,4

0,15

0,25

przekrój przez konstrukcję

nawierzchnia bitumiczna

piasek średni

1,55

nasyp bud.-kamienie w otoczeniu szlaki

piasek średni

piasek próchniczy

gleba próchnicza z korzeniami

piasek średni

0,04

0,1

5
 s
tr
o
n
a
 l
e

w
a

0,51

0,3

0,5

0,25

przekrój przez konstrukcję

nawierzchnia bitumiczna

piasek średni

0,5

nasyp bud.-kamienie w otoczeniu szlaki

piasek średni

piasek średni+żwir

glina piaszczysta pzw

glina pylasta zwięzła tpl

0,3 piasek drobny z grudkami gliny pzw

0,07

0,23

6
 s
tr
o
n
a
 p
ra

w
a

0,5

0,7

0,7

0,3

przekrój przez konstrukcję

nawierzchnia bitumiczna

nasyp bud.-szlaka, szamot,wapień, żużel

piasek drobny

piasek zagliniony pzw

glina pylasta z piaskiem drobnym zw

glina zwięzła mpl

0,08

0,23

7
 s
tr
o
n
a
 l
e

w
a

0,09

2,1

przekrój przez konstrukcję

nawierzchnia bitumiczna

podbudowa z kruszywa łamanego

piasek średni

piasek średni165.00

160.00

155.00

umocnienie dna rowu i skarp darnina

150.00

k
m
 0

+
3
6
5
,0
0

P
rz
y
k
a
n
a
lik
 D

N
4
0
0
 L

=
8
,7
5
m

k
m
 1

+
3
3
0

P
rz
e
p
u
s
t 
D

N
6
0
0
 L

=
1
2
,5

m

is
tn
. w

od
oc
ią
g

is
tn
. w

od
oc
ią
g

is
tn
. w

od
oc
ią
g

is
tn
. w

od
oc
ią
g

is
tn
. w

od
oc
ią
g

is
tn
. w

od
oc
ią
g

is
tn
. w

od
oc
ią
g

is
tn
. w

od
oc
ią
g

is
tn
. w

od
oc
ią
g

is
tn
. w

od
oc
ią
g

is
tn
. w

od
oc
ią
g

is
tn
. w

od
oc
ią
g

is
tn
. w

od
oc
ią
g

is
tn
. w

od
oc
ią
g

is
tn
. w

od
oc
ią
g

is
tn
. w

od
oc
ią
g

is
tn
. w

od
oc
ią
g

is
tn
. w

od
oc
ią
g

k
m
 =
 0

+
3
6
5
.0

0 k
m
 =
 0

+
5
7
6
.2

8

k
m
 =
 0

+
6
5
1
.9

7

  i =1.66
%

drenaż pr
awy L = 1

6.75 m drenaż prawy 
L = 17.21 m

  i =0.72%
drenaż prawy L = 37

.79 m
  i =0.34%drenaż prawy L = 139.07 m

  i =0.24%

drenaż prawy L = 75.69 m

proj. niweleta drogi

LEGENDA

proj. dno rowu lewego

proj. drenaż dn140/160 mm prawy

podział na etapy

istniejący teren

L = 44.09 m
z = 0.12 m

SSD 78.74
R = 2000.00 m

L = 8.63 m
z = 0.01 m

R = -1000.00 m

R = -5000.00 m
L = 13.85 m
z = 0.00 m

SSD 399.86
R = 8000.00 m

L = 25.84 m
z = 0.01 m

SSD 277.68
R = 6000.00 m

z = 0.02 m
L = 28.47 m

R = -3000.00 m
L = 37.28 m
z = 0.06 m

SSD 349.24
R = 2000.00 m

L = 7.23 m
z = 0.00 m

drenaż prawy L = 42.90 m   i =0.45%

k
m
 =
 0

+
6
9
4
.8

7

PROFIL PODŁUŻNY

150.00

155.00

160.00

165.00165.00

km 0+000 km 0+100 km 0+200 km 0+300 km 0+400 km 0+500 km 0+600 km 0+700 km 0+800 km 0+900 km 1+000 km 1+100 km 1+200 km 1+300 km 1+400 km 1+500 km 1+600 km 1+700 km 1+800 km 1+900 km 2+000 km 2+100 km 2+200 km 2+300 km 2+400 km 2+500 km 2+600 km 2+700 km 2+800 km 2+895

W
y
s
o
k
o
ś
c
i

p.p.

R = -3000.00 m
L = 31.19 m
z = 0.04 m

rz
=
1
5
7
,4
1

w
y
lo
t 
k
m
 0

+
3
6
5
,0

rz
=
1
6
1
,5
3

w
p
u
s
t 
k
m
 2

+
2
5
2
,5
1

rz
=
1
6
1
,8
4

w
p
u
s
t 
k
m
 2

+
2
8
7
,7
6

rz
=
1
6
2
,5
2

w
p
u
s
t 
k
m
 2

+
3
9
7
,9
8

rz
=
1
6
1
,0
7

w
p
u
s
t 
k
m
 2

+
7
8
1
,5
3

3.1

k
m
 0

+
0
2
8
.0

0

z
 =
 1

5
5
.0

1
 m

k
m
 0

+
0
9
3
.3

4

z
 =
 1

5
5
.6

8
 m k
m
 0

+
2
4
1
.7

1

z
 =
 1

5
6
.6

1
 m

k
m
 0

+
3
8
8
.7

4

z
 =
 1

5
9
.3

6
 m

k
m
 0

+
5
7
6
.4

5

z
 =
 1

5
9
.9

8
 m

k
m
 0

+
6
8
4
.8

7

z
 =
 1

6
0
.2

4
 m

j

Z
m

a
x
 k

m
 0

+
6
8
5
.2

6

z
 =
 1

6
0
.2

3

k
m
 0

+
8
4
1
.6

1

z
 =
 1

5
9
.8

8
 m

k
m
 0

+
9
9
8
.7

4

z
 =
 1

5
9
.0

1
 m

k
m
 1

+
1
7
4
.6

8

z
 =
 1

5
8
.5

2
 m

k
m
 1

+
3
1
1
.8

2

z
 =
 1

5
8
.0

3
 m

j

Z
m
in
 k

m
  
1
+
3
1
3
.3

6

z
 =

1
5
8
.0

6

k
m
 1

+
6
8
0
.5

0

z
 =
 1

5
9
.1

3
 m

k
m
 2

+
0
4
7
.6

5

z
 =
 1

6
0
.2

9
 m

k
m
 2

+
1
7
5
.2

8

z
 =
 1

6
0
.9

2
 m

k
m
 2

+
2
9
9
.1

8

z
 =
 1

6
1
.9

9
 m

k
m
 2

+
3
4
6
.5

8

z
 =
 1

6
2
.8

1
 m

j

Z
m

a
x
 k

m
 2

+
3
5
9
.0

1

z
 =
 1

6
2
.7

2

k
m
 2

+
5
3
7
.7

7

z
 =
 1

6
1
.8

9
 m

k
m
 2

+
7
1
1
.6

6

z
 =
 1

6
0
.7

5
 m

j

Z
m
in
 k

m
  
2
+
7
1
5
.6

1

z
 =

1
6
0
.7

9

k
m
 2

+
7
6
2
.9

1

z
 =
 1

6
0
.9

5
 m

k
m
 2

+
7
7
5
.4

2

z
 =
 1

6
1
.1

1
 m

k
m
 2

+
7
8
7
.9

2

z
 =
 1

6
1
.3

1
 m

k
m
 2

+
7
9
2
.9

5

z
 =
 1

6
1
.3

3
 m

k
m
 2

+
8
0
5
.4

6

z
 =
 1

6
1
.2

2
 m

k
m
 2

+
8
1
7
.9

5

z
 =
 1

6
1
.1

7
 m

k
m
 2

+
8
8
9
.7

8

z
 =
 1

6
1
.3

5
 m

  i =1.04%
L = 61.22 m

  i =0.63%
L = 125.62 m

  i =1.8
7%

L = 66.
82 m

  i =0.33%L = 126.11 m

  i =0.24%L = 94.18 m   i =-0.23%L = 129.59 m

  i =-0.55%
L = 137.28 m

  i =-0.28%L = 169.02 m

  i =-0.36%L = 120.63 m

  i =0.30%L = 352.17 m

  i =0.32%L = 365.35 m

  i =0.50%
L = 125.82 m

  i =0.86%
L = 119.60 m

  i =1.72
%

L = 21.0
4 m   i =-0.48%

L = 164.88 m

  i =-0.65%
L = 154.02 m

  i =0.39%L = 35.66 m

  i =1.24%

L = 12.51 
m

  i =1.62
%

L = 12.5
0 m

  i =0.39%

L = 5.04 m

  i =-0.84%

L = 12.50 m

  i =-0.46%

L = 12.50 m
  i =0.25%L = 71.83 m

L = 123.19 m
z = 0.24 m

SSD 142.75
R = 8000.00 m

L = 33.02 m
z = 0.03 m

R = -5000.00 m

L = 3.60 m
z = 0.00 m

R = -2000.00 m

L = 8.54 m
z = 0.00 m

SSD 735.90
R = 5000.00 m

rz
=
1
5
7
,4
6

w
y
lo
t 
k
m
1
+
2
0
8
,4
0

  Rzędne projektowane: 

1
5
5
.0

1

1
5
5
.1

4

1
5
5
.2

3

1
5
5
.4

9

1
5
5
.6

4

1
5
5
.7

1

1
5
5
.7

3

1
5
5
.8

8

1
5
5
.9

4

1
5
6
.0

4

1
5
6
.2

0

1
5
6
.3

5

1
5
6
.5

0

1
5
6
.5

1

1
5
6
.6

5

1
5
6
.7

9

1
5
6
.9

6

1
5
7
.2

3

1
5
7
.7

0

1
5
8
.0

5

1
5
8
.1

7

1
5
8
.2

1

1
5
8
.6

0

1
5
8
.7

6

1
5
8
.9

6

1
5
9
.0

4

1
5
9
.2

4

1
5
9
.4

4

1
5
9
.5

6

1
5
9
.5

6

1
5
9
.6

0

1
5
9
.6

0

1
5
9
.6

4

1
5
9
.7

3

1
5
9
.8

1

1
5
9
.8

9

1
5
9
.9

7

1
5
9
.9

8

1
6
0
.0

1

1
6
0
.0

4

1
6
0
.0

5

1
6
0
.1

0

1
6
0
.1

6

1
6
0
.2

1

1
6
0
.2

2

1
6
0
.2

1

1
6
0
.2

1

1
6
0
.2

0

1
6
0
.1

5

1
6
0
.1

4

1
6
0
.0

9

1
6
0
.0

3

1
6
0
.0

0

1
5
9
.9

8

1
5
9
.9

5

1
5
9
.9

2

1
5
9
.9

1

1
5
9
.8

3

1
5
9
.8

1

1
5
9
.7

0

1
5
9
.5

6

1
5
9
.5

5

1
5
9
.4

9

1
5
9
.4

2

1
5
9
.2

8

1
5
9
.1

4

1
5
9
.0

5

1
5
9
.0

1

1
5
8
.9

9

1
5
8
.9

4

1
5
8
.9

2

1
5
8
.9

0

1
5
8
.8

7

1
5
8
.8

0

1
5
8
.7

3

1
5
8
.6

8

1
5
8
.6

6

1
5
8
.6

2

1
5
8
.5

9

1
5
8
.5

2

1
5
8
.5

2

1
5
8
.4

9

1
5
8
.4

3

1
5
8
.4

0

1
5
8
.3

4

1
5
8
.3

1

1
5
8
.2

5

1
5
8
.1

6

1
5
8
.0

9

1
5
8
.0

7

1
5
8
.0

7

1
5
8
.0

8

1
5
8
.1

4

1
5
8
.2

2

1
5
8
.2

9

1
5
8
.3

7

1
5
8
.4

4

1
5
8
.5

2

1
5
8
.5

9

1
5
8
.6

7

1
5
8
.6

7

1
5
8
.6

9

1
5
8
.7

4

1
5
8
.8

2

1
5
8
.8

9

1
5
8
.9

7

1
5
9
.0

4

1
5
9
.1

2

1
5
9
.1

3

1
5
9
.1

9

1
5
9
.2

0

1
5
9
.2

7

1
5
9
.3

5

1
5
9
.4

3

1
5
9
.4

6

1
5
9
.5

1

1
5
9
.5

3

1
5
9
.5

9

1
5
9
.6

6

1
5
9
.6

7

1
5
9
.7

4

1
5
9
.7

5

1
5
9
.8

2

1
5
9
.9

0

1
5
9
.9

8

1
6
0
.0

6

1
6
0
.1

4

1
6
0
.2

2

1
6
0
.2

8

1
6
0
.3

0

1
6
0
.3

0

1
6
0
.4

3

1
6
0
.5

5

1
6
0
.6

7

1
6
0
.8

0

1
6
0
.9

2

1
6
0
.9

2

1
6
1
.1

3

1
6
1
.3

5

1
6
1
.5

6

1
6
1
.5

6

1
6
1
.7

8

1
6
1
.9

5

1
6
2
.0

1

1
6
2
.0

6

1
6
2
.4

3

1
6
2
.4

3

1
6
2
.7

0

1
6
2
.7

0

1
6
2
.6

7

1
6
2
.5

7

1
6
2
.5

5

1
6
2
.4

3

1
6
2
.3

1

1
6
2
.1

9

1
6
2
.0

7

1
6
1
.9

5

1
6
1
.9

1

1
6
1
.8

6

1
6
1
.8

6

1
6
1
.8

1

1
6
1
.7

7

1
6
1
.6

4

1
6
1
.4

8

1
6
1
.3

2

1
6
1
.1

5

1
6
0
.9

9

1
6
0
.8

5

1
6
0
.8

3

1
6
0
.8

1

1
6
0
.8

1

1
6
0
.9

0

1
6
0
.9

5

1
6
0
.9

5

1
6
1
.1

0

1
6
1
.1

1

1
6
1
.2

9

1
6
1
.3

1

1
6
1
.3

3

1
6
1
.3

3

1
6
1
.2

7

1
6
1
.2

2

1
6
1
.1

7

1
6
1
.1

7

1
6
1
.1

8

1
6
1
.2

5

1
6
1
.3

1

1
6
1
.3

5

 Rzędne istniejące: 

1
5
4
.9

6

1
5
5
.0

1

1
5
5
.1

1

1
5
5
.1

8

1
5
5
.4

9

1
5
5
.6

9

1
5
5
.7

4

1
5
5
.7

5

1
5
5
.8

2

1
5
5
.8

4

1
5
6
.0

0

1
5
6
.1

5

1
5
6
.3

7

1
5
6
.5

4

1
5
6
.5

5

1
5
6
.6

9

1
5
6
.8

2

1
5
7
.0

1

1
5
7
.3

6

1
5
7
.8

7

1
5
8
.1

7

1
5
8
.2

5

1
5
8
.2

9

1
5
8
.6

4

1
5
8
.7

9

1
5
8
.9

7

1
5
9
.0

4

1
5
9
.2

5

1
5
9
.3

6

1
5
9
.5

8

1
5
9
.5

8

1
5
9
.6

6

1
5
9
.6

7

1
5
9
.7

3

1
5
9
.8

5

1
6
0
.0

1

1
5
9
.9

4

1
5
9
.9

7

1
5
9
.9

7

1
5
9
.9

6

1
5
9
.9

9

1
6
0
.0

4

1
6
0
.1

3

1
6
0
.2

1

1
6
0
.2

6

1
6
0
.2

7

1
6
0
.2

9

1
6
0
.2

9

1
6
0
.2

7

1
6
0
.2

3

1
6
0
.2

2

1
6
0
.1

8

1
6
0
.1

7

1
6
0
.1

8

1
6
0
.1

4

1
6
0
.0

7

1
6
0
.0

0

1
5
9
.9

8

1
5
9
.8

8

1
5
9
.8

9

1
5
9
.7

6

1
5
9
.6

2

1
5
9
.6

1

1
5
9
.5

7

1
5
9
.5

1

1
5
9
.3

4

1
5
9
.2

4

1
5
9
.1

0

1
5
9
.0

4

1
5
9
.0

2

1
5
8
.9

0

1
5
8
.9

0

1
5
8
.8

8

1
5
8
.8

1

1
5
8
.7

2

1
5
8
.6

6

1
5
8
.6

5

1
5
8
.6

5

1
5
8
.7

0

1
5
8
.6

8

1
5
8
.4

9

1
5
8
.4

9

1
5
8
.4

1

1
5
8
.3

9

1
5
8
.3

6

1
5
8
.3

2

1
5
8
.2

9

1
5
8
.2

2

1
5
8
.0

7

1
5
7
.9

9

1
5
7
.9

8

1
5
8
.0

4

1
5
8
.0

6

1
5
8
.0

2

1
5
8
.1

6

1
5
8
.3

1

1
5
8
.4

3

1
5
8
.5

0

1
5
8
.6

1

1
5
8
.7

7

1
5
8
.7

1

1
5
8
.7

0

1
5
8
.7

0

1
5
8
.6

4

1
5
8
.7

7

1
5
8
.6

4

1
5
8
.7

3

1
5
8
.8

3

1
5
9
.0

1

1
5
9
.0

7

1
5
9
.3

0

1
5
9
.3

2

1
5
9
.8

6

1
6
0
.1

9

1
6
0
.1

3

1
6
0
.1

2

1
5
9
.7

8

1
5
9
.5

8

1
5
9
.6

0

1
5
9
.5

9

1
5
9
.5

9

1
5
9
.7

1

1
5
9
.7

2

1
5
9
.8

1

1
5
9
.8

9

1
6
0
.1

1

1
6
0
.1

7

1
6
0
.2

1

1
6
0
.2

1

1
6
0
.3

1

1
6
0
.3

2

1
6
0
.3

2

1
6
0
.4

6

1
6
0
.4

6

1
6
0
.4

9

1
6
0
.6

1

1
6
0
.7

9

1
6
0
.8

0

1
6
1
.0

1

1
6
1
.2

4

1
6
1
.5

2

1
6
1
.5

2

1
6
1
.6

9

1
6
1
.8

8

1
6
1
.9

4

1
6
1
.9

8

1
6
2
.3

0

1
6
2
.3

1

1
6
2
.5

8

1
6
2
.3

3

1
6
2
.3

9

1
6
2
.4

2

1
6
2
.4

1

1
6
2
.3

2

1
6
2
.1

4

1
6
2
.1

8

1
6
2
.0

4

1
6
1
.9

5

1
6
1
.8

8

1
6
1
.6

5

1
6
1
.6

5

1
6
1
.5

9

1
6
1
.5

7

1
6
1
.5

9

1
6
1
.6

4

1
6
1
.4

8

1
6
1
.1

7

1
6
1
.0

5

1
6
0
.9

4

1
6
0
.9

5

1
6
0
.9

7

1
6
0
.9

7

1
6
0
.9

8

1
6
0
.9

8

1
6
0
.9

8

1
6
1
.0

8

1
6
1
.0

9

1
6
1
.1

5

1
6
1
.1

3

1
6
1
.1

1

1
6
1
.1

1

1
6
1
.1

4

1
6
1
.1

6

1
6
1
.1

4

1
6
1
.1

4

1
6
1
.1

3

1
6
1
.2

1

1
6
1
.2

8

1
6
1
.3

5

1
6
1
.4

1

 Proste i łuki poziome: L=40.72 L=93.63 L=105.72

Lc=78.80

R=-450.00
L=41.59

Lc=20.79

R=-600.00
L=79.94

Lc=1.26

R=1000.00

L=125.69

Lc=18.24

R=-600.00
L=98.57 Ls=25.00

A=79.06
Lc=58.37

R=250.00

Ls=25.00

A=79.06
L=88.64

Lc=9.60

R=1000.00

L=118.64
Lc=9.92

R=1000.00

L=76.32
Ls=25.00

A=79.06

Lc=43.78

R=-250.00
Ls=25.00
A=79.06 L=24.86 L=289.22

Lc=8.32

R=5000.00

L=168.42 L=81.74
Ls=25.00

A=86.60

Lc=40.49

R=-300.00
Ls=25.00
A=86.60 L=376.34

Lc=145.04

R=600.00

L=146.40

Lc=14.00

R=-10.00
L=206.81 Ls=25.00

A=27.39
Lc=5.22

R=30.00

Ls=25.00

A=27.39
L=77.48

 Spadki i łuki pionowe: 
i=1.04%
L=61.22

R=2000.00

T=4.12

L=8.24

i=0.63%
L=125.62

R=-3000.00

T=18.64

L=37.28

i=1.87%
L=66.80

R=8000.00

T=61.59

L=123.19

i=0.33%
L=126.11

i=0.24%
L=94.18

R=6000.00

T=14.23

L=28.47

i=-0.23%

L=129.59

R=8000.00

T=12.92

L=25.84

i=-0.55%

L=137.28

R=-5000.00

T=6.93

L=13.85

i=-0.28%

L=169.02
i=-0.36%

L=120.63

R=-5000.00

T=16.51

L=33.02

i=0.30%

L=352.17

i=0.32%

L=365.35

R=-2000.00

T=1.80

L=3.60

i=0.50%
L=125.82

i=0.86%
L=119.59

R=-1000.00

T=4.31

L=8.63

i=1.7
2%L=2

1.04

R=2000.00

T=22.04

L=44.09

i=-0.48%

L=164.88

R=5000.00

T=4.27

L=8.54

i=-0.65%

L=154.02

R=-3000.00

T=15.60

L=31.19

i=0.39%
L=35.6

6

i=1
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%L=
12
.50

i=1
.62

%L=
12
.50

i=
0.
39

%

L=
5.
04

i=-0.84%

L=12.50 i=-0.46%

L=12.50
i=0.25%
L=71.83
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1

0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 

gr. 20 cm

gr.   4 cm

gr.   8 cm

Warstwa ścieralna AC 11S

Warstwa wiążąca AC 16W

stabilizowanego cementem C1,5/2,0  

Warstwa mrozoochronna z gruntu 
gr. 20 cm

JEZDNIA BITUMICZNA - KR2 - G1/G2

1a

0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 

gr. 15 cm

gr.   4 cm

gr.   8 cm

Warstwa ścieralna AC 11S

Warstwa wiążąca AC 16W

gr. 35 cm

JEZDNIA BITUMICZNA - KR2 - G4

ziarnistym dodatkiem hydrofobowym

Warstwa ulepszonego podłoża stabilizowanego 

E  ≥ 50 MPa2

E  ≥ 25 MPa2

P

gr. 10 cm
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3
Warstwa z kruszywa łamanego 

POBOCZE

Grunt niewysadzinowy / nasyp

2

0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 

gr. 15 cm

gr.   8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.   3 cm

CIĄG PIESZO-ROWEROWY

Kostka betonowa bezfazowa, kolor czerwony

E  ≥ 50 MPa2

2a

0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 

gr. 15 cm

gr.   8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.   3 cm

CIĄG PIESZO-ROWEROWY

Kostka betonowa bezfazowa, kolor czerwony

E  ≥ 50 MPa2

gr. 20 cm

O

Przekrój nr 1 - od km ok. 0+028 do km ok. 0+330 i od km ok. 1+300 do końca opracowania

1aP 2a O
Sk

Przekrój nr 2 - od km ok. 0+730 do km ok. 1+116

K 2a O
1aP

O

Przekrój nr 2 - od km ok. 0+330 do km ok. 0+370 i od km ok. 1+204 do km ok. 1+300

K 2a O
1aP

O

Przekrój nr 3 - od km ok. 1+116 do km ok. 1+204

3 ZJAZD BITUMICZNY

0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 

gr. 20 cm

gr.   4 cmWarstwa ścieralna AC 11S

4

0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 

gr. 20 cm

gr.   8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.   3 cm

ZJAZD Z KOSTKI BETONOWEJ

5

gr. 20 cm
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3
Warstwa z kruszywa łamanego 

ZJAZD Z KRUSZYWA

gr.   5 cmWarstwa wiążąca AC 16W

Kostka betonowa bezfazowa, kolor grafitowy

E  ≥ 80 MPa2

E  ≥ 80 MPa2

gr. 30 cm

gr. 30 cm
stabilizowanego cementem C1,5/2,0  

** Warstwa mrozoochronna z gruntu (mieszanki)

stabilizowanego cementem C1,5/2,0  

** Warstwa mrozoochronna z gruntu (mieszanki)

stabilizowanego cementem C1,5/2,0  

** Warstwa mrozoochronna z gruntu (mieszanki)

4

4K Kn

Przekrój podłużny przez zjazd z kostki betonowej

Przekrój poprzeczny przez zjazd z kostki betonowej
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Przekrój poprzeczny przez zjazd bitumiczny

Przekrój podłużny przez zjazd bitumiczny

6

Przekrój peronu przystankowego

KO

6

0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 

gr. 15 cm

gr.   8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.   3 cm

E  ≥ 50 MPa2

gr. 20 cm
stabilizowanego cementem C1,5/2,0  

** Warstwa mrozoochronna z gruntu (mieszanki)

CHODNIK  / PERON PRZYSTANKOWY

Płytki stop

Kostka betonowa bezfazowa, kolor szary

6 K

Płytki stop

Przekrój przez przejście dla pieszych
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Przekrój podłużny przez zjazd z kruszywa

E  ≥ 80 MPa2

5

K 2

O

O 2a

Przekrój przez palisadę

Pl

1P

Przekrój przez poszerzenie jezdni

6 KO
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Przekrój chodnika

Sk
4.1

podłoża podłoża G4
występowania 
** w miejscu 

podłoża podłoża G4
występowania 
** w miejscu 

podłoża podłoża G4
występowania 
** w miejscu 

podłoża podłoża G4
występowania 
** w miejscu 

na projekcie zagospodarowania terenu

* pochylenie poprzeczne na łukach wskazane zostało 

    zastosować kolor kostki jak dla ciągu pieszo-rowerowego.

3. Na długości ciągu pieszo-rowerowego na zjazdach należy 

    grubości 25 cm.

    pieszo-rowerowego należy wypełnić warstwą humusu 

2. Przestrzeń pomiędzy krawężnikiem a obrzeżem ciągu 

1. Skarpy należy pokryć warstwą humusu grubości 10 cm. 
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Przekrój - oczyszczenie istniejącego rowu
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humus gr. 10 cm
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,51:1,5

skala 1:25
przy pochyleniu 1-3%
 Umocnienie dna rowu 
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syntetycznego oraz geowłóknina igłowanej
o sztywności SN4 w otulinie z kruszywa 
rura drenarska 140/160 mm perforowana 

grunt zasypowy 

Przekrój przez drenaż

1

płyta ażurowa 40x60

Dno rowu

Dno rowu

gr. 10 cm

Konstrukcja zjazdu

Zasypka - grunt niespoisty

stabilizowanej cementem C1,5/2
Wzmocnienie podłoża z gruntu lub mieszanki 

Przekrój podłużny przez przepust pod zjazdem

gr. 10 cm

Konstrukcja zjazdu

Zasypka - grunt niespoisty

gr. 15 cm

gr. 10 cmPodsypka cementowo-piaskowa 1:4

przez przepust
Przekrój poprzeczny 

gr. 20 cm
stabilizowanej cementem C1,5/2
Wzmocnienie podłoża z gruntu lub mieszanki 

gr.   8 cm

ścianka czołowa
Prefabrykowana 

skala 1:25
i skarp przy pochyleniu powyżej 3%

 Umocnienie dna rowu 
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,51:1,5
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gr. 10 cmPodsypka cementowo-piaskowa 1:4
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Dno rowu

kostką kamienną 9/11
Umocnienie skarpy brukowcem/

gr. 15 cmPodsypka cementowo-piaskowa 1:4

kostką kamienną 9/11
Umocnienie skarpy brukowcem/

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 15 cm

ażurową 60x40 wypełnioną humusem
Umocnienie dna i skarpy płytą

gr. 20 cm

Zasypka - grunt niespoisty

stabilizowanej cementem C1,5/2
Wzmocnienie podłoża z gruntu lub mieszanki 

Konstrukcja jezdni drogi
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Przekrój przez przepust pod drogą w km 1+328.33

kostką kamienną 9/11
Umocnienie skarpy brukowcem/

kostką kamienną 9/11
Umocnienie skarpy brukowcem/

Widok na wlot / wylot przepustu

Przekrój przez wylot kanalizacji deszczowej

gr. 10 cmPodsypka cementowo-piaskowa 1:4

kostką kamienną 9/11
Umocnienie skarpy brukowcem/

gr. 10 cmPodsypka cementowo-piaskowa 1:4

kostką kamienną 9/11
Umocnienie skarpy brukowcem/

Przekrój przez wylot przykanalika do rowu

Wpust deszczowy

- krata typu ciężkiego
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Płyta zespalająca - gr. min 5 cm
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stabilizowanej cementem C1,5/2
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WYLOT KM RZ. WPUSTU RZ. WYLOTU

2+252.51O_L_wylot_5 161.53 160.63

O_L_wylot_6 2+287.76 161.84 160.84

O_L_wylot_7 2+397.98 162.52 161.61

O_L_wylot_8 2+781.53 161.07 160.16

21cm

8cm 10cm

33cm

10cm

13cm

30cm

15cm 15cm

38cm

12cm

20cm

30cm

33cm

skala 1:25
Szczegół krawężnika "K"

skala 1:25
Szczegół obrzeża "O"

6cm 12cm

warstw konstrukcyjnych
Szczegół ułożenia 

30cm

15cm 15cm

31cm

11cm

20cm

22cm

33cm

skala 1:25
Szczegół ścieków szczelinowych "Sk"

dopuszcza się różnicę w wymiarach prefabrykatów
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0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 

gr. 20 cm

gr.   4 cm

gr.   8 cm

Warstwa ścieralna AC 11S

Warstwa wiążąca AC 16W

stabilizowanego cementem C1,5/2,0  

Warstwa mrozoochronna z gruntu 
gr. 20 cm

JEZDNIA BITUMICZNA - KR2 - G1/G2
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0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 
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Warstwa ścieralna AC 11S

Warstwa wiążąca AC 16W

gr. 35 cm

JEZDNIA BITUMICZNA - KR2 - G4

ziarnistym dodatkiem hydrofobowym

Warstwa ulepszonego podłoża stabilizowanego 

E  ≥ 50 MPa2

E  ≥ 25 MPa2

P

gr. 10 cm
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3
Warstwa z kruszywa łamanego 

POBOCZE

Grunt niewysadzinowy / nasyp
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0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 

gr. 15 cm

gr.   8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.   3 cm

CIĄG PIESZO-ROWEROWY

Kostka betonowa bezfazowa, kolor czerwony

E  ≥ 50 MPa2
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0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 

gr. 15 cm
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Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.   3 cm

CIĄG PIESZO-ROWEROWY

Kostka betonowa bezfazowa, kolor czerwony
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3 ZJAZD BITUMICZNY
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Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 

gr. 20 cm

gr.   4 cmWarstwa ścieralna AC 11S

4

0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3
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** Warstwa mrozoochronna z gruntu (mieszanki)
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** Warstwa mrozoochronna z gruntu (mieszanki)

stabilizowanego cementem C1,5/2,0  

** Warstwa mrozoochronna z gruntu (mieszanki)
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0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 
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Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.   3 cm
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stabilizowanego cementem C1,5/2,0  

** Warstwa mrozoochronna z gruntu (mieszanki)

CHODNIK  / PERON PRZYSTANKOWY

Kostka betonowa bezfazowa, kolor szary
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** w miejscu 

podłoża podłoża G4
występowania 
** w miejscu 

na projekcie zagospodarowania terenu

* pochylenie poprzeczne na łukach wskazane zostało 

    zastosować kolor kostki jak dla ciągu pieszo-rowerowego.

3. Na długości ciągu pieszo-rowerowego na zjazdach należy 

    grubości 25 cm.

    pieszo-rowerowego należy wypełnić warstwą humusu 

2. Przestrzeń pomiędzy krawężnikiem a obrzeżem ciągu 

1. Skarpy należy pokryć warstwą humusu grubości 10 cm. 
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