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CZESC OPISOWA
1.1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres obejmuje ponizsze roboty niezbedne do wykonania przy realizacji przedmiotowej inwestycji:

®  poszerzenie jezdni do szer. 5,5 m

e przebudowa skrzyzowania z droga gminng 119051E

°  budowa drogi dla pieszych i roweréw o szer. 2,5 m

e  budowa i przebudowa zjazdéw

e  budowa kanalizacji deszczowej wraz z armatura

e  budowa drenazu wraz z armatura

e  przebudowa kolizji teletechnicznych, energetycznych, wodociagowych

°  budowa doswietlenia przejscia dla pieszych

®  budowa odwodnienia szczelinowego z wbudowanym kanalem deszczowym
®  budowa wpustéw deszczowych z przykanalikami

e  zabezpieczenie istniejacych sieci rurami ostonowymi

e  wycinka zieleni wysokiej i krzewiastej

e przebudowa systemu row6w otwartych

e  budowa przepustéw pod zjazdami i drogami

e dowiazanie wysokosciowe do istniejacego zagospodarowania pasa drogowego

e  roboty towarzyszace i inne

1.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na dzialkach inwestycyjnych znajduje si¢ istniejace zagospodarowanie takie jak jezdnia, zjazdy, pobocza. W pasie
drogowym zlokalizowane s3 sieci podziemne i nadziemne na stupach — energetyczna, teletechniczna, wodociagowa. W
granicach dzialki znajduje si¢ takze zieled niska i wysoka (w tym lesna) przeznaczona do wycinki.

1.3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Inwestycja znajduje si¢ czgsciowo na terenie zabudowanym (wsie Annopole Stare i Zborowskie) oraz w obszarze
niezabudowanym. W pasie inwestycyjnym znajduja si¢ czynne sieci podziemne i nadziemne, przy ktérych prace nalezy
wykonywa¢ z nalezyta ostroznoscia. Zagrozenie moga powodowaé niewielkie nasypy grozace obsunieciem mas
ziemnych, szczegblnie podczas prac zwigzanych z wykopami. Nalezy zabezpieczyé pracownikéw przed ewentualnymi
nastepstwami nieszczesliwych wypadkéw poprzez, m.in. organizacje ruchu na czas prowadzenia robét.

W obszarze prac wystepuja czynne sieci elektroenergetyczne (nadziemne i podziemne sieci nN, sie¢ oswietleniowa),
teletechniczne (sie¢ doziemna i nadziemna), wodociagowe oraz liczny drzewostan przeznaczony do usunigcia.

1.4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA.

- przy wykopach wyprzedzajaco, w miejscach skrzyzowari z innymi sieciami nalezy dokonaé recznych odkrywek,
pod nadzorem wlasciwych zarzadcéw sieci;

- w poblizu przebiegu innych sieci (zwiaszcza kabli energetycznych doziemnych i napowietrznych), roboty nalezy
prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi whasciciela sieci zachowujac strefy ochronne okreslone wg
rodzaju sieci;

-  wykopy nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ barierami sztywnymi przed osobami postronnymi, $ciany wykopu
nalezy zabezpieczy¢ przed oberwaniem co najmniej na czas prowadzenia w nich robét przez pracownikéw,
nalezy wykona¢ bezpieczne wejscia i wyjicia z wykopéw;

-  podczas prowadzenia prac ziemnych, wykopéw, ukladania i zageszczania podbudowy, ukiadania nawierzchni
jezdni uzywane beda maszyny budowlane (koparki, ladowarki, walce samojezdne, zageszczarki itp.); pracownicy
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budowy powinni zachowaé szczegblna ostrozno$¢ w poblizu miejsca ich pracy, a zwlaszcza zasiegu czesci
ruchomych maszyn;

podczas uzywania urzadzed i narzedzi elektrycznych nalezy stosowaé $rodki ochrony przed porazeniem
elektrycznym: podstawowe — izolacje fabryczne (oznakowane na tabliczkach znamionowych); dodatkowe —
wylaczniki réznicowopradowe, stosowania urzadzed z II klasa ochronnosci, ograniczenia do 25V pradu
zmiennego i do 60V pradu stalego dla zasilania odbiornikéw w warunkach budowy;

nalezy wyznaczyé w terenie organizacje ruchu zastepczego i dbaé przez caly okres wykonywania prac o jej
czytelnos¢ i dobry stan;

podczas wszelkiego rodzaju prac prowadzonych na terenie budowy nalezy bezwzglednie korzystaé z odziezy
ochronnej;

materialy budowlane nalezy skladowaé zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami BHP w miejscach, do
ktérych bedzie ograniczony dostep oséb niezatrudnionych;

zagrozenie powodowa¢ moze praca w obrebie maszyn budowlanych i innych pojazdéw budowy.

Powyzsze zagrozenia moga wystepowac podczas calego okresu trwania prac budowlanych.

1.5.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

przed przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych, nalezy przeszkolié pracownikéw w
zakresie BHP i oméwi¢ najbardziej niebezpieczne i trudne etapy prac;

instruktaz nalezy prowadzi¢ na stanowisku pracy, na ktérym pracownik ma wykonywac prace z objasnieniem
procesu pracy i zagrozeniami wynikajacymi z powierzonej pracy;

pracownicy musza by¢ przeszkoleni w zakresie zasad bezpieczeristwa obslugi urzadzed elektrycznych oraz
zasad pracy w poblizu maszyn budowlanych i zasiegu ich czesci ruchomych;

pracownicy musza by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualne;.

Wszystkie osoby zatrudnione przy prowadzeniu prac budowlanych zobowiazane sa do stosowania ponizszych $rodkow

ochrony indywidualnej:

Kask ochronny spelniajacy polskie przepisy. Kask powinien by¢ opisany imieniem i nazwiskiem osoby, ktorej
zostal wydany. Kask powinien by¢ zaopatrzony w pasek pod broda, jesli jest to konieczne.

Gogle ochronne spelniajace polskie przepisy, wyposazone w ochronne elementy boczne. Noszenie gogli jest
obowigzkowe w zaleznos$ci od charakteru wykonywanej pracy.

Obuwie ochronne ze stalowymi noskami i ochronnymi podeszwami, zgodne z polskimi przepisami.

Rekawice przemysltowe wlasciwe niebezpieczesistwu, jakie moze grozi¢ pracownikowi.

W przypadku prowadzenia specjalist.ycznych prac budowlanych nalezy pracownikéw wyposazy¢:

Pasy ochronne, kompletny zestaw wyposazony w §ciagacz linowy, zgodny z polskimi przepisami. Nie wolno
korzysta¢ z innych paséw ochronnych niz te opisane. Tam gdzie dozwolone jest stosowanie lin ochronnych,
powinny one by¢ ze stali, przetestowane pod wzgledem wytrzymalosci i zatwierdzone pieczatka z informacja o
dopuszczalnym obciazeniu.

Ochrona stuchu zgodna z polskimi przepisami.

Ochrona systemu oddechowego — zgodna z polskimi przepisami i stopniem zagrozenia.

Minimalnym zabezpieczeniem dla pracownikéw powinna by¢ dbato$é o to by odziez i sprzet ochronny byly sprawne i

bezpieczne. Pracownikom nie wolno pracowaé w krétkich spodniach i z odkryta gorna czescia ciala.
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1.6.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII I INNYCH ZAGROZEN

W celu zapewnienia nalezytego poziomu bezpieczefistwa w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia i ich sasiedztwie,

nalezy:

upewnic sie, ze prace wykonywane sa w spos6b zapewniajacy bezpieczenistwo pracownikéw na budowie;
zaplanowac prace tak, aby firmy wykonawcze — brygady robocze mialy czas na wykonanie swoich prac z
zachowaniem bezpieczesistwa pracy. Sytuacje, w ktérych prace jednego z wykonawcow stwarzaja zagrozenie dla
pozostatych muszg by¢ eliminowane, np. poprzez opracowanie harmonogramu prac;

upewni¢ sig, ze dla kazdego rodzaju pracy opracowany zostaly szacunek ryzyka i metody bezpiecznego
wykonania pracy oraz ze, prowadzony jest staly nadzér tych prac na budowie;

nadzorowac, czy tylko upowaznione osoby maja dostep do miejsc, gdzie prowadzone sa prace i czy wszystkie
osoby przebywajace na budowie posiadaja str6j ochronny stosowny do wykonywanej pracy i zwigzanymi z nig
zagrozeniami;

prowadzi¢ liste os6b, ktére uczestniczyly w szkoleniu BHP wraz z data szkolenia;

zadba¢ o to, aby kazdy wchodzacy na teren budowy byl informowany o zagrozeniach typowych dla tego
rodzaju miejsca. Te informacje zostana przekazane podczas szkolenia bhp, ktére powinien przej$¢ kazdy
pracownik przed przystapieniem do pracy na budowie jak réwniez, w razie potrzeby, podczas rutynowych
codziennych lub cotygodniowych spotkari;

kontrole wszystkich miejsc pracy na terenie budowy pod wzgledem bezpieczedistwa przynajmniej raz dziennie i
podejmowanie akcji tam, gdzie istnieje zagrozenie bezpieczedstwa pracownikéw, aby zapewni¢ wszystkim
pracownikom bezpieczeristwo pracy oraz bezpieczny dostep do niej;

prowadzi¢ zapis wszystkich powaznych sytuacji, w ktérych naruszone zostalo bezpieczenistwo oraz zadbac o to,
by staty sie one przedmiotem dyskusji 1 ujete zostaly w protokole z roboczego spotkania;

w trakcie prowadzonych prac nalezy przestrzegac przepiséw BHP okreslonych w rozporzadzeniu;

przewidzie¢ zagrozenia zwigzane z transportem wewnetrznym materialéw z miejsca skladowania do miejsca
montazu, konieczne jest wyznaczenie strefy ruchu poza strefa niebezpieczna wykopu oraz przestrzeganie zasad
bezpieczenstwa przy transporcie;

skladowanie materialéw zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami BHP w miejscach, do ktérych bedzie
ograniczony dostep 0s6b niezatrudnionych;

zapewnic¢ wlasciwy roztadunek ci¢zkich materialéw;

opracowac plan ewakuacji na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozeri;

wprowadzi¢ organizacje zastepcza ruchu drogowego oraz utrzymywal wlasciwe oznakowanie przez caly czas
trwania robot.

Nalezy opracowac i wdrozy¢ plan BIOZ.
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