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Dziaty kosztorysu

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1| ETAP 1 1 80
1.1 | WYMAGANIA OGOLNE 1 1
1.2 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 2 9
1.3 | ROBOTY ROZBIORKOWE 10 16
1.4 | ROBOTY ZIEMNE 17 19
1.5 | JEZDNIA BITUMICZNA KR2 20 25
1.6 | CHODNIK | PERON PRZYSTANKOWY 26 29
1.7 | CIAG PIESZO-ROWEROWY 30 32
1.8 | OPASKA NA DLUGOSCI SCIEKU SZCZELINOWEGO 33 34
1.9 | ZJAZD BITUMICZNY KR2 35 38
1.10 | ZJAZD Z KOSTKI BETONOWEJ 39 41
1.11 | ZJIAZDY Z KRUSZYWA 42 42
1.12 | POBOCZE 43 43
1.13 | ELEMENTY DROG | ULIC 44 51
1.14 | ROWY/SKARPY 52 57
1.15 | PRZEPUSTY 58 60
1.16 | ODWODNIENIE 61 64
1.17 | ZIELEN DROGOWA 65 68
1.18 | DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA 69 80

RUCHU
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Przedmiar

Lp. l\ltre(s;ﬁﬁc Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 ETAP 1
1.1 WYMAGANIA OGOLNE
1|D.00.00.0 | Dostarczenie instalacja i demontaz tablic informacyjnych, kpl
d.1.1|0 urzadzen zabezpieczajgcych plac budowy, Swiatet
ostrzegawczych zap6r, ogrodzenia itd. Utrzymanie na czas
budowy zabezpieczenia placu budowy i tablic
informacyjnych. Wykonanie, utrzymanie oraz likwidacja
organizacji ruchu na czas budowy. Wykonanie oraz
likwidacja objazdéw na czas budowy. Wykonanie oraz
likwidacja drog tymczasowych na czas budowy
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2|D.01.01.0 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa | km
d.1.2|1 drogi w terenie rowninnym
1410/1000 km 1,41
RAZEM 1.41
3|D.01.02.0 | Scinanie drzew o $rednicy 10-15 cm wraz z karczowaniem szt
d.1.21 pni oraz wywiezieniem dtuzyc, gafezi i karpiny na odlegtos¢
do 2 km
19 szt 19,00
RAZEM 19,00
4|D.01.02.0 | Scinanie drzew o sSrednicy 16-25 cm wraz z karczowaniem szt
d.1.21 pni oraz wywiezieniem dtuzyc, gafezi i karpiny na odlegtos¢
do 2 km
11 szt 11,00
RAZEM 11,00
5|D.01.02.0 | Scinanie drzew o Srednicy 26-35 cm wraz z karczowaniem szt
d.1.21 pni oraz wywiezieniem dtuzyc, gafezi i karpiny na odlegtos¢
do 2 km
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
6|D.01.02.0 | Scinanie drzew o Srednicy 36-45 cm wraz z karczowaniem szt
d.1.21 pni oraz wywiezieniem dtuzyc, gafezi i karpiny na odlegtos¢
do 2 km
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
7|D.01.02.0 | Drzewa do wycinki w obszarze leSnym m2
d.1.2|1
890,5 m2 890,50
RAZEM 890,50
8|D.01.02.0 | Wycinanie krzakdéw i podszy¢ m2
d.1.2|1
413 m2 413,00
RAZEM 413,00
9|D.01.02.0 | Zabezpieczenie istniejgcych drzew na czas wykonywania m2
d.1.2[1a robét
1400 m2 1 400,00
RAZEM 1 400,00
1.3 ROBOTY ROZBIORKOWE
10({D.05.03.1 | Frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej wraz z jej m2
d.1.3|1 wywiezieniem i kosztem zagospodarowania odpadu
57 m2 57,00
RAZEM 57,00
11|D.01.02.0 | Rozbidrka zjazdéw wraz z zatadunkiem, wywozem i m2
d.1.34 kosztem zagospodarowania odpadéw
500 m2 500,00
RAZEM 500,00
12|D.01.02.0 | Rozbidrka przepustow betonowych o $r. 40 cm wraz z m
d.1.3/4 zatadunkiem, wywozem na sktadowisko i kosztem
zagospodarowania odpadéw
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Przedmiar

Lp. Ntrezﬁﬁc Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
131 m 131,00
RAZEM 131,00
13(D.01.02.0 | Rozbidrka przepustéw betonowych o $r. 60 cm wraz z m
d.1.34 zatadunkiem, wywozem na sktadowisko i kosztem
zagospodarowania odpadéw
7,5 m 7,50
RAZEM 7,50
14(/D.01.02.0 | Rozbiérka roznych elementéw betonowych m3
d.1.34 niezinwentaryzowanych w terenie ($ciany czotowe,
krawezniki, tawy, fundamnety) wraz z zatadunkiem,
wywozem na skfadowisko i kosztem zagospodarowania
odpadu
10 m3 10,00
RAZEM 10,00
15(D.01.02.0 | Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt.
d.1.34 ostrzegawczych, informacyjnych z odwiezieniem na
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
16|D.01.02.0 | Rozebranie stupkéw do znakdw z odwiezieniem na miejsce | szt.
d.1.34 wskazane przez Zamawiajgcego
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
14 ROBOTY ZIEMNE
17(D.02.01.0 | Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. lI-IVz | m3
d.1.41 transportem na skfadowisko i kosztem zagospodarowania
odpadu
6819,32 m3 6 819,32
RAZEM 6 819,32
18|D.04.01.0 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.1.41 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.20 + poz.21 + poz.26 + poz.30 + poz.33 + poz.35 + m2 12 600,85
poz.39 + poz.42 + poz.43
RAZEM 12 600,85
19(D.02.03.0 | Nasypy z gruntow kat. I-Il z zakupem i dowozem gruntu oraz| m3
d.1.41 z formowaniem i zageszczeniem nasypu i zwilzeniem w
miare potrzeby warstw zageszczanych wodg
454,5 m3 454,50
RAZEM 454,50
15 JEZDNIA BITUMICZNA KR2
20(D.04.12.0 | Warstwa ulepszonego podtoza stabilizowanego ziarnistym m2
d.1.5[1 dodatkiem hydrofobowym gr. 35 cm - na odcinku od km ok.
0+330 do km ok. 0+370 i od km ok. 1+204 do km 1+300
oraz od km ok. 0+730 do km ok. 1+116
7758 * 70% m2 5 430,60
RAZEM 5 430,60
21|D.04.05.0 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu m2
d.1.5|0 stabilizowanego cementem C1,5/2 - gr. 20 cm
7758 * 30% m2 2 327,40
{poszerzenie jezdni} 45 m2 45,00
{poszerzenie na styku etapéw} 288 m2 288,00
RAZEM 2 660,40
22(D.04.04.0 | Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 m2
d.1.5|2 stabilizowanego mechanicznie C90/3 gr. 20 cm
poz.21 m2 2 660,40
RAZEM 2 660,40
23|D.04.04.0 | Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 m2
d.1.5|2 stabilizowanego mechanicznie C90/3 gr. 15 cm
poz.20 m2 5 430,60
RAZEM 5 430,60
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24/D.05.03.0 | Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W | m2
d.1.55.a - gr. 8 cm; wraz z przygotowaniem podtoza (oczyszczenie i
D.04.03.0 | skropienie)
1
poz.22 + poz.23 m2 8 091,00
{prog zwalniajacy} 44 m2 44,00
RAZEM 8 135,00
25|D.05.03.0 | Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S | m2
d.1.5|5.b - gr. 4 cm; wraz z przygotowaniem podtoza (oczyszczenie i
D.04.03.0 | skropienie)
1
poz.24 m2 8 135,00
{dowigzanie do stanu istniejgcego} 12 m2 12,00
{prog zwalniajacy} 44 m2 44,00
RAZEM 8 191,00
1.6 CHODNIK | PERON PRZYSTANKOWY
26|D.04.05.0 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu m2
d.1.6/0 stabilizowanego cementem C1,5/2 - gr. 20 cm
133 m2 133,00
RAZEM 133,00
27|D.04.04.0 | Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 m2
d.1.6|2 stabilizowanego mechanicznie C90/3 gr. 15 cm
poz.26 m2 133,00
9,8 m2 9,80
RAZEM 142,80
28 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm | m2
d.1.6 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 - KOLOR SZARY
poz.26 m2 133,00
RAZEM 133,00
29|D.08.02.0 | Chodniki z ptyt betonowych 35x35 cm typu STOP na m2
d.1.6[1.a podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg
9,8 m2 9,80
RAZEM 9,80
1.7 CIAG PIESZO-ROWEROWY
30({D.04.05.0 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu m2
d.1.7|0 stabilizowanego cementem C1,5/2 - gr. 20 cm
3455,5 * 70% m2 2418,85
RAZEM 2418,85
31(D.04.04.0 | Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 m2
d.1.7|2 stabilizowanego mechanicznie C90/3 gr. 15 cm
3455,5 m2 3 455,50
RAZEM 3 455,50
32|D.05.03.2 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm | m2
d.1.7|3 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 - KOLOR
CZERWONY
poz.31 m2 3 455,50
RAZEM 3 455,50
1.8 OPASKA NA DEUGOSCI SCIEKU SZCZELINOWEGO
33|D.04.04.0 | Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 m2
d.1.8|2 stabilizowanego mechanicznie C90/3 gr. 10 cm
194 m2 194,00
RAZEM 194,00
34(D.05.03.2 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm | m2
d.1.8(3 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 - KOLOR SZARY
poz.33 m2 194,00
RAZEM 194,00
1.9 ZJAZD BITUMICZNY KR2
35|D.04.05.0 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu m2
d.1.9(0 stabilizowanego cementem C1,5/2 - gr. 30 cm
50,5 m2 50,50
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RAZEM 50,50
36(D.04.04.0 | Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 m2
d.1.92 stabilizowanego mechanicznie C90/3 gr. 20 cm
poz.35 m2 50,50
RAZEM 50,50
37|D.05.03.0 | Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC16W | m2
d.1.9/5.a - gr. 5 cm; wraz z przygotowaniem podtoza (oczyszczenie i
D.04.03.0 | skropienie)
1
poz.35 m2 50,50
RAZEM 50,50
38|D.05.03.0 | Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC11S | m2
d.1.9(5.b - gr. 4 cm; wraz z przygotowaniem podtoza (oczyszczenie i
D.04.03.0 | skropienie)
y
poz.35 m2 50,50
RAZEM 50,50
1.10 ZJAZD Z KOSTKI BETONOWEJ
39(D.04.05.0 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu m2
d.1.10|0 stabilizowanego cementem C1,5/2 - gr. 30 cm
4475 m2 447,50
RAZEM 447,50
40|D.04.04.0 | Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 m2
d.1.10|2 stabilizowanego mechanicznie C90/3 gr. 20 cm
poz.39 m2 447,50
RAZEM 447,50
41|D.05.03.2 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm | m2
d.1.10(3 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 - KOLOR
GRAFITOWY
poz.39 m2 447,50
RAZEM 447,50
1.1 ZJAZDY Z KRUSZYWA
42|D.04.04.0 | Warstwa nawierzchni z kruszywa tamanego 0/31,5 m2
d.1.11)2 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
120 m2 120,00
RAZEM 120,00
1.12 POBOCZE
43|D.06.03.0 | Warstwa nawierzchni z kruszywa tamanego 0/31,5 m2
d.1.12|1a stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm
1146 m2 1 146,00
RAZEM 1 146,00
1.13 ELEMENTY DROG | ULIC
44|D.08.01.0 | Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce m
d.1.13|1 cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm
586 + 507,5 m 1093,50
RAZEM 1 093,50
45|D.08.01.0 | Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22cmna | m
d.1.131 podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm
260,5 m 260,50
RAZEM 260,50
46|D.08.01.0 | Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce m
d.1.131 cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm
606,5 m 606,50
RAZEM 606,50
47|D.08.03.0 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.1.13|1 cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm
661,1 + 1249,5 m 1910,60
RAZEM 1 910,60
48|D.07.06.0 | Palisada betonowa 18x18 o wysokosci 80 cm m
d.1.13)2
4,6 m 4,60

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.200.15 Nr seryjny: 4780




Przedmiar

Lp. l\ltre(s;ﬁﬁc Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 4,60
49|D.08.01.0 | Wykonanie tawy z betonu C12/15 m3
d.1.13(1
D.08.03.0
1
D.07.06.0
2
poz.44 * (0,33 * 0,20 + 0,15 * 0,18) m3 101,70
poz.45 * (0,33 * 0,20 + 0,15 *0,11) m3 21,49
poz.46 * (0,15 * 0,10) m3 9,10
poz.47 * (0,21 * 0,13 + 0,20 * 0,10) m3 90,37
poz.47 * (0,21 * 0,13 + 0,20 * 0,10) m3 90,37
poz.48 * (0,52 * 0,3) m3 0,72
poz.61* (0,56 * 0,15) m3 69,64
RAZEM 383,39
50|D.08.01.0 | Uzupetnienie szczeliny masg asfaltowg na gorgco m
d.1.13|1.b
poz.61* 2 - poz.51 m 1 573,00
RAZEM 1 573,00
51|D.08.01.0 | Uszczelnienie krawedzi topliwg tasma bitumiczna m
d.1.13|1.b
85 m 85,00
RAZEM 85,00
1.14 ROWY/SKARPY
52(|D.06.04.0 | Czyszczenie i profilacja rowu m2
d.1.14(1
590*0,4 m2 236,00
RAZEM 236,00
53|D.06.04.0 | Profilowanie nowych skarp m2
d.1.14|1
4208 m2 4 208,00
RAZEM 4 208,00
54|D.06.01.0 | Umocnienie rowdw oraz wlotéw i wylotow ptytami m2
d.1.14[1 betonowymi azurowymi 60x40x8 cm na podsypce piaskowej
gr. 15cm
{rowy} 5,2 m2 5,20
{wloty/wyloty} 16,5 m2 16,50
RAZEM 21,70
55|D.06.01.0 | Umocnienie darnig na skarpach - gr. 10 cm m2
d.1.14[1
29 m2 29,00
RAZEM 29,00
56|D.06.01.0 | Podsypka cementowo-piaskowa - 10 cm grubosci warstwy | m2
d.1.141 po zageszczeniu
poz.57 m2 27,50
RAZEM 27,50
57|D.06.01.0 | Wykonanie zabruku z kostki kamiennej 9/11, zamulenie m2
d.1.14|1 spoin zaprawg cementowg
27,5 m2 27,50
RAZEM 27,50
1.15 PRZEPUSTY
58(D.03.01.0 | Przepusty z rur HDPE SN8 o $rednicy 40 cm wraz z m
d.1.15|1b wykonaniem Scianek czotowych przepustu i fundamentu
58 m 58,00
RAZEM 58,00
59(D.03.01.0 | Przepusty z rur HDPE SN8 o srednicy 60 cm wraz z m
d.1.15|1b wykonaniem $cianek czotowych przepustu i fundamentu
28,5 m 28,50
RAZEM 28,50
60(D.03.01.0 | Przepusty z rur HDPE SN12 o srednicy 60 cm wraz z m
d.1.15|1b wykonaniem $cianek czotowych przepustu i fundamentu
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12,5 m 12,50
RAZEM 12,50
1.16 ODWODNIENIE
61|D.05.05.0 | Sciek szczelinowy szer. 50 cm wraz z wyposazeniem m
d.1.16|1 (studnie, ruszty, elementy pasowe, zaslepki, itp.)
829 m 829,00
RAZEM 829,00
62(D.03.03.0 | Drenaz systemowy o sr. 140/160 mm, perforowany SN4 w m
d.1.16|1 otulinie z kruszywa syntetycznego oraz geowiokniny
iglowanej
332 m 332,00
RAZEM 332,00
63|D.03.03.0 | Studnie drenarskie PVC-U dn400 na podsypce tluczniowej | kpl.
d.1.16|1 gr. 10 cm
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
64(D.03.03.0 | Wykonanie zasypki drenu m3
d.1.16|1
91 m3 91,00
RAZEM 91,00
1.17 ZIELEN DROGOWA
65(D.09.01.0 | Wykonanie trawnikéw na skarpach, z uprzednim m2
d.1.171 humusowaniem na gr. 10 cm; wraz z pielegnacjg w okresie
gwarancyjnym
2355 m2 2 355,00
RAZEM 2 355,00
66(D.09.01.0 | Wykonanie trawnikdéw na terenie ptaskim , z uprzednim m2
d.1.171 humusowaniem na gr. 25 cm; wraz z pielegnacjg w okresie
gwarancyjnym
2998 m2 2 998,00
RAZEM 2 998,00
67|D.09.01.0 | Nasadzenia krzewOw wraz z pielegnacjg w okresie m2
d.1.17[1 gwaranc;ji (irga btyszczaca, forsycja)
851 m2 851,00
RAZEM 851,00
68|D.09.01.0 | Nasadzenia drzew (lipa drobnolistna, wierzba biata, klon szt.
d.1.171 zwyczajny lub klon jawor), obwdd 14 cm; wraz z pielegnacja
w okresie gwarancji
83 szt. 83,00
RAZEM 83,00
1.18 DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
69(D.07.06.0 | Ustawienie balustrady U-11a m
d.1.18)2
10,27 +2+2 m 14,27
RAZEM 14,27
70({D.07.06.0 | Ustawienie barieroporeczy U-11b m
d.1.18|2
44 m 44,00
RAZEM 44,00
71(D.07.06.0 | Ustawienie bariery U-14a m
d.1.18|2
2+05+75 m 10,00
RAZEM 10,00
72|D.07.02.0 | Ustawienie stupkow z rur stalowych dla znakow drogowych, | szt.
d.1.18|1 wraz z wykopaniem i zasypaniem dotow z ubiciem
warstwami
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
73|D.07.02.0 | Ustawienie stupkow z rur stalowych dla znakow drogowych, | szt.
d.1.18|1 wraz z wykopaniem i zasypaniem dotoéw z ubiciem
warstwami - stupek z wysiegnikiem

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.200.15 Nr seryjny: 4780



Przedmiar

Lp. l\ltre(s;ﬁﬁc Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
74|D.07.02.0 | Przymocowanie do gotowych stupkow znakow szt.
d.1.18|1 ostrzegawczych typu A (wielkos¢ z grupy $rednie), folia
odblaskowa Il generac;ji
{A-11a} 1 szt. 1,00
{A-16} 2 szt. 2,00
{A-17} 2 szt. 2,00
{A-18b} 2 szt. 2,00
{A-24} 1 szt. 1,00
{A-3} 1 szt. 1,00
{A-7} 2 szt. 2,00
RAZEM 11,00
75|D.07.02.0 | Przymocowanie do gotowych stupkow znakow zakazu typu | szt.
d.1.18|1 B (wielko$c¢ z grupy srednie), folia odblaskowa Il generacji
{B-33} 2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
76|D.07.02.0 | Przymocowanie do gotowych stupkdw znakoéw nakazu typu | szt.
d.1.18|1 C (wielkos¢ z grupy Srednie), folia odblaskowa Il generacji
{C13/16} 1 szt. 1,00
{C13a} 1 szt. 1,00
RAZEM 2,00
77|D.07.02.0 | Przymocowanie do gotowych stupkow znakow szt.
d.1.18|1 informacyjnych typu D (wielko$¢ z grupy srednie), folia
odblaskowa Il generac;ji
{D-15}1 szt. 1,00
{D-42} 1 szt. 1,00
{D-43} 1 szt. 1,00
RAZEM 3,00
78|D.07.02.0 | Przymocowanie do gotowych stupkow tablicy T-0 (D-6/T-27) | szt.
d.1.18|1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
79(|D.07.02.0 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych tabliczek T szt.
d.1.18|1
{T-1} 2 szt. 2,00
{T-2} 1 szt. 1,00
{T-20} 2 szt. 2,00
{T-3} 1 szt. 1,00
RAZEM 6,00
80(D.07.01.0 | Oznakowanie poziome grubowarstwowe - kolor biaty m2
d.1.18(1
{P-7d} (10,35 + 20 + 20) * 0,12 m2 6,04
{P-13} 6 * 0,2625 m2 1,58
{P-7c} 1118,39 * 0,06 m2 67,10
{P-4}20,9* 0,24 m2 5,02
{P-25} (5,5 + 5,5) * 0,232 m2 2,55
{P-10}5,5*4*0,5 m2 11,00
{P-17}30*0,14+2*1,5*0,12 m2 4,56
RAZEM 97,85
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