Paﬁsf;;vgwe Sieradz, dn. 2 lutego 2024 r,
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Zarzad Zlewni
w Sieradzu .

P0.ZUZ.5.4210.939.2023.KD
DECYZIA

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Sieradzu na podstawie art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1
i pkt 6, art. 35 ust 3 pkt 7, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 1 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1, art. 403 ust. 2pkt2i12,
w zwiazku z art. 14 ust. 1 pkt 5, art. 16 pkt 65 lit. ,a” i ,f* oraz pkt 69 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm. — dalej Prawo wodne) oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm. — dalej Kpa), § 17 ust. 2 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢
przy wprowadzaniu $ciekbw do wod lub do ziemi, a takze przy odprowadzaniu woéd opadowych
lub roztopowych do wéd lub do ziemi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311), po rozpatrzeniu wniosku, ztozonego przez
Powiat Zduriskowolski, ul. Ztotnickiego 25, 98-220 Zduriska Wola, w imieniu i na rzecz ktdrej dziata na mocy
udzielonego petnomocnictwa Pan Jacek Kurzeja,

orzeka:

I. Udzieli¢ Powiatowi Zduriskowolskiemu, ul. Ziotnickiego 25, 98-22 Zduriska Wola, pozwolenia
wodnoprawnego na :

1. Wykonanie urzadzer wodnych, tj. wylotéw kanalizacji deszczowej:

L urzadzenie kilometraz drogi rzedna wylotu $rednica wylotu parametry lokalizacja/wspdtrzedne
P wodne [km] [mn.p.m.] DN koryta rowu geodezyjne
umocnienie dna
i skarp na dz. ewid. nr 84 obreb
wylot -
. . dtugosci ok. 0,6 Annopole Stare/
1 | kanalizacyjny 0+365,00 157,46 DN400
oL1 m brukowcem X=5725460.89
-= na zaprawie ¥=6559126.33
cementowej
umocnienie dna
i skarp na dz. ewid. nr 280 obreb
wylot 55
2 | kanalizacyjny | 1+205,18 157,40 DN400 diageselok. 6 | AnnepcleiStare;
oL 2w v ; ' m brukowcem X=5725716.50
T na zaprawle Y=6558335.79
cementowej
umocnienie dna
- i skarp na dz. ewid. nr 280 obreb
wylot G
y o dtugosci ok. 0,6 Annopole Stare/
3 | kanalizacyjny 1+208,40 157,52 DN400
0' L3 m brukowcem X=5725717.42
=T na zaprawie Y=6558335.79
% cementowej
wylot” umochienie dna
- y . dz. ewid. nr 249 obreb
4 | kanalizacyjny 2+252,51 160,63 DN200 i skarp na )
St ) Zborowskie/
o_L5 dtugosci ok. 0,6

3



m brukowcem X=5725855.63
na zaprawle Y=6557303.96
cementowe;j
umocnienie dna
i i skarp na dz. ewid. nr 249 obreb
wylot Fin .
5 |kanalizacyjny | 2428762 160,84 DN200 ftgodel ok. 0.6 Zhorawskie/
oLs m brukowcem X=5725856.98
- na zaprawle Y=6557268.61
cementowe;j
umocnienie dna
i skarp na dz. ewid. nr 249 obreb
K W.YIOt . dtugosci ok. 0,6 Zborowskie/
6 anghz:zy;ny 2+398,07 161,61 DN200 m brukowcem X=5725874.62
- na zaprawle Y=6557158.86
cementowej
umochnienie dna
wylot i skarp na dz. ewid. nr 249 obreb
7 | kanalizacyjny | 2+781,72 160,16 DN200 diugosci ok- 0,6 Zorgwskie/
oLas m brukowcem X=5725699.50
-7 na zaprawie Y=6556920.34
cementowej
2. Wykonanie nowych lewostronnych rowéw przydroznych wraz z przepustami na dziatkach ewid. nr 279, 180,

88, 280, 281, 28/4, 86/2, 86/4, 86/5, 87, 85/1, 84, 83/2, obreb Annopole Stare, gmina Zduriska Wola, powiat
zduniskowolski, woj. tédzkie dziatce ewid. nr 195, obrgb Annopole Nowe, gmina Zduriska Wola, powiat
zduniskowolski, woj. t6dzkie oraz na dziatkach ewid. nr 249, 418/1, 416, 414/2, 414/3, 214/3, 413/1, 411,
407/2, 407/1, 408/1, 408/2, 405, 406, 402, 403, 404, 401, 399, 400, 461 obreb Zborowskie, gmina Zduriska
Wola, powiat zduriskowolski, woj. tédzkie o parametrach :
a) réw przydrozny lewy:

Lp | urzadzenie |kilometra | rzedna rzedna diugosé spadek | parametry koryta :
wodne z drogi wlotu/ wylotu/ odcinka | podituzny rowu Wspdirzedne geodezyjne
[km] poczatku korica rowu [%]
rowu rowu [m] poczatek koniec
[mnp.m.] | {mn.p.m.]
ow | 0+021.16 mwbt_'gzemwy' o_La4 R_LP_4
1 rzydrozn - 153,92 153,39 71,24 0,74 h_l . m,k X=5725346,33 X=5725274.92
PIEYEIOZY 1 04092,40 nac Tihe ™ | v=6559466,21 Y=6559469.27
réw | 0+000,50 '°Wbt_rg‘;ez°wy' 0L 41 o_L 4
2 | przydroiny 1 154,8 153,88 93,0 0,99 i mk X=5725377,14 X=5725346,33
lewy | 0+093,50 oS Yﬁ:‘:s 3P | y=6559382,95 Y=6559466,21
réw | 04093,50 '°Wbt_rgze;°wy' 0LsS 0.L41
3 | przydroiny . 155,38 154,8 92,5 0,63 i X=5725410,24 X=5725377,14
lewy | 0+186,00 nac y:j:'gs AP | y=6559296,44 Y=6559382,95
réw | 0+214,41 r°wbt_'giez°wy' 0_L 6,1 0L6
4 | przydroiny ; 155,65 155,56 13,59 0,66 o mk X=5725425,57 X=5725420,62
lewy | 0+228,00 nac yf_:'gs AP | v=6559257,37 ¥=6559270,00
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row | 0+228,00 VAH ApREOu; 0_1.62 0_L_6.1
5 | przydrozny . 155,75 155,65 11,05 0,97 b, X=5725429,61 X=5725425,57
lewy |0+239,05 “aChV':j'l": kP | y-6559247,00 ¥=6559257,37
réw | 0+239,05 T TR 0.L63 0.L62
6 | przydrozny . 155,95 155,75 14,22 1,40 WD X = 5725434,58 X = 5725429,61
lewy | 0+253,26 "aChV'f:': skarp |y - 6550233,91 Y = 6559247,09
réw trapezowy,
réw | 0+253,26 b=0,4 m, 0_L 64 063
7 | przydroiny : 156,08 155,95 7,41 1,76 "aChylle_'l"g skarp | y.5725437,00 X=5725434,58
lewy | 0+260,68 o | v=6559227,00 Y=6559233,91
umochnienie skarp i
dna darning
réw trapezowy,
réw | 04260,68 =y g oL7 0_L 64
8 | przydroiny : 156,31 156,08 12,33 g7 | Poehyiend skarp | y_5775440,75 X=5725437,00
lewy | 0+273,00 11,5 | v=6559215,40 Y=6559227,00
umocnienie skarp i
dna darning
réw trapezowy,
row | 0+283,00 SSG, 0.L9 0.8
9 | przydroiny - 156,68 156,5 9,50 1,87 | Machvleniaskarp |y 5775446,08 X=5725443,59
lewy | 0+292,50 LLS | y-6559196,89 Y=6559205,93
, umocnienie skarp i
dna darning
réw trapezowy,
row | 0+303,00 B=0,401, 0_L_10,1 0_L 10
10 | przydroiny : 157,19 156.87 17,00 1,84 "aChy'le_"‘a skarp | y_5725452,19 X=5725448,60
lewy | 0+320,00 £1.5 | v=6559170,39 Y=6559186,82
umochienie skarp i !
dna darning
6w | 0+320,00 FOW FRESIOwY, 0.1.102 0_L 10,1
11 | przydroiny . 157,31 157,19 21,50 0,59 k=04 m, X=5725456,05 X=5725452,19
lewy | 0+341,50 ”aChV'f_’l“Z skarp | y-6559149,24 Y=6559170,39
6w | 0+341,50 ’°Wbt_'a pezowy, 0_L_wylot_1 0_L_10,2
12 | przydrozny ; =0,4m, X=5725717,42 X=5725456,05
lewy | 0+365,00 nachylenia skarp | y_g5sg332 66 Y=6559149,24
157,39 157,31 23,50 0,32 L5
réw trapezowy,
b=0,4 m,
nachylenia skarp
réw 0+365,00 1:1,5 oL 12 O_L_wylot_1
13 | przydrozny ) 158,12 157,39 14,02 524 | umocnienie skarpi | X=5725463,32 X=5725717,42
lewy | 0+379,00 dna ptytami Y=6559113.62 Y=6558332,66
azurowymi
wypetnionymi
humusem
. rOw trapezowy,
OW | 14203,81 b=0,‘:l m, ! 0113 014
14 | praydrozny | 115200 | 157,42 125,34 31,19 027 | chvieniaskarp | X-5725715.94 X=5725722.59
lewy / ey Y=6558337.03 Y=6558306.57
row | 1+245,00 FOW traperowy; 0_L_15 0_L_15.1
15 | przydrozny : 157,31 157,18 47,92 0,27 B=0Am, X=5725724.75 X=5725735.06
lewy | 1+292,92 ”aChV'ﬁ'l": skarp | y-6558206.79 Y=6558250.01
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5 réw trapezowy, oL 16
W 114292,92 b=0,4 m, 01451 -
16 | praydrodny | 1000 157,18 157,04 11,58 0,4 i T Shar X=5725735.06 X=5725737.38
lewy ' Vle_ i P v=6558250.01 Y=6558238.64
, réw trapezowy, oL 18
OV [ 14315,00 b=0,4 m, 0.l.17 s
17 | praydrony | 7T o0 156,93 156,86 15,05 076 | e v X=5725739.51 X=5725741.18
lewy ' yl. e P | v=6558228.23 Y=6558220.02
< row trapezowy, oL2
row. 143285 - b=0,4 m, O_L 19 _L 20
18 | praydrozny | 1720 156,83 156,81 1,55 1,3 R X=5725742.19 X=5725742.24
lewy 4 Vl_ Te Pl v=6558215.12 Y=6558215.13
réw trapezowy,
réw | 1+330,05 ) :To'n“ia";'k i 0120 0_L 21
19 | praydrozny ’ 157,26 156,81 20,46 2,16 ae Vl"jl - AP | x=5725742.24 X=5725747.30
lewy | 1+350,50 — | v=6558215.13 Y=6558194.27
umocnienie skarp i
dna darning
. réw trapezowy, oL 22
W 1 14350,50 b=0,4 m, 0.1.21 i
20 | przydrozny i 157,38 157,26 41,5 031 | rienia ckarp | X=5725747.30 X=5725756.31
lowy | 00 T1e Y=6558194.27 Y=6558153.22
6w | 1+404,00 r°Wbt_rg'Ze;°WV' 0_L 23 0L 24
21 | przydrozny - 157,79 157,42 124 0,3 nachlenta xar X=5725758.88 X=5725785.41
lewy | 1+528,00 v T1e P | v=6558141.49 Y=6558020.36
réw | 1+540,00 ‘ '°‘“’bt_rg‘;e;°wy' 0.L.25 0_L_26'
22 | przydrozny 5 158,31 157,83 160 0,3 et X=5725787.99 X=5725822.48
lewy | 1+700,00 Vl_ ' P | v=6558008.64 Y=6557852.40
réw | 1+712,00 row;rg;;e;owy, 0.L 27 0L 271
23 | przydroiny . 159,41 158,35 337 032 | enia ar X=5725825.18 X=5725853.05
lewy | 2+049,00 Vl_ A P | v=6557840.66 Y=6557507.41
réw | 2+049,00 réwbt_’giem‘”y' 0L 271 0_L_27.2
24 | praydrozny - 160,04 159,41 126,64 0,5 e ia";'kar X=5725853.05 X=5725854.17
lewy | 2+175,64 v s P | v=6557507.41 Y=6557380.85
row | 2+175,64 r"’wbt_rg’;e;wy' 0L 27.2 0.L28
25 | przydrozny : 160,15 160,04 12,36 - X=5725854.17 X=5725854.28
lewy | 2+188,00 yl. e P | v=6557380.85 Y=6557368.47
réw | 2+198,00 vl 0.1.29 01291
26 | przydroiny ; 160,81 160,23 92,00 06 i i X=5725854.36 X=5725856.02
lewy | 2+290,00 y1-15 AP | v=6557358.47 Y=6557266.16
réw trapezowy,
réw | 2+290,00 . rﬁgﬂa”;k ) 0_L_29.1 0_L 292
27 | praydrozny . 160,92 160,81 5,00 2,16 ac y1-15 AP | x=5725856.02 X=5725856.55
lewy | 2+295,00 - | Y=6557266.16 Y=6557261.10
umocnienie skarp i
dna darning
réw trapezowy,
réw | 2+295,00 nac:j‘e’"‘i - 01292 0_L_29.3
28 | przydrony | - 160,94 | 160,92 3,96 0,72 Vne P | x=s5725856.55 X=5725856.97
lewy | 2+298,96 - | ¥=6557261.10 Y=6557257.14
umocnienie skarp i
dna darning
réw 2+298,96 rowbt_rg;iezowy, 0_L_29.3 O_L 254
29 | przydrozny ; 161,14 160,94 4,54 422 | ‘le'nia";kar X=5725856.97 X=5725857.50
lewy | 2+303,50 a yl_ e Pl v=6557257.14 Y=6557252.48
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umocnienie skarp i
dna darning
row trapezowy,
6w | 2+303,50 nac:igﬁa";'kar 0L 29.4 0_L 295
30 | przydrozny . 161,49 161,14 11,78 3,01 ¥ p P | X=5725857.50 X=5725858.96
lewy | 2+315,27 - | v=6557252.48 Y=6557240.79
) umocnienie skarp i
dna darning
réw trapezowy,
row | 2+315,27 nac:jg'n“ia':'kar 0_1.29.5 0_1.30
31 | praydrozny . 161,76 161,49 16,73 1,64 v the P | x=5725858.96 X=5725861.21
lewy | 2+332,00 - | v=6557240.79 ¥=6557224.09
umocnienie skarp i
dna darning
réw | 2+343,50 '°Wbt_'§‘frz:wy' o.L31 0311
32 | przydroiny 5 161,95 161,89 15,5 0,4 - X=5725863.01 X=5725865.75
lewy | 2+359,00 Vl‘ 1 P | v=6557212.63 Y=6557197.36
row | 2+359,00 réwbt_rgzerzswy' 0.L311 0_L 312
33 | przydrozny . 161,95 161,89 15,88 035 | e e X=5725865.75 X=5725868.87
lewy | 2+374,88 y1- iy P ] v=6557197.36 Y=6557181.81
6w | 2+374,88 r°wbt_rgieﬁ’wy' 0_L 312 0_L_wylot_7
34 | przydroiny " 161,89 161,56 22,12 15 it i X=5725868.87 X=5725874.62
lewy | 2+397,00 v ne P | v=6557181.81 Y=6557158.86
réw | 2+397,00 '°Wbt_rg pezowy: O_L_wylot_7 01313
35 | przydroiny . 161,56 161,46 44,5 022 | X=5725874.62 X=5725885.48
lewy | 2+441,50 e P 1 v=6557158.86 ¥=6557115.73
ow | 2+441,50 '6Wbt_';‘f;fwy' 01313 032
36 | przydroiny i 161,46 161,22 50,5 048 | X=5725885.48 X=5725897.88
lewy | 2+492,00 v iy P 1 v=6557115.73 Y=6557067.37
row | 2+518,00 réwbt_rgiemwy' 0. 33 0_L_34
37 | przydroiny . 161,1 161,04 12 048 | o ia";'kar X=5725904.19 X=5725907.17
lewy | 2+530,00 v Lk P | v=6557042.66 Y=6557031.04
réw | 2+548,47 réwbt_'g‘f::wy' 035 0_L_36
38 | przydrozny » 160,95 160,82 16,53 U X=5725908.90 X=5725898.08
lewy | 2+565,00 v s P | v=6557017.09 Y=6557010.54
6w | 2+585,00 ’éwbt_’gie:‘”y' 0137 0_L_38
39 | przydroiny . 160,69 160,57 18,5 085 | o X=5725879.83 X=5725862.95
lewy | 2+603,50 v s P | v=6557002.36 Y=6556994.80
row | 2+614,50 réwbt_rg‘f;?wy' 0_1.39 0_L_40
40 | przydrozny . 160,5 160,22 42,5 065 | X=5725852.91 X=5725814.12
lewy | 2+657,00 ¥ ey P 1 v=6556990.30 Y=6556972.92
ow | 2+667,00 ""Wbt_rg‘f::""v' 0_L.41 oL 42
41 | przydrozny 4 160,16 160,13 45 085 | et X=5725805.00 X=5725800.89
lewy | 2+671,50 e Pl v=6556968.84 Y=6556967.00
6w | 2+689,00 '6Wbt_r;’fz°wy' 0L 43 0_L_43.1
42 | przydrozny : 160,02 159,97 7,53 065 | L ioien ia";'kar X=5725784.92 X=5725778.04
lewy | 2+696,53 Y e Pl v=6556959.84 Y=6556956.73
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réw | 2+696,53 ’°Wbt_rgie;°wy' 0_L 43.1 0_L 44
43 | przydrozny . 159,97 159,9 11,97 0,44 h‘l i sl X=5725778.04 X=5725767.12
lewy | 2+708,50 nac Vl‘?'l‘ : 4P | y=6556956.73 ¥=6556951.87
réw | 2+720,00 TR Epstow 0_L 45 0_L 46
44 | przydrozny - 159,97 159,91 16,86 0,34 i h—l ! ia";lkar X=5725756.63 X=5725741.24
lewy | 2+736,86 . Vle: p P 1 v=6556947.16 Y=6556940.27
row | 2+744,14 '°Wbtrg‘ze;°wy' 0_L 47 O_L 48
45 | przydrozny " 160,13 159,99 41,81 0,3 N h—leln ke X=5725734.60 X=5725694.90
lewy  |2+78595 ac Vl. i P ] v=6556937.30 Y=6556917.81
réw 2+815,00 rowbt_rg;:lerznowy, 0_L_49 0_L 491
46 | przydrozny - 160,28 160,23 4 1,45 ack _Ie'nia s'kar X=5725684.62 X=5725684.19
lewy | 2+819,00 n Vl_ iy P 1 v=6556887.00 Y=6556883.02
réw 2+819,00 rowbt_rgie;owv. 0_L_49.1 0_L_50
47 | przydrozny - 160,56 160,28 70,78 0,39 ach -Ie;ﬁa s,kar X=5725684.17 X=5725674.86
lewy |2+889,78 n y1-1 : P | v=6556883.03 Y=6556812.92
b) przepusty:
urzadzenie | rzedna rzedna dtugosé | spadek $rednica
L Wspdtrzedne geodezyjne
£ wodne wlotu wylotu obiektu | podtuzny | przepustu/materiat pLDeENCR vl
[mnpm.]| [mnp.m.] [m] [%] [mm] wlot wylot
1 PP1 155,56 155,38 28,50 0,62 600/HDPE 5725420,62 6559270,01 |5725410,24 6559296,44
2 PP2 156,50 156,31 10,00 1,87 400/HDPE 5725443,60 | 6559205,94 5725440,76 | 6559215,41
3 PP3 156,87 156,68 10,50 1,87 400/HDPE 5725448,61 6559186,83 |5725446,08 6559196,90
4 PP4 157,34 157,31 10,00 0,27 400/HDPE 5725722,60 6558306,57 |5725724,76 6558296,80
5 PP5 157,04 156,93 10,50 1,02 400/HDPE 5725737,39 6558238,65 |5725739,51 6558228,24
6 PP6 156,86 156,83 5,00 0,60 400/HDPE 5725741,19 6558220,03 |5725742,20 6558215,13
7 PP7 156,81 156,72 12,50 0,72 600/HDPE 5725742,56 6558213,46 |[5725755,55 6558216,34
8 PP8 157,42 157,38 12,00 0,30 400/HDPE 5725758,88 6558141,50 |5725756,31 6558153,22
9 PP9 157,83 157,79 12,00 0,30 400/HDPE 5725788,00 6558008,64 |5725785,41 6558020,37
10 PP10 158,35 158,31 12,00 0,32 400/HDPE 5725825,19 6557840,66 |5725822,49 | 6557852,40
11 PP11 160,23 160,15 10,00 0,86 400/HDPE 5725854,37 6557358,47 [5725854,28 6557368,47
12 PP12 161,89 161,76 11,50 1,06 400/HDPE 5725863,01 6557212,63 |5725861,22 6557224,09
13 PP13 161,22 161,10 26,00 0,48 600/HDPE 5725897,88 6557067,37 |5725904,20 6557042,67
14 PP14 161,04 160,92 14,00 0,65 400/HDPE 5725907,17 | 6557031,04 |5725908,90 6557017,10
15 PP15 160,82 160,69 20,00 0,65 400/HDPE 5725898,09 6557010,55 |5725879,83 6557002,37
16 PP16 160,57 160,50 11,00 0,65 400/HDPE 5725862,95 6556994,80 |5725852,91 6556990,31
17 PP17 160,22 160,16 10,00 0,65 400/HDPE 5725814,13 6556972,93 | 5725805,00 6556968,84
18 PP18 160,13 160,02 17,50 0,65 400/HDPE 5725800,90 6556967,00 |5725784,93 6556959,85
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400/betonowy
skrzynkowy bez

19 PP19 159,91 159,90 11,50 5 dna 5725756,64 | 6556947,17 |5725767,13 | 6556951,87
20 PP20 159,99 159,97 7,50 0,39 400/HDPE 5725734,60 | 6556937,31 |5725741,25 | 6556940,28
21 PP21 160,23 160,13 32,00 0,33 400/HDPE 5725684,62 | 6556887,00 |5725694,90 | 6556917,81
3. Wykonanie prawostronnego drenazu rozsaczajacego zlokalizowanego na dziatkach ewid. nr dz. 139; 138/2,
137/2, 137/1, 136/2, 135, 134/1, 133, 132/1, 131, 129/15, 129/11, 280, obrgb Annopole Stare, gmina
Zduriska Wola, powiat zduriskowolski, woj. t6dzkie, o parametrach :
kilometraz rzedna - dtugosé spadek $rednica -
na k wspétrzedne geodezyjne
urzadzenie drogi poczatku agdnakanea | corern podtuiny rurociagu poizadne geodetyl
wodne
[m] [mn.p.m] | [mn.p.ml] [m] (%] [mm]
0+365,00 5DB br.1
drenaz prawy | o 82‘ 21 158,22 157,94 16,75 1,66 140/ 160 PVC | X=5725472.21 X=5725475.15
’ Y=6559128.49 Y=6559111.99
D
. 0+382,21 - br_t r2
drenaz prawy | o oo 158,4 158,22 17,21 1,07 140/ 160 PVC | X=5725475.15 X=5725477.97
! Y=6559111.99 Y=6559095.02
D
. 0+399,42 - br.2 r.3
drenaz prawy oA 158,67 158,4 37,79 0,72 140/ 160 PVC | X=5725477.97 X=5725484.15
! Y=6559095.02 Y=6559057.72
, 0+437,21 - br.3 Dr 4
drenaz prawy | o ool o0 159,14 158,67 139,07 0,34 140/ 160 PVC | X=5725484.15 X=5725507.12
’ Y=6559057.72 Y=6558919.56
D
. 0+576,28 - r 4 Dr_ 5
drena prawy | o, 159,33 159,14 75,69 0,24 140 / 160 PVC | X=5725507.12 X=5725517.91
' Y=6558919.56 Y=6558845.46
, 0+651,97 - Dr_5 Dr 6
drenazprawy | o o roo 159,52 159,33 42,9 0,45 140 /160 PVC | X=5725517.91 X=5725523.77
’ Y=6558845.46 Y=6558802.32

4. Likwidacje urzadzer wodnych, tj. rowéw przydroznych (wraz z przepustami) obejmujaca:

a) likwidacje lewostronnego rowu przydroznego, zlokalizowanego na dziatkach ewid. nr 280, 281, 87,
88, 180, 29/1, obreb Annopole Stare, gmina Zduriska Wola, powiat zduniskowolski, woj. tédzkie,
dziatce ewid. nr 195, obreb Annopole Nowe, gmina Zduriska Wola, powiat zdunskowolski, woj.
tédzkie oraz dziatkach ewid. nr 249, 213, 222, 229, 234, 250, 401, 400, 399, obreb Zborowskie,
gmina Zduriska Wola, powiat zdufiskowolski, woj. tédzkie o parametrach:

Diugosé
likwidowanego
odcinka Wspétrzedne geodezyjne
[m] Punkt charakterystyczny na PZT X X
R_L 1 5725346,34 6559466,22
286 R_L_2 5725446,96 6559194,55
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R_L_3 5725448,67 6559188,51

10 RL4 5725451,13 6559179,18

R_LS 5725465,84 6559112,01

11 R_L_6 5725467,96 6559102,20

R_L7 5725468,83 6559095,52

6,3 R_L_8 5725470,13 6559089,34

R_L9 5725470,75 6559084,77

21,2 R_L_10 5725473,99 6559064,26

R_L_11 5725785,60 6558010,59

166,6 R_L_12 5725821,12 6557847,98

R_L_13 5725847,36 6557620,45

256,5 R_L_14 5725852,74 6557364,22

R_L_15 5725863,15 6557189,14

123,4 R_L_16 5725892,92 6557069,36

R_L 17 5725678,82 6556844,96

45,7 R_L_18 5725672,34 6556799,71
926,7m SUMA LIKWIDOWANYCH ROWOW LEWYCH

b) likwidacje prawostronnego rowu przydroznego, zlokalizowanego na dziatkach ewid. nr 280, 158/9,
158/8, 140/4, 139, 138/2, 137/2,137/1, 135, 133, 132/1,131, 132/2,129/7, 129/11, 129/4,129/3,
125, 126/2, 123/1,,90/1, 89, 28/4. obreb. Annopole Stare, gmina Zdurska Wola, powiat
zduniskowolski, woj. tédzkie oraz na dziatkach ewid. nr 214//1i214/3, obreb Zborowskie, gmina
Zduriska Wola, powiat zdunskowolski, woj. tédzkie o parametrach:

Dlugos¢
likwidowanego

odcinka Wspétrzedne geodezyjne

[m] Punkt charakterystyczny na PZT X X
RP 1 5725364,43 6559446,37
109 R_P_2 5725403,43 6559344,59
RP_3 5725406,16 6559336,56
4,2 R_P_ 4 5725407,39 6559333,34
R_P_4 5725407,39 6559333,34
21,4 R_P 5 5725414,96 6559312,93
R_P_6 5725419,07 6559301,63
8,1 RP_ 7 5725421,93 6559294,17
R_P_8 5725431,99 6559268,02
35 R_PS 5725444,30 6559235,28
R_P_10 5725445,51 6559231,46
45,4 R_P_11 5725457,94 6559187,77
R_P_12 5725459,03 6559183,88
14,1 R_P_13 5725461,92 6559170,10
R_P_14 5725463,05 6559165,15
26,1 R_P_15 5725469,06 6559139,76
R_P_16 5725470,86 6559131,92
25,6 R_P_17 5725476,11 6559106,78
R_P_18 5725476,80 6559103,02
38,7 R_P_19 5725482,47 6559065,77
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R_P_20 5725483,06 6559063,05

8,2 R_P_21 5725484,51 6559054,97
R_P_22 5725484,97 6559050,61

23,1 R_P_23 5725488,51 6559027,77
R_P_24 5725488,88 6559021,16

16,9 R_P_25 5725491,61 6559004,39
R_P_26 5725492,50 6558999,28

20,9 R_P_27 5725496,15 6558978,22
R_P_27 5725496,15 6558978,22

7,5 R_P_28 5725496,79 6558972,12
R_P_29 5725498,03 6558966,95

16,4 R_P_30 5725500,80 6558950,81
R_P_30 5725500,80 6558950,81

6,5 R_P_31 5725501,57 6558944,27
R_P_32 5725502,50 6558939,39

17,4 R_P_33 5725505,09 6558922,11
R_P_34 5725505,92 6558918,49

29,7 R_P_35 5725510,66 6558889,42
R_P_36 5725511,65 6558883,28

17,7 R_P_37 5725514,54 6558865,85
R_P_38 5725515,55 6558858,54

28,2 R_P_39 5725519,84 6558830,98
R_P_40 5725520,60 6558825,44

17,6 R_P_41 5725522,91 6558808,63
R_P_42 5725522,69 6558805,03

17,7 R_P_43 5725525,20 6558788,03
R_P_44 5725530,24 6558766,42

11,7 R_P_45 5725533,42 6558754,72
R_P_46 5725535,18 6558746,37

2,3 R_P_47 5725535,48 6558744,21
R_P_48 5725563,50 6558672,98

4,3 R_P_49 5725564,94 6558669,50
R_P_50 5725567,97 6558663,64

33,2 R_P_51 5725582,52 6558634,32
R_P_52 5725585,83 6558627,79

17,9 R_P_53 5725593,64 6558612,66
R_P_54 5725598,74 6558603,41

24,1 R_P_55 5725609,51 6558581,89
R_P_56 5725615,07 6558570,74

11,9 R_P_57 5725620,55 6558560,46
R_P_58 5725622,63 6558556,38

31,8 R_P_59 5725637,01 6558528,57
R_P_60 5725640,37 6558521,78

21,4 R_P_61 5725649,73 6558503,62
R_P_61 5725649,73 6558503,62

19,4 R_P_62 5725659,10 6558485,88
109,6 R_P_63 5725660,49 6558482,97
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R_P_64 5725711,70 6558384,32
R_P_65 5725714,35 6558377,42
165,9 R_P_66 5725750,00 6558216,06
R_P_66 5725750,00 6558216,06
18,6 R_P 67 5725768,63 6558217,82
R_P_68 5725792,28 6558018,62
173,3 R_P_69 5725828,94 6557849,02
R_P_72 5725935,90 6557013,83
18,1 R_P_73 5725919,24 6557006,95
R_P_74 5725912,84 6557004,14
9,8 R_P_75 5725903,86 6557000,38
1228,7m SUMA LIKWIDOWANYCH ROWOW PRAWYCH
c) likwidacje przepustéw o parametrach:
Tirasane . Parametry wspétrzedne geodezyjne Dziatka ewid. nr/obreb
I, likwidowanego % y
przepustu
§r, 300 mm, wlot 5725448,67 6559188,51 280, 87, 88 / Annopole Stare
betonowy, dt.
PI1 70m wylot 5725446,96 6559194,55
§r, 300 mm, wlot 5725470,75 6559084,77 280 / Annopole Stare
betonowy, dt.
PI2 50m wylot 5725470,13 6559089,34
§r, 400 mm, wlot 5725419,07 6559301,63 280 / Annopole Stare
betonowy, dt.
PI3 12,0m wylot 5725414,96 6559312,93
$r, 300 mm, wlot 5725484,97 6559050,61 280, 137/1 / Annopole Stare
betonowy, df.
Pl4 45m wylot 5725484,51 6559054,97
$r, 400 mm, wlot 5725488,88 6559021,16 280/ Annopole Stare
betonowy, dt.
PIS 7,5m wylot 5725488,51 6559027,77
$r, 300 mm, wiot 5725492,50 6558999,28 280 / Annopole Stare
betonowy, dt.
PI6 6,0m wylot 5725491,61 6559004,39
$r, 400 mm, wlot 5725498,03 6558966,95 280/ Annopole Stare
betonowy, dt.
PI7 40m wylot 5725496,79 6558972,12
§r, 400 mm, wlot 5725502,50 6558939,39 280/ Annopole Stare
betonowy, dt.
PI8 50m wylot 5725501,57 6558944,27
ér, 400 mm, 280/ Annopole Stare
betonowy, dt. wlot 5725511,65 6558883,28
PI9 6,5m wylot 5725510,66 6558889,42
§r, 400 mm, wlot 5725515,55 6558858,54 280/ Annopole Stare
betonowy, dt.
PI10 70m wylot 5725514,54 6558865,85
$r, 400 mm, wlot 5725519,84 6558830,98 | 280i129/7 / Annopole Stare
betonowy, dt.
PI11 6,0m wylot 5725520,60 6558825,44
PI12 wlot 5725525,20 6558788,03 | 280/ Annopole Stare
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$r, 400 mm,
betonowy, dt.
23,0m wylot 5725530,24 6558766,42
$r, 400 mm, wlot 5725533,42 6558754,72 | 280i129/3 / Annopole Stare
betonowy, dt.
PI13 90m wylot 5725535,18 6558746,37
ér, 400 mm, wlot 5725593,64 6558612,66 |280/ Annopole Stare
betonowy, dt.
Pl114 10,0 m wylot 5725598,74 6558603,41
§r, 400 mm, wlot 5725609,51 6558581,89 | 280/ Annopole Stare
betonowy, di.
Pi15 12,5m wylot 5725615,07 6558570,74
ér, 300 mm, wlot 5725711,70 6558384,32 | 280/ Annopole Stare
betonowy, dt.
PI16 6,0m wylot 5725713,21 6558380,23
$r, 600 mm, wlot 5725742,88 6558214,44 |280 28/4 / Annopole Stare
betonowy, dt.
PI17 7,5m wylot 5725750,00 6558216,06
ér, 400 mm, wlot 5725919,24 6557006,95 |214/3 / Zborowskie
betonowy, dt.
PI18 8,0m wylot 5725912,84 6557004,14

Likwidacja urzadzeri wodnych poprzez catkowite usunigcie istniejacych przepustéw i zasypanie
rowéw gruntem rodzimym ‘wraz z dostosowaniem zasypki do rzednych projektowanych konstrukcji
jezdni/drogi dla pieszych i rowerdw.

5. Ustugi wodne polegajace na odprowadzeniu do rowéw przydroznych wéd opadowych i roztopowych
pochodzacych z przebudowywanego odcinka drogi powiatowej nr 4S01E Annopole Stare -
Zborowskie na odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowa 4914E do granic powiatu, w ilosci:

Odwadniana powierzchnia llo$é odprowadzanej wody
Catkowita Zredukowana Qumax.sek. Q ¢r.roczne
[m?] [m?] [m3/s] [m3/rok]
Wylot nr 1 6007,5 3582,3 0,063 2149,4
Wylot nr 2 7520 2896,0 0,051 1737,6
Wylot nr3 1215 724,5 0,013 434,7
Wylot nr 5 472,5 281,8 0,005 169,1
Wylot nr 6 810 483,0 0,009 289,8
Wylot nr 7 688,5 410,6 0,007 246,3
Wylot nr 8 5211 3107,3 0,055 1864,4

Il. Zobowigzaé uprawnionego do:
1. Wykonania urzadzer wodnych zgodnie z warunkami pozwolenia wskazanymi w pkt | podpunkt 1, 2, 3

i 4 niniejszej decyzji oraz rozwigzaniami technicznymi zawartymi operacie wodnoprawnym.

2. Utrzymania urzadzeri wodnych, w nalezytym stanie technicznym, prowadzenia systematycznych
kontroli po intensywnych opadach atmosferycznych oraz bezzwtocznego usuwania awarii.

3. Postepowania z odpadami pochodzacymi z czyszczenia kanalizacji deszczowej i urzadzenia
oczyszczajacego zgodnie z ustawa o odpadach.
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V.

VI.

VIL.

4. Naprawiania ewentualnych szkéd lub strat powstalych w zwigzku z wydanym pozwoleniem,
a takze wykonania dodatkowych urzadzen oraz robét zapobiegajacych szkodom w przypadku
stwierdzenia ujemnego oddziatywania w stosunku do oséb trzecich.

5. Uregulowania roszczeri z tytutu szkéd, jakie moga powsta¢ w zwigzku z wydaniem pozwolenia
wodnoprawnego.

6. Wykonania prac zgodnie z obowiazujgcymi normami i przepisami, pod nadzorem oséb posiadajgcych
stosowne uprawnienia.

7. Zgloszenia do Zarzadu Zlewni w Sieradzu posiadanych urzadzeri wodnych, celem wpisania
ich do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystapienia
do uzytkowania tych urzadzen (art. 331 ust. 3 Prawa wodnego).

8. Uporzadkowania terenu w obrebie prowadzonej inwestycji niezwtocznie po zakoriczeniu robét
zwigzanych z wykonaniem urzadzeri wodnych, nie pézniej niz w terminie 30 dni od zakoriczenia prac.

9. Podjgcia niezwtocznych dziatan w przypadku wystapienia powaznej awarii (np. emisji do $rodowiska
substancji niebezpiecznych tj. substancji ropopochodnych), ktére nie dopuszcza do przedostania
sig substancji szkodliwych do $rodowiska, poprzez odpowiednie zabezpieczenie terenu, adekwatnie
do zaistniatej sytuacji.

Zastrzec, iz za rozwigzania techniczne przedstawione w dokumentacji odpowiedzialnos¢ ponosi
wnioskodawca i projektant inwestycji.

Pozwolenie niniejsze moze by¢ w kazdym czasie cofniete lub ograniczone bez odszkodowania
w przypadku, gdy urzadzenia wodne wykonane zo‘staiy niezgodnie z warunkami ustalonymi
w pozwoleniu wodnoprawnym (art. 415 pkt 2 Prawo wodne).

Pozwolenie niniejsze nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzeri wodnych koniecznych do jego realizacji
oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i
urzadzen (art. 393 ust. 4 Prawo wodne).

Pozwolenie wygasa, jezeli posiadacz pozwolenia nie rozpocznie wykonywania urzadzern wodnych
w terminie 6 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tego urzadzenia stato sie
ostateczne.

Pozwolenie wodnoprawne na ustuge wodng wydaje si¢ w drodze decyzji na czas okreslony, tj. na okres
30 lat liczony od dnia, w ktérym decyzja stata sig ostateczna (art. 400 ust. 1 Prawo wodne).

Uzasadnienie

W dniu 02.11.2023 r. do tut. organu wplynat wniosek Zarzadu Powiatu Zdunskowolskiego - Powiat

Zdunskowolski, ul. Ztotnickiego 25, 98-220 Zduriska Wola, w imieniu i na rzecz ktérej dziata na mocy
udzielonego petnomocnictwa Pan Jacek Kurzeja, w sprawie wydania pozwolenia, zgodnie z brzmieniem
whniosku, na ,likwidacje i budowe nowych urzgdzen wodnych w postaci rowow przydroznych, drenazu,
przepustow drogowych i wylotéw kanalizacji deszczowej oraz korzystanie z ustug wodnych w zwigzku
z przebudowg drogi powiatowej nr 4901E Annopole Stare — Zborowskie”.

Do wniosku dotaczono:

1) dwa egzemplarze operatu wodnoprawnego — opracowane we wrzesniu 2023 roku z zapisem
na elektronicznym no$niku danych;

2) opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci niezawierajacy okreslen specjalistycznych;

3) wydruki uproszczonych wypiséw z rejestru gruntéw dla dziatek znajdujacych sie w zasiegu
oddziatywania;
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4) potwierdzenie uiszczenia optaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w kwocie 750,00 zt ;

5) petnomocnictwo wraz z optata skarbowa za jego udzielenie;

6) kopie decyzji Wojta Gminy Zdunska Wola znak IGKM.6220.2.2023.BM) z dnia 15.09.2023 r.
o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

Przedtozone dokumenty nie spetniaty wymogéw formalnych do wydania pozwolenia wodnoprawnego,
dlatego Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Sieradzu w dniu  30.11.2023 r. pismem
PO.ZUZ.5.4210.939.2023.KD wezwat petnomocnika wnioskodawcy zgodnie z art. 64 § 2 Kpa do usunigcia brakow
w terminie 14 dni od otrzymania wezwania, tj. jednoznacznego podania wnioskodawcy, sprecyzowania 2gdania
strony, gdyz we wniosku nie zawarto informaciji o lokalizacji likwidowanych i wykonywanych urzgdzeri wodnych,
o éredniej ilodci wod opadowych lub roztopowych wyrazong w m3/rok, jak réwniez maksymalnej ilosci wod
opadowych lub roztopowych wyraziong w m¥/s. Ponadto wezwano o dostarczenie oryginatu decyzji
o érodowiskowych uwarunkowaniach lub kopii potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem, dostarczenia wypisow
z rejestru gruntéw spefniajace wymogi przepiséw prawa, jak rowniez dostosowanie operatu wodnoprawnego
do przepiséw prawa. W dniu 18.12.2023 r. wplyneta korekta wniosku wraz z uzupetnieniami zawierajgcymi:
uproszczone wypisy z rejestru gruntéw w formie dokumentu elektronicznego, uwierzytelniong kopie decyzji
Wéjta Gminy Zduriska Wola znak 1GKM.6220.2.2023.BMJ z dnia 15.09.2023 r. o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, przestano réwniei aneks operatu wodnoprawnego wraz z zapisem na elektronicznym
no$niku danych, w ktérym ztozono stosowne analizy i wyjasnienia.

Pismem z dnia 27.12.2023 r., znak: PO.ZUZ.5.4210.939.2023.KD Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich
" w Sieradzu, zgodnie z art. 61 § 4 Kpa, zawiadomit strony w drodze obwieszczenia o wszczeciu postgpowania
administracyjnego oraz o mozliwosci zapoznania sie z aktami sprawy, wypowiedzenia sig co do zebranych
dowodéw i zglaszania ewentualnych uwag w terminie 7 dni od dnia, w ktérym nastgpito publiczne
obwieszczenie (umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Gminy Zduriska Wola oraz
Starostwa Powiatowego w Zduriskiej Woli na okres 14 dni). Ponadto poinformowat, ze po uptywie ww. terminu
w przypadku braku zgtoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupetnien do akt sprawy, przedmiotowe
postepowanie administracyjne zostanie zakoriczone decyzjg, wydang na podstawie ztozonego wniosku
i materiatow zgromadzonych przez organ. Informacje o toczacym si¢ postgpowaniu administracyjnym
(data i znak pisma jak wyzej) podano do publicznej wiadomosci poprzez wywieszenie na tablicy ogtoszen
Urzedu Gminy Zduriska Wola, tablicy ogtoszeri Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Sieradzu oraz na stronie BIP
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W wyznaczonym terminie nie wplynety zadne uwagi
do rozpatrywanej sprawy, tym samym ustalono, ze w oparciu o zgromadzony materiat dowodowy zostanie
wydana stosowna decyzja.

W ramach planowanej inwestycji projektuje sig¢ rozbudowe drogi powiatowej nr 4901E klasy Z,
na odcinku Annopole Stare-Zborowskie w zakresie poszerzenia jezdni, budowy drogi dla pieszych i roweréw,
odtworzenia odwodnienia i innych robdt towarzyszacych w celu poprawy warunkéw ruchu oraz
bezpieczeristwa pieszych i rowerzystéw. Zadanie inwestycyjne polegac bedzie na poszerzeniu jezdni do 5,5 m,
budowie drogi dla pieszych i roweréw o szer. 2,5 m, przebudowie/budowie zjazdéw, budowie kanalizacji
deszczowej, wpustow deszczowych z przykanalikami, odwodnienia szczelinowego, wyniesionych przejsé
dla pieszych, doéwietlenia przejscia dla pieszych w obszarze szkoly, przebudowie kolizji z infrastrukturg obca,
przebudowie/budowie rowéw odwadniajacych wraz z przepustami pod zjazdami i drogami oraz niezbedne
dostosowania do istniejacej infrastruktury. Przewidziano korekte geometrii drogi powiatowej
oraz skrzyzowania z drogg gminna.

Powyisza inwestycja realizowana bedzie na zasadach ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. 22023 . poz. 162) w ramach
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zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 4901E Annopole Stare-Zborowskie na odcinku
od skrzyzowania z droggq powiatowg 4914F do granic powiatu”. W zwigzku z powyiszym, odstapiono w mys|
art. 11d ust. 4 powyiszej ustawy, od obowigzku przedtozenia wypisu i wyrysu z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego albo decyzji o warunkach zabudowy (art. 407 ust. 2 pkt 3 Prawo wodne ).

W zasiggu odziatywania planowanych do wykonania urzadzen wodnych oraz ustugi wodne znajduja sie
dziatki ewid. nr 29/1, 39, 138/2, 137, 137/1, 137/2, 136/2, 135, 134/1, 133, 132/1, 131, 129/7, 129/4, 129/3,
126/2,125,123/1, 129/15,129/11, 158/9, 158/8, 140/4, 139, 138/2, 280, 281,279, 180, 195, 88, 280, 87, 86/2,
86/2, 86/4, 86/5, 85/1, 84, 83/2, 90/1, 89, 28/4, obreb Annopole Stare, gmina Zduriska Wola, powiat
zduriskowolski, woj. tédzkie oraz dziatki ewid. nr 180, 281, 88, 87, 280, 288/4, obreb Annopole, gmina Zdunska
Wola, powiat zduriskowolski, woj. tédzkie oraz dziatki ewid. nr 249, 213, 222,229, 234, 250, 214/3 195, 418/1,
416, 414/2, 414/3, 214/1, 413/1, 411, 407/2, 407/1, 408/2, 408/1, 405, 406, 402, 403, 404, 401, 399, 400, 461
obreb Zborowskie, gmina Zduriska Wola, powiat zduriskowolski, woj. tédzkie.

Celem planowanych do wykonania urzadzeri wodnych jest odwodnienie drogi w celu poprawy
bezpieczeristwa ruchu pojazdéw oraz uporzadkowaniu systemu kanalizacji deszczowej na obszarze objetym
przedmiotowa inwestycjg. W ramach wykonywanych prac planuje sie wykonanie siedmiu wylotéw z kanalizacji
deszczowej (o srednicy odpowiednio ¢ 400 mm i ¢ 200 mm) uchodzacych do rowu przydroznego, wykonanie
urzadzenn odwadniajacych obiekty budowlane w postaci drenazy francuskich po prawej stronie jezdni,
likwidacje rowéw prawostronnych i lewostronnych o przekroju otwartym wraz z istniejagcymi przepustami, jak
rowniez wykonanie nowego odcinka rowu przydrdinego lewego, do ktérego odprowadzane beda wody
opadowe lub roztopowe z jezdni drogowe;j.

Likwidacje rowéw i przepustow wymusza projektowana geometria drogi i jej zagospodarowanie.
Po stronie prawej zlokalizowana zostanie droga dla pieszych i roweréw na catej dtugosci rozbudowy drogi
dlatego, odcinki rowow i przepusty po tej stronie jezdni nie beda podlegaty odbudowie. Pochylenie poprzeczne
drogi zaprojektowano jako jednostronne  w  kierunku projektowanego lewostronnego rowu.
Ze wzgledu na zmiane geometrii i poszerzenie szerokosci jezdni, likwidacji ulegaja takze rowy lewe i przepusty
na nich zlokalizowane. W ich miejsce zaprojektowano nowy przebieg rowu lewostronnego z przepustami
pod zjazdami. Istniejace rowy, ze wzglgdu na ich stan techniczny sg niemozliwe do sparametryzowania
w zakresie pochylenia podtuznego i rzednych wysokosciowych poniewaz w kazdym przekroju ich parametry
sg rézne bez wzgledu na wyznaczony interwat pomiarowy.

Odwodnienie powierzchniowe korpusu drogi zapewniono przez odpowiednie pochylenia podtuzne
i poprzeczne plaszczyzn nawierzchni jezdni oraz poboczy w kierunku projektowanych rowéw przydroznych
jak i wpustéw deszczowych bad? odwodnienia liniowego. Zaprojektowano rowy lewostronne o przekroju
trapezowym o szerokosci dna 0,40 cm i nachyleniu skarp 1:1,5. Projektowane rowy zostang umocnione poprzez
humusowanie i obsianie mieszankg traw. Lokalnie na dtugosci zwigkszonych spadkéw podtuinych dna rowu,
zaprojektowano jego umocnienie, poprzez darniowanie lub za pomoca azurowych ptyt betonowych. W obrebie
przepustow (wlot i wylot) zaprojektowano umocnienie skarp i dna ptytami azurowymi lub kostkg
kamienng/brukowcem. W obszarze, gdzie konieczne jest zastosowanie przechytki na tuku dla nawierzchni
jezdni zaprojektowano wpusty deszczowe z wylotami skierowanymi do projektowanych rowéw przydroznych.

Na podstawie analizy przeprowadzonej w operacie wodnoprawnym, stwierdzono, iz odprowadzenie
wdd opadowych i roztopowych z projektowanej drogi realizowane bedzie poprzez spadki podtuine
i poprzeczne do podlegajacych przebudowie rowéw trawiastych, dzigki ktérym nastapi oczekiwany stopien
redukcji zawiesin. Cze$¢ wod deszczowych pochodzacych z odwodnienia nawierzchni drogi odprowadzana
bedzie do rowu za posrednictwem sieci kanalizacji deszczowej wyposazonej w odwodnienia
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liniowe/szczelinowe oraz wpusty deszczowe. Odcinki sieci kanalizacyjnej zakoriczone zostang wylotami
do rowu przydroznego. Studnie na kanale deszczowym oraz wpustowe zostang wyposazone w osadniki celem
podczyszczania wéd z czesci sptawialnych. Ponadto na odcinku ok. 350 m zaprojektowano drenai systemowy
odwadniajacy konstrukcje z naptywu wéd deszczowych. Dodatkowo zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
$ciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego,
dopuszcza sie wprowadzanie wéd opadowych z drég powiatowych klasy Z i L bez oczyszczania do Srodowiska.
Wedtug zapiséw w operacie wodnoprawnym, przy prognozowanym natezeniu ruchu stezenia zawiesiny
ogdlnej w wodach opadowych i roztopowych nie znajduja sig powyzej wartosci granicznych.

W tym miejscu nalezy réwniez wskazaé, ie w mysl unormowari prawnych wynikajgcych
z rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi, a takze przy odprowadzaniu
wéd opadowych lub roztopowych do wdéd lub do ziemi (Dz. U. z 2019 r. poz.1311) wody opadowe
lub roztopowe pochodzace z powierzchni szczelnych innych niz powierzchnie, terendw przemystowych,
sktadowych, baz transportowych, portéw, lotnisk, miast, drog zaliczanych do kategorii drog krajowych,
wojewddzkich lub powiatowych klasy G, a takie parkingow o powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilosci,
jaka powstaje z opadéw o natgzeniu co najmniej 15 | na sekundg na 1 ha, obiektéw magazynowania
i dystrybucii paliw, w iloéci, jaka powstaje z opaddw o czestosci wystepowania jeden raz w roku i czasie trwania
15 minut, lecz w iloéci nie mniejszej niz powstajaca z opadéw o natezeniu 77 | na sekundg na 1 ha, moga by¢
wprowadzane do woéd lub do urzadzern wodnych, bez oczyszczania. Wedtug analizy przeprowadzonej
w operacie wodnoprawny;m, wody opadowe odprowadzane z terenu projektowanych uktadoéw
komunikacyjnych nie beda niosty tadunkéw zanieczyszczeri wiekszych od dopuszczalnych dla stezen zawiesiny
ogélinej oraz weglowodoréw ropopochodnych. W zwigzku z tym uktad odwodnieniowy drogi nie wymaga
montazu urzadzeri do separacji zanieczyszczer ropopochodnych, gdyz klasa drogi nie powoduje obowigzku
stosowania urzadzen podczyszczania wod opadowych.

Wedtug zapiséw w operacie wodnoprawnym wynika, iz zastosowany system oczyszczania wad
opadowych lub roztopowych zapewni bezpieczny sposéb odprowadzania tych wod do odbiornika, zapewniajgc
nieprzekroczenie norm wynikajacych z ww. rozporzadzenia.

Z przedtozonych dokumentéw wynika, ze planowane korzystanie z wdd, nie wplynie negatywnie
na jako$¢ wéd powierzchniowych i podziemnych. Na uzytkowniku cigzy¢ beda obowigzki zwigzane
z utrzymywaniem w sprawnosci technicznej i sanitarnej urzadzen wodnych i kanalizacji deszczowej.

Stosownie do zapiséw art. 393 ust. 4 Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw
do nieruchomosci i urzadzed wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw wiasnosci
i uprawniefi os6b trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzer. Wnioskodawca, ktory
nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzeri koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego,
nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych w zwigzku z otrzymanym pozwoleniem (art. 393 ust.
5 Prawo wodne).

Przepisy wyzej cytowanej ustawy stanowia, iz na wykonanie urzadzen wodnych jak rowniez na ustugi
wodne wymagane jest pozwolenie wodnoprawne (art. 389 pkt 1 i 6 Prawo wodne). Stosownie do zapiséw
art. 16 pkt 65 tej samej ustawy, urzadzenia wodne - to urzadzenia lub budowle stuzgce do ksztattowania
zasobéw wodnych lub korzystania z tych zasob6w. Planowane do wykonania urzgdzenia wodne beda
ksztattowaé zasoby wodne, wiec stanowia urzadzenia wodne (art. 16 pkt 65 litera ,a” i ,f’ Prawo wodne).
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Pozwolenie wodnoprawne wydaje sig na wniosek (art. 407 ust. 1 ww. ustawy). Na wykonanie urzgdzenia
wodnego oraz odprowadzanie do urzadzert wodnych wéd opadowych lub roztopowych stanowiacych ustuge
wodng okreslong w art. 35 ust. 3 pkt 7 Prawo wodne wymagane jest pozwolenie wodnoprawne
(art. 389 pkt 1 Prawo wodne). W niniejszej decyzji nie wskazano czasu obowigzywania, poniewaz nie dotyczy
on pozwolen wodnoprawnych na wykonanie urzadzen wodnych (art. 400 ust. 6 Prawo wodne). A jesli inwestor
w ramach realizacji przedsiewziecia w zakresie budowli przeciwpowodziowych, drég publicznych, linii
kolejowych, linii przesytowych, lotnisk lub ladowisk nie rozpoczat wykonywania urzgdzen wodnych w terminie
6 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzer stato sie ostateczne,
pozwolenie wygasa z mocy prawa (art. 414 ust. 1 pkt 4 Prawa wodnego). Pozwolenia wodnoprawnego
na ustuge wodng udzielono na okres 30 lat (art. 400 ust. 1 tej samej ustawy).

W dostosowaniu do rodzaju dziatalnosci, ktérej dotyczy pozwolenie wodnoprawne niniejszym
rozstrzygnigciem Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Sieradzu w mysl art. 403 ust. 2 pkt 2 i 12 Prawo
wodne ustalit ilos¢ wéd opadowych lub roztopowych, odprowadzanych do wéd lub do ziemi, w tym
maksymalng ilo$¢ m? na sekunde i Srednig ilos¢ m3 na rok oraz powierzchnig rzeczywistq i zredukowana zlewni
odwadnianej,

o ktérych mowa w przepisach. Co wigcej wskazat opis urzadzenia wodnego, w tym podstawowe parametry
charakterystyczne to urzadzenie oraz warunki jego wykonania.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie narusza celéw $rodowiskowych okreslonych w Planie
gospodarowania wodami ujetym w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 16 listopada 2022 r, w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, dla jednolitych czesci wéd powierzchniowych
o nazwie ,Niniwka” oznaczonej symbolem RW6000101831569, jak réwniez ,,Pichna” oznaczonej symbolem
RW60001018317899. Sg to naturalne czgsci wod zaliczane do potokéw lub strumieni piaszczystych. Ocena
ryzyka nieosiggniecia celdw srodowiskowych - zagroiona. Z uwagi na charakter inwestycji ryzyko
zanieczyszczenia wéd nie ulegnie zmianie. Odprowadzane wody deszczowe do istniejacych odbiornikéw beda
podczyszczane z zawiesin ogélnych w projektowanych studzienkach $ciekowych wraz z osadnikiem oraz
podlega¢ beda samooczyszczeniu w rowach trawiastych. W zwigzku z powyiszym inwestycja nie bedzie
wywierata znaczacego wplywu na wody powierzchniowe, a zastosowane urzadzenia podczyszczajgce (osadniki)
przed wyprowadzeniem wéd opadowych i roztopowych z urzadzen kanalizacyjnych, bedg maksymalnie
tagodzi¢ skutki planowanego przedsigwziecia. Podsumowujac, przedmiotowe przedsiewziecie nie stanowi
zagrozenia dla realizacji celéw ochrony wéd w obrebie jednolitej czesci wod oraz nie powoduje zagrozenia
dla celéw ochrony wéd w innych czesciach wéd. W zasiggu oddzialywania planowanego korzystania z wéd
nie wystepuje obszar objety ochrong na podstawie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody. Omawiane planowane korzystanie z wod nie bedzie szkodliwie oddziatywaé na $rodowisko
oraz nie spowoduje ograniczenia w uzytkowaniu terenéw przylegtych.

Majac na uwadze powyzsze, po przeanalizowaniu 2fozonego operatu wodnoprawnego stwierdzono,
Ze nie zachodza przeszkody w udzieleniu Whioskodawcy przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego.
Pozwolenie nie narusza ustaleri dokumentow i wymagan, o ktérych mowa w art. 396 ust. 1 pkt 1 - 8 ustawy
Prawo wodne.

Pouczenie

1) Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej Wéd Polskich w Poznaniu za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich
w Sieradzu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji (art. 14 pkt 4 Prawo wodne).

2) Zgodnie z art. 127 a Kpa przed uptywem terminu do wniesienia odwotania strona moze Zrzec sie
prawa do wniesienia odwotania od niniejszej decyzji. Z dniem doreczenia do tut. organu
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oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania,
decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

3) Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, jesli jest zgodna
z 2adaniem wszystkim stron lub jesli wszystkie strony zrzekly sie prawa do wniesienia odwotania
(art. 130 § 4 Kpa).

Pobrano opfate w kwocie 750,00 zt zgodnie z art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne oraz obwieszczeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokosci stawek opfat za udzielenie zgéd wodnoprawnych
obowigzujgcych od dnia 1 stycznia 2023 r. (M.P. 22022 r., poz. 932).

AR BRRES

DYREKTOR

e
Ve

Grzegdrz Szewczyk

Otrzymuja:

1. Pan Jacek Kurzeja— petnomocnik wnioskodawcy;

2. Strony postepowania zgodnie z art. 401 ust. 3 ustawy Prawo Wodne (t. j. Dz. U. 2023 r, poz. 1478)
w zwigzku z art. 49 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego {(t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) wedtug odrebnego
wykazu

3. ZUZa/a.

Do wiadomosci:

1. PGW WP RZGW w Poznaniu - RZI (SIGW)

2. PGW WP ZZ w Sieradzu - ZZI (SIGW)
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m Panstwowe

Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Sieradz, dn. 06.03.2024 r.

PO.ZUZ.5.4210.939.2023.KD

ZASWIADCZENIE

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wad Polskich w Sieradzu, na podstawie art. 217 § 1i 2 pkt 2 w zwigzku z art.
16 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 22023 r.,
poz. 775 ze zm.)

zaswiadcza,

ze decyzja z dnia 02.02.2024 r., znak: PO.ZUZ.5.4210.939.2023.KD, obejmujgca pozwolenie wodnoprawne
na wykonanie urzgdzeri wodnych, tj. wylotéw kanalizacji deszczowej, wykonanie nowych lewostronnych
rowow przydroznych wraz z przepustami, wykonanie prawostronnego drenazu rozsgczajgcego, likwidacje
prawostronnego rowu przydroznego, likwidacje lewostronnego rowu przydroznego, oraz Ustugi wodne
polegajace na odprowadzeniu do rowdéw przydroznych wéd opadowych i roztopowych pochodzacych
z przebudowywanego odcinka drogi powiatowej nr 4901E Annopole Stare — Zborowskie na odcinku
od skrzyzowania z drogg powiatowg 4914E do granic powiatu, wydana na rzecz Powiatu Zduriskowolskiego,
ul. Ztotnickiego 25, 98-220 Zduriska Wola, stata sie ostateczna i podlega wykonaniu
z dniem 2 marca 2024 r. ; ‘ ' ‘

Dyrektor
Grzegorz Szewczyk

/podpisano elektronicznie/

Otrzymuijg:

1. Pan Jacek Kurzeja — petnomocnik wnioskodawcy, e-PUAP;
2. ZUZ a/a.
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