Budowa doswietlenia przejscia dla pieszych

Nr stupa Istn. Istn. Istn.
Typ stupa Istn. Istn. Istn.
Typ zerdzi Istn. Istn. Istn.
Typ oprawy Istn. Istn. Istn.
Typ przewodu Istn. 4 x Al 50 + oéw. | Istn. 4 x Al 50 + o$w.
Rozpietos¢ przesta [m] 36,5 36
Naprezenie przewodéw [MPa] Istn. Istn.
N1 N2
0,0455 kW 0,0455 kW
ASA 500-10 BO
4 szt.
D01 "gG" 6A/500V D01 "gG" 6A/500V
1ZK 1ZK
YAKXs 4x16, 0,6/1 kV YAKXSs 4x16, 0,6/1 kV
SYSTEM TN-C-S FeZn 30x4 1=21m 1=28m
SAMOCZYNNE WYLACZANIE I
ZASILANIA — p— —
Ruz<10Q = = =
NAPIECIE 0,4/0,23 kV; 50 Hz
Ruz<30Q
Inwestor: Zarzad Powiatu Zduriskowolskiego
BPK Sp. z 0. 0. ul. Zlotnickiego 25, 98-220 Zduriska Wola
LEG EN DA ul. NepaISka 2 Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej 4901E Annopole Stare
- N1, N2 - proj. stupy aluminiowe anodowane o wysokosci 6 m z wysiegnikami jednoramiennymi o dtugosci 1,5 m 52-121 Wroctaw 'Zb°'§§ﬁ'§§$§ﬂfigﬁé’iﬁkgrfayfi?ﬂ?afudmga
i nachyleniu 10 stopni do bezpo$redniego montazu w ziemi z oprawami do$wietlenia przejs¢ dla pieszych o mocy 45,5 W,
- proj. linia kablowa typu YAKXs 4x16, 0,6/1 kV utozona w ziemi i przepustach z rur polietylenowych o $rednicy 75 mm Nr umowy: R Tytut rysunku:
dt. trasy 21 m, dkt. linii kablowej 49 m. Schemat zasilania doswietlenia przej$cia dla pieszych
Zespot Nazwisko i imig: Branza: Numer Podpis: Data:
UWAGI : projektowy: uprawnien: 25.09.2023
& A H Projekt I kala:
1. Kolorem czerwonym oznaczono czeéé projektowang. rojektowa mgr inz. Artur Glowacki sieci elektr. | 254/90/UW Skata:
2. Linig kablowg oswietlenia drogowego wykona¢ na gtebokosci 0,7 m, pod drogami oraz wjazdami na gtebokosci min. 0,8 m.
i i : Sprawdzit: Nr rysunku:
3. Pozostate uwagi - patrz opis techniczny. ; - - - - 33




