
PRZEKRÓJ  WYKOPU - SCHEMAT

ROZPORY  

TYPU "BOX"

SZALUNKI STALOWE

RURA 

Hmin=15,0 cm

PODSYPKA dolna

obsypka

d³ugoœci

podparcie rury na ca³ej

podsypka górna

Namierzone w projekcie kolizje z innym uzbrojeniem podziemnym mog¹ w terenie wystêpowaæ 

i inne uzbrojenie podziemne, nie naniesione na podk³ady geodezyjne.

Uwaga!Rzêdne terenu oraz kolizje z istniej¹c¹ infrastruktur¹ nale¿y korygowaæ na terenie budowy.

zasuwa; 0,60 x 0,60x0,30 [m]

Płyta stabilizująca z betonu C16/20 wym: - 
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Nawierzchnia chodnika lub jezdni

Krążek żelbetowy pod skrzynki uliczne

ARMATURY WODOCI¥GOWEJ

SCHEMAT POSADOWIENIA SKRZYNEK ULICZNYCH

TEREN O NAWIERZCHNI NIEUTWARDZONEJ

CHODNIK LUB JEZDNIA

ARMATURY WODOCI¥GOWEJ

SCHEMAT POSADOWIENIA SKRZYNEK ULICZNYCH

            -hydrant; 075 x 0,75x0,30 [m]

zasuwy -schemat krążka wg opisu technicznego
Krążek żelbetowy pod skrzynkę uliczną

Skrzynki uliczne armatury wodociągowej

Skrzynki uliczne armatury wodociągowej

PODBUDOWA BETONOWA POD ZASUWY

U W A G I :

    ze stali nierdzewnej.

1. Do połączeń kołnierzowych stosować śruby
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z zagęszczeniem do Is=0,97
obsypka piaskowa 

z zagęszczeniem do Is=0,97
obsypka piaskowa 

z zagęszczeniem do Is=0,97
podsypka piaskowa 

podłoża gruntowego
ewentualne zagęszczenie 

 do Is=0,97

zasypka z zagęszczeniem

8
0

Smin=OD+x

SZCZEGÓŁY SIECI WODOCIĄGOWEJ
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Inwestor

projektowa
Jednostka

Imię i Nazwisko PodpisUprawnienia

52-121 Wrocław
ul. Nepalska 2
BPK sp. z o.o.

Nazwa opracowania

Nazwa rysunku

Skala Data Nr umowy Branża Stadium Nr rysunku

03.2024 PTIZ.273.2.2023

OD SKRZYŻOWANIA Z DP 4914E DO GRANIC POWIATU
ANNOPOLE STARE-ZBOROWSKIE NA ODCINKU 

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4901E 

98-220 Zduńska Wola 
ul. Złotnickiego 25 

ZARZĄD POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO

Projektant
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mgr inż. Jacek Kuziora
sanitarne bez ograniczeń
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