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BPK Sp. z o.0.

ul. Nepalska 2
52-121 Wroctaw

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggéw do
odprowadzania Sciekow
45111200-0

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:
ADRES INWESTORA:

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

Przebudowa drogi powiatowej nr 4901E Annopole Stare - Zborowskie na
odcinku od skrzyzowania z DP4914E do granic powiatu
Annopole Stare - Zborowskie

Zarzad Powiatu Zdunskowolskiego

ul. Ztotnickiego 25
98-220 Zdunska Wola

BRANZE: sie¢ wodociggowa
SPORZADZIt. KALKULACJE:

mgr inz. Jacek Kurzeja
DATA OPRACOWANIA: 18.04.2024

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.200.15 Nr seryjny: 4780



Dziaty kosztorysu

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1 | SIEC WODOCIAGOWA 1 32
1.1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 3
1.2 | ROBOTY ZIEMNE 4 7
1.3 | ROBOTY INSTALACYJNE 8 29
1.4 | PROBA SZCZELNOSCI, PLUKANIE | DEZYNFEKCJA 30 32

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.200.15 Nr seryjny: 4780




Przedmiar

Lp. l\ltre(s;ﬁﬁc Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 SIEC WODOCIAGOWA
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|ST-01 Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy proj.wodociggu m
d.1.1
81 m 81,00
RAZEM 81,00
2|ST-01 Unieczynnienie istniejgcego rurociggu poprzez zaslepienie m
d.1.1 pianobetonem
25+45+20 m 90,00
RAZEM 90,00
3|ST-01 Demontaz zasuwy dn40 wraz z obudowg kpl
d.1.1
<w3> 1 kpl 1,00
<w8> 1 kpl 1,00
RAZEM 2,00
1.2 ROBOTY ZIEMNE
4|ST-01 Wykopy wykonywane sposobem mechanicznym i recznym | m3
d.1.2 wraz z zatadunkiem, wywozem na sktadowisko Wykonawcy
i kosztem zagospodarowania; wraz z umocnieniem scian
wykopu
WODOCIAG PE de40
<W1-W2> 14,03 * ((1,60 + 1,65) / 2 + 0,02 + 0,15) * 1,1 m3 27,70
WODOCIAG PE de90
<W4-W5> 1,68 * ((1,8 + 1,8) /2 + 0,045 + 0,15) * 1,1 m3 3,69
<W5-W6> 44,38 * ((1,8 + 1,85) / 2 + 0,045 + 0,15) * 1,1 m3 98,61
<W7-W8>7,62*((1,7+1,7)/2+ 0,045 + 0,15) * 1,1 m3 15,88
<W8-W9>6,5*((1,7 +1,7)/ 2+ 0,045 + 0,15) * 1,1 m3 13,55
<W9-W10> 3,31 * ((1,7 + 1,7) / 2+ 0,045 + 0,15) * 1,1 m3 6,90
RAZEM 166,33
5[ST-01 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci | m3
d.1.2 15cm
(poz.8 + poz.9) * 1,0 * 0,15 m3 12,22
RAZEM 12,22
6/ST-01 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.2
poz.8 * 1,0 * (0,09 + 0,3) m3 25,93
poz.9 * 1,0 * (0,04 +0,3) m3 5,10
A (Suma czesciowa) m3|
31,03
<kubatura rur fi90> - poz.8 * 3,14 * 0,09"2/ 4 m3 -0,42
<kubatura rur fi40> - poz.9 * 3,14 * 0,04*2 / 4 m3 -0,02
RAZEM 30,59
7|ST-01 Zasypanie wykopow sposobem mechanicznym i recznym m3
d.1.2 wraz z zageszczeniem oraz kosztem zakupu i dowozu
gruntu do zasypek
KUBATURA WBUDOWANA
<podsypki> poz.5 12,22
<obsypka wraz z rurami> poz.6 A 31,03
A (Obliczenie pomocnicze) ========
43,25
poz.4 - poz.7 A m3 123,08
RAZEM 123,08
1.3 ROBOTY INSTALACYJNE
8|ST-01 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.1.3 polietylenowych o $r. 90 mm
1,68+44,38+7,62+65+331+3 m 66,49
RAZEM 66,49
9[ST-01 Przytgcza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE o $r. zewn. m
d.1.3 40 mm
15 m 15,00
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RAZEM 15,00
10|ST-01 Sieci wodociggowe - pofaczenie rur polietylenowych ztacz
d.1.3 cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
8r. zewn. 90 mm
16 zlgcz 16,00
RAZEM 16,00
11({ST-01 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PEHD | szt.
d.1.3 o0 potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr.zewnetrznej 40 mm
<w6> 1 szt. 1,00
<w7> 1 szt. 1,00
<w10> 1 szt. 1,00
1 szt. 1,00
RAZEM 4,00
12(ST-01 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PEHD | szt.
d.1.3 o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr.zewnetrznej 90/80 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
13({ST-01 Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowg o $r. 40 mm kpl.
d.1.3
<w1> 1 kpl. 1,00
<w8> 1 kpl. 1,00
RAZEM 2,00
14|ST-01 Sieci wodociggowe - pofgczenie rur polietylenowych ztgcz
d.1.3 ci$nieniowych PE, PEHD za pomocag muf elektrooporowych
o $r. zewn. 40 mm
<w2> 1 zlgcz 1,00
RAZEM 1,00
15|ST-01 Montaz armatury nawiercajgco-zamykajacej de 90/40 - szt.
d.1.3 OPASKONAWIERTKA
<w8> 1 szt. 1,00
<w9> 1 szt. 1,00
RAZEM 2,00
16|ST-01 Doptata za tgcznik rurowo-kotnierzowy dn 40/40 szt.
d.1.3
<w8, w9> 3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
17|ST-01 Doptata za tgcznik rurowo-kotnierzowy dn 80/40 szt.
d.1.3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
18(ST-01 Doptata za tgcznik rurowo-kotnierzowy dn 80/90 szt.
d.1.3
<w1>2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
19(ST-01 Doptata za tgcznik rurowo-rurowy dn 80/90 szt.
d.1.3
<w4> 1 szt. 1,00
<w6> 1 szt. 1,00
<w7> 1 szt. 1,00
<w10> 1 szt. 1,00
RAZEM 4,00
20|ST-01 Doptata za ksztattki PE - trojnik redukcyjny zeliwny dn 80/40 | szt.
d.1.3
<wi1>1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
21(ST-01 Dopfata za ksztattki PE - kolano de 90/146 st szt.
d.1.3
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<w7> 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
22|ST-01 Doptata za ksztattki - kolano de 90/158 st szt.
d.1.3
<w6> 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
23|ST-01 Doptata za ksztattki - kolano de 90/90st szt.
d.1.3
<w5> 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
24|ST-01 Doptata za ksztattki - kolano de 90/106 st szt.
d.1.3
<w10> 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
25(ST-01 Dopfata za ksztattki - zaslepka zeliwna dn40 szt.
d.1.3
<w3> 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
26|ST-01 Hydrant pozarowy nadziemny DN 80 wraz z skrzynka kpl.
d.1.3 uliczna, obudowg teleskopowg z wrzecionem osadzong na
krazku zelbetowym, ; hydrant na kolanie stopowym
kotnierzowym DN 80
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
27|ST-01 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o m3
d.1.3 objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe - bloki podporowe
z betonu C20/25
<Z40> poz.13*(0,4*0,4* 0,25+ 0,13 * 0,40 * 0,10) m3 0,09
<hydrant> poz.26 * (0,5 * 0,5 * 0,1) m3 0,03
RAZEM 0,12
28|ST-01 Oznakowanie trasy wodociggu tabliczkami kpl.
d.1.3
<zasuwy> poz.13 kpl. 2,00
<hydranty> poz.26 kpl. 1,00
RAZEM 3,00
29|ST-01 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma m
d.1.3 lokalizacyjna niebieskg z wktadkg metalowg
poz.1 m 81,00
RAZEM 81,00
14 PROBA SZCZELNOSCI, PLUKANIE | DEZYNFEKCJA
30|ST-01 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE o kpl
d.1.4 $r. do 90 mm
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
31|ST-01 Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych PEHD osr. do | kpl
d.1.4 90 mm
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
32(ST-01 Dwukrotne ptukanie sieci wodociggowej PEHD o $r. do 90 kpl
d.1.4 mm
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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