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1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszej opinii jest zlecenie e-mail otrzymane od Zleceniodawcy- firmy
BPK Sp. z 0.0. z/s we Wroclawiu.

Do sporzadzenia niniejszej opinii wykorzystano nastepujgce dokumenty:

a) normy :

[1] PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe;

[2] PN-B-04481:1981. Grunty budowlane. Badania probek gruntu;

[3] PN-B-02479:1999. Geotechnika. Roboty Ziemne. Wymagania ogdlne.

[4] PN-B-03020:1981. Grunty Budowlane —Posadowienie bezposrednie budowli.

[5] PN-S-02205:1998. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania;

[7] PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
[8] BN-70/8931-06.Drogi samochodowe. Pomiar ugig¢ nawierzchni podatnych ugieciomierzem

belkowym.
b) rozporzadzenia:

[9] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia
2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz.U. 2012 poz.463).

c¢) dane literaturowe zawarte w:

[10] Geografia regionalna Polski. Kondracki J., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009;
[11] Geotechnika komunikacyjna. Bzoéwka J. , Knapik K., Juzwa A., Stelmach K., Wydawnictwo
Politechniki Gliwickiej, Gliwice 2012

[12] Gruntoznawstwo inzynierskie. Pisarczyk S., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001;
[13] Zarys geotechniki. Wilun Z. ;Wydawnictwo Komunikacji i Lacznosci, Warszawa 2005.

[14] MAPA GEOSRODOWISKOWA POLSKI 1:50 000 Arkusz ZDUNSKA WOLA (662).

2. Cel i zakres opracowania opinii

Celem opracowania niniejszej opinii geotechnicznej jest ustalenie aktualnego stanu konstrukcji
nawierzchni drogi powiatowej jako rozpoznanie pod przyszlg inwestycje remontowg dla tego
obszaru.

Zgodnie z podzialem administracyjnym rozpatrywany obszar Annopole Stare —Zborowskie to wsie
w Polsce polozone w wojewddztwie 16dzkim, w powiecie zdunskowolskim, w gminie Zdunska
Wola.

Zgodnie ze zleceniem wykonano 27 odwiertéw geotechnicznych do glebokosci 2,5 mb kazdy,
co pozwolito na przedstawienie profilu geologicznego badanych punktéw podtoza. 7 odwiertow
wykonano w nawierzchni drogowej a pozostate 20 odwiertéw w poboczu.
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Badania terenowe przeprowadzono od stycznia do marca 2023 r. Wykonano réwniez badania
ugieciomierzem belkowym w celu sprawdzenia nosnosci konstrukcji istniejgcego staniu
nawierzchni.

3. Zarys budowy geologicznej okolicy

Rozpatrywany obszar zgodnie z objasnieniami DO MAPY GEOSRODOWISKOWEJ POLSKI
1:50 000 zawiera sie w Arkuszu ZDUNSKA WOLA (662).

Wedlug podziatu fizycznogeograficznego (Kondracki, 1998) rozpatrywany teren arkusza lezy w
cato$ci w prowincji Nizu Srodkowoeuropejskiego i podprowincji Nizin Srodkowopolskich. Arkusz
obejmuje swym zasiegiem makroregion Nizing Potudniowowielkopolska z fragmentami czterech
mezoregionéw: Kotlina Sieradzka, Wysoczyzna Laska, Wysoczyzna Ztoczewska i Kotlina
Szczercowska

Budowe geologiczna obszaru arkusza Zdunska Wola przedstawiono na podstawie
Szczegétowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000 (Bezowska, 1993).

Obszar tego arkusza polozony jest w obrebie zachodniego skrzydia niecki mogilensko-
t6dzkiej, zbudowanej ze stabo zaburzonych osadéw mezozoicznych. Wychodnie mezozoicznego
podloza stwierdzono w postaci niewielkich izolowanych platow wapieni i margli gornej kredy na
potudnie od Meckiej Woli.

Rzezba terenu zostata uksztattowana gléwnie przez procesy glacjalne i fluwioglacjalne zwigzane ze
zlodowaceniem Warty , mozna jg okresl¢ jako staroglacjalng. Na terenie gminy widoczne sg $lady
procesOw erozji i akumulacji rzecznej oraz eolicznej , ktore zachodzily w czasie zlodowacen
pétnocnopolskich i w holocenie. Formy eoliczne czyli wydmy srodladowe sktadajg sie na rzezbe
terenu w okolicach wsi ,Zborowskie oraz Annopole.

Pozostalag czg$¢ terenu pokrywajg utwory czwartorzedowe o zmiennej migzszosci od
kilkunastu centymetré6w na tarasach nad zalewowych Warty w okolicy Sieradza do 86 m na
wysoczyznie w rejonie Zdunskiej Woli. Osady czwartorzedowe reprezentowane sg przez utwory
zwigzane ze zlodowaceniami Srodkowopolskim i pétnocnopolskim oraz osadami holocenu.

Do osaddéw holocenskich zaliczone zostaty piaski akumulacji eolicznej.

W budowie geologicznej wystepuja one w formie parabolicznych wydm o wysokosci dochodzacej
do 15 m oraz p6l piaskow eolicznych o migzszosci od kilkudziesigciu centymetrow do kilku
metrow tworzac rozlegle powierzchnie na rozpatrywanym obszarze Wysoczyzny Laskiej.

Obszar okolic Szadku nalezy do obszaru o rzezbie staroglacjalnej. Powierzchnia terenu byla

ksztaltowana przez wiele opisanych wyzej procesow geomorfologiocznych w czasie okoto 150
tysiecy lat, w zmiennych warunkach klimatycznych. W budowie geologicznej wspdlczesnej
powierzchni nie ma osadéw starszych niz polodowcowe ze zlodowacenia Warty (Czyz, Forysiak,
2001).

Ze wzgledu na charakter inwestycji oraz wskazan Zleceniodawcy podloze gruntowe zostato
rozpoznane do glebokosci 2,5 m p.p.t.

W podiozu rozbudowywanych drég pod warstwami antropogenicznymi korpusu drogi wystepuja

grunty czwartorzgdowe reprezentowane sg przez utwory zwigzane ze zlodowaceniami rodkowopolskim
i p6inocnopolskim oraz osadami holocenu, reprezentowane przez:
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> utwory wodnolodowcowe (fluwioglacjalne - QOpfg) wyksztalcone glownie jako piaski
$rednie, lokalnie grube (warstwa Ia) wystepujagce piaski drobne (warstwa Ib) oraz
pospélki drobme (warstwa Ic). Grunty tej genezy zostaly nawiercone we wszystkich
wykonanych otworach, w gornej czesci profili, zazwyczaj pod warstwa
przypowierzchniowa.

» utwory lodowcowe (glacjalne - Opg) wyksztalcone w postaci glin, glin zwigzlych, glin
piaszczystych, glin piaszczystych z domieszkami glin pylastych, (warstwy Illa i IIIb)
oraz piaskéw gliniastych (warstwy II). Grunty tej genezy wystgpuja W zazwyczaj
w Srodkowej czesci profili, ponizej osadow piaszczystych.

» utwory lodowcowe-zastoiskowe (glacjilimniczne - Qpgl). Grunty tej genezy wyksztatcone
sa w glin pylastych, glin pylastych z domieszka itu, glin pylastych zwigztych (warstwy IVa,
IVb i IVc). Zazwyczaj wystepujg w dolnej czesci profili.

Warstwe konstrukcyjna stanowi zestarzala nawierzchnia bitumiczna, powierzchniowe utrwalenie
gleba + kamienie, nasyp niekontrolowany, zuzel, otoczaki, glazy.

4. Polozenie, morfologia, charakterystyka ogélna terenu

Administracyjnie teren inwestycji znajduje si¢ w gminie Zdunska Wola , w powiecie
zdunskowolskim w wojewddztwie 16dzkim.

Zgodnie z podziatem regionalnym Polski wg Kondrackiego obszar badan znajduje si¢ w obrebie
mezoregionu Wysoczyzna fLaska, zdenudowang peryglacjalnie rowning morenowa.

Obszar analizy znajduje si¢ w obrgbie Wysoczyzny Laskiej, zajmujg go gliny zwalowe, piaski,
zwiry akumulacji lodowcowej i czolowo lodowcowej zlodowacen srodkowopolskich.

Pod wzgledem morfologii teren badaf nachylony jest w kierunku wschodnim. Rzedne
w omawianym terenie wynosza od ponad 180 m n.p.m. do okolo 130 m n.p.m z dominujgcym
charakterem obszaréw wysoczyznowych malejgcych ku dolinie Widawki.

Teren inwestycji nie znajduje si¢ w obrebie teren6w i obszaréw goérniczych. W poblizu wystepuja
eksploatowane zloza piaskdéw, zwirdw pospdtek [np. Czartki] sa to zloza eksploatowane
odkrywkowo i nie maja wplywu na rozpatrywany obszar. Nie koliduje réwniez z obszarami
NATURA 2000, ani innymi obszarami chronionymi obje¢tymi przepisami o ochronie przyrody.
Ponadto polozony jest poza strefami ochronnymi uj¢¢ wéd powierzchniowych i podziemnych. Na
przedmiotowym terenie nie wystepuja tzw. ruchy masowe (osuwiska).

5. Warunki hydrogeologiczne

Na podstawie Mapy hydrogeologicznej Polski oraz DO MAPY GEOSRODOWISKOWEJ POLSKI
1:50 000 zawiera si¢ w Arkuszu ZDUNSKA WOLA (662).

Na obszarze arkusza Zdunska Wola wody podziemne wystepujg w utworach czwarto-rzedu
oraz kredy gomej (Waluszko, 2002). W utworach czwartorzedowych na przewazajgcej cze¢sci
obszaru wody wystepuja w dwoch poziomach. Pierwszy stanowig utwory piaszczyste, zalegajace
bezposrednio pod powierzchnig terenu. Wody tego poziomu maja swobodne zwierciadlo,
ksztattujace si¢ na glgbokosci od 3 do 4 m. Ujmowane sg wylacznie studniami kopanymi. Drugi
poziom wodo-no$ny czwartorzedu stanowig utwory piaszczysto-zwirowe zalegajace pod warstwg
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glin (na glebokosci do 60 m), czesto bezposrednio na podtozu kredowym. Wody tego poziomu maja
zwierciadio naporowe,

Wykonanymi otworami na gi¢bokosci 1,4(profil Nr2/Prawa oraz profil numer 11 — 1,7 m p.p.t.
nawiercono wode w postaci saczen, w obrebie gruntow spoistych. Warunki hydrogeologiczne
nalezy uznaé

za $rednio korzystne dla przeprowadzenia inwestycji. Nie nalezy wykluczy¢ mozliwosci pojawienia
si¢ poziomu wody na gruntach spoistych po intensywnych opadach atmosferycznych lub w trakcie
topnienia pokrywy $niegowe;.

6. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych

Zgodnie z wytycznymi normy PN-81/B03020 podloze gruntowe podzielono na warstwy
geotechniczne. Jako podstawe podzialu przyjeto, zgodnie z wytycznymi PN - 81/B-03020 geneze
oraz zréznicowanie stratygraficzno-facjalne osadéw, wydzielajgc warstwy litologiczno-
stratygraficzne, w obrebie ktorych z kolei dokonano podziatu na warstwy geotechniczne, réznigce
si¢ miedzy sobg wlasciwosciami fizyko - mechanicznymi.

Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych dla wydzielonych warstw okreslono
metoda B 1 C wg PN - 81/B-03020 w oparciu o ich cechy wiodace, ktore oznaczono na podstawie
wynikéw badan polowych gruntéw. W przypadku gruntéw spoistych, jako ceche wiodacg przyjeto
stopien plastycznosci I, w przypadku gruntéw niespoistych jako ceche wiodaca przyjeto stopien
zageszezenia Ip.

WartoSci  charakterystyczne parametrow  geotechnicznych dla poszczegdlnych  warstw
geotechnicznych podano w zat. 6.

Krétka charakterystyka wydzielonych warstw przedstawia si¢ nastepujgco :

warstwa Ia: - zaliczono do niej wodnolodowcowe piaski $rednie i grube, mato wilgotne,
w stanie $rednio zageszczonym o wartosci charakterystycznej stopnia
zageszczenia Ip~ 0,40 — 0,50, za warto$¢ charakterystyczng przyjeto Ip=0,45.
S3 to grunty noéne, niewysadzinowe zaliczone do grupy nosnosci G1.

warstwa Ib - zaliczono do niej wodnolodowcowe piaski drobne, mato wilgotne i wilgotne,
w stanie $rednio zageszczonym o warto$ci charakterystycznej stopnia
zageszczenia Ip~ 0,40 — 0,50, za warto$¢ charakterystyczng przyjeto Ip=0,45.
Sa to grunty no$ne, niewysadzinowe zaliczone do grupy nosnosci G1.

Warstwa Ic zaliczono do niej wodnolodowcowe pospoiki drobne, pospéiki , mato
wilgotne 1 wilgotne, w stanie S$rednio zaggszczonym o wartosci
charakterystycznej stopnia zageszczenia Ip ~ 0,40 — 0,50, za wartos¢
charakterystyczng przyjeto Ip=0,45. Sa to grunty nosne, niewysadzinowe
zaliczone do grupy nosnosci G1

warstwa Ila - obejmuje polodowcowe gliny piaszczyste, gliny piaszczyste z domieszka
pyhu, gliny pylastej, glina z domieszka piasku drobnego, gliny zwiezte. Sa to
grunty malo wilgotne i wilgotne, w stanie zwartym i pélzwartym o wartosci
charakterystycznej stopnia plastycznosci I = 0,00. S to grunty noSne,
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bardzo wysadzinowe, zaliczone do grupy no$nosci G3 (przy dobrych
warunkach wodnych). Nalezy je chroni¢ przed przemarzaniem
i przemakaniem.

obejmuje polodowcowe gliny, gliny piaszczyste z domieszka gliny pylastej.
Sa to grunty wilgotne, w stanie plastycznym na pograniczu
mi¢kkoplastycznego o wartosci charakterystycznej stopnia plastycznosci
IL=0,50. S to grunty nieno$ne, bardzo wysadzinowe, zaliczone do grupy
nosnosci G4 (przy przecigtnych i ztych warunkach wodnych). Nalezy je
chroni¢ przed przemarzaniem i przemakaniem.

obejmuje polodowcowe piaski gliniaste. Sg to grunty mato wilgotne
1 wilgotne w stanie polzwartym o wartosci charakterystycznej stopnia
plastycznosci I = 0,00. Sg to grunty no$ne, bardzo wysadzinowe,
zaliczone do grupy nosnosci G3 (przy dobrych warunkach wodnych).
Nalezy je chroni¢ przed przemarzaniem i przemakaniem.

obejmuje lodowcowo-zastoiskowe gliny pylaste, gliny pylaste zwiezle. Sg to
grunty malo wilgotne i wilgotne, w stanie zwartym i pétzwartym o wartosci
charakterystycznej stopnia plastycznosci I = 0,00. Sg to grunty nosne,
bardzo wysadzi nowe, zaliczone do grupy nosnosci G3 (przy dobrych
warunkach wodnych). Nalezy je chroni¢ przed przemarzaniem
i przemakaniem.

obejmuje lodowcowo-zastoiskowe gliny pylaste. Sa to grunty wilgotne,
w stanie twardoplastycznym na pograniczu plastycznego o wartosci
charakterystycznej stopnia plastycznoséci I = 0,25. S3 to grunty
Sredniono$ne, bardzo wysadzinowe, zaliczone do grupy nos$nosci G3
(przy dobrych warunkach wodnych). Nalezy je chroni¢ przed
przemarzaniem i przemakaniem.

obejmuje lodowcowo-zastoiskowe pyt piaszcz, gliny pylaste z domieszkg itu.
Sa to grunty wilgotne, w stanie plastycznym na pograniczu gruntu zwigzlego
0 wartosci charakterystycznej stopnia plastycznosci
IL = 0,00. Sa to grunty nieno$ne, bardzo wysadzinowe, zaliczone do grupy
nosnosci G4 (przy przecigtnych i ztych warunkach wodnych). Nalezy je
chroni¢ przed przemarzaniem i przemakaniem.

Z podziatu wylaczono nawierzchni¢ bitumiczna, glebg + kamienie, nasyp niekontrolowany, zuzel,
otoczaki, glazy (starobruk), powierzchniowe utrwalenie . Sg to warstwy niestabilne , nie nadajg
si¢ do bezposredniego posadowienia.
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7. Opis konstrukcji istniejacej nawierzchni na podstawie wykonanych
odwiertow

Po wykonaniu wszystkich odwiertéw geotechnicznych (w miejscach ustalonych ze Zleceniodawcg)
stwierdzono, co nastepuje:

- nawierzchnia asfaltowa utrzymuje si¢ na poszczegdlnych czesciach badanego odcinka ok 3 km.
jej grubosé zawiera si¢ w przedziale 4-15 cm;

- brak typowej podbudowy pomocniczej z kruszywa i/lub materialéw kamiennych. Stwierdzono
jedynie warstwy pochodzenia antropogenicznego, takie jak warstwy Zzuzlowo- kamienne lub
warstwy zlozone z odpadéw budowlanych ;

- na zmiennej glebokosci stwierdzono gléwnie piaski drobne i srednie, pospdtki zazwyczaj w
goérnej warstwie

- najnize] polozone warstwy stanowig grunty spoiste wysadzinowe (gliny) i z tego wzgledu
nieprzydatne do celéw budowlanych dla nowych inwestycji drogowych.

8. Badania no$nosSci met. Ugi¢¢ belki Benkelmana

Badania nosno$ci istniejgcej konstrukcji nawierzchni ugieciomierzem belkowym (p.1 poz.8)
wykazaly (na dzien wykonywania badaf) brak zdolnosci przenoszenia obcigzeni. Obliczenia
wykazuja zawyzone ugiecia tj. poza jakakolwiek kategorig ruchu. Biorac to pod uwage jak rowniez
informacje dotyczace migzszosci i rodzaju zalegajacych warstw (karty otwordw geotechnicznych)
przy projektowaniu nowej inwestycji drogowej zaleca si¢, aby projekt zawieral konieczno$é
wymiany konstrukcji calosciowo. Wymiang gruntéw wysadzinowych lub wzmocnienie konstrukcji
geosyntetykami/ stabilizacjg spoiwami lub innymi metodami. Decyzja dotyczgca ulepszania
zalegajacych gruntéw spoiwami hydraulicznymi powinna by¢ poprzedzona wiasciwymi badaniami
laboratoryjnymi zaleznie od koncepcji zastosowanej metody wzmocnienia.

9 . Zespol badawczy

Wymienione jako zalaczniki karty otworéw geotechnicznych oraz dziennik pomiaréw ugiec
zostaly sporzadzone w oparciu o badania przeprowadzone z udzialem:

- mgr inz. Pawla Stabonskiego

- techn. Witolda Zajaca

- techn. Lukasza Palamara

- inz. Lukasza Parkitnego
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Instytut Badan Inzynierskich

Labor Aquila ‘ Profil numer 1/Lewa

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 1

Wiertnica: cedima +ZR

Rejon: DP4801E Obiekt: Nawierzchnia drogowa/0+040L

Miejscowos$é: Annopole Stare

Zleceniodawca: BPK Sp. z 0.0.

Gmina: Zduriska Wola

Wojewddztwo: tadzkie

| System wiercenia:

[ Glebokosé: 2.50 m

120 ‘ Data wiercenia: 2023-01-31

42 ) B s | 2 |8
(1] QO “n - @©
ol 38, | & ) Profil Przelot R 5 8 2 3 ZE
c| 285 | 2 litologiczny Opis litologiczny - o 3 o [
= o [ed [~] = o @
S o0&z 2 8 & g s | S2
8 E 3 2 | & 3
2 mppd| @ | [m] [m] @ | >
1 2 |3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
(&= = |~ Powierzchniowe utrwalenie emulasja +grysy | 0.02— B
ﬁ § 0.02 Nawierzghnia bitumiczna - zestarzona - 0.13
I pe= : 015 +—_rozpadajgca sie
Vs :* 1
et e pospdtka brazowa gruba Po 0.30 lc
| IR S
| = .- P 1
TR TT 0.45
el piasek gruby Pr 0.95
10 {a, 0 .,
oo ° |
£ mw szg
33 1.40
piasek $redni z6ity Ps 0.60
2.00
piasek drobny biaty Pd 0.50 Ib
’ 250 960

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Instytut Badan Inzynierskich

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 2

Labor Aquila Profil numer 2/Prawa Wiertnica: cedima +ZR
Rejon: DP4901E Obiekt: Nawierzchnia drogowa/0+530P/ System wiercenia:
Miejscowo$é: Annopole Stare Zleceniodawca: BPK Sp. z 0.0. .
Gmina: Zduriska Wola Rzedna: l Gleboko$é: 2.50 m
Wojewoddztwo: todzkie Skala 1: 20 ‘ Data wiercenia: 2023-01-31
%3 2 5 g
° =4 Ra 2
@ % S £ i Pro.ﬁl Przelot ) . g: % § 3 g g
€| 2a8f| 8 litologiczny Opis litologiczny = £ 3 ) oL
g -"_"E <) g 8 2 > c S g
8| N7 E £ o s S =3
S [m.p.pf] » [m] @ o
1 2 3 4 7 8 9 10 11 12
i el | Nawierzchnia bitumiczna- dpekana zestarzona | - 0.05
£|tz‘3 nasyp budowlany- kamienie, zuzel, otoczaki nB 0.10
Z‘ —_kawatki cegly B f— —
|
mw
L Piasek $redni jasnoszary + kamienie Pr(+K) 0.65 le
|
| — E———
0.80
piasek $redni brgzowy 0.40
E’ E’ 1.20 o Ps w la
1]
T &% 5=
Rl A
1410(0 piasek sredni jasnozolty 0.50
1.70 |
pospdtka brazowa Po 0.80 m lc
250 %00

Rysunek wykonano programem "GeoStar”



Instytut Badan Inzynierskich

Labor Aquila

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3/Lewa

Zat.nr: 3

Wiertnica: cedima +ZR

Rejon: DP4901E
Miejscowoséé: Annopole Stare
Gmina; Zduriska Wola
Wojewoddztwo: todzkie

Obiekt: Nawierzchnia drogowa/1+050L/
Zleceniodawca: BPK Sp. zo.0.

| System wiercenia:

Rzedna:

‘ Glebokosé: 2.50 m

Skala 1:20 ‘ Data wiercenia: 2023-01-31

sg | | o - z | . | e
o < Ty b4 2 ©
0| & 8 |8 _ Profl Przelot o g 8 8 5 2 g
| ooy & litologiczny Opis litologiczny = 2 + ) [
g _"_"E o 2 3 = =3 . S8
(U} E = [S (O] = o] 2 °
3 B | E 2 & S
S [mpp4| @ | [m] [m] @ ®
1 2 3 4 5 6 B 7 _8 | 9 10 1 |12
2l e - __Nawierzchnia bitumiczna - 005 | 1
38 0.05 - !
S 2 nasyp budowlany zuzel, kamienie, otoczaki nB
—— 050 — — 015
| ’ pospétka brazowa Po
0.35
lc
| Piasek sredni + kamienie polne Pr(+K) 035 | mw
|
o ' 579
piasek $redni ciemnoszary 0.15
0.85 [
Ps la
piasek Sredni ciemnozotty 0.35
9z 1.20
NN
g¢
Rl &
(SRR
w
Piasek zagliniony-seledynowy Pg 1.30 pzw 1]
—0.00

2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Instytut Badan Inzynierskich

Labor Aquila

Rejon: DP4901E
Miejscowo$é: Annopole Stare

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ‘

Profil numer 4/Prawa

Zatnr: 4

Wiertnica: cedima +ZR

Obiekt: Nawierzchnia drogowa/1+540P/
Zleceniodawca: BPK Sp. zo.0.

System wiercenia:

Gmina: Zdunska Wola Rzgdna: ‘ Ciebokosc: 2.50 m |
Wojewoddziwo: todzkie Skala1:20 ‘ Data wiercenia: 2023-01-31
TH 2 o | B
<] 5 © o = ©
o €9 K ) Pro.ﬂl Przelot N 5 8 |- g £ g
E|l 205 & litologiczny Opis litologiczny 5 £ 8 5 [
8 828 2 2 5 2 5 | S8
s 8 E © S & 2
2 [mppa| & | [m] [m] ) -~ ® -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
g s i o __Nawierzchnia bitumiczna - 004
g8 0.04| nasyp budowlany- kamienie w otoczeniu nB 0.08
4 = > ¥ - 0.12 |- szaki Fs 03 SZ0 1l
: -l 70.15| “-piasek $redni zéHty
. L . PH 0.40 \Yl
piasek prochniczny ciemnoszary mw -
0.55 ] i r
gleba préchnicza z korzeniami GbH 0.15 VI
0.70 a
piasek $redni jasnobrazowy 0.25
095 ]
T
@ @
Nl N
1‘;‘: ‘.g; v .
4 : |
Qo |
Ps w szg la
piasek $redni jasnozéity 1.5
| 2.0 i
| |
T 250 - 90
|
|

Rysunek wykonano programem "GeoStar”



Instytut Badan inzynierskich
Labor Aquila

Rejon: DP4901E
Miejscowos$é: Annopole Stare

| KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

l Profil numer 5/Lewa

Zatnr: 5

Wiertnica: cedima +ZR

Obiekt: Nawierzchnia drogowa12+15L/ System wiercenia:

Zleceniodawca: BPK Sp. z 0.0.

Gmina: Zduniska Wola
Wojewddztwo: todzkie ‘

Rzedna: Glebokosé: 2.50 m

Skala1:20 | Data wiercenia: 2023-01-23

3 % | "g | R 2 ‘,‘:’
[=] = «©
o €8 o 8 , Pr:?ﬁl Przelot N = 3 g ] 2 g
= @ o3 g litologiczny Opis litologiczny 5 <] 3 > 25
8 BRE 2 a 5 S £ ‘;" 2
sl - B E o s s 5
2 |mppg| & | @ e
1 2 3 7 8 9 10 1 12
| [& ___Nawierzchnia bitumiczna = Q.04
8 nasyp budowlany-kamienie w otoczeniu nB 0.10
N i y 74 |—2ulalszlaki = — —
piasek $redni brazowy Ps 0.51 mn
i szg
. 0.65 '
Piasek sredni + zwir zolty Ps(+Z) 0.30 | le
1.0 0.95 - = 1 i
Ty glina piaszczysta-seledynowa Gp 0.50 pzw lla
5 5
3 "
(SR &)
| 1.45
' piasek &redni jasnozotty Ps 0.25 szg la
1.70 a a -
glina pylasta zwigzla seledynowa Gnz 0.50 tpl
lla
2.20
piasek drobny brazowo-zolty z domieszka
| grudek gliny Pd+G 0.30 pzw
|
2.50 - 80— "

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Instytut Badan Inzynierskich

Labor Aquila

Profil numer 6/Prawa

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO |

Zat.nr: 6

Wiertnica: cedima +ZR

Rejon: DP4901E
Miejscowosc¢: Annopole Stare
Gmina: Zduriska Wola
Wojewddztwo: todzkie

Obiekt: Nawierzchnia drogowa/2+570P/
Zleceniodawca: BPK Sp. z 0.0.

System wiercenia:

Rzedna:

Skala 1:

i Glebokosé: 2.50 m

20 | Data wiercenia: 2023-01-31

% % ‘2 ') =1 g
[{] Lo o = (]
o| §5 .| &  Profl Przelot T 5 8 g s | 2t
| Qg5 8 litologiczny Opis litologiczny = £ 8 =) [
e o | O ] 2 [=] 5
cloRg| 2 8 I > c £
8 g | 3 3 & A
S [[m.ppdl| @ | [m] [m] @ ”
1 2 3 4 6 7 8 g 10 11 12
Nawierzchnia bitumiczna - 0.07
gl s 0.07
i ) L
8 3 2;2{(;; budowlany- wapien, zuzel szamot, nB 0.23
0.30
i piasek drobny brazowy Pd 0.50 szg Ib
0.80 o
mw
—1.0
| |
Piasek zagliniony-seledynowy Pg pzw IH
%
5|5
o|o- 150 0.70
glina pylasta brazowo seldynowa z domieszkg
piasku drobnego Gn+Pd w lla
w
2.20
glina zwigzla Gz 0.30 mpl Vb
5501 — — _— 086

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Instytut Badan Inzynierskich KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zatr: 7

Labor Aquila Profil numer 7/Lewa Wiertnica: cedima +ZR
| Rejon: DP4901E Obiekt: Nawierzchnia drogowa/2+900L/ System wiercenia:
Miejscowosé: Annopole Stare Zleceniodawca: BPK Sp. zo.0. Ry ) ‘{ Glebokodt: 2.50
Gmina: Zduriska Wola gdna: febokose: 2.50 m
Wojewddztwo: t6dzkie Skala 1:20 ‘ Data wiercenia: 2021-01-31
38 oz | oo | e
S [ 0 2 z o N
o £8,| |  Prod Przelot R g, 2 g s | 2%
|l 25| &8 litologiczny Opis litologiczny = -1 3 o [ <
0| 36| @ Q 2 1= c R
el o0Rz| 2 2 5] = S =2
8 s 3 2 % 3
2 [[mpptl] @ | [m] [m] B . B ”
1 2 3 4 6 7 8 9 10 1 12
| Nawierzchnia bitumiczna 0.08 |
g e 0.08
| & @ -
3|z Podbudowa z kruszywa tamanego 0.23
0.31|  piasek redni brazowy ' 1 o.09
0.40 |
|
| |
l—1.0 i
B |
NN
2| £ [ Ps mw sz I
Q| m© . . . .z g a
I piasek $redni jasnozolty 2.10
(SRR &l
—2.0
. QR 550 6-60

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Instytut Badan Inzynierskich

Labor Aquila

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 8

Zat.nr: 7

Wiertnica: cedima +ZR

Rejon: DP4901E
Miejscowosé: Annopole Stare

Obiekt: Pobocze
Zleceniodawca: BPK Sp. z o.0.

Systemn wiercenia:

Gmina: Zdurska Wola [ Rzedna: .- y I Gleboko$é: 2.50 m
Wojewbdztwo: todzkie | Skala1:20 | Data wiercenia: 2021-01-31
2 % '2 ] I 2 g
C q QO = ]
o| 38 .| % ) Prqﬁl Przelot N 5 8 g 2 £ g’
c| 285 | & litologiczny Opis litologiczny 5 2 3 o L e
8 8ze| 2 £ 5 2 § |28
o F £ (O] = S £ e
2 g > ; w (3]
2 [mppfl| @ | [m] [m] & | =,
1 2 3 4 6 o 7 8 9 10 11 12
gleba Gb 0.10
0.10 B
piasek drobny pomarariczowy 0.70 I
0.80
1.0
AR
58
Tt Pd mw zg Ib
Rl R
[SYR &
piasek drobny jasnozéity 1.70
—2.0
|
|
= 2,50 —o-86

Rysunek wykonano programem "GeoStar”



Instytut Badan Inzynierskich KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO |

Zat.nr: 9

Labor Aquila
a Profil numer 9 | Wiertnica: cedima +ZR
Rejon: DP4901E - Obiekt: Pobocze | System wiercenia:
Miejscowosé: Annopole Stare Zieceniodawca: BPK Sp. z o.0. I : T KoSé: 2.50
Gmina: Zduriska Wola | Rze,dn_a. - | Giebokos¢: 2.50 m
Wojewddztwo: tddzkie _ | Skala 1:20 ] Data wiercenia: 2023-01-31
g g | 2 5 2
o c ) 4 = @ N
o BO.| & Fiohl Przelot o = 8 g s ZE
c| 883% g litologiczny Opis litologiczny 5 a B o 2L
8l oag 2 2 & 2 5 |£2
8 g £ 2 & 8
Slmppg| & [ [ [ [ml | 2 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
7 1
/& gleba Gb 0.20
NWZa -
L 020
s _'."_'.,'.' '_.-,' piasek §redni pomarariczowy Ps 0.90 la
1.10
LIE
mw zg
piasek drobny zétty Pd 1.40 Ib
T 2.50 N i T 0:00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Instytut Badan Inzynierskich

Labor Aquita

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO |

Profil numer 10

Zat.nr: 10

| Wiertnica: cedima +ZR

Rejon: DP4901E
Miejscowos$é: Annopole Stare

Obiekt: Pobocze
Zleceniodawca: BPK Sp. zo.0.

{ System wiercenia:

| Glebokosé: 2.50 m

[ Boadna-
Gmina: Zdunska Wola | Rzgdna: ]
Wojewodztwo: t6dzkie l Skala 1: 20 ‘ Data wiercenia: 2023-01-31
o 8 i 3 ©
wg ° € B3 2 2 o g
o B 5 -  Profi Przelot o 5 ‘8 g ] £ g
cl 86%| & litologiczny Opis litologiczny - 2 B & [
g| 2 29 2 K 2 o c S o
el ONz| & £ o = 8 =3
R B l i = s w 3]
5 [(mppg| & [ m) | [m] ° >
1 2 3 4 6 7 B 8 9 10 11 12
§ gleba Gb 0.13
Tl 0.13
glina piaszczysta bezowa Gp 0.77 w llla
0.90 ] T
AR
§ &
HE mw
R &
(SN &]
glina pylasta Gn 1.60 tpl lla
— Faalal
2.50 S

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Instytut Badar Inzynierskich

Labor Aquila

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 11

| Rejon: DP4901E
Miejscowo$é: Annopole Stare

| Obiekt: Pobocze
Zleceniodawca: BPK Sp. z 0.0.

Zat.nr: 11

System wiercenia:

Wiertnica: cedima +ZR

Gmina: Zduriska Wola | . Rzedna: | Glebokos$é: 2.50 m
Wojewddztwo: todzkie Skala 1:20 | Data wiercenia: 2023-01-31
38 || 2 . | @
<} S 0 2 =] o N
o| 2 - e Przelot o 5 3 g 5 ZE
|l 25| 8 litologiczny Opis litologiczny = a B o 25
| 30| 2 F 2 o c 89
| ORz| 2 g G = 5 =3
_3 [mppt] @ | [m] [m] N . 2 - ”
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3
| @ |
N7/
g e 7
z ,z'@ \ gleba Gb 0.60
o >
AN
7/ 0.60
Lo / /]
/A glina brazowo bezowa G 1.00 mw zw lb
T O
3Y
5% A
& & | 1.60
7 I 5,20 piasek $redni jasnozoity Ps 0.30 szg | la
a |
1.90]
w
glina pylasta bezowo seledynowa Gn 0.60 zw lla
| S nnn
2.50 =i

Rysunek wykonano programem "GeoStar”




Instytut Badan Inzynierskich

Labor Aquila

' Rejon: DP4901E
Miejscowosé: Annopole Stare

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO | Zal.nr: 12

| Profil numer 12

|

Wiertnica: cedima +ZR

Obiekt: Pobocze
Zleceniodawca: BPK Sp. z0.0.

System wiercenia:

Gmina: Zduriska Wola Rzgdna: L Glebokosé: 2.50 m
Wojewodztwo: iodzkie Skala 1:20 | Data wiercenia: 2023-01-31
8 % 'g ) = g
o “Q b= ©
o| £5, | g | Profl Przelot e 5 3 g s £
| 9gg| & litologiczny Opis litologiczny 5 2 3 < [
B &rg 2 g & | 2| 5 |28
s 8 E S @ ]
= [mppt| @ | @ |7
1 2 3 7 8 9 10 11 12
2 o
BN
a & gleba Gb 0.30
z| < [
|
o=l
N & I
2|8 glina piaszczysta brazowo seledynowa Gp | 220 w o |
5 &
|
|
2.50 950 B

Rysunek wykonano programem "GeoStar”



|

Instytut Badari Inzynierskich KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO | Zatnr: 13

|
Labor Aquila Profil numer 13 Wiertnica: cedima +ZR

Rejon: DP4901E Obiekt: Pobocze System wiercehia:

Miejscowoséé: Annopole Stare Zleceniodawca: BPK Sp. z 0.0. Rz ] ‘ Glebokoéé: 2.50 N
Gmina: Zduriska Wola ‘ edna: teboko§é: 2.50 m

Wojewodztwo: iodzkie

Skala 1: 20 ‘ Data wiercenia: 2023-01-31

X 2 . [.e
o 5 © 0 = o N
o| g8, | &|  Profl Przelot o 5 2 8 s | 2%
c Qo35 O litologiczny Opis litologiczny 5 4 = &) 25
8 8§78 2 2 5 S £ | S8
ks B E o s = 5
= [imppg| & | [m] (m] - °
1 2 |3 4 6 7 8 9 10 11 12

gl g

) § gleba Gb 0.30

-4

0.30 =
1.0

o %

§ e

T E Piasek zagliniony pomararnczowy Pg 2.20 mw pzw 1]

R & |

QO

_‘ - 8.0
2.50 | :

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Instytut Badar Inzynierskich
Labor Aquila

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO L

Profil numer 14

Zalnr: 14

Rejon: DP4901E

Miejscowosé: Annopole Stare

Obiekt: Pobocze

Zleceniodawca: BPK Sp. z 0.0.

System wiercenia:

Wiertnica: cedima +ZR

Gmina: Zduriska Wola Rzedna: _ Glebokosé: 2.50 m
Wojewddztwo: todzkie Skala 1:20 | Data wiercenia: 2023-01-31
38 | 2 | s |8
2 = s = N
e B ‘3 >I & Przelot e . % % § 5 g £
c| 20%| & Opis litologiczny s 8 5 5 @£
8 838 2 2 5 s s | S8
2 | ® E S S & =2
£ [mppt] @ [m] 1) | &
1 ] 2 |3 6 7 8 9 10 11 12
T 1 T —— — I
‘ g e
HE gleba Gb 030 |
0.30 a
T ®
5| S
Tt Piasek zagliniony bezowy Pg 2.20 pzw I
5|4
|
|
|
; 250 600
|

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Labor Aquila

Instytut Badan Inzynierskich

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zatnr: 15

Profil numer 15

Wiertnica: cedima +ZR

Rejon: DP4901E

Miejscowo$é: Annopole Stare

Obiekt: Pobocze
Zleceniodawca: BPK Sp. z 0.0.

System wiercenia:

Gmina: Zduriska Wola Regdna: i — ‘ Gletﬁkosc: 2.50_m
Wojewddztwo: todzkie Skala 1:20 | Data wiercenia: 2023-01-31
28 2 I 5 l g
<] c © -4 = | @H
ol £8 K-  Profil Przelot . 5 g g 2 -
HE:XE-1 litologiczny Opis litologiczny = a v o | 25
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”



Instytut Badan Inzynierskich

Labor Aquila Profil numer 16

Rejon: DP4901E w Obiekt: Pobocze
Miejscowosé: Annopole Stare Zleceniodawca: BPK Sp. zo.0.
Gmina: Zduniska Wola

Wojewddziwo: todzkie

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 16

Wiertnica: cedima +ZR

System wiercenia:

Rzedna:

{ Giebokosé: 2.50 m

Skala 1:20 | Data wiercenia: 2023-01-31

© g | 2 | g
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y
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: i 0.50 T
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piasek drobny z&ity Pd 1.20 szg Ib
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g 5
&l A
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py! piaszczysty brazowy Iip 0.30 Ve
2.00 |
Zw
glina pylasta brazowo bezowa Gn 0.50 w lla
i Falalal
2.50 ‘ U

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Instytut Badan Inzynierskich
Labor Aquila

Rejon: DP4901E
Miejscowosé: Annopole Stare

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profit numer 17

-Obiekt: Pobocze
Zleceniodawca: BPK Sp. z 0.0.

Zat.nr: 17

Wiertnica: cedima +ZR

System wiercenia:

Gmina: Zdunska Wola Rzedna: ‘ Gleboko$é: 2.50 m
Wojewoddztwo: tadzkie Skala 1: 20 ‘ Data wiercenia: 2023-01-31
38 2 | e
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—2.0
l_ 0-60 —
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Instytut Badar Inzynierskich KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO | Zat: 18

Labor Aquila Profil numer 18 | Wiertnica: cedima +ZR
Rejon: DP4901E Obiekt: Pobocze System wiercenia:
Miejscowos¢: Annopole Stare Zleceniodawca: BPK Sp. z 0.0. —
Rzedna: ‘ Glebokos¢: 2.50 m

Gmina: Zduriska Wola

Skala 1:20 [ Data wiercenia; 2023-01-31

Wojewddztwo: tédzkie
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20
250 ———— Sa————— ——— —0:00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Instytut Badan Inzynierskich
Labor Aquila

" Rejon: DP4901E
Miejscowos¢: Annopole Stare

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 19

Obiekt: I_Dobocze
Zleceniodawca: BPK Sp. z 0.0.

Zat.nr: 19

Wiertnica: cedima +ZR

[ System wiercenia:

Gmina: Zduriska Wola '_ Rzgdna R ‘ Ggbokos¢: 2.50 m
Wojewddztwo: todzkie | Skala1:20 | Data wiercenia: 2023-01-31
o 8 S i o
8% g © 2 2 o

ol 30, & _ Profil Przelot s 5 8 j: 2 Eg
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i
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o| 3]

—2.0
|._ — | e — falalal
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”




Instytut Badan Inzynierskich

Labor Aquila

| KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 20

Zat.nr: 20

Wiertnica: cedima +ZR

Rejon: DP4901E
Miejscowosé: Annopole Stare
Gmina: Zduriska Wola

Wojewddztwo: iodzkie

Obiekt: Pobocze
Zleceniodawca: BPK Sp. z 0.0.

System wiercenia:

Rzedna:

[ Glebokos$¢: 2.50 m

Skala 1: 20 | Data wiercenia: 2023-02-01

23 E " 3 g
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|
|
|
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2.50 peiioho

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Instytut Badan Inzynierskich

Labor Aquila

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Profil numer 21

Rejon: DP4901E
Miejscowos$é: Annopole Stare
Gmina: Zduriska Wola
Wojewddztwo: 1ddzkie

Obiekt: Pobocze
Zleceniodawca: BPK Sp. z o.0.

Zat.nr: 21

System wiercenia:

Wiertnica: cedima +ZR

Rzedna:

' Gilebokosé: 2.50 m

Skala 1 : 20 ‘ Data wiercenia: 2023-02-01

o O l =] s
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[T =] <} > o [+
8 ©oRs| = 2 5 5 c ¢§° 8
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”



Instytut Badan Inzynierskich

Labor Aquila

Rejon: DP4301E
Miejscowos¢: Annopole Stare

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 22

] O_l;iekt: Pobocze
Zleceniodawca: BPK Sp. z 0.0.

System wiercenia:

I Rzedna:

Zat.nr: 22

Wiertnica: cedima +ZR

Gmina: Zduriska Wola ‘ Glgbokos¢: 2.50 m
Wojewddztwo: todzkie Skala 1: 20 ‘ Data wiercenia: 2023-01-31
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Instytut Badart Inzynierskich

Labor Aquila

Rejon: DP4901E

Miejscowoéé: Annopole Stare

Gmina: Zduriska Wola
Wojewoddztwo: i6dzkie

Obiekt: I_Dobocze
Zleceniodawca: BPK Sp. z 0.0.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 23

Zat.nr: 23

Wiertnica: cedima +ZR

System wiercenia:

Rzedna:

—‘ Giebokosé: 2.50 m

| Skala 1: 20 ‘ Data wiercenia: 2023-02-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”



Instytut Badan Inzynierskich

Labor Aquila | Profil numer 24

Rejon: DP4901E | Obiekt: Pobocze
Miejscowos$é: Annopole Stare Zleceniodawca: BPK Sp. z 0.0.
Gmina: Zduriska Wola

Wojewddziwo: t6dzkie ‘

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO &kt 24

Wiertnica: cedima +ZR

System wiercenia:

Rzedna: | Glgbokosé: 2.50 m
1

Skala 1:20 | Data wiercenia: 2023-02-01
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. %,'3 . & ! Pro'ﬁl Przelot o . g ‘8 § 5 Z2E
€ 2985 8 litologiczny Opis litologiczny = a ‘| =) [
o 30| O Q 2 s 8
gloks = 8 5 ey s | Sg2
g s | | E 2 @ 2
= |Imppt| & | [m] [m] ) @ °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I % _
Ey \
e D
g3 < gleba Gb | 055
z
0.55
piasek drobny brazowy Pd 0.45 Ib
|
100
piasek $redni zéity Ps 0.50 la
pA-
5l 5} | - . |
T 1.50 mw szg |
53
piasek drobny jasnozoity 0.80
Pd Ib
2.30
piasek drobny 0.20
250 R
|

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Instytut Badan Inzynierskich

Labor Aquila

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 25

Rejon: DP4901E

Miejscowos¢: Annopole Stare

Gmina: Zduniska Wola
Wojewaodziwo: tddzkie

Obiekt: Pobocze
Zleceniodawca: BPK Sp. z 0.0.

Zat.nr: 25

Wiertnica: cedima +ZR

System wiercenia:

Rzedna:

} Gigbokos$é: 2.50 m

Skala 1:20 ‘ Data wiercenia: 2023-02-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Instytut Badan Inzynierskich

Labor Aquila

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

| Rejon: DP4901E
Miejscowos$¢: Annopole Stare

C_)biekt: Pobocze_
Zleceniodawca: BPK Sp. z 0.0.

Profil numer 26

Zat.nr: 26

Wiertnica: cedima +ZR

System wiercenia:

Gigbokosé: 2.50 m

Gmina: Zduriska Wola Regdna: ;
Wojewddztwo: todzkie Skala 1:20 | Data wiercenia: 2023-02-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



sty Badan naymersicn | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zat: 27

Labor Aquila | Profil numer 27 Wiertnica: cedima +ZR
Rejon: DP4901E Obiekt: Pobocze ‘ System wiercenia:
Miejscowosé: Annopole Stare Zleceniodawca: BPK Sp. z 0.0. —

Gmina: Zduriska Wola Rzedna: ‘ Gigbokosé: 2.50 m

Wojewddztwo: t6dzkie

Skala1:20 | Data wiercenia: 2023-02-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”



Skala
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Rysunek wykonano programem "GeoStar' 1 ) |
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”
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" Rysunek wykonano programem "GeoStar”




Zatacznik Nr.3

Poczesna

dnia 16.03.2023

DZIENNIK POMIAROW UGIEC NR 1/UGC/238/23/17

( wg metody belki Benkelmana )

STATYSTYKA POMIAROW UGIEC SPREZYSTYCH

Strona drogi LEWA PRAWA
Kilometr poczatkowy 0+000 0+000
Kilometr konicowy 2+825 2+851
Analiza statystyczna wynikow pomiaréw ugieé
llo$¢ wykonanych pomiarow N 113 115
Srednie ugigcie sprezyste U, = % PR 0,9487 1,0191
Odchylenie standardowe ugigé sprezystych o Sy= -/ -1\17 AU;- Uy )2 | 0,1815 0,2362
. . . Su
Wspélczynnik zmiennosci Vu= G 0,1913 0,2318
sr
Ugiecie sprezyste minimalne Upin = U - 28y 0,5857 0,5467
Ugiecie sprezyste maksymalne Upax = Uge + 28y 1,3117 1,4916
Ugiecie sprezyste miarodajne Upiarod = Use + 28y 1,3117 1,4916
Ugiecie sprezyste obliczeniowe Ugbl = Uniared f1 fs fp 1,7052 1,9391
Klasyfikacja no$nosci z oznaczeniem kategorii ruchu
wg KTKJP, IBDiM, W-wa 1983 R2 227
wg KWiRNPiP, IBDiM, W-wa 2001
7?77 7?77

wg KTKNPiP, IBDiM, W-wa 1997

L2 L2

DlaN<=30 M=N-1, DlaN>30 M=N

POMIARY WYKONAZL

Wykonano z pomoc programu MN-Calc UGC




Zalacznik Nr .3

Poczesna , dnia 16.03.2023

DZIENNIK POMIAROW UGIEC NR 1/UGC/238/23/01

( wg metody belki Benkelmana )

Miejsce badania : Annopole Stare Km : 0+000 + 2+851
Obcigzenie pod kolem blizniaczym : ton 5 Strona : Prawa -
Ip. |  Kilometr S:::a Od::f:;“mm sprgzgyi :;’jnm Opis stanu nawierzchni
1 0+000 Zewn. 0,45 0,90 spekana
2 0+025 Zewn. 0,55 1,10 spekana
3 0+050 Zewn. 0,35 0,70 spekana
4 0+075 Zewn. 0,45 0,90 spekana
5 0+100 Zewn, 0,50 1,00 spekana
6 0+125 Zewn. 0,50 1,00 spekana
7 0+151 Zewn. 0,45 0,90 spekana
8 0+176 Zewn. 0,40 0,80 spekana
9 0+200 Zewn. 0,40 0,80 spekana
10 0+225 Zewn. 0,45 0,90 spekana
11 0+251 Zewn. 0,50 1,00 spekana
12 0+275 Zewn. 0,55 1,10 spekana
13 0+301 Zewn, 0,55 1,10 spekana
14 0+326 Zewn. 0,50 1,00 spekana
15 0+350 Zewn, 0,50 1,00 spekana
16 0+375 Zewn. 0,60 1,20 spekana
17 0+400 Zewn. 0,50 1,00 spekana
18 0+425 Zewn. 0,60 1,20 spekana
19 0+450 Zewn. 0,65 spekana
20| 0+475 Zewn. 0,65 spekana
21 0+500 Zewn. 0,35 0,70 spekana
22 0+525 Zewn. 0,50 1,00 spekana
23 0+550 Zewn. 0,45 0,90 spekana
24 0+575 Zewn. 0,60 1,20 spekana
25 0+600 Zewn. 0,50 1,00 spekana
26 0+625 Zewn. 0,50 1,00 spekana
27| 0+650 Zewn. 0,65 spekana
28 0+676 Zewn. 0,60 1,20 spekana
29
30
ZESTAWIL SPRAWDZIL

Wykonano z pomocg programu MN-Calc UGC




Zalacznik Nr .3

Poczesna ,

dnia 16.03.2023

DZIENNIK POMIAROW UGIEC NR 1/UGC/238/23/02

( wg metody belki Benkelmana )

Miejsce badania : Annopole Stare Km: 0+000 + 2+851
Obciazenie pod kolem blizniaczym : ton 5 Strona : Prawa
Ip.| Kilometr S:::’ od:;f;";f;m Sprgzgj :t‘:‘:‘nm Opis stanu nawierzchni
1 0+701 Zewn. 0,50 1,00 spekana
2 0+725 Zewn. 0,55 1,10 spekana
3 0+750 Zewn. 0,45 0,90 spekana
4 0+775 Zewn. 0,55 1,10 spekana
5 0+800 Zewn. 0,55 1,10 spekana
6 0+825 Zewn. 0,60 1,20 spekana
7 0+850 Zewn, 0,45 0,90 spekana
8| o0+875 Zewn. 1,30 spekana
9 0+900 Zewn, 0,60 1,20 spekana
10 0+925 Zewn. 0,60 1,20 spekana
11 0+950 Zewn. 0,50 1,00 spekana
12 04975 Zewn. 0,60 1,20 spekana
13 1+001 Zewn. 0,65 spekana
14| 14025 | Zewn. 0,65 spekana
15 1+050 Zewn. 0,50 1,00 spekana
16 1+075 Zewn. 0,55 1,10 spekana
17| 1+100 Zewn. 0,65 spekana
18 1+125 Zewn. 0,45 0,90 spekana
19 1+150 Zewn. 0,45 0,90 spekana
20 1+175 Zewn. 0,45 0,90 spekana
21 1+200 Zewn. 0,45 0,90 spekana
22 1+225 Zewn. 0,50 1,00 spekana
23 1+250 Zewn. 0,45 0,90 spekana
24 1+275 Zewn. 0,50 1,00 spekana
25 1+300 Zewn. 0,45 0,90 spekana
26 1+325 Zewn. 0,55 1,10 spekana
27 1+350 Zewn. 0,45 0,90 spekana
28 1+375 Zewn. 0,45 0,90 spekana
29 1+400 Zewn. 0,40 0,80 spekana
30
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Wykonano z pomocg programu MN-Calc UGC




Poczesna ,

Zalacznik Nr .3

dnia 16.03.2023

DZIENNIK POMIAROW UGIEC NR 1/UGC/238/23/03

( wg metody belki Benkelmana )

Miejsce badania :

Annopole Stare

Km:

ObcigZenie pod kolem blizniaczym : ton

0+000 + 2+851

Strona :

Prawa

Ip. |  Kilometr S::;a odcijfx?nm Sp:s :t‘:;m Opis stanu nawierzchni
I 1+425 Zewn. 0,45 0,90 spekana
2 1+450 Zewn. 0,25 0,50 spekana
3 1+475 Zewn. 0,55 1,10 spekana
4 1+500 Zewn. 0,55 1,10 spekana
5 1+525 Zewn. 0,75 spekana
6| 1+550 Zewn. 0,75 spekana
7 1+575 Zewn. 0,50 1,00 spekana
§| 1+600 Zewn. 0,70 spekana
9 1+625 Zewn. 0,50 1,00 spekana
0| 1+650 Zewn. 0,70 spekana
11 1+676 Zewn. 0,45 0,90 spekana
12 1+700 Zewn. 0,60 1,20 spekana
13 1+725 Zewn. 0,35 0,70 spekana
14 1+750 Zewn. 0,45 0,90 spekana
15 1+775 Zewn. 0,55 1,10 spekana
16 1+800 Zewn. 0,50 1,00 spekana
17 1+825 Zewn. 0,55 1,10 spekana
18 1+850 Zewn. 0,45 0,90 spekana
19 14875 Zewn. 0,65 spekana
20 1+900 Zewn. 0,45 0,90 spekana
21 1+925 Zewn. 0,40 0,80 spekana
22 1+950 Zewn. 0,40 0,80 spekana
23 1+975 Zewn. 0,60 1,20 spekana
24 2+000 Zewn. 0,60 1,20 spekana
25 2+025 Zewn, 0,60 1,20 spekana
26 2+050 Zewn. 0,50 1,00 spekana
27 2+075 Zewn. 0,55 1,10 spekana
28 2+100 Zewn. 0,50 1,00 spekana
29 2+125 Zewn, 0,50 1,00 spekana
30 —
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Miejsce badania :

Zalacznik Nr .3

Poczesna , dnia 16.03.2023

DZIENNIK POMIAROW UGIEC NR 1/UGC/238/23/04

( wg metody belki Benkelmana )

Annopole Stare

Obciazenie pod kolem blizniaczym : ton

Km: 0+000 + 2+851

Strona : Prawa

Lp. | Kilometr S:a‘:;a od:ﬁj:‘;m Sprgzgyi:t‘:;m Opis stanu nawierzehni
1| 2+150 Zewn. 0,65 spekana
2 2+175 Zewn. 0,60 1,20 spekana
3 2+200 Zewn. 0,50 1,00 spekana
4 2+226 Zewn. 0,50 1,00 spekana
5 2+250 Zewn. 0,55 1,10 spekana
6 2+276 Zewn. 0,45 0,90 spekana
7 2+300 Zewn. 0,40 0,80 spekana
8 2+325 Zewn. 0,45 0,90 spekana
9 2+350 Zewn. 0,45 0,90 spekana

10 2+375 Zewn. 0,45 0,90 spekana
11 2+400 Zewn. 0,45 0,90 spekana
12 2+425 Zewn. 0,45 0,90 spekana
13 2+450 Zewn. 0,40 0,80 spekana
14 2+474 Zewn. 0,45 0,90 spekana
15 24500 Zewn. 0,45 0,90 spekana
16 2+525 Zewn. 0,30 0,60 spekana
17 24550 Zewn. 0,45 0,90 spekana
18 2+575 Zewn. 0,40 0,80 spekana
19 2+599 Zewn. 0,50 1,00 spekana
20 2+626 Zewn. 0,50 1,00 spekana
21 2+650 Zewn. 0,45 0,90 spekana
22 2+675 Zewn. 0,50 1,00 spekana
23 24700 Zewn. 0,45 0,90 spekana
24 2+727 Zewn. 0,50 1,00 spekana
25 2+750 Zewn. 0,55 1,10 spekana
26 2+775 Zewn. 0,35 0,70 spekana
27 2+800 Zewn. 0,35 0,70 spekana
28 2+825 Zewn. 0,40 0,80 spekana
29 2+851 Zewn. 0,30 0,60 spekana
30
ZESTAWIL SPRAWDZIZ

Wykonano z pomoca programu MN-Calc UGC




Zalacznik Nr.3

Poczesna , dnia 16.03.2023

DZIENNIK POMIAROW UGIEC NR 1/UGC/238/23/05

( wg metody belki Benkelmana )

Miejsce badania : Anr_10pole Stare Km: 0+000 + 24825
Obciazenie pod kolem bliZniaczym : ton 5 Strona : _ Lewa -
Lp. | Kilometr s;a‘:’: odctstz:jvcilm Sp;gyi:t‘:;m Opis stanu nawierzchni
1 0+000 Zewn. 0.45 0,90 nawierzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
2 0+025 Zewn. 0,50 1,00 nawierzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
3 0+050 Zewn. 0,45 0,90 nawierzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
4 0+075 Zewn. 0,50 1,00 nawierzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
5 0+100 Zewn. 0,40 0,80 nawierzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
6 0+125 Zewn. 0,45 0,90 nawierzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
7 0+150 Zewn. 0,50 1,00 nawierzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
8 0+200 Zewn. 0,40 0,80 nawierzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
9 0+225 Zewn, 0,50 1,00 nawierzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
10 0+250 Zewn. 0,50 1,00 nawierzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
11 0+275 Zewn. 0,40 0,80 nawierzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
12 0+300 Zewn. 0,45 0,90 nawierzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
13 0+324 Zewn. 0,40 0,80 nawierzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
14 0+350 Zewn. 0,50 1,00 nawierzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
15 0+375 Zewn. 0,55 1,10 nawierzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
16 0+400 Zewn. 0,40 0,80 nawierzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
17 0+425 Zewn. 0,45 0,90 nawierzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
18 0+450 Zewn. 0,50 1,00 nawierzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
19 0+475 Zewn. 0,45 0,90 nawierzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
20 0+500 Zewn. 0,45 0,90 nawierzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
21 0+525 Zewn. 0,45 0,90 nawierzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
22 0+550 Zewn. 0,45 0,90 nawierzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
23 0+575 Zewn. 0,45 0,90 nawierzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
24 0+600 Zewn. 0,50 1,00 nawierzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
25 0+625 Zewn. 0,45 0,90 nawierzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
26 0+650 Zewn. 0.50 1,00 nawierzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
27 0+675 Zewn. 0,55 1,10 nawierzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
28 0+700 Zewn. 0,60 1,20 nawierzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
29
30
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Zalacznik Nr .3

Poczesna , dnia 16.03.2023

DZIENNIK POMIAROW UGIEC NR 1/UGC/238/23/06

( wg metody belki Benkelmana )

Miejsce badania : Annopole Stare Km: 0+000 + 2+825
Obcigzenie pod kolem blizniaczym : ton 5 B Strona : _ lewa
Lp. |  Kilometr S:a:a \ dclziz’::m spr:fyi :::nm Opis stanu nawierzchni
1 0+725 Zewn. 0,50 1,00 nawierzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
2 0+750 Zewn. 0,55 1,10 nawierzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
3 0+774 Zewn. 0,55 1,10 nawierzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
4 0+800 Zewn. 0,55 1,10 nawierzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
5 0+825 Zewn. 0,50 1,00 Inawierzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
6 0+850 Zewn. 0,50 1,00 ‘nawierzchnia bitumiczna - spgkania siatkowe
7 0+875 Zewn. 0,55 1,10 nawierzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
8 0+900 Zewn. 0,45 0,90 nawierzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
9 0+925 Zewn. 0,50 1,00 nawierzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
10 0+950 Zewn. 0,45 0,90 nawierzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
11 0+975 Zewn. 0,45 0,90 nawierzchnia bitumiczna - spgkania siatkowe
12 1+000 Zewn. 0,30 0,60 nawierzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
13 1+025 Zewn. 0,45 0,90 nawierzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
14 1+050 Zewn, 0,50 1,00 nawierzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
15 1+075 Zewn. 0,45 0,90 nawierzchnia bitumiczna - spgkania siatkowe
16 1+100 Zewn. 0,45 0,90 nawierzchnia bitumiczna - spgkania siatkowe
17 1+125 Zewn. 0,50 1,00 nawierzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
18 1+149 Zewn. 0,40 0,80 nawierzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
19 1+174 Zewn. 0,45 0,90 nawierzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
20 1+199 Zewn, 0,55 1,10 nawierzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
21 1+225 Zewn. 0,50 1,00 nawierzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
22 14249 Zewn. 0,45 0,90 nawierzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
23 1+274 Zewn. 0,45 0,90 nawierzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
24 1+300 Zewn, 0,45 0,90 nawierzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
25 1+325 Zewn. 0,35 0,70 nawierzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
26 1+350 Zewn, 0,40 0,80 nawierzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
27 1+375 Zewn. 0,40 0,80 nawierzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
28 1+399 Zewn. 0,45 0,90 nawierzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
29
30 .
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Zalgcznik Nr .3

Poczesna , dnia 16.03.2023

DZIENNIK POMIAROW UGIEC NR 1/UGC/238/23/07

( wg metody belki Benkelmana )

Miejsce badania : Annopole Stare Km: 0+000 =+ 2+82_5 -
Obcigzenie pod kolem blizniaczym : ton 5 Strona : Lewa B
Lp.| Kilometr S::;a odc]zi::;m spr:fyi:sfnm Opis stanu nawieizchoi
1 1+425 Zewn. 0,40 0,80 nawierzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
2 1+450 Zewn. 0,35 0,70 nawierzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
3 1+475 Zewn. 0,45 0,90 nawierzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
4 1+500 Zewn. 0,60 1,20 nawierzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
5| 1+525 Zewn. 0,70 nawierzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
6 1+550 Zewn. 0,60 1,20 nawierzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
7 1+575 Zewn, 0,55 1,10 nawierzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
8 1+600 Zewn. 0,40 0,80 nawierzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
9 1+625 Zewn. 0,55 1,10 nawierzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
10 1+650 Zewn. 0,45 0,90 Inawielzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
11 1+675 Zewn, 0,45 0,90 |nawierzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
12| 14700 Zewn. 0,70 |nawierzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
13 1+725 Zewn. 0,60 1,20 |nawierzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
14 1+750 Zewn. 0,45 0,90 |nawierzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
15 1+774 Zewn. 0,35 0,70 |nawierzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
16 1+800 Zewn. 0,45 0,90 !nawielzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
17 1+825 Zewn. 0,45 0,90 nawierzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
18 1+850 Zewn. 0,40 0,80 nawierzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
19 1+875 Zewn. 0,50 1,00 nawierzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
20 1+900 Zewn. 0,35 0,70 nawierzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
21 1+925 Zewn. 0,40 0,80 nawierzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
22 1+950 Zewn. 0,50 1,00 nawierzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
23 1+975 Zewn. 0,45 0,90 nawierzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
24 2+000 Zewn. 0,55 1,10 Inawierzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
25|  2+025 Zewn. 0,95 Inawierzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
26| 2+049 Zewn. 0,65 |nawierzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
27 24074 Zewn. 0,55 1,10 [nawierzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
28 2+100 Zewn. 0,50 1,00 nawierzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
29
30
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Zalacznik Nr .3

Poczesna , dnia 16.03.2023

DZIENNIK POMIAROW UGIEC NR 1/UGC/238/23/08

( wg metody belki Benkelmana )

Miejsce badania: ~~ Annopole Stare Km : 0+000 + 24825

Obcigzenie pod kolem blizniaczym : ton 5 Strona: Lewa

Lp. |  Kilometr S:;:a odclzi’,z‘ic’;m sprg;j :;i:nm Opis stanu nawierzchni
1 2+124 Zewn. 0,60 1,20 nawierzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
2 2+150 Zewn. 0,60 1,20 nawierzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
3 2+175 Zewn. 0,50 1,00 nawierzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
4 2+200 Zewn. 0,50 1,00 nawierzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
5 2+224 Zewn. 0,50 1,00 nawierzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
6 2+249 Zewn. 0,45 0,90 nawierzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
7 2+274 Zewn. 0,50 1,00 nawierzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
8 2+300 Zewn. 0,40 0,80 nawierzchnia bitumiczna - spgkania siatkowe
9 2+325 Zewn. 0,45 0,90 nawierzchnia bitumiczna - spgkania siatkowe
10 2+349 Zewn. 0,40 0,80 nawierzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
11 2+375 Zewn. 0,50 1,00 nawierzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
12 2+400 Zewn, 0,45 0,90 nawierzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
13 2+425 Zewn. 0,50 1,00 nawierzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
14 2+450 Zewn. 0,35 0,70 nawierzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
15| 2+475 Zewn. 0,70 nawierzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
16 2+500 Zewn. 0,40 0,80 nawierzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
17 2+523 Zewn. 0,30 0,60 nawierzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
18 2+550 Zewn. 0,40 0,80 nawierzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
19 2+575 Zewn. 0,55 1,10 nawierzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
20 2+600 Zewn. 0,50 1,00 nawierzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
21 2+625 Zewn. 0,45 0,90 |nawierzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
22 2+650 Zewn. 0,45 0,90 |nawierzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
23 2+674 Zewn. 0,45 0,90 lnawierzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
24 2+700 Zewn. 0,45 0,90 nawierzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
25 2+725 Zewn. 0,35 0,70 nawierzchnia bitumiczna - spgkania siatkowe
26 2+749 Zewn. 0,256 0,50 nawierzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
27 2+775 Zewn. 0,40 0,80 nawierzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
28 2+799 Zewn, 0,35 0,70 nawierzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
29 2+825 Zewn. 0,40 0,80 nawierzchnia bitumiczna - spekania siatkowe
30

ZESTAWIL : SPRAWDZIHE : I;’! /.
Wykonano z pomocg programu MN-Cale UGC =



Zalacznik Nr .3

Poczesna , dnia 16.03.2023

DZIENNIK POMIAROW UGIEC NR 1/UGC/238/23/09

( wg metody belki Benkelmanna )

GRAFICZNA INTERPRETACJA UGIEC SPREZYSTYCH

Ugigcie dopuszezalne: U dop=12mm  Odecinek Km:  0+000 + 0+676 Strona : Prawa
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Ugiecie sprezyste , [mm]
Wykonano z pomoca programu MN-Calc UGC



Zalacznik Nr.3

Poczesna , dnia 16.03.2023

DZIENNIK POMIAROW UGIEC NR 1/UGC/238/23/10

( wg metody belki Benkelmanna )

GRAFICZNA INTERPRETACJA UGIEC SPREZYSTYCH

Ugiecie dopuszezalne: Udop=12mm  Qdcinek Km:  0+701 + 1+400 Strona : Prawa
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E

2,60
2,50
2,40
2,30
2,20
2,10
2,00
1,90
1,80
1,70
1,60
1,50
1,40
1,30
1,20
1,10
1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00

Ugiecie sprezyste , fmm]
Wykonano z pomocg programu MN-Calc UGC



Zalacznik Nr .3

Poczesna , dnia 16.03.2023

DZIENNIK POMIAROW UGIEC NR 1/UGC/238/23/11

( wg metody belki Benkelmanna )

GRAFICZNA INTERPRETACJA UGIEC SPREZYSTYCH

Ugiecie dopuszczalne : U dop=12mm  Odcinek Km: 1+425 + 2+125 Strona : Prawa

Uydop
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Ugiecie sprezyste , [mm]
Wykonano z pomoca programu MN-Calc UGC



Zalacznik Nr .3

Poczesna , dnia 16.03.2023

DZIENNIK POMIAROW UGIEC NR 1/UGC/238/23/12

( wg metody belki Benkelmanna )

GRAFICZNA INTERPRETACJA UGIEC SPREZYSTYCH

Ugigcie dopuszezalne: U dop=12mm  Odeinek Km:  2+150 + 2+851 Strona : Prawa

Uydop
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Ugiecie sprezyste , [mm]
Wykonano z pomocg programu MN-Calc UGC



Zalacznik Nr .3

Poczesna , dnia 16.03.2023

DZIENNIK POMIAROW UGIEC NR 1/UGC/238/23/13

( wg metody belki Benkelmanna )

GRAFICZNA INTERPRETACJA UGIEC SPREZYSTYCH

Ugiecie dopuszczalne: U dop=12mm  Odcinek Km:  0+000 + 0+700 Strona : Lewa
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Ugigcie sprezyste , [mm]
Wykonano z pomocg programu MN-Calc UGC



Zalacznik Nr.3

Poczesna , dnia 16.03.2023

DZIENNIK POMIAROW UGIEC NR 1/UGC/238/23/14

( wg metody belki Benkelmanna )

GRAFICZNA INTERPRETACJA UGIEC SPREZYSTYCH

Ugigcie dopuszczalne : U dop=12mm  Odcinek Km:  0+725 + 1+399 Strona : Lewa

Updog

1+399
14375
14350
14325
14300
14274
14249
14225
1+199
1+174
14149
14125
1+100
14075
1+050
14025
o 1+000
0+975
0+950
0+925
0+900
0+875
0+850
0+825
0+800
0+774
0+750
04725

T

Kilometraz

\J

A

2,60
2,50
2,40
2,30
2,20
2,10
2,00
1,90
1,80
1,70
1,60
1,50
1,40
1,30
1,20
1,10
1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00

Ugiecie sprezyste , [mm]
Wykonano z pomocg programu MN-Calc UGC



Zalacznik Nr.3

Poczesna , dnia 16.032.2023

DZIENNIK POMIAROW UGIEC NR 1/UGC/238/23/15

( wg metody belki Benkelmanna )

GRAFICZNA INTERPRETACJA UGIEC SPREZYSTYCH

Ugiecie dopuszczalne: U dop=12mm  Odeinek Km:  1+425 + 2+100 Strona : Lewa

2+100
2+074
2+049
2+025

e
[ \.\Z 2+000

[\

1+975
1+950

1+925
1+900
1
.< 1+875
1+850
1+825
4 14800
>. 14774
»'d 14750
14725
1+700
14675
1+650
1+625
T~
e 1+600
/‘

1+575
1+550
< 1+525

1+500
1+475

1+450
1+425

Ugigcie sprezyste , [mm]
Wykonano z pomoca programu MN-Calc UGC

Kilometraz

4

2,60
2,50
2,40
2,30
2,20
2,10
2,00
1,90
1,80
1,70
1,60
1,50
1,40
1,30
1.20
1,10
1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00



Zatacznik Nr .3

Poczesna , dnia 16.03.2023

DZIENNIK POMIAROW UGIEC NR 1/UGC/238/23/16

( wg metody belki Benkelmanna )

GRAFICZNA INTERPRETACJA UGIEC SPREZYSTYCH

Ugiecie dopuszezalne: U dop=12mm  Odcinek Km:  2+124 + 2+825 Strona:  Lewa

Ujdop

2+825
1 2+799
24775

>¢ 2+749
/-/ 24725

2+700
2+674
2+650
2+625
2+600
24575

1 2+550
>. 24523
24500
<[ 2+475
—9 2+450
2+425
2+400
2+375
2+349
2+325
2+300
2+274
2+249
2+224
2+200
2+175

2+150
1 24124

Ugiecie sprezyste , [mm]
Wykonano z pomocg programu MN-Calc UGC

e

Kilometraz

\/

2,60
2,50
2,40
2,30
2,20
2,10
2,00
1,90
1,80
1,70
1,60
1,50
1,40
1,30
1,20
1,10
1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00



