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BPK Sp. z o.0. ul. Nepalska 2

52-121 Wroctaw

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do

odprowadzania $ciekow

NAZWA INWESTYCJI:  Przebudowa drogi powiatowej nr 4901E Annopole Stare-Zborowskie na

odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 4914E do granicy
powiatu

ADRES INWESTYCJI: Annopole Stare-Zborowskie
NAZWA INWESTORA:  Zarzad Powiatu Zdunskowolskiego

ADRES INWESTORA: ul. Ztotnickiego 25
98-220 Zdunska Wola

BRANZE: kanalizacja deszczowa
SPORZADZIt. KALKULACJE:

kanalizacja sanitarna mgr inz. Jacek Kurzeja
DATA OPRACOWANIA: 17.04.2024

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.200.15 Nr seryjny: 4780



Dziaty kosztorysu

Lp.

Nazwa dziatu

Od

Do

1

Roboty przygotowawcze

2

Roboty sieciowe
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Przedmiar

Lp. Ntrezﬁﬁc Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 Roboty przygotowawcze
1|ST-02 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa | km
d.1 drog w terenie rowninnym
114 114,00
A (Obliczenie pomocnicze) ========
114,00
poz.1 A/ 1000 km 0,11
RAZEM 0,11
2|ST-02 Reczne i mechaniczne wykopy w gruncie kat. IV m3
d.1 wykonywane na odktad wraz z ew. odwodnieniem wykopu
kanat PVC-U fi 400
<wyl1-Sd1>(9,12-0,4) * ((0,44 + 0,89) / 2 + 0,15) * 1,0 7,11
<sd1-sd2> (19,16 - 0,4 - 0,4) * ((0,78 + 0,79) / 2 + 0,15) * 1,0 17,17
<sd2-sd3> (22,67 -0,4-0,4) * ((0,79+0,78)/2+0,15) * 1,0 20,45
<sd3-sd4> (21,19-0,4 - 0,4) * ((0,78 + 0,76) / 2+ 0,15) * 1,0 18,76
<sd4-sd5> (24,44 - 0,4-0,4) * ((0,76 + 0,69) / 2 + 0,15) * 1,0 20,69
<wyl-2-sd6> (8,75-0,4) * (0,4 +1,9)/2+0,15) * 1,0 10,86
<sd6-sd7> (6,08 -0,4 - 0,4) * ((1,38 + 1,76) / 2 + 0,15) * 1,0 9,08
<wyl3> (2,4) * (0,4 + 0,15) * 1,0 1,32
A (Obliczenie pomocnicze) ========
105,44
kanat PVC-U fi 200
<sd6-sd8> (2,75-0,5-0,2) * ((1,9+1,5)/2+0,15) * 1,0 3,79
B (Obliczenie pomocnicze) ========
3,79
studnie
<studnie fi400> 1,6 * 1,6 * (1,65 + 0,15 + 0,10) 4,86
<studnie fi600> 1,8 * 1,8 * (0,79 + 0,76 + 1,76 + 3* 0,15+ 3 13,15
*0,10)
<studnie fi800>2,0 * 2,0 * (0,89 + 0,78 + 0,74 +3* 0,15+ 3 12,64
*0,10)
<studnie fi1000>2,2*2,2* (1,9 + 0,15 + 0,10) 10,41
C (Obliczenie pomocnicze) ========
41,06
poz.2 A+ poz.2B +poz.2C m3 150,29
RAZEM 150,29
3|ST-02 Zasypanie wykopow sposobem mechanicznym i recznym m3
d.1 wraz z zageszczeniem oraz kosztem zakupu i dowozu
gruntu do zasypek (przyjeto 80% wymiany gruntu)
KUBATURA WBUDOWANA
<rura 400> poz.7 *(3,14*0,4*0,4/4) 14,29
<rura 200> poz.8 * (3,14 * 0,20 * 0,20/ 4) 0,09
<podsypki> poz.9 21,85
<podb. beton.> poz.10 2,91
<obsypka> poz.11 66,67
<studnie fi400> (3,14 * 0,4 * 0,4/ 4) * (1,65 + 0,15 + 0,10) 0,24
<studnie fi600> (3,14 * 0,8 *0,8/4) * (0,79 + 0,76 + 1,76 + 2,04
3*0,15+3*0,10)
<studnie fi800> (3,14 *0,8*0,8/4) * (0,89 + 0,78 + 0,74 + 1,59
3*0,15+3*0,10)
<studnie fi1000> (3,14 *1,0*1,0/4) * (1,9+ 0,15+ 0,10) 1,69
A (Obliczenie pomocnicze) ========
111,37
poz.2 - poz.3 A m3 38,92
RAZEM 38,92
4|ST-02 Zatadunek i wywoz urobku na sktadowisko wykonawcy wraz | m3
d.1 z kosztami zagospodarowania
poz.2 - poz.3 * 20% m3 142,51
RAZEM 142,51
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5[ST-02 Umocnienia pionowych $cian wykopow w gruncie kat. [lI-IV | m2
d.1 wraz z rozbiorka
poz.5.1 + poz.5.2 m2 304,05
RAZEM 304,05
6[ST-02 Montaz i demontaz konstrukcji powieszen kabli kpl.
d.1 energetycznych i telekomunikacyjnych
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 Roboty sieciowe
7|ST-02 Kanaty z rur PVC-U o $r. zewn. 400 mm m
d.2
9,12 + 19,16 + 22,67 + 21,19 + 24,44 + 8,75 + 6,08 + 2,4 m 113,81
RAZEM 113,81
8|ST-02 Kanaty z rur PVC-U o $r. zewn. 200 mm m
d.2
2,75 m 2,75
RAZEM 2,75
9|ST-02 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci | m3
d.2 15cm
<rura 400> poz.7 * 1,00 * 0,15 m3 17,07
<rura 200> poz.8 * 1,0 * 0,15 m3 0,41
<studnie fi400> poz.12* 1,6 * 1,6 * 0,15 m3 0,38
<studnie fi600> poz.13 * 1,8 * 1,8 * 0,15 m3 1,46
<studnie fi800> poz.14 * 2,0 * 2,0 * 0,15 m3 1,80
<studnie fi1000> poz.15 * 2,2 * 2,2 * 0,15 m3 0,73
RAZEM 21,85
10({ST-02 Podtoza betonowe z betonu C 12/15 o grubosci min. 10 cm | m3
d.2
<studnie fi400> poz.12* 1,6 * 1,6 * 0,10 m3 0,26
<studnie fi600> poz.13 * 1,8 * 1,8 * 0,10 m3 0,97
<studnie fi800> poz.14 * 2,0 * 2,0 * 0,10 m3 1,20
<studnie fi1000> poz.15*2,2* 2,2 * 0,10 m3 0,48
RAZEM 2,91
11({ST-02 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.2
obsypka wraz z rurami
<rura 400> poz.7 * 1,0 * (0,40 + 0,30) 79,67
<rura 200> poz.8 * 1,0 * (0,20 + 0,30) 1,38
A (Obliczenie pomocnicze) ========
81,05
kubatura rur
<rura 400> poz.7 * (3,14 * 0,40 * 0,40/ 4) 14,29
<rura 200> poz.8 * (3,14 * 0,20 * 0,20/ 4) 0,09
B (Obliczenie pomocnicze) ========
14,38
poz.11 A-poz.11B m3 66,67
RAZEM 66,67
12(ST-02 Studnie rewizyjne z PVC-U o $ér. 425 mm szt.
d.2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
13({ST-02 Studnie rewizyjne z PVC-U o $r. 600 mm szt.
d.2
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
14(ST-02 Studnie rewizyjne z PVC-U o $r. 800 mm m
d.2
3 m 3,00
RAZEM 3,00
15(ST-02 Studnie rewizyjne z PVC-U o $r. 1000 mm m
d.2

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.200.15 Nr seryjny: 4780




Przedmiar

Lp. l\ltre(s:ﬁﬁc. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
] m 1,00
RAZEM 1,00
16{ST-02 Ksztattki PVC kanalizacyjne o sr. zewn. 400 mm - ztgczka szt
d.2 przejsciowa R0,4/0,3x0,6 jajowe
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
17(ST-02 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 400 mm m
d.2
poz.7 m 113,81
RAZEM 113,81
18(ST-02 Proba szczelnosci kanatow rurowych o sr. nom. 200 mm m
d.2
poz.8 m 2,75
RAZEM 2,75
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