Przekroj przez drenaz

Przekroj podtuzny przez przepust pod zjazdem

Przekrdj poprzeczny

Widok na wiot/wylot przepustu

Przekroj przez wylot kanalizacji deszczowey
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Umocnienie dna rowu
przy pochyleniu 1-3%
skala 1:25
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Umocnienie dna rowu
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podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 15 cm
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dopuszcza sie réznice w wymiarach prefabrykatow

@ JEZDNIA BITUMICZNA - KR2 - G1/G2

@ CHODNIK / PERON PRZYSTANKOWY

Kostka betonowa bezfazowa, kolor szary gr. 8cm
Warstwa Scieralna AC 11S gr. 4cm -
— Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
Warstwa wigZgca AC 161/ gr_8cm Warstwa podbudowy z kruszywa famanego r 15 cm
Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego r 20 cm 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3 gr v E2250MPa
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3 gr ” - - ” —
Warstwa mrozoochronna z gruntu (mieszanki) r 20 cm w migjscu
Warstwa mrozoochronna z gruntu gr. 20 cm stabilizowanego cementem C1,5/2,0 9" wystepowania
stabilizowanego cementem C1,5/2,0 ’ v E,250 MPa podfoza podioza G4
P) PoBocze
@ JEZDNIA BITUMICZNA - KR2 - G4
Warstwa z kruszywa famanego
Warstwa Scieralna AC 118 gr. 4cm 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3 gr. 10cm
Warstwa wigZzaca AC 16W/ gr. 8cm Grunt niewysadzinowy / nasyp
Warstwa podbudowy z kruszywa famanego r 15 cm
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3 gr
Warstwa ulepszonego podfoza stabilizowanego r 35cm
Ziarnistym dodatkiem hydrofobowym gr v E2225MPa
@ CIAG PIESZO-ROWEROWY
Kostka betonowa bezfazowa, kolor czerwony gr. 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
Warstwa podbudowy z kruszywa famanego r 15 cm
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3 gr v E,250 MPa
@ CIAG PIESZO-ROWEROWY
Kostka befonowa bezfazowa, kolor czerwony gr. 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
Warstwa podbudowy z kruszywa famanego r 15 cm
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3 gr v E,2 50 MPa
** Warstwa mrozoochronna z gruntu (mieszanki) r 20cm W miejscu
stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr wystepowania
podfoza podioZza G4
ZJAZD BITUMICZNY
@ s wmic UWAGA:
. 1. Skarpy nalezy pokry¢ warstwg humusu grubosci 10 cm.
Warstwa Scieralna AC 115 gr. 4cm 2. Przestrzen pomiedzy kraweznikiem a obrzezem ciggu
Warstwa wigzgca AC 16W gr. 5cm pieszo-rowerowego nalezy wypetni¢ warstwg humusu
Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego - 20 cm grubosci 25 cm.
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3 gr v E2280 MPa 3. Na dtugosci ciggu pieszo-rowerowego na zjazdach nalezy
* Warstwa mrozoochronna z gruntu (mieszanki) - 30em * w migjscu zastosowac kolor kostki jak dla ciggu pieszo-rowerowego.
stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr wystepowania
podfoZa podtoZa G4 * pochylenie poprzeczne na tukach wskazane zostato
@ ZJAZD Z KOSTKI BETONOWEJ na projekcie zagospodarowania terenu
. Inwestor
Kostka betonowa bezfazowa, kolor grafitowy gr. 8cm ZARZAD POWIATU ZDUKSKOWOLSKIEGO
. ] ul. Ztotnickiego 25
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm 98-220 Zduniska Wola
Warstwa podbudowy z kruszywa famanego
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3 gr- 20 cm y 2280 MPa ;?gzﬁﬁ;bj’a BPK sp. 2 0.0.
** Warstwa mrozoochronna z gruntu (mieszanki) ** w miejscu u'_' Nepalska 2
stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr.30cm wystepowania 52-121 Wrockaw
podfoza podioza G4 Imig i Nazwisko Uprawnienia Podpis
@ ZJAZD Z KRUSZYWA Glowny projeant | mar iz Piot Kamisk irogons bz oganize
Projektant mgr inz. Pawet Pastawski
Warstwa z kruszywa famanego r 20 cm
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3 gr v E,280MPa :
Nazwa opracowania PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4901E
ANNOPOLE STARE-ZBOROWSKIE NA ODCINKU
OD SKRZYZOWANIA Z DP 4914E DO GRANIC POWIATU - ETAP 1
Nazwa rysunku
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
Skala Data Nr umowy Branza Stadium Nr rysunku
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