1. Hydrant nadziemny DN80 PN16 zgodny z PN—EN 14384.
2. Kolano stopowe zeliwne kofnierzowe DN8O.

3. Rura PE DN9O.

4. Bloczek betonowy 500x500x100mm.

5. Podbudowa z betonu chudego.

6. Obsypka zwirowa 2—16mm z zageszczeniem.

7. Obudowa odwodnienia hydrantu filtrem

z geowtékniny 200mm /m2.

Tulejo kotnierzowa PE9D/DN80 z luznym koinierzem
stalowym DN8O.

9. Potqgczenie zgrzewane doczofowo z rurq PE9O.

10.Rura PE DN9O.

11.Tréjnik redukcyjny PE 160,/160/90/90".

12.Sie¢ PE DN160.

13.Zasuwa z zeliwa sferoidalnego DN8O z miekkim uszczelnieniem
klina.

14.0budowa teleskopowa z wrzecionem.

15.Ptyta betonowa zbrojona pod skrzynke do zasuw.
16.0paska betonowa.

17.Skrzynka Zzeliwna do zasuw DNBO.
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1. Wszystkie ksztaftki i armatura z zeliwa sferoidalnego,
zabezpieczone zewnetrznie i wewnetrznie metodq proszkowq
powfokq epoksydowq o grubosci min. 250 um.

2. Hydrant malowany proszkowo koloru czerwonego RAL 3000
(opcja).

3. Migdzy ksztattki a blok oporowy nalezy wtozyc folig PVC gr.
2mm.

Schemat montazu hydrantu
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sanitarne bez ograniczer

Nazwa opracowania

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4901E
ANNOPOLE STARE-ZBOROWSKIE NA ODCINKU
OD SKRZYZOWANIA Z DP 4914E DO GRANIC POWIATU

Nazwa rysunku

SCHEMAT ZABUDOWY HYDRANTU

Skala

Data

Nr umowy Branza Stadium Nr rysunku
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