OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Czesc¢ 4 . Odziez robocza personelu medycznego

Strona lz



1. Dostarczony towar musi byé fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2025 roku, nie noszacy sladow jakiegokolwiek
wczesniejszego uzytkowania. Ponadto musi by¢é wysokiej jakosci, posiada¢ cechy Producenta, by¢ odpowiednio ztozony
i spakowany w bezzwrotnych, fabrycznych opakowaniach, przy czym kazda sztuka lub komplet powinna by¢ spakowana
w oddzielnym transparentnym opakowaniu z rozmiarem umieszczonym w widocznym miejscu. Opakowania musza
umozliwia¢ ponowne zamkniecie, posiada¢ wymagane Deklaracje zgodnosci, Certyfikaty CE i spetnia¢é wymagania stawiane
przez Polskie/Europejskie Normy w szczegdlnosci na opakowaniach zbiorczych winna znajdowaé sie nazwa i opis towaru
w jezyku polskim.

2. Ewentualne wskazanie przez Zamawiajgcego w Opisie przedmiotu zamowienia (dalej tez jako OPZ), producenta lub nazwy handlowe;j
jak i innych identyfikatorow zastrzezonych dla produktu okreslonego producenta, okresla klase produktu bedgcego przedmiotem
zamowienia i stuzy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrob lub konkretnego producenta. Zamawiajgcy okreslit
minimalne parametry techniczne i jakosciowe, jakie muszg spetniaC oferowane materialy oraz wymagane warunki realizacji
zamoéwienia. Jezeli Wykonawca zaoferuje materiaty rownowazne, ciezar wykazania rwnowaznosci lezy po stronie Wykonawcy.

3. Zamawiajgcy po wyborze najkorzystniejszej oferty uzgodni z Wykonawcg ilosci w poszczegdélnych rozmiarach obuwia roboczego.

4. Zamawiajgcy wymaga by w Formularzu cenowym dla danej czesci postepowania Wykonawca wpisat nazwe producenta oferowanego
produktu. W przypadku braku wymaganych danych Zamawiajgcy odrzuci oferte.

5. W celu identyfikacji w systemach informatycznych wyrobéw oznakowanych kodem kreskowym Zamawiajgcy wymaga wypetnienia przez
Wykonawce i dostarczenia (wersja papierowa i elektroniczna (pendrive lub e-mail ) najpdzniej 7 dni przed dostawg Kart wyrobu.

6. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przekazania najpozniej w dniu dostawy wypetnionej Karty wyrobu w wersji elektronicznej
(format MS Excel)

7. Wykonawca na dostarczony towar zobowigzany jest udzieli¢ dwuletniej gwarancji,

8. Dostawa na koszt dostawcy do magazynu mundurowego ul. Sobieskiego 36, 87-100 Torun.

9. Kiryteria oceny ofert. Przy wyborze oferty Zamawiajacy kierowat sie bedzie kryterium: cena brutto oferty oraz termin gwarancji.



Wymagana

kierowcy ratownika
medycznego z
podpinkg polarowg

a) barwa fluorescencyjna czerwona zgodnie z Polskg Normg

— elementy zestawu odziezowego przeznaczone do jednoczesnego
stosowania tgcznie spetniajg wymaganie co najmniej klasy 2 w zakresie
minimalnej powierzchni materiatow zapewniajgcych widzialno$¢ zgodnie
z Polskg Normag

b) materiat typu softshell co najmniej klasy 2 w zakresie wodoszczelnosci
i w zakresie oporu pary wodnej, spetniajgcy wymagania zgodnie z Polskag
Norma

c) pasy z materiatu odblaskowego spetniajgcego wymagania zgodnie
z Polskg Norma:

- na dole (nie mniej niz 5 cm od dolnej krawedzi) wokét catego obwodu
kurtki umieszczony poziomo pas odblaskowy o szerokosci nie mniej niz
5cm

- nad $ciggaczem w pasie (nie mniej niz 5 cm od dolnego pasa
odblaskowego) wokot catego obwodu kurtki umieszczony poziomo pas
odblaskowy o szerokosci 5 cm

— na rekawach na wysokosci ramion umieszczony poziomo pas
odblaskowy o szerokosci 5 cm

- na rekawach na wysokosci ponizej tokcia (nie mniej niz 5 cm od dolnej
krawedzi rekawdw) umieszczony poziomo pas odblaskowy o szerokosci
5cm

— minimalna powierzchnia materiatu odblaskowego — 0,13 m2

d) kaptur odpinany (na zamek btyskawiczny spiralny), profilowany,
zapobiegajgcy sptywaniu kropel deszczu po twarzy

zgodnos¢ z
Lp. Nazwa produktu Opis, wymagania, wtasciwosci produktu normg lub J.m. llos¢
normami je
zastepujgcymi
Odziez personelu medycznego
1. Kurtka zimowa Kurtka: szt. 15




Lp.

Nazwa produktu

Opis, wymagania, wiasciwosci produktu

Wymagana
zgodnos¢ z
normg lub
normami je
zastepujgcymi

J.m.

llosé

| FUNKC A [

KIEROWCA

RATOWNIK

e) na obwodzie czesci twarzowej kaptura, wokot pasa i dolnej krawedzi
kurtki, odszyty tunel ze sznurkiem Sciggajgcym

f) dwie kieszenie ze skosnymi otworami zamykane na zamek
btyskawiczny, umieszczone na dole z przodu (symetrycznie wzgledem
zapiecia)

g) z przodu na wysokosci klatki piersiowej dwie kieszenie przykryte
klapkami, umieszczone symetrycznie po obu stronach zapiecia, w tym
jedna kieszen o wymiarach umozliwiajgcych zmieszczenie przenosnego
radiotelefonu

h) rekawy z regulacja obwodu mankietéow tasmg samosczepng, na
tokciach wzmocnienia, na wewnetrznej czesci lewego rekawa miedzy
mankietem a dolnym pasem odblaskowym wpuszczana kieszenh na karte
magnetyczng, zapinana na zamek btyskawiczny spiralny

i) zamek btyskawiczny gtéwnego zapiecia dwustronnie rozdzielczy

j) plisa/listwa przykrywajgca zapiecie gtowne, zapinana na tasme
samosczepng

k) dwie kieszenie wewnetrzne, z czego jedna kieszeh wewnetrzna po
lewej stronie

I) od wewnatrz wykonczenie podszewka siatkowg

m) dtugos¢ kurtki do wysokosci bioder

n) oznakowanie przodu:

- nad lewg gorng kieszenig naszywka z materialu odblaskowego
z nazwg funkcji (Kierowca Ratownik)

- na lewym rekawie wzor graficzny systemu Ratownictwo Medyczne
wykonany metodg sitodruku

- na prawym i lewym rekawie, na wysokosci ramienia, naszywka z flagg
biato-czerwong o wymiarach co najmniej 2,5 x 4 cm

0) oznakowanie tytu:

- na wysokosci klatki piersiowej wzér graficzny systemu Ratownictwo
Medyczne wykonany metodg sitodruku

- na plecach nadruk z materiatu odblaskowego z nazwg funkcji
(Kierowca Ratownik)




Lp.

Nazwa produktu

Opis, wymagania, wiasciwosci produktu

Wymagana
zgodnos¢ z
normg lub
normami je
zastepujgcymi

J.m.

llosé

p) wstawki w kolorze czarnym:

- stojka (strona wewnetrzna i zewnetrzna)

- zewnetrzna czesc¢ rekawow (od tokcia do mankietu)

— mankiety na catym obwodzie

- przdd i tyt na wysokosci barku

— plisa zapiecia gtownego, plisy na kieszeniach skosnych i klapki
w kieszeniach gérnych

- zamki

r) wykonana z 3-warstwowego materiatu typu softshell (gramatura 280-
310 g/m2) — wiatro i wodoodpornego,

s) sktad surowcowy: lewa strona: 100% poliester, membrana 100%
poliuretan, prawa strona: 96% poliester, 4% spandex

BEZ naszywek ze wzorem draficznym systemu Panstwowe
Ratownictwo Medyczne.
Naszywki ze wzorem graficznym systemu Ratownictwo Medyczne.

Podpinka do kurtki:

a) polar lub podpinka do kurtki spetniajgce wymagania zgodnie z Polskg
Norma, co najmniej klasy 2 w zakresie oporu cieplnego, materiat: polar
b) barwa fluorescencyjna czerwona zgodnie z Polskg Normag

c) z przodu na dole dwie kieszenie ze skosnymi otworami, zapinane na
zamek btyskawiczny

d) jedna kieszeh wewnetrzna z zapieciem otworu

e) oznakowanie:

- z przodu po lewej stronie, nad gorng kieszenig, naszywka z materiatu
odblaskowego z nazwg funkcji (Kierowca Ratownik)

- na lewym rekawie wzor graficzny systemu Ratownictwo Medyczne
wykonany metodg haftu komputerowego lub sitodruku

- na prawym i lewym rekawie, na wysokos$ci ramienia, naszywka z flagg
biato-czerwong o wymiarach co najmniej 2,5 x 4 cm




Lp.

Nazwa produktu

Opis, wymagania, wiasciwosci produktu

Wymagana
zgodnos¢ z
normg lub
normami je
zastepujgcymi

J.m.

llosé

- z tylu naszywka z materiatu odblaskowego z nazwg funkcji (Kierowca
Ratownik)

f) zapiecie na zamek spiralny rozdzielczy

g) rekawy zakonczone mankietami

h) na catym obwodzie dolnej krawedzi odszyty tunel ze sznurkiem
Sciggajgcym

i) na wewnetrznej czesci lewego rekawa, nad mankietem, wpuszczana
kieszen, zapinana na zamek btyskawiczny spiralny

j) z przodu na wysokosci klatki piersiowej dwie wpuszczane kieszenie
0 wymiarach co najmniej 18 x 13 cm, z pionowymi otworami, zapinane
na zamek blyskawiczny spiralny, umieszczone symetrycznie po obu
stronach

k) z przodu na dole dwie kieszenie wewnetrzne

[) wstawki w kolorze czarnym:

- stojka

- zewnetrzna czes¢ rekawow (od tokcia do mankietu)

- mankiety na catym obwodzie

- przod i tyt na wysokosci barku

- na catym obwodzie od dolnej krawedzi na wysoko$¢ 5 cm

- zamki

1) sktad: polar Thermo Pile, 100% poliester, gramatura min. 360g/m2

BEZ naszywek ze wzorem graficznym systemu Panstwowe
Ratownictwo Medyczne.
Naszywki ze wzorem qgraficznym systemu Ratownictwo Medyczne.

Pakowana pojedynczo w komplecie z podpinkg w opakowanie foliowe
(np. folia transparentna).

Metka z rozmiarem, nazwg producenta, sktadem surowcowym
i instrukcjg dotyczgcg sposobu konserwacji wszyta w sposob trwaty
w produkt. Odziez spetniajgca wymogi i normy (oraz normy je
zastepujgce) okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia w sprawie




Wymagana

ratownika
medycznego

a) barwa fluorescencyjna czerwona zgodnie z Polskg Normg — elementy
zestawu odziezowego przeznaczone do jednoczesnego stosowania
spetniajg wymaganie klasy 2 w zakresie minimalnej powierzchni
materiatdw zapewniajgcych widzialno$¢ zgodnie z Polskag

Norma

b) wykonane z materiatu typu softshell zgodnie z Polskg Normg, co
najmniej klasy 2 w zakresie wodoszczelnosci i co najmniej klasy
2

w zakresie oporu pary wodnej

c¢) dtugos¢ spodni do pasa

d) dwa réwnolegte pasy z materiatu odblaskowego o szerokosci 5 cm,
spetniajgcego wymagania zgodnie z Polskg Normg, rozmieszczone
ponizej uda wokot catego obwodu nogawek

e) kieszenie:

- ponizej pasa z przodu dwie kieszenie skosne, wpuszczane, zamykane
- na nogawkach po zewnetrznych stronach, na wysokosci 1/2 uda,
kieszenie zewnetrzne o wymiarach co najmniej 16 x 20 x 3 cm, przykryte
klapkami zapinanymi na tasme samosczepng

- na lewej kieszeni naszyta kieszen na latarke diagnostyczng, przykryta
klapkag od kieszeni

f) na wysokosci kolan wzmocnienia z bocznymi zaktadkami, mozliwosé
umieszczenia wewnatrz piankowych wktadek ochronnych na kolana

zgodnos¢ z
Lp. Nazwa produktu Opis, wymagania, wtasciwosci produktu normg lub J.m. llosé
normami je
zastepujgcymi
oznaczenia systemu Panstwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagan
w zakresie umundurowania czionkdw zespotow ratownictwa
medycznego.
Rozmiar w uzgodnieniu po wytonieniu wykonawcy.
2. Spodnie zimowe Spodnie: Szt. 48




Wymagana

ratownika

a) barwa fluorescencyjna czerwona zgodnie z Polskg Normg

zgodnos¢ z
Lp. Nazwa produktu Opis, wymagania, wiasciwosci produktu norma lub J.m. llos¢
normami je
zastepujgcymi
g) w kroku na wewnetrznej stronie dodatkowa warstwa tkaniny
zabezpieczajgcej spodnie przed przetarciem lub uszkodzeniem
h) u géry podwdjne podtrzymywacze paska o szerokosci co najmniej
3 cm i wysokos$ci co najmniej 6 cm
i) wzdtuz nogawek po zewnetrznej stronie wszyte zamki btyskawiczne
j) dlugos¢ spodni do pasa z regulacjg szerokosci w pasie
k) wstawki w kolorze czarnym:
— z przodu wloty do kieszeni gérnych skosnych
— kieszenie boczne wraz z klapkami
- profilowane wzmocnienia na kolanach
- dolna czes¢ nogawki do wysokosci dolnej krawedzi dolnego pasa
odblaskowego wokot catego obwodu nogawek
- tyt spodni na wysoko$ci siedzenia, do pasa
i) wykonane z 3-warstwowego materiatu typu softshell (gramatura 280-
310 g/m2) — wiatro
i wodoodpornego,
j) sktad surowcowy: lewa strona: 100% poliester, membrana 100%
poliuretan, prawa strona: 96% poliester, 4% spandex
Metka z rozmiarem, nazwg producenta, skitadem surowcowym
i instrukcjg dotyczgcg sposobu konserwacji wszyta w sposob trwaty
w produkt.
Pakowane pojedynczo w opakowanie foliowe (np. folia transparentna).
Odziez spetniajgca wymogi i normy (oraz normy je zastepujgce)
okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia w sprawie oznaczenia
systemu Panstwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagan w zakresie
umundurowania cztonkéw zespotow ratownictwa
Rozmiar w uzgodnieniu po wytonieniu wykonawcy.
3. Bluza letnia kierowcy |Bluza: szt. 45




Lp.

Nazwa produktu

Opis, wymagania, wiasciwosci produktu

Wymagana
zgodnos¢ z
normg lub
normami je
zastepujgcymi

J.m.

llosé

medycznego
(damskie/meskie)

b) materiat o oporze pary wodnej nie wiekszym niz 5 m2 x Pa/W

c) dtugi rekaw wykonczony mankietem

d) pod szyjg wykonczenie stojka

e) z przodu na wysokosci klatki piersiowej dwie naszywane kieszenie
0 wymiarach okoto

13 x 17 cm, umieszczone symetrycznie po obu stronach, z otworami
przykrytymi klapkami zapinanymi na guziki lub metalowe zatrzaski,
w lewej klapce wloty na diugopis

f) na wysokosci tokci i na barkach czarne wzmocnienia z tkaniny

g) oznakowanie:

- z przodu po lewej stronie, nad lewg kieszenig, naszywka z materiatu
odblaskowego z nazwg funkcji (Kierowca Ratownik)

- na plecach nadruk z materialu odblaskowego z nazwg funkcji
(Kierowca Ratownik)

- na lewym rekawie wzor graficzny systemu Ratownictwo Medyczne
wykonany metodg sitodruku

- na prawym i lewym rekawie, na wysokos$ci ramienia, naszywka z biato-
czerwong flagg o wymiarach co najmniej 2,5 x 4 cm

h) wstawki w kolorze czarnym:

- stojka (strona wewnetrzna i zewnetrzna)

- mankiety

- kieszenie z klapami

- pas o szerokosci 10 cm wzdtuz wewnetrznej czesci rekawow do
mankietow i wzdtuz bokdéw bluzy

— wzmocnienia na barkach i na tokciach

i) sktad materiatu: nie mniej niz 50-60% bawetna CO , nie wiecej niz 40-
50% poliester PES , gramatura (180-210)g/m2.

BEZ naszywek ze wzorem graficznym systemu Panstwowe

Ratownictwo Medyczne.

Naszywki ze wzorem graficznym systemu Ratownictwo Medyczne.




Lp.

Nazwa produktu

Opis, wymagania, wiasciwosci produktu

Wymagana
zgodnos¢ z
normg lub
normami je
zastepujgcymi

J.m.

llosé

Metka z rozmiarem, nazwg producenta, sktadem surowcowym
i instrukcjg dotyczgcg sposobu konserwacji wszyta w sposob trwaty
w produkt.

Pakowane pojedynczo w opakowanie foliowe (np. folia transparentna).
Odziez spetniajgca wymogi i normy (oraz normy je zastepujgce)
okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia w sprawie oznaczenia
systemu Panstwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagan w zakresie
umundurowania cztonkéw zespotow ratownictwa medycznego.

Rozmiar w uzgodnieniu po wytonieniu wykonawcy.

Spodnie letnie
ratownika
medycznego
(damskie/meskie)

Spodnie:
a) barwa fluorescencyjna czerwona zgodnie z Polskg Normg — elementy

zestawu odziezowego przeznaczone do jednoczesnego stosowania
spetniajg wymaganie co najmniej klasy 2 w zakresie minimalnej
powierzchni materiatbw zapewniajgcych widzialnos¢ zgodnie z Polskg
Norma

b) dwa réwnolegte pasy z materiatu odblaskowego o szerokosci 5 cm,
spetniajgcego wymagania zgodnie z Polskg Normg, rozmieszczone
ponizej kolana wokot catego obwodu nogawek

c) kieszenie:

- ponizej pasa z przodu dwie kieszenie skosne, wpuszczane, zamykane
- na nogawkach po zewnetrznych stronach, na wysokosci 1/2 uda,
kieszenie zewnetrzne o wymiarach co najmniej 16 x 20 x 3 cm, przykryte
klapkami zapinanymi na tasme samosczepng

- na lewej kieszeni naszyta kieszen na latarke diagnostyczng, przykryta
klapkg od kieszeni

d) na wysokosci kolan wzmocnienia z zaktadkami, z mozliwoscig
umieszczenia wewnatrz piankowych wktadek ochronnych na kolana

e) w kroku na wewnetrznej stronie dodatkowa warstwa tkaniny w kolorze
czarnym, zabezpieczajgca spodnie przed przecieraniem lub
uszkodzeniem

Szt.

140




Lp.

Nazwa produktu

Opis, wymagania, wiasciwosci produktu

Wymagana
zgodnos¢ z
normg lub
normami je
zastepujgcymi

J.m.

llosé

f) u goéry podwojne podtrzymywacze paska o szerokosci co najmniej 3
cm i wysokosci co najmniej 6 cm

g) dlugosc spodni do pasa z regulacjg szerokosci w pasie

h) po zewnetrznej stronie nogawek suwak o dtugosci co najmniej 25 cm
I) wstawki w kolorze czarnym:

— z przodu wloty do kieszeni gérnych skosnych

- kieszenie boczne wraz z klapkami

- profilowane wzmocnienia na kolanach

- dolna czes¢ nogawki do wysokosci dolnej krawedzi dolnego pasa
odblaskowego wokot catego obwodu nogawek

- tyt spodni na wysoko$ci siedzenia, do pasa

- obszycie suwaka dolnego

j) sktad materiatu: nie mniej niz 50-60% bawetna CO, nie wiecej niz 50-
40 % poliester PES ,gramatura 180-200 g/m2

Metka 2z rozmiarem, nazwg producenta, sktadem surowcowym
i instrukcjg dotyczgcg sposobu konserwacji wszyta w sposéb trwaty
w produkt.

Pakowane pojedynczo w opakowanie foliowe (np. folia transparentna).
Odziez spetniajgca wymogi i normy (oraz normy je zastepujace)
okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia w sprawie oznaczenia
systemu Panstwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagan w zakresie
umundurowania cztonkow zespotow ratownictwa medycznego.

Rozmiar w uzgodnieniu po wytonieniu wykonawcy.




Wymagana

kierowcy ratownika
medycznego
(damska/meska)

a) barwa fluorescencyjna czerwona zgodnie z Polskg Normag

b) materiat 0 oporze pary wodnej nie wiekszym niz 5 m2 x Pa/W

c) koszulka z krotkim rekawem typu polo zapinana na guziki w kolorze
czarnym lub typu

T-shirt wykonczona sciggaczem

d) oznakowanie:

- na lewym rekawie wzor graficzny systemu Ratownictwo Medyczne
wykonany metodg sitodruku

- na prawym i lewym rekawie, na wysokos$ci ramienia, naszywka z biato-
czerwong flagg o wymiarach co najmniej 2,5 x 4 cm

- z przodu po lewej stronie w gornej czesci nadruk z materiatu
odblaskowego z nazwg funkcji (Kierowca Ratownik)

- na plecach nadruk z materiatu odblaskowego z nazwg funkcji
(Kierowca Ratownik)

e) wstawki w kolorze czarnym:

- kotnierzyk lub $ciggacz

- wykonczenie zapiecia z przodu

— pas o szerokosci 10 cm wzdtuz wewnetrznej czesci rekawow i bokow
koszulki

f) sktad surowcowy: nie mniej niz 50 % bawetna o gramaturze 180-210
g/m2

BEZ oznakowania wzorem graficznym systemu Panstwowe
Ratownictwo Medyczne.
Naszywki ze wzorem graficznym systemu Ratownictwo Medyczne.

Metka z rozmiarem, nazwg producenta, sktadem surowcowym
i instrukcjg dotyczgcg sposobu konserwacji wszyta w sposob trwaty
w produkt.

Pakowane pojedynczo w opakowanie foliowe (np. folia transparentna).

zgodnos¢ z
Lp. Nazwa produktu Opis, wymagania, wiasciwosci produktu normg lub J.m. llosé
normami je
zastepujgcymi
5. Koszulka polo letnia |Koszulka typu polo: szt. 45




Wymagana

kierowcy ratownika
medycznego

a) barwa fluorescencyjna czerwona zgodnie z Polskg Normg

— elementy zestawu odziezowego przeznaczone do jednoczesnego
stosowania tgcznie spetniajg wymaganie klasy 2 w zakresie minimalnej
powierzchni materiatbw zapewniajgcych widzialnos¢ zgodnie z Polskag
Norma

b) wykonana w catosci z siatki obszytej lamowkg, poza elementami
wymagajagcymi zastosowania innych materiatéw

c) trzy poziome pasy materiatlu odblaskowego o szerokosci 5 cm,
spetniajgcego wymagania zgodnie z Polskg Normg, z czego dwa pasy
rozmieszczone na dole (nie mniej niz 5 cm od dolnej krawedzi) wokot
catego obwodu, w odlegtosci od siebie nie mniejszej niz 5 cm, a jeden
pas na

gorze nad emblematami od przodu kamizelki

d) rozmieszczenie i liczba kieszeni:

- z przodu 9 kieszeni, 7 poszerzanych w tym kieszenie na radiotelefon
oraz dwie bardzo pojemne, dwie kieszenie zamykane na zamek

- z tylu kieszeh zamykana dwoma zamkami btyskawicznymi z obu stron
kamizelki

- kieszenie naszyte na siatce

e) oznakowanie przodu:

- po lewej stronie, na wysokosci klatki piersiowej, naszywka z materiatu
odblaskowego z nazwa funkcji (Kierowca Ratownik)

zgodnos¢ z
Lp. Nazwa produktu Opis, wymagania, wiasciwosci produktu norma lub J.m. llos¢
normami je
zastepujgcymi
Odziez spetniajgca wymogi i normy (oraz normy je zastepujgce)
okreslone w Rozporzagdzeniu Ministra Zdrowia w sprawie oznaczenia
systemu Panstwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagan w zakresie
umundurowania cztonkéw zespotow ratownictwa medycznego.
Rozmiar w uzgodnieniu po wytonieniu wykonawcy.
6. Kamizelka taktyczna |Kamizelka: szt. 15




Lp.

Nazwa produktu

Opis, wymagania, wiasciwosci produktu

Wymagana
zgodnos¢ z
normg lub
normami je
zastepujgcymi

J.m.

llosé

ATOWNIK

f) oznakowanie tytu:

— na wysokosci klatki piersiowej naszywka z materiatu odblaskowego
z nazwg funkcji (Kierowca Ratownik)

- ponizej wzor graficzny systemu Ratownictwo Medyczne wykonany
metoda sitodruku

g) regulacja na bokach

h) w gornej czesci, na wysokosci karku, doszyta miekka tkanina
zapobiegajgca otarciom karku

i) zapiecie na zamek kostkowy w kolorze czarnym

j) kieszenie w kolorze czarnym z elementami odblaskowymi

[) materiat: siatka 100% poliester o gramaturze minimum 300g/m2

Metka z rozmiarem, nazwg producenta, sktadem surowcowym
i instrukcjg dotyczgcg sposobu konserwacji wszyta w sposob trwaty
w produkt.

Pakowana pojedynczo w opakowanie foliowe (np. folia transparentna).
Materiat i barwa (fluorescencyjna czerwona) zgodna z wymogami
Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia w zakresie umundurowania cztonkéw
Zespotdéw Ratownictwa Medycznego.

BEZ oznakowania wzorem graficznym systemu Panstwowe
Ratownictwo Medyczne.
Naszywki ze wzorem qgraficznym systemu Ratownictwo Medyczne.

Rozmiar w uzgodnieniu po wytonieniu wykonawcy.

Czapka letnia
ratownika
medycznego

Czapka typu "Baseball":

a) barwa fluorescencyjna czerwona zgodnie z Polskg Normg

b) wzér graficzny systemu Ratownictwo Medyczne wykonany metodg
sitodruku

) z przodu daszek

d) z tytu regulacja

szt.

48




Lp.

Nazwa produktu

Opis, wymagania, wiasciwosci produktu

Wymagana
zgodnos¢ z
normg lub
normami je
zastepujgcymi

J.m.

llosé

e) materiat: elanobawetna nie mniej niz 60% bawetna, nie wiecej niz 40%
poliester

BEZ oznakowania wzorem graficznym systemu Panstwowe
Ratownictwo Medyczne.
Naszywki ze wzorem graficznym systemu Ratownictwo Medyczne.

Metka z rozmiarem, nazwg producenta, sktadem surowcowym
i instrukcjg dotyczacg sposobu konserwacji wszyta w sposob trwaty

w produkt.

Pakowane pojedynczo w opakowanie foliowe (np. folia transparentna).
Odziez spetniajgca wymogi i normy (oraz normy je zastepujgce)
okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia w sprawie oznaczenia
systemu Panstwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagan w zakresie
umundurowania cztonkéw zespotow ratownictwa medycznego.

Rozmiar w uzgodnieniu po wytonieniu wykonawcy.

Czapka zimowa
ratownika
medycznego

Czapka zimowa:

Produkt ma zapewni¢ ochrone przed zimnem, wiatrem i wilgocia,
jednoczesnie ftatwe rozpoznawanie przez osoby postronne dzieki
zastosowaniu odpowiednich elementéw odblaskowych.

a) wykonana z materiatu charakteryzujgcego sie oporem cieplnym
badanym zgodnie z normg PN-EN ISO 11092:2014-11 na poziomie co
najmniej 0,12 m2K/W po zadeklarowanej przez producenta liczbie cykli
konserwacji

b) barwa fluorescencyjna czerwona zgodnie z Polskg Normg

c) z przodu wzor graficzny systemu Ratownictwo Medyczne wykonany
metodg haftu komputerowego lub sitodruku

Szt.

48




Lp.

Nazwa produktu

Opis, wymagania, wiasciwosci produktu

Wymagana
zgodnos¢ z
normg lub
normami je
zastepujgcymi

J.m.

llosé

Metka z rozmiarem, nazwg producenta, sktadem surowcowym
i instrukcjg dotyczgcg sposobu konserwacji wszyta w sposob trwaty
w produkt.

Pakowane pojedynczo w opakowanie foliowe (np. folia transparentna).
Odziez spetniajgca wymogi i normy (oraz normy je zastepujgce)
okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia w sprawie oznaczenia
systemu Panstwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagan w zakresie
umundurowania cztonkéw zespotow ratownictwa medycznego.

Rozmiar w uzgodnieniu po wytonieniu wykonawcy.

Rekawice

Rekawice:

Przeznaczone do uzytku w niskich temperaturach i trudnych warunkach
pogodowych, zapewniajgc ciepto oraz ochrone w trakcie wykonywania
obowigzkow stuzbowych.

Wykonanie:

- Materiat: poliester polarowy

- Wysoka jakos¢ materiatbw na zuzycie, zewnetrzne warunki
atmosferyczne oraz wilgoc.

- Odblaskowa lamoéwka.

- Ocieplane wewnetrzng warstwg termoizolacyjna.

- Na przegubach rekawic wszyte podtrzymujgce gumeki.

Kolor: czarny
Metka z rozmiarem, nazwg producenta, skitadem surowcowym

i instrukcjg dotyczgcg sposobu konserwacji wszyta w sposob trwaty
w produkt.

par
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Wymagana

zgodnosc z
Lp. Nazwa produktu Opis, wymagania, wiasciwosci produktu norma lub J.m. llos¢
normami je
zastepujgcymi
Pakowane pojedynczo w opakowanie foliowe (np. folia transparentna).
Odziez spetniajgca wymogi i normy (oraz normy je zastepujgce)
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia w sprawie oznaczenia
systemu Panstwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagan w zakresie
umundurowania cztonkow zespotow ratownictwa medycznego.
Rozmiar w uzgodnieniu po wytonieniu wykonawcy.
10. Kurtka zimowa Kurtka: szt. 33

ratownika
medycznego z
podpinkg polarowg

a) barwa fluorescencyjna czerwona zgodnie z Polskg Normg

— elementy zestawu odziezowego przeznaczone do jednoczesnego
stosowania tgcznie spetniajg wymaganie co najmniej klasy 2 w zakresie
minimalnej powierzchni materiatow zapewniajgcych widzialnos¢ zgodnie
z Polskg Normag

b) materiat typu softshell co najmniej klasy 2 w zakresie wodoszczelnosci
i w zakresie oporu pary wodnej, spetniajgcy wymagania zgodnie z Polskag
Norma

c) pasy z materiatu odblaskowego spetniajgcego wymagania zgodnie
z Polskg Norma:

- na dole (nie mniej niz 5 cm od dolnej krawedzi) wokét catego obwodu
kurtki umieszczony poziomo pas odblaskowy o szerokosci nie mniej niz
5cm

- nad $ciggaczem w pasie (nie mniej niz 5 cm od dolnego pasa
odblaskowego) wokot catego obwodu kurtki umieszczony poziomo pas
odblaskowy o szerokosci 5 cm

- na rekawach na wysokosci ramion umieszczony poziomo pas
odblaskowy o szerokosci 5 cm

- na rekawach na wysokosci ponizej tokcia (nie mniej niz 5 cm od dolnej
krawedzi rekawdw) umieszczony poziomo pas odblaskowy o szerokoSci
5cm

— minimalna powierzchnia materiatu odblaskowego — 0,13 m2




Lp.

Nazwa produktu

Opis, wymagania, wiasciwosci produktu

Wymagana
zgodnos¢ z
normg lub
normami je
zastepujgcymi

J.m.

llosé

FUNKCJA

d) kaptur odpinany (na zamek btyskawiczny spiralny), profilowany,
zapobiegajgcy sptywaniu kropel deszczu po twarzy

e) na obwodzie czesci twarzowej kaptura, wokot pasa i dolnej krawedzi
kurtki, odszyty tunel ze sznurkiem Sciggajgcym

f) dwie kieszenie ze skosnymi otworami zamykane na zamek
btyskawiczny, umieszczone na dole z przodu (symetrycznie wzgledem
zapiecia)

g) z przodu na wysokosci klatki piersiowej dwie kieszenie przykryte
klapkami, umieszczone symetrycznie po obu stronach zapiecia, w tym
jedna kieszen o wymiarach umozliwiajgcych zmieszczenie przenosnego
radiotelefonu

h) rekawy z regulacja obwodu mankietow tasmg samosczepng, na
tokciach wzmocnienia, na wewnetrznej czesci lewego rekawa miedzy
mankietem a dolnym pasem odblaskowym wpuszczana kieszenh na karte
magnetyczng, zapinana na zamek btyskawiczny spiralny

i) zamek btyskawiczny gtéwnego zapiecia dwustronnie rozdzielczy

j) plisa/listwa przykrywajgca zapiecie gtowne, zapinana na tasme
samosczepng

k) dwie kieszenie wewnetrzne, z czego jedna kieszeh wewnetrzna po
lewej stronie

I) od wewnatrz wykonczenie podszewka siatkowg

m) dtugos¢ kurtki do wysokosci bioder

n) oznakowanie przodu:

- nad lewg gorng kieszenig naszywka z materialu odblaskowego
z nazwa funkcji (Ratownik Medyczny)

- na lewym rekawie wzor graficzny systemu Ratownictwo Medyczne
wykonany metodg sitodruku

- na prawym i lewym rekawie, na wysokosci ramienia, naszywka z flagg
biato-czerwong o wymiarach co najmniej 2,5 x 4 cm

0) oznakowanie tytu:

- na wysokosci klatki piersiowej wzér graficzny systemu Ratownictwo
Medyczne wykonany metodg sitodruku




Lp.

Nazwa produktu

Opis, wymagania, wiasciwosci produktu

Wymagana
zgodnos¢ z
normg lub
normami je
zastepujgcymi

J.m.

llosé

- na plecach nadruk z materiatu odblaskowego z nazwg funkgc;ji
(Ratownik Medyczny)

p) wstawki w kolorze czarnym:

- stojka (strona wewnetrzna i zewnetrzna)

- zewnetrzna czesc¢ rekawow (od tokcia do mankietu)

— mankiety na catym obwodzie

- przdd i tyt na wysokosci barku

— plisa zapiecia gtownego, plisy na kieszeniach skosnych i klapki
w kieszeniach gérnych

- zamki

r) wykonana z 3-warstwowego materiatu typu softshell (gramatura 280-
310 g/m2) — wiatro i wodoodpornego,

s) sktad surowcowy: lewa strona: 100% poliester, membrana 100%
poliuretan, prawa strona: 96% poliester, 4% spandex

BEZ naszywek ze wzorem graficznym systemu Panstwowe
Ratownictwo Medyczne.
Naszywki ze wzorem graficznym systemu Ratownictwo Medyczne.

Podpinka do kurtki:

a) polar lub podpinka do kurtki spetniajgce wymagania zgodnie z Polskg
Norma, co najmniej klasy 2 w zakresie oporu cieplnego, materiat: polar
b) barwa fluorescencyjna czerwona zgodnie z Polskg Normg

c) z przodu na dole dwie kieszenie ze skosnymi otworami, zapinane na
zamek btyskawiczny

d) jedna kieszen wewnetrzna z zapieciem otworu

e) oznakowanie:

— z przodu po lewej stronie, nad gorng kieszenig, naszywka z materiatu
odblaskowego z nazwa funkcji (Ratownik Medyczny)




Lp.

Nazwa produktu

Opis, wymagania, wiasciwosci produktu

Wymagana
zgodnos¢ z
normg lub
normami je
zastepujgcymi

J.m.

llosé

- na lewym rekawie wzor graficzny systemu Ratownictwo Medyczne
wykonany metodg haftu komputerowego lub sitodruku

- na prawym i lewym rekawie, na wysokosci ramienia, naszywka z flagg
biato-czerwong o wymiarach co najmniej 2,5 x 4 cm

- z tylu naszywka z materiatu odblaskowego z nazwg funkcji (Ratownik
Medyczny)

f) zapiecie na zamek spiralny rozdzielczy

g) rekawy zakonczone mankietami

h) na catym obwodzie dolnej krawedzi odszyty tunel ze sznurkiem
Sciggajgcym

i) na wewnetrznej czesci lewego rekawa, nad mankietem, wpuszczana
kieszen, zapinana na zamek btyskawiczny spiralny

j) z przodu na wysokosci klatki piersiowej dwie wpuszczane kieszenie
o0 wymiarach co najmniej 18 x 13 cm, z pionowymi otworami, zapinane
na zamek blyskawiczny spiralny, umieszczone symetrycznie po obu
stronach

k) z przodu na dole dwie kieszenie wewnetrzne

[) wstawki w kolorze czarnym:

- stdjka

- zewnetrzna czes¢ rekawow (od tokcia do mankietu)

- mankiety na catym obwodzie

- przod i tyt na wysokosci barku

- na catym obwodzie od dolnej krawedzi na wysoko$¢ 5 cm

- zamki

1) sktad: polar Thermo Pile, 100% poliester, gramatura min. 360g/m2

BEZ naszywek ze wzorem graficznym systemu Panstwowe
Ratownictwo Medyczne.
Naszywki ze wzorem graficznym systemu Ratownictwo Medyczne.

Pakowana pojedynczo w komplecie z podpinkg w opakowanie foliowe
(np. folia transparentna).




Lp.

Nazwa produktu

Opis, wymagania, wiasciwosci produktu

Wymagana
zgodnos¢ z
normg lub
normami je
zastepujgcymi

J.m.

llosé

Metka z rozmiarem, nazwg producenta, sktadem surowcowym
i instrukcjg dotyczgcg sposobu konserwacji wszyta w sposob trwaty
w produkt. Odziez spetniajgca wymogi i normy (oraz normy je
zastepujgce) okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia w sprawie
oznaczenia systemu Panstwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagan
w zakresie umundurowania czionkdw zespotow ratownictwa
medycznego.

Rozmiar w uzgodnieniu po wytonieniu wykonawcy.

11.

Bluza letnia ratownika
medycznego
(damskie/meskie)

Bluza:

a) barwa fluorescencyjna czerwona zgodnie z Polskg Normg

b) materiat o oporze pary wodnej nie wigkszym niz 5 m2 x Pa/W

c) dtugi rekaw wykonczony mankietem

d) pod szyjg wykonczenie stojkg

e) z przodu na wysokosci klatki piersiowej dwie naszywane kieszenie
0 wymiarach okoto

13 x 17 cm, umieszczone symetrycznie po obu stronach, z otworami
przykrytymi klapkami zapinanymi na guziki lub metalowe zatrzaski,
w lewej klapce wloty na dtugopis

f) na wysokosci tokci i na barkach czarne wzmocnienia z tkaniny

g) oznakowanie:

- z przodu po lewej stronie, nad lewg kieszenig, naszywka z materiatu
odblaskowego z nazwa funkcji (Ratownik Medyczny)

- na plecach nadruk z materiatu odblaskowego z nazwg funkcji
(Ratownik Medyczny)

- na lewym rekawie wzor graficzny systemu Ratownictwo Medyczne
wykonany metodg sitodruku

- na prawym i lewym rekawie, na wysokos$ci ramienia, naszywka z biato-
czerwong flagg o wymiarach co najmniej 2,5 x 4 cm

h) wstawki w kolorze czarnym:

- stéjka (strona wewnetrzna i zewnetrzna)

Szt.

95




Lp.

Nazwa produktu

Opis, wymagania, wiasciwosci produktu

Wymagana
zgodnos¢ z
normg lub
normami je
zastepujgcymi

J.m.

llosé

RATOWNIK
MEDYCZNY

- mankiety

- kieszenie z klapami

- pas o szerokosci 10 cm wzdtuz wewnetrznej czesci rekawow do
mankietow i wzdtuz bokéw bluzy

— wzmochnienia na barkach i na tokciach

i) sktad materiatu: nie mniej niz 50-60% bawetna CO , nie wiecej niz 40-
50% poliester PES , gramatura (180-210)g/m2.

BEZ naszywek ze wzorem graficznym systemu Panstwowe
Ratownictwo Medyczne.
Naszywki ze wzorem graficznym systemu Ratownictwo Medyczne.

Metka z rozmiarem, nazwg producenta, sktadem surowcowym
i instrukcjg dotyczgcg sposobu konserwacji wszyta w sposob trwaty
w produkt.

Pakowane pojedynczo w opakowanie foliowe (np. folia transparentna).
Odziez spetniajgca wymogi i normy (oraz normy je zastepujgce)
okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia w sprawie oznaczenia
systemu Panstwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagan w zakresie
umundurowania cztonkéw zespotow ratownictwa medycznego.

Rozmiar w uzgodnieniu po wytonieniu wykonawcy.

12.

Koszulka polo letnia
ratownika
medycznego
(damska/meska)

Koszulka typu polo:

a) barwa fluorescencyjna czerwona zgodnie z Polskg Normg

b) materiat 0 oporze pary wodnej nie wiekszym niz 5 m2 x Pa/W

c) koszulka z krotkim rekawem typu polo zapinana na guziki w kolorze
czarnym lub typu

T-shirt wykonczona $ciggaczem

d) oznakowanie:

- na lewym rekawie wzor graficzny systemu Ratownictwo Medyczne
wykonany metodg sitodruku

Szt.

103




Lp.

Nazwa produktu

Opis, wymagania, wiasciwosci produktu

Wymagana
zgodnos¢ z
normg lub
normami je
zastepujgcymi

J.m.

llosé

- na prawym i lewym rekawie, na wysokosci ramienia, naszywka z biato-
czerwong flagg o wymiarach co najmniej 2,5 x 4 cm

- z przodu po lewej stronie w gornej czesci nadruk z materiatu
odblaskowego z nazwa funkcji (Ratownik Medyczny)

- na plecach nadruk z materiatu odblaskowego z nazwg funkcji
(Ratownik Medyczny)

e) wstawki w kolorze czarnym:

— kotnierzyk lub sciggacz

- wykonczenie zapiecia z przodu

— pas o szerokosci 10 cm wzdtuz wewnetrznej czesci rekawow i bokow
koszulki

f) sktad surowcowy: nie mniej niz 50 % bawetna o gramaturze 180-210
g/m2

BEZ oznakowania wzorem graficznym systemu Panstwowe
Ratownictwo Medyczne.
Naszywki ze wzorem graficznym systemu Ratownictwo Medyczne.

Metka z rozmiarem, nazwg producenta, sktadem surowcowym
i instrukcjg dotyczgcg sposobu konserwacji wszyta w sposob trwaty
w produkt.

Pakowane pojedynczo w opakowanie foliowe (np. folia transparentna).
Odziez spetniajgca wymogi i normy (oraz normy je zastepujgce)
okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia w sprawie oznaczenia
systemu Panstwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagan w zakresie
umundurowania cztonkow zespotow ratownictwa medycznego.

Rozmiar w uzgodnieniu po wytonieniu wykonawcy.




Wymagana

zgodnos¢ z
Lp. Nazwa produktu Opis, wymagania, wiasciwosci produktu normg lub J.m. llos¢
normami je
zastepujgcymi
13. | Kamizelka taktyczna |Kamizelka: szt. 33
ratownika
medycznego a) barwa fluorescencyjna czerwona zgodnie z Polskg Normg

RATOWNIK

— elementy zestawu odziezowego przeznaczone do jednoczesnego
stosowania tagcznie spetniajg wymaganie klasy 2 w zakresie minimalnej
powierzchni materiatdw zapewniajgcych widzialnos¢ zgodnie z Polskag
Norma

b) wykonana w catosci z siatki obszytej lamowkg, poza elementami
wymagajgcymi zastosowania innych materiatéw

c) trzy poziome pasy materiatu odblaskowego o szerokosci 5 cm,
spetniajgcego wymagania zgodnie z Polskg Norma, z czego dwa pasy
rozmieszczone na dole (nie mniej niz 5 cm od dolnej krawedzi) wokot
catego obwodu, w odlegtosci od siebie nie mniejszej niz 5 cm, a jeden
pas na

gorze nad emblematami od przodu kamizelki

d) rozmieszczenie i liczba kieszeni:

- z przodu 9 kieszeni, 7 poszerzanych w tym kieszenie na radiotelefon
oraz dwie bardzo pojemne, dwie kieszenie zamykane na zamek

- z tytu kieszen zamykana dwoma zamkami btyskawicznymi z obu stron
kamizelki

- kieszenie naszyte na siatce

e) oznakowanie przodu:

- po lewej stronie, na wysokosci klatki piersiowej, naszywka z materiatu
odblaskowego z nazwg funkcji (Ratownik Medyczny)

f) oznakowanie tytu:

- na wysokosci klatki piersiowej naszywka z materiatu odblaskowego
z nazwa funkcji (Ratownik Medyczny)

- ponizej wzor graficzny systemu Ratownictwo Medyczne wykonany
metoda sitodruku

g) regulacja na bokach

h) w gornej czesci, na wysokosci karku, doszyta miekka tkanina
zapobiegajgca otarciom karku




Wymagana
zgodnos¢ z
Lp. Nazwa produktu Opis, wymagania, wtasciwosci produktu normg lub J.m. llos¢
normami je
zastepujgcymi

i) zapiecie na zamek kostkowy w kolorze czarnym
j) kieszenie w kolorze czarnym z elementami odblaskowymi
I) materiat: siatka 100% poliester o gramaturze minimum 300g/m2

Metka z rozmiarem, nazwg producenta, sktadem surowcowym
i instrukcjg dotyczgcg sposobu konserwacji wszyta w sposob trwaty
w produkt.

Pakowana pojedynczo w opakowanie foliowe (np. folia transparentna).
Materiat i barwa (fluorescencyjna czerwona) zgodna z wymogami
Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia w zakresie umundurowania cztonkéw
Zespotdéw Ratownictwa Medycznego.

BEZ oznakowania wzorem graficznym systemu Panstwowe
Ratownictwo Medyczne.
Naszywki ze wzorem graficznym systemu Ratownictwo Medyczne.

Rozmiar w uzgodnieniu po wytonieniu wykonawcy.

Wyloniony w trakcie postepowania Dostawca w ciggu 5 dni od otrzymania powiadomienia o wyborze dostawcy dostarczy
tabele rozmiarowe oraz kolorystyke oferowanych produktow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo ztozenia zamoéwienia z petnej gamy rozmiarowej produkowanych wyroboéw.

Dostawca najpo6zniej 3 dni przed dostawa, dostarczy deklaracje zgodnosci producenta, certyfikaty i karty katalogowe (karty
wyrobu) oferowanych produktow.

Produkt powinien posiadaé¢ kod kreskowy EAN-8 (osiem cyfr) dla wyrobéw detalicznych o bardzo matych gabarytach
w opakowaniu producenta, gdzie kod kreskowy jest umieszczony na etykiecie spinajgcej wyréb lub EAN-13 (trzynascie cyfr)
dla wyrobéw detalicznych o matych gabarytach, w opakowaniu producenta, gdzie kod kreskowy jest umieszczony na wyrobie,
opakowaniu.

Wymagania dotyczgce odziezy

1.Ubiory majg by¢ wykonane zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 03.01.2023.



2. Tkaniny z ktorych wykonane bedg ubiory muszg posiada¢ dokumenty (Swiadectwa jakosci, certyfikaty, itp.) potwierdzajgce ze tkaniny,
z ktoérych wykonane sg ubiory spetniajg parametry zawarte w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 03.01.2023 ( opér cieplny, op6r pary
wodnej, wodoszczelnosc¢, barwa czerwona fluorescencyjna itp.)

3.Tkaniny powinny posiadac certyfikaty OEKO-TEX STANDARD 100 , ktére potwierdzaja, iz tkaniny sg przyjazne dla skoéry cztowieka oraz,
ze nie zawierajg szkodliwych zwigzkéw chemicznych, itp.

5.Tasma odblaskowa srebrna, gtadka o szerokosci 5 cm (do naszywania na materiale) — wiasciwosci odblaskowe (klasa nr 2 zgodnie z PN-
EN ISO 20471:2013-07 lub norma jg zastepujgca, temperatura prania 60 °C — 100 cykli, temp. 90°C- 50 cykli, pranie chemiczne — 50 cykli )
OEKO-TEX STANDARD 100

6.Tasma odblaskowa srebrna, gtadka ( do wykonania nadrukow na materiale ubrania) — zgodnie z PN-EN 1SO 20471:2013-07 lub norma jg
zastepujgca, temperatura prania 60°C.

Wraz z dostawa przedmiotu zamowienia nalezy dostarczy¢:

- Wymagane deklaracje zgodnos$ci UE lub WE potwierdzajgce wymagania przywotywanych norm okreslonych przez Zamawiajgcego w OPZ;

- Certyfikaty CE;

- Karty gwarancyjne;

- Instrukcje prania, uzytkowania i konserwacji wyrobéw;

- Inne dokumenty okreslone w OPZ, potwierdzajgce jakosc, bezpieczenstwo i zgodnos¢ produktéw z obowigzujgcymi przepisami i normami
europejskimi;



