OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Czesc 3 : Odziez robocza ochronna

Stronalz 18



. Dostarczony towar musi by¢ fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2025 roku, nie noszacy sladéw jakiegokolwiek
wczesniejszego uzytkowania. Ponadto musi by¢é wysokiej jakosci, posiada¢ cechy Producenta, by¢é odpowiednio ztozony
i spakowany w bezzwrotnych, fabrycznych opakowaniach, przy czym kazda sztuka lub komplet powinna by¢ spakowana
w oddzielnym transparentnym opakowaniu z rozmiarem umieszczonym w widocznym miejscu. Opakowania musza
umozliwia¢ ponowne zamkniecie, posiada¢ wymagane Deklaracje zgodnosci, Certyfikaty CE i spetnia¢ wymagania stawiane
przez Polskie/Europejskie Normy w szczegodlnosci na opakowaniach zbiorczych winna znajdowaé sie nazwa i opis towaru
w jezyku polskim.

. Ewentualne wskazanie przez Zamawiajgcego w Opisie przedmiotu zaméwienia (dalej tez jako OPZ), producenta lub nazwy handlowej
jak i innych identyfikatoréw zastrzezonych dla produktu okresdlonego producenta, okresla klase produktu bedgcego przedmiotem
zamowienia i stuzy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyréb lub konkretnego producenta. Zamawiajgcy okreslit
minimalne parametry techniczne i jakosciowe, jakie muszg spetnia¢ oferowane materiaty oraz wymagane warunki realizacji

zamoéwienia. Jezeli Wykonawca zaoferuje materiaty rownowazne, ciezar wykazania rownowaznosci lezy po stronie Wykonawcy.

3. Zamawiajgcy po wyborze najkorzystniejszej oferty uzgodni z Wykonawcg ilosci w poszczegolnych rozmiarach obuwia roboczego.

4. Zamawiajgcy wymaga by w Formularzu cenowym dla danej czesci postepowania Wykonawca wpisat nazwe producenta oferowanego

produktu. W przypadku braku wymaganych danych Zamawiajgcy odrzuci oferte.

. W celu identyfikacji w systemach informatycznych wyrobéw oznakowanych kodem kreskowym Zamawiajgcy wymaga wypetnienia
przez Wykonawce i dostarczenia (wersja papierowa i elektroniczna (pendrive lub e-mail ) najpdzniej 7 dni przed dostawg Kart wyrobu.
. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przekazania najpozniej w dniu dostawy wypetnionej Karty wyrobu w wersji elektronicznej
(format MS Excel)

. Wykonawca na dostarczony towar zobowigzany jest udzieli¢ minimum 24.misiecznej gwaranciji,

8. Dostawa na koszt dostawcy do magazynu mundurowego ul. Sobieskiego 36, 87-100 Toruh.

9. Kiryteria oceny ofert. Przy wyborze oferty Zamawiajacy kierowat sie bedzie kryterium: cena brutto oferty oraz termin gwarancji.



Lp.

Nazwa produktu

Opis, wymagania, wtasciwosci produktu

Wymagana
zgodnos¢ z
normg lub
normami je
zastepujgcymi

J.m.

llos¢

Koszula robocza
flanelowa

Koszula robocza flanelowa:

Koszula wykonana z tkaniny 100% bawetna o gramaturze nie mniejsze;
niz 180 g/m?, zapinana z przodu na 7 guzikow, z kotnierzem na
odcinanej stojce. Tyt z odcinanym karczkiem. Szwy barkowe
skierowane na przody. Krawedzie przodow podwiniete do spodu. Na
lewym przedzie naszyta kieszeh. Rekawy dtugie wykonczone
mankietami. Rozporki rekawow wykonczone lamowka.

Zakres rozmiarowy: obwod kotnierzyka/wzrost (zgodnie z WDTT).
Metka z rozmiarem, nazwg producenta, skladem surowcowym
i instrukcjg dotyczgcg sposobu konserwacji wszyta w sposéb trwaty
w produkt.

Pakowana pojedynczo w opakowanie foliowe (np. folia transparentna).

Rozmiar w uzgodnieniu po wytonieniu wykonawcy.

Znak CE
39/165 10
39/170 20
39/175 20
39/180 20
39/185 20
39/190 10
40/165 20
40/170 40
40/175 40
40/180 20
40/185 20
40/190 20
41/165 40
41/170 40
41/175 10
41/180 20
41/185 20
41/190 10
42/165 30
42/170 30
42/175 30
42/180 20
42/185 20
42/190 10
43/165 10
43/170 40
43/175 30

Szt.

840
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43/180 10
43/185 20
43/190 10
44/165 10
44/170 20
44/175 20
44/180 20
44/185 10
44/190 10
45/165 20
45/170 20
45/175 10
45/180 10
45/185 20
45/190 10

Koszulka z krétkimi
rekawami koloru
biatego

Y

J

Koszulka typu t-shirt:

Koszulka ze sciggaczem lub lamoéwka.

Materiat: Dzianina min. 85% bawetny, gramatura 150 -180 g/m2.

Kolor biaty

Rozmiary: S — XXXL.

Metka z rozmiarem, nazwg producenta, sktadem surowcowym
i instrukcjg dotyczgcg sposobu konserwacji wszyta w sposob trwaty
w produkt.

Pakowana pojedynczo w opakowanie foliowe (np. folia transparentna).

Rozmiar w uzgodnieniu po wytonieniu wykonawcy.

Znak CE
S-60
M-120
L-200
XL-200
XXL-120
3XL-100

szt.

800




Wymagana

Kurtka pilarza

jedna  wewnetrzna. Czesciowo w  ostrzegawczym  kolorze
pomaranczowym. Pranie przy 60°C. Odporna na olej, paliwo i wysokie
temperatury.

Rozmiary: XL.

Metka z rozmiarem, nazwg producenta, sktadem surowcowym
i instrukcjg dotyczgcg sposobu konserwaciji wszyta w sposéb trwaty
w produkt.

Pakowane pojedynczo w opakowanie foliowe (np. folia transparentna)
lub karton.

Rozmiar w uzgodnieniu po wytonieniu wykonawcy.

zgodnos¢ z
Lp. Nazwa produktu Opis, wymagania, wtasciwosci produktu norma lub J.m. llos¢
normami je
zastepujgcymi
3. Spodnie pilarza: EN 381 szt. 4
Spodnie pilarza L-2
: A £ Spodnie z wktadkg zabezpieczajgcg przed okaleczeniem tancuchem | XL-2
5 iy pilarki:
Spodnie na szelkach. Regulowane szelki. Regulacja Sciggacza w talii.
Dwie kieszenie boczne.
Zabezpieczenie ndég przed przecieciem pitg tancuchowg o predkosci
minimum 20m/s;
Podszewka 100% poliester;
Tkanina 40% poliester, 60% bawetna.
Temperatura prania do 40°C.
Rozmiar w uzgodnieniu po wytonieniu wykonawcy.
4. Kurtka pilarza: EN 381 Szt. 4
L-2
Zapinana na guziki przykryte plisg, minimum 4 kieszenie na suwak w tym | XL-2




Wymagana

?

wykonany rozporek. Na linii pasa umieszczony dwuczesciowy pasek
zapinany na dwa guziki, konce paska wykonane w szpic. Rekawy
jednoczesciowe wszyte w mankiety zapinane na jeden guzik. W dolnych
odcinkach szwow wewnetrznych rekawow wykonane rozporki

zgodnos¢ z
Lp. Nazwa produktu Opis, wymagania, wtasciwosci produktu norma lub J.m. llos¢
normami je
zastepujgcymi
5. R . . Rekawice pilarza wykonane ze skoéry bydlecej oraz poliamidu. W lewej EN 388 par 4
ekawice pilarza . 2 L : . .
rekawicy znajduje sie wkifadka antyprzecieciowa na wierzchniej czesci|9-2
rekawicy zapobiega przecieciu tancuchem pity mechanicznej|10-2
‘ % poruszajgcym sie z predkoscig do 20m/s.
) Czesc¢ chwytna wykonana z jednego kawatka skory zwieksza trwatosc
! oraz wygode uzytkowania rekawicy.
Rozmiar w uzgodnieniu po wytonieniu wykonawcy.
6. Bluza polarowa: Znak CE szt. 160
S-20
Bluza polarowa Bluza zapinana na zamek btyskawiczny. Krdj klasyczny. M-40
Dwie kieszenie z przodu zapinane na zamek btyskawiczny. Kotnierz | L-40
stojacy z zabezpieczeniem zamka pod brodg. Dolny $ciggacz | XL-30
regulowany za pomocg elastycznego sznurka. Wykonczenie | XXL-20
antypillingowe po stronie zewnetrzne;j. 3XL-10
Materiat: poliester 100% gramatura minimum 350g/m2
Rozmiary: S-XXXL
Rozmiar w uzgodnieniu po wytonieniu wykonawcy.
7. Ptaszcz drelichowy diuqi: S-50 Szt. 500
M-100
Ptaszcz drelichowy |Ptaszcz wykonany z tkaniny drelichowej D-28/140 lub D-28/90 lub|L-100
rownorzednej, zapinany z przodu na cztery guziki. Kotnierz i klapy | XL-100
wyktadane. Na przodach naszyte kieszenie, dwie dolne i jedna gorna na | XXL-100
lewym przodzie. Tyt dwuczesciowy, ze szwem srodkowym, w dole szwu | 3XL-50




Wymagana

Rozmiar w uzgodnieniu po wytonieniu wykonawcy.

zgodnosc z
Lp. Nazwa produktu Opis, wymagania, wiasciwosci produktu norma lub J.m. llos¢
normami je
zastepujgcymi
oblamowane tkaning zasadniczg. W wierzchnich czesciach rekawow
zatozone dwie, a w czesciach spodnich jedna zakfadka, skierowane
w strone rozporka. D&t ptaszcza podwiniety do wewnatrz
i przestebnowany.
Metka z rozmiarem, nazwg producenta, sktadem surowcowym
i instrukcjg dotyczgcg sposobu konserwacji wszyta w sposob trwaty
w produkt.
Pakowana pojedynczo w opakowanie foliowe (np. folia transparentna).
M — wzrost 164-170, klatka 58
L —wzrost 170-176, klatka 62
XL — wzrost 176-182, klatka 65
XXL — wzrost 182-188, klatka 68
3XL — wzrost 188-194, klatka 72
Rozmiar w uzgodnieniu po wytonieniu wykonawcy.
8. Rekawice olejoodporne: EN 388 par 500
(poziomy
Ciezkie rekawice z drelichu, powlekane grubg warstwg niebieskiego| odpornosci:41
. nitrylu, z petnym oblaniem, zakonczone podgumowanym mankietem. 11 lub
Rekawice Obszerny mankiet umozliwia tatwe wktadanie i zdejmowanie. Wysoka wyzsze)
olejoodporne odporno$¢ mechaniczna oraz na produkty ropopochodne jak oleje,| EN 374-3
smary, benzyny. Rekawice nitrylowe polecane do prac przy produktach EN 1149-5
ropopochodnych oraz elementow zaolejonych. Wewnatrz  wy$ciotka Znak CE
zapewniajgca komfort oraz absorpcje potu.
Metka 2z rozmiarem, nazwg producenta, sktadem surowcowym |7-50
i instrukcjg dotyczgcg sposobu konserwaciji wszyta w sposéb trwaty | 8-150
w produkt. 9-150
10-150




Wymagana

zgodnos¢ z
Lp. Nazwa produktu Opis, wymagania, wtasciwosci produktu norma lub J.m. llos¢
normami je
zastepujgcymi

9. Kurtka zimowa: Znak CE Szt. 100
Kurtka, 2 w 1, oddychajgca, wodoszczelna dzieki podklejonym szwom, | S-10
odpinana podszewka flauszowa, 2 kieszenie na piersi z zamkiem |M-30
btyskawicznym, 2 kieszenie boczne z zamkiem btyskawicznym, kieszen | L-30
na telefon, szerokos¢ u dotu regulowana sznurkiem, regulowane |XL-10
Sciggacze na rekawach, kaptur w kotnierzu. Kurtka zapinana na suwak | XXL-10
dwustronny z listwg zapinang na zatrzaski lub rzepy lub zapinana na|3XL-10
wodoodporny zamek btyskawiczny, rekawy ze Sciggaczem wewnagtrz

Kurtka zim_owa i regulacjig mankietu na rzepy. Kolor czerwony, ciemnozielony,
pracownika granatowy lub czarny

Materiat wierzchni: 100 % poliester, z warstwg PLANAM-TEX
(rownorzedna)
Podszewka: 100 % poliester, flausz poliestrowy
lub kurtke z podpinang podpinkg z innego materiatu np. w postaci
odpinanego polaru, spetniajgcg wymagania normy EN 342
Metka z rozmiarem, nazwg producenta, skitadem surowcowym
i instrukcjg dotyczgcg sposobu konserwacji wszyta w sposob trwaty
w produkt.
Pakowana pojedynczo w opakowanie foliowe (np. folia transparentna).
Wyréb spetnia wymagania normy: EN 342
Rozmiar w uzgodnieniu po wytonieniu wykonawcy.

10. Kurtka przeciwdeszczowa: EN 343 szt. 80

Kurtka EN ISO 20471
przeciwdeszczowa |Kurtka ¥ o dtugosci 80 cm (+/-10%) wykonana z dzianiny poliestrowej Znak CE

powleczonej polichlorkiem winylu (poliuretanem Ilub réwnorzednym) |S-10
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w kolorze zottym, gramatura ok. 280-320 g/m?, zapinana z przodu na
guziki lub zatrzaski lub zamek btyskawiczny, dwa pasy odblaskowe
z przodu i z tytu kurtki.

Metka 2z rozmiarem, nazwg producenta, sktadem surowcowym
i instrukcjg dotyczgcg sposobu konserwacji wszyta w sposéb trwaty
w produkt.

Pakowana pojedynczo w opakowanie foliowe (np. folia transparentna).

Rozmiar w uzgodnieniu po wytonieniu wykonawcy.

M-14
L-24
XL-14
XXL-10
3XL-8

11.

Ubranie

kwasoochronne
)

Ubranie kwasoochronne:

Ubranie ochronne chronigce przed ciektymi chemikaliami.

Uszyte z wykorzystaniem nici NOMEX i tkaniny o gramaturze 280 g/m2
TYTAN 150 skfadajgcej sie 80% poliesteru i 20% bawelny lub
certyfikowane ubranie kwasoodporne o sktadzie materiatowym tj.: 64%
poliester, 34% bawetna, 2% widkno weglowe bluza: zapinana na guziki
zakryte patkg lub zapinana na suwak kryty plisg, wykonczona
kotnierzykiem. W gornej partii kieszenie zapinane na rzepy. Spodnie do
pasa: zapinane na guziki zakryte patkg, dodatkowo gumka w pasie oraz
szlufki na pasek. Dwie kieszenie boczne, kieszeh na prawej nogawce
zapinana na rzep oraz dodatkowo od wewnatrz kieszenie na wkiadki
nakolannikowe chroni uzytkownika przed cieklymi substancjami
chemicznymi Typ 6 i Typ PB (6) odziezy (klasa 3 - 10% zasada sodowa,
30% kwas siarkowy).

Rozmiar w uzgodnieniu po wytonieniu wykonawcy.

EN ISO
13688,
EN14325 oraz
EN1303-4

S-4
M-4
L-4
XL-4
XXL-4

kpl

20




Wymagana

zgodnos¢ z
Lp. Nazwa produktu Opis, wymagania, wtasciwosci produktu norma lub J.m. llos¢
normami je
zastepujgcymi
12. Czapka robocza letnia: Znak CE szt. 1000
Czapka robocza Czapka typu baseball, koloru czarnego lub granatowego, tkanina -
letnia bawetna powyzej 80%, gramatura 280 -300 g/m?, usztywniany daszek
i przéd czapki.
‘ Rozmiar uniwersalny z mozliwoscig regulacji wielkosci w zakresie 52-62
cm.
Metka z nazwg producenta, skladem surowcowym i instrukcjg dotyczgca
sposobu konserwacji - wszyta w sposob trwaty lub dotgczona do
produktu.
13. Rekawice 5 palcowe: PN-EN 388 par 2000
(poziomy
Rekawice z elastycznej dzianiny zapewniajgcej przewiewnosc,| odpornosci:21
Rekawice robocze |wzmacniane skérg: bydlecg lub kozig lub owczg, wierzchnia strona 12 lub
5 palcowe wykonana z dzianiny w ciemnym kolorze. Rekawica wzmacniana jest wyzsze)
wzmacniane skorg | catodtonicowo skorg bydleca (ze skory wykonana jest wewnetrzna strona|  Znak CE
dtoni i palcéw, kciuk oraz zabezpieczenie paznokci). W nadgarstku| 7 - 200
elastyczny $ciggacz z zapieciem typu velcro (rzep), ktére umozliwia| 8 - 600
wygodng regulacje, dopasowanie do dtoni pozwalajgce stosowanie| 9 - 600
rekawic do prac montazowych wymagajgcych precyzji, dobrego| 10 - 600

wyczucia i komfortu. Rekawice robocze majg by¢ wytrzymate na
przetarcie, rozdarcie przy pracach $lusarskich, ogélnomechanicznych,
budowlanych, transportowo — zatadowczych.

Rozmiary: 7-10

Metka z rozmiarem, nazwg producenta, sktadem surowcowym
i instrukcjg dotyczgcg sposobu konserwacji wszyta w sposéb trwaty
w produkt.

Rozmiar w uzgodnieniu po wytonieniu wykonawcy.
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zgodnosc z
Lp. Nazwa produktu Opis, wymagania, wiasciwosci produktu norma lub J.m. llos¢
normami je
zastepujgcymi
14. Czapka zimowa w kolorze granatowym lub czarnym wykonana Znak CE szt. 500
z dwuwarstwowego uktadu dzianin. Materiat zasadniczy sktada sie
Czapka robocza z kla§ycznej dziani’r)y wetnianej podklejonej od wewnatrz poliestrowg
ocieplona d2|an|.na typu Lpolar”. _
Materiat: wierzch - 100% wetna, wnetrze - 100% poliester.
Rozmiary: przynajmniej dwa.
Dopuszcza sie wykonanie w innej technologii np. 100% przedza akrylowa
z ocieplang wktadka Thinsulate, ktéra zapewnia izolacje cieplna.
Metka z nazwg producenta, sktadem surowcowym i instrukcjg dotyczaca
sposobu konserwacji - wszyta w sposéb trwaty lub dotgczona do
produktu.
15. Skarpetki: PN-EN par 1200
_ 13688:2013
Skarpetki koloru | gkarpetki koloru biatego posiadajace ptaski szew i nieuciskajacy | 23-24 300
biatego podwaéjny $ciggacz. 25-26 300
Materiat: 70 — 80% bawetny oraz poliamid, polipropylen lub elastan. 27-28 300
Rozmiary: 23-30 29-30 300
Metka 2z rozmiarem, nazwg producenta, sktadem surowcowym
i instrukcjg dotyczgcg sposobu konserwacji dotgczona do produktu.
Rozmiar w uzgodnieniu po wytonieniu wykonawcy.
16. Ubranie antyelektrostatyczne: PN-EN kpl 80
340:2006
Ubranie sktadajgce sie z bluzy i spodni typu ogrodniczki stanowigcych | PN-EN 1149-
Ubranie ochrone przed dziataniem elektrycznosci statycznej. Bluza zapinana np. 5:2009
antyelektrostatyczne |na guziki zakryte patkg, wykonczona kotnierzykiem, co najmniej dwie
kieszenie. Spodnie zapinane na guziki lub zamek zakryte patka,
dodatkowo gumka w pasie. Co najmniej dwie kieszenie boczne. Ubranie | S-10
posiada zdolnos¢ do odprowadzania fadunku elektrycznego poprzez | M-20




Wymagana

zgodnos¢ z
Lp. Nazwa produktu Opis, wymagania, wtasciwosci produktu norma lub J.m. llos¢
normami je
zastepujgcymi
zapewnienie bezposredniego kontaktu ze skorg, np. szyi i nadgarstkach, | L-20
w celu zapobiegania wytadowaniom zdolnym do zainicjowania zaptonu. | XL-20
Na rekawach tasma odblaskowa 3M,; XXL-10
Na dole nogawek tasma odblaskowa 3M.
Tkanina wierzchnia: nie wiecej niz 64%, nie mniej niz 35% bawetny, 1%
wiokno przewodzgce, gramatura: 240-280 g/m2.
Rozmiary: S-XXL
Metka z rozmiarem, nazwg producenta, sktadem surowcowym
i instrukcjg dotyczgcg sposobu konserwacji wszyta w sposob trwaty
w produkt.
Pakowane pojedynczo w opakowanie foliowe (np. folia transparentna).
Rozmiar w uzgodnieniu po wytonieniu wykonawcy.
17. Ubranie antyelektrostatyczne ocieplane: PN-EN kpl 40
Ubranie 340:2006
antyelektrostatyczne Ubranie sktadajgce sie z kurtki ocieplanej i spodni ocieplanych| PN-EN 1149-
ocieplane stanowigcych ochrone przed dziataniem elektrycznosci statycznej 5:2009
i odczuciem chtodu. Kurtka z kapturem, co najmniej dwie kieszenie. PN-EN
Spodnie 14058:2007P
zapinane na guziki lub zamek zakryte patkg, dodatkowo gumka w pasie.
Co najmniej dwie kieszenie boczne. Wszystkie czesci ubrania powinny | S-6
by¢ wykonane z ociepling z witdkniny o gramaturze 120 g/m2|M-8
przepikowanej z podszewka stilonowg lub w inny sposéb spetniajagcy | L-10
wymagania dla kurtki ocieplane;. XL-10
Ubranie antyelektrostatyczne posiada zdolnos¢ do odprowadzania | XXL-6

tadunku elektrycznego poprzez zapewnienie bezposredniego kontaktu
ze skora, np. szyi i nadgarstkach, w celu zapobiegania wytadowaniom
zdolnym do zainicjowania zaptonu.

Na rekawach tasma odblaskowa 3M,;
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zgodnosc z
Lp. Nazwa produktu Opis, wymagania, wiasciwosci produktu norma lub J.m. llos¢
normami je
zastepujgcymi
Na dole nogawek tasma odblaskowa 3M.
Tkanina wierzchnia: nie wiecej niz 64% poliestru, nie mniej niz 35%
bawetny, 1% wtdkno przewodzgce, gramatura: 240-350 g/m2
Rozmiary: wg dokumentacji producenta
Metka z rozmiarem, nazwg producenta, sktadem surowcowym
i instrukcjg dotyczgcg sposobu konserwacji wszyta w sposob trwaty
w produkt.
Pakowane pojedynczo w opakowanie foliowe (np. folia transparentna).
Rozmiar w uzgodnieniu po wytonieniu wykonawcy.
18. Rekawice robocze |Rekawice monterskie: par 1000
monterskie 7-100
Rekawice z elastycznej dzianiny zapewniajgcej przewiewnosg, |8 - 300
wzmachniane skorg licowg kozig, wierzchnia strona wykonana z dzianiny |9 - 300
w ciemnym kolorze. Rekawica wzmacniana jest catodtonicowo skoérg |10 - 300

L

-

kozig (ze skéry wykonana jest wewnetrzna strona dtoni i palcéw, kciuk
oraz zabezpieczenie paznokci). W nadgarstku elastyczny $ciggacz
z zapieciem typu velcro (rzep), ktéore umozliwia wygodng regulacje,
dopasowanie do dfoni pozwalajgce stosowanie rekawic do prac
montazowych wymagajgcych precyzji, dobrego wyczucia i komfortu.
Rozmiary: 7-10

Metka z rozmiarem, nazwg producenta, sktadem surowcowym
i instrukcjg dotyczacg sposobu konserwaciji wszyta w sposob trwaty
w produkt.

Rozmiar w uzgodnieniu po wytonieniu wykonawcy.

Ubrania robocze, Ubrania robocze ocieplane




Wymagana

zgodnos¢ z
Lp. Nazwa produktu Opis, wymagania, wiasciwosci produktu norma lub J.m. llos¢
normami je
zastepujgcymi
19. | Ubranie robocze typu |Ubranie robocze typu szwedzkiego: PN-EN ISO Kpl 1000
szwedzkiego 13688:2013,
- w skfad ubrania wchodzi bluza i spodnie ogrodniczki, PN-P
o S _ _ _ 84525:1998
- bluza: dwie kieszenie piersiowe zapiane na guzik, dwie wpuszczane
kieszenie dolne w pionowe ciecia, dot bluzy wykonczony paskiem || 086/160/084
z regulacjg obwodu, zaszewki umieszczone z tytu, w srodkowej czesci 0
odziezy, ktére umozliwig regulacje szerokosci, 086/168/084
- spodnie: na karczu 'przodu kieszen zaplnar?a na zamek, na nI.EJ 086/176/084
dodatkowo naszyta kieszen na telefon zapinana na rzep, dwie 50
wpuszczone kieszenie, dwie dolne kieszenie boczne o gtebokosci nie || 086/184/084
mniej niz 18cm zapinane na guzik, na prawej nogawce jedna kieszen 60
tylna, szelki elastyczne z regulacja, zapinane na rozdzielcze, plastikowe || 092/163/088
klamerki, 0
. . . . . 092/171/088
- kolorystyka ciemna (granat, ciemna zielen, grafit) 50
- wykonany z tkaniny o skfadzie: nie wiecej niz 50% poliester, nie mniej|| 092/179/088
. Ero o 60
niz 50% bawetna o gramaturze minimum 245 g/m2 092/ 187/088
- pokryte powtokg wodoodporng 60
100/166/096
Produkt zgodny z normg PN-EN I1SO 13688:2013, PN-P 84525:1998 30
100/174/096
Rozmiar w uzgodnieniu po wytonieniu wykonawcy. S0
100/182/096
60
100/190/096
10
108/163/104

0




Lp.

Nazwa produktu

Opis, wymagania, wiasciwosci produktu

Wymagana
zgodnos¢ z
normg lub
normami je

zastepujgcymi

J.m.

llos¢

108/171/104
50

108/179/104
60

108/187/104
60

116/166/112
30

116/174/112
60

116/184/112
60

116/168/112
0

116/176/112
70

124/176/116
90

124/184/116
90

20.

Ubranie robocze
ocieplane

Ubranie robocze ocieplone meskie:

- w skfad ubrania wchodzi kurtka i spodnie ocieplane wysciotkg pikowang

- kurtka: dwie kieszenie piersiowe zapiane na guzik, dwie wpuszczane

kieszenie dolne w pionowe ciecia, jedna kieszenn wewnetrzna zapinana
na zamek, na lewym rekawie kieszen zapinana na zamek, dot kurtki
wykonczony paskiem z wszytg guma na catej szerokosci obwodu,

PN-EN ISO
13688:2013,
PN-P
84525:1998

086/160/086
0

086/168/086
10

kpl

300




Lp.

Nazwa produktu

Opis, wymagania, wtasciwosci produktu

Wymagana
zgodnos¢ z
normg lub
normami je

zastepujgcymi

J.m.

llosé

- spodnie: dwie wpuszczone kieszenie, dwie dolne kieszenie boczne
o gtebokosci nie mniej niz 18cm zapinane na guzik, na prawej nhogawce
jedna kieszen tylna, pas tytu z wewnetrzng gumg do regulacji obwodu,

- kolorystyka ciemna (granat, ciemna zielen, grafit)

- wykonany z tkaniny o sktadzie: nie wiecej niz 65%, nie mniej niz
poliester35% bawetna o gramaturze minimum 262 g/m2

- odblaskowe elementy z przodu i z tytu na kurtce, oraz na spodniach

Wyréb spetnia wymagania normy: EN 342

Rozmiar w uzgodnieniu po wytonieniu wykonawcy.

086/176/086
14

086/184/086
14

092/163/092
10

092/171/092
14

092/179/092
14

092/187/092
14

100/166/100
10

100/174/100
14

100/182/100
14

100/190/100
10

108/163/108
0

108/171/108
20

108/179/108
20

108/187/108
14

116/168/116
0

116/176/116




Lp.

Nazwa produktu

Opis, wymagania, wiasciwosci produktu

Wymagana
zgodnos¢ z
normg lub
normami je
zastepujgcymi

J.m.

llos¢

20

116/184/116
20

124/176/116
20

124/176/124
14

124/184/116
20

124/184/124
14

21.

OKULARY
PRZECIWSLONECZNE
KIEROWCY

Okulary przeciwstoneczne (dla kierowcow):

Okulary przeznaczone sg do ochrony oczu przed promieniowaniem
stonecznym, uderzeniami ciat statych (np. piasku) i rozbryzgami cieczy.
Konstrukcja okularow powinna sktada¢ sie z ramki (oprawy)
i oprawionych w niej szybek ochronnych (filtrow chronigcych przed
ol$nieniem stonecznym) o zabarwieniu szarym lub brgzowym. Oprawa
powinna by¢é w kolorze czarnym. Elementy oprawy okularéw stykajgce
sie bezposrednio z twarzg (konce zausznikdéw oraz noski) powinny byc¢
wykonane z materiatu zapewniajgcego wysoki komfort uzytkowania przy
dtugotrwatym, nieprzerwanym uzytkowaniu.

Specyfikacja:

- kategoria przyciemniania — max. 3 (przepuszczanie $wiatta 8-18%)
- kolor soczewki brgzowy lub w odcieniach szarosci

- ksztalt soczewek owalny

- soczewka z filtrem UV 400

PN-EN
1836+A1:2009

Szt.

300




Lp. Nazwa produktu Opis, wymagania, wiasciwosci produktu

Wymagana
zgodnosc¢ z
normg lub
normami je
zastepujgcymi

J.m.

llosé

- soczewka z polaryzacjg
- etui na okulary w komplecie
- Sciereczka do czyszczenia

tabele rozmiarowe oraz kolorystyke oferowanych produktow.

wyrobu) oferowanych produktow.

opakowaniu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo ztozenia zamoéwienia z petnej gamy rozmiarowej produkowanych wyrobow.
Dostawca najpo6zniej 3 dni przed dostawg, dostarczy deklaracje zgodnosci producenta, certyfikaty i karty katalogowe (karty

Wytoniony w trakcie postepowania Dostawca w ciggu 5 dni od otrzymania powiadomienia o wyborze dostawcy dostarczy

Produkt powinien posiadaé¢ kod kreskowy EAN-8 (osiem cyfr) dla wyrobéw detalicznych o bardzo matych gabarytach
w opakowaniu producenta, gdzie kod kreskowy jest umieszczony na etykiecie spinajgcej wyréb lub EAN-13 (trzynascie cyfr)
dla wyrobow detalicznych o matych gabarytach, w opakowaniu producenta, gdzie kod kreskowy jest umieszczony na wyrobie,

Wraz z dostawa przedmiotu zamowienia nalezy dostarczy¢:

- Wymagane deklaracje zgodnosci UE lub WE potwierdzajgce wymagania przywotywanych norm okreslonych przez Zamawiajgcego w OPZ;

- Certyfikaty CE;
- Karty gwarancyjne;
- Instrukcje prania, uzytkowania i konserwacji wyroboéw;

- Inne dokumenty okreslone w OPZ, potwierdzajgce jakosc, bezpieczenstwo i zgodnos¢ produktéw z obowigzujgcymi przepisami i normami

europejskimi;




