OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Czes¢ 5 : Odziez motocyklisty

Strona lz



. Dostarczony towar musi by¢ fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2025 roku, nie noszacy sladéw jakiegokolwiek
wczesniejszego uzytkowania. Ponadto musi by¢é wysokiej jakosci, posiada¢ cechy Producenta, by¢ odpowiednio ztozony
i spakowany w bezzwrotnych, fabrycznych opakowaniach, przy czym kazda sztuka lub komplet powinna by¢ spakowana
w oddzielnym transparentnym opakowaniu z rozmiarem umieszczonym w widocznym miejscu. Opakowania musza
umozliwia¢ ponowne zamkniecie, posiada¢ wymagane Deklaracje zgodnosci, Certyfikaty CE i spetnia¢é wymagania stawiane
przez Polskie/Europejskie Normy w szczegdlnosci na opakowaniach zbiorczych winna znajdowaé sie nazwa i opis towaru
w jezyku polskim.

. Ewentualne wskazanie przez Zamawiajgcego w Opisie przedmiotu zaméwienia (dalej tez jako OPZ), producenta lub nazwy handlowej
jak i innych identyfikatoréw zastrzezonych dla produktu okreslonego producenta, okresla klase produktu bedgcego przedmiotem
zamowienia i stuzy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyréb lub konkretnego producenta. Zamawiajgcy okreslit
minimalne parametry techniczne i jakosciowe, jakie muszg spetniaé oferowane materialy oraz wymagane warunki realizaciji

zamowienia. Jezeli Wykonawca zaoferuje materiaty rownowazne, ciezar wykazania rwnowaznosci lezy po stronie Wykonawcy.

3. Zamawiajgcy po wyborze najkorzystniejszej oferty uzgodni z Wykonawcg ilosci w poszczegdélnych rozmiarach obuwia roboczego.

4. Zamawiajgcy wymaga by w Formularzu cenowym dla danej czesci postepowania Wykonawca wpisat nazwe producenta oferowanego

produktu. W przypadku braku wymaganych danych Zamawiajgcy odrzuci oferte.

. W celu identyfikacji w systemach informatycznych wyrobéw oznakowanych kodem kreskowym Zamawiajgcy wymaga wypetnienia
przez Wykonawce i dostarczenia (wersja papierowa i elektroniczna (pendrive lub e-mail ) najpdzniej 7 dni przed dostawg Kart wyrobu.
. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przekazania najpozniej w dniu dostawy wypetnionej Karty wyrobu w wersji elektronicznej
(format MS Excel)

. Wykonawca na dostarczony towar zobowigzany jest udzieli¢ dwuletniej gwaranciji,

. Dostawa na koszt dostawcy do magazynu mundurowego ul. Sobieskiego 36, 87-100 Torun.

. Kryteria oceny ofert. Przy wyborze oferty Zamawiajgcy kierowat sie bedzie kryterium: cena brutto oferty oraz termin gwarancji.



Wymagana

Zapinana z przodu na catej dtugosci na zamek btyskawiczny, kryty listwg
zabezpieczajgcy (plisg), zapinang na zatrzaski, kotnierz w formie stojki
zapinany na zatrzaski. Wewnetrzna czes¢ stojki wykonana z miekkiego
materiatu, np. polar, z przodu kurtki dwie ciete pod skosem kieszenie
gorne (prawa i lewa) obszyte wewngtrz podszewkg, zapinane na zamki
btyskawiczne o dtugosci 18 cm, u dotu kurtki po obu bokach paski
Sciggajgce zapinane na tasmy samosczepne, przechodzgce przez
tworzywowe oczko umozliwiajgce regulacje tegosci kurtki, catkowita
dtugos kurtki taka, aby przykrywata karczek spodni, w dolnej czesci kurtki
wydtuzony i usztywniony pas tylny ochraniajgcy nerki, zapewniajgcy
szczelne przyleganie kurtki do ciata uzytkownika, na ramionach wszyte
naramienniki zapinane na zatrzaski (umozliwiajgce zatozenie pochewek

z oznakami stopni), o wymiarach: odlegto$¢ od wszycia do ostrego konca

zgodnos¢ z
Lp. Nazwa produktu Opis, wymagania, wtasciwosci produktu normg lub J.m. llos¢
normami je
zastepujgcymi
Odziez personelu medycznego
1. Ubranie motocyklisty | Kurtka ubrania motocyklisty: kpl. 4
PN-P-
Kolor — czarny z elementami odblaskowymi. 01703:1996
PN-EN
Wymagania dotyczace rozwigzania modelowo—konstrukcyjneqo: 15987:2015




Lp.

Nazwa produktu

Opis, wymagania, wiasciwosci produktu

Wymagana
zgodnos¢ z
normg lub
normami je
zastepujgcymi

J.m.

llosé

(130 £ 2) mm, szerokos¢ przy wszyciu (50 £ 2) mm, szerokos¢ przy
ostrym konhcu okoto (35 + 2) mm, wewnatrz kurtki zamocowane ochrony
przeciwuderzeniowe osfaniajgce kregostup, tokcie i barki, wykonane z
udarochronnych i odpornych na Scieranie materiatbw , kurtka
wyposazona w dopinang na zamki btyskawiczne podpinke ocieplajgca z
rekawami, wykonang z ociepliny (wtdkniny ocieplajgcej), wewnatrz kurtki,
na linii pasa wszyta szeroka taSma gumowa z przyszytym zamkiem
btyskawicznym, umozliwiajgcym dopiecie spodni, na plecach na
wysoko$ci linii zeber oraz z przodu i z boku w okolicach ramion wszyte
harmonizujgce z catoscig podtuzne wstawki fluorescencyjne, ktére po
zapadnieciu zmierzchu i o zmroku zapewnig lepszg widocznosc

zotnierza/motocyklisty przez innych uczestnikow ruchu drogowego.

Wymagania dotyczace surowcow, materialow i wyrobow

kompletujacych:

Materiat zasadniczy — skora bydleca w kolorze czarnym, szwy klejone
klejem do skor i stebnowane blisko krawedzi, nici syntetyczne w kolorze
czarnym, zastosowane materiaty i dodatki powinny by¢ najwyzszej
jakosci i zapewniac bezpieczehstwo oraz komfort uzytkowania.

Spodnie ubrania motocyklisty:




Lp.

Nazwa produktu

Opis, wymagania, wiasciwosci produktu

Wymagana
zgodnos¢ z
normg lub
normami je
zastepujgcymi

J.m.

llos¢

Wymagania dotyczace rozwiazania modelowo-konstrukcyjneqo:

Dtugie, z przedtuzonym stanem w pasie, na posladkach wzmocnienia
w postaci naszytych owalnych tat, dwukrotnie stebnowanych, z przodu
spodni na wysokosci ud umieszczone symetrycznie dwie kieszenie ciete
pod skosem, zapinane na zamek btyskawiczny, spodnie dopasowane,
uwzgledniajgc siedzgcg pozycje motocyklisty, na kolanach naszyte faty
kolanowe z wyprofilowanym na ksztatt kolana ociepleniem wewnetrznym
oraz warstwg ochronng (protektor spetniajgcy funkcje ochraniacza), boki
spodni wyposazone w Sciggacze wzdtuzne, wykonane ze skéry i gumy,
siegajgce od pasa do linii kolan, tyt spodni powinien posiada¢ karczek
wykonany ze skoéry i gumy, na zewnetrznej stronie spodni (od dotu)
powinny zosta¢ umieszczone zamki btyskawiczne o dtugosci okoto
25cm, tyt nogawki u dotu rozciety trzema pionowymi cieciami,
stebnowanymi na tkaninie rozciggajgcej sie (tzw. elastyczny $ciggacz),
na wysokosci zgietego kolana wszyte wstawki z rozmieszczonymi na
catej powierzchni otworami o $rednicy 1mm, szwy spodni na odcinku od
kolan do krocza zakryte naszytg tasmg silikonowg, zabezpieczajgcg
przed dostawaniem sie wody do wewnatrz, nogawki powinny sie zwezac¢
ku dotowi, co umozliwi swobodne wpuszczanie nogawek do butdw,
u gory spodni wszytych 5 podtrzymywaczy pasa o szerokosci 6cm,

w spodnie powinien by¢ wszyty zamek btyskawiczny, umozliwiajgcy




Lp.

Nazwa produktu

Opis, wymagania, wiasciwosci produktu

Wymagana
zgodnos¢ z
normg lub
normami je
zastepujgcymi

J.m.

llosé

tgczenie spodni z kurtkg motocyklisty, z przodu, z tytu i po bokach spodni
powinny by¢ umieszczone harmonizujgce z catoscig podtuzne wstawki
fluorescencyjne, ktore poprawiajg widocznos¢ Zzotnierza/motocyklisty

przez innych uczestnikéw ruchu drogowego.

Wymagania dotyczace surowcow, materiatdw i wyrobow

kompletujacych:

Materiat zasadniczy - Skora bydleca w kolorze czarnym, szwy klejone

klejem do skor i stebnowane blisko krawedzi, zastosowane materiaty
i dodatki powinny by¢ najwyzszej jakosci i zapewniaC bezpieczenstwo

oraz komfort uzytkowania, nici syntetyczne w kolorze czarnym.

Cechowanie wewnatrz:

Wszywke rozmiarowg z oznaczeniem wielkos$ci wyrobu nalezy umiesci¢
w szwie przy kotnierzu, na srodku podkroju szyi, od strony wewnetrznej
kurtki, wszywke informacyjng zawierajgcg nazwe i znak firmowy
Wykonawcy i Producenta, numer WTU, date produkcji (miesigc i rok), nr
partii produkcyjnej nalezy umieéci¢ w lewym szwie bocznym kurtki 10 cm

od podkroju pachy, informacje naniesione na wszywkach wykonacé




Lp.

Nazwa produktu

Opis, wymagania, wiasciwosci produktu

Wymagana
zgodnos¢ z
normg lub
normami je
zastepujgcymi

J.m.

llos¢

w technologii zapewniajace;j jej czytelnos¢ przy uzytkowaniu przez okres

nie krotszy niz 4 lata.

Cechowanie spodni motocyklisty:

Wszywke informacyjng zawierajgcg nazwe i znak firmowy Wykonawcy
i Producenta, rozmiar, numer WTU, date produkcji (miesigc i rok), nr partii

produkcyjnej nalezy wszy¢ w tylnej czesci spodni od strony wewnetrznej.

Cechowanie kompletu ubrania motocyklisty:

Etykiete jednostkowg dla kompletu nalezy mocowa¢ na Kkurtce
motocyklisty, za pomocg sztyftu z tworzywa sztucznego, w krawedzi
stojki kotnierza, wykonanej z polaru. Etykieta jednostkowa powinna
zawiera¢ nastepujgce dane: nazwe Wykonawcy i Producenta, nazwe
i numer WTU, sklad surowcowy materiatu zasadniczego (wg PN-P-
01703:1996 dla materiatu widkienniczego, wg PN-EN 15987:2015 dla
skor), jakos¢ wyrobu podang stownie, rozmiar, date produkcji (m-c i rok),
numer partii produkcyjnej, sposob konserwacji wraz z okresleniem
srodkéw konserwujgcych, informacja o okresie gwarancji (wpisa¢ okres
gwarancji ustalony w umowie kupna-sprzedazy), oznaczenie kodem

kreskowym zgodnie z postanowieniami Decyzji Nr 3/MON Ministra




Wymagana

Kolor - czarny.

Obuwie powinno by¢ montowane systemem wtryskowym, obuwie
powinno posiadac¢ dtugg cholewke okrywajgcg tydke, zabezpieczajgca
szczegolnie kostki i piszczel, wewnagtrz obuwia powinna by¢
zastosowana warstwa izolacyjno — ochronna, wewnatrz obuwia powinna
by¢é zastosowana membrana paroprzepuszczalna, zapewniajgca
wodoszczelnos¢ buta, obuwie powinno by¢ zapinane na zamek
btyskawiczny kryty listwg, zapinang na taSme samosczepna, na wierzchu
czubka obuwia powinna znajdowacC sie wstawka antyposlizgowa,
umozliwiajgca tatwe operowanie dzwignig zmiany biegow, na podbiciu
buta oraz nad pietg powinny znajdowac sie amortyzatory (wstawki
z poprzecznym przeszyciem) ufatwiajgce zginanie obuwia podczas

jazdy, z boku obuwia powinny by¢ naszyte wstawki fluorescencyjne

zgodnos¢ z
Lp. Nazwa produktu Opis, wymagania, wiasciwosci produktu norma lub J.m. llos¢
normami je
zastepujgcymi
Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie wytycznych
okreslajgcych wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym
wyrobdéw dostarczanych do resortu obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr.
Nar. z 2014 r. poz. 11) oraz zgodnie z umowg kupna-sprzedazy.
Rozmiar w uzgodnieniu po wytonieniu wykonawcy.
2. Buty motocyklisty Wymagania dotyczace rozwiazania modelowo — konstrukcyjnego: |PN-EN par 4
15987:2015




Lp.

Nazwa produktu

Opis, wymagania, wiasciwosci produktu

Wymagana
zgodnos¢ z
normg lub
normami je
zastepujgcymi

J.m.

llos¢

zapewniajgce lepszg widoczno$¢ po zmierzchu, zastosowane szwy

powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed przemakaniem.

Wymagania dotyczace surowcow, materialow i wyrobow

kompletujacych:

Material _zasadniczy - Skéra bydleca w kolorze czarnym

z wykonczeniem wodoodpornym, zastosowane w obuwiu spody
0 podwyzszonej odpornosci na Scieranie powinny by¢ dodatkowo
odporne na benzyne oraz olej napedowy, nici syntetyczne w kolorze

Cczarnym.

Cechowanie

Buty powinny by¢ cechowane na wszywce wewnatrz obuwia,
zawierajgcej nastepujgce dane: nazwe Wykonawcy i Producenta, nazwe
i numer WTU, date produkcji (miesigc i rok), numer wielko$ciowy, numer
partii produkcyjnej, informacje naniesione na wszywce powinny by¢
wykonane w technologii zapewniajgcej ich czytelnos¢ podczas

codziennego uzytkowania obuwia przez okres minimum 1 roku.




Wymagana

Kolor — czarny.
Rekawice motocyklisty powinny by¢ pieciopalcowe, rekawice powinny

posiada¢ mankiety zapinane na zamek btyskawiczny, rekawice powinny

zgodnos¢ z
Lp. Nazwa produktu Opis, wymagania, wiasciwosci produktu norma lub J.m. llos¢
normami je
zastepujgcymi
Cechowanie obuwia na etykiecie jednostkowej powinno obejmowa¢
nastepujace dane: nazwe Wykonawcy i Producenta, nazwe wyrobu
i numer WTU, sktad surowcowy materiatu zasadniczego (wg PN-EN
15987:2015 dla skor), jakos¢ wyrobu pisang stownie, date produkciji
(miesigc i rok), numer wielkosciowy, numer partii produkcyjnej, sposéb
konserwacji obuwia wraz z okresleniem srodkéw konserwujgcych,
informacja o okresie gwarancji (wpisa¢ okres gwarancji ustalony
w umowie kupna — sprzedazy), oznaczenie kodem kreskowym zgodnie
z postanowieniami Decyzji Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia
3 stycznia 2014 r. w sprawie wytycznych okreslajgcych wymagania
w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobow dostarczanych do
resortu obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2014 r. poz. 11) oraz
zgodnie z umowg kupna-sprzedazy.
Rozmiar w uzgodnieniu po wytonieniu wykonawcy.
3. Rekawice motocyklisty | Wymagania dotyczgce rozwigzania modelowo — konstrukcyjnego |PN-P- par 4
, 01703:1996
wyrobu:
PN-EN
15987:2015




Lp.

Nazwa produktu

Opis, wymagania, wiasciwosci produktu

Wymagana
zgodnos¢ z
normg lub
normami je
zastepujgcymi

J.m.

llos¢

posiadaC w przegubie pasek Sciggajgcy zapinany za pomocg tasmy
samosczepnej, rekawice w czesci chwytnej powinny posiadac¢ nakfadke
antyposlizgowg, a w czesci grzbietowej wzmocnienia ostaniajgce kostki,
stawy palcow i nadgarstek, konstrukcja rekawic powinna zapewniac
swobodne poruszanie palcami, rekawice powinny by¢ wodoodporne oraz
powinny posiada¢ membrane paroprzepuszczalng, rekawice powinny
posiada¢c wszytg z boku wstawke fluorescencyjng harmonizujgcg
z catoscig rekawic i umozliwiajgcg lepszg widocznos¢ po zmierzchu,

rekawice powinny by¢ produkowane w minimum 3 rozmiarach.

Wymagania dotyczace surowcow, materialdw i wyrobow

kompletujacych:

Material zasadniczy - Skora rekawiczkowa w kolorze czarnym, nici

syntetyczne w kolorze czarnym, zastosowany materiat zasadniczy
powinien by¢ odporny na przetarcie, szwy powinny by¢é odporne na
przecieranie, zastosowane materiaty i dodatki powinny by¢ najwyzszej

jakosci oraz powinny zapewniac bezpieczehstwo i komfort uzytkowania.

Cechowanie:




Lp.

Nazwa produktu

Opis, wymagania, wiasciwosci produktu

Wymagana
zgodnos¢ z
normg lub
normami je
zastepujgcymi

J.m.

llosé

Wewnatrz rekawic powinna znajdowaC sie wszywka zawierajgca
nastepujgce dane: nazwe Wykonawcy i Producenta, nazwe i numer
WTU, date produkciji (miesigc i rok), rozmiar, numer partii produkcyjnej,
informacje naniesione na wszywce powinny by¢ wykonane w technologii
zapewniajgcej ich czytelnos¢ podczas codziennego uzytkowania rekawic

przez okres minimum 1 roku.

Cechowanie rekawic:

Na etykiecie jednostkowej powinno obejmowaé nastepujgce dane:
nazwe Wykonawcy i Producenta, nazwe wyrobu i numer WTU, sktad
surowcowy materiatu zasadniczego (wg PN-P-01703:1996 dla materiatu
widkienniczego, wg PN-EN 15987:2015 dla skor), jakos¢ wyrobu pisang
stownie, date produkciji (miesigc i rok), rozmiar, numer partii produkcyjnej,
sposdéb  konserwacji rekawic wraz z okresleniem  Srodkéw
konserwujgcych, informacje o okresie gwarancji (wpisac¢ okres gwaranc;ji
ustalony w umowie kupna — sprzedazy), oznaczenie kodem kreskowym
zgodnie z postanowieniami Decyzji Nr 3/MON Ministra Obrony
Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie wytycznych okreslajgcych
wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobdéw
dostarczanych do resortu obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar.

z 2014 r. poz. 11) oraz zgodnie z umowg kupna-sprzedazy.




Wymagana

koloru czarnego

- Kominiarka jest przeznaczona do uzytku przez motocyklistow,
niezaleznie od pory roku, i ma na celu zapewnienie ochrony przed

zimnem, wiatrem oraz kurzem.

- Kominiarka o dwuwarstwowej strukturze, ktéra daje efekt
btyskawicznego transferu wilgoci na jej powierzchnie. Dzieki bezszwowej
konstrukcji jest wygodna i bardzo dobrze uktada sie pod kaskiem
motocyklowym nie uwiera, idealnie przylega do ksztattu gtowy.
Doskonale chroni przed zimnem i wiatrem, jednoczesnie zapewniajgc
odpowiednig wentylacje gtowy, pomagajgc w zachowaniu higieny
i regulowania wiasnego mikroklimatu skory. Przedtuzona przednia i tylna
czes$¢ chroni szyje i kark.

Kolor: Czarny

Pakowana pojedynczo w opakowanie foliowe (np. folia transparentna).

100,
EN ISO 9237,
EN 340

zgodnos¢ z
Lp. Nazwa produktu Opis, wymagania, wiasciwosci produktu norma lub J.m. llos¢
normami je
zastepujgcymi
Rozmiar w uzgodnieniu po wytonieniu wykonawcy.
4. | Kominiarka motocyklisty | Kominiarka: Oeko-Tex Standard szt 4




Wymagana

motocyklisty

-
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- Kolor: czarny

- Skorupa z materiatu Lexan, dostepna w dwoch rozmiarach.

- Podwdjna homologacja P/J jako kask otwarty i zamkniety, spetnia
wymogi restrykcyjnej normy UN/ECE 22-06.

- Ultraszeroki wizjer, z powtokg odporng na zarysowania. W zestawie
z Pinlockiem (wersja SPECIAL N-COM bez Pinlocka), system
szybkiego montazu i demontazu wizjera.

- Blenda przeciwstoneczna VPS z ochrong UV 400nm, automatyczny
system zamykania, powfoka odporna na zarysowanie i parowanie.

- Wentylacja z technologig Air Booster.

- Mechanizm otwierania szczeki z systemem Dual Action — za pomocag
dwdch przyciskéw, eliptyczna rotacja.

- Zapiecie Microlock?2.

zgodnos¢ z
Lp. Nazwa produktu Opis, wymagania, wiasciwosci produktu norma lub J.m. llos¢
normami je
zastepujgcymi
Metka z rozmiarem, nazwg producenta, sktadem surowcowym
i instrukcjg dotyczgcg sposobu konserwacji wszyta w sposob trwaty
w produkt. Odziez spetniajgca wymogi i normy (oraz normy je
zastepujace).
Rozmiar w uzgodnieniu po wytonieniu wykonawcy.
5. Kask ochronny Kask: Szt. 4




Wymagana
zgodnos¢ z
Lp. Nazwa produktu Opis, wymagania, wtasciwosci produktu normg lub J.m. llos¢
normami je
zastepujgcymi

- Wypinana wysciétka Top Clima Comfort, wykonana z przyjaznego dla
srodowiska materiatu, siateczkowa konstrukcja, system pozycjonowania
wysciétki LPC.

- Wypinane poduszki policzkowe, formowane 3D.

Rozmiar w uzgodnieniu po wytonieniu wykonawcy.

Wytoniony w trakcie postepowania Dostawca w ciggu 5 dni od otrzymania powiadomienia o wyborze dostawcy dostarczy
tabele rozmiarowe oraz kolorystyke oferowanych produktow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo ztozenia zamoéwienia z petnej gamy rozmiarowej produkowanych wyrobow.

Dostawca najpo6zniej 3 dni przed dostawa, dostarczy deklaracje zgodnosci producenta, certyfikaty i karty katalogowe (karty
wyrobu) oferowanych produktow.

Produkt powinien posiada¢ kod kreskowy EAN-8 (osiem cyfr) dla wyroboéw detalicznych o bardzo malych gabarytach
w opakowaniu producenta, gdzie kod kreskowy jest umieszczony na etykiecie spinajacej wyrob lub EAN-13 (trzynascie cyfr)
dla wyrobow detalicznych o matych gabarytach, w opakowaniu producenta, gdzie kod kreskowy jest umieszczony na wyrobie,
opakowaniu.

Wraz z dostawa przedmiotu zamodwienia nalezy dostarczy¢:

- Wymagane deklaracje zgodnosci UE lub WE potwierdzajgce wymagania przywotywanych norm okreslonych przez Zamawiajgcego w OPZ;

- Certyfikaty CE;

- Karty gwarancyjne;

- Instrukcje prania, uzytkowania i konserwacji wyrobow;

- Inne dokumenty okreslone w OPZ, potwierdzajgce jakosc¢, bezpieczenstwo i zgodnos¢ produktéw z obowigzujgcymi przepisami i normami
europejskimi;



