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PSZ-1 
(projektowana ściana
zewnętrzna budynku
mieszkalnego
wielorodzinnego)

- wykończenie: tynk zewnętrzny DRYVIT AMERISTONE ®
  SONARA 203 (kolor ceglany), gr. 1 cm
- warstwa izolacji termicznej: styropian elewacyjny, λ=0,035
  gr. 18 cm 
- projektowana ściana konstrukcyjna murowana z pustaków
  ceramicznych POROTHERM ®, gr. 25 cm
- wykończenie: tynk wewnętrzny + gładź szpachlowa gr.2 cm

PSZ-2 
(projektowana ściana
zewnętrzna budynku
mieszkalnego
wielorodzinnego -
strefa wejściowa)

- wykończenie: płyta cementowo-drzazgowa CETRIS BASIC®
  w kolorze czarnym RAL 9005 montowana do podkonstrukcji
  systemowej, gr. 2 cm
- systemowa podkonstrukcja aluminiowa mocowana do 
  projektowanej murowanej ściany konstrukcyjnej co około 
  60 cm
- warstwa izolacji paroprzepuszczalnej
- warstwa izolacji termicznej: wełna mineralna gr. 18 cm
  λ=0,035
- projektowana ściana konstrukcyjna murowana z pustaków
  ceramicznych POROTHERM ®, gr. 25 cm
- wykończenie: tynk wewnętrzny + gładź szpachlowa gr.2 cm

PSZ-3 
(projektowana ściana
zewnętrzna budynku
mieszkalnego
wielorodzinnego -
wykończenie tarasów
na kondygnacji +2)

- deski drewniane impregnowane w kolorze szarym, gr. 2 cm
- łaty drewniane poziome o wymiarach 4 x 6 cm,  rozstaw 
  co 20 cm
- łaty drewniane pionowe o wymiarach 4 x 6 cm
  montowane do ściany na systemowej podkonstrukcji 
  aluminiowej; rozstaw co około 60 cm
- warstwa izolacji paroprzepuszczalnej
- warstwa izolacji termicznej: wełna mineralna gr. 18 cm
  λ=0,035
- projektowana ściana konstrukcyjna murowana z pustaków
  ceramicznych POROTHERM ®, gr. 25 cm
- wykończenie: tynk wewnętrzny + gładź szpachlowa gr.2 cm

PSZ-4 
(projektowana ściana
zewnętrzna budynku
mieszkalnego
wielorodzinnego -
wykończenie tarasów
na kondygnacji +2)

- deski drewniane impregnowane w kolorze szarym, gr. 2 cm
- łaty drewniane poziome o wymiarach 4 x 6 cm,  rozstaw 
  co 20 cm
- łaty drewniane pionowe o wymiarach 4 x 6 cm
  montowane do ściany na systemowej podkonstrukcji 
  aluminiowej; rozstaw co około 60 cm
- warstwa izolacji paroprzepuszczalnej
- warstwa izolacji termicznej: wełna mineralna gr. 18 cm
  λ=0,035
- projektowana ściana konstrukcyjna murowana z pustaków
  ceramicznych POROTHERM ®, gr. 25 cm
- warstwa izolacji termicznej: wełna mineralna gr. 18 cm
  λ=0,035
- warstwa izolacji paroprzepuszczalnej
- łaty drewniane pionowe o wymiarach 4 x 6 cm
  montowane do ściany na systemowej podkonstrukcji 
  aluminiowej; rozstaw co około 60 cm
- łaty drewniane poziome o wymiarach 4 x 6 cm,  rozstaw 
  co 20 cm
- deski drewniane impregnowane w kolorze szarym, gr. 2 cm

PRZEGRODY PIONOWE - ZEWNĘTRZNE

PRZEGRODY PIONOWE - WEWNĘTRZNE
PSW-1 
(projektowana ściana
wewnętrzna budynku
mieszkalnego
wielorodzinnego)

- wykończenie: tynk wewnętrzny + gładź szpachlowa gr.2 cm
- projektowana ściana konstrukcyjna murowana z pustaków
  ceramicznych POROTHERM ®, gr. 25 cm
- wykończenie: tynk wewnętrzny + gładź szpachlowa gr.2 cm

PSW-2 
(projektowana ściana
wewnętrzna budynku
mieszkalnego
wielorodzinnego)

- wykończenie: tynk wewnętrzny + gładź szpachlowa gr.2 cm
- projektowana ściana działowa murowana z bloczków
  gazobetonowych YTONG ®, gr. 12 cm
- wykończenie: tynk wewnętrzny + gładź szpachlowa gr.2 cm

PRZEGRODY POZIOME - ZEWNĘTRZNE
PA
(projektowany 
wentylowany
dwuspadowy
dach budynku 
mieszkalnego 
wielorodzinnego)

- wykończenie: arkusze blachy na rąbek BALEXMETAL ®
SP POLIESTER MAT PERŁA CEGLANY 8620M

- deskowanie pełne z płyt OSB, gr. 2,5 cm
- kontrłaty drewniane pionowe o wymiarach 4 x 6 cm 
  montowane do krokwi dachowych
- warstwa izolacji paroprzepuszczalnej
- konstrukcja nośna dachu: krokwie drewniane o wymiarach 
  10 x 25 cm; przestrzeń pomiędzy krokwiami wypełniowa 
  warstwą izolacji termicznej - niepalną wełną mineralną
  gr. 25 cm
- warstwa izolacji termicznej: niepalna wełna mineralna 
  gr. 10 cm
- podkonstrukcja aluminiowa pod płyty G-K
- folia paroizolacyjna
- płyty G-K ognioodporne, gr. 1,2 cm
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projektowana ściana konstrukcyjna murowana z pustaków 
ceramicznych POROTHERM® o grubości 25 cm

LEGENDA:

projektowana żelbetowa ściana konstrukcyjna o grubości 25 cm

projektowana ściana działowa murowana z pustaków z betonu 
komórkowego YTONG® o grubości 12 cm

projektowany pion instalacji kanalizacji deszczowej

UWAGI:

PD-1

projektowany pion wywiewny instalacji wentylacji grawitacyjnej 
systemu AERECO®

W

projektowany pion instalacji kanalizacji sanitarnejKS
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