PRZEGRODY PIONOWE - ZEWNETRZNE PRZEGRODY POZIOME - WEWNETRZNE
PSZ-1 - wykonczenie: tynk zewnetrzny DRYVIT AMERISTONE ® PB - warstwa posadzki: ptytki cerc
(projektowana éciana| SONARA 203 (kolor ceglany), gr. 1 cm (projektowana - wylewka %efonowg ér' 7 e MAGDALENA MARTA
zewnetrzna budynku |- warstwa izolacji termicznej: styropian elewacyjny, A=0,035 |posadzka na - warstwa izolacji akustycznej: TOKARSKA
mieszkalnego gr.18cm kondygnacii +3 - konstrukcja nosna: projektow 07.09.2023 11:0441 [GMT+2]
wielorodzinnego) - projektowana $ciana konstrukcyjna murowana z pustakéw [budynku miesz. - wykonczenie: tynk wewnetrzr Dodku,mentpo?pisanv elektronicznie
ceramicznych POROTHERM ®, gr. 25 cm wielorodzinnego) podpisem zaufanym
- wykonczenie: tynk wewnetrzny + gtadz szpachlowa gr.2 cm
PSZ-2 - wykonczenie: ptyta cementowo-drzazgowa CETRIS BASIC®p C - warstwa posadzki: ptytki ceramiczne / parkiet drewniany, gr. 2 cm
(projektowana éciana| W kolorze antracytowym montowana do podkonstrukcii (projektowana - wylewka betonowa, gr. 7 cm
zewnetrzna budynku | systemowej, gr. 2cm posadzka na - warstwa izolacji akustycznej: styropian twardy EPS - 100, gr. 27 cm
mieszkalnego - systemowa podkonstrukcja aluminiowa mocowana do kondygnacii +2 - konstrukcja nosna: projektowany strop zelbetowy, gr. 20 cm
wielorodzinnego - projektowanej murowanej sciany konstrukcyjnej co okoto  |budynku miesz. - przestrzen instalacyjna, gr. 15 cm
strefa wejsciowa) 0cm ) ) wielorodzinnego) - wykohczenie: ptyta G-K na podkonstrukcji systemowej, gr. 1,2 cm
- warstwa izolacji paroprzepuszczalnej
- warstwa izolacji termicznej: wetna mineralna gr. 18 cm
A=0,035 PE - warstwa posadzki: ptytki ceramiczne / parkiet drewniany, gr. 2 cm
- projektowana $ciana konstrukcyjna murowana z pustakéw |(Projektowana - wylewka betonowa, gr. 7 cm
ceramicznych POROTHERM ®, gr. 25 cm posadzka na - warstwa izolacji akustycznej: styropian twardy EPS - 100, gr. 5 cm
- wykonczenie: tynk wewnetrzny + gtadz szpachlowa gr.2 cmkondygnacii +1 - konstrukcja nosna: projektowany strop zelbetowy, gr. 20 cm
PS7-3 - deski drewniane impregnowane w kolorze szarym, gr. 2 cm a?ecinggszégo) - przestrzen IV'WSTCﬂOCy]hO, gr.5¢cm N )
(projektowana éciana| - faty drewniane poziome o wymiarach 4 x 6 cm, rozstaw - wykonczenie: ptyta G-K na podkonstrukcii systemoweij, gr. 1,2 cm
zewnetrzna budynku | €020 cm
mieszkalnego - taty drewniane pionowe o wymiarach 4 x 6 cm
wielorodzinnego - montowane do Sciany na systemowej podkonstrukcji
wykonczenie taraséw | aluminiowej; rozstaw co okoto 60 cm
+1344m +1344m na kondygnaciji +2) |- warstwa izolacji paroprzepuszczalnej
o S - warstwa izolacji termicznej: wetna mineralna gr. 18 cm
A=0,035
- projektowana Sciana konstrukcyjna murowana z pustakéw
ceramicznych POROTHERM ®, gr. 25 cm
- wykonczenie: tynk wewnetrzny + gtadz szpachlowa gr.2 cm
PRZEGRODY PIONOWE - WEWNETRZNE
PSW-1 - wykonczenie: tynk wewnetrzny + gtadz szpachlowa gr.2 cm
(projektowana $ciana| - projektowana sciana konstrukcyjna murowana z pustakdw
ol - wewnetrzna budynku | ceramicznych POROTHERM ®, gr. 25 cm
8 S N € mieszkalnego - wykonczenie: tynk wewnetrzny + gtadz szpachlowa gr.2 cn
2D I wielorodzinnego)
projektowane okno projektowane okno PSW-2 A - ,
dachowe 94x140 cm dachowe 94x140 cm ; . - wykonczenie: tynk wewnetrzny + gtadz szpachlowa gr.2 cm
(projektowana Sciana | - projektowana éciana dziatowa murowana z bloczkéw
wewnetrzna budynku| - gazobetonowych YTONG ®, gr. 12 cm
& 8 mieszkalnego - wykonczenie: tynk wewnetrzny + gtadz szpachlowa gr.2 cn
wielorodzinnego)
PRZEGRODY POZIOME - ZEWNETRZNE
1861m | B 1861m PA - wykonczenie: arkusze blachy na raqbek BALEXMETAL ®
(projektowany SP POLIESTER MAT PERLA CEGLANY 8620M
wentylowany - deskowanie petne z ptyt OSB, gr. 2,5cm
= = dwuspadowy - kontrtaty drewniane pionowe o wymiarach 4 x 6 cm
LI . N dach budynku montowane do krokwi dachowych
+721m +721m mieszkalnego - warstwa izolacji paroprzepuszczalnej
- ™ - - wielorodzinnego) - konstrukcja nosna dachu: krokwie drewniane o wymiarach
10 x 25 cm; przestrzeh pomigdzy krokwiami wypetiowa
e S warstwq izolacji termicznej - ni Ing wetng mineraln
% g N e L N 8 % ng.JQSSCCranOqe cnelrnispeaenaminerana
o S o x 0 o0 ) 5 o - warstwa izolacji termicznej: niepalna wetna mineralna
+561m / I I R R 5 I A A I A R R A I A I I A A A i A I R T A A R I A% S B N e e A s 2% +561m gr.10cm
Bva | : T : : - L T - L - E:' ; ‘ ‘ 44 B - podkonstrukcja aluminiowa pod ptyty G-K
i i P S E;: ‘ i ‘ i - folia paroizolacyjna
i i i EES : i i - ptyty G-K ognioodporne, gr. 1,2cm
i i K ! i ! i PD - warstwa posadzki: ptytki ceramiczne, gr. 2 cm
i _ e i K [ i = _ i (projektowana - wylewka betonowa, gr. 7 cm
88 | ] g 533 i g | N | 88 posadzka na - warstwa izolacji termicznej: styropian twardy EPS - 100
[ o [ & i [ | o i kondygnacji +2 gr.10cm ) )
i i E§ ; i ‘ i bgdynku miesz. - kons:rukgjo Inos"nfz p(olektf?vvfony §frop|ze\bequy,)?_rb1()%gm
| 76 i EZS i i ; | Melorodgmnegp R wor]sswq izolacji termicznej: styropian elewacyijny, E
+208m | | % ! I I +208m przestrzen komarek gr.lscm
v | 7 % - IR I 4 4 Bvas lokatorskich nad - wykonczenie: tynk zewnetrzny DRYVIT AMERISTONE ®
+263m | 8 WL IR D R e T e e o AN ) g,E § +2,63m loggiami zew.) SONARA 203 (kolor ceglany), gr. 1 cm
o T I [ i o PF - warstwa posadzki: ptytki ceramiczne, gr. 2 cm
projektowany tgcznik ! N N 7 e o L s S L P S ; ! projektowany tgcznik (projektowana - wylewka betonowa, gr. 7 cm
balkonowy | | . | balkonowy podtoga na gruncie |- iquocjo termiczna: styropian twardy EPS - 100, gr. 10 cm
! = ‘ s -‘ ! budynku mieszkalnegg - folia PE . . .
g8 : N 78 : g " ‘ N : g8 wielorodzinnego) Jwarshwa IFO'OC'JI paec‘\«NWOdneJ 5 NINIJESZY PROJEKT DZIELO AU 1 PODLEGA ) Z USTAWA NR 83 Z DNIA
S | g & i ~ [ g | S - konstrukeja nosnat: projektowana zelbetowa ptyta 04.02.1994 " O PRAWIE AU 1 YCH " WRAZ Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI.
fundamentowa, gr. 30 cm
| ‘ ! ! - warstwa izolacji termicznej: styrodur twardy BASF 3035 CS, | TEMATPROJEKTU:
| | S R , ! I gar.24cm Wykonanie dokumentacji projektowej w postaci koncepcji architektoniczno—budowlanej wraz z analiza
Emm ! L B A 2 000 L L N N | 2 000 Mo ] N ’ e ! ‘ - warstwa chudego betonu, gr. 10 cm rzeczowo - finansowg oraz uzyskaniem decyzji o Warunkach Zabudowy dla inwestycji w Gminie Elblag
Comn |55 > 22 e e L T A g - Podsypka 2 zageszczone] pospdiki. gr. 30 cm
g | ) 1087500 ///////////////A/////////////////// W i e e et /////////////////)//////////// A S A b A e - grunt rodzimy ADRES:
- ! ! : PG - warstwa posadzki: posadzka betonowa (mikrobeton) dziatka nr 117/2, 82-300 Przezmark
; (projektowana gr.0,5cm ) INWESTOR:
posadzka - wylewka befonowa w spadku 1%, gr. min. 9 cm SIM KZN Warmia i Mazury Spétka z o.0. z siedzibg w Olsztynku, Ratusz 1, 11-015 Olsztynek
zadaszonego - folia PE
balkonu zewnetrznegg - Warstwa iZOlOCji przeciwwodnej JEDNOSTKA PROJEKTOWA
na kondygnagji +1 | - konstrukcja noéna: projektowana zelbetowa ptyta TTAT - Architekt Magdalena Tokarska, ul. Okraglica 29, 40-748 Katowice
budynku mieszkalnegg balkonowa kotwiona do $ciany zewnetrznej budynku na
wielorodzinego) tqczniku balkonowym PROJEKTANT_ARCHITEKTURA: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
- warstwa izolacji termicznej: styropian elewacyjny, A=0,035 arch. Magdalena Tokarska 42/SLOKK/2015/1l
gr.10cm
- wykonczenie: tynk zewnetrzny DRYVIT AMERISTONE ® OPRACOWANIE: ) NR UPRAWNIEN: PODPIS:
SONARA 203 (kolor ceglany), gr. 1 cm arch. Piotr Tokarski 49/SLOKK/2018/11 -
PG - warstwa posadzki: posadzka betonowa (mikrobeton) OPRACOWANIE: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
(projektowana gr.05¢cm _ arch. Kasjan Stabik - -
posadzka - wylewka betonowa w spadku 1%, gr. min. 9 cm
zadaszonego - folia PE PRZEDMIOT RYSUNKU:
balkonu zewnetrznegg - Warstwa izolacji przeciwwodnej
na kondygnaciji 0 - wylewka betonowa, gr. 10cm PRZEKRO\J PODLUZNY 1_1
budynku mieszkalnegg- folia PE
wielorodzinego) - warstwa zageszczonej podsypki piaskowej, gr. 20 cm
- warstwa zageszczonej podsypki z ttucznia, gr. 30 cm
- grurﬂ rodzimy INDEX: NR RYSUNKU: SKALA:
97_EP_PK_01 221 1:100
BRANZA: FAZA: DATA:
ARCHITEKTURA PROJEKT BUDOWLANY LIPIEC 2023
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