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PRZEGRODY PIONO

E - ZEWNETRZNE

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI LOKALI MIESZKALNYCH_P

PODPIS ZAUFANY

PSZ-1 - wykonczenie: tynk zewnetrzny DRYVIT AMERISTONE ® 0 | 01 | 48,78m?| mieszkanie 2-pokojowe
(projektowana sciana| SONARA 203 (kolor ceglany), gr. 1 cm 0 | 02 | 63.32m?| mieszkanie 3-pokojowe dla osob MAGDALENA MARTA
zewnetrzna budynku |- warstwa izolacji termicznej: styropian elewacyijny, A=0,035 8 82 iggg m: m;z:xg:g g-ggtg}gxz 3;%595?56‘1 e
mieszkalnego gr.18cm ,78m - 109, :57:
wielorodzin%\ego) - projektowana $ciana konstrukcyjna murowana z pustakéw | 0 | 05 | 48,78 m| mieszkanie 2-pokojowe # Dokument podpisany elektroniczie
ceramicznych POROTHERM @, gr. 25 cm 206 snine mesans gggtgﬁx: o g
. e . 32m _
wykonczenie: fynk wewnetrzny + gtadz szpachlowa gr2 cr) 0 | 08 63,32 m?| mieszkanie 3-pokojowe dla osoby niepernosprawne]  [11r 1
PSZ-2 - wykonczenie: ptyta cementowo-drzazgowa CETRIS BASIC® 0 | 09 | 48,78 m?| mieszkanie 2-pokojowe [TYP3
(projektowana éciana| W kolorze antracytowym montowana do podkonstrukcii SUMA KON. 0 497,18 m?
zewnetrzna budynku | systemowej, gr. 2cm SUMA CALOSC 1456,80 m
mieszkalnego - systemowa podkonstrukcja aluminiowa mocowana do
wielorodzinnego - projekfowanej murowanej éciany konstrukeyjnej co okoto  ["7ESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN DODATKOWYCH KONDYGNACJA
strefa wejsciowa) goem . 0 TKI T 373m] komunikacja -
- warstwa !zoloc!! poro{przep.uszczolnej' 0 | k2 18,55 m?| komunikacja N
- warstwa izolacji termicznej: wetna mineralna gr. 18 cm 0 | K3 | 48,48n%| komunikacja N
A=0,035 o ) . [0 W | 10,08m| wézkownia B
- prolekfowono Sciana konstrukcyjna murowana z pustakow 4 xS 11,37 m?| klatka schodowa N
ceron:ﬂczny'ch POROTHERM ®, gr. 25 cm SUMA CALOSC 92.21 mr
- wykonczenie: tynk wewnetrzny + gtadz szpachlowa gr.2 cn SUMA CALOSC 345.15 me
PSZ-3 - deski drewniane impregnowane w kolorze szarym, gr. 2cm
(projektowana scianal| - faty drewniane poziome o wymiarach 4 x 6 cm, rozstaw  [7ESTAWIENIE POWIERZCHNI CALOSC_KON 0
zewnetzna budynku | €020cm ) SUMA CALOSC_KON 0 589,39 m
m}eszko'n-ego - taty drewniane pionowe o wymmroch 4x6cm . SUMA CALOSC_PUM 145680
wielorodzinnego - montowane do Sciany na systemowej podkonstrukciji SUMA CALOSC 1801.95 m
wykonczenie taraséw | aluminiowej; rozstaw co okoto 60 cm 20
na kondygnaciji +2) |- warstwa !zoloc!! poro(przep'uszczalneJ‘
- warstwa izolacji termicznej: wetna mineralna gr. 18 cm ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TARASOW ZEWNETRZNYCH_KONDYGNACJA 0
A=0,035 0 | Tl 15,32 m?| zadaszony taras mieszkania 2-pokojowego TYP3
- projektowana sciana konstrukcyjna murowana z pustakow 8 g 3222 m* 2030520"1‘/ IGVOS mieSZEOnEG g-potozowego dla osobyNR gg ;
ceramicznych POROTHERM ®, gr. 25 cm ,68 m?| zadaszony faras mieszkania 3-pokojowego
_ wykohczer:/ie: tynk wewnefrznyg+ gtadz szpachlowa gr.2 cn 0 | T4 15,55 m?| zadaszony taras mieszkcnfo 2—poko:owego TYP 3
- - - 0 [ T5 15,55 m?| zadaszony taras mieszkania 2-pokojowego TYP3
PSZ-4 - deski drewniane impregnowane w kolorze szarym, gr. 2 Cm|5 74 | 15,55m2| zadaszony faras mieszkania 2-pokojowego TYP3
(projektowana $ciana | - taty drewniane poziome o wymiarach 4 x 6 cm, rozstaw 0 | 17 | 35,68m*| zadaszony taras mieszkania 3-pokojowego TYP 2
zewnetrzna budynky | €o20cm ) ) 0 [ T8 | 43,49 m?| zadaszony taras mieszkania 3-pokojowego dia osobyNPTYP 1
mieszkalnego - taty drewniane pionowe o wymiarach 4xécm 0 | 19 | 1532w zadaszony taras mieszkania 2-pokojowego TYP 3
wielorodzinnego - monf_oyvom_e do $ciany na systemowej podkonstrukcii SUMA KON. 0 235,63 me
wykonczenie taraséw | aluminiowej; rozstaw co okoto 60 cm SUMA CALOSC 508,75 me

na kondygnaciji +2)

- warstwa izolacji paroprzepuszczalnej

- warstwa izolacji termicznej: wetna mineralna gr. 18 cm
A=0,035

- projektowana $ciana konstrukcyjna murowana z pustakdw
ceramicznych POROTHERM ®, gr. 25 cm

- warstwa izolacji termicznej: wetna mineralna gr. 18 cm
A=0,035

- warstwa izolacji paroprzepuszczalnej

- taty drewniane pionowe o wymiarach 4 x 6 cm
montowane do $ciany na systemowej podkonstrukcji
aluminiowej; rozstaw co okoto 60 cm

- taty drewniane poziome o wymiarach 4 x 6 cm, rozstaw
co20cm

- deski drewniane impregnowane w kolorze szarym, gr. 2 cm

PRZEGRODY PIONO

E - WEWNETRZNE

PSW-1

(projektowana sciana
wewnetrzna budynku
mieszkalnego
wielorodzinnego)

- wykonczenie: tynk wewnetrzny + gtadz szpachlowa gr.2 cm

- projektowana Sciana konstrukcyjna murowana z pustakéw
ceramicznych POROTHERM ®, gr. 25 cm

- wykonczenie: tynk wewnetrzny + gtadz szpachlowa gr.2 cm

PSW-2

(projektowana éciana
wewnetrzna budynku
mieszkalnego
wielorodzinnego)

- wykonczenie: tynk wewnetrzny + gtadz szpachlowa gr.2 cm

- projektowana sciana dziatowa murowana z bloczkow
gazobetonowych YTONG ®, gr. 12 cm

- wykonczenie: tynk wewnetrzny + gtadz szpachlowa gr.2 ¢

LEGENDA:

D777)| simicmen rororieems apaiesssem

projektowana zelbetowa $ciana konstrukcyjna o grubosci 25 cm

projektowana $ciana dziatowa murowana z pustakéw z betonu
komérkowego YTONG® o grubosci 12 cm

NINIJESZY PROJEKT

DZIELO AU 1 PODLEGA
1

04.02.1994 " O PRAWIE AU’

Z USTAWA NR 83 Z DNIA

P YCH " WRAZ Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI.

TEMAT PROJEKTU:

Budowa wolnostojgcego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z trzema murami oporowymi
oraz dwoma podziemnymi bezodptywowymi zbiornikami na wode deszczowa na dziatce nr 1686/2 w

Bielsku-Biatej

ADRES:

ul. Polna, dziatka nr 1686/2, 43-300 Bielsko-Biata

O PD-1 projektowany pion instalaciji kanalizacji deszczowej
® projektowany pion wywiewny instalacji wentylaciji grawitacyjnej
systemu AERECO®
® projektowany pion instalaciji kanalizacji sanitarnej
UWAGI:

INWESTOR:

Dominika i Michat Targosz, ul. Giewont 12/19, 43-300 Bielsko-Biata

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

TTAT - Architekt Magdalena Tokarska, ul. Okraglica 29, 40-748 Katowice

PROJEKTANT_ARCHITEKTURA: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
arch. Magdalena Tokarska 42/SLOKK/2015/I1l

PROJEKTANT_KONSTRUKCJA: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
mgr inz. Dariusz Chtapek SLK/1823/POOK/07

OPRACOWANIE: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
arch. Piotr Tokarski 49/SLOKK/2018/I1 -
OPRACOWANIE: NR UPRAWNIEN: PODPIS:

arch. Kasjan Stabik

PRZEDMIOT RYSUNKU:

RZUT KONDYGNACJI 0

INDEX NR RYSUNKU: SKALA:
90_BBP_PB_A 01 211 1:100

BRANZA: FAZA: DATA:
ARCHITEKTURA PROJEKT BUDOWLANY MARZEC 2023
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