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PRZEGRODY PIONO

E - ZEWNETRZNE

PSZ-1

(projektowana éciana
zewnetrzna budynku
mieszkalnego

- wykonczenie: tynk zewnetrzny DRYVIT AMERISTONE ®
SONARA 203 (kolor ceglany), gr. 1 cm

- warstwa izolacji termicznej: styropian elewacyjny, A=0,035
gr.18cm

(projektowana éciana
zewnetrzna budynku
mieszkalnego
wielorodzinnego -
strefa wejsciowa)

wielorodzinnego) - projektowana $ciana konstrukcyjna murowana z pustakdw
ceramicznych POROTHERM ®, gr. 25 cm

- wykonczenie: tynk wewnetrzny + gtadz szpachlowa gr.2 cm

PSZ-2 - wykonczenie: ptyta cementowo-drzazgowa CETRIS BASIC®

w kolorze czarnym RAL 9005 monfowana do podkonstrukcii
systemowej, gr. 2cm

- systemowa podkonstrukcja aluminiowa mocowana do
projektowanej murowanej sciany konstrukcyjnej co okoto
60 cm

- warstwa izolacji paroprzepuszczalnej

- warstwa izolacji termicznej: wetna mineralna gr. 18 cm
A=0,035

- projektowana $ciana konstrukcyjna murowana z pustakdw
ceramicznych POROTHERM ®, gr. 25 cm

- wykonczenie: tynk wewnetrzny + gtadz szpachlowa gr.2 cm

PSZ-3

(projektowana $ciana
zewnetrzna budynku
mieszkalnego
wielorodzinnego -
wykonczenie tarasdéw
na kondygnaciji +2)

- deski drewniane impregnowane w kolorze szarym, gr. 2 cm

- taty drewniane poziome o wymiarach 4 x 6 cm, rozstaw
co20cm

- taty drewniane pionowe o wymiarach 4 x 6 cm
montowane do Sciany na systemowej podkonstrukcji
aluminiowej; rozstaw co okoto 60 cm

- warstwa izolacji paroprzepuszczalnej

- warstwa izolacji termicznej: wetna mineralna gr. 18 cm
A=0,035

- projektowana Sciana konstrukcyjna murowana z pustakéw
ceramicznych POROTHERM ®, gr. 25 cm

- wykonczenie: tynk wewnetrzny + gtadz szpachlowa gr.2 cm

PSZ-4

(projektowana $ciana
zewnetrzna budynku
mieszkalnego
wielorodzinnego -
wykonczenie tarasdéw
na kondygnaciji +2)

- deski drewniane impregnowane w kolorze szarym, gr. 2 cm

- taty drewniane poziome o wymiarach 4 x 6 cm, rozstaw
co20cm

- taty drewniane pionowe o wymiarach 4 x 6 cm
montowane do Sciany na systemowej podkonstrukciji
aluminiowej; rozstaw co okoto 60 cm

- warstwa izolacji paroprzepuszczalnej

- warstwa izolacji termicznej: wetna mineralna gr. 18 cm
A=0,035

- projektowana $ciana konstrukcyjna murowana z pustakdw
ceramicznych POROTHERM ®, gr. 25 cm

- warstwa izolacji termicznej: wetna mineralna gr. 18 cm
A=0,035

- warstwa izolacji paroprzepuszczalnej

- taty drewniane pionowe o wymiarach 4 x 6 cm
montowane do $ciany na systemowej podkonstrukcji
aluminiowej; rozstaw co okoto 60 cm

- taty drewniane poziome o wymiarach 4 x 6 cm, rozstaw
co20cm

- deski drewniane impregnowane w kolorze szarym, gr. 2 cm

PRZEGRODY PIONO

E - WEWNETRZNE

PSW-1

(projektowana sciana
wewnetrzna budynku
mieszkalnego
wielorodzinnego)

- wykonczenie: tynk wewnetrzny + gtadz szpachlowa gr.2 cm

- projektowana Sciana konstrukcyjna murowana z pustakéw
ceramicznych POROTHERM ®, gr. 25 cm

- wykonczenie: tynk wewnetrzny + gtadz szpachlowa gr.2 cm

PSW-2

(projektowana éciana
wewnetrzna budynku
mieszkalnego

- wykonczenie: tynk wewnetrzny + gtadz szpachlowa gr.2 cm

- projektowana sciana dziatowa murowana z bloczkow
gazobetonowych YTONG ®, gr. 12cm

- wykonczenie: tynk wewnetrzny + gtadz szpachlowa gr.2 cm

dach budynku
mieszkalnego
wielorodzinnego)

wielorodzinnego)

PRZEGRODY POZIOME - ZEWNETRZNE
PA - wykonczenie: arkusze blachy na rqbek BALEXMETAL ®
(projektowany SP POLIESTER MAT PERtA CEGLANY 8620M
wentylowany - deskowanie petne z ptyt OSB, gr. 2,5cm
dwuspadowy - kontrtaty drewniane pionowe o wymiarach 4 x 6 cm

montowane do krokwi dachowych

- warstwa izolacji paroprzepuszczalnej

- konstrukcja nosna dachu: krokwie drewniane o wymiarach
10 x 25 cm; przestrzeh pomigdzy krokwiami wypetiowa

PODPIS ZAUFANY

MAGDALENA MARTA
TOKARSKA

07.09.2023 11:01:32 [GMT+2]

Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

warstwq izolacji termicznej - niepalng wetng mineralng
gar.25cm

NINIJESZY PROJEKT DZIELO AU 1 PODLEGA

04.02.1994 " O PRAWIE AU’

Z USTAWA NR 83 Z DNIA

YCH " WRAZ Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI.

- warstwa izolacji termicznej: niepalna wetna mineraina
gr.10cm

- podkonstrukcja aluminiowa pod ptyty G-K

- folia paroizolacyjna

TEMAT PROJEKTU:

Wykonanie dokumentacji projektowej w postaci koncepcji architektoniczno—budowlanej wraz z analiza
rzeczowo — finansowg oraz uzyskaniem decyzji o Warunkach Zabudowy dla inwestycji w Gminie Elblag

- ptyty G-K ognioodporne, gr. 1,2cm

ADRES:

dziatka nr 117/2, 82-300 Przezmark

projel

ktowana $ciana konstrukcyjna murowana z pustakéw

ceramicznych POROTHERM® o grubosci 25 cm

INWESTOR:

SIM KZN Warmia i Mazury Spoétka z 0.0. z siedzibg w Olsztynku, Ratusz 1, 11-015 Olsztynek

projel

ktowana zelbetowa $ciana konstrukcyjna o grubosci 25 cm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

TTAT - Architekt Magdalena Tokarska, ul. Okraglica 29, 40-748 Katowice

projel

ktowana $ciana dziatowa murowana z pustakéw z betonu

komoérkowego YTONG® o grubosci 12 cm

O PD-1 projel

ktowany pion instalacji kanalizacji deszczowej

® projel

ktowany pion wywiewny instalacji wentylacji grawitacyjnej

systemu AERECO®

® projel

ktowany pion instalacji kanalizacji sanitarnej

PROJEKTANT_ARCHITEKTURA: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
arch. Magdalena Tokarska 42/SLOKK/2015/11

OPRACOWANIE: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
arch. Piotr Tokarski 49/SLOKK/2018/11 -
OPRACOWANIE: NR UPRAWNIEN: PODPIS:

arch. Kasjan Stabik

UWAGI:

PRZEDMIOT RYSUNKU:

RZUT KONDYGNACJI +3

INDEX: NR RYSUNKU: SKALA:
97_EP_PK_01 214 1:100
BRANZA: FAZA: DATA:
ARCHITEKTURA PROJEKT BUDOWLANY LIPIEC 2023
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