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PSZ-1 
(projektowana ściana
zewnętrzna budynku
mieszkalnego
wielorodzinnego)

- wykończenie: tynk zewnętrzny DRYVIT AMERISTONE ®
  SONARA 203 (kolor ceglany), gr. 1 cm
- warstwa izolacji termicznej: styropian elewacyjny, λ=0,035
  gr. 18 cm 
- projektowana ściana konstrukcyjna murowana z pustaków
  ceramicznych POROTHERM ®, gr. 25 cm
- wykończenie: tynk wewnętrzny + gładź szpachlowa gr.2 cm

PSZ-2 
(projektowana ściana
zewnętrzna budynku
mieszkalnego
wielorodzinnego -
strefa wejściowa)

- wykończenie: płyta cementowo-drzazgowa CETRIS BASIC®
  w kolorze antracytowym montowana do podkonstrukcji
  systemowej, gr. 2 cm
- systemowa podkonstrukcja aluminiowa mocowana do 
  projektowanej murowanej ściany konstrukcyjnej co około 
  60 cm
- warstwa izolacji paroprzepuszczalnej
- warstwa izolacji termicznej: wełna mineralna gr. 18 cm
  λ=0,035
- projektowana ściana konstrukcyjna murowana z pustaków
  ceramicznych POROTHERM ®, gr. 25 cm
- wykończenie: tynk wewnętrzny + gładź szpachlowa gr.2 cm

PSZ-3 
(projektowana ściana
zewnętrzna budynku
mieszkalnego
wielorodzinnego -
wykończenie tarasów
na kondygnacji +2)

- deski drewniane impregnowane w kolorze szarym, gr. 2 cm
- łaty drewniane poziome o wymiarach 4 x 6 cm,  rozstaw 
  co 20 cm
- łaty drewniane pionowe o wymiarach 4 x 6 cm
  montowane do ściany na systemowej podkonstrukcji 
  aluminiowej; rozstaw co około 60 cm
- warstwa izolacji paroprzepuszczalnej
- warstwa izolacji termicznej: wełna mineralna gr. 18 cm
  λ=0,035
- projektowana ściana konstrukcyjna murowana z pustaków
  ceramicznych POROTHERM ®, gr. 25 cm
- wykończenie: tynk wewnętrzny + gładź szpachlowa gr.2 cm

PSZ-4 
(projektowana ściana
zewnętrzna budynku
mieszkalnego
wielorodzinnego -
wykończenie tarasów
na kondygnacji +2)

- deski drewniane impregnowane w kolorze szarym, gr. 2 cm
- łaty drewniane poziome o wymiarach 4 x 6 cm,  rozstaw 
  co 20 cm
- łaty drewniane pionowe o wymiarach 4 x 6 cm
  montowane do ściany na systemowej podkonstrukcji 
  aluminiowej; rozstaw co około 60 cm
- warstwa izolacji paroprzepuszczalnej
- warstwa izolacji termicznej: wełna mineralna gr. 18 cm
  λ=0,035
- projektowana ściana konstrukcyjna murowana z pustaków
  ceramicznych POROTHERM ®, gr. 25 cm
- warstwa izolacji termicznej: wełna mineralna gr. 18 cm
  λ=0,035
- warstwa izolacji paroprzepuszczalnej
- łaty drewniane pionowe o wymiarach 4 x 6 cm
  montowane do ściany na systemowej podkonstrukcji 
  aluminiowej; rozstaw co około 60 cm
- łaty drewniane poziome o wymiarach 4 x 6 cm,  rozstaw 
  co 20 cm
- deski drewniane impregnowane w kolorze szarym, gr. 2 cm

PRZEGRODY PIONOWE - ZEWNĘTRZNE

PRZEGRODY PIONOWE - WEWNĘTRZNE
PSW-1 
(projektowana ściana
wewnętrzna budynku
mieszkalnego
wielorodzinnego)

- wykończenie: tynk wewnętrzny + gładź szpachlowa gr.2 cm
- projektowana ściana konstrukcyjna murowana z pustaków
  ceramicznych POROTHERM ®, gr. 25 cm
- wykończenie: tynk wewnętrzny + gładź szpachlowa gr.2 cm

PSW-2 
(projektowana ściana
wewnętrzna budynku
mieszkalnego
wielorodzinnego)

- wykończenie: tynk wewnętrzny + gładź szpachlowa gr.2 cm
- projektowana ściana działowa murowana z bloczków
  gazobetonowych YTONG ®, gr. 12 cm
- wykończenie: tynk wewnętrzny + gładź szpachlowa gr.2 cm
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI LOKALI MIESZKALNYCH_PUM_KONDYGNACJA +1

SUMA KON. 0 497,18 m²

SUMA CAŁOŚĆ 1456,80 m²

m² TYP 3101 mieszkanie 2-pokojowe48,78
m² TYP 1111 mieszkanie 3-pokojowe dla osoby niepełnosprawnej63,32
m² TYP 2121 mieszkanie 3-pokojowe63,32
m² TYP 3131 mieszkanie 2-pokojowe48,78
m² TYP 3141 mieszkanie 2-pokojowe48,78
m² TYP 3151 mieszkanie 2-pokojowe48,78
m² TYP 2161 mieszkanie 3-pokojowe63,32
m² TYP 1171 mieszkanie 3-pokojowe dla osoby niepełnosprawnej63,32
m² TYP 3181 mieszkanie 2-pokojowe48,78

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ DODATKOWYCH_KONDYGNACJA +1
m² -K41 komunikacja11,24
m² -K51 komunikacja48,48
m² -PT11 zewnętrzne pomieszczenie techniczne (pompa ciepła)3,29
m² -PT21 pomieszczenie techniczne10,08

SUMA KON. +1 73,09 m²

SUMA CAŁOŚĆ 345,15 m²

1 T
H 260

m² TYP 3T101 zadaszony taras mieszkania 2-pokojowego12,36
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TARASÓW ZEWNĘTRZNYCH_KONDYGNACJA +1

m² TYP 1T111 zadaszony taras mieszkania 3-pokojowego dla osobyNP34,02
m² TYP 2T121 zadaszony taras mieszkania 3-pokojowego27,80
m² TYP 3T131 zadaszony taras mieszkania 2-pokojowego12,36
m² TYP 3T141 zadaszony taras mieszkania 2-pokojowego12,36
m² TYP 3T151 zadaszony taras mieszkania 2-pokojowego12,36
m² TYP 2T161 zadaszony taras mieszkania 3-pokojowego27,80
m² TYP 1T171 zadaszony taras mieszkania 3-pokojowego dla osobyNP34,02
m² TYP 3T181 zadaszony tarras mieszkania 2-pokojowego18,58

SUMA KON. +1 197,80 m²

SUMA CAŁOŚĆ 608,75 m²

m² TYP 3T1 zadaszony taras dostępny z pom. technicznego6,14

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI_CAŁOŚĆ_KON +1
SUMA CAŁOŚĆ_KON +1 570,27 m²

SUMA CAŁOŚĆ_PUM 1456,80 m²

SUMA CAŁOŚĆ 1801,95 m²
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projektowana ściana konstrukcyjna murowana z pustaków 
ceramicznych POROTHERM® o grubości 25 cm

LEGENDA:

projektowana żelbetowa ściana konstrukcyjna o grubości 25 cm

projektowana ściana działowa murowana z pustaków z betonu 
komórkowego YTONG® o grubości 12 cm

projektowany pion instalacji kanalizacji deszczowej

UWAGI:

PD-1

projektowany pion wywiewny instalacji wentylacji grawitacyjnej 
systemu AERECO®

W

projektowany pion instalacji kanalizacji sanitarnejKS


		2023-09-07T10:58:49+0200
	MAGDALENA MARTA TOKARSKA
	Opatrzono pieczęcią ministra właściwego do spraw informatyzacji w imieniu: MAGDALENA MARTA TOKARSKA, PESEL: 82021619025, PZ ID: Magdalenatokarska82




