wywiewka systemu wentylacji

hybrydowej AERECO / wywiewka
pionu kanalizacji sanitarnej w
kolorze RAL 8004 (ceglany)

projektowane okno

.4.4.4.444.4.46

1

balustrada C_skala 1:40
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ptaskownik stalowy o wymiarach 40x10 mm

cato$¢ lakierowana proszkowo na kolor czarny RAL 9005

4.4.4.4.444.4._@

dachowe 94x140 cm
w kolorze czarnym
RAL 9005

pokrycie dachowe: blacha stalowa

3 B

158,5

uktadana na rgbek stojgcy w kolorze
ceglany zblizonym do koloru tynku zew.
system BALEXMETAL SP POLIESTER MAT
PERtA CEGLASTY 8620M

Obroébke blacharskq przy styku z elewacijq
wykona¢ jako kapinos szerokosci max 3 cm
w kolorze blachy dachu tj. RAL 8004
(ceglany)

wykonczenie taraséw dachowych:

80,5

ilo$¢ sztuk: 4
ilos¢ sztuk_catosc: 9

172,5

713
713

deski drewniane impregnowane w
kolorze naturalnym szarym, gr. 2 cm
montowane do podkonstrukcji
drewnianej mocowanej do $ciany
zewnetrznej

projektowane okno PVC

2155

uchylno-rozwieralne + okno state
(FIX) w kolorze czarnym RAL 9005
montaz klasyczny - w licu muru

wykonczenie potaci dachowej:

70

obrébka blacharska w kolorze
RAL 8004 (ceglany) stanowigca
wykonczenie krawedzi dachu
maskujgca system ukrytych
rynien deszczowych

projektowane okno PVC

263
263

uchylno-rozwieralne + okno state
(FIX) w kolorze czarnym RAL 9005
montaz klasyczny - w licu muru

wykonczenie balustrad taraséw:

balustrada wykonana z ptaskownikéw
stalowych 40x10 mm, cato$¢ lakierowana
proszkowo na kolor czarny RAL 9005
(patrz: detal balustrady A,B,C w skali 1:40)

ortogonalny uktad boniowan z listew w

kolorze czarnym BELLA PLAST BP11 HI L300
czarny

+1344 m
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75} projektowane panele fotowoltaiczne na
8 +11,09m podkonstrukcji systemowej mocowonei
— fvan do potaci dachowej
Uwagal Projektowane panele nalezy
o wyposrodkowac w przestrzeni pomiedzy
] I projektowanymi tarasami dachowymi!
~ ~
: T +9,33m
: _ B
1 system ukrytych rynien dachowych
] +874m zamaskowanych projektowang
T - elewacjq z desek drewnianych
i I © na podkonstrukcji drewnianej
| &
|
|
I +7,18m
f 4 | VA
N w wykonczenie balustrad taraséw:
8 § 4 balustrada wykonana z ptaskownikéw
B &&m stalowych 40x10 mm, catos¢ lakierowana
proszkowo na kolor czarny RAL 9005
""""""""""" R +561m (patrz: detal balustrady A,B,C w skali 1:40)
AN
wykonczenie $cian zewnetrznych:
tynk zewnetrzny
DRYVIT AMERISTONE T SONARA 203
w kolorze ceglanym
| @
& &
obrébka blacharska (parapet) w kolorze
czarnym RAL 9005 bez stosowania
bocznych zaslepek z PVC.
Py +301m Boki parapetdéw h=2 cm zagiagc w pionie
— —+ < % do géry jako zabezpieczenie przed woda.
3 3 +298m

Kapinos parapetdw szerokosci max 3 cm.

wykonczenie scian zewnetrznych:

tynk zewnetrzny
DRYVIT AMERISTONE T SONARA 203
w kolorze ceglanym
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i 356
ptaskownik stalowy o wymiarach 40x10 mm / ilog¢ sztuk: 10

catoé¢ lakierowana proszkowo na kolor czarny RAL 9005

ilos¢ sztuk_catos$c: 26

balustrada A_skala 1:40
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ptaskownik stalowy o wymiarach 40x10 mm / / ilog¢ sztuk: 2

catos¢ lakierowana proszkowo na kolor czarny RAL 9005

ilos¢ sztuk_catosc¢: 8

jednostki pompy ciepta wykonana ze
stalowe;j siatki cieto-ciggnionej na
podkonstrucii ze stalowych profii

obrébka blacharska (parapet) w kolorze

czarnym RAL 9005 bez stosowania
bocznych zaslepek z PVC.

Boki parapetéw h=2 cm zagigc w pionie
do gory jako zabezpieczenie przed wodq:
Kapinos parapetdw szerokosci max 3 cm.

zamknietych w kolorze ceglanym
zblizonym do koloru tynku zewnetrznego
RAL 8004

iatke montowac w licu elewacji w sposdb
catkowicie zakrywajgcy podkonstrukcje.

projektowane aluminiowe szklane drzwi

wejsciowe do budynku mieszkalnego
+ staty panel boczny (FIX) w kolorze
czarnym RAL 9005

konczenie strefy wejéciowej do budynku:

_

///

b

ptyty elewacyjne cementowo-drzazgowe
/RS BASIC® w kolorze czarnym RAL 9005

NINIJESZY PROJEKT DZIELO AU 1 PODLEGA ) Z USTAWA NR 83 Z DNIA
maskownica projekiOWOnej ZeWneTanej 04.02.1994 " O PRAWIE AU’ 1 YCH " WRAZ Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI.
TEMAT PROJEKTU:

Wykonanie dokumentacji projektowej w postaci koncepcji architektoniczno—budowlanej wraz z analiza
rzeczowo — finansowg oraz uzyskaniem decyzji o Warunkach Zabudowy dla inwestycji w Gminie Elblag

ADRES:
dziatka nr 117/2, 82-300 Przezmark

INWESTOR:

SIM KZN Warmia i Mazury Spoétka z 0.0. z siedzibg w Olsztynku, Ratusz 1, 11-015 Olsztynek

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
TTAT - Architekt Magdalena Tokarska, ul. Okraglica 29, 40-748 Katowice

PROJEKTANT_ARCHITEKTURA: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
arch. Magdalena Tokarska 42/SLOKK/2015/11

OPRACOWANIE: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
arch. Piotr Tokarski 49/SLOKK/2018/11 -
OPRACOWANIE: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
arch. Kasjan Stabik - -

PRZEDMIOT RYSUNKU:

ELEWACJA WSCHODNIA
INDEX: NR RYSUNKU: SKALA:
97_EP_PK_01 234 1:100
BRANZA: FAZA: DATA:
ARCHITEKTURA PROJEKT BUDOWLANY LIPIEC 2023




		2023-09-07T11:17:01+0200
	MAGDALENA MARTA TOKARSKA
	Opatrzono pieczęcią ministra właściwego do spraw informatyzacji w imieniu: MAGDALENA MARTA TOKARSKA, PESEL: 82021619025, PZ ID: Magdalenatokarska82




