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LIPIEC 2023

SIM KZN Warmia i Mazury Spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynku, Ratusz 1, 11-015 Olsztynek

Wykonanie dokumentacji projektowej w postaci koncepcji architektoniczno–budowlanej wraz z analizą 
rzeczowo – finansową oraz uzyskaniem decyzji o Warunkach Zabudowy dla inwestycji w Gminie Elbląg
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ELEWACJA WSCHODNIA

projektowane okno
dachowe 94x140 cm
w kolorze czarnym
RAL 9005

wywiewka systemu wentylacji
hybrydowej AERECO / wywiewka
pionu kanalizacji sanitarnej w 
kolorze RAL 8004 (ceglany)

pokrycie dachowe: blacha stalowa
układana na rąbek stojący w kolorze 
ceglany zbliżonym do koloru tynku zew.
system BALEXMETAL SP POLIESTER MAT
PERŁA CEGLASTY 8620M 
Obróbkę blacharską przy styku z elewacją 
wykonać jako kapinos szerokości max 3 cm 
w kolorze blachy dachu tj. RAL 8004 
(ceglany)

wykończenie tarasów dachowych:
deski drewniane impregnowane w 
kolorze naturalnym szarym, gr. 2 cm
montowane do podkonstrukcji
drewnianej mocowanej do ściany
zewnętrznej

projektowane okno PVC 
uchylno-rozwieralne + okno stałe 
(FIX) w kolorze czarnym RAL 9005 
montaż klasyczny - w licu muru

wykończenie połaci dachowej:
obróbka blacharska w kolorze
RAL 8004 (ceglany) stanowiąca
wykończenie krawędzi dachu
maskująca system ukrytych
rynien deszczowych

projektowane okno PVC
uchylno-rozwieralne + okno stałe 
(FIX) w kolorze czarnym RAL 9005 
montaż klasyczny - w licu muru

wykończenie balustrad tarasów: 
balustrada wykonana z płaskowników
stalowych 40x10 mm, całość lakierowana
proszkowo na kolor czarny RAL 9005
(patrz: detal balustrady A,B,C w skali 1:40)

ortogonalny układ boniowań z listew w 
kolorze czarnym BELLA PLAST BP11 H1 L300 
czarny

obróbka blacharska (parapet) w kolorze 
czarnym RAL 9005 bez stosowania 
bocznych zaślepek z PVC. 
Boki parapetów h=2 cm zagiąć w pionie 
do góry jako zabezpieczenie przed wodą. 
Kapinos parapetów szerokości max 3 cm.

wykończenie ścian zewnętrznych: 
tynk zewnętrzny 

DRYVIT AMERISTONE T SONARA 203
w kolorze ceglanym

wykończenie ścian zewnętrznych: 
tynk zewnętrzny 

DRYVIT AMERISTONE T SONARA 203
w kolorze ceglanym

wykończenie balustrad tarasów: 
balustrada wykonana z płaskowników

stalowych 40x10 mm, całość lakierowana
proszkowo na kolor czarny RAL 9005

(patrz: detal balustrady A,B,C w skali 1:40)

system ukrytych rynien dachowych
zamaskowanych projektowaną
elewacją z desek drewnianych

na podkonstrukcji drewnianej

projektowane panele fotowoltaiczne na 
podkonstrukcji systemowej mocowanej

do połaci dachowej

Uwaga! Projektowane panele należy 
wypośrodkować w przestrzeni pomiędzy

projektowanymi tarasami dachowymi!

projektowane  aluminiowe szklane drzwi 
wejściowe do budynku mieszkalnego

+ stały panel boczny (FIX) w kolorze 
czarnym RAL 9005

wykończenie strefy wejściowej do budynku:
płyty elewacyjne cementowo-drzazgowe

 CETRIS BASIC® w kolorze czarnym RAL 9005

maskownica projektowanej zewnętrznej
jednostki pompy ciepła wykonana ze

stalowej siatki cięto-ciągnionej na 
podkonstrucji ze stalowych profii 

zamkniętych w kolorze ceglanym 
zbliżonym do koloru tynku zewnętrznego 

RAL 8004 

Siatkę montować w licu elewacji w sposób 
całkowicie zakrywający podkonstrukcję.

obróbka blacharska (parapet) w kolorze 
czarnym RAL 9005 bez stosowania 

bocznych zaślepek z PVC. 
Boki parapetów h=2 cm zagiąć w pionie 

do góry jako zabezpieczenie przed wodą. 
Kapinos parapetów szerokości max 3 cm.
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