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I.  CZESC OGOLNA

l.I. Nazwa zadania
Remont budynku nr 25 zlokalizowanego na terenie RZlI w Zielonej Gorze
przy ul. Zdrojowej 17.

I.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robdét, ktére zostang wykonane w ramach remontu budynku nr 25
w Zielonej Gorze .

|.3. Przewidywany zakres rob6t okreslony zostat szczegétowo w dokumentacji
projektowej oraz kosztorysie obejmuje on miedzy innymi:

Branza sanitarna

o demontaz starej instalacji wodociggowej w budynku magazynowym nr 25 oraz
wywoz zdemontowanych rur do SOl w Czerwiensku .
o wykonanie nowej instalacji wodociggowej - hydrantowej z podtgczeniem 2 kpl

hydrantow DN 25 z zaworami hydrantowymi , prgdnicami i wezami oraz izolacja
rurociggu wodnego w budynku nr 25, lokalizacja hydrantéw przy bramach wjazdowych.
o Izolacja istniejgcych rurociggdéw c.o. ( lezaki poziome ). Demontaz i ponowny
montaz tych samych grzejnikdw w celu malowania scian za grzejnikami.

1. ROBOTY W BRANZY SANITARNEJ

INSTALACJA WODOCIAGOWA- SST 01.00S

KOD CPV
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

1.WSTEP
1.2. Przedmiot ST
e Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot technologicznych demontaz starej instalacji
wodociggowej w budynku magazynowym nr 25 oraz wywoéz
zdemontowanych rur do SOl w Czerwiensku .
¢ wykonanie nowej instalacji wodociggowej - hydrantowej z podigczeniem
2 kpl. hydrantéow DN 25 z zaworami hydrantowymi , pradnicami oraz
wezami oraz izolacja rurociggu wodnego w budynku nr 25 przy bramach
wjazdowych .
e lzolacja istniejacych rurociagéw c.o. ( lezaki poziome ) .
1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie rob6t w zakresie wewnetrznej instalaciji
wodociggowej, wynikajgcych z zakresu prac przewidzianych w branzowym projekcie
sanitarnym obiektu. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw,
wykonawstwem, oraz wykonczeniem i odbiorami robot.
1.4.Zakres roboét objetych ST



Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wewnetrznej instalacji wodociggowej. Zakres prac
obejmuje :

m roboty przygotowawcze,

m zakup wszystkich materiatéw i urzadzen niezbednych do prawidtowego wykonania
robot,

m dostarczenie na miejsce robot wszystkich materiatow i urzgdzen, sprzetu, narzedzi
niezbednych do prawidtowego wykonania robat,

m wyladunek materiatow i sprzetu na terenie robat,

m rozpakowanie urzgdzen, przeglad i segregacja,

m 0czyszczenie materiatdw z zanieczyszczen i smarow konserwacyjnych,

m wbudowanie wszystkich materiatdw i urzgdzen niezbednych do prawidtowego
wykonania roboét: wyznaczenie miejsca utozenia, ustawienie we wilasciwym miejscu,
wypoziomowanie, sposob podparcia , ciecie rur, montaz poszczegoélnych elementow,
regulacja ustawienia i dopasowanie, uszczelnienie potgczen,

m zabezpieczenie wylotow podejS¢ przed zanieczyszczeniem do czasu
zamontowania armatury i urzgdzen oraz zakorkowanie koncow rur przy wykonywaniu
prob na cisnienie,

m sprawdzenie poprawnosci montazu,

m montaz i demontaz sprzetu pomocniczego i montazowego na miejscu pracy,

m o0sadzenie konstrukcji stuzgcych do montazu elementow wyposazenia i urzgdzen,
m wykonanie przeku¢ i bruzd w elementach betonowych i murowych dla
przeprowadzenia elementow instalacji,

m zamurowanie wykonanych bruzd i przeku¢ z zaszpachlowaniem i pomalowaniem
Scian w miejscach bruzd,

m uszczelnienie przej$¢ instalacji przez przegrody budowlane (stropy i Sciany),
zatozenie tulei ochronnych,

m dokonanie regulacji urzadzen i armatury oraz przeprowadzenie préb w zakresie
podanym w fabrycznej instrukcji montazowej,

m plukanie i dezynfekcja instalacji wodociggowej,

m wykonanie niezbednych pomiaréw i prob, w tym préba szczelnosci, sprawdzenie
zadziatania armatury,

m prace porzadkowe,

m przygotowanie wykonanych rob6t do odbioru i uczestniczenie w czynnosciach
odbiorowych.

Zakres rzeczowy obejmuje:

m wykonanie rob6t wykonanie i zamurowanie przej$¢ przez przegrody budowlane,
montaz rurociggéw ocynkowanych

m montaz rurociggéw ocynkowanych

m plukanie, dezynfekcje i probe szczelnosci.

1.5.Wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot i zastosowanych
materiatdbw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowg, ST i poleceniami
Zamawiajgcego. Ogolne wymagania dotyczace robdét podano w ST- ,Wymagania
ogolne”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych
materiatdbw przez inne materiaty o zblizonych charakterystykach technicznych i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej
nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych wykonywanej
roboty, ani zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

Instalacje hydrantowa wykona¢ z rur ocynkowanych zgodnie z $rednicami
umieszczonymi na zatgczonych szkicach , szafki hydrantowe z zaworami odcinajgcymi
dn 25 iz wezami 30 m w kazdej szafce hydrantowej .
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1.6. Materiaty.

Zawory hydrantowe szafki , weze, pradnice rury ocynkowane i ksztaltki, oraz
pozostate materialy pomocnicze powinny posiadac spetnione opisane wymogi
wynikajgce z przedstawionych aprobat technicznych Instytutu Techniki Budowlane;j
lub innej jednostki atestujgce;j.

1.7. Odbiér robét.

Roboty montazowe, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych.
Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robdt, do
ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) zaworow hydrantowych, szafek wezy, pradnic , rur ocynkowanych i ksztattek, oraz
pozostatych materiatdbw pomocniczych przed montazem,

b) jakosci zastosowanych materiatéw,

c) dokfadnosci wykonania montazu,

d) szczelnosci wykonania potgczeh (proby), dokfadnosci wykonania montazu
elementow, wykonania odpowiedniego spadku oraz kierunku, zamocowania przed
wykonaniem prob i zamurowaniem.

Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu dziatania wykonanych
elementow instalacji wodociggowej wewnetrznej hydrantowej .

Roboty uznaje sie za zgodne z ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty
pozytywne wyniki.

Wszystkie instalacje wykona¢ zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdét budowlano-montazowych instalacje sanitarne oraz obowigzujgcymi
normami z zachowaniem warunkéw BHP.

1.8. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu oraz srodkdéw transportu podano w
ST- ,Wymagania ogdine”.

Roboty mozna wykonywaé recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu nie
wptywajgcego niekorzystnie na jakos¢ wbudowywanych materiatow.

Potrzebne narzedzia

Do wykonania potgczenia gwintowanego sg potrzebne nastepujgce narzedzia:

- pitka do metalu z drobnymi zgbkami

- gratownik i pisak do zaznaczenia, metrowka

-gwintownica z narzynkami dn 50 i 25 .

1.9. TRANSPORT

1.9.1.0gd6lne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu oraz s$rodkéw transportu
podano w ST- ,Wymagania ogdlne”.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu dostosowanymi do
rodzaju, dlugosci i ciezaru przewozonych materiatbw i nie wptywajgcych
niekorzystnie na ich wtasciwosci.

1.9.2.Materiat (rury i ksztattki) transportowa¢ w potozeniu poziomym, podparte na
catej dtugosci. Liczba warstw nie powinna przekroczy¢ osmiu wigzek. Rury i ksztattki
nalezy zabezpieczyC przed przemieszczaniem sige, upadkiem i mechanicznymi
uszkodzeniami.

1.9.3.Podczas transportu nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

-Nie ciggnac rur po krawedzi powierzchni tadunkowej. Mogtoby to

spowodowac uszkodzenie powierzchni.



-ZabezpieczyC rury na czas transportu. Zsuniecie rur mogtoby spowodowac ich
wygiecie.

-Nie uszkodzi¢ zaslepek na koncach rur i zdja¢ je dopiero bezposrednio przed
przystgpieniem do montazu. Nie wolno zaprasowywac uszkodzonych kohcow rur.
1.9.4. Sktadowanie

-Elementy systemu przechowywaé w czystym i suchym pomieszczeniu.
-Elementéw systemu nie przechowywac bezposrednio na ziemi.

-Rury przechowywac¢ z zastosowaniem przynajmniej trzech punktéw oparcia.
-Rb6zne rozmiary rur przechowywac¢ w miare mozliwosci osobno.

-W razie braku mozliwosci przechowywania osobno, rury o matych rozmiarach
uktadac¢ na rurach o duzych rozmiarach.

-Powierzchnie czysci¢ wytgcznie sSrodkami do czyszczenia stali nierdzewne).

-W celu unikniecia korozji kontaktowej rury z roznych materiatéw przechowywac
osobno.

1.10. WYKONANIE ROBOT

1.10.1. Wymagania ogdine.

Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w ST- ,Wymagania ogoine”.

1.10.2. Wymagania szczegoétowe.

1.10.3. Montaz rurociagéw wodociggowych.

1.10.3.1. Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungcé

przeszkody (mozliwe do wyeliminowania) mogace powodowac¢ uszkodzenie
przewodow np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i elementéw muru. Nie
wolno prowadzi¢ przewoddédw wodociggowych i cieptej wody powyzej przewodow
elektrycznych. Minimalne odlegtosci przewoddéw zimnej i cieptej wody od przewoddéw
elektrycznych winny wynosi¢ minimum 10cm.

1.10.3.2 Przewody wodociggowe prowadzi¢ nad sufitem podwieszonym
,czesciowo po $cianach w bruzdach, czesciowo w posadzce.

1.10.3.3. Prowadzenie i mocowanie przewodow

-Do mocowania rur uzywac¢ wytgcznie obejm z wktadkami wygtuszajgcymi.
-Przestrzegac ogolnych zasad mocowania:

e Przymocowanych przewodow nie uzywac jako uchwytu dla innych
przewodow i elementdw.

e Nie uzywac hakéw do rur. Zachowac¢ odlegtos¢ od ztgczek.

e Uwzgledni¢ kierunek wydtuzenia, zaplanowac¢ punkty state i ruchome.
-Przewody nalezy przymocowac i oddzieli¢ od bryty budynku w taki sposoéb, aby nie
przenosity na bryte budynku lub inne elementy dzwiekdw powstajgcych na skutek
wydtuzenia termicznego oraz mozliwych skokdw cisnienia.

Wydtuzalno$¢
Rury wydtuzajg sie pod wptywem ciepta. Rozszerzalnos¢ termiczna zalezy od
materiatu. Zmiany dtugosci powodujg naprezenia w obrebie instalacji. Naprezenia te
muszg zosta¢ skompensowane za pomocg odpowiednich srodkow.
W praktyce sprawdzity sie nastepujgce srodki:
- state i ruchome punkty mocowania
- odcinki kompensacyjne (ramiona elastyczne)
1.10.3.4. Wewnetrzne przewody wodociggowe powinny by¢ uktadane w kierunkach
prostopadtych i réwnolegtych do $cian. Spadki przewodow o wielkosci 0,5-1%
powinny zapewnia¢ mozliwos¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach
oraz mozliwos¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.
Instalacje prowadzong w bruzdach nalezy uktada¢ w izolacji i przykry¢ warstwg
tynku.
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1.10.3.5. Montaz armatury.

Zastosowana armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie
temperatura) danej instalacji. Przed zainstalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej
zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura winna by¢ dostepna do obstugi
i konserwacji oraz tak, by kierunek przeptywu wody byt zgodny z oznaczeniem
przeptywu na armaturze. Zamocowania armatury powinny chroni¢ przed
przenoszeniem na przewod obcigzen wynikajgcych z recznej obstugi tej armatury.
1.10.3.6. Roboty izolacyjne rurociggow

Rurociggi wody cieptej oraz rurociggi wody zimnej prowadzone w bruzdach pod
tynkiem, nalezy zaizolowac¢ termicznie. lzolacja cieplna powinna by¢é zgodna z
projektem technicznym i odpowiada¢ wymaganiom normy przedmiotowej PN-B-
02421. Wykonanie izolacji nalezy rozpoczgC¢ po uprzednim przeprowadzeniu i
odbiorze wymaganych prob szczelnosci. Materialy przeznaczone do wykonania
izolacji powinny by¢ suche, czyste , nie uszkodzone a sposéb ich sktadowania winien
wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia izolowana
powinna by¢ sucha i czysta. Wykonanie izolacji winno by¢ zgodne z technologig
producenta materiatu izolacyjnego.

1.10.3.7. Préba szczelnosci

Po catkowitym zakonczeniu montazu i wzrokowym sprawdzeniu potgczen nalezy
przeprowadzi¢ ptukanie i probe szczelnosci. Manometr do prowadzenia préby nalezy
podtgczy¢ w najnizszym punkcie instalacji.

instalacje poddac cisnieniu o 1,5 krotnej warto$ci najnizszego mozliwego cisnienia
roboczego. Cisnienie to w ciggu 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do
pierwotnej wartosci w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach ci$nienie nie
moze obnizy¢ sie wiecej niz 0 0,2 bara.

Instalacja wodociggowa nie powinna w czasie préby wykazywacé przeciekéw
na przewodach, armaturze i potgczeniach.

Badanie dla instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajgc
instalacje wodg zimng, a drugi raz wodg cieptg o temp. 55°C.

Po wykonaniu préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje instalaciji.
1.10.3.8. Ptukanie i dezynfekcja

Po wykonaniu préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje i ptukanie
instalacji. Ptukanie nalezy wykona¢ wodg wodociggowg o szybkosci przeptywu przez
rurocigg nie mniejszej niz 1m/s i czasie minimum 60 minut do uzyskania optycznie
czystej wody na wylocie ptukanego odcinka rurociggu. Mozna uznaé, ze instalacja
jest wyptukana jesli wyptywajgca z niej woda jest przezroczysta i bezbarwna.
Dezynfekcje rurociggdbw wody pitnej przeprowadza sie przy uzyciu wapna
chlorowanego lub wody chlorowej o stezeniu chloru nie mniejszym niz 25g/m3. Po
uptywie 24 godzin nalezy ponownie przeptukac rurocigg czystg wodg wodociggowg
do zaniku jawnego zapachu chloru. Po zakonczeniu powtérnego ptukania pobiera sie
probke wody do badan laboratoryjnych i ich wynik decyduje o przekazaniu
wodociggu do eksploatacji. Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji przewodu, jezeli
wyniki badan bakteriologicznych przewodu, wykonanych w jednostce badawczej do
tego upowaznionej wykazg, ze pobrana probka wody spetnia wymagania dla wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Wiaczenie do sieci wodociggowej winno nastgpi¢ przed uptywem 10 dni od
zakonczenia dezynfekcji, w przeciwnym razie dezynfekcje nalezy powtorzyé.

1.11. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST- ,Wymagania
ogolne”. Kontrola jakosci materiatbw polega na sprawdzeniu zgodnosci
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zastosowanych materiatdw z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego w ST.
Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania roboét
z opisem przedmiotu zamédwienia, Specyfikacja Techniczng i poleceniami
Zamawiajgcego oraz wytycznymi montazowymi dostawcy systemu.

1.11.1. Kontroli jakosci podlega:

m sprawdzenie jakosci materiatow (typy, wymiary) poprzez ogledziny zewnetrzne i
weryfikacje dostarczonych dokumentéw odniesienia okreslajgcych rodzaj i jakosc
materiatéw przeznaczonych do wbudowania,

m sprawdzenie zgodnosci wykonanych robot z warunkami technicznymi,

m sprawdzenie prawidtowosci robot montazowych rurociggdbw wraz z armaturg
(trasy, spadki przewoddow, potgczenia, odchylenia osi przewodow, kompensacje,
mocowanie przewodow, zabezpieczenia przewodow przy przejsciach przez
przegrody itd.) wg PN-81/B-10700.00,

m wykonanie izolacji cieplnej na rurociggdéw prowadzonych w bruzdach i
posadzkach,

m poprawnos¢ wykonania przejsc¢ przez przeszkody,

m badanie szczelnosci instalacji wodociggowej,

m badanie wyniku dezynfekc;ji i ptukania instalacji.

m Jesli wszystkie wykonane badania dadzg wynik pozytywny, to roboty nalezy
uznac za wykonane prawidtowo. W przypadku niespetnienia ktéregokolwiek z
wymagan, zostanie okreslony rodzaj prac i materiatdw oraz sposob doprowadzenia
do zgodnosci robot z wymaganiami, a nastepnie zostanie dokonana ponowna
kontrola wykonanych robdét.

1.12. OBMIAR ROBOT

Szczegotowe zasady obmiaru podane sg w katalogach okreslajgcych jednostkowe
naktady rzeczowe dla robot objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR, KNRR itp.

1.13. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robo6t podano w ST- ,Wymagania ogdine”.

Przygotowanie do odbioru oraz wykonanie wszelkich prob i odbioréw instalacji
wodociggowej wymaganych przepisami prawa spoczywa na Wykonawcy.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ odbiory robot
ulegajgcych zakryciu, oraz miedzyoperacyjne dla poszczegolnych elementow
instalacji oraz odbior koncowy.

Odbiory robét ulegajacych zakryciu obejmujg sprawdzenie utozenia przewodow
przed ich zakryciem (zaizolowaniem i zatynkowaniem).

Do odbioru kohcowego rob6t Wykonawca winien dostarczy¢:

m pisemne zgtoszenie (na adres Zamawiajgcego) do odbioru koncowego instalacji z
réwnoczesnym wpisem do dziennika budowy,

m dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
wykonywania robot w stosunku do dokumentac;ji projektowej,

m protokoty badan, préb i pomiaréw (préba szczelnosci, ptukania i dezyfekcji
instalacji wodociggowej),

m protokoty odbiorow czesciowych,

m dziennik budowy,

m dokumenty poswiadczajgce uzycie materiatdbw dopuszczonych do obrotu w
budownictwie (atesty, deklaracje zgodnosci itd.), dopuszczenia PZH itp., instrukcje
uzytkowania, DTR-ki zamontowanych urzgdzen ( dot. Np. baterii) itd.,

m pisemne oswiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu robét, gotowosci instalacji do
eksploatacji i zgodnosci jej wykonania z projektem, oraz obowigzujgcymi przepisami.
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Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w czynnosciach odbiorowych. 8.9.
Komisja odbiorowa w toku czynnos$ci odbiorowych :
m zbada aktualnosc¢ i kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej ,
m przeprowadzi ogledziny urzgdzen, armatury i wszystkich pozostatych elementow
instalacji sanitarnej z punktu widzenia zgodnosci z dokumentacjg uzytych materiatéw,
sposobéw ich montazu i rozmieszczenia , oraz zgodnosci z umowg, ST i
obowigzujgcymi normami i pozostatymi przepisami ,

Sporzadzony protokét odbiorczy zawiera¢ bedzie :
ocene wynikow wykonanych badan,
potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej,
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamowieniem,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci, sposobu i terminu ich usuniecia,
m wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole nalezy
zamiesci¢ uzasadnienie decyzji komisji.
Protokot winien zostaé podpisany przez wszystkich cztonkdw komisji zamawiajgcego
oraz przez przedstawiciela wykonawcy (kierownika robét sanitarnych).
Czynnos$¢ odbioru (bez wzgledu na wynik) nalezy odnotowaé w dzienniku budowy.
Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nalezy poprawi¢ i przedstawi¢ do
ponownego odbioru.
Po zgtoszeniu przez wykonawce usuniecia wad wymienionych w protokole ,
zamawiajgcy dokonuje komisyjnego sprawdzenia robot, potwierdzajgc fakt usuniecia
usterek oddzielnym protokotem oraz réwnoczesnym wpisem do dziennika budowy.
1.14. PRZEPISY ZWIAZANE
1.14.1 Normy.
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze.
WspdbIne wymagania i badania.
PN-EN 1074-1 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 1: Wymagania ogolne.
PN-EN 13828 Armatura w budynkach. Recznie otwierane i zamykane kurki kulowe
ze stopow miedzi i stali nierdzewnej do instalacji wodociggowych w budynkach.
Badania i wymagania.
PN-EN 1SO 228-1 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na
gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia.
PN-EN 60423 Rury instalacyjne. Srednice zewnetrzne rur instalacyjnych oraz gwinty
rur i osprzetu.
PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i
urzadzeh. Wymagania i badania przy odbiorze.
1.14.2 Inne.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady- Warszawa 1988,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (
Dz.U.2003.47.401)
Rozporzgdzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997
w  sprawie  ogdlnych  warunkéw  bezpieczenstwa [ higieny  pracy
(Dz.U.2003.169.1650)
Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (
Dz.U.2000.26.313)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( Dz.U.2004.92.881 )



Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu oznakowania ich
znakiem budowlanym ( Dz.U.2004.198.2041 )

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci
(Dz.U.2004.204.2087)



NSTALACJA C.0O. - SST - S 01.00

KOD CPV

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru izolacji termicznej instalacji centralnego ogrzewania
oraz demontaz i ponowny montaz grzejnikdw

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot w zakresie izolacji termicznej
instalacji c.o.

wynikajgcych z zakresu prac przewidzianych w branzowym projekcie instalacyjnym.
Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw i urzgdzen, wykonawstwem, oraz
wykonczeniem i odbiorami robét.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ogodlny zakres prac okreslono w ST- ,Wymagania ogolne”. Szczego6towy zakres prac
obejmuje :

m roboty przygotowawcze,

m zakup wszystkich materiatow i urzgdzen niezbednych do prawidtowego
wykonania robdt,

m dostarczenie na miejsce robot wszystkich materiatow i urzgdzen, sprzetu,
narzedzi niezbednych do prawidtowego wykonania robot,

m wyladunek materiatéw i sprzetu na terenie robot,

m rozpakowanie urzgdzen, przeglad i segregacja,

m oczyszczenie materiatow z zanieczyszczen i smarow konserwacyjnych,

m wbudowanie wszystkich materiatow i urzgdzen niezbednych do prawidtowego
wykonania robot: wyznaczenie miejsca utozenia, ustawienie we wtasciwym
miejscu, wypoziomowanie, sposob podparcia , ciecie rur, montaz poszczegdlnych
elementdw, regulacja ustawienia i dopasowanie, uszczelnienie potgczen,

m zabezpieczenie wylotéw podej$¢ przed zanieczyszczeniem do czasu
zamontowania armatury i urzgdzen oraz zakorkowanie koncow rur przy
wykonywaniu préb na cisnienie,

m sprawdzenie poprawnosci montazu,

m montaz i demontaz sprzetu pomocniczego i montazowego na miejscu pracy:
montaz i demontaz niezbednych rusztowan oraz konstrukcji wsporczych i
pomocniczych,

m osadzenie konstrukcji stuzgcych do montazu elementéw wyposazenia i
urzgdzen,

m wykonanie przeku¢ i bruzd w elementach betonowych i murowych dla
przeprowadzenia elementéw instalaciji,

m zamurowanie wykonanych bruzd i przeku¢ z zaszpachlowaniem i
pomalowaniem $cian w miejscach bruzd,

m uszczelnienie przejs¢ instalacji przez przegrody budowlane (stropy i $ciany),
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zatozenie tulei ochronnych,

m dokonanie regulacji urzadzen, armatury i instalacji oraz przeprowadzenie prob
w zakresie podanym w fabrycznej instrukcji montazowej zainstalowanych
materiatéw i urzgdzen,

m wykonanie niezbednych pomiaréw i prob, w tym préba szczelnosci, ptukanie



instalacji, sprawdzenie zadziatania armatury,

m prace porzgdkowe,

m unieszkodliwienie odpadow pobudowlanych,

m opracowanie dokumentacji powykonawczej,

m przygotowanie wykonanych robét do odbioru i uczestniczenie w czynnosciach
odbiorowych.

Zakres rzeczowy obejmuje:

m montaz izolacji na rurociggach,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-
~ZYVymagania ogoélne” oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogdélne”, PN-ISO
7607-2 ,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze w przywotanych
normach przedmiotowych.

1.5. Wymagania dotyczace robot

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét i zastosowanych
materiatéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowg, ST i poleceniami
Zamawiajgcego. Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST- ,Wymagania
ogolne”.

1.5.2. Odstepstwa od projektu mogg dotyczyc¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych
materiatdow przez inne materiaty o zblizonych charakterystykach technicznych i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji technicznej
nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych wykonywanej
roboty, ani zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow izolacyjnych podano w ST- ,Wymagania
ogolne”.

Wszystkie materiaty powinny by¢ zaopatrzone w:

- aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiada¢ normom,

- Certyfikat lub Deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub Polskimi
Normami,

2.2. Wymagania szczegoétowe.

2.2.1. I1zolacja termiczna rurociggow spetniajgca wymagania PN-B-02421.:

Materiat izolacyjny winien posiadac nastepujgce cechy jakosciowe:

m gestos¢ 30-40kg/m3,

m wspoétczynnik przewodzenia ciepta 0,035W/mK przy temperaturze +100C, oraz
0,038W/mK przy temperaturze +400C,

m odporny na dziatanie maksymalnej temperatury eksploatacyjnej i posiadaé
trwatos$¢ — zachowujgc wymagane parametry fizykochemiczne i uzytkowe — nie
krotszg niz trwato$¢ izolowanego rurociggu,

m chemicznie obojetny w stosunku do materiatu izolowanego rurociggu,

m nietoksyczny,

m odporny na dziatanie wody oraz destrukcyjne czynniki biologiczne — chtonno$¢
wody do 1,05%,

m wspotczynnik oporu wobec dyfuzji pary wodnej >3500
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m wytrzymaty na wystepujgce w czasie montazu, transportu i eksploatacji
obcigzenia statyczne i dynamiczne,

m winien spetnia¢ wymagania p.poz. (NRO) — materiat niezapalny, lub zapalny
samogasnacy i nierozprzestrzeniajgcy ognia.

Otuliny izolacyjne powinny posiadac trwate oznakowanie zawierajgce : znak
producenta, rodzaj surowca, podstawowe wymiary, date produkc;ji.

2.3. Warunki przechowywania i sktadowania.



Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych

opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig
Aprobatg Techniczng.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow:

Podany powyzej materiat stanowi propozycje projektanta lub zamawiajgcego.
Zgodnie z ustawg ,Prawo zamowien publicznych” Wykonawca ma prawo zastosowac
kazdy inny ,réwnowazny” co do cech techniczno-jako$ciowych wyrob.
Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobdw nieznanego pochodzenia.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu oraz Srodkow transportu
podano w ST.,Wymagania ogolne”.

3.2. Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu nie
wptywajgcego niekorzystnie na jakos¢ wbudowywanych materiatow:

m drobny sprzet monterski,

m elektronarzedzia,

m miotowiertarki i mtoty do przebic przez przegrody. Sprzet budowlany powinien
odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom technologicznym robat.
4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu oraz srodkoéw transportu
podano w ,Wymagania ogolne”.

4.2. Wszystkie materiaty mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
dostosowanymi do rodzaju, dtugosci i ciezaru przewozonych materiatéw i nie
wptywajgcych niekorzystnie na ich wtasciwosci.

4.2.1 Materiat izolacyjny nalezy transportowac i przechowywac w sposéb
zabezpieczajgcy go przed uszkodzeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne”.
5.1.1 Izolacja rurociggéw.

Przewody instalacji c.0. prowadzone w bruzdach i pod posadzkg nalezy zaizolowaé
termicznie. Izolacja winna spetnia¢ wymagania normy PN-B-02421. Wszystkie
przewody cieplne prowadzone w posadzce i bruzdach nalezy zaizolowac termicznie
;

izolacjg ze spienionego polietylenu w izolacji ochronnej o nastepujgcej minimalnej
grubosci (dla A=0,035W/mK):

[1 DN25-DN50 - o grubosci 20mm

. Nie nalezy izolowac instalacji podczas jej dziatania. Prace izolacyjne nalezy
prowadzic

zgodnie z instrukcjg producenta materiatu izolacyjnego, przy temperaturze otoczenia
nie nizszej niz 100C. W czasie montazu izolacji nalezy zachowac¢ czystos$¢ i suchosc
powierzchni otulin oraz powierzchni izolowanych przewodow. Otuliny i ksztatki
izolacyjne powinny by¢ dokfadnie dopasowane do izolowanych elementéw. Montaz
otuliny polega na rozchyleniu otuliny, zatozeniu na rurociag i sklejeniu zaktadu
wzdtuz otulin. Do montazu nalezy uzy¢ dostepnych akcesoriow montazowych jak np.
tasmy, folie itp. Styki wzdtuzne otuliny winny by¢ wobec siebie przesuniete o ok. 10-
150. Odlegtosé powierzchni izolacji rurociggdw od powierzchni przegrod powinna
wynosi¢ co najmniej 30mm dla rur o srednicy do 40mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST- ,Wymagania
ogolne”.

6.2. Kontrola jakosci robot.

Kontrola jakosci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robét
z opisem przedmiotu zamowienia, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami



Zamawiajgcego oraz wytycznymi montazowymi dostawcow materiatow.

6.3. Kontroli jakosci podlega wykonanie:

m sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw polegajgca na sprawdzeniu
zgodnosci zastosowanych materiatdw z wymaganiami okreslonymi przez
Zamawiajgcego w ST i dokumentaciji projektowej na podstawie ogledzin
zewnetrznych, badan oraz swiadectw jakosci,

m sprawdzenie zgodnosci wykonanych robot z dokumentacjg na podstawie
ogledzin i pomiardw,

m montazu izolacji termicznej,

6.4. Kontrola jakosci robot pod wzgledem estetyki obejmuje:

m estetyka przejs¢ przez przegrody.

6.5. Jesli wszystkie wykonane badania dadzg wynik pozytywny, to roboty nalezy
uznac za wykonane prawidtowo. W przypadku niespetnienia ktéregokolwiek z
wymagan, zostanie okreslony rodzaj prac i materiatdw oraz sposob doprowadzenia
do zgodnosci robot z wymaganiami, a nastepnie zostanie dokonana ponowna
kontrola wykonanych robaot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST- ,Wymagania ogodlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa Jednostkg obmiaru jest :

m mb — dla rurociggu mierzona w ich osi bez odliczania dtugosci tgcznikéw oraz
armatury tgczonych na gwint,

Jednostka obmiarowg dla pozostatych robét jest jednostka miary podana

w przedmiarze robo6t dla danej pozycji kosztorysowej.

7.3. Szczegodtowe zasady obmiaru podane sg w katalogach okreslajgcych
jednostkowe nakfady

rzeczowe dla robot objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR, KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST- ,Wymagania ogolne”.

8.2. Izolacje Instalacji c.o0. zostanie odebrana jesli wszystkie wyniki sprawdzen i
badan jakosciowych bedg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest
negatywny,instalacja nie bedzie odebrana. Przygotowanie do odbioru oraz
wykonanie wszelkich

préb i odbioréw instalacji c.o. wymaganych przepisami prawa spoczywa na
Wykonawcy.

8.3. Zakres odbioru czesciowego. Odbiorom czesciowym podlegajg :

m jakos¢ wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnos¢ z wymaganiami
dokumentacji projektowej , SST oraz atestami producenta i normami
przedmiotowymi,

m utozenie i mocowanie izolacji ,

m sposoéb wykonania przejsc przez przegrody budowlane,

m izolacja rurociggow,

Z kazdego odbioru czesciowego lub robét ulegajgcych zakryciu powinien byé
sporzadzony protokét w formie pisemnej lub dokonany wpis do dziennika budowy,
zawierajgcy ocene wykonania robot oraz ewentualne zalecenia, ktore winny zostaé
wykonane przed podjeciem dalszych prac.

8.4. Do odbioru koncowego robét Wykonawca winien dostarczyc:

m pisemne zgtoszenie (na adres Zamawiajgcego) do odbioru koncowego
instalacji c.o0. z rownoczesnym wpisem do dziennika budowy,

m dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami w stosunku do
dokumentacji projektowej jakie zostaty wykonane w wyniku rob6t wykonawczych,
m protokoty wykonanych badan, préb i pomiaréw,

m protokoty odbioréw czesciowych,

m dziennik budowy z adnotacjami dotyczgcymi kontroli robot



miedzyoperacyjnych,

m dokumenty poswiadczajgce uzycie materiatdw dopuszczonych do obrotu

w budownictwie (atesty, deklaracje zgodnosci itd.), itp., instrukcje uzytkowania,
DTR-ki zamontowanych urzadzen itd.,

m pisemne oswiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu roboét, gotowosci instalacji

c.o. do eksploatacji i zgodno$ci jej wykonania z projektem, oraz obowigzujgcymi
przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w czynnosciach odbiorowych.
Komisja odbiorowa w toku czynnosci odbiorowych :

m zbada aktualnosc¢ i kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej ,

m przeprowadzi ogledziny armatury i wszystkich pozostatych elementow

instalacji c.o0. z punktu widzenia zgodnosci z dokumentacjg uzytych materiatéw,
sposobdw ich montazu i rozmieszczenia , oraz zgodnosci z umowag, ST i
obowigzujgcymi normami i pozostatymi przepisami ,

m zbada wyniki przeprowadzonych badan,

m przeprowadzi regulacje instalaciji,

m sporzadzi protokot odbioru kohcowego robaot instalacyjnych. Komisja przerwie
prace odbiorowi, gdy:

m prace zostaly wykonane niezgodnie z umowa,

m przedtozona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna,

m roboty nie zostaty zakonczone,

m wykonana instalacja wykazuje powazne wady, wymagajgce duzych przerobek
lub ze wzgledu na swoje wady nie nadaje sie do bezpiecznego uzytkowania.
Sporzgdzony protokot odbiorczy zawieraé bedzie :

m ocene wynikdw wykonanych badan,

m potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej,

m stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zamdéwieniem,

m wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci, sposobu i terminu ich

usuniecia,

m wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole

nalezy zamiesci¢ uzasadnienie decyzji komisiji.

Czynno$¢ odbioru ( bez wzgledu na wynik ) nalezy odnotowaé w dzienniku budowy.
Protokot winien zostac podpisany przez wszystkich cztonkow komisji zamawiajgcego
oraz przez przedstawiciela wykonawcy (kierownika rob6t sanitarnych).

Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nalezy poprawic i przedstawi¢ do
ponownego odbioru.

8.5. Po zgtoszeniu przez wykonawce usuniecia wad wymienionych w protokole ,
zamawiajgcy dokonuje komisyjnego sprawdzenia robot , potwierdzajgc fakt usunigcia
usterek oddzielnym protokotem oraz réwnoczesnym wpisem do dziennika budowy.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci.

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-“Wymagania ogdlne”. Ptatnosé
nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiarow

i préb. Terminy i wielkosci ptatnosci okresla wzor umowy.

9.2. Cena wykonania robét.

Podstawg ptatnosci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawce

i zaoferowana Zamawiajgcemu w ofercie przetargowej. Przyjete pozycje
kosztorysowe obejmujg wszelkie roboty, czynnosci, wymagania i badania niezbedne
do wykonania w celu osiggniecia zaktadanej jakosci danego elementu, uwzgledniajgc
wszelkie roboty wynikajgce z wiedzy technicznej oraz technologii. Cena jest
wartoscig usredniong i obejmuje:

m zapewnienie niezbednych czynnikéw produkciji,

m wewnetrzny transport materiatow i urzgdzen oraz narzedzi,



m montaz i demontaz sprzetu pomocniczego,

m ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezbednych do montazu
podparc,

m zatozenie tulei ochronnych przy przej$ciach przez przegrody,

m wykonanie i zamurowanie bruzd i przeku¢ dla rurociggow,

m prace porzgdkowe,

m wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw i sprawdzen i prob,

m unieszkodliwienie odpaddw.

Cena uwzglednia rowniez :

m nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe ,

m ilosci materiatow potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku
prowadzenia robot,

- postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikte z
przestawiania sprzetu.

Ptatnosci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru
zgodne zapisami we wzorze umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02421 Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania
odbiorcze.

PN-B-02873 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw — Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania sie ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych
PN-EN ISO 8497 Izolacja cieplna. Okreslenie wtasciwosci w zakresie przeptywu
ciepta w stanie ustalonym przez izolacje cieplne przewodow rurowych.

PN-EN ISO 6708 Elementy rurociggow. Definicje i dobor DN.

10.1 Inne.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano — montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady- Warszawa 1988.



