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|. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT -
WYMAGANIA OGOLNE

1. ZAGADNIENIA OGOLNE

1.1. WPROWADZENIE

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru- remontu budynku nr 25
zlokalizowanego na terenie RZl w Zielonej Gérze przy ul. Zdrojowej 17
w zakresie:

- wiasciwosci materiatow;

- sposobu i jakosci wykonania robot;

- oceny prawidtowosci wykonania roboét oraz proby sprawdzenia i odbioru robét.

1.2. Podstawa opracowania

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét opracowano na podstawie:
- projektu budowlano - wykonawczego;

- przedmiaru robat;

- wWizji w terenie.

1.3. Wymagania ogolne dotyczgce realizacji robot

Realizacja robét budowlanych musi zawsze odpowiada¢ wszystkim przepisom
techniczno — budowlanym i prawnym, dotyczgcych danego obiektu i technologii
wykonania robét. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na przepisy dotyczgce ochrony
przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony srodowiska, ochrony
sanitarnej.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia na witasny koszt przestrzegania
obowigzujgcych przepisow oraz spetnienia ewentualnych pozniejszych, w trakcie
budowy, wymogow wtadz administracyjnych.

1.4. Wymagania ogolne wynikajgce z Prawa Budowlanego

Wykonywanie robét budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy
do obowigzkow Wykonawcy. Zamawiajgcy zapewnia na budowie jedynie nadzor
inwestorski. Do obowigzkow Wykonawcy w tym zakresie, nalezy w szczegolnosci:

- zatrudnienie kierownika budowy i kierownikbw rob6t w wymaganych
specjalnosciach,

- realizacja zadan wynikajgcych z obowigzkow kierownika budowy okreslonych
w Art. 22 i Art. 42 pkt. 2 Prawa Budowlanego.

1.5. Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiajgcego, przed i€j
przekazaniem na budowe powinna by¢ sprawdzona przez Wykonawce,
w szczegolnosci pod katem mozliwoéci technicznych realizacji zgodnie z przepisami
BHP, rodzajem stosowanych materiatéw, urzgdzen i rozwigzan konstrukcyjnych.

1.6. Zmiany rozwigzan projektowych i materiatowych

Wszelkie zmiany i odstepstwa od ww. dokumentacji technicznej nie mogag
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych obiektéw, a zmiany
dotyczace zmiany projektowanych rozwigzan materiatowych i urzadzen nie moga
powodowaC zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i zwiekszenia kosztow
eksploatacji. Wprowadzenie zmiany do ww. dokumentacji jest mozliwe wytgcznie
przed ztozeniem oferty, po zaakceptowaniu proponowanej zmiany przez
Zamawiajgcego w formie odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Wniosek — zapytanie
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ofertowe Wykonawca powinien ztozy¢ do Zamawiajgcego przed uptywem terminu do
sktadania ofert (zapytan do SIWZ) Wniosek w tej sprawie powinien zawieraé
precyzyjnie opisane proponowane rozwigzanie zamienne oraz porownanie
parametrow technicznych z rozwigzaniem zawartym w dokumentacji techniczne;.
Jezeli jest to mozliwe do wniosku nalezy dotgczy¢ probke proponowanego materiatu.
Do wniosku nalezy koniecznie dotgczy¢ dokument potwierdzajgcy, ze wyrob jest
dopuszczony do obrotu i stosowania w budownictwie.

W trakcie realizacji robét Zamawiajgcy nie dopuszcza wprowadzania zmian poza
nastepujgcymi przypadkami:

- wyréb zostat wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie,

- producent lub dystrybutor wyrobu stosuje praktyki monopolistyczne,

- zaprojektowane rozwigzanie materiatowe posiada istotne wady (w tym przypadku
Zamawiajagcy zastrzega sobie prawo wprowadzenia rozwigzania zamiennego bez
skutkow finansowych).

Decyzje o wprowadzonych zmianach powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone
wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez
niego za konieczne, rowniez potwierdzone przez projektanta.

Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot znaki
towarowe, nazwy producentdéw i dystrybutorow zostaty wskazane w celu wtasciwego
(precyzyjnego) opisania przedmiotu zamodwienia. Zamawiajgcy dopuszcza
stosowanie wyrobow rownowaznych. Nalezy stosowac¢ wyroby okreslone w niniejszej
specyfikacji lub réwnowazne [Art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10.08.1994 r.
0 zamoéwieniach publicznych].

1.7. Dokumentacja projektowa, przepisy, Polskie Normy i inne wymagania
Modernizowany obiekt ma spetnia¢ wymagania okreslone w:

- dokumentacji technicznej,

- przepisach techniczno — budowlanych (wg Art. 7, pkt. 1 Prawa Budowlanego),
- Polskich Normach, szczegdlnie w normach wprowadzonych do
obowigzkowego stosowania (Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 4.03.1999 r. w sprawie
wprowadzenia stosowania niektérych Polskich Norm).

- aprobatach technicznych i innych dokumentach normujgcych wprowadzenie
wyrobow do obrotu i stosowania w budownictwie.

1.8. Potwierdzenie odbioru wykonanych elementow lub obiektéw.

Z odbioru elementow robdt lub obiektu komisja sporzgdza protokdt, ktéry po
zatwierdzeniu przez zamawiajgcego stanowi podstawe do rozliczenia robot.

W sktadzie komisji zawsze wystepuje wlasciwy Inspektor nadzoru inwestorskiego,
kierownik robot oraz wtasciwy kierownik robét.

2. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

2.1. WSTEP

W rozdziale opisano wymagania ogolne dotyczgce zagospodarowania placu budowy.
Wymagania dotyczgce elementdéw placu budowy, ktére opisano w rozdziale nalezy
traktowaé jako wymagania minimalne. Zagospodarowanie placu budowy obejmuje:
Ogrodzenie placu budowy.

Obiekty kubaturowe (barakowozy lub kontenery).

Obiekty sanitarno-higieniczne.

Punkt poboru wody.

Punkt poboru energii elektrycznej.

Place sktadowe.
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Drogi.
Oswietlenie placu budowy.
Wyposazenie przeciwpozarowe.

2.2. PLAN ZAGOSPODAROWANIA BUDOWY

Rozpoczecie budowy i zagospodarowania placu budowy poprzedzi¢ nalezy
opracowaniem ,planu zagospodarowania placu budowy”. Plan ten powinien
opracowa¢ wykonawca robodt, ktory uwzglednia wilasne mozliwosci techniczne
w zakresie posiadanych elementow zaplecza budowy, wymagania niniejszej
specyfikacji oraz przepisow szczegolnych. Plan wymaga uzgodnienia z Inwestorem
w zakresie zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w specyfikacji. Plan
zagospodarowania placu budowy powinien zawierac:

- opis techniczny obejmujgcy zestawienie elementow zagospodarowania placu
budowy, ich powierzchni uzytkowych i krétkiej charakterystyki. Opis techniczny
powinien takze zawiera¢ sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego placu budowy.
- plan zagospodarowania sporzgdzony na kopii projektu zagospodarowania
terenu (mapie); na planie nalezy zaznaczy¢ wszystkie elementy zaplecza budowy
tgcznie z projektowanymi przytgczami energii elektrycznej, wody i kanalizaciji.

- schemat podtaczenia rozdzielni budowlanej i licznika energii elektrycznej.

- schemat punktu poboru wody z wodomierzem.

2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE ELEMENTOW ZAPLECZA BUDOWY.

2.3.1. Ogrodzenie placu budowy.

Plac budowy wymaga ogrodzenia na powierzchni, na ktérej prowadzona bedg roboty
budowlane, a takze na powierzchni, na ktérej znajdg sie elementy zaplecza budowy.
Ogrodzenie powinno by¢ trwate i szczelne. Wysoko$¢ ogrodzenia nie powinna by¢
mniejsza niz 1,5 m. Od strony drdg i innych miejsc publicznych ogrodzenie powinno
by¢ petne, a od strony laséw lub terendéw przemystowych dopuszcza sie stosowanie
ogrodzenia azurowego, w tym z siatki. W ogrodzeniu nalezy zamontowa¢ bramy
wjazdowe i furtki. Miejsce lokalizacji bram i furtek powinno wynika¢ z ukfadu
komunikacyjnego drog i chodnikow znajdujgcych sie poza placem budowy oraz
planowanego uktadu komunikacyjnego w obrebie placu budowy. Bramy i furtki
powinny otwieraé sie do wewnatrz placu budowy, a ich konstrukcja powinna
zapewniac bezpieczenstwo uzytkowania.

2.3.2. Obiekty kubaturowe.

Obiekty kubaturowe obejmujg barakowozy lub obiekty kontenerowe przeznaczone
na:

biuro budowy (1 obiekt lub pomieszczenie),

szatnie i jadalnie (2 obiekty lub pomieszczenia),

magazyn narzedziowy i materiatéw drobnych (1 obiekt lub pomieszczenie),

magazyn ogolny (obudowana wiata).

Obiekty przeznaczone na biuro budowy, szatnie i jadalnie powinny by¢ wyposazone
w instalacje elektryczng, a w okresie zimowym dodatkowo w instalacje grzewcza.
Liczba i wielkos¢ obiektéw kubaturowych powinna wynika¢ z przewidywanej liczby
zatrudnionych pracownikéw umystowych i fizycznych w przypadku biura, szatni
i jadalni, a w przypadku magazynoéw z planowanej liczby i wielkosci sktadowanych
materiatéw, narzedzi i urzgdzen.

2.3.3. Obiekty sanitarno-higieniczne.

Obiekty sanitarno-higieniczne, ktére koniecznie nalezy urzadzi¢ na zapleczu budowy
obejmuja:

ustepy (1 oczko i 1 pisuar na 30 robotnikéw),
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umywalnie (1 umywalka lub 1 punkt mycia na 15 robotnikéw).

2.3.4. Punkt poboru wody.

Punkt poboru wody powinien by¢ wyposazony w armature umozliwiajgcg podtgczenie
weza oraz pobdr wody do wiader i pojemnikow. Pobor wody dla potrzeb budowy
nalezy opomiarowac. Instalacje wodociggowg stanowigcg punkt poboru wody nalezy
zabezpieczyC¢ w okresie zimowym przed zamarznieciem. Miejsce poboru wody do
picia nalezy odpowiednio oznakowac.

2.3.5. Punkt poboru energii elektryczne,.

Punktem poboru energii elektrycznej na potrzeby budowy powinna by¢ rozdzielnia
budowlana wyposazona w licznik energii elektrycznej.

2.3.6. Place sktadowe.

Place sktadowe przeznaczone do skladowania materiatdw budowlanych
przeznaczonych do wbudowania, a takze materiatdw i urzadzeh uzyskanych
z demontazu nalezy lokalizowa¢ zgodnie z ogolnymi zasadami sktadowania tych
materiatéw oraz w zaleznosci od planowanej organizacji rob6t budowlanych. Miejsca,
gdzie wyznaczono place sktadowe wymagajg witasciwego zabezpieczenia podtoza
gruntowego od zanieczyszczen. Chroni¢ nalezy w szczegolnosci grunt urodzajny
iwody gruntowe. Place sktadowe wymagajg przygotowania powierzchni przez
utozenie tymczasowych nawierzchni lub wykorzystania nawierzchni istniejgcych.
Nawierzchnie tymczasowe mogg by¢é wykonane =z piyt Iub elementéw
prefabrykowanych. Podtoze gruntowe moze tez by¢ zabezpieczone warstwg zwiru
lub pospoiki.

2.3.7. Drogi.

Na placu budowy nalezy wytyczy¢ i odpowiednio utwardzi¢ drogi stuzgce do
transportu materiatbw budowlanych na plac budowy i w obrebie placu budowy.
W pierwszej kolejnosci nalezy wykorzystywac drogi istniejgce, ale nie mogg one by¢
przecigzane przez dopuszczenie wjazdu na nie pojazddéw, ktdérych nacisk osi
przekracza nosnos$¢ nawierzchni drogi. Trase drég w obrebie placu budowy zaleca
sie tak wytyczy¢, aby mozna byto wyjechaé z placu budowy bez zawracania i bez
cofania (trasa przelotowa). Nawierzchnie drég nalezy utwardzi¢ w zaleznosci od
wielkosci przewidywanego obcigzenia pojazdami. Nawierzchnie drég mozna
wykonac z ptyt lub elementow prefabrykowanych, ttucznia lub zuzlu.

2.3.8. Oswietlenie placu budowy.

Plac budowy nalezy oswietli¢ stypizowanym sprzetem do oswietlenia placow buddw.
Na placu budowy nalezy zainstalowaé¢ co najmniej 3 oprawy rteciowe.

2.3.9. Wyposazenie przeciwpozarowe.

Kazdy obiekt kubaturowy powinien by¢é wyposazony w gasnice o masie 2 kg srodka
gasniczego. Niezaleznie od tego nalezy urzadzi¢ punkt przeciwpozarowy
wyposazony w nastepujgcy sprzet gasniczy:

agregat proszkowy 25 kg - 1 szt,

gasnice proszkowe lub sniegowe - 2 szt,

koce gasnicze - 2 szt,

beczke z wodg o pojemnosci 200 dm3 - 1 szt,

wiadra - 2 szt,

topaty - 2 szt.

Sprzet gasniczy powinien by¢ poddawany badaniom technicznym i czynnosciom
konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach szczegodlnych.

2.4. ODBIOR ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY

Odbior zagospodarowania placu budowy stanowi warunek konieczny do rozpoczecia
wykonywania robd6t budowlanych. Z odbioru elementéw placu budowy nalezy
sporzadzi¢ protokot. Odbior urzgdzen i instalacji elektrycznych musi by¢ poprzedzony
wykonaniem pomiaréw wraz z protokotami w zakresie skuteczno$ci zerowania oraz
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rezystancji izolacji. Odbidr instalacji wodociggowej zabezpieczajgcg w wode dla
potrzeb budowy wymaga wczesniejszego pobrania probki wody i sprawdzenia
w odpowiednim laboratorium, czy woda jest zdatna do picia.

2.5. OCHRONA ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejgce zagospodarowanie w granicach placu budowy podlega ochronie od
uszkodzen, zanieczyszczen i skazen. Koszty zwigzane z przywroceniem terenu do
stanu zastanego przy rozpoczynaniu budowy ponosi wykonawca robdét. Wyjgtek
stanowig tereny, na ktérych zaprojektowano nowe zagospodarowanie. Jezeli
istniejgce zagospodarowanie terenu, tj. drogi, chodniki, zieleh i inne elementy matej
architektury sg uszkodzone to wykonawca robot zobowigzany jest w czasie
przekazywania placu budowy sporzadzi¢ inwentaryzacje uszkodzen wrazz
z dokumentacjg fotograficzng i 1 egzemplarz tej dokumentacji przekaza¢ dla
Inwestora. Naprawa tych, zinwentaryzowanych uszkodzenh nie wchodzi w zakres
zamowienia.

2.6 Dokumenty budowy
2.6.1. Dziennik budowy. Dziennik rob6t budowlanych

Dziennik ten jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak
i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy
az do zakonczenia rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika
robot budowlanych.  Zapisy do dziennika robo6t budowlanych bedg czynione na
biezgco i powinny odzwierciedlaCc postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi
I budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem
budowa.

Kazdy zapis do dziennika robot budowlanych powinien zawiera¢ jego date, nazwisko
i stanowisko oraz podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢
czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie
pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajgcy wprowadzanie
pozniejszych dopiskow.

2.6.2. Inne istotne dokumenty budowy

Dokumenty budowy:

- protokoty przekazania placu budowy wykonawcy,

- umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne,

- instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad
na budowie,

- protokoty odbioru robat,

- korespondencja dotyczgca budowy.

2.7 . ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow
I wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z wymaganiami specyfikacji technicznych
oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacja umow. Wykonawca powinien
kazdorazowo zawiadamia¢ wyznaczonego inspektora nadzoru zamawiajgcego
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0 zamiarze zakrycia elementéw wykonania robot w zwigzku z przejsciem do kolejnej
fazy robat.

W takim przypadku, zgodnie z umowg do obowigzkéw Wykonawcy nalezy: odkrycie
robot lub wykonanie otworéw niezbednych do zbadania robodt, jezeli przed ich
zakryciem nie zostaty odebrane przez przedstawiciela Zamawiajgcego i nastepnie do
przywrocenia robot do stanu poprzedniego. Kontrola, badanie i odbior robot
budowlanych powinien by¢ prowadzony ciggle i systematycznie. W szczegodlnosci
nalezy dokonywac odbioru i badan robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Komisja sporzgdza protokot, ktory po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego
stanowi podstawe do rozliczenia robdét. W sktadzie komisji wystepuje zawsze
wiasciwy Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik robot.

Podstawowg  kontrole, badania i odbiory prowadzi  kierownik robot.
Czynnosci te powinny by¢ dokumentowane w dzienniku robot. Z odbioréw elementow
i rob6ét budowlanych nalezy sporzadzi¢ protokédt odbioru. W odbiorach elementéow
i rob6t budowlanych powinien uczestniczy¢ inspektor nadzoru inwestorskiego lub
upowazniony przedstawiciel Zamawiajgcego.

Wszystkie roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

- robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

- czesciowym;

- koncowym;

- pogwarancyjnym.

Odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokona niezwiocznie Inspektor
nadzoru i bedzie on dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek, bez hamowania ogoélnego postepu robot. Gotowos¢ do odbioru
Wykonawca zgtasza Inspektorowi nadzoru. Z kazdego odbioru i préby ma byc¢
sporzadzony protokdt, ktory jest ewidencjonowany i przechowywany wraz
z dokumentacjg budowy.

Odbiér materiatdw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe. Odbior materiatdw powinien obejmowal sprawdzenie ich wiasciwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat
technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatéw
musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do
obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

1) certyfikat na znak bezpieczenhstwa,

2) certyfikat CE,

3) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wtasciwie oznakowane, odpowiednio
znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym Ilub znakiem zgodnosci z PN.
Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg znajdowac sie inne informacje,
w tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania i sposéb stosowania. Szczegdlng
uwage nalezy zwrdcié na termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke
itp. dostarczonego materiatu.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru, w trakcie odbioru kierownik robét przygotowuje protokédt odbioru
wykonanych robét, w ktérym stwierdza sie rodzaj i zakres wykonanych robét oraz ich
jakosé.

Odbior  koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite ukonczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
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dziennika robot. Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym przez
Zamawiajgcego, zgodnym z postanowieniami zawartej umowy na wykonanie robot.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora nadzoru, Uzytkownika, Administratora i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikébw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z ST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie
z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt
uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzgdzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacC nastepujgce
dokumenty:

1) dokumentacje powykonawczg,

2) ewentualne ustalenia technologiczne,

3) dziennik robot i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

4) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

Okres rekojmi kazdorazowo okreslany jest w umowie, niezaleznie od tego
zastosowanie majg przepisy kodeksu cywilnego. W czasie odbioru w okresie rekojmi
uwzgledniane sg wszelkie wady i usterki wystepujgce i zgtaszane w trakcie
eksploatacji obiektu. W okresie rekojmi inwestorowi przystuguje prawo do
bezptatnych napraw wad powstatych z winy wykonawcy. Odbioru przed uptywem
okresu rekojmi dokonuje komisja na podstawie oceny wizualnej obiektu.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem
wad, ktore ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

2.8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Wynagrodzenie ryczattowe
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST.

2.9 PRZEPISY ZWIAZANE

2.9.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z p6zn. zm.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowieh publicznych

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska Ustawa z dnia 21
marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst

12.9.2. Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
systemow oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. -
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa
I ochrony zdrowia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
sposobdéw deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy
I ochrony zdrowia

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom |, I,
I, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci | instalacji, Centralny Os$rodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY ROZBIORKOWE - SST 01.00

KOD CPV

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych; roboty
ziemne

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét rozbiorkowych i wyburzeniowych elementow
konstrukcyjnych i wykonczeniowych oraz fragmentow sieci i przytgczy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6ot wymienionych w pkt.1.1. zgodnie z zakresem
okreSlonym w pkt.1.3. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg
wszystkie czynnosci w  zakresie robot rozbidrkowych,  wyburzeniowych
i demontazowych, wynikajgcych z zakresu prac przewidzianych w dokumentacji
projektowej.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie robot wynikajgcych z dokumentaciji techniczne.

Zakres robdt rozbiérkowych obejmuje:

1)Roboty rozbiérkowe i demontazowe:

e demontaz futryny i skrzydta drzwi ptycinowych,

e demontaz okien stalowych,

e rozbidrka sciany z cegty ,

e skucie odparzonych tynkow,

e wykucie parapetow zewnetrznych stalowych z blachy,

e demontaz wyktadzin z pcv,
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e rozbidérka bram stalowych,

e rozbidrka podjazdu betonowego,

e rozbiorka czesci posadzki betonowej,

e demontaz nieczynnych wytgcznikdéw, przewodow wentylacyjnych , uchwytéw
kablowych,

e WywoOz i utylizacja Smieci i gruzu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okre$leniami podanymi w ST
,YVymagania ogoélne” oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogdolne” , PN-
ISO 7607-2 ,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze
ww przywotanych normach przedmiotowych.

1.5. Wymagania dotyczace robot
1.5.1.0g6Ine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robot oraz ich zgodno$¢ z dokumentacija
projektowg , ST i poleceniami Zamawiajgcego. Ogolne wymagania dotyczgce robot
podano w ST ,Wymagania ogdélne”.

1.5.2.Wymagania szczegotowe.

Wszystkie elementy i materiaty pochodzgce z rozbiérek i demontazy zostang
ocenione przez komisje Zamawiajgcego pod wzgledem dalszej przydatnosci do
uzycia i wykorzystania. W zaleznosci od stanu technicznego elementy i materiaty
pochodzace z rozbiérek i demontazy mogg by¢ zaklasyfikowane do nastepujgcych
grup:

- materiaty nadajgce sie do powtérnego uzycia lub wbudowania (w remontowany
obiekt lub inny);

- materiaty nie nadajgce sie do powtdrnego uzycia lub wbudowania.

Obowigzkiem Wykonawcy jest wstepne posegregowanie materiatdbw pochodzgcych
z rozbiérki wg rodzaju materiatu i grupy. Komisja powotana przez Zamawiajgcego
dokona oceny wartosci technicznej i uzytkowej materiatdw pochodzacych z rozbiorek
lub demontazy i sporzadzi z tych czynnosci protokot przeklasyfikowania materiatow.
Materiaty zaklasyfikowane do grupy materiatdbw nie nadajgcych sie do powtdérnego
uzycia lub wbudowania zostang pozbawione cech uzytkowych (przez Wykonawce)
(wybrakowane), a nastepnie wywiezione z terenu budowy na sktadowisko odpadéw,..
Materiaty zaklasyfikowane do grupy materiatdw nadajgcych sie do dalszego uzycia
lub wbudowania komisja dodatkowo przeklasyfikuje i wyceni. Ponadto materiaty
zostang podzielone na cze$¢, ktora zostanie wbudowana w remontowany obiekt oraz
czes$¢, ktora nie moze by¢ wbudowana w remontowany obiekt. Materiaty stanowigce
czes¢, ktora zostanie powtdrnie wbudowana w remontowany obiekt zostang
przekazane dla Wykonawcy za odpowiednim dokumentem przekazania (ilosciowo-
wartosciowym). Natomiast materiaty stanowigce czes¢, ktéra nie zostanie
wbudowana w remontowany obiekt Wykonawca jest obowigzany do przewiezienia do
wskazanego magazynu Zamawiajgcego. Dokumenty potwierdzajgce podziat
materiatdw z rozbidérki na grupy, przeklasyfikowania, wyceny oraz przekazania dla
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Wykonawcy, do magazynu Zamawiajgcego lub sprzedazy stanowig podstawe do
rozliczenia roboét rozbidorkowych i demontazy. Rozliczenie robdt rozbiorkowych
I demontazowych jest warunkiem koniecznym do rozpoczecia czynnosci odbiorowych
zwigzanych z odbiorem korncowym obiektu.

2. MATERIALY

2.1.Materiaty do wbudowania — Drzwi drewniane zdemontowane w pomieszczeniach
sanitarnych..

Materiaty do utylizacji - Materiat z rozbiérki: gruz ceglany, gruz betonowy,
zanieczyszczone elementy metalowe (ztom stalowy), szkto, ceramika,

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST- ,Wymagania
ogolne”.

Roboty mozna wykonywaé recznie oraz przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
dobranego przez Wykonawce dostosowanego do rodzaju wykonywanych prac
rozbiérkowych np.:

-mtoty pneumatyczne,

-mtotowiertarki,

-sprezarka powietrza,

-fadowarki,

-koparka,

-drobny sprzet i narzedzia reczne,

-dzwig na podwoziu kotowym,

Rozbidérke elementéw okapu nalezy prowadzi¢ z rusztowan statych zbudowanych
zgodnie z wytycznymi montazowymi producenta i posiadajgcymi aktualne atesty.
Rusztowania nalezy wykonac¢ z materiatdw odpowiadajgcych normom:

4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania transportu podano w ST- ,Wymagania
ogolne”.

Materiaty z rozbiérki mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
dostosowanymi do rodzaju i ciezaru przewozonych materiatdw spetniajgcymi
wymagania ogolne okreslone w ST- ,Wymagania ogdlne” dobranymi przez
Wykonawce : samochody samowytadowcze, samochody skrzyniowe, ciggnik
z przyczepg itp. Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sie
i spadaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét.

5.1.1.Wykonawca, przed rozpoczeciem prac, zobowigzany jest do doktadnego
zapoznania sie z zakresem robét, doktadnego obejrzenia terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia raportu zawierajgcego:

e szczegOtowy harmonogram prac,

e metody wyburzenia istniejgcych konstrukgciji i technologie robdt,

o forme, lokalizacje i sposob usuniecia toksycznych i niebezpiecznych materiatow,
e sposob ochrony budynkéw sasiadujgcych, dla ktérych prace rozbiérkowe mogg
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by¢ ucigzliwe poprzez hatas, wibracje, pyt itp.,
e forme, sposob i miejsce wywozu urobku i materiatéw rozbiérkowych.
5.1.2.W przypadku zauwazenia reliktow historycznych nalezy wstrzymac¢ prace
Il wezwac projektanta oraz zawiadomic stuzby konserwatorskie i nadzor inwestorski.
5.1.3. Wykonawca jest zobowigzany, po otrzymaniu wszelkich niezbednych
pozwolen, do wywiezienia gruzu, Smieci, szkia i innych zbednych materiatéw
powstatych w wyniku prowadzonych prac oraz oczyszczenia z nich catego terenu
inwestycji. Sposob i droge usuwania materiatdw pochodzgcych z rozbiorki
wykonawca zobowigzany jest uzgodnic 2z wiascicielem budynkow przed
rozpoczeciem rozbiorki. Po zakonczeniu prac teren budowy powinien by¢ czysty
i uprzagtniety.
5.1.4. Wykonawca jest zobowigzany natychmiast zawiadomi¢ nadzor, jesli odkryje
materialy moggce zawiera¢ azbest lub inne niebezpieczne dla zdrowia substancje;
unika¢ zniszczenia takich materiatdw oraz uzgodni¢ z Projektantem metode ich
usuniecia.
5.1.5.Wszelkie mozliwe elementy poddane bedg recyklingowi.
5.1.6.Przy rozbiérkach nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP
I wykonywac stosowne zabezpieczenia.
Najczesciej wystepujgce zagrozenia to:

e podraznienia bton sluzowych

e uszkodzenia gtowy

e upadek z wysokosci

e uszkodzenia rgk i nodg
5.1.7.Pozostate ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogolne”.

5.2. Wykonanie roboét rozbiérkowych.
5.2.1.Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy:

-teren ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi zgodnie z wymogami BHP,
odtgczyé miejsce zasilania do pomieszczen, w ktorych odbywacC sie bedg
roboty rozbiérkowe,

-zamkng¢ i zabezpieczy¢ istniejgcyg instalacje wodociggowg i kanalizacyjng.
przygotowac urzadzenia pomocnicze do sktadowania materiatéw, przyrzadow,
narzedzi i odpaddw,

-zaplanowacé kolejnos¢ wykonywania poszczegdélnych czynnosci
-przygotowac niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np.
okulary, maski, ochronniki stuchu, itp.

-zauwazone usterki i uchybienia zgtosi¢ natychmiast przetozonemu
-zapozna¢ sie z programem rozbioérki i poinstruowa¢ o bezpiecznym
sposobie jej wykonania

5.2.2.Zabezpieczenie terenu robot

5.2.2.1. Zgodnie z ogolnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac
budowlanych winien by¢é wygrodzony w sposob, ktéry jednoznacznie i trwale oddzieli
teren prowadzonych prac rozbiorkowych wraz 2z przewidzianymi strefami
niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe sktadowanie porozbiorkowego gruzu
betonowego i ceglanego, miejscem na tymczasowe skfadowanie stali ztomowej
porozbiérkowej, odpadu drewna porozbiérkowego oraz papy
porozbiérkowej, placami  manewrowymi dla maszyn  wyburzeniowych
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I zatadunkowych oraz postoju samochodow do transportu ztomu stalowego i gruzu
porozbidérkowego. Sposdb wygrodzenia terenu winien uniemozliwi¢ wejscie na teren
rozbiorki osobom postronnym.

5.2.2.2. Podczas prowadzenia robot przy ktorych istnieje mozliwos¢ spadania
réznych przedmiotow, nalezy je ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ daszkami. Zabezpieczona
strefa niebezpieczna musi wynosi¢ min 1/10 wysokosci z ktérej mogg spadac
przedmioty i materiaty, z tym, ze zawsze nie mniej niz 6 m. Daszki ochronne powinny
by¢ umieszczone na wysokosci min. 2,4 m od terenu i mieC spadek 45 stopni
w kierunku zrodta zagrozenia. Zakazane jest uzywanie daszkow jako rusztowan.
Miejsca niebezpieczne nalezy oznakowac znakami ostrzegawczymi lub zakazu.

5.2.3.Pozostate wymagania dla robot rozbiérkowych.

5.2.3.1. Roboty rozbidorkowe obejmujg demontaz wszystkich elementow
budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej i ST. Wykonawca roboét
powinien prowadzi¢ roboty rozbiorkowe w sposob, ktory nie narusza konstrukciji
istniejgcego obiektu.

5.2.3.2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg
wykonywane roboty wyburzeniowe i rozbiérkowe.

5.2.3.4.Jesli Dokumentacja projektowa nie zawiera inwentaryzacji elementow
rozbiérkowych, Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy sporzgdzenie takiej
dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatow. Decyzje
o zakwalifikowaniu materiatu do ponownego wbudowania podejmuje Inspektor
nadzoru. Wszystkie elementy mozliwe do ponownego wykorzystania powinny byc¢
usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen.

5.2.3.4.Elementy i materiaty (odpady), ktére stajg sie wlasnoscig Wykonawcy
powinny byC¢ usuniete z terenu budowy w terminie i w sposéb nie kolidujgcy
z wykonywaniem innych robot. Nie dopuszcza sie palenia usuwanych odpadow.

Nie nalezy dopusci¢ do nadmiernego nagromadzenia sie materiatow rozbiérkowych

przy budynku jak réwniez nie mozna spowodowac zanieczyszczenia odpadami
rozbiérkowymi otoczenia obiektu.

5.2.3.5 Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz osob postronnych
mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) rozbiérki, zgodnie z aktualnymi
przepisami dotyczagcymi bhp przy wykonywaniu robét budowlanych. Teren
prowadzenia robdt rozbidrkowych nalezy wygrodzi¢ zgodnie z przepisami bhp,
oznakowa¢ i zabezpieczyé przed dostepem o0séb nieupowaznionych. Przy
prowadzeniu robot rozbiorkowych nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP
i p.poz. Przed rozpoczeciem robdét demontazowych nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniem lub przed zniszczeniem wszystkie elementy budowlane i wyposazenie
nie podlegajace rozbidrce, a pozostajgce w strefie wykonywanych prac.

5.2.3.10 W celu zapobiezenia nadmiernemu zapyleniu nalezy okresowo
spryskiwac elementy podlegajgce rozbiérce wodag.
5.2.3.10 Elementy metalowe zdemontowane przez ciecie palnikiem gazowym

lub mechanicznie tarczg do ciecia metalu podzieli¢ na odcinki o dtugosci
pozwalajgcej na wyniesienie z budynku i transportu.
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5.2.3.10 W wypadku stosowania ciecia gazowego istniejgcych czesci
metalowych, nalezy przedsiewzig¢ odpowiednie srodki zaradcze przed wybuchem
ognia lub spowodowaniem eksplozji.

5.2.3.10 Wszystkie materiaty z rozbiorki nalezy ztozy¢ w miejscu sktadowania.
Elementy metalowe nalezy posortowac i wywiez¢ do punktu ztomu.

5.2.3.11. Wykopy powstate w wyniku prowadzonych prac znajdujgce sie
w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg bedg wykonywane wykopy, powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone i oswietlone. Doty w miejscach , gdzie nie przewiduje sie
wykonywania wykopow, nalezy wypetni¢ warstwami, odpowiednim gruntem do
poziomu otaczajgcego terenu i zagescic.

5.3. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy
NIE WOLNO:

e recznie przemieszczac i przewozic ciezary o masie przekraczajgcej ustalone
normy

e obstugiwac urzgdzen bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen

e zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn

e prowadzi¢ robdt rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci
konstrukcji obiektu przez wiatr

e prowadzi¢ robot rozbiorkowych na zewnagtrz w ztych warunkach
atmosferycznych: w czasie deszczu, opadow sniegu oraz silnych wiatréw
(przy predkosci przekraczajgcej 10 m/s prace nalezy bezwzglednie
wstrzymac)

e prowadzi¢ robot rozbiorkowych jesli na nizej potozonych kondygnacjach
przebywajg ludzie

e gromadzi¢ gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych
konstrukcyjnych czesciach obiektu

Roboty rozbiorkowe nalezy:

e prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie
lub zwalanie,

e prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznosc¢ rozbieranego elementu,
oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato
nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji

e elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomocg narzedzi pneumatycznych,
przecinajgc zbrojenie palnikiem acetylenowym lub nozycami do ciecia betonu
I stali

¢ elementy konstrukcji stalowych nalezy przecinac palnikiem acetylenowym,

znajdujgce sie w poblizu rozbieranych obiektéw urzgdzenia i budowle nalezy
zabezpieczyC przed uszkodzeniami,

Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowac¢ zsuwnice pochyte
lub rynny zsypowe, ktére powinny mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub
wypadaniem gruzu.

Przy wykonywaniu robét rozbiérkowych nalezy:

e uzywac tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych,
prawidtowo oprawionych
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e utrzymywacé w porzadku miejsce pracy, nie rozrzuca¢ narzedzi stuzgcych do
rozbiorki

e konieczne jest stosowanie srodkow ochrony indywidualnej

e W razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania robot wiekszych ilosci pytu,
pracownikow nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne.

e W czasie trwania robot wszyscy pracownicy powinni stale pracowac w
hetmach

Zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych

o bezwzglednie nalezy udziela¢ pierwszej pomocy poszkodowanym
e problemach prowadzenia robot nalezy niezwtocznie zawiadomic przetozonego
e W razie sytuacji awaryjnej stwarzajgcej zagrozenie dla otoczenia nalezy
zastosowac zrozumiatg i dostrzegalng sygnalizacje ostrzegawczg i alarmowg
o kazdy zaistniaty wypadek przy pracy zgtasza¢ swojemu przetozonemu,
a stanowisko pracy pozostawi¢ w takim stanie, w jakim nastgpit wypadek

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT .

6.1. Ogolne wymagania odnosnie kontroli jakosci podano w ST- ,Wymagania
ogolne”.
6.2. Kontrola jako$ci wykonanych robot rozbiérkowych polega na:

-wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiorkowych,

-sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu rozbiorki, w tym prawidtowosci
zabezpieczeh obiektu oraz terenu do niego  przylegajgcego, oraz
zabezpieczen rozbieranych elementéw obiektu budowlanego,

-sprawdzeniu stopnia uszkodzenia  elementow przewidzianych do
powtdrnego wykorzystania lub pozostajgcych w konstrukciji,

-prawidtowosci wykonanej segregacji odpadow,

-wywozu gruzu i unieszkodliwienia odpadow z miejsca budowy,

-sprawdzeniu  zgodnos$ci zakresu wykonanych rob6ét z ST i ustaleniami
z Zamawiajgcym.

- zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych
elementach powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”.
7.2 Jednostka obmiarowa

- drzwi, okna,

- oscieznice - szt.

- $ciany - m?

- posadzki - m?

- tynki - m2

- elementy betonowe- m3

- elementy ceramiczne- m3

- wywoz gruzu - m?

Jednostka obmiarowg dla pozostatych robét jest jednostka miary podana w
przedmiarze robét dla danej pozycji kosztorysowe;.
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7.3.Szczegotowe zasady obmiaru podane sg w katalogach okreslajgcych
jednostkowe naktady rzeczowe dla robo6t objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR,
KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0gdlne zasady odbioru rob6t podano w ST- ,Wymagania ogdéine”.

8.2. Odbioru dokonuje na budowie Inspektor nadzoru jak dla robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu potwierdzajgc odbiér wpisem do dziennika
budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST- ,Wymagania ogélne”

9.2. Podstawg pfatnosci jest cena ryczaltowa robdét  rozbidérkowych
skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajgcemu w ofercie
przetargowej za jednostke obmiarowg. Cena jednostki obmiarowej obejmuije:

roboty przygotowawcze i pomiary

rozkucie i demontaz elementow podlegajacych rozbiérce,

montaz i demontaz rusztowan (w miare potrzeb),

transport poziomy i pionowy materiatdw z rozebranych elementow,
uktadanie i segregowanie materiatéw na placu budowy,

wykonanie niezbednych pomiardw i sprawdzen,

utrzymanie czysto$ci i porzadku stanowisk roboczych,

oznakowanie miejsca Roboét i jego utrzymanie,

dla materiatéw stanowigcych wiasnos¢ Wykonawcy : zatadunek i wywoz
materiatdw na wysypisko,

koszty sktadowania gruzu na wysypisku,

koszty zwigzane z zapewnieniem bezpieczenstwa i higieny pracy na budowie.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy.

1.PN-EN 28662-5 Narzedzia z napedem. Pomiar drgan
na uchwycie. Mtoty do rozbijania betonu i mtoty
udarowe.
2.PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
3.PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.
4.PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.
5.BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okrggtym
I kwadratowym.
6.PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco.
7.PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogolnego
przeznaczenia.
8.PN-H-93401 Stal walcowana. Kgtowniki rbwnoramienne.
9.PN-H-93402 Katowniki nierownoramienne stalowe walcowane na gorgco
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10.2. Pozostate przepisy.

1.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U.2003.47.401),
2.Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia
26 wrzesnia 1997 w sprawie przepisdw bezpieczenstwa i higieny
pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 )
3.Rozporzgdzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia
14.03.2000 w sprawie bezpieczenstwa pracy przy recznych
pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313 )
4.Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych-
Wydawnictwo Arkady

5. Rozporzadzenia MBiPMB z 28 marca 1972 w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych
(Dz.U.1972.13.93)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY MUROWE-SST B 02.00

KOD CPV
45262520-2 Roboty murowe

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegolowe] specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét murarskich

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie prac murarskich

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru.

Ogodlne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce robot podano w ST
~YVymagania ogoélne”

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogoélne dotyczace wilasciwosci materiatléw, ich pozyskiwania
i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogéine”

Materiaty stosowane do wykonania nowych i uzupetnien muréw i zamurowan
otworow drzwiowych budynku powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci
z zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Norma lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,
2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996
e Wymiary | = 250 mm, s =120 mm, h = 65 mm
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Masa 4,0-4,5 kg.
e Wymiary | = 250 mm, s =120 mm, h = 65 mm
e Masa 4,0-4,5 kg.
Dopuszczalna ilos¢ cegiet potéwkowych, peknietych do 10% iloSci cegiet
badanych
Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.
Wytrzymatos¢ na sciskanie 15 MPa.
Odpornosc¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.
Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona
z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie rozpadta sie na kawatki; moze
natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. llos¢ cegiet nie
spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:
- 2 na 15 sprawdzanych cegiet
- 3 na 25 sprawdzanych cegiet
- 5na40 sprawdzanych cegiet.
2.2.2. Cegta dziurawka klasy 50 wg PN-B 12050:1996

e wymiary | =250 mm, s =120 mm, h = 65 mm

masa 2,15-2,8 kg

cegfa powinna odpowiadac aktualnej normie budowlanej

nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%

wytrzymato$¢ na sciskanie 5,0 Mpa

gestos$¢ pozorna 1,3 kg/dm?

wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/ m?K

odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C
i odmrazania — brak uszkodzen po badaniu

2.3. Wyroby betonowe

2.3.1. Bloczki z betonu komérkowego na zaprawie cienkowarstwowej
e  Wymiary:
| =590 mm, s =199 mm, h = 400mm
| =590 mm, s =199 mm, h = 300mm
| =590 mm, s =199 mm, h = 240 mm
| =590 mm, s = 199mm, h = 150mm
[ =590 mm, s =199 mm, h = 115mm
e Ciezarok. 25,5kg, 12,8 kg, 6,4 kg
e Wytrzymatos$é¢ na $ciskanie 2,5N/mm?
e Gestos¢ stanie suchym — 400 kg/mé,

2.4. Zaprawy murarskie

2.4.1. Wymagania ogélne

Do wykonania w/w robét uzywac zapraw jako gotowe mieszanki lub
przygotowywane na placu budowy.

1.Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
projekcie.

2.Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢é wykonane mechanicznie
lub recznie.

3.Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu;

poszczegodlne rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte w ciggu:

a)zaprawa cementowo-wapienna — 3 godziny,

b)zaprawa cementowa — 2 godziny, 4.Do zapraw przeznaczonych do
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wykonywania rob6t murowych nalezy stosowacé piasek rzeczny lub kopalniany.
Wymagania techniczne dla piasku powinny by¢ zgodne z obowigzujgcg norma
panstwowa.

2.4.2.Woda

1.Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ kazdg wode zdatng do picia oraz
wody z rzek, jezior i innych miejsc, jesli woda odpowiada wymaganiom podanym
w PN-EN 1008:2004 dotyczgcej wody do celow budowlanych.

2.Niedozwolone jest uzycie wod morskich, $ciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wdd zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje, glony i mut
Niedozwolone jest réwniez uzycie wod mineralnych nie odpowiadajgcych
warunkom wymienionych w punkcie 1.

2.4.3. Zaprawy budowlane cementowe

1.Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki zgodny z PN-EN -
197-1: 2002 /A1:2005 z dodatkiem Zzuzla lub popiotéw lotnych marki 25 i 35. Do
zapraw cementowych mogg by¢ stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia, co najmniej w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz 5°C.

2.Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowych dodatkéw uplastyczniajgcych
(plastyfikatorow) lub uszczelniajgcych i przyspieszajgcych wigzanie albo
twardnienie.

Stosowanie tych dodatkéw powinno by¢é zgodne z instrukcjami i wytycznymi,
a dodatki powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB.
3.Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz klasy cementu.

4.Przy mechanicznym lub recznym mieszaniu nalezy najpierw mieszac¢ sktadniki
sypkie (cement i kruszywo), az do uzyskania jednolitej mieszaniny, a nastepnie
doda¢ wode i miesza¢C w dalszym ciggu az do uzyskania jednorodnej masy
zaprawy.

5.W przypadku wzrostu temperatury otoczenia powyzej +25°C okres zuzycia
zapraw cementowych podany powinien by¢ skrécony do 30 minut.

6.Skurcz liniowy stwardniatej zaprawy nie powinien by¢ wiekszy niz 1 promil

2.4.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

1.Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki wg PN-
EN - 197-1: 2002 /A1:2005 z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze w przypadku uzycia cementu hutniczego
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza
niz +5°C.

2.Wapno stosowane do zapraw winno by¢ suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego, o jednolitej i jednobarwnej masie.

3.Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo - wapiennych dodatkéw
uplastyczniajgcych, odpowiadajgcych  wymaganiom obowigzujgcych  norm
i instrukcji.

4.Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna.

5.Dozowanie dodatkow uplastyczniajgcych powinno by¢é zgodne z wymaganiami
normy panstwowe;j lub instrukcji.

6.Przy mieszaniu (mechanicznym lub recznym) nalezy najpierw mieszac sktadniki
sypkie (cement, wapno suchogaszone i piasek), az do uzyskania jednorodne;j
mieszaniny, a nastepnie doda¢ wode i w dalszym ciggu mieszac, az do uzyskania
jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatkéw sypkich nalezy je
zmieszac¢ na sucho z cementem przed zmieszaniem go z pozostatymi sktadnikami
sypkimi. W przypadku stosowania do zapraw dodatkéw cieklych (np. ciasta
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wapiennego) nalezy je rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do sktadnikéw
sypkich.

2.5. Piasek Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711
"Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych", a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do
warstw wierzchnich — srednioziarnisty odmiany 2.

3. SPRZET

3.1.0gd6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogéine”
3.2.Sprzet do wykonywania robo6t murarskich

Roboty murarskie wykonywac recznie. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
takich narzedzi, ktoére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow
i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢c wymagania producenta suchych
mieszanek murarskich.

Do mechanicznego wykonania zapraw nalezy stosowac:

— mieszarki do zapraw,

— betoniarki wolnospadowe,

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania
ogolne™

Wyroby do robd6t murarskich mogg by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyroboéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, uktadanych luzem wykonuje sie
recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu
sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciagniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu wyrobdw workowanych powinny umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem. Cement i wapno sucho
gaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami. Wapno gaszone w postaci
ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robé6t podano w ST ,,Wymagania ogoéine”

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacjg
techniczng i umowg oraz za jako$¢ =zastosowanych materiatdbw i jakosc
wykonanych robot.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz
poleceniami inspektora nadzoru.

Podczas uktadania pierwszej warstwy pustakow bardzo wazne jest, aby roznica
poziomow gornej powierzchni pustakow nie przekraczata 1 mm, tak aby mozliwe
byto wyréwnanie jej za pomoca cienkiej warstwy zaprawy. Im doktadniej jest
wykonana (wypoziomowana i ptaska) pierwsza warstwa zaprawy wyrownujgcej tym

22



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
REMONTU BUDYNKU NR 25 NA TERENIE RZI ZIELONA GORA PRZY UL. ZDROJOWEJ

tatwiejsze i szybsze jest murowanie kolejnych warstw (juz wytgcznie na zaprawie
do cienkich spoin).

Ukfadanie kolejnych warstw pustakéw

Od drugiej warstwy nalezy uktada¢ na zaprawie cienkospoinowej 1-3mm
0 wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 5 MPa. Bloczki tgczy¢ tylko spoinami
poziomymi na zaprawie producenta.

Doktadnosc¢ technologii produkcji zapewnia mozliwos¢ klejenia bloczkéw na spoine
o grubosci 1 mm. Spoin pionowych nie stosuje sie ze wzgledu na dokfadne
potgczenie na pioro i wpust.

Zaprawe nalezy przygotowaé¢ wedtug instrukcji na opakowaniu. Do wymieszania
nalezy uzy¢ odpowiedniej wiertarki z mieszadtem, lub specjalnego mieszadta
zanurzeniowego . Nanoszenie zaprawy do cienkich spoin na powierzchnie
pustakéw mozna wykonac na dwa sposoby:

Podczas ukfadania poszczegdlnych pustakow nalezy wykorzystywacC potgczenie
piéro+wpust, tak aby dolng krawedz uktadanego pustaka mozna byto oprzec¢
0 gorng czes$¢ pustaka juz utozonego i opusci¢ wzdtuz wpustéw w dét na dolng
warstwe .

Pustakéw nie wolno dosuwac do siebie po pustakach warstwy dolnej (z naniesiong
zaprawg do cienkich spoin), aby nie doszto do starcia cienkiej warstwy zaprawy.
Poniewaz murowac nalezy od obu naroznikéw w kierunku srodka, zazwyczaj trzeba
docig¢ ostatni uktadany pustak na odpowiedni wymiar. W tym celu nalezy uzyc¢
odpowiedniego narzedzia do ciecia. Polecamy reczng pilarke elektryczng
Z przeciwbieznie przesuwajgcymi sie brzeszczotami typu aligator .

Wykonanie naroznika — stosowanie pustakéw uzupetniajgcych

Powierzchnie boczne pomiedzy pustakiem potowkowym i naroznikowym
wypetniane sg za pomocg zaprawy do cienkich spoin. tgczenie pustakow
w narozniku w kazdej warstwie powinno by¢ w poréwnaniu z pustakami poprzedniej
warstwy w tym samym narozniku obrocone o 90°.

Dopuszczalne odchytki przy wznoszeniu murow wynosza:
- zwichrowanie i skrzywienie powierzchni muréw <4mm/m
- odchylenie krawedzi od linii prostej <3mm i nie wiecej niz jedno na 2m
- odchylenie od pionu powierzchni i krawedzi Scian grubych na wysokosc¢
1 kondygnacji <6mm, na catej wysokosci $ciany <15mm
- odchylenie przecinajgcych sie powierzchni od kata prostego <10mm/m i nie
wiecej niz 30mm na catej dtugosci sciany

a) Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania
i grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci projektem co do
odsadzek, wyskokéw i otwordw.

b) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu
potgczenia murow wykonanych niejednocze$nie nalezy stosowaé strzepia
zazebione koncowe.

d) Cegly i bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy
murowaniu cegta suchg, zwitaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem
w murze polewac lub moczyé w wodzie.

e)Stosowanie cegty kilku rodzajow i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem
przestrzegania zasady, ze do kazdego zamurowania otworéw okiennych Ilub
przemurowania filarkéw winna by¢ uzyta cegta jednego wymiaru i jednejklasy.
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f) Jezeli na budowie jest kilka gatunkdéw cegty, nalezy przestrzega¢ zasady, ze
kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.

g) Potagczenie murow stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet
0 grubosci réznigcej sie wiecej niz o 5 mm nalezy wykonywaC na strzepia
zazebione boczne.

h) Przy wznoszeniu scian fundamentowych i murku oporowego nalezy uwzgledni¢
wykonanie dylatacji z papy jako przektadki pomiedzy sciang budynku a nowo
wznoszonymi scianami.

5.2.2. Spoiny

1.W zwyktych murach, jesli nie ma szczegolnych wymagan, nalezy przyjmowac
grubos¢ normowg spoiny:

a)12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubos¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,

b)10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosc¢
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

2.Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa.

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST "wymagania ogéine"
1.Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod
wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢
kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
2.Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg
zaswiadczenie o jakosci, wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu
witasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych.

3. W przypadku braku zaswiadczenia o jakosci lub gdy zachodzi obawa, Ze
dostarczone wyroby nie odpowiadajg wymaganym normom lub swiadectwom ITB,
nalezy przeprowadzi¢c we wtasnym zakresie badania makroskopowe, a w razie
potrzeby i laboratoryjne.

4W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy
kontrolowac¢ jej marke i konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie.
5.Wyniki odbioru materiatow i wyrobéw powinny by¢é kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7.0BMIAR ROBOT

Ogdline zasady obmiaru robé6t podano w ST "Wymagania ogéine"

Jednostkg obmiarowg robot jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.

lloS¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru i sprawdzonych

w naturze.

8.0DBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST "Wymagania ogoine"
Odbidr prac murarskich powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdw i innych robot
wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowic
nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,
- protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajgcych,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobdw,

Wszystkie roboty murowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
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9.PODSTAWA PLATNOSCI

Warunki ptatnosci bedg okreslone w umowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

PN -EN 771-1:2006 Wymagania dotyczgce elementéw murowych. Czesc¢
1:Ceramiczne

PN - B- 10104:2005 Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogdlnego
przeznaczenia. Zaprawy o okreslonym sktadzie materiatowym, wytwarzane na
miejscu budowy

PN-75/B-12001 Cegta petna wypalana z gliny
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

STOLARKA i SLUSARKA BUDOWLANA — SST-B 03.00

KOD CPV
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
44221310-1 Bramy wejsciowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
W sktad niniejszej czesci ST wchodzg nastepujgce roboty:
*Dostarczenie i montaz okien z pcv.,
» Dostarczenie i montaz bram zewnetrznych stalowych,
*Inne elementy nie wymienione wyzej a znajdujgce sie w projekcie.
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST ,, Wymagania ogdlne” .
1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce roboét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Bramy oraz okna powinny by¢ osadzone zgodnie z dostarczong dokumentacjg
technicznag, lub instrukcjg wbudowania, akceptowang przez Inspektora Nadzoru.
Montaz bram i okien powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z zaleceniami
producenta stolarki.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskania oraz sktadowania podano
w ST ,Wymagania ogodlne” .
2.2. Wymagania dotyczgce materiatéw
2.2.1. Materiaty podstawowe
Okna zewnetrzne pojedyncze z profili PCV
okna z profili nieplastyfikowanego PCV , szklone szybg zespolong
okna w kolorze biatym
profile pieciokomorowe, wzmocnione ocynkowanym ksztattownikiem stalowym,
wspoétczynnik przenikania ciepta dla ram i skrzydet U < 1,56 W/m2K,
wspotczynnik infiltracji powietrza a = 0,5 — 1,0 m3h
szczelnos¢ na wode catkowita przy réznicach cisnien od 120 Pa do 250 Pa,
ugiecia elementéw od obcigzenia wiatrem f < 1/300,
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izolacja akustyczna — Ra 2 = 1-40 dB,

szyba zespolona jednokomorowa ze szkfa float 4/16/4 z certyfikatem znaku
bezpieczenstwa, Szklenie szybg zespolong o wspotczynniku przenikania ciepta U
= 0,6 W/m?K

okna standartowe obwiedniowe rozszczelniajgce, uchylne i rozwierne oraz okna
state

okucia obwiedniowe markowych firm, z funkcjg mikrowentylacji i klamkag
przystosowang do tej funkciji,

okucia powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi  powtokami
antykorozyjnymi,

Aprobata techniczna ITB na wyrob lub certyfikat dopuszczajgcy wyrob do
stosowania,

Wyréb musi posiada¢ polski znak bezpieczenstwa B lub europejski znak
bezpieczenstwa CE do stosowania w budownictwie,

Bramy dwuskrzydfowe:

Bramy nalezy wykona¢ jako dwuskrzydtowe z petne rozwierane o kacie
otwarcia wynoszgcym 90° . OsScieznice i ramy skrzydet wykona¢ z profili
zamknietych ocynkowanych. Na catym obwodzie bram zastosowa¢ gumowe
uszczelki. Skrzydta wyposazy¢ w mechanizmy ryglujgce umozliwiajgce
podwazenie skrzydet i ich otwarcie. WyposazyC skrzydta w zamki z
wktadkami klasy ,,C”, stopki i ograniczniki otwarcia. D6t ramy zamocowac na
prety stalowe spawane do osciezy zabetonowane w posadzce. Miejsca
spawania nalezy oczysci¢ i pomalowac farbg cynkowa.

Przed zamontowaniem nowych bram, nalezy zdemontowac stare wraz z
futryng z katownika a takze czesciowo sku¢ prég betonowy. Bramy
garazowe bedgce przedmiotem zamowienia powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16.04.2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881 ze zmianami) oraz spetnia¢
wymogi normy: PN-EN 13241-1 oraz wszystkie wymagania opisane w
niniejszej specyfikacji. Dla kazdej bramy nalezy dostarczy¢ dokumentacje
techniczno-ruchowg, instrukcje zainstalowania i instrukcje obstugi oraz
certyfikat lub deklaracje zgodnosci z wtasciwym dokumentem odniesienia.
Bramy powinny sktadac¢ sie z 2 skrzydet na 1 brame. Poszycie zewnetrzne i
wewnetrzne bram powinno by¢ wykonane z blachy stalowej powlekanej
zamocowanej na ramie z ksztattownika (profilu zamknietego).

Bramy powinny by¢ trwate oraz tatwe i bezpieczne w uzytkowaniu. Bramy
powinny by¢ wykonane z metalu o odpowiedniej jakosci ze zwiekszong
odpornoscig na dziatanie korozji. Konstrukcje bramy powinny stanowi¢
ksztattowniki zimnogiete lub petne zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
cynkowanie i malowanie farbami poliestrowymi w kolorze szarym. Poszycie
bram powinny stanowi¢ blachy trapezowe o niskim profilu lub panele
scienne z wypetnieniem poliuretanem.

Bramy nalezy wykona¢ wraz z oSciezami, zapewniajgc szczelno$¢ przed
przesigkaniem i przeciekaniem opaddéw atmosferycznych. Do elementéw
ramy nalezy réwniez przymocowac pionowe zasuwy wewnetrzne wykonane
ze sztywnej blachy o grubosci nie mniejszej niz 5 mm. Element ryglujgcy
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zasuwy znajdujgcy sie w dolnej i gornej czesci skrzydta powinien
zablokowac¢ obydwa skrzydta kazdej bramy przed mozliwoscig otwarcia.
Wszystkie elementy metalowe wykonanych bram, drzwi, nalezy wykonac¢ z
metalu pomalowanego farbg nawierzchniowg zewnetrznego stosowania w
kolorze popielatym Np RAL 7035. Bramy nalezy wyposazy¢ w zamkniecia
oraz blokady zabezpieczajgce przed samoczynnym zamykaniem pod
wptywem wiatru. Do bram na zewnatrz nalezy przymocowacC uchwyty do
zaktadania ktodek z materialtu o grubosci nie mniejszej niz 8 mm
wyposazy¢ w zamki klasy ,C” w skrzydtach drzwi przejsciowych , uchwyty
do otwierania i plombownice dla skrzydta drzwi przejsciowych.

W skrzydtach bram nalezy w czesci dolnej regulowang od wewnatrz kratke
wentylacyjna,

Bramy powinny posiada¢ min 3 zawiasy w jednym wysokim skrzydle bramy.
Po stronie zawiaséw w skrzydle bramy powinny by¢ osadzone rygle
wchodzgce podczas zamykania w otwory futryny zabezpieczajgce skrzydta
przed wywazeniem.

Skrzydta bramy wyposazy¢ w specjalne rygle blokujgce zasuwy pionowe ze
sprezyng stuzgcag do blokowania otwartych lub zamknietych skrzydet, ktore
zapobiegajg przed samoistnym zamykaniem sie bramy po jej otworzeniu
(np. sity wiatru). Rygle nalezy zamontowa¢ po wewnetrznej stronie obu

skrzydet (na jeden komplet wrét 2 szt. rygli).

Powyzsze rozwigzanie ma zapobiec samoisthnemu zamknieciu sie wrét
podczas wyprowadzania lub wprowadzania pojazdéw . Skrzydta wyposazyc¢
w ogranicznik otwarcia skrzydta zabezpieczajgcy wrota przed ich wiekszym
otwarciem niz 90 stopni (nie bedzie mozna wéwczas jednoczesnie otworzy¢
sgsiednich wrot garazowych).

Rygle nalezy wykona¢ z preta stalowego StOS o 20 o dtugosci 600 mm
zagietego pod kagtem prostym 500 mm+ 100 mm — w ksztatcie litery ,L”".
Wysokos¢ mocowania rygla do skrzydta lub jego dtugosé nalezy okreslic
podczas obmiaréw. Osadzenie rygli na odpowiedniej wysokosci ma
umozliwi¢ po otwarciu skrzydta jego zablokowanie przez opuszczenie tego
rygla w dot i zapuszczenie w osadzonej w podfozu tulejce z rury stalowej
ocynkowanej o 25 o dtugosci min. 100 mm. Tulejka osadzi¢ w podtozu
poprzez nawiercenie wierttem widiowym o 32 otworu i nabicie w niego
przygotowanej tulei. Osadzone w podtozu tuleje nie mogg wystawac wiecej
niz 5-10 mm ponad podtoze. Przed montazem tulei w podtozu nalezy

Potgczenia elementéw bramy garazowej z przylegajacymi elementami
budynku nalezy wykona¢ w sposdb umozliwiajgcy przejmowanie ruchéw
bryty budynku i elementéw budowlanych bez przeniesienia powstajgcych
obcigzen na elementy konstrukcji bramy.

Brame zamontowac¢ wewnatrz otworéw na prety ocynkowane @12 spawane
do oscieznicy bramy i umiejscowione w przewierconym otworze w osciezach
otworu co 45cm. Gore ramy zamontowa¢ w ten sam sposéb. D6t ramy
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zamocowa¢ na prety stalowe spawane do o$ciezy zabetonowane w
posadzce. Miejsca spawania nalezy oczysci¢ i pomalowacé farbg cynkows.

e Montowane elementy muszg tworzy¢ jedng ptaszczyznie

e Odchytki od wymiardéw liniowych nominalnych powinny miescic¢ sie w klasie
tolerancji “2” wg PN-EN1529:2001,

e Odchyiki od prostokatnosci nie powinny by¢ wieksze od podanych w normie
PN-EN 1529:2001, dla klasy tolerancji “2”, Odchytki ptaskosci powinny
miesci¢ sie w klasie tolerancji “2” wg normy PNEN/ 1530:2001;

e Woyglad powinien by¢ estetyczny, bez zabrudzen, krawedzie powinny byc¢
proste, a ramy konstrukcyjne nie mogg by¢ uszkodzone.

o \Wszystkie uszczelki powinny przylega¢ do odpowiednich powierzchni na
catej swej dtugosci.

o Podstawg oceny zgodnosci sg: zaktadowa kontrola produkcji, badania typu,
badania okresowe produktu.

e Produkt dostarczony na plac budowy i zamontowany w budynku powinien
by¢ trwale oznakowany stalowg tabliczkg , na ktérej powinny byc¢
umieszczone co najmniej nastepujgce dane :

- nazwa producenta

- nr wyrobu

- symbol przegrody

- nr aprobaty technicznej

e Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ atest ( Swiadectwo ITB ) dla
bramy garazowej oraz dla w zgodnosci z polskimi przepisami .

*Parapety
W budynku zaprojektowano parapety wewnetrzne z ptytek gresowych i parapety
zewnetrzne z blachy cynkowej

2.2.2. Materiaty pomocnicze

*Akcesoria do montazu i obrobki

Do wszystkich opisanych elementow stolarki i sSlusarki budowlanej nalezy przewidzie¢
komplet odpowiednich zamocowan do konstrukcji nosnej budynku i ich systemowg
obrobke, w tym izolacje termiczng i przeciwwodng. W tym:

-elastyczne materiaty uszczelniajgce:

-uszczelki w kolorze stolarki okiennej i drzwiowej

- pianka poliuretanowa

- silikon

*elementy tgczgce odpowiadajgce wymogom norm jak kotki rozporowe lub kotwy;
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Szczegdétowe wymagania dotyczgce rozwigzah  materiatowych, wymagan
przeciwpozarowych i wyposazenia sprecyzowano w dokumentacji projektowe;.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoline”.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania stolarki i Slusarki otworowej powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu
budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. 0Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Szczegdblne wymagania dotyczace transportu

Materiaty mogg zosta¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposéb, aby
podczas transportu zapewniona byta ochrona przed warunkami atmosferycznymi,
statecznosci elementow i wykluczona ewentualnos¢ ich uszkodzenia.

Warunki przechowywania elementow o$cieznic, elementdw tgczgcych, elementéw
pomocniczych powinny zapewniac¢ statg gotowos¢ ich uzycia. Materiaty powinny by¢
przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych, o wilgotnosci 70% lub w
magazynach pototwartych z ostonami przeciwdeszczowymi (zabezpieczenia przed
korozjg i wptywami atmosferycznymi).

Stolarke nalezy transportowac i sktadowac w pozycji pionowej. Nalezy réwniez
odizolowac je od materiatéw budowlanych o szkodliwym oddziatywaniu na drewno i
metale np.: wapna, zapraw budowlanych, kwasow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogolne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Szczegoblne zasady wykonania robot

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z montazem stolarki otworowej nalezy
oceni¢ mozliwos¢ bezusterkowego wykonania prac, poprzez:

a) ocene miejsca wbudowania, w szczegodlnosci

-wygladu osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci oraz wypoziomowania;
-wymiary otworéw

- doktadnos¢ wykonania osciezy i stan powierzchni, do ktérych ma przylegac¢
oscieznica

- jakos¢ montowanych elementoéw i innych materiatbw pomocniczych.

b)sprawdzenie jakosci elementow przewidzianych do wbudowania;

c)sprawdzenie mozliwosci wtasciwego potgczenia oscieznicy z konstrukcjg budynku;
Wbudowanie elementdw mozna rozpoczg¢ dopiero wtedy, kiedy mozna obcigzac
czesci nosne budynku. Warunkiem prawidtowego  wbudowania  elementow jest
sprawdzenie, czy pomiedzy ich wymiarami awymiarami oscieza, w ktére majg
zosta¢ wbudowane nie zachodzg niezgodnosci wieksze niz dopuszczalne odchyiki
wymiarowe. Elementy stolarki otworowej powinny by¢ 0Czyszczone
zbrudu i innych zanieczyszczen.

Przy montazu stolarki i Slusarki budowlanej nalezy przestrzega¢ zasad podanych
w normie PN-B-10085. Zaleca sie montaz stolarki otworowej po zwigzaniu tynkéw na
Scianach przy zachowaniu wymaganych szczelin styku. Przed przystgpieniem do
osadzania stolarki otworowej nalezy wyznaczy¢é w os$ciezu plaszczyzne
zamocowania elementu
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Stolarke okienng nalezy montowacC na podktadach lub listwach. Przy osadzaniu
nalezy wykona¢ prog w postaci listwy z ceownika walcowanego lub zimnogietego
oszer. 50 mm + 2 mm. Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni
lakierowanych z wykonywanymi na mokro cementowymi zaprawami tynkarskimi. W
przypadku koniecznosci wykonywania robdét wykonczeniowych na mokro wokot
wbudowanych konstrukcji aluminiowych nalezy na czas robot zabezpieczy¢
konstrukcje folig PCV lub lakierem  ochronnym. Miedzy powierzchnig  profili
atynkiem Ilub inng warstwg licowg nalezy pozostawiC szczeline o szerokosci
minimum 5 mm, ktorg po zakonczeniu robot wypetnia sie trwale plastyczng
masg uszczelniajgca.

Oscieznice nalezy zamocowaC w oSciezu w miejscach gdzie wystepujg sity
pochodzgce z  obcigzenia skrzydtami zawiaséw i tozysk. Odleglo$¢ miejsc
mocowania do narozy powinny wynosic 50 — 100 mm, rozstaw pomiedzy
kolejnymi miejscami mocowani 200 mm

Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowania to 700 mm. W otworach
w osciezu nalezy osadzi¢ kotki rozporowe. Wkrety mocujgce powinny wkrecac sie
na catg dlugosc kotka osadzonego w Scianie.

Do mocowania stolarki otworowej nie wolno uzywa¢ materiatdw, ktore
mogtyby uszkodzi¢ wbudowane elementy.

Mozliwe jest zamocowanie za pomoca:

- kotkdw rozporowych

- kotew stalowych,

odpowiednio do rodzaju Sciany, w jakiej wykonany jest otwor. Zamocowanie powinno
zapewniacC przenoszenie sit i obcigzen wywotanych ciezarem wbudowanego elementu
I parcia wiatru na konstrukcje budynku.

Osadzone w osciezach skrzydta okienne i drzwiowe winny by¢ uszczelnione tak, aby
nie nastepowato przewiewanie. Powstate szczeliny nalezy wypetni¢ elastycznym
materiatem uszczelniajgcym, zgodnym z zaleceniem producenta stolarki otworowe;.
Ustawiong stolarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru
przekatnych przed i po przykreceniu.

Osadzenie parapetéw nalezy wykonywac po osadzeniu i zamocowaniu okna. Nalezy
wykué w pionowych powierzchniach osciezy waskie bruzdy dostosowane do grubosci
parapetu. Dla parapetow o wiekszym wysiegu nalezy osadzi¢ w murze podokiennym
wsporniki stalowe rozstawione w odlegtosci nie wiekszej niz 1 m. Nalezy wyréwnac
zaprawg mur podokienny z matym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzi¢
parapet na piance montazowej. Styk parapetu z oknem i $ciang uszczelnic¢
systemowymi uszczelkami lub silikonem.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogoine” .

6.2. Szczegoblne zasady kontroli jakosci

Zakres kontroli powinien by¢ zgodny z normg PN-B-10085. W szczegdlnosci nalezy
sprawdzic:

«zaswiadczen o jakosci i Swiadectw wystawianych przez producenta,

ewymiary i wymagania jakosciowe wyrobu w tym gtadkos¢ powierzchni profili
+jednolito$¢ barwy powioki,

«stanéw powtok wykonczeniowych profili,

+stanu oszklenia (szkto bez wad i uszkodzen mechanicznych),

»wielkosc¢ luzu pomiedzy otworem a oknem lub drzwiami,

*sposob i geometrie zamocowania,

*sposoOb uszczelnienia,

*sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementédw ruchomych oraz funkcjonowanie okuc,
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* prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukcyjnych.
Dopuszczalne odchylenie o pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1
m wysokosci, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dlugosci elementow oscieznicy.
Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm.
Ro&znice wymiarow przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

*1 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

*2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

*3 mm przy dtugosci przekatnej do 3 m.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

7.2. Szczegdlne zasady obmiaru

Obmiar stolarki otworowej przeprowadza sie w m? ich powierzchni.

Obmiar ilosci zamontowanych parapetéw przeprowadza sie w metrach biezacych.
llos¢ okien i drzwi oblicza sie w sztukach w nawigzaniu do zestawien stolarki
z ewentualnymi zmianami zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogoine” .

8.2. Szczegdlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki. Sprawdzeniu
podlega:

» zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,

* rodzaj zastosowanych materiatéw i wyrobow,

 prawidtowos¢ osadzenia elementéw w konstrukcji,

* pion i poziom zamontowanej stolarki i sSlusarki oraz parapetéw,

+ doktadnosc¢ uszczelnienia,

* prawidtowos¢ dziatania elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okuc,

» wyglad zewnetrzny.

Z dokonanego odbioru robot nalezy sporzgdzi¢ protokdt, w ktorym nalezy wymienic
zauwazone usterki. Jezeli wszystkie przeprowadzone sprawdzenia dadzg wynik
dodatni roboty nalezy uzna¢ za zgodne z warunkami technicznymi. W razie
zakwestionowania catosci lub czesci robdt, nalezy catkowicie lub czesciowo odrzuci¢
roboty, lub dokona¢ odpowiednich poprawek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0Ogodlne zasady dotyczace ustalania podstawy

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine”.
9.2. Szczegoblne zasady dotyczace podstawy ptatnosci

Podstawg rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.
Cena jednostkowa wykonania robdét zwigzanych z osadzeniem stolarki i Slusarki
otworowej obejmuije:

*roboty pomiarowe,

*0znaczenie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac,

*przygotowanie i montaz oraz demontaz zabezpieczen,

»zakup przeznaczonych do wbudowania elementow,

«transport na miejsce sktadowania na placu budowy,

transport do miejsca wykonywania prac,

+wbudowanie elementdéw stolarki i Slusarki,

*wypetnienie wolnych przestrzeni piankg

s uszczelnienie oscieznic

«utrzymanie stanowiska pracy w nalezytym stanie,

» uporzgdkowanie miejsca montazu,
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*wykonanie badan i pomiarow kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Uwzgledniono nastepujgce dokumenty: - Polskie normy:

1)PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza — Metoda badania
2)PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ -- Metoda badania
3)PN-EN-1191:2002 Okna i drzwi - Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie
- Metoda badania

4)PN-EN 1192:2001 Drzwi -- Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych

5)PN-EN 12046-1:2005 Sity operacyjne - Metoda badania -- Czes¢ 1: Okna
6)PN-EN 12046-2:2001 Sity operacyjne - Metoda badania -- Cze$¢ 2: Drzwi
7)PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza -- Klasyfikacja
8)PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ -- Klasyfikacja
9)PN-EN-12210:2001/AC:2006 Okna i drzwi - Odpornosc¢ na obcigzenie wiatrem --
Klasyfikacja

10)PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi - Odpornosc¢ na obcigzenie wiatrem -- Metoda
badania

11)PN-EN 12217:2005 Drzwi - Sity operacyjne - Wymagania i klasyfikacja
12)PN-EN 12219:2002 Drzwi - Wptyw klimatu - Wymagania i klasyfikacja
13)PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi -- Trwato$¢ mechaniczna Wymagania i
klasyfikacja

14)PN-EN 12519:2007 Okna i drzwi - Terminologia

15)PN-EN 13049:2004 Okna - Uderzenie ciatem miekkim i ciezkim -
Metoda badania, wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i klasyfikacja

16) PN-EN  13115:2002 Okna - Klasyfikacja wasciwosci mechanicznych
- Obcigzenia pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne

17)PN-EN 13126-1:2007 Okucia budowlane -- Wymagania i metody badan
dotyczace okuc¢ do okien i drzwi balkonowych -- Czes¢ 1: Wymagania wspélne dla
wszystkich rodzajéw okué

18)PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wasciwosci
eksploatacyjne -- Czes¢ 1: Okna idrzwi zewnetrzne bez wkasciwosci dotyczgcych
odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci

19) PN-EN 14600:2005 Drzwi, bramy i otwieralne okna z wiasciwosciami
dotyczacymi odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci -- Wymagania i klasyfikacja
(oryg.)

20) PN-EN 14608:2006 Okna -- Oznaczanie odpornosci na obcigzenia w
ptaszczyznie skrzydta

21) PN-EN 14609:2006 Okna -- Oznaczanie odpornosci na skrecanie statyczne
22) PN-EN 947:2000 Drzwi rozwierane -- Oznaczanie odpornosci na obcigzenie
pionowe

23) PN-EN 948:2000 Drzwi rozwierane -- Oznaczanie wytrzymato$ci na skrecanie
statyczne

24)PN-EN ISO 12567-1:2004 Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien i drzwi --
Okresdlanie wspotczynnika przenikania ciepta metodg skrzynki grzejnej -- Czesc¢ 1:
Kompletne okna i drzwi

25)PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien i drzwi --
Okres$lanie wspotczynnika przenikania ciepta metodg skrzynki grzejnej -- Czesc¢ 2:
Okna dachowe i inne okna wystajgce z ptaszczyzny

26) PN-ENV 1627:2006 Okna, drzwi, zaluzje -- Odpornos¢ na wtamanie --
Wymagania i klasyfikacja (oryg.)

27) PN-ENV 1628:2006 Okna, drzwi, zaluzje -- Odpornos¢ na wilamanie --
Metoda badania dla okreslenia odpornosci na obcigzenie statyczne (oryg.)
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28) PN-ENV 1629:2006 Okna, drzwi, zaluzje -- Odpornos¢ na wlamanie --
Metoda badania dla okreslenia odpornosci na obcigzenie dynamiczne (oryg.)

29) PN-ENV 1630:2006 Okna, drzwi, zaluzje -- Odpornos¢ na wilamanie --
Metoda badania dla okreslenia odpornosci na proby wkamania recznego (oryg.)

30) PN-EN 1121:2001Drzwi -- Zachowanie sie pomiedzy dwoma réznymi
klimatami -- Metoda badania

31) PN-EN  1155:1999/AC:2006 Okucia budowlane - Przytrzymywacze
elekiryczne otwarcia  drzwi rozwieranych i wahadtowych -- Wymagania i metody
badan

32) PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane -- Uszczelki i tasmy
uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i Scian ostonowych -- Czes¢ 1: Wymagania
eksploatacyjne i klasyfikacja

33)PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane -- Uszczelki i tasmy Uszczelniajgce
do drzwi, okien, zaluzji is$cian ostonowych -- Czes$¢ 2: Metoda badania liniowej sity
Sciskajgcej

34) PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane -- Uszczelki i tasmy
uszczelniajgce do drzwi, okien, Zaluzji i $cian ostonowych -- Cze$¢ 3:Metoda
badania powrotu poodksztatceniowego

35) PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane -- Uszczelki i tasmy
uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych -- Czes$¢ 4: Metoda
badania powrotu poodksztatceniowego po przyspieszonym starzeniu

36) PN-EN 130:1998 Metody badan drzwi -- Badanie sztywnosci skrzydet
drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie

37) PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana -- Drzwi drewniane listwowe
wewnetrzne

38) PN-B-10221:1998 Stolarka budowlana -- Naswietla drewniane wewnetrzne
39) PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana -- Okna i drzwi — Terminologia

40) PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

41) PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.”
42) PN-B-02867:1990/Az1:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkow.
43)PN-EN 12758:2005 Szkto w budownictwie -- Oszklenie i izolacyjnos¢ od
dzwiekdéw powietrznych -- Opisy wyrobu oraz okreslenie wtasciwosci

44)  PN-EN 1279-1:2006/AC:2006 Szklo w budownictwie -- Szyby zespolone
izolacyjne -- Czes¢ 1:Wymagania ogolne, tolerancje wymiarowe oraz zasady
opisu systemu

45)PN-EN 1279-2:2004/Ap1:2005 Szkio w budownictwie -- Szyby zespolone
izolacyjne -- Czes¢ 2:Dtugotrwata metoda badania i wymagania dotyczgce
przenikania wilgoci

46) PN-EN 1279-3:2004 Szkto w budownictwie -- Szyby zespolone izolacyjne —
Czes¢ 3: Dlugotrwata metoda badania i wymagania dotyczgce szybkosci ubytku gazu
oraz tolerancje koncentracji gazu

47) PN-EN 1279-4:2004 Szkto w budownictwie -- Szyby zespolone izolacyjne
— Czes¢ 4: Metody badania fizycznych wiasciwosci uszczelnien obrzezy

48) PN-EN 1279-5:2006 Szkto w budownictwie -- Izolacyjne szyby zespolone --
Czes¢ 5: Ocena zgodnosci wyrobu z normag

49)PN-EN 1279-6:2004 Szkio w budownictwie -- Szyby zespolone \izolacyjne
-- Cze$¢ 6: Zaktadowa kontrola produkcji i badania okresowe

50) PN-EN 1288-1:2002 Szkio w budownictwie -- Okreslanie wytrzymatosci
szkta na zginanie -- Czes$C¢ 1: Podstawy badan szkfa

51) PN-EN 1288-2:2002 Szkto w budownictwie -- Okreslanie wytrzymatosci
szkta na zginanie -- Czes¢ 2: Metoda wspotosiowego dwupierscieniowego badania
ptaskich probek o duzych powierzchniach badanych
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52) PN-EN 1288-3:2002 Szkto w budownictwie -- Okreslanie wytrzymatosci
szkta na zginanie -- Czes$¢ 3: Badanie na probkach podpartych na dwoch
podporach (czteropunktowe zginanie)

53) PN-EN 1288-4:2002 Szkto w budownictwie -- Okreslanie wytrzymatosci
szkta na zginanie -- Czes¢ 4:Badanie szkta profilowego w ksztatcie litery U

54) PN-EN 1288-5:2002 Szkito w budownictwie -- Okreslanie wytrzymatosci
szklta na zginanie -- Czes¢ 5: Metoda wspotosiowego dwupierscieniowego badania
ptaskich probek o matych powierzchniach badanych

55) PN-EN 12898:2004 Szkto w budownictwie -- Okre$lenie emisyjnosci

56) PN-EN 14072:2006 Szkto w meblach -- Metody badan

57) PN-EN 410:2001/Ap2:2003 Szkio w budownictwie -- Okreslenie swietinych
i sfonecznych wiasciwosci oszklenia

58) PN-EN 673:1999/Ap:2003 Szkto w budownictwie -- Okreslenie wspotczynnika
przenikania ciepfa "U" — Metoda obliczeniowa

59) PN-ENISO 12543-1:2000 Szkio w budownictwie -- Szkio warstwowe i
bezpieczne szkio warstwowe --Definicje i opis czesci sktadowych

60) PN-EN ISO 12543-2:2000/A1:2005 Szkto w budownictwie -- Szkito
warstwowe i bezpieczne szkto warstwowe — Bezpieczne szkto warstwowe (oryg.)
61) PN-ENISO 12543-3:2000 Szkio w budownictwie -- Szkio warstwowe i
bezpieczne szkio warstwowe --Szkto warstwowe

62) PN-ENISO 12543-4:2000 Szkio w budownictwie -- Szkio warstwowe i
bezpieczne szkio warstwowe --Metody badan odpornosci

63) PN-ENISO 12543-5:2000 Szkio w budownictwie -- Szkio warstwowe i
bezpieczne szkio warstwowe --Wymiary i wykonczenie obrzeza

64) PN-EN ISO 12543-6:2000 Szkio w budownictwie -- Szklo warstwowe i
bezpieczne szkio warstwowe —Wyglad

65) PN-EN ISO 14438:2005 Szkifo w budownictwie -- Okreslenie wartosci bilansu
energetycznego -- Metoda obliczeniowa

66) PN-B-13203:1988 Szkto -- Wiasciwosci szkta -- Pojecia i okreslenia
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PRACE TYNKARSKIE- B 04.00

KOD CPV
45410000-4 Tynkowanie

1. TYNKI SCIAN

1.1  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru roboét tynkarskich

1.2. Zakres roboét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
I majgce na celu wykonanie wypraw cementowo-wapiennych i gipsowo —wapiennych
na Scianach .

1.3. Materialy

1.3.1.Materiaty stosowane do wykonania nowych wypraw tynkarskich i gtadzi
gipsowych powinny posiadac¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejskg aprobatg techniczng lub krajowag specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejskag za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Normag lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,
1.3.2. Zaprawy

1.3.2.1.Wymagania ogolne

Do wykonania w/w robot uzywac zapraw jako gotowe mieszanki lub przygotowywane
na placu budowy.

1.Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
2.Przygotowanie zapraw do robo6t tynkarskich powinno by¢ wykonane mechanicznie
lub recznie.

3.Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu; zaprawa cementowo-wapienna — 3 godziny,

1.3.2.2.Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robot tynkarskich nalezy
stosowac piasek rzeczny.
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Wymagania techniczne dla piasku powinny by¢ zgodne z obowigzujgcg normg
panstwowg. W przypadku zapraw systemowych, renowacyjnych, nalezy
bezwzglednie stosowac kompletne systemy wg wytycznych ich producenta.
1.2.3.3..Woda

e Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ kazdg wode zdatng do picia oraz
wody z rzek, jezior i innych miejsc, jesli woda odpowiada wymaganiom podanym
w PN-EN 1008:2004 dotyczgcej wody do celow budowlanych.

e Niedozwolone jest uzycie wod morskich, sciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje, glony i mut.
Niedozwolone jest réwniez uzycie wdéd mineralnych nie odpowiadajgcych
warunkom wymienionych w punkcie 1.

1.2.3.4. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 "Kruszywa mineralne.

Piaski do zapraw budowlanych", a w szczegdlnosci: nie zawiera¢ domieszek

organicznych, miec¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty

0,25-0,5 mm, piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do

warstw wierzchnich — srednioziarnisty odmiany 2.

1.2.3.5.Gotowe mieszanki tynkarskie

Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych. Na catosc¢ robé6t dla
kazdego rodzaju tynku powinna by¢ dostarczona mieszanka jednolita pod wzgledem
skfadu i barwy

1.2.4. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do robét tynkowych

Wyroby do robot tynkowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej),

— sg wtasciwie oznakowane i opakowane,

— spehliajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie
przygotowanych mieszanek tynkarskich karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe
wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét tynkowych fabrycznie przygotowanych
mieszanek tynkarskich nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

1.2.5. Warunki przechowywania wyrobéw do robét tynkowych

Wszystkie wyroby do robét tynkowych pakowane w worki powinny by¢
przechowywane i magazynowane zgodnie 2z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno
by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Cement i wapno sucho gaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie
przygotowane fabrycznie powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach, uktadanych na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze,
w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.
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Cement i wapno sucho gaszone luzem nalezy przechowywa¢ w zasobnikach
(zbiornikach) do cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywaé na sktadowiskach otwartych,
w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np.

w specjalnie przygotowanych zasiekach).

1.2.6. Sprzet

Prace wykonywac recznie lub sprzetem zgodnie z instrukcjg producenta.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatobw i wykonywanych rob6t oraz beda
przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta suchych
mieszanek tynkarskich.

Sprzet ma spetnia¢ wymogi BHP , osoby go obstugujgce powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.

Do mechanicznego wykonania zapraw i robot tynkowych nalezy stosowac:

— mieszarki do zapraw,

— agregaty tynkarskie,

— betoniarki wolnospadowe,

— pompy do zapraw,

— przenosne zbiorniki na wode,

— tynkarskie pistolety natryskowe,

— zacieraczki do tynkow.

Narzedzia nalezy czyscic¢ czystg woda, bezposrednio po uzyciu.

1.2.7. Transport

Wyroby do robét tynkarskich mogg by¢é przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, uktadanych luzem wykonuje sie
recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu
sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw workowanych powinny umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem. Cement i wapno sucho gaszone
luzem nalezy przewozi¢ cementowozami. Wapno gaszone w postaci ciasta
wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi sSrodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

1.2.8. Wykonanie robét

1.2.8.1.Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt
organizaciji i harmonogram roboét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg
wykonywane roboty tynkarskie i gipsowe.

1.2.8.2.Warunki przystgpienia do robot

— Przed przystgpieniem do wykonania tynkow sciany po odparzonych tynkach winny
by¢ oczyszczone i zagruntowane.

— Bez specjalnych srodkow zabezpieczajgcych prace tynkarskie w warunkach
zimowych mogg by¢ wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza,
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materiatébw oraz podtoza tynku jest nie nizsza niz +50°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C. W niektorych przypadkach,
okreslonych we wskazéwkach producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne moze
stac sie zachowanie wyzszych temperatur minimalnych.

— Wilgotnos¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu tynkow nie moze przekraczac
80%.

— Przy wykonywaniu kolejnych powtok z zaprawy tynkarskiej na powierzchni tynku
podktadowego nalezy zachowa¢ minimalny czas przerwy technologicznej,
dostosowany do warunkow pogodowych i lokalnej wentylacji, o ile wskazdowki
producenta mieszanki tynkarskiej nie stanowig inaczej.

1.2.8.3.Wymagania dotyczgce podktadéw pod tynKki

Podtoza pod tynki powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone i spoiste. Podtoza tynkow
zwyktych powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-70/B-1 01 00 p.

W $&cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Plamy z substanciji ttustych mozna usungé¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub
wypalajac je lampg benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy
zwilzy¢ woda.

1.2.9. Wykonywanie tynkéw

Tynki zwykte

Tynki zwykte trojwarstwowe wykonac na Scianach i osciezach. Tynk trojwarstwowy
winien skfadaé sie z obrzutki, narzutu wyrbwnanego wedtug paséw lub listew oraz
gtadzi starannie wygtadzonej, uzyskujgc réwng i gtadkg powierzchnie. W istniejgcym
budynku tynki wykona¢ na sScianach w pomieszczeniach przewidzianych
w dokumentacji projektowej. Wyprawa winna skfadajgcy sie z obrzutki, narzutu
wyrownanego wedtug pasow lub listew oraz gtadzi starannie wygtadzonej, uzyskujgc
réowng i gtadkg powierzchnie scian.

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-70/B-10100 p. 3.3.1. Sposoby wykonania tynkéw zwyklych jedno
I wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-
70/B-10100.

Grubosci tynkow zwyktych w zaleznos$ci od ich kategorii oraz od rodzaju podfoza lub
podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii Il i Ill nalezg do odmian powszechnie stosowanych,
wykonywanych w sposob standardowy. Elementy metalowe (nadproza ze stali
walcowanej) powinny by¢ na catej powierzchni owiniete siatkg stalowg lub druciano-
ceramiczng przewigzang drutem lub w inny sposdb zamocowang trwale do podtoza.
Elementy i siatke nalezy uprzednio oczysci¢ z tuszczacej sie rdzy i innych
zanieczyszczen (zwtaszcza ttustych), i powlec zaczynem cementowym, a nastepnie
wykona¢ wyprawe cementowo-wapienng.

1.2.9.1. Uktadanie tynkéw

Uktadanie tynkow sktada sie z nastepujgcych faz:

a) Wyznaczenie powierzchni tynku (tzw. natrysku lub szprycy)

b) wykonanie narzutu

c) wykonanie gtadzi, czyli ostatniej warstwy tynku

d) wykonanie faktury na ostatniej warstwie tynku

1.2.9.2.Tynkowanie mechaniczne

Kolejnos¢ czynnosci przy mechanicznym wykonywaniu tynkow na oczyszczonym i
przygotowanym podtozu jest nastepujgca:

1) wyznaczenie lica powierzchni tynku,

2) mechaniczne wykonanie obrzutki,
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3) mechaniczne wykonanie narzutéw,

4) mechaniczny narzut gtadzi z mechanicznym lub recznym zatarciem,

5) reczne wykanczanie tynkow, tj. wykonanie osciezy, gzymsow, wyskokow itp.
1.2.9.3.Technologia tynkowania mechanicznego

Kolejnos¢ czynnosci przy wykonywaniu wypraw powinna by¢ nastepujgca:

1) narzut zaprawy za pomocg koncoéwki tynkarskiej agregatu,

2) sciggniecie i wyrdwnanie narzutu z grubsza za pomoca aluminiowych tat,

3) wyréwnanie powierzchni wyprawy z rownoczesnym cyklinowaniem za pomocg
pac - cykliniarek

4) ostateczne wyréwnanie powierzchni pacami elastycznymi

1.2.9.4.0rganizacja robét tynkowych

Do wykonywania tynkow wewnetrznych mozna w zasadzie przystgpi¢ dopiero po:

a) wykonaniu pokrycia dachu

b) wykonaniu scianek dziatowych

c) obsadzeniu stolarki, przy czym powinna ona by¢ nalezycie zabezpieczona,

d) zatozeniu rurowan do elektrycznej instalacji podtynkowej,

e) zamurowaniu bruzd do przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych, co., itp.
Srednia dobowa temperatura tynkowanego elementu (pomieszczenia) powinna
wynosi¢, co najmniej + 5°C, a najnizsza temperatura 0°C.

Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonaé wszystkie roboty przygotowawcze.
1.2.9.5. Warunki bhp przy tynkowaniu mechanicznym

Operatorzy obstugujgcy koncowki tynkarskie oraz pozostali cztonkowie zespotu
podczas pracy powinni by¢é zaopatrzeni w okulary ochronne i rekawice. Po
zainstalowaniu agregatu tynkarskiego nalezy przeprowadzi¢ prébe wodng catego
urzgdzenia w ciggu kilkunastu minut pod cisnieniem 1,0 lub 1,5 MPa w zalezno$ci od
rodzaju pomp. Z wynikdw prob nalezy sporzgdzi¢ protokot, ktory stanowi zatgcznik do
raportu pracy agregatu. Wylgcznik powinien by¢é zawsze zakryty obudowa,
a podtgczenie silnika do sieci elektrycznej nalezy wykonywac przy udziale elektryka
budowy. Praca silnika bez uziemienia jest niedozwolona. Niezaleznie od powyzszych
wymagan zabrania sie:

a) pracowac przy cisnieniu wyzszym od wskazanego w metryce agregatu,

b) pracowac przy wystepujgcych usterkach w pompie lub przewodach,

c) podcigga¢ dtawice, smarowac i czysci¢ ruchome czesci maszyny w czasie pracy
agregatu,

d) pracowaC¢ pompg do zapraw bez sygnalizacji; operator jest odpowiedzialny za
dopilnowanie sygnatéw rozpoczecia, przerw i zakohczenia pracy,

e) w obecnosci postronnych robotnikow przedmuchiwa¢c weze sprezonym
powietrzem, poniewaz nagte wydostanie sie strumienia powietrza z resztkami
zaprawy jest bardzo niebezpieczne,

f) zezwoli¢ na prace pracownikow, ktdrzy nie przeszli instruktazu w zakresie bhp,

g) przeprowadzac kontrole silnika lub przewodow elektrycznych bez wytgczenia pradu
Przy kazdym agregacie tynkarskim powinna by¢ wywieszona na widocznym miejscu
instrukcja bhp.

1.2.10. Kontrola jakosci

1.2.10.1.Badania przed przystgpieniem do robot tynkowych

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu,
wapna oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inspektorowi nadzoru do akceptacii.

1.2.10.2.Badania w czasie robot
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Czestotliwosc oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegolnosci jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501
"Zaprawy budowlane zwykte".

Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
I akceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.2.10.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie
PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢c ocene wszystkich wymagan,
a w szczegolnosci:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentac;ji
powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

przyczepnosci tynkéw do podtoza,

grubosci tynku.

wyglad powierzchni tynku.

prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku.

wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

W zwigzku z wykonywaniem na tynkach zwykitych tynkéw cienkowarstwowych,
dopuszczalne odchylenia ptaszczyzny tynkow cementowo-wapiennych nalezy
przyja¢ jak dla tynkow kategorii IV zgodnie z normg PN-70/B-10100 ,,Roboty
tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze” wg kategorii tynku nr 4.

mm i w liczbie nie

15

mm

Kategoria |Odchylenia Odchylenie powierzchni i krawedzi |Odchylenie
tynku powierzchni od kierunku przecinajgcych
tynku od pionowego poziomego sig
ptaszczyzny i ptaszczyzn od
odchylenie kata
krawedzi przewidzianeao w
vV Nie wieksze niz 2 |Nie wieksze niz |Nie wieksze niz 2|Nie wigksze niz 2

mmnalm

wigkszejniz2na Immnalmi na 1 miogotem

catej ogo6tem nie

dtugosci taty nie wiecej niz 3  |wiecej niz 3 mm

kontrolnej 2 m mm w na
pomieszczeniach |catej powierzchni
do ograniczonej

1.2.11.0dbior roboét

1.2.11.1.0dbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem
do robét tynkowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢
odebrany. W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- tynk poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

-jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

str. 41



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
REMONTU BUDYNKU NR 25 NA TERENIE RZI ZIELONA GORA PRZY UL. ZDROJOWEJ

w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungc tynk i ponownie
wykonac roboty tynkowe.

1.2.11.2.0dbidr tynkow
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.
a) Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3
na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowe;j taty.
b) Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
-pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogotem nie wiecej niz 4 mm
W -pomieszczeniu,
-poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm
na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).
C) Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
-wykwity w postaci nalotéw roztworow soli wykrystalizowanych na powierzchni
tynkow przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,
-trwate slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
Odbidr gotowych tynkdw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien
zawierac:

-ocene wynikow badan,

-wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

-stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

1.2.12.Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-901B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISQ-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemoéw
zapewnienia jako$ci i zarzgdzanie systemami zapewnienia jakosci.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

POSADZKI BETONOWE UTWARDZONE- SST-B 05.00

KOD CPV
45432110-8 Ktadzenie podtog

1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzki betonowej w garazach

2. Zakres robét objetych ST

- wykonanie izolacji z folii PE

- utozenie mat dylatacyjnych przy scianach budynku

- wylanie i pielegnacja posadzki betonowej z betonu C20/25 zbrojonej wtdoknami
polipropylenowymi utwardzonej ,

- wykonanie szczelin dylatacyjnych ,

- wypetnienie szczelin dylatacyjnych masg elastyczng

- pielegnacja betonu

3. MATERIALY

Przy wykonaniu posadzki betonowej nalezy przestrzega¢ zasad podanych w
normie PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

a) Beton zbrojony witéknami polipropylenowymi - wykonac z betonu towarowego
C20/25
Stosunek w/c <=0,5, ilo§¢ cementu <=350kg, zawartos¢ alkalidéw<0,5%, cement
CEM I CEM II/A-S, CEMII/B-S lub CEM llI/A, kruszywo o uziarnieniu <=16mm,
zawartosc frakcji <=0,25mm — min 4%, dodatek widkna polipropylenowe 1,2kg/m?

UWAGA! Do mieszanki betonowej nie dodawac¢ popiotéw lotnych, gdyz maja one
tendencje do zbierania sie w gdérnej warstwie ptyty, co moze prowadzi¢ do pylenia
posadzki lub odspojen utwardzacza. Niedopuszczalne jest dolewanie wody do
mieszanki betonowej celem zwiekszenia jej urabialnosci. Powoduje to znaczny
spadek wytrzymatosci betonu oraz wyrazny wzrost skurczu chemiczno-fizycznego,
wskutek czego powstajg niekontrolowane rysy i spekania. Beton musi byé
odpowiednio zaggszczony.

b) Wypetnienie szczelin dylatacyjnych — uszczelniacz.
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Jednoskfadnikowy, elastyczny, samorozlewny, poliuretanowy materiat uszczelniajgcy
- wigzacy pod wptywem wilgoci z powietrza, elastyczny kit uszczelniajgcy na bazie
poliuretanu o wysokiej odpornosci mechanicznej. Nadaje sie do stosowania w
pomieszczeniach i na otwartej przestrzeni.

Dane produktu:
Barwa - betonowo -szara
Baza chemiczna: Wigzacy pod wptywem wilgoci, jednosktadnikowy poliuretan.
Gestos¢ 1,3 kg/dm? (dla barwy betonowo — szarej)
Czas naskoérkowania ~120 minut (w +23°C, 50% w.w.)
Szybkos$¢ utwardzania ~2 mm na dobe (w +23°C, 50% w.w.)
Stabilnos¢: Samorozlewny
Mozliwos¢ odksztatcenia 25%
Temperatura uzytkowania 0d-40°C + +80°C
Wiasciwosci mechaniczne:
Wytrzymato$¢ na rozdzieranie ~8 N/mm (w +23°C, 50% w.w.)
Twardos¢ Shorea ~35 po 28 dniach (w +23°C)
Modut sprezystosci E ~0,5 N/mm? przy wydtuzeniu 100% (w +23°C, 50% w.w.)
Wydtuzenie przy zerwaniu ~800% (w +23°C, 50% w.w.)
Odpornos¢ chemiczna:
Odporny na wode, wode morska, rozcienczone ftugi, wode wapienng, neutralne
wodne dyspersje detergentow. Nieodporny na alkohole, kwasy organiczne, stezone
tugi i kwasy, weglowodory chlorowane i aromatyczne.
c) Tasma dylatacyjna
Tasma dylatacyjna krawedziowa powinna by¢ wykonana z pianki polietylenowe;.
Szeroko$¢ tasmy - min. 200mm
Grubos¢ - min. 5.0mm

Tasma pakowana w rolki 50 mb do 100mb
d) Preparat do pielegnacji betonu

Zywica akrylowa do impregnacji powierzchni betonowych i posadzek zacieranych
preparat na bazie wodnej dyspersiji do pielegnacji betonu.

Baza chemiczna:

Wodna dyspersja emulsji akrylowej.

Gestos¢: ~1,0 kg/l (w temperaturze +20°C)

Zawartosc¢ czesci statych: ~ 16% (wagowo)

Wiasciwosci mechaniczne:

Przyczepnosé: >1,5 N/mm? (EN 13892-8) Zarowno dla podtozy suchych i wilgotnych
Odpornos¢ na scieranie: 9380 mg

Odpornos¢ chemiczna: Produkt nie jest przewidziany na dziatanie obcigzen
chemicznych

Zuzycie:

0,1 + 0,2 I/m?/ warstwe (5+10 m?#I na warstwe)

Aby spetni¢ wymagania ASTM C-309 konieczne jest tgczne zuzycie 0,20 I/m? .Sg to
wartosci teoretyczne, wielkosci w czasie aplikacji mogg by¢ wyzsze ze wzgledu na:
porowatos¢ i nierébwnosci podtoza, straty podczas nanoszenia.

e) folia izolacyjna szeroka grubosci 0,2mm,
g) Posypka utwardzajgca
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Sucha posypka utwardzajgca do tworzenia posadzek o duzych obcigzeniach
mechanicznych. Jest to ognioodporna mieszanka cementowa zawierajgca
niemetaliczne kruszywa syntetyczne, specjalne cementy i domieszki modyfikujace.
Baza chemiczna:

Mieszanka cementow, niemetalicznych wypetniaczy kwarcowych i syntetycznych oraz
specjalnych domieszek modyfikujgcych.

Wiasciwosci mechaniczne:

-wytrzymatos$é na rozcigganie min. 75 N/mm?( po 28 dniach)

-odpornosé¢ na Scieranie: klasa AR0.5 - PN-EN 13813

maks. 0,04 mm - STO BCA

mniej niz 4.5 cm3 /50 cm? — Bohme (DIN 52108)

-Gestosc¢: 2200 do 2250 kg/m (po 28 dniach)

-Zuzycie: 5 m?/25 kg (5 kg/m?)

4. TRANSPORT

Transport mieszanki betonowej na budowe nie powinien powodowac jej segregacii,
zmian konsystencji i sktadu Mieszanka betonowa musi by¢ transportowana
mieszalnikami samochodowymi(tzw. gruszkami), a czas transportu nie moze byc¢
dtuzszy niz:

* 60 min.- przy temperaturze otoczenia do + 15 °C
* 40 min.- przy temperaturze otoczenia do +20 °C
25 mi n.- przy temperaturze otoczenia do + 30 °C
Stosowanie srodkéw transportu bez mieszalnika jest nie dopuszczalne.

5. WYKONANIE ROBOT

Temperatura otoczenia i podtoza w trakcie wykonywania prac i przez nastepne
5 dni powinna wynosi¢ od +5°C do +30°C. Wykonang powierzchnie nalezy chronié
przed zbyt szybkg utratg wilgoci w wyniku oddziatywania np. wysokich temperatur,
przeciggu, promieniowania stonecznego itp. W celu zapewnienia wysokiej jakosci
posadzki ii jednorodnosci koloru, wszystkie prace nalezy prowadzi¢ odpowiednimi
narzedziami w otoczeniu zabezpieczonym przed kurzem, pytem, kulkami styropianu
itp. zanieczyszczeniami.

5.1 Wykonanie posadzki betonowej
A) WYZNACZANIE POWIERZCHNI
Przed przystgpieniem do prac dobrze jest wykonac plan okreslajgcy:
- wymiary powierzchni, ktérg chcemy pokryc,
- sposob odwadniania (w tym spadki poprzeczne i podtuzne),

B) WYKONANIE POSADZKI BETONOWEJ
Posadzke wykona¢ z betonu zbrojonego witdéknami polipropylenowymi - wykonaé z
betonu towarowego C20/25, dodatek witdkna polipropylenowe 1,2kg/m3. Posadzke
wygtadzi¢ mechanicznie poprzez:

-Wstepne zatarcie wolnoobrotowa zacieraczkg talerzowa,

-Wyréwnanie ciezszg lub samojezdng zacieraczkg talerzowg na szybszych

obrotach.

-Doszczelnienie powierzchni lekkg zacieraczkg topatkowg na wolnych obrotach.
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Przed zasadniczym wylewaniem zaprawy nalezy okresli¢ wystepujgce odchytki od
poziomu, np. z uzyciem reperow wysokosciowych.

Podczas wylewania nalezy sprawdzac, czy powierzchnia nie wykazuje zataman i
falowania oraz kontrolowac jej grubo$¢ poprzez zagtebianie calowki.

Waz podajgcy nalezy prowadzi¢ nisko i jednostajnie, kontrolujgc grubos¢ wylania
prowadzeniem weza.

Gotowa powierzchnia powinna by¢ wtgczona z ruchu na czas ok. 10 godz.

Nalezy unika¢ przeciggdw, nastonecznienia, nie wolno polewac¢ zaprawy woda,
nakrywac folig. W przypadku duzych pdl lub przy zmianie grubosci warstwy, stosuje
sie specjalne zastawki.

Po stwardnieniu zaprawy nalezy ,przenies¢” istniejgce w podtozu szczeliny
dylatacyjne, nacinajgc je ostrym nozem lub tarczg do betonu.

Od budynku opaske betonowg oddzieli¢ tasmg dylatacyjna

C) Pielegnacja: - nie wolno uzywa¢ wody do pielegnacji swiezego betonu ani do
pielegnacji wykonanej posadzki

- natychmiast po koncowym wygtadzeniu catg powierzchnie pokry¢ materiatem
pielegnacyjnym np. Sikfloor ProSeal,

Sikafloor ProSeal 12 jest bezbarwnym preparatem do impregnaciji, pielegnacji oraz
utwardzania posadzek betonowych. Po zastosowaniu tworzy trwate, odporne na
Scieranie i pylenie powierzchnie betonowe.

Sikafloor ProSeal 12 nalezy nakiada¢ na jeszcze niezwigzany beton, bezposrednio
po koncowym zatarciu powierzchni posadzki

6 ODBIOR ROBOT

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i
zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega :

a. zgodnos¢ z ST,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

C. przygotowanie podtoza,

d. prawidtowos$¢ wykonania posadzki betonowe]

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki

- sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem

- sprawdzenie grubosci posadzki

- sprawdzenie wytrzymatosci posadzki

- sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce wktadek

dylatacyjnych itp.

-sprawdzenie potgczen utozonej bednarki,

e. sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykdw materiatow posadzkowych
f. sprawdzenie Scieralnosci posadzki,
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |

ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY MALARSKIE- SST-B 06.00

KOD CPV
45440000-3 Malowanie
45442100-8 Prace malarskie

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét malarskich

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
I majgce na celu wykonanie prac malarskich wewnetrznych w pomieszczeniach
wskazanych w dokumentaciji projektowej.

-malowanie scian i sufitéw farbami emulsyjnymi,

-malowanie lamperii farbami olejnymi,

-malowanie posadzki farbami do betonu

1.4.0Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogolne”.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru.

Ogodlne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robot podano w ST
,YVWymagania ogoélne”

2. MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonania robé6t malarskich powinny mieé:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
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Normag lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,
- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.
2.2. Rodzaje materiatéw
Materiaty do malowania wnetrz obiektow budowlanych
Do malowania powierzchni wewnagtrz obiektow mozna stosowac:
- na sufity i Sciany wewnetrzne - farby akrylowe odpowiadajgce wymaganiom norm
oraz posiadajgce cechy:

* lepko$¢ - 22.000 £ 5% CPS

*pH - 8+9

» odpornosc¢ na zmywanie - spetnia wymogi normy DIN 53778 co najmniej 1.000

cykli szorowania
» odpornosc¢ na Scieranie - spetnia wymogi normy DIN 53778 co najmniej 5.000
cykli szorowania

* reakcja na ogien - brak przy natozeniu na niepalne podtoze

+ zdolnos¢ dyfuzji - 0,039 m
-lamperie — farba olejna , ftalowa
-na posadzke betonowa
Jednoskfadnikowa farba do podtog firmy V33 lub rownowazna w kolorze jasny popiel
na bazie zywicy alkidowo-uretanowej, stuzgca do dekoracyjnego malowania
wszelkich rodzajow podtozy betonowych , drewnianych. Farba cechuje sie wysokag
odpornoscig na ttuszcz i plamy.Technologia ceramiczna tworzy strukture siatki
wzmacniajgcg warstwe farby.

Wiasciwosci:

-Wysoce wydajna 11/14m2 powierzchni.,

-sucha powierzchnia po ok 8h.

-Wysoka odpornos¢ na zarysowania, uderzenia,

-Moze byé czyszczona przy uzyciu detergentow,

-Wysoka przyczepnosc do podtoza bez potrzeby stosowania podkfadu,
-Wysoka odpornos¢ na wode stojgca,

Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:

— rozcienczalniki, w tym: woda lub inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,
— $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczenh podtoza,

— srodki do likwidacji zaciekéw i wykwitow,

— kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie w/w materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez
producenta lub odpowiadajgce wymaganiom

odpowiednich aprobat technicznych bgdz PN.

3. SPRZET

Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac:

— szczotki o sztywnym witosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i watki,

— mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji sktadnikéw farb,

— agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT
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4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania

ogoine"
Transport materiatow do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urzadzen i srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyC

przewozone materiaty w sposob wykluczajgcy uszkodzenie opakowan. W przypadku
duzych ilosci materiatbw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do
zatadunku oraz roztadunku urzgdzen mechanicznych.
Materiaty do robot malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodblne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogolne”
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji
I harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane
roboty malarskie.
5.2. Warunki przystapienia do robét malarskich
Do wykonywania robot malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajgcych robét budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod
malowanie i kontroli materiatéw. Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i
sufitbw mozna wykonywac po:
catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjgtkiem zatozenia urzgdzen
sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz)
oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.),

wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,
catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp.,
jesli stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.
Drugie malowanie mozna wykonywac po:

wykonaniu tzw. biatego montazu,
utozeniu posadzek (z wyjagtkiem wykfadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw
sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i cokotow,

oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.
5.3. Wymagania dotyczace podiozy pod malowanie
Podtoza
Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.
Wszelkie uszkodzenia tynkdw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig
zaprawg i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢
pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitéw solnych). Tynki
malowane uprzednio farbami oczy$ci¢ ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz
odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkow nie powinna wykazywac
sladow starej farby ani pytu po starej powtoce malarskie;j.
Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawg. Wszystkie podfoza pod
nowe powioki malarskie nalezy przed ich wykonaniem zagruntowac preparatami
wskazanymi przez producenta farb. Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy
metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyijnie.
Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych i gipsowo-wfoknowych
Powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkrety
mocujgce oraz styki ptyt powinny byé zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt
powinny by¢ naprawione masg szpachlowg, na ktérg wydana jest aprobata
techniczna.
5.4. Warunki prowadzenia robét malarskich
Wykonanie robdt malarskich wewnetrznych
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Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczac, kiedy podtoza spetniajg wymagania
podane w pkt. 5.3.

Przed wykonaniem powtok malarskich $ciany i sufity nalezy zagruntowaé¢ srodkiem
wskazanym prze producenta farb.

Posadzki w pomieszczeniach malowanych zabezpieczyc¢ folig.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra
powinna zawierac:

- informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy

nalezy go stosowac,

- sposob przygotowania farby do malowania,

- sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle,

watki, agregaty malarskie),

- krotno$¢ nakfadania farby oraz jej zuzycie na 1 m?,

- czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

- zalecenia w zakresie bhp. Nowe powtoki malarskie wewnetrzne
wykona¢ we wszystkich pomieszczeniach, w ktorych zostaty wykonane nowe tynki,
przecierki istniejgcych tynkow.

Roboty malarskie zewnetrzne powinny byc¢ prowadzone:

— przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddéw atmosferycznych,

— w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C, — w temperaturze nie wyzszej niz
25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie przewyzszyta 20°C
(np. w miejscach bardzo nastonecznionych). W przypadku wystgpienia opadow
w trakcie prowadzenia robdét malarskich powierzchnie $wiezo pomalowane (nie
wyschniete) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczgé, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod
malowanie nie przekracza odpowiednich wartosci.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy
prowadzi¢ z daleka od otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikow powodujgcych
iskrzenie i moggcych by¢ zrédtem pozaru.

Elementy, ktore w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub
zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonic¢ przez zabrudzeniem farbami.
Wykonanie robdt malarskich

Przed wykonaniem powtok malarskich Sciany nalezy zagruntowaé $rodkiem
wskazanym prze producenta farb.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra
powinna zawierac:

- informacje o ewentualnym $rodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go
stosowac,

-sposob przygotowania farby do malowania,

-sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, wafki,

agregaty malarskie),

-krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

-czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

-zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

-zalecenia w zakresie bhp.

Technologia wykonania z uzyciem farb lateksowych

- przygotowanie podfoza - Podtoze powinno by¢ rowne, gtadkie, bez spekan,
oczyszczone z brudu i kurzu, wolne od ttuszczu..

- sposob uzycia - Przed przystgpieniem do malowania farbe doktadnie
wymieszac¢ w celu wyrdwnania konsystencji. Farbe mozna nanosi¢ watkiem, pedzlem
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lub metodg natryskowg. Malowanie nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie, przy czym
drugg warstwe naktada sie po wyschnieciu pierwszej, tj. najwczesniej po uptywie 2
godzin. Swieze, nowe tynki malowa¢ po uptywie 3 + 4 tygodni. Czas wysychania
farby zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza wynosi od
ok. 2 godziny.

- zuzycie - Przy jednokrotnym malowaniu, srednio zuzywa sie 1 | farby na ok.
7+8 m2. W praktyce zuzycie zalezne jest od stopnia chtonnosci podtoza.

- narzedzia - watek, pedzel lub agregat malarski. Narzedzia nalezy czyscic
czystg wodg, bezposrednio po uzyciu.

- opakowania - wiadra plastikowe 20|, 10,51, 31, 1 I. Paleta: 320 | w wiadrach
20 I, 360 | w wiadrach 10 I, 225 | w wiadrach 5 |, 216 | w wiadrach 3 |, 120 |
w wiadrach 1 I.

- przechowywanie i transport - Farbe nalezy przewozi¢ i przechowywac
w szczelnie zamknietych wiaderkach, w suchych warunkach, w temperaturze
dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed przegrzaniem. Okres przydatnosci do
uzycia farby wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

5.5. Wymagania dotyczgce powtok malarskich

Wymagania w stosunku do powtok malarskich:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych, odporne
na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,

b) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem

producenta i dokumentacjg projektowa,

c) bez uszkodzen, przeswitow podtoza, sladoéw pedzla,

d) bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek,

e) bez grudek pigmentdw i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajgcag rodzajowi faktury pokrywanego

podtoza. Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne

miejscowe przeswity podtoza. Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a)spekan,

b)tuszczenia sie powtok,

c)odstawania powtok od podtoza.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.0g06lIne zasady kontroli jakosci robét podano w ST "wymagania ogéine"
6.2.Badania przed przystagpieniem do robé6t malarskich

Przed przystgpieniem do rob6t malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie
podtozy oraz materiatdw, ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robot.
Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac
w nastepujacych terminach:

-dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
-dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia. Badanie podtoza
powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw
przeznaczonych do malowania. Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

podtozy betonowych — zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, czystosc
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ podtoza, zabezpieczenie
elementéw metalowych,

tynkow zwyktych i pocienionych — zgodnos¢ z projektem, rownos¢ i wyglad
powierzchni z uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100,czystos¢
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych,
wilgotnosc tynku,
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ptyt gipsowo-kartonowych i wtoknisto-mineralnych — wilgotnos¢, wyglad i czystos¢
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykébw oraz
zabezpieczenie wkretdéw, elementow metalowych — czysto$¢ powierzchni.
Doktadnos¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-
68/B-10020. Réwnosc¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdza¢ metodami podanymi
w normie PN-70/B-10100.
Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceniaC wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m,
w rozproszonym swietle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniacC przez
przetarcie powierzchni suchg, czystg rekg. W przypadku powierzchni metalowych do
przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.
Wilgotnos¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzgdow.
W przypadku watpliwosci nalezy pobrac probke podtoza i okresli¢ wilgotno$¢ metodag
suszarkowo-wagowg. Farby i $rodki gruntujgce uzyte do malowania powinny
odpowiada¢ normom.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
- czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach
malarskich,
- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba
powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:
a)w przypadku farb ciektych:
skoagulowane spoiwo,

* nieroztarte pigmenty,

» grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

* kozuch,

» Slady plesni,

+ trwaly, nie dajgcy sie wymieszac¢ osad,

* nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,

« obce wtrgcenia,

« zapach gnilny,
6.3. Badania w czasie robét
Badania w czasie robot polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robot
malarskich z dokumentacjg projektowg, ST i instrukcjami producentow farb. Badania
te w szczegolnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych roboét
w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.
6.4. Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robdét malarskich, w szczegdlnosci
w zakresie:
- zgodno$ci z dokumentacjg projektowg, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére

naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

- jakoséci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podtozy,
- jakoéci powtok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg by¢ wyniki badan
dokonanych przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.
Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac nie wczes$niej niz po 14
dniach od zakonhczenia ich wykonywania.
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Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej
+5°C i przy wilgotno$ci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:
sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,
sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
sprawdzenie przyczepnosci powtoki,
sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robat:
a)sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,
b)sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w Swietle

rozproszonym barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,
c)sprawdzenie odpornosci powitoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne
pocieranie jej powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym
do powitoki. Powtoke nalezy uznac¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie
wystgpity slady farby,
d)sprawdzenie przyczepnosci powtoki:
-na podtozach mineralnych i mineralno-widknistych - przez wykonanie skalpelem
siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone
a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznaé
za dobrg, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,
-na podtozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie PN-EN ISO
2409:1999,
e)sprawdzenie odpornosci ha zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powioki
mokrg namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej
wodg za pomocg migkkiego pedzla; powtoke nalezy uznac za odporng na zmywanie,
jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu
cata badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity
podtoza.

6.5. Kontrola rob6t malarskich
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

» sprawdzenie wyglgdu powierzchni,
+ sprawdzenie nasigkliwosci,

» sprawdzenie wyschniecia podtoza,
+ sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie nasigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie
powierzchni przewidzianej do malowania kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plama
zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s. Badanie powtok
malarskich nalezy przeprowadza¢ po zakohczeniu ich wykonania:

« dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach,

« dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badanie przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej niz 65%. Badanie powinno obejmowac:

-sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego,

-sprawdzenie jednorodnosci barwy,

-dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczno$ci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z normami.
Widoczne gotym okiem slady pedzla lub watka sg niedopuszczalne.
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Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego
koloru.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polega na probie poderwania ostrym
narzedziem powitoki od podfoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polega na zwilzeniu badanej
powierzchni przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Jezeli jakiekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane
powitoki czesciowo lub catkowicie i wykonac powtornie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gd6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST "Wymagania ogoline™
7.2.Szczegotowe zasady obmiaru robo6t malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu,
wedtug rzeczywistych wymiarow.

Z obliczonej powierzchni nie potrgca sie otworéw i miejsc nie malowanych
0 powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2.

Dla scian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementow
azurowych, grzejnikow i rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

Dla scian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony
sposob ich obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiekszeniu uzyskanego
wyniku przez zastosowanie wspotczynnikdw podanych w tablicy KNR.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady odbioru robét podano w ST "Wymagania ogéine”

8.2.0dbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem
ulegajgcym zakryciu sg podtoza. Odbioér podtozy musi by¢ dokonany przed
rozpoczeciem robot malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczgcymi podtozy
pod malowanie.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac podtoza za
wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz ST i zezwoli¢ na
przystgpienie do robot malarskich. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest
negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢
zakres prac i rodzaje materiatdbw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci
podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzic
badanie podfozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu
(podtozy) oraz materiatdw nalezy zapisa¢é w dzienniku budowy Ilub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru
cze$ciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach
umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek
w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem korncowym.

Odbioér czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno$ci
kierownika budowy.
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Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia
robét, jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbioér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania roboét
w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektows.
Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny
wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okreslac
umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdt,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robdt,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku
prowadzonych robot,

dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych materiatéw i wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru podtozy,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentow dotyczgce zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST,
poréwnacé je z wymaganiami oraz dokonac¢ oceny wizualnej. Roboty malarskie przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna
by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
1. jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika
il trwatosci powtoki malarskiej zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie
odbioru kohcowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia
w stosunku do ustalenn umownych,
2. w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych robét malarskich, wykonac
je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich
uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokot powinien zawieracé:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét malarskich z
zamowieniem. Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia
koncowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Warunki ptatnosci bedg okreslone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1.Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe
na wewnetrzne $ciany i sufity.

Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych (tom |,
czes$c 4) Arkady, Warszawa 1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czes¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa
2003 r. — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.
Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie I, OWEOB Promocja — 2005 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

RUSZTOWANIA - SST - B 07.00

KOD CPV
45262100-2 - rusztowania zewnetrzne

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania

dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem rusztowan

1.2.Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce

i majgce na celu wykonanie rusztowan.

1.3.0go6lne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é

z obowigzujgcymi przepisami.

2.Materiaty

Rusztowania zgodnie z systemem i instrukcjg producenta. Dowolnego typu

posiadajgce odpowiednie atesty i certyfikaty, zaakceptowanym przez Inspektora

Nadzoru.

3.Sprzet

Montaz reczny lub sprzetem zgodnie z instrukcjg producenta.

Sprzet ma spetnia¢ wymogi BHP , osoby go obstugujgce powinny by¢ odpowiednio

przeszkolone.

4. Transport

a) Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony
komunikacyjne.

b) Wielko$¢ przeswitu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna byé
dostosowana do gabarytu pojazdéw z tadunkiem, a szerokos¢ otworu powinna
by¢ nie mniejsza niz 3 m.

c) Znajdujgce sie przy przejezdzie stojaki nalezy zabezpieczy¢ przed zmiang
potozenia (uderzeniem) za pomocg odbojnic.

d) Podczas podnoszenia lub opuszczania pomostu pracownicy przebywajgcy na
rusztowaniu powinni odsungc¢ sie od sciany budynku czy tez innej budowli.

e) Droga, po ktérej rusztowanie jest przesuwane, powinna by¢é wyréwnana
I utwardzona.

5. Wykonanie robét

5.1.0g06Ine zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogolne”

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji

il harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane

roboty montazowe.

5.2.Montaz rusztowan.

5.2.1.Warunki przystgpienia do robdt:

e Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbioérce rusztowan winni by¢
przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan.
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e Przy wykonywaniu rob6t na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni
pasami ochronnymi z linkg umocowang do

statych elementoéw konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowan.

e Przy wznoszeniu lub rozbiérce rusztowan nalezy wyznaczyc¢ strefe niebezpieczng
i zabezpieczy¢ ja.

5.2.2.0g06Ine wymagania techniczne dla rusztowan:

e Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnej
wielkosci obcigzenia pomostéw.

e Rusztowania powinny posiada¢c pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej
dla zatrudnionych oraz do skfadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow
oraz konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajgcych obcigzen.

e Rusztowania powinny zapewnia¢ bezpieczng komunikacje pionowg i swobodny
dostep do stanowisk pracy oraz stwarzac

moznos¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku.

e Nosnos¢ urzadzenia do transportu materiatow na wysiegnikach mocowanych do
konstrukcji rusztowania nie moze przekraczac¢ 150 kg.

e Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiadac¢ instalacje
odgromowa.

e Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawa¢ poza najwyzej potozong linie
kotew wiecej niz 3 m, a pomost roboczy nie powinien by¢ umieszczony wyzej niz
1,5m.

e Zakotwienia powinny byC¢ rozmieszczane rownomiernie na catej powierzchni
Sciany, przy ktorej znajduje sie rusztowanie.

e QOdlegto$¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego
nie powinna by¢ wieksza niz 20 m.

e Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny by¢ dosuniete do Sciany.

e Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach
przejazdow i przejs¢ powinny mie¢ daszki ochronne.

e Zabronione jest uzywanie beczek, skrzyn, cegiet, blokéw betonowych itp.
przedmiotéw jako rusztowan lub podpor dla pomostow rusztowan.

5.2.3.Rusztowania typowe:

Rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm.

Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytwoérni, a ich

montaz powinien by¢ dokonywany zgodnie z instrukcjg producenta.

5.2.4.Rusztowania nietypowe:
Rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

Dla Rusztowan nietypowych liczbe zakotwien oraz wielkosS¢ sity kotwigcej nalezy

kazdorazowo ustala¢ w zaleznosci od rodzaju i wysoko$ci tych rusztowan,

przyjmujgc site jednego zamocowania, ktorej sktadowa pozioma jest nie mniejsza niz

250 kG.

5.2.5.Rusztowania przesuwne sktadane:

- Nalezy uzytkowac zgodnie z instrukcjg producenta.

- Jesli wzgledy bezpieczenstwa tego wymagajg, rusztowania przesuwne
powinny by¢ kotwione do $ciany obiektu budowlanego co najmniej w dwdch
miejscach.

5.2.6.Rusztowanie na koztach:

Nalezy stosowac zgodnie z wymaganiami norm panstwowych.

Zabronione jest opieranie koztéw na cegtach i innych materiatach lub przedmiotach.

6.Warunki atmosferyczne podczas uzytkowania rusztowan.
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a) Piony komunikacyjne, schodnie 1 pomosty rusztowan nalezy utrzymywac
w czystosci, a w okresie zimy oczyszczac ze sniegu i posypywac piaskiem.

b) Podtoze (grunt, konstrukcja itp.), na ktdérym ustawia sie rusztowanie, powinno
zapewniac jego stabilnos¢, mie¢ zapewnione state odwodnienie oraz odptyw waod
opadowych od budynku.

c) Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan podczas burzy i wiatru o
szybkosci przekraczajgcej 10 m/sek., oraz w czasie gestej mgty, opadoéw deszczu
i Sniegu oraz gotoledzi.

d) Ponadto zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan o zmroku, jezeli nie
zapewniono oswietlenia dajgcego dobrg widocznosc.

7.Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Zabronione jest:

a) obcigzanie pomostow rusztowan materiatami ponad ustalong ich nosnosc¢
i gromadzenie sie pracownikow na pomostach,

b) wspinanie sie po stojakach, podtuznicach, lezniach i poreczach rusztowan,

c) zrzucanie elementoéw rozbieranych rusztowan,

d) pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostoéw rusztowan,

e) pozostawianie na pomoscie rusztowania materiatébw i narzedzi po zakonczonej
pracy,

f) jednoczesna praca na dwoch pomostach roboczych znajdujgcych sie w jednym
pionie bez odpowiedniego zabezpieczenia,

g) przebywanie na pomoscie rusztowania jednoczesnie wiecej osob niz przewiduje
instrukcja techniczno-ruchowa,

h) wykonywanie gwattownych ruchéw, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie
materiatdw i narzedzi po jednej stronie rusztowania, opieranie sie o $ciane
budynku itp. przez osoby znajdujgce sie na pomoscie.

8.Kontrola jakosci

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST "wymagania ogoélne”

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér

techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

Rusztowanie powinno by¢ sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze,

opadach atmosferycznych i przerwach roboczych diuzszych niz 10 dni. Rusztowania

wiszgce powinny by¢ sprawdzane codziennie.

9.0dbiér robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST "Wymagania ogdlne”

Odbidr rusztowan wg dokumentacji i wymagan producenta rusztowan. Praca na

rusztowaniu jest dopuszczalna po jego odbiorze.

10.Przepisy zwigzane

-PN-EN 12810-1:2004 Rusztowania elewacyjne z elementdéw prefabrykowanych

~Czesc¢ 1: Specyfikacje techniczne wyrobéw (oryg.)

-PN-EN 12810-2:2004 Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych

~Czes¢ 2: Szczegblne metody projektowania konstrukcji (oryg.)

-PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze ~ Okreslenia, podziati

gtdbwne parametry.

-PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze - Rusztowania

stojakowe z rur.

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze - Rusztowania ramowe.

-PN-EN 12811-1:2007 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy ~

Cze$¢ 1: Rusztowania - Warunki wykonania i ogélne zasady projektowania.

-PN-EN 12811-2:2005 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy ~

Czes$¢ 2: Informacje dotyczgce materiatow (oryg.).
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-PN-EN 12811-3:2003 Tymczasowe urzgdzenia budowlane ~ Czesc¢ 3: Obcigzenia
badawcze (oryg.).

-PN-EN 39:2003 Rury stalowe do budowy rusztowan ~ Warunki techniczne dostawy.
-PN-EN 74-1:2006Ztgcza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w
deskowaniach i rusztowaniach - Czes¢ 1: Ztgcza do rur ~ Wymagania i metody
badan (oryg.).

-PN-EN 74-3:2007Ztgcza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w
deskowaniach i rusztowaniach ~ Czes$¢ 3: Podstawki ptaskie i sworznie centrujgce ~
Wymagania i metody badan (oryg.).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.

-Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.
-Rozporzagdzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie srodkow ochrony
indywidualnej

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét - dz.5 - Rusztowania-Instrukcja
Instytutu Techniki Budowlanej.

-Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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