WYKONAWCA

(piecze¢ Wykonawcy)

ZAMAWIAJACY

Rejonowy Zarzad Infrastruktury
ul. Chrobrego 7

65-043 Zielona Gdra

FORMULARZ CENOWY NR 1 - BRANZA BUDOWLANA

Remont budynku nr 25 zlokalizowanego na terenie RZl w Zielonej Gérze
przy ul. Zdrojowej 17.

Poszczegd Cena
, & jednostkowa | Warto$¢ netto
Lp. Zakres prac / robot J.m. Ine
llog netto (z1)
(zt)

ROZBIORKI, ZAMUROWANIA
Rozebranie scian, filaréw i kolumn z cegiet na
zaprawie cementowo-wapiennej m® 19,29
77,15*0,25
Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,

. szt. 2
drzwiczek
Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,

. . ! szt. 5
drzwiczek, nieczynnych wytgcznikéw
DemontaZz pozostatosci po wentylacji kpl. 2
Demontaz bram stalowych-szt 2 wraz z
o$ciezami m? 22,2
3,05*3,64*2
Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat
oklennych o] pomerzchm ponad 2 m2- m2 127.79
demontaz okien stalowych
1,4*3,26*28
Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat
okiennych o powierzchni do 2 m2 - drzwi szt. 1
wewnetrzne
Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy
wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o m? 10
powierzchni odbicia do 5 m2




Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych na

9|betonie- USUNIECIE ZGROMADZONYCH m? 52

WYKLADIZN Z PCV
Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych
niezbrojonych o grubosci do 15 cm- rozbidrka s

10 posadzki betonowej grubosci 5cm m 2,6
52*0,05
Ciecie nawierzchni z betonu na gtebokos¢ 5

11{cm - mechanicznie m 40,74
13+9,22*2+3,1*3
Rozbidrka elementéow konstrukcji betonowych
niezbrojonych o grubosci do 15 cm- rozbidrka 3

12 podjazdéw przed bramami m 1,92
(2*3,2*2)*0,15

13 Oc_zyszczenle zdemontowanych ram st o8
okiennych z szkta
Wywiezienie samochodami gruzu i materiatow
Z robot rozbidérkowych na wysypisko

1450721 m® 24,45
poz.10
poz.12
poz.13* 0,005*3,26*1 4

15 Kosz.t, utylizacji gruzu i m.aterlaiow z robot m?3 24,45
rozbiérkowych na wysypisku
Wywiezienie samochodami
samowytadowczymi wykfadzin, skrzydet drzwi

16 <z m? 2,7
na odlegtos¢ do 1 km
52*0,05+ 2*1*0,05

17|Optata wysypiskowa $mieci m? 2,7
Wywiezienie blachy ,ram stalowych

18 samochodami samowytadowczymi na i 3
odlegtos¢ 20 km- Wywéz el. stalowych z
rozbiérki do SOI Czerwiehsk

2|OKNA,BRAMY

Montaz okien rozwieranych i uchylno-
rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrébkag 5

19 obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 m 127,79
1,4*3,26*28
Nawietrzaki podokienne typ A o wielkoSci

20 (grubos¢ muru w cegtach) do 1.5- ANALOGIA szt 6
NAWIETRZAKI OKIENNE CISNIENIOWE W '
CO 4 OKNIE
Bramy otwierane o masie do 1 t w halach i

21|budynkach m? 22,2
3,05*3,64*2<B1>

22 Zakup i obsadzenie podokiennikoéw stalowych St o8

o dt 330 cm w Scianach z cegiet




23

Okfadziny schodéw z ptytek 40x40 cm
ukfadanych na klej metodg kombinowang-
ANALOGIA podokiennik z ptytek gresowych
wystajgcy min. 3cm poza Sciane

47*2*0,3

28,2

24

Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad
25 cm z blachy z cynku - obudowy okien z
blachy

0,30*1,4*29

12,18

25

Drabiny z rur stalowych i pretéw o diug. do 6.0
m-drabina z 4 patgkami z ptaskownika 50x5
od wysokosci 2,8m i pretami pionowymi z
preta fi 10mm. Dtugosci drabiny 507¢c m,
szczeble z preta fi 16 co 30 cm szer 60cm,
porecze z rury 63mm.

(3,79%5,172)+(14*1,58%0,6)+(4*3,25*2,12)+(7*
2.51*0.617)

kg

90,33

TYNKI, ZAMUROWANIA

26

Uzupetnienie Scian lub zamurowanie otworéw
w Scianach na zaprawie cementowo-
wapiennej bloczkami z betonu komérkowego

(2,1*1)*2*0,24<otwér drzwiowyi>

1,01

27

Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych
kat. Ill z zaprawy cementowo-wapiennej na
Scianach i stupach prostokatnych na podtozu
z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i
pianobetondw (do 2 m2 w 1 miejscu)

3,7*0,4*10< miejsca po wyburzanych
Scianach>

2,1*2<otwér drzwiowy>

10<miejsca po demontazu ,uzupetnienia>

29

28

Zamurowanie przebic¢ w Scianach z cegiet o
grubosci 1 ceg.

szt.

MALOWANIE

29

Jednokrotne malowanie farbami olejnymi
starych tynkow wewnetrznych $cian z
jednokrotnym szpachlowaniem

(131,92-2*3)*1,6

201,47

30

Zeskrobanie i zmycie starej farby w
pomieszczeniach o powierzchni podfogi
ponad 5 m2 - 5-10 m ponad podtogag

(131,92-2*3)*(2,3-1,6)<Sciany podtuzne>

(77,08*2)-(15,84*1,6*2)<sciany szczytowe>

8,2*2*50,18*1,5<sufit>

1426,04

31

Gruntowanie podtozy budowlanych
preparatem ASO-UNIGRUND - K przy
renowacji starego budownictwa przez
malowanie recznie

1 426,04




32

Przygotowanie powierzchni pod malowanie
farbami emulsyjnymi starych tynkéw z
poszpachlowaniem nieréwnosci

(131,92-2*3)*(2,3-1,6)<sciany podiuzne>

(77,08*2)-(15,84*1,6*2)<Sciany szczytowe>

191,62

33

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynkdw wewnetrznych scian i sufitow

1426,04

34

Czas pracy rusztowan grupy 1 -rusztowanie
dla malowania i montazu okien
(poz.:5,7,19,21,30,32)

mg

400

POSADZKA GARAZU , PODJAZDY, KORYTA ODPLYWOWE

51

POSADZKA WEWNETRZNA

35

Przygotowanie podtoza pod wykonanie
okfadzin podtogowych - oczyszczenie i zmycie
podtoza

478,74

36

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z
folii polietylenowej szerokiej - poziome
podposadzkowe

478,74

37

Posadzki betonowe grubosci 8 cm zatarte na
ostro-ANALOGIA- posadzka betonowa
ZBROJONA WtOKNEM POLIPRO
PYLENOWYM W ILOSCI 1,5KG NA 1M3
BETONU C20/25 utwardzona

poz.35

51,13 <obnizony obszar posadzki o 5 cm>

529,87

38

Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni
betonowych - sucha posypka nawierzchniowa
4 kg/m2 np.MULTITOP, IMPREGNAT DO
BETONU

478,74

39

Wyréwnywanie podtozy betonowych przez
szlifowanie

478,74

40

Ciecie nawierzchni z betonu na gtebokos¢ 5
cm - mechanicznie

15,84*5+30*2

139,2

41

Wypetnienie szczelin dylatacyjnych o wym.
6x10 mm jednosktadnikowg masg silikonowg

139,2

42

Powtoki ochronne (lakiernicze) na podtozach
cementowych z zywicy rozpuszczalnikowej
Harz EP 11 (L)- ANALOGIA malowanie
posadzki farbg renowacyjng do podtdg 3V3
dwukrotnie 6l/m2

315,17

5.2

PODJAZDY

43

Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci
jezdni i chodnikéw w gruncie kat. Ill-IV
gtebokosci 20 cm

(3,1%2)*2

12,4




44

Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci
15 cm na podsypce cementowo-piaskowej

45

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z
folii polietylenowej szerokiej - poziome
podposadzkowe

12,4

46

Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa
dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
GRUZ Z ROZBIOREK

12,4

47

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z
folii polietylenowej szerokiej poziome
podposadzkowe-Analogia warstwa
poslizgowa z folii

12,4

48

Piyty denne niezbrojone w deskowaniu
tradycyjnym z transportem betonu pompg na
samochodzie

(3,172)*2*0,22

2,73

49

Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni
betonowych- sucha posypka nawierzchniowa
6 kg/m2 np.EXTRATOP ENDURO -
UTWARDZACZ METALICZNY, IMPREGNAT

3,1*2*2

12,4

50

Wyréwnywanie podtozy betonowych przez
szlifowanie

12,4

51

Ciecie nawierzchni z betonu na gtebokos¢ 5
cm - mechanicznie

6,2

52

Wywéz ziemi samochodami
samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km
grunt.kat. Il

3,1*2*2*0,2

2,48

PIECZEC | PODPIS WYKONAWCY

Ogotem NETTO

Podatek Vat 23%

Ogoétem BRUTTO




