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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania, odbioru, budowy
i zabezpieczenia budowy zbiornika retencyjnego w miejscowosci Wrzesnia gmina Wrzes$nia, powiat
wrzesinski.

1.2. Zakres zastosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  ZaKkres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy budowie i zabezpieczeniu
zbiornika retencyjnego

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Materiaty uzyte do budowy zbiornika retencyjnego powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadac
warunkom technicznym wytwaorni lub innym umownym warunkom.

Zbiorniki wykonany bedzie z rur stalowych spiralnie karbowanych HelCor zabezpieczonych
antykorozyjnie warstwg cynku o grubosci 42um zgodnie z normg PN-EN 10346 oraz dodatkowo
dwustronnie powtoka polimerowa o gr. min 250um zgodnie z PNEN10169 lub powtoka malarska.

Dennice zbiornikbw oraz wewnetrzne przegrody wykonywane z blachy o zabezpieczeniu
antykorozyjnym analogicznym do blachy, z ktérej wykonywany jest zbiornik. Potgczenie dennicy z
ptaszczem zbiornika przez spawanie spoing pachwinowg o grubosci min. 3 mm. Zabezpieczenie
antykorozyjne wszystkich elementéw stalowych wraz ze spawami, krawedziami, tgcznikami, musi by¢
wykonywane przez producenta.

3. Dostawa, transport, roztadunek

Przy odbiorze zbiornika nalezy zapoznac sie z nastepujgcymi dokumentami:
e dowdd dostawy towaru
e dokumentacja techniczno ruchowa (DTR)

Przy odbiorze nalezy zapoznac sie ze stanem technicznym urzadzenia, sprawdzic czy zbiornik nie ulegt
uszkodzeniu podczas transportu, czy nie ma widocznych uszkodzen korpusu zbiornika. O ewentualnych
uszkodzeniach lub brakach w dostawie nalezy sporzadzi¢ notatke podpisang przez kierowce i osobe
upowazniong do odbioru urzadzenia i niezwtocznie powiadomié producenta (przed posadowieniem
zbiornikal).

Podczas zatadunku i roztadunku nalezy zachowa¢ wszelkie warunki bezpieczenstwa.



Urzadzenie powinno by¢ transportowane w pozycji montazu, co zapobiega powstawaniu
podczas transportu niebezpiecznych naprezen oraz uszkodzen elementow.

Podczas transportu oraz sktadowania elementy powinny by¢ odpowiednio utozone i
zabezpieczone (kartonami, styropianem, krawedziakami itp.) przed niezamierzonym
przesuwaniem sie oraz ewentualnym uszkodzeniem.

Wytrzymatos¢ paséw transportowych nalezy dostosowaé¢ do wagi urzadzenia.

Miejsce roztadunku materiatu powinno znajdowad sie mozliwie blisko miejsca montazu
urzadzenia.

Roztadunek materiatu powinien by¢ wykonany przy pomocy dzwigu, na zawiesiach parcianych
lub za haki przyspawane do =zbiornika, chronigc zbiornik oraz jego elementy przed
ewentualnym uszkodzeniem.

Jezeli wytadunek nie bedzie wykonywany bezposrednio do przygotowanego wykopu, to
zbiornik nalezy umiescic¢ na stabilnym miekkim podtozu, najlepiej na podktadkach. Dopuszcza
sie utozenie zbiornika na wypoziomowanym miekkim podtozu bez kamieni i gruzu itp.

Zabrania sie toczenia lub ciggniecia zbiornika po podtozu.

Zabrania sie zrzucania urzadzenia ze srodka transportu lub zrzucania urzadzenia bezposrednio
do wykopu.

Podczas roztadunku sprawdzié, czy zbiornik nie ulegt uszkodzeniu podczas transportu, czy nie
zostat naruszony korpus zbiornika.

O ewentualnych uszkodzeniach nalezy niezwtocznie powiadomié¢ producenta (przed montazem
zbiornika).

4.

Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonac zgodnie z normg PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w Swietle Sciany wykopu powinna by¢ dostosowana do srednicy
zbiornika. Odlegto$¢ pomiedzy Sciang wykopu z zewnetrzng $ciankg zbiornika z kazdej strony powinna
wynosi¢ najmniej 20 cm.

4.1.

Odspojenie i transport urobku

Odspojenie gruntu w wykopie mechanicznie lub recznie pofaczone z zastosowaniem urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ réwne.

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej
1,0 m od krawedzi wykopu.

4.2,

Obudowa $cian i rozbiérka obudowy

Wykopy sg szalowane. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczegétowy opis
proponowanych metod zabezpieczenia wykopow, na czas budowy, zapewniajac bezpieczenstwo
pracy i ochrone wykonywanych robot.



4.3. Podloze

Podtoze naturalne powinno stanowié¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o
wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-B-02481.

Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem. Podbijanie nalezy wykonaé ubijakiem po obu
stronach zgodnie z PN-B-06050.

4.4, Montaz zbiornika

Zbiorniki powinny by¢ montowane zgodnie z przepisami i normami krajowymi, okreslajagcymi warunki
bezpieczenstwa przeciwwybuchowego i przeciwpozarowego.

Miejsce montazu powinno umozliwia¢ dojazd sprzetu potrzebnego do usuniecia gromadzonych w
urzadzeniu zanieczyszczen. Powinien by¢ mozliwy dostep do zbiornika w celu dokonania czynnosci
eksploatacyjnych.

Zbiorniki powinny by¢ instalowane w miejscach, gdzie nie beda przedostawaty sie bezposrednio do
urzagdzenia substancje moggce stworzy¢ zagrozenie pozarowe w/ ybuchowe, (np. benzyny,
rozpuszczalniki). Min. odlegtos¢z biornika odz rédta zagrozenia wynosi 8,0 m.

Zbiorniki powinny by¢ chronione przed: ogniem, nagrzewaniem do temperatury zaptonu oleju (dotyczy
separatoréw oleju), uszkodzeniami konstrukcji zbiornika, zamarzaniem wody.

W zbiorniku z otuling polimerowa nie wolno przechowywa¢é rozpuszczalnikéw organicznych!

4.,5. Proba szczelnosci

Z uwagi na wykorzystywane w budowie zbiornikdw rury podatne spiralnie karbowane, nie dopuszcza
sie wykonywania préby szczelnosci poprzez napetnienie zbiornika woda do rzednej projektowanej bez
wykonanej zasypki.

W przypadku koniecznosci wykonania préby szczelnosci montowanego zbiornika/6w probe nalezy
przeprowadza¢ etapami polegajgcymi na napetnianiu zbiornika do wysokosci max. 60cm i po
upewnieniu sie o szczelnosci uktadu — wykonaniu i zageszczeniu zasypki do rzednej zwierciadta wody
w zbiorniku.

Prébe szczelnosci nalezy kontynuowad w ten sposob (napetnienie max 60cm ponad poziom zasypki —

wykonanie zasypki) az do osiggniecia poziomu wody w zbiorniku do rzednej okreslonej w projekcie.
Dennice zbiornika wraz z kré¢cami podtgczeniowymi mogg pozosta¢ odkryte przez czas prowadzenia
proby szczelnosci.

5. Kontrola jakosci robét

5.1. Roboty ziemne

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢ czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach: BN-83/8836-02, PN-B-06050, PN-B-10725,
BN-72/8932-01.

Sprawdzeniu podlega:



¢ wykonanie wykopu i podfoza

e stan umocnienia wykopdw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy
montazu

¢ wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopdw w postaci drabin, nie rzadziej niz co 20 m,

e wykonanie zasypu

e szerokos¢ i gtebokos¢ wykopu

e zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego

e wyniki ptukania przewodéw

5.2.  Roboty montazowe

Kontrole jakosci robdt instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-B-10725.

Nalezy przeprowadzié nastepujgce badania:
a) zgodnosé z Dokumentacjg Projektows,
b) materiatéw zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt 2,

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie préby i atesty gwarancji producenta
dla stosowanych materiatdw, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki
techniczne.

6. Odbior robot

Przy odbiorze robét powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

o Dziennik Budowy i ksigzka obmiaréw,

e Dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot,

e Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw,

e  Protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robét (roboty przygotowawcze i ziemne
itp.),

e Protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

e Protokoty przeprowadzonych ptukan przewodu

e Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw urzadzer i materiatéw,

e Inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektéw z aktualizacja mapy zasadniczej
wykonania przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze ostatecznym nalezy sprawdzic:

e zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej
e protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacy usuniecia usterek
e aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia
e protokoty z przeprowadzonego ptukania przewodu
e protokoty badan szczelnosci catego przewodu
Wykonawca w momencie dokonywania odbioru koncowego robdot musi przedtozy¢ poniisze
dokumenty:



Projekt budowlany powykonawczy wielobranzowy z wniesionymi zmianami
potwierdzonymi przez projektanta i inspektora nadzoru

Oswiadczenie kierownika budowy zgodnie z Art. 57 Prawa Budowlanego

Dziennik budowy

Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna

Protokot z wykonania podtoza i gtebokosci utozenia przewoddw wodociggowych, montazu
Wydruki ze zgrzewarki potwierdzajacy jakos¢ wykonania kazdego zgrzewu

Protokoty , préby szczelno$ci ,badania wody , ptukania

Certyfikaty lub deklaracje zgodnosci, atesty higieniczne wszystkich materiatéw uzytych do
budowy sieci wodociggowej, potwierdzone za zgodnosc¢ przez kierownika budowy
Protokét odbioru pasa drogowego



7. Przepisy zwigzane i standardy

PN-EN 1401 ,Systemy przewoddow rurowych z tworzyw sztucznych do bezci$nieniowej
podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu”

PN-EN 12201-2+A1:2013-12  Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do cisSnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE)
-- Cze$¢ 2: Rury

PN/EN-12050-1: Przepompownie $ciekdw w budynkach i ich otoczeniu. Przepompownie
zawierajgce fekalia

PN/EN-12050-4 Zawory zwrotne do przepompowni $ciekdw
PN-99/B-10729 Kanalizacja — Studzienki kanalizacyjne
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodédw wodociggowych i

kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar

PN-EN 1997-1:2008 Grunty budowlane -- Posadowienie bezposrednie budowli -- Obliczenia
statyczne i projektowanie

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane -- Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane. Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekdw. Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747 z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska. Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z pdzniejszymi
zmianami

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, Zeszyt 9, Wymagania techniczne Cobrti
Instal 2003.



