wym. 8 x 25 c—————

3

fata drewno
wym. 8 x 25 cm

T

opierzenie blacha stalowa
ptyta OSB 120x122mm
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Warstwawyko  fczeniowa (zgodniez ~ rysunkami kolorystyk i elewacji)
15,0 cm |zolacja termiczna - styropian fasadowy grafitowy EPS 031/ we
24,0cm Pustaki wapienno-piaskowe

Warstwa wyko

ficzeniowa (zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen)

|

218
267

Warstwawyko  fczeniowa (zgodniez ~ rysunkami kolorystyk i elewacji)
15,0 cm Izolacja termiczna - styropian typu Agua

zolacja przeciwwodna - Papa asfaltowa termozgrzewalna x 2
24,0cm Sciana zelhetowa monolityczna

VAT

Warstwa wyko

ficzeniowa (zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen)

W

T

Warstwa wyko  ficzeniowa (zgodniez ~ rysunkami kolorystyk i elewacji)
15,0 cm |zolacja termiczna - styropian fasadowy grafitowy EPS 031/ wetna mineralna
12,0cm Sciana zelbetowa monolityczna
12,0cm |zolacja termiczna - styropian ekstrudowany

/

Ay

Warstwa przeciwwilgociowa - papa asfaltowa termozgrzewalna (2 warstwy)

S
7, 7

N

(AR AI AP AP AI AR AP AIAS

Warstwawyko  ficzeniowa (zgodnie z rysunkami kolorystyk i elewacji)
15,0 cm |zolacja termiczna - styropian fasadowy grafitowy EPS 031
15,0 cm Sciana zelhetowa monolityczna

-

267

218

il

+10.27
+10.16

B

N

2,0cm Warstwa wyko  ficzeniowa (zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen)
6,0cm Warstwa betonowa C8/10
10,0 cm |zolacja termiczna - Styropian EPS 100-038 podiogowy
Warstwa rozdzielaj  aca - Folia posadzkowa PE
15,0 cm Warstwa betonowa C12/15
50,0 cm Piasek zag ~ eszczony mechanicznie [d>0,6
|zolacja przeciwwodna - Papa asfaltowa termozgrzewalna x 2
40,0 cm Plyta fundamentowa  Zelbetowa monolityczna
Izolacja przeciwwodna - Papa asfaltowa termozgrzewalna x 2
10,0 cm Chudy beton C8/10
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10,0-23,0 cm Warstwa betonowa - beton C20/25 zbrojony w 6knami polipropylenowymi
Warstwa rozdzielajaca - Folia posadzkowa PE
15,0 cm Warstwa betonowa C12/15
40,0(55,0)cm Piasek zag  eszczony mechanicznie 1d>0,6
Izolacja przeciwwodna - Papa asfaltowa termozgrzewalna x 2
40,0 cm Plyta fundamentowa  Zelbetowa monolityczna
|zolacja przeciwwodna - Papa asfaltowa termozgrzewalna x 2
10,0 cm Chudy beton C8/10
[ po [ wwewcwwrecowovwewcew |
8,0cm Kostka betonowa
5-6cm Podsypka cementowo-piaskowa
20,0 cm Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
30,0cm Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem C=2,5 Nimm 2
15,0cm Piasek zag  eszczony mechanicznie 1d>0,6
|zolacja przeciwwodna - Papa asfaltowa termozgrzewalna x 2
40,0 cm Plyta fundamentowa  Zelbetowa monolityczna
Izolacja przeciwwodna - Papa asfaltowa termozgrzewalna x 2
10,0 cm Chudy beton C8/10
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2,0cm Warstwa wykonczeniowa - deski kompozytowe na legarach
|zolacja przeciwwodna - Papa asfaltowa termozgrzewalna x 2
8-10cm Warstwa betonwa zbrojona siatkg
folia budowlana 0,5 mm
40,0cm Styropian XPS
|zolacja przeciwwodna - Papa asfaltowa termozgrzewalna x 2
20,0 cm Strop  zelbetowy monolityczny
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sufit podwieszany z ptyt
na stelazu z profili

2,0cm Warstwa wyko  ficzeniowa (zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen)
50cm Podk tad betonowy ~ C8/10
Folia posadzkowa PE
50cm Styropianpod  togowy  akustyczny
20,0 cm Plyta zelbetowa monolityczna

Warstwa wykoriczeniowa - sufit podwieszany z plyt GK ogniowych +wena mineralana 3cm)

-

400

350

+1.417

2,0cm Warstwawyko  ficzeniowa (zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen)
2,0mm Foliawp 1tynie
50cm Podk tad betonowy ~ C8/10
Folia polietylenowa x 1
50cm Styropianpod  togowy  akustyczny
20,0 cm Ptyta zelbetowa monolityczna

2,0cm

Warstwa wykoriczeniowa - sufit podwieszany z plyt GK ogniowych +wena mineralana 3cm)

Warstwa wyko

ficzeniowa (zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen)

i

il

A

18,0cm

Plyta zelbetowa monolityczna

A

Warstwa wyko

ficzeniowa (zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen)
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2,0cm Warstwa wykoriczeniowa - deska kompozytoea na legarach
Izolacja wodochronna uszczelniaj aca
15,0cm Ptyta zelbetowa monolityczna ze spadkiem

Warstwa wyko

ficzeniowa (zgodnie z rysunkiem elewadji )
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koryto wym. 50 x 120 cm

30/ J

opierzenie blacha stalowa
ptyta OSB 120x22mm
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OZNACZENIA :

TR, Sciana zewnetrzna z bloczkéw

wapienno-piaskowych gr. 24 cm
ocieplona wetng mineralng gr. 15 cm

Sciana zewnetrzna z bloczkéwgr. 24 cm

wapienno-piaskowych ocieplona styropianem gr. 15 cm

Scianawewnetrzna z bloczkéw  wapienno-piaskowych gr. 24&m

Sciana wewnetrzna zelbetowa monolitycznagr. 1%m

Sciana dziatowa z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 12 cm

o
Sciana wewnetrzna z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 18 cm
AN
|
===z

Sciana dziatowa z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 8 cm

— - . . .
powierzchnia oddymiana

! wg wytycznych CNOB-PIB

L - —

T Wzmocnienie elementow

| | konstrukcyjnych

L — —

Warstwa przeciwwilgociowa - papa asfaltowa termozgrzewalna x 2

6,0 cm

Warstwa betonowa C8/10

25-40cm

Izolacja termiczna - Styropian EPS 100-031 (spadek 3%)

20,0 cm

Strop Zzelbetowy monolityczny

15,0 cm

Warstwa wykoriczeniowa - sufit podwieszany z plyt GK agniowych +wena mineralana 3cm)

Warstwa wegetacyjna - substrat dachowy z matg wegetacyjng x 1

Warstwa filtrujgca - geowtoknina filtrujgca x 1

Warstwa drenazowa - mata drenazowo-magazynujaca x 1

Warstwa filtryj  gca — widknina dyfuzyjna x 1

Hydroizolacja - papa antykorzenna i papa podkfadowax 1

10-25¢cm

Izolacja termiczna - styropian EPS 100-031 (spadek 3%)

Paroizolacja - papa paroizolacyjna zgrzewalna z bitumu modyfikowanego
elastomerem SBS x 1, grunt pod pape termozgrzewalng x 1

20,0 cm

Strop  zelbetowy monolityczny

PRZEKROJ A-A
skala 1:50

ANuwagi\mo je logo 2-1.jpg

UWAGI:

1. Niniejszy rysunek nale zy rozpatrywac facznie z calym wielobranzowym projektem technicznym,

ktérego jest integralng czescia.

2. Nalezy pracowac tylko na podstawie wymiaréw podanych na rysunku; przed przystapieniem
do robét. Wykonawca powinien sprawdzi¢ na budowie wszystkie rzgdne wysoko$ciowe oraz
wymiary poziome; rozwigzania wynikajace z réznic wymiaréw podanych na rysunku i wymiaréw

rzeczywistych nalezy uzgodni¢ z Projektantem.

3. Wszystkie prace nalezy wykonywac, a specyfikowane materiaty stosowa¢ zgodnie z wtasciwymi
regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana.
4. Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet elementéw i dodatkéw niezbednych do
wiasciwego montazu oraz do ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentéw.
5. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykoriczeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne
i konserwacyjne zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktéw, nalezy wykonywac zgodnie
z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentéw danych
produktéw i powinny by¢ poprzedzone zapoznaniem si¢ przez Wykonawce z whasciwymi kartami
katalogowymi i instrukcjami producentow.
6. Lokalizacja koficowek instalacji na podstawie projektow branz instalacyjnych.

Warstwa wykoriczeniowa (zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen)

Warstwa przeciwwodna - papa asfaltowa termozgrzewalna x 2

6-8 cm

Warstwa betonowa C8/10 (spadek 3%)

15,0cm

Strop zelbetowy monolityczny

Warstwa wykorczeniowa (zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen)
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