SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OCIEPLENIE, TYNKOWANIE | MALOWANIE ELEWACJI BUDYNKU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogdlne" odnosi sie do wymagan wspdlnych
dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdét, ktére
zostang wykonane w ramach niniejszego zadania. ,Ocieplenie, tynkowanie i malowanie
elewacji budynku”
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w tytule opracowania.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng
Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi dla poszczegdlnych rodzajéw robot. Specyfikacje Techniczne zgodne s3 z
zasadami "Wytycznych zlecania robdt, ustug i dostaw w drodze przetargu" i uwzgledniajg
normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujgce sie do robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.4. Ogdélne wymagania dotyczgce robot
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc¢ sktadania ofert réwnowaznych w zakresie
zaproponowanego systemu ocieplenia scian zewnetrznych budynkéw metodg lekko-mokra.
Zaproponowany system wskazany w dokumentacji mozna zamienié na inny system
ocieplenia $cian zewnetrznych metodg lekko-mokrg pod warunkiem osiggniecia

parametréw co najmniej takich samych lub lepszych niz te okreslone w dokumentacjach)

2. MATERIALY

2.1. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi do wykonania robét sa:
= baleiglaste,

= deski,



= piasek do zapraw,

= cement hutniczy CEM Ill 32,5, cement portlandzki z dodatkami 25,

= wapno hydratyzowane,

= |istwa cokotowa,

= emulsja gruntujaca,

= zaprawa klejowa do ptyt styropianowych,

= plyty styropianowe samogasngce frezowane o wspétczynniku przewodzenia
cieptfa
A < 0,032 W/m?K grubo$é ptyty z projektu i opracowania na $ciany d = 15cm,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc¢ sktadania ofert réwnowaznych
w zakresie zaproponowanej ptyty styropianowej wskazanej w
dokumentacjach pod warunkiem posiadania przez te materiaty parametrow A
< 0,032 W/m?K co najmniej takich samych lub lepszych niz te okreslone w
dokumentacjach przy zachowaniu grubosci docieplenn lub mniejszych),

= dyble plastikowe z grzybkami,

= sjatka z wtékna szklanego,

= katownik aluminiowy ochronny,

= podktadowa masa tynkarska , mieszanka tynkarska akrylowa Zamawiajacy
dopuszcza mozliwosc¢ sktadania ofert réwnowaznych w zakresie
zaproponowania innych materiatéw niz wskazanych w dokumentacjach pod
warunkiem posiadania przez te materiaty parametréw co najmniej takich
samych lub lepszych niz te okreslone w dokumentacjach),

= farba akrylowa
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert réwnowaznych w zakresie
zaproponowanych farb wskazanych w dokumentacjach na farby innych firm
pod warunkiem posiadania przez te farby parametréw kolorystyki
identycznych a jakos¢ co najmniej taka sama lub lepsza niz ta okreslona w

dokumentacjach).
3. SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania

Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie.



3.1 Sprzet stosowany

rusztowanie ramowe przyscienne

ptyty pomostowe komunikacyjne

bale iglaste

haki do muru

drut stalowy okragty miekki

zuraw okienny przenosny

reczny sprzet do odkuwania tynkéw, mtotki, itp.
topaty, szpadle, szufle i inny sprzet do recznego usuwania gruzu
betoniarka wolnospadowa, elektryczna 150 dm
wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t
sprzet do recznego wykonania tynkéw

oraz inny drobny sprzet potrzebny do wykonania robét
wiertarka

mieszadto do zapraw

sprzet do naktadania kleju

poziomica 1m

poziomica wezowa

pion

tata aluminiowa 2m

listwy i faty drewniane

katownik metalowy

sznur malarski

otowek stolarski

nozyk metalowy

pita ptatnica

pitka do metalu

nozyce do blachy

miotek murarski

tapka stalowa

wkretaki

szczotki malarskie



= watki malarskie

4. TRANSPORT

4.1. Wybor srodkéw transportu
Srodkiem transportu, sprzetu i materiatéw jest samochéd dostawczy lub inny

gwarantujgcy transport w sposéb uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki wykonania robét

Proponowane materiaty i technologie wykonawcze podano w dokumentacji
projektowej. Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej
mozna zastgpi¢ réwnowazinymi stosujagc te same parametry techniczne i wymagania
funkcjonalne poparte certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od
wymagan wynikajgcych z odpowiednich przepisdw. Kazda zamiana materiatdéw wymaga
pisemnej zgody Architekta. Dla udokumentowania zgodnosci stosowania materiatéw
budowlanych zgodnie z ustawg Wykonawca winien posiada¢ stosowne dokumenty
umozliwiajgce kontrole przez Inspektora Nadzoru.
5.1.1 Waznoszenie i demontaz rusztowan

Wykonawca jest odpowiedzialny za ustawienie i demontaz rusztowan
umozliwiajgcych wykonanie robot objetych zakresem ST. Rusztowanie nalezy ustawic
zgodnie z wymogami technicznymi i przepisami BHP przewidzianymi dla prac zwigzanych z
ustawieniem i demontazem rusztowan. Ustawione rusztowanie powinno spetnia¢ wszelkie
wymogi umozliwiajgce bezpieczng prace robotnikdw.
Podstawowg zasadg przy projektowaniu i wykonaniu rusztowan powinno by¢ zapewnienie
stabilnosci ich konstrukcji.

Rusztowanie wykonac¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robét budowlano-montazowych". Z uwagi na ruch pieszy nalezy wydzieli¢ strefe
bezpieczenstwa

5.1.2 Naprawa tynkéw



Prawidtowo przygotowane podtoze w znacznym stopniu przyczynia sie do jakosci
catego systemu. Aby uzyskac trwaty efekt stabilnosci systemu nalezy zaczg¢ od rozpoznania
podtoza i jego wtasciwosci.

Delikatne opukiwanie sciany mtotkiem pozwoli okresdli¢ stan tynkéw. Tam, gdzie tynk
dobrze przylega do $ciany, bedzie stycha¢ metaliczny dzwiek. Gtuche dzwieki swiadcza o
odspojeniu sie tynku od podtoza. Po sprawdzeniu catej sciany, tynki odspojone nalezy skuc.

Wykonaé uzupetnienia tynku w miejscach ubytku. Podtoze do ocieplenia powinno by¢
nos$ne, stabilne, czyste, oczyszczone z kurzu, brudu i resztek farby.

Przed przystgpieniem do wtasciwego docieplania, czyli mocowania termoizolacji,
nalezy nie tylko odpowiednio przygotowac podtoze, ale takze zdemontowa¢ na czas robét
wszystkie elementy utrudniajgce lub tez wrecz uniemozliwiajgce szczelne przyklejenie ptyt
styropianowych i wykonanie na nich warstw ochronne - wykonczeniowych.

Wszystkie elementy i urzgdzenia mocowane do elewacji powinny zostaé
zdemontowane. Utatwi to dostep do docieplanych powierzchni, umozliwi swobodne
poruszanie sie, a takze uchroni przed uszkodzeniem np. lampy oswietleniowe.

Obrobki blacharskie podokiennikéw powinny zosta¢ usuniete. Po wykonaniu
docieplania zostang zastgpione nowymi, o wiekszym (o grubos¢ docieplania) wysiegu

Odcieza okienne i drzwiowe powinny by¢ ocieplone styropianem o grubosci co
najmniej 5 cm. Jezeli oScieznice sg mocno ukryte w tynku, nalezy go skuc.

Elementy elewacji takie, jak okna drzwi nalezy zabezpieczyé przed zabrudzeniem
gruba folig (najlepiej ogrodniczg), przyklejajac do oscieznicy okiennej i drzwi papierowg tasma
malarska.

Poniewaz po przyklejeniu styropianu wytgcznik oddali sie od $ciany, nalezy przedtuzyé
przewdd elektryczny. W tym celu nowy odcinek przewodu tgczy sie z istniejgcym za
posrednictwem kostki przytgczeniowe;j.

Prace na wysokosci nalezy prowadzié ze stabilnego i wygodnego rusztowania.

Kolejnym etapem przygotowania podtoza jest doktadne umycie catej elewacji. Mozna
to wykonad, postugujac sie szczotka ryzowa lub wodga pod cisnieniem. Mycie usuwa ze $cian
kurz, brud, resztki farb i wszystkie fuszczgce sie fragmenty materiatdw. Czynnos¢ ta jest
niezbedna dla zapewnienia wtasciwej przyczepnosci zapraw klejgcych.

Wiekszos¢ materiatéw Sciennych i tynkdw charakteryzuje sie wysokg chtonnoscia

wody. Jezeli podczas mycia Sciany woda szybko w nig wsigkata (tynk natychmiast ciemniat),



zachodzi potrzeba zredukowania jej chtonnosci poprzez zagruntowanie emulsjg gruntujaca
nanosi sie na $ciane w postaci nierozcienczonej. Najlepiej jest wykonywac to pedzlem
tawkowcem, dbajac o dokfadne pokrycie catej powierzchni. Po przeprowadzeniu prac
przygotowawczych, nalezy sprawdzi¢ nosnos¢ podtoza pod system ociepleniowy poprzez
wykonanie préby przyklejania styropianu. Na przygotowang (oczyszczong wyréwnang i
zagruntowang) powierzchnie nalezy przyklei¢ w réznych miejscach budynku 8-10 prébek
styropianu o wymiarach 10x10 cm. Do przyklejania nalezy uzy¢ zaprawy klejowe]j naktadajac
ja na cate powierzchnie probek w warstwie grubosci ok. 1 cm. Po doktadnym docisnieciu
styropianu do Sciany, pozostawia sie go na 3 - 4 dni. Po tym czasie odrywa sie przyklejone
probki styropianu. Podtoze jest nosne, jezeli nastgpi rozwarstwienie prébek styropianowych.
5.1.3 Ocieplenie elewacji

5.1.3.1. Montaz listwy cokotowej

Profile cokotowe dostosowane sg swoimi wymiarami do rdznej grubosci ptyt izolacji
termicznej, a produkowane sg z aluminium lub PCV. Majg one zastosowanie zaréwno przy
izolacji ze styropianu, jak i wetny mineralnej. Przed przystgpieniem do montazu listwy
cokotowej nalezy wyznaczy¢ na catym obwodzie budynku linie poziomga wyznaczajacg gérna
krawedz przylegtego do $ciany pionowego skrzydetka listwy.

Listwy cokotowe mocuje sie do $ciany za pomoca kotkdw rozporowych lub kotkow
szybkiego montazu w ilosci co najmniej 3 szt. na 1 metr listwy. Jezeli Sciana, pomimo
przygotowania, wykazuje niewielkie odchylenia ptaszczyzny, nalezy je skorygowaé, stosujac
podkfadki dystansowe w miejscach przykrecania listwy do $ciany. Montaz listwy cokotowej
najlepiej jest zaczag¢ od naroznika budynku. Poniewaz listwa ta bedzie stykata sie pod katem
prostym z listwg dochodzgcg ze Sciany przylegtej, jej krawedz nalezy docigé¢ pod katem 45
stopni. Listwe cokotowg nalezy przykreci¢ do $ciany goérng krawedzig do wytrasowanej
W celu usztywnienia koncowek listwy, dodatkowe kotki powinny znalez¢ sie w otworach
skrajnych. Otwory w Scianie wierci sie bezposrednio przez przytozong listwe cokotowas.
Prawidtowo zamocowane odcinki listwy cokotowej powinny leze¢ w jednej linii, bez uskokéw
na ztgczach, zataman i zwichrowan.
5.1.3.2. Mocowanie ptyt izolacji termicznej

Warunki pogodowe ptyty styropianowe nalezy przyklejaé przy pogodzie

bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest nizsza niz 5°C.



Warstwe termoizolacji stanowig ptyty styropianowe, spetniajgce nastepujace
parametry: s3 samogasnace, krawedzie ptyt frezowane o wspdétczynniku przewodzenia ciepta
A < 0,032 W/m?K grubo$é ptyty z projektu i opracowania na $ciany d = 15 cm (13 cm $ciany
poddasza) na oscieza
d =5 cm na cokoliki d = 15 cm do wyrdwnania cokolika ze Sciang wymiary ptyt nie moga by¢
wieksze niz 60 x 120 cm, Producent styropianu powinien zataczy¢ deklaracje zgodnosci z
posiadanym atestem. Zaprawe klejowg nalezy przygotowac zgodnie z instrukcjg podang na
opakowaniu.

Grubos¢ styropianu zostata ustalona na podstawie obliczen termicznych,
uwzgledniajacych izolacyjno$¢ termiczng s$ciany przed dociepleniem oraz zaktadany
wspotczynnik przenikania cieptfa i zyski z oszczednosci na ogrzewaniu budynku po docieplaniu.

Elementem mocujgcym ptyty styropianowe jest zaprawa klejowa. Dodatkowo
wykona¢ mocowanie ptyt styropianowych dyblem (kotkami) plastikowym z grzybkiem 4
szt./m? . Dtugo$¢ kotkéw powinna by¢ tak dobrana, aby ich rozporowe trzpienie byty
zagtebione w konstrukcyjnej czesci sciany (nie liczac tynku) co najmniej 6 cm w Scianach
wykonanych z materiatdw petnych i 9 cm w przypadku $cian z pustakdédw ceramicznych i
betondw lekkich.

Kotek nalezy osadzi¢ w otworze, dobijajgc go mtotkiem. Po osadzeniu kotkéw nalezy
wbi¢ w nie trzpienie rozpierajace. Jezeli wystgpig trudnosci z catkowitym dobiciem trzpienia,
nalezy wyja¢ kotek, pogtebié¢ otwdr i ponownie wbic trzpient. Niedopuszczalne jest odcinanie
niecatkowicie wbitych trzpieni

W celu likwidacji mostkédw termicznych nalezy zadbaé o potaczenie izolacji scian z
izolacjg stropu nad ostatnig ogrzewang kondygnacjg albo z izolacjg termiczng wykonang w
potaci dachowej. Ogromnie istotne jest tez docieplenie osciezy okiennych i drzwiowych.

W miejscach tych nalezy wklei¢ izolacje termiczng o grubosci co najmniej 5 cm.

Zaprawe klejowa nalezy przygotowac zgodnie z instrukcjg podang na opakowaniu.

Przyklejanie styropianu nalezy zacza¢ od naroznika budynku. Ptyty powinny byé
uktadane z przewigzaniem spoin w pfaszczyznie $ciany i w naroznikach. Poniewaz zaprawa
klejowa nie moze znajdowacd sie w spoinach miedzy ptytami, warto odznaczy¢ na pierwszej
ptycie linie jej wysuniecia poza naroznik. Zaprawe klejowg nakfada sie na obrzezia ptyty
pasmami o szerokosci ok. 4 cm. Na pozostatej powierzchni nanosimy 6-8 plackéw o $rednicy

ok. 10 cm. Zaprawa klejowa powinna pokrywac ok. 40% powierzchni ptyty.



Po natozeniu zaprawy klejowej na ptyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do $ciany w
wyznaczonym miejscu. Ptyte dociskamy poprzez uderzenia dtugg packa drewniang lub
styropianowa. Nalezy przy tym kontrolowaé przy pomocy poziomicy jej ustawienie zaréwno w
pionie, jak i w poziomie. Jezeli masa klejgca wycisnie sie poza obrys ptyty, nalezy jg usunac.
Aby uzyska¢ mijankowy ukfad ptyt w kolejnym (wyzszym) rzedzie, nalezy zaczgé od ptyty
potéwkowej. Caty czas nalezy kontrolowac poziomicg pion i poziom przyklejanych ptyt. W
przypadku dodatkowego mocowania ptyt kotkami plastikowymi, zalecane jest takie
rozmieszczenie plackéw zaprawy, aby dwa z nich znalazty sie w miejscach pdzniejszych
kotkéow. W tym przypadku sg to dwa srodkowe placki dodatkowe. Przy dobijaniu docisnietych
do sciany ptyt, nalezy robié to szczegdlnie starannie w miejscach ich styku, w celu uzyskania
rownej ptaszczyzny bez uskokdéw.

Dtugo$é ptyty dochodzacej do otworu okiennego lub drzwiowego, nalezy ustalié¢ z
uwzglednieniem grubosci styropianu ocieplajgcego oscieze. W tym celu nalezy odmierzy¢
pasek styropianu, ktéry bedzie wklejony w oscieze (w naszym przypadku jest to styropian o
grubosci 5 cm). Szerokos¢ tego paska powinna byc¢ ok. 1 cm wezsza niz gtebokos¢ oscieza.. Po
przytozeniu na sucho paska styropianu w osciezu, mozna oznaczy¢ wtasciwg dtugosé ptyty
dochodzgcej do otworu z ptaszczyzny $ciany. Przed przyklejeniem styropianu w narozniku
otworu nalezy, po odmierzeniu jego wymiaréw, wycig¢ zbedny fragment. Na paski styropianu,
ocieplajgce oscieza, zaprawe klejowg nanosi sie przy pomocy pacy zebatej. Klej nalezy rowniez
natozy¢ na krawedz styropianu od strony oscieznicy.

Narozniki wypukte wokdét otworéw okiennych i drzwiowych nalezy przeszlifowac paca
z papierem Sciernym. Pozwoli to na uzyskanie rownych, ostrych krawedzi narozy. Naroza
wypukte, narazone na uszkodzenia mechaniczne (przy drzwiach, otwieranych na zewnatrz
oknach oraz na parterze do wysokosci 2 m powyzej poziomu terenu), muszg byc¢
zabezpieczone katownikami z perforowanej blachy aluminiowej lub PCV.

Przed przycieciem katownika nalezy zmierzy¢ dtugosé naroznika. Naroznik musi byé
osadzony na styropianie pod siatkg zbrojgcg. W tym celu na naroze styropianowe nalezy
nanies¢ niewielka ilos¢ kleju na catej dtugosci po obu stronach naroza. W mokrg zaprawe
klejowa nalezy zatopi¢ naroznik aluminiowy. Dtuga poziomnica pozwoli ustawi¢ go w idealnym
pionie. Przy pomocy gfadkiej pacy stalowej nalezy zaszpachlowaé zaprawg zamontowany
naroznik zabezpieczajgcy. W ten sam sposéb wzmacnia sie wszystkie krawedzie wokét, otworu

drzwiowego. Dalsze prace przy naroznikach mozna prowadzi¢ po zwigzaniu zaprawy.



Naprezenia wewnetrzne, bedgce wynikiem rozszerzania sie i kurczenia warstw elewacyjnych,
mogq doprowadzi¢ do pojawienia sie uko$nych peknie¢ w ptaszczyznie sciany, biegngcych od
narozy otworéw na zewnatrz. Zabezpieczenie przed takim zjawiskiem stanowi siatka zbrojaca
w postaci prostokatéw o wymiarach 35 x 25 cm, wklejona pod katem 45 stopni. Zaprawe
klejowg nanosi sie na styropian pacg zebatg w miejscu dodatkowego wzmocnienia narozy.
Nastepnie zatapia sie w niej przygotowany prostokat z siatki, wyciskajgc klej gtadka paca
stalowg. W ten sposéb dokonuje sie wzmocnienia kazdego naroza wokét otworu.

Obrébki podokiennikéw muszg byé wykonane z blachy nierdzewnej aluminiowej
malowanej lub stalowej powlekanej. Podokienniki powinny mie¢ szeroko$¢ o minimum 4 cm
wiekszg od gtebokosci oscieza. Skrajne czesci blachy powinny by¢ wywiniete pod katem
prostym do géry na min 2 cm. Dtugos¢ podokiennikdw powinna byé o ok. 1 cm wieksza od
szerokosci otworu w swietle styropianu. Podokiennik nalezy "na wcisk" wsung¢ az do okna,
podsuwajgc jego koncowg pionowg krawedZ pod okapnik w ramie oScieznicy. Po
ustabilizowaniu obrébki podcina sie ostrym nozem styropian na styku z blachg. Rozprezony
styropian stworzy nawis na szerokosci ok. 5 mm Po ustawieniu rusztowania nalezy narozniki
wokot otwordw okiennych wzmocni¢ katownikami z perforowanej blachy aluminiowe;j,
wklejajagc je w zaprawe klejowa. Do ustawienia ich w pionie i poziomie (gérny) uzywa sie
poziomnicy. Po przeschnieciu kleju stabilizujgcego, narozniki nalezy owing¢ siatka, zatapiajac
j3 w natozong na styropian zaprawe klejowg analogicznie, jak przy drzwiach. Zabezpieczenie
przed peknieciami ukosnymi, mogacymi pojawi¢ sie w narozach otworéw, stanowi siatka
szklana, ktérej prostokaty (35 x 25 cm) zatapia sie w zaprawie klejowe] pacg gtadka.
Wzmocnienie z dodatkowych kawatkdéw siatki szklanej, utozonych pod katem 45 stopni, nalezy
wykonaé we wszystkich czterech narozach otworu. Przyklejajgc ptyty styropianowe w gérnej
partii sciany, nalezy bezwzglednie zadba¢, aby zachodzity na izolacje termiczng stropu lub
dachu na taka wysoko$é, jaka jest grubosé ptyt.

Dtugg tatg aluminiowg mozna sprawdzi¢, czy ptyty styropianowe tworzg jednag
ptaszczyzne. Kontrolujgc powierzchnie, tate nalezy przyktada¢ w réznych miejscach i w réznych
kierunkach. Wszelkie nieréwnosci ptaszczyzny styropianu muszg byé przeszlifowane papierem
Sciernym, zatozonym na sztywng pace. Czynnosc ta jest niezmiernie istotna, poniewaz cienkie
warstwy wykonczeniowe nie bedg w stanie ukry¢ nawet niewielkich nieréwnosci.

Narozniki zewnetrze budynku, do wysokosci co najmniej 2 m powyzej poziomu

terenu, nalezy wzmocni¢ kgtownikami z blachy perforowanej lub PCV. Kgtownik wzmacniajgcy



nalezy zatopi¢ w kleju naniesionym na naroznik, ustawiajgc go w pionie przy pomocy dtugiej
poziomnicy. Po ustawieniu katownika w pionie, nalezy go zaszpachlowac cienkg warstwg
zaprawy klejowej przy pomocy gtadkiej pacy stalowej. W przypadku dodatkowego mocowania
styropianu kotkami (na naszym budynku taka potrzeba wystgpita ze wzgledu na docieplanie
$ciany otynkowanej), otwory na kotki mozna wykonywac po catkowitym zwigzaniu kleju pod
styropianem, tj. co najmniej po dwéch dniach od przyklejenia ptyt styropianowych. Gtebokosé
otworu powinna by¢ o 1 cm wieksza od dtugosci kotka.

5.1.3.4. Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpoczgé¢ nie wczesniej niz
po 3 dniach od przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze
powietrza nie nizszej niz 5°Ci nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury
ponizej 0°C w ciggu 24 godz., wowczas nie nalezy przyklejaé siatki zbrojgcej, nawet jezeli
temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C.

Po przyklejeniu styropianu na catej powierzchni docieplanych $cian, nastepnym
krokiem jest wykonanie warstwy zbrojonej. Jej gtéwnym zadaniem jest ochrona izolacji i
stworzenie stabilnego podktadu pod tynk elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z
zaprawy klejowej i wtopionej w nig siatki z wtdkna szklanego. Siatka petni role zbrojenia
rozcigganego, przenoszgcego naprezenia powstate w pfaszczyznie $ciany na skutek
odksztatcen termicznych wyprawy elewacyjnej. Bezwzglednie przestrzega¢ nalezy zasady
taczenia kolejnych fragmentdw siatki na zaktad o szerokosci ok. 10 cm. Zaktady te muszg by¢
stosowane zaréwno na potgczeniach pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako zbrojenie
rozciggane, powinna znajdowac sie w warstwie zaprawy klejowej nie gtebiej niz w potowie jej
grubosci. Prawidtowo wykonana warstwa zbrojona powinna mieé grubos¢ 3 mm.

Na naroznikach budynku siatka powinna by¢ wywinieta po 15 cm poza naroznik z
kazdej strony. Powierzchnia warstwy zbrojonej, stanowigca przeciez podtoze pod niezwykle
cienkie warstwy tynku elewacyjnego, powinna by¢ wykonczona ze szczegdlng starannoscia.
Wszelkie niedociggniecia na jej powierzchni, czy tez miejsca z widocznym rysunkiem siatki
zbrojacej, nalezy zaszpachlowaé i przeszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem S$ciernym.
Warstwe zbrojong, po catkowitym zwigzaniu kleju, nalezy zagruntowaé tynkiem
podktadowym. Podkfad ten oddziela chemicznie warstwe zbrojong od tynku, zmniejsza jej
nasigkliwo$é oraz zdecydowanie zwieksza przyczepno$é¢ tynku wykonczeniowego. W

przypadku péznego terminu robdt i niesprzyjajgcych warunkdw atmosferycznych (zima),



zagruntowane $ciany mogg by¢ pozostawione do sezonu letniego bez szkody dla uktadu
dociepleniowego.

5.1.4 Wykonanie tynkéw zewnetrznych mieszanka tynkarska mineralng

5.1.4.1. Wykonanie tynku szlachetnego

Podczas wykonywania i wysychania tynku temperatura powietrza powinna wynosié
min. 5°C, a max 25°C. Nie nalezy wykonywac tynkéw w czasie

opadow deszczu i silnych wiatrow. Dobrze jest zabezpieczy¢ sie przed niekorzystnymi
warunkami pogodowymi poprzez rozwieszenie na rusztowaniu siatek ostonowych.

Ostatnim elementem systemu jest wykonanie wyprawy tynkarskiej ze szlachetnych
tynkow cienkowarstwowych. Warstwa ta zabezpiecza docieplenie przed wptywem czynnikow
atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi, a takze ksztattuje wyglad elewacji
budynku. Podtozem dla tynkéw szlachetnych jest warstwa zbrojona, wykoriczona podktadem.
Podktad ten znakomicie zwieksza przyczepnos¢ tynku i tworzy jednoczesnie powloke
hydrofobowg (wodoodporng). Jest to wazne w przypadku wykonywania docieplania w
miesigcach jesiennych. W razie gwattownego ztamania pogody, mozna zakonczyé system na
tej wtasnie warstwie. Wykonanie tynku mozna odtozy¢ nawet do wiosny.

W systemie wystepujg dwa rodzaje wypraw tynkarskich: mineralne oraz akrylowe.
Zasady stosowania obu tych wypraw sg identyczne. Réznice, jakie miedzy nimi wystepuja,
polegajg jedynie na sposobie przygotowania mieszanki tynkarskiej. Istotng cechg tynkow
cienkowarstwowych jest ich sposéb wykonywania z zastosowaniem zasady "mokre na mokre".
Oznacza to, ze wszystkie kolejno nanoszone na Sciane partie tynku muszg byé zatarte
wowczas, kiedy poprzednie jeszcze nie zwigzaty. Nie wolno dopusci¢ do pozostawienia
przysychajacego na krawedziach, natozonego na Sciane tynku. Widocznych Sladéw potaczen
przyschnietego tynku ze Swiezym nie bedzie mozna bowiem pézniej zlikwidowaé. W zaleznosci
od liczby osdb pracujgcych przy naktadaniu i fakturowaniu tynku oraz ich umiejetnosci, nalezy
zaplanowac¢ wielkosci powierzchni mozliwych do wykonania wedtug w/w zasady. Przerwy
technologiczne trzeba zaplanowaé¢ w narozach budynku, pod rurami spustowymi lub w
miejscach faczenia koloréw i faktur.

5.1.5 Malowanie elewacji
Malowanie elewacji kolorystyka zgodnie z projektem.
Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temp nie nizszej niz 5°C (z

zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzej



niz 22 C - z tym, ze do naktadania powtoki malarskiej najkorzystniejszymi sg temperatury 12-
18 C.

W miesigcach letnich nalezy unika¢ prowadzenia robét malarskich na zewnatrz
budynkéw podczas intensywnego dziatania promieni stonecznych na malowang
powierzchnie.

Na zewnatrz budynkow nie nalezy wykonywac¢ powtok malarskich podczas opadéw
atmosferycznych oraz przy szybkos$ci wiatru powyzej 20 km/h .

Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntownikéw o wtasciwosciach
toksycznych nalezy Scisle przestrzegac przepisow bhp.

Wtasciwe malowanie powinno by¢ poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na
ktorej ma byc¢ potozona powlokg malarska, tzn. jej wyréwnaniem lub wygtadzeniem,

zagruntowaniem .
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzaé przez
poréwnanie wykonanych tynkéw z dokumentacjg opisowg i rysunkowa wedtug protokotéw
badan kontrolnych i atestéw jakos$ci materiatéw, protokotéw odbioréw czesciowych podtoza i
podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i
pomiaréw.

Odbidr przygotowanego podtoza powinien obejmowac jego rownosé, czystosé i
suchos¢.

Odbidr wykonanej warstwy izolacyjnej uwzgledni sprawdzenie:

- zgodnosci materiatéw (jakos¢ i ilos¢) ilosé dokumentacjg budowlana.

- stanu wilgotnosci warstwy.

- czy zachowana jest ciggto$é warstwy izolacyjnej

- stanu przylegania warstwy izolacyjnej do podfoza.

- czy styropian nie styka sie z materiatami zawierajgcymi rozpuszczalniki
badz substancje oleiste.

Jakosc¢ robét dociepleniowych i robét tynkarskich zostanie przeprowadzona poprze:

- badanie przyczepnosci tynku do podtoza poprzez opukiwanie tynku
lekkim mtotkiem,

- badania mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych



- badania grubosci tynku poprzez wyciecie pieciu otwordow o Srednicy
okoto 30 mm w ten sposéb, aby podtoze byto odstoniete lecz nie
naruszone.

- sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki

- sprawdzenie kolorystyki i jakos$ci robét malarskich

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru technicznego stanowig nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng,

- sprawdzenie materiatéw,

- sprawdzenie podtozy,

- sprawdzenie przyczepnosci do podtoza,

- sprawdzenie grubosci tynku,

- sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni
tynkéw

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi,

- sprawdzenie jakosci powierzchni.

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-30000 - Cement portlandzki

PN-86/B-0671 - Kruszywa mineralne do betonu

PN-797B-06711 - Piasek do betondéw i zapraw

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle

PN-88B-32250 - Woda do betondéw i zapraw

PN-887?b 06250 - Beton zwykty

PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi
farbami emulsyjnymi

PN-57/D-96000 i PN-59/D-96002. Drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom normy






