PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zamoéwien
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggdw komunikacyjnych i linii energetycznych
45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw
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PR_ Kanalizacja

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa RAZEM
1|Kanalizacja deszczowa zewnetrzna 0,00
2|Kanalizacja sanitarna zewnetrzna 0,00
3|Demontaz kanalizacji sanitarnej 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 4793 Uzytkownik: SS
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 Kanalizacja deszczowa zewnetrzna
1|KNR-W 2-25 |Ogrodzenia panelowe - budowa m
d.1/0319-01
(51,72+3,90+5,35+2,95+12,40+40,99+4,01+2,05+2,38+2,23+2,42)*2 m 260,800
RAZEM 260,800
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na |m3
d.1/0215-06 odktad w gruncie kat. Il przyjeto 85% mechanicznie
51,27*0,90*1,40 64,600
3,90*0,90%1,40 4,914
5,35*0,90%1,40 6,741
2,95*0,90*1,40 3,717
12,40%0,90*1,70 18,972
40,99*0,90%1,40 51,647
4,01*0,90*1,20 4,331
2,05*0,90*1,20 2,214
2,38"0,90*1,20 2,570
2,23*0,90*1,20 2,408
2,42*0,90*1,20 2,614
1,60*0,90*0,90 1,296
1,30%0,90*0,90 1,053
2,0*0,90*0,90 1,620
2,30*0,90*0,90 1,863
1,90*0,90*0,90 1,539
1,90*0,90*0,90 1,539
1,70*0,90*0,90 1,377
2,02,0"2,50 10,000
2,0%2,0*2,0 8,000
2,0*2,0*1,80 7,200
2,0*2,0*1,80 7,200
2,0*2,0*1,90 7,600
2,0%2,0*2,10 8,400
5,0710*2,20 110,000
A (obliczenia pomocnicze) ========
333,415
poz.2A*85% m3 283,403
RAZEM 283,403
3|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1|0317-0501 gruntach suchych kat. 11I-1V z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recz-
nym; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m przyjeto 15% recznie
poz.2A*15% m3 50,012
RAZEM 50,012
4|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.1/0322-02 praskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
104,91*1,40*2 m?2 293,748
12,70%1,70*2 m?2 43,180
13,09%1,20*2 m?2 31,416
RAZEM 368,344
5|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 20 cm m3
d.1/0511-03
130,70*0,9*0,20 m3 23,526
RAZEM 23,526
6|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm SN 8 - wykopy m
d.1|0408-02 z.sz.|umocnione
3.4. 9908
15,35+3,90+5,35+2,95+12,40+40,99+4,01+2,05+2,38+2,23+2,42 m 94,030
RAZEM 94,030
7|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm SN 8 - wykopy m
d.1/0408-03 z.sz.|umocnione
3.4. 9908
17,63 m 17,630
RAZEM 17,630
8|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm SN 8 - wykopy m
d.1|0408-04 z.sz.|umocnione
3.4. 9908
18,74 m 18,740
RAZEM 18,740
9|KNR-W 2-18 |Podsypka zwirowa o granulacji np. 8-16 / warstwa piasku gruboziarnistego gr. [m3
d.1/0511-02 15cm
4,50%9,0*0,15 m3 6,075
RAZEM 6,075
10 Montaz skrzynek rozsgczajgcych o wymiarach 600x600x1200 mm utozonych |kpl.
d.1|wycena indy- |w dwéch rzedach zabezpieczonych geowtdkning - 72 szt
widualna
1 kpl. 1,000
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A (obliczenia pomocnicze)

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 4793 Uzytkownik: SS

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000
11|KNR 2-01 Obsypka skrzynek rozsaczajacych zwirowa/ piasek gruboziarnisty m3
d.1/0610-07
analogia
4,70%9,0*1,35 57,105
A (obliczenia pomocnicze) ========
57,105
(0,60*0,60%1,20)*72 31,104
B (obliczenia pomocnicze) ========
31,104
poz.11A-poz.11B m3 26,001
RAZEM 26,001
12|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1/0613-03 gtebokosci 3 m
6 stud. 6,000
RAZEM 6,000
13/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1/0613-04 kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
Krotno$¢ = 6
-2 [0.5m] -2,000
stud.
RAZEM -2,000
14| KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe 425 mm szt.
d.1|0517-01
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
15/KNR-W 2-18 |Przejscie przez sciane istniejgcej studni - Tuleja ochronna z tworzywa sztucz- |szt.
d.1/0527-01 nego (szczelne przejscie przez $ciany betonowe, ceramiczne) fi 160mm, L=
analogia 240mm
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
16|KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciane istniejgcej studni - Tuleja ochronna z tworzywa sztucz- |szt.
d.1/0527-01 nego (szczelne przejscie przez sciany betonowe, ceramiczne) fi 200mm, L=
analogia 240mmego (szczelne przejscie przez $ciany betonowe, ceramiczne) fi 160mm,
L=240mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
17|KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciane istniejgcej studni - Tuleja ochronna z tworzywa sztucz- |szt.
d.1/0527-01 nego (szczelne przejscie przez sciany betonowe, ceramiczne) fi 250mm, L=
analogia 240mm
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
18/ KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 200 mm m
d.1/0306-10
analogia
2*0,60 m 1,200
RAZEM 1,200
19|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych odc. -1
d.1|0706-01 préb.
1 odc. -1 1,000
préb.
RAZEM 1,000
20|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi - Tasma lokalizacyjno- m
d.1{0102-01 ostrzegawcza
analogia
131 m 131,000
RAZEM 131,000
21|KNR 2-01 Obsypka rurociggéw m3
d.1/0610-07
analogia
94,03%0,90*0,46 38,928
17,63*0,90%0,50 7,934
18,74*0,90%0,55 9,276
A (obliczenia pomocnicze) ========
56,138
94,03*PoleKotaD(0,160) 1,890
17,63*PoleKotaD(0,200) 0,554
18,74*PoleKotaD(0,250) 0,919
B (obliczenia pomocnicze) ========
3,363
poz.21A-poz.21B m3 52,775
RAZEM 52,775
22|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1]{0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll - przyjeto 85% mechanicznie
poz.2A-p0oz.5-poz.21A-poz.9-poz.11A 190,571
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Krotnos¢ = 2

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 4793 Uzytkownik: SS

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
190,571
poz.22A*85% m3 161,985
RAZEM 161,985
23|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. lll-IV; |m3
d.1|0320-0501 gtebokosé do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - przyjeto 15 % recznie
poz.2A-poz.5-poz.21A-poz.9-poz.11A 190,571
A (obliczenia pomocnicze) ========
190,571
poz.23A*15% m3 28,586
RAZEM 28,586
24|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-llI m3
d.1|0236-01
poz.22+poz.23 m3 190,571
RAZEM 190,571
25|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |m3
d.1(0211-07 I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
0214-04 mi samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
poz.5+poz.21A+poz.9+poz.11A m3 142,844
RAZEM 142,844
26 Optata za utylizacje ziemi m3
d.1
poz.25 m3 142,844
RAZEM 142,844
27|KNR-W 2-25 |Ogrodzenia panelowe - rozebranie m
d.1/0319-02
poz.1 m 260,800
RAZEM 260,800
28|KNR-W 2-15 |Rury deszczowe z PVC $r 160 mm o potgczeniach wciskowych m
d.1|0214-01
7 m 7,000
RAZEM 7,000
2 Kanalizacja sanitarna zewnetrzna
29|KNR-W 2-25 |Ogrodzenia panelowe - budowa m
d.2|0319-01
51,66*2 m 103,320
RAZEM 103,320
30|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na |m3
d.2|0215-06 odktad w gruncie kat. Il przyjeto 85% mechanicznie
51,66%0,90*2,0 92,988
3,87*0,90*0,90 3,135
A (obliczenia pomocnicze) ========
96,123
poz.30A*85% m3 81,705
RAZEM 81,705
31|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2|0317-0501 gruntach suchych kat. 11I-1V z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recz-
nym; gtebokos¢ do 3,0 m, szeroko$¢ 0,8-1,5 m przyjeto 15% recznie
poz.30A*15% m3 14,418
RAZEM 14,418
32|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.2|0322-02 praskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
51,66*2*2 m?2 206,640
RAZEM 206,640
33|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm m3
d.2|0511-03
55,53*0,9%0,20 m3 9,995
RAZEM 9,995
34|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm SN 8 - wykopy m
d.2|0408-02 z.sz.|umocnione
3.4. 9908
51,66+3,87 m 55,530
RAZEM 55,530
35|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2|0613-03 gtebokosci 3 m
3 stud. 3,000
RAZEM 3,000
36|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2|0613-04 kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
-3 [0.5m] -3,000
stud.
RAZEM -3,000
37|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe 425 mm szt.
d.2|0517-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
38|KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciane istniejgcej studni - Tuleja ochronna z tworzywa sztucz- |szt.
d.2{0527-01 nego (szczelne przejscie przez $ciany betonowe, ceramiczne) fi 160mm, L=
analogia 240mm
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
39|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 200 mm m
d.2|0306-10
analogia
0,60 m 0,600
RAZEM 0,600
40(KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty-|kpl.
d.2{0901-01 pu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
41|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2{0901-06 typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
42|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw o rozpietosci elementu 4. |kpl.
d.2|0903-01 0Om
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
43|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o rozpietosci elemen- |kpl.
d.2|0903-06 tu4.0m
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
44|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych odc. -1
d.2|0706-01 préb.
1 odc. -1 1,000
préb.
RAZEM 1,000
45|/KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi - Tasma lokalizacyjno- m
d.2|0102-01 ostrzegawcza
analogia
56 m 56,000
RAZEM 56,000
46|KNR 2-01 Obsypka rurociggéw m3
d.2|0610-07
analogia
55,53*0,90*0,30 14,993
A (obliczenia pomocnicze) ========
14,993
55,53*PoleKotaD(0,160) 1,116
B (obliczenia pomocnicze) ========
1,116
poz.46A-poz.46B m3 13,877
RAZEM 13,877
47|/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2|0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll - przyjeto 85% mechanicznie
poz.30A-poz.33-poz.46A 71,135
A (obliczenia pomocnicze) ========
71,135
poz.47A*85% m3 60,465
RAZEM 60,465
48|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. lll-IV; |m3
d.2{0320-0501 |gtebokosé do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - przyjeto 15 % recznie
poz.30A-poz.33-poz.46A 71,135
A (obliczenia pomocnicze) ========
71,135
poz.48A*15% m3 10,670
RAZEM 10,670
49|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.2|0236-01
poz.47+poz.48 m3 71,135
RAZEM 71,135
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
50{KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |m3
d.2|0211-07 I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
0214-04 mi samowytadowczymi na odlegtosé 10 km
poz.33+poz.46A m3 24,988
RAZEM 24,988
51 Optata za utylizacje ziemi m3
d.2
poz.50 m3 24,988
RAZEM 24,988
52|KNR-W 2-25 |Ogrodzenia panelowe - rozebranie m
d.2|0319-02
poz.29 m 103,320
RAZEM 103,320
3 Demontaz kanalizacji sanitarnej
53|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 na |m3
d.3/0215-06 odktad w gruncie kat. 11l
22*0,90*1,80 m3 35,640
RAZEM 35,640
54|KNR 4-04 Demontaz przewodow kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych o ér. 100- |m
d.3|0703-09 200 mm
22 m 22,000
RAZEM 22,000
55|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.3/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill
poz.53 m3 35,640
RAZEM 35,640
56|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3|0236-01
poz.55 m3 35,640
RAZEM 35,640
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